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Photovoltaic Flowerpot are an alternative way to 
transform materials that are normally used in construction 
in energetically- active materials. 

2024
PV PANEL

    SI-ESF-M-BIPV-CT-M156-24
      ·4 mm tempered glass
      ·0.76 mm PVB layer
      ·0.21 mm monocrystalline PV
      ·      ·0.76 mm PVB layer
      ·4 mm tempered glass
      
 Composition:

Size:  1100 x 740 x 10 mm
Weight:  18.83 kg
Matrix:  6 x 4
TTransparency:  27.50 %

Panel Power:  130 Wp

Total Power: 1,950 Wp
Quantity: 15 pcs

EU H2020
DRIVE 0
Planter
BIPV
Barcelona City

Spain



Las especiǇcaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modiǇcaciones sin previo aviso

Baja
degradación

Diseñado y
fabricado
a medida 

Alta
satisfacción

Arquitectura
fotovoltaica

Garantías
12/25 años

Material de
construcción
autoamortizable

WEEE
2002/96/CE

ISO 1064
Protocolo GHG

EECN  EdiǇcios 
de energía
casi nula

IEC/EN 61215
IEC/EN 61730
IEC/EN 63092

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

2014/35/EU
EN 50583-1
EN 14449

+ Energía  + Ahorro  - Gasto  - CO2

 Sensibilización apostando por energía renovable

 Integración de la energía renovable en entornos urbanos

 Aprovechamiento de zonas no utilizadas

 Amortización de las inversiones económicas

15
6,
75
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156,75 mm

· sc-Si FV
· 4bb de conexión
· alta eǇciencia

Tamaño y forma personalizados
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Una de las grandes ventajas 
de los vidrios fotovoltaicos de 
integración arquitectónica de 
Solar Innova es que actúan 
como Ǉltro de las radiaciones 
ultravioleta e infrarroja, 

ambas nocivas para la salud, 
además de generar además de generar energía 
limpia y gratuita gracias al sol.

BIPV




