Mejor solucién
Mayor integracion

-0.76 mm cape

:0.21 mm células 156x156 mm
FV cristalinas

-0.76 mm capa PVB

10 mm vidrio templado
Composicion:

Dim.: 1000 x 1260 x 22 mm

Peso: 66,5 kg
BARANDILLA 28 CELULAS
Matriz: 4 x 7 =_
Transparencia: 45,4 % %ﬁ‘%%ﬁ%
Potencia: M156-28-148W = - =
P156-28-131W == - -
BARANDILLA 30 CELULAS =—-— -
Matriz: 6 x5 . =——=-—
Transparencia: 41,5 % : . =——=———-—
: 4 son una solucién perfecta ———————
Potencia: Ill/!115566-:7>300-jlf28v\\/lv al constituir una gama de -
, vidrios tecnoldgicos ggggﬁ? =
BARI\’:‘ND,HTLA 42 CELULAS activos capaces de generar §§§§§ if; =
atriz: 6 x 7 energia eléctrica, pudiendo ggégi;
Transparencia: 18,1 % - e - —_——————
Potencia: M156-42-222W utilizarse en edificios de %g%%%%
- ————_—
P156-42-198W Y ——————
. , permitiendo %%%%%’%
BARANDILLA 750 CELULAS e =
. autonomia eléctricay %/%%%%’%
: ' 70 —_—
Potencia: M156-750-103W /////
P156-750-90W
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a integracion arquitectdnica
de las barandillas fotovoltaicas
en la construccidén hace
posible la creacidn de
superficies acristaladas que,
ademas de ser una novedad
estética y funcional, generan
energia eléctrica.

Monocristalina
Policristalina

* sc/mc-Si FV

* 5bb conexidn

- alta eficiencia

8 modelos
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Modelo BIPV-BL-M156-28 BIPV-BL-P156-28 BIPV-BL-M156-30 BIPV-BL-P156-30 | BIPV-BL-M156-42 BIPV-BL-P156-42 | BIPV-BL-M156-750 | BIPV-BL-P156-750
TipO célula Monocristalina Policristalina Monocristalina Policristalina Monocristalina Policristalina Monocristalina Policristalina
N° células 28 uds 28 uds 30 uds 30 uds 42 uds 42 uds 750 uds 750 uds
Tamano célula 156,75 x 156,75 mm | 156,75 x 156,75 mm | 156,75 x 156,75 mm | 156,75 x 156,75 mm | 156,75 x 156,75 mm | 156,75 x 156,75 mm 156,75 X 5 mm 156,75 X 5 mm
Dimensidn 1000 x 1260 mm 1000 x 1260 mm 1000 x 1260 mm 1000 x 1260 mm 1000 x 1260 mm 1000 x 1260 mm 1000 x 1260 mm 1000 x 1260 mm
Espesor 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Potencia 148 Wp 131 Wp 156 Wp 140 Wp 222 Wp 196 Wp 103 Wp 90 Wp
LT vs WP
Transparencia 45,40 % 45,40 % 41,50 % 41,50 % 18,10 % 18,10 % 53,35 % 53,35 %
31T mm 31 mm 31 mm 31 mm 4 mm
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+ Energia + Ahorro - Gasto — CO2
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IEC/EN 61215
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IEC/EN 63092

m n u D ja E Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.






