
Paseo de los Molinos, 12. 03660 - Novelda (Alicante) ESPAÑA

Através do
piso fotovoltaico,
sustentabilidade e
arquitetura se unem
para criar espaços únicos
nos quais podemos gerar nos quais podemos gerar 
eletricidade gratuitamente
sem abrir mão do espaço útil 
que ocupa. 

www.solarinnova.net

Pisos FV
MATERIAIS
      ·8 mm vidro temperado
             antiderrapante
      ·0,76 mm camada PVB
      ·0,21 mm células fotovoltaicas
      ·      ·0,76 mm camada PVB
      ·10 mm vidro temperado
Composição:

PAVIMENTO 9 CÉLULAS
SI-ESF-M-BIPV-FL
 Dim:  600 x 600 x 18 mm
 Peso:  16 kg
  Matriz:  3 x 3
 Potência:M166-9-55W
       P156-9-45W

CALZADA 28 CÉLULAS
SI-ESF-M-BIPV-RD
 Dim:  1437 x 792 x 18 mm
 Peso:  48 kg
  Matriz:  7 x 4
 Potência:M156-28-145W
       P156-28-135W

E CALZADAS
PAVIMENTOS
BIPV
PISOS

Melhor solução
Maior integração



As especiǇcações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso

Baixa
degradação

Alta
resistencia

Alta
saǇstação

Arquitetura
fotovoltaica

Garantias
12/25 anos

Material de
construção
autoavedante

WEEE
2002/96/CE

ISO 1064
Protocolo GHG

EECN  Edifícios 
com energia 
quase nula

IEC/EN 61215
IEC/EN 61730
IEC/EN 63092

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

2014/35/EU
EN 50583-1
EN 14449

+ Energia  + Economia  - Despesas  - CO2

 DIN 51097 (pés descalços) ; Classe C ≥ 24º

 DIN 51130 (calçado) ; R12 > 27º - 35º

 EN 41901 / EN 41902 (Método do Pêndulo) ; Rd > 45 Classe 3

 ASTM C-1028 (Método do Dinamômetro)

Regulamento
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BIPV-FL-P156-9

Policristalino

9 uds

156,75 x 156,75 mm

600 x 600 mm

18 mm

45 45 Wp

BIPV-FL-M158-9

Monocristalino

9 uds

158,75 x 158,75 mm

600 x 600 mm

18 mm

55 55 Wp

BIPV-RD-P156-28

Policristalino

28 uds

156,75 x 156,75 mm

1437 x 792 mm

18 mm

135 135 Wp

BIPV-RD-M156-28

Monocristalino

28 uds

156,75 x 156,75 mm

1437 x 792 mm

18 mm

145 145 WpPotência

Espessura

Tamanho

Tamanho célula

Nº células

Tipo célula

Modelo

4 modelos
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Policristalina
· mc-Si FV
· 5bb conexão
· alta eǇciência
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156,75 / 158,75 mm

Monocristalina
· sc-Si FV
· 5bb conexão
· alta eǇciência

A integração arquitectônica 
do pisos fotovoltaicos na

construção permite a criação 
de superfícies envidraçadas 
que, além de ser uma novidade
estética e funcional, geram

energia elétrica.

BIPV




