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 COMPANIE 
 

 
 

Solar Innova este un grup de afaceri la nivel mondial, care își desfășoară activitatea în 
domeniul energiilor regenerabile, în domeniul Energiei fotovoltaice solare. 
 

Tehnologia joacă un rol-cheie pentru Solar Innova. 
 

Noi dezvoltam produse cu tehnologii avansate pentru a deveni mai competitivă și mai 
ecologice și permite clienților noștri să îmbunătățească eficiența energetică a instalațiilor lor, 
reducând în același timp tehnologiile de impact asupra mediului. 
 

Ne-am angajat sa oferim clientilor nostri produse si servicii de inalta calitate, pentru a 
satisface așteptările dumneavoastră și pentru a asigura satisfactia lor completă în executarea 
proiectelor lor. 
 

Avem o rețea de distribuție în creștere constantă, pentru a oferi cea mai mare de ingrijire 
de calitate si viteza. 
 

Ne dorim să fim prezenți în toate domeniile în care dezvoltarea energiilor alternative 
există, oferind o valoare adăugată pentru produsele și serviciile noastre, cum ar fi: 
 

√ Consultanță 
√ Competitivitate 
√ Durabilitate 
√ Profesionalism 
√ Calitatea serviciului 
√ Certificate de laboratoare recunoscute pe plan internațional 
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 ILUMINAT STRADAL 
 

Iluminat stradal folosind stradal solare sa dezvoltat ca una dintre cele 
mai importante aplicații ale fotovoltaice solare. 
  
Am echipamente concepute special pentru această aplicație, capabil să 
ilumineze părți izolate ale rețelei cu o costuri de intretinere foarte mici. 
 
Toate corpurile de iluminat noastre exterioare sunt bazate pe LED-uri 
de înaltă performanță, și încorporarea sistemul nostru unic de control 
digital care permite controlul funcțiilor corpului de iluminat (optic, 
temperatura, etc.) și să asigure viața lor utilă, precum și un sistem 
optic modular dezvoltat pentru a oferi soluții fotometrice practic 
exclusiv pentru fiecare client. 
 
Este tot mai frecvente de a vedea pe autostrăzi, străzi și lămpi gradini 
alimentate cu energie solară. Aceste dispozitive, care permit să 
folosească energia solară pentru a ilumina strazile, ca parte a peisajului 
nostru urban. Lămpile noastre solare sunt concepute ca o soluție 
pentru sistemele de iluminat exterior pentru sectorul public și privat. 
 
Lămpile noastre solare sunt concepute ca o soluție pentru sistemele de 
iluminat exterior pentru sectorul public și privat, există o serie de 
avantaje față de iluminat convenționale: 
 

Economic 
Instalare de costuri și de timp semnificative economii. Iluminarea convențională are un număr 
de costuri, cum ar fi lucrări de construcții civile, camine, țevi, cabluri de cupru, panouri de 
control, transformatoare, licențe, contabili, contracte cu utilitati, etc. Cu lampă solar urban, 
doar trebuie să activezi o bază de beton ca oricare felinar convențional. 
 
Întreținere 
Costurile de întreținere pentru corpuri de iluminat convenționale reprezintă un procent ridicat 
din punct de vedere instalare, deoarece acestea trebuie să se retragă lămpi și balasturi cu o 
viață foarte limitat. Încorporarea cea mai recentă tehnologie LED permite o durată de viață 
mai mare de modul de 11 ani, economisind astfel energie traduse în termeni cantitativi este 
foarte mare. Designul și inginerie a lămpii noastra ofera viata peste 25 de ani atât de evident, 
sistemul va plăti în mod independent. În domeniul mediului ne evidenția următoarele: 

- Cu instalarea stradale noastre, contribuim la utilizarea și exploatarea unei surse de 
energie curată, regenerabilă și un factor important în modul în care mediul nostru, reducerea 
emisiilor de CO2. 

- Ne reduce poluarea lumina, pentru că nu emit lumina pe cer. 
 
Operație 
În timpul zilei capturile de sistem și magazine de energie solară în formă de energie electrică. 
La amurg, sistemul pornește automat corpul de iluminat cu LED-uri progresiv, în funcție de 
lumina exterioară, folosind energia stocată în bateriile, oferind lumina necesară pentru a 
ilumina spațiul. În zori, modulul LED este dezactivat automat începe un nou ciclu. 
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 ILUMINAT STRADAL - COMPONENTE 
 

  
  

  
  

 
 

COMPONENTE DESCRIERE 

Solare FV Module Sunt elementele responsabile pentru captarea energiei solare si 
transformarea acesteia in energie electrica. 

Corpurile de Iluminat Elemente care convertesc energia stocată în baterie lumina. 

Electronic Optimizarea și raționalizarea utilizării energiei stocate. 

Bateriile 
Componentă proiectat pentru a stoca energia colectate de 
panouri în timpul zilei să-l folosească pe timp de noapte, în 
lumina lămpilor. 

Pol Acesta este responsabil pentru susținerea altor elemente ale 
lămpii. 
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 ILUMINAT STRADAL - COMPONENTE 
 
POL 
 

 
 
Are o formă tubulară, este fabricat din oțel galvanizat și pulbere de acoperire, în conformitate 
cu UNE 37501-71, pentru a evita deteriorarea cauzată de intemperii, și concepute pentru a 
sprijini celelalte elemente care alcătuiesc felinar și vântului. 
 
Sprijină braț al corpului de iluminat și structura de depozit a modulului fotovoltaic. 
 
CUTIE 
 

 
 
Cutie de metal galvanizat cu conținut de electronică și de gestionare a bateriei. 
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SOLARE FOTOVOLTAICE MODULE 
 

 
 
Sunt elementele responsabile pentru captarea energiei solare si transformarea acesteia in 
energie electrica. 
  
Ei tind să fie identificate în mod clar prin poziția lor proeminentă. De obicei plasată deasupra 
structurii de a realiza o mai mare absorbție a energiei solare. Panourile trebuie să se confruntă 
întotdeauna Pământ Ecuador și funcția corespunzătoare înclinare de latitudine (a exista în 
acest sens mai multe criterii, unul dintre ele constând în înclinarea același număr de grade de 
latitudine + 5). 
  
Panourile solare sunt destul de similare cu cele utilizate pentru alte aplicații fotovoltaice, numai 
potrivit ca mărime. 
 
CORPURILE DE ILUMINAT 
 

 
 
Elemente care convertesc energia stocată în baterie lumina. În toate aceste componente lămpi 
eficiente sunt utilizate pentru a maximiza energia captată: lămpile fluorescente, lămpile cu 
sodiu sau LED-uri, becurile incandescente complet eliminate pentru a fi mare risipă de energie. 
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BATERIILE 
 

 
 
Componentă proiectat pentru a stoca energia colectate de panouri în timpul zilei să-l 
folosească pe timp de noapte, în lumina lămpilor. 
  
Aici aceleași principii ca și în restul instalațiilor PV solare, care necesită baterii reîncărcabile 
tolera o mare adâncime de descărcare de gestiune. 
  
În pe stradă, locația acestei componente depinde de producător. Un loc într-un domeniu de 
mare sub panoul sau sub corpul de iluminat. Astfel, riscurile potențiale de manipulare este 
redusă. Această destinație de plasare, dar împiedică, de asemenea, operațiunile de schimbare 
și de întreținere. 
  
Alți producători aleg în schimb să-l loc pe partea de jos, unde este mai ușor de manipulat 
pentru reparații sau înlocuiri, însă este mult mai expus la oameni necuvenite avea acces la 
aceasta. 
  
Alegerea unui tip sau altul depinde de scopul și funcția zona în care urmează să fie plasate. În 
orice caz, pentru a opera aceste componente cu voltaj redus de 12 volți, riscul de accidente 
grave este foarte mic. 
 
ELECTRONIC 
 

 
 
Lampa se folosește un sistem de reglementare și control, care este într-o cutie sigilată, care 
garantează funcționarea acestuia în medii umede și / sau corozive. Acest controler a fost 
proiectat special pentru gestionarea de corpuri de iluminat autonome în instalații fotovoltaice. 
 
Optimizarea și raționalizarea utilizării energiei stocate. 
 
Ele sunt folosite pentru a automatiza pornirea și oprirea luminilor evitarea risipei inutile de 
lumină pe lângă obține viața componente este prelungită. 
 
Acest regulament se realizează în două moduri: 
 

- Prin intermediul dispozitivelor programabile pe și în afara luminile pe baza 
informațiilor înscrise în momentele de răsărit și apus de soare în fiecare zi a anului unde vă va 
fi plasarea. 
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- De un fotodetector mic care detectează nivelul de lumină naturală ambientală. Atunci 
când celula detectează intensitatea luminii scăzută afara (noapte), porniți luminile atunci când 
intensitatea luminii este mare (zi), off. 
 
Când după câteva zile înnorate nu a fost în măsură pentru a reincarca bateria în mod 
corespunzător și este la un nivel prea scăzut de încărcare este un sistem care previne luminile 
haide, pentru a preveni descărcarea bateriei continua. Excesul de descărcare a bateriei poate 
cauza lama nu este în măsură să reîncărcați și, astfel, inutilizabile. De asemenea, acest sistem 
asigură că timpul este suficient de soare din nou pentru ciclul de reîncărcare este normal 
restabilită. 
 

- Ciclul de încărcare are patru etape: încărcare profundă, EQ, absorbția și flotație; astfel 
durata mai lungă a bateriilor este garantata. 
 

- Comutator de amurg, care permite comutarea temporizată și oprirea lămpii la apus și 
înainte de zori. 
 

- Test are funcții care facilitează operațiile de întreținere. 
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 SOLARA FOTOVOLTAICE ENERGIE 
ILUMINAT STRADAL - SI-ESF-L-MODERN-16W 
 

 

POL, SUPORT PANOU, FLANSA BAZA 
Structura de sprijin Material Zinc galvanizat la cald și praf acoperit 
Material Tip Marcă de oțel Q235 
înălțime m 5 
Grosime mm 3,25 
Diametru mm 63-140 
Flanșă bază mm 280 x 280 x 14 

 
SURUB 

Material Tip Oțel 
Filet la şurub mm M16 x 4 

 
CABLAREA 

Material Tip Cupru 
Secțiune mm 2 x 2,5 
Lungime m 10 

 
CUTIE 

Material Tip Plastic oțel galvanizat acoperit pulverizat 
Gradul de protecție IP 54 
Dimensiune mm 350 x 166 x 174 

 
PANOU FOTOVOLTAIC 

Celulele Tip Monocristaline/Policristaline 
Putere maxima (Pmpp) Wp 70 
Toleranta Wp 0 ~ + 2,1 
Tensiune la putere maxima (Vmpp) Volti 17,50 
Curent la putere maxima (Impp) Amperi 4 
Tensiune Circuit deschis (Voc) Volti 22,50 
Curentul de scurtcircuit (Isc) Amperi 4,28 
Tensiunea maxima a sistemului (Vsyst) Volti 715 (IEC) 
Dioda (Bypass) Cantitate 2 
Maxima rezistenta in serie Amperi 10 
Eficienta (ηm) % 13,43 
Factor de Forma % ≥ 73 
Dimensiune mm 771 x 676 x 35 
Greutate kg 6,5 
Garanție Ani 12 

 
ILUMINAT 

înconjura Material Aluminiu/oțel inoxidabil 
Dimensiune mm 350 x 166 x 174 
Sursă de lumină Typ Luminozitate ridicată diodă LED 
Putere W 16 
Tensiune VoltI 12 
Fluxul luminos Lm/W 90-110 
Temperatura ambientala ºC - 25 ~ + 75 
Durată de viață Ore 75.000 
Gradul de protecție IP 65 
Garanție Ani 2 

 
BATERIE 

Tehnologie Typ Gel (fără întreținere) 
Dimensiune mm 350 x 166 x 174 
Curent Amperi 70 
Tensiune Volti 12 
Greutate kg 20,7 
Durată de viață Ani 8-10 
Garanție Ani 2 

 
ELECTRONICE 

Control al puterii Typ Optice și temporizator 
Curent Amperi 10 
Tensiune Volti 12 
Gradul de protecție IP 67 
Garanție Ani 2 
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 SOLARA FOTOVOLTAICE ENERGIE 
ILUMINAT STRADAL - SI-ESF-L-MODERN-36W 
 

 

POL, SUPORT PANOU, FLANSA BAZA 
Structura de sprijin Material Zinc galvanizat la cald și praf acoperit 
Material Tip Marcă de oțel Q235 
înălțime m 6,2 
Grosime mm 3 
Diametru mm 63-140 
Flanșă bază mm 280 x 280 x 14 

 
SURUB 

Material Tip Oțel 
Filet la şurub mm M18 x 4 

 
CABLAREA 

Material Tip Cupru 
Secțiune mm 2 x 2,5 
Lungime m 15 

 
CUTIE 

Material Tip Plastic oțel galvanizat acoperit pulverizat 
Gradul de protecție IP 54 
Dimensiune mm 406 x 174 x 232 

 
PANOU FOTOVOLTAIC 

Celulele Tip Monocristaline/Policristaline 
Putere maxima (Pmpp) Wp 120 
Toleranta Wp 0 ~ + 3,6 
Tensiune la putere maxima (Vmpp) Volti 17,90 
Curent la putere maxima (Impp) Amperi 6,70 
Tensiune Circuit deschis (Voc) Volti 22,60 
Curentul de scurtcircuit (Isc) Amperi 7,20 
Tensiunea maxima a sistemului (Vsyst) Volti 715 (IEC) 
Dioda (Bypass) Cantitate 2 
Maxima rezistenta in serie Amperi 15 
Eficienta (ηm) % 13,61 
Factor de Forma % ≥ 73 
Dimensiune mm 1.240 x 676 x 35 
Greutate kg 10,4 
Garanție Ani 12 

 
ILUMINAT 

înconjura Material Aluminiu/oțel inoxidabil 
Dimensiune mm 350 x 166 x 174 
Sursă de lumină Typ Luminozitate ridicată diodă LED 
Putere W 36 
Tensiune VoltI 12 
Fluxul luminos Lm/W 90-110 
Temperatura ambientala ºC - 25 ~ + 75 
Durată de viață Ore 75.000 
Gradul de protecție IP 65 
Garanție Ani 2 

 
BATERIE 

Tehnologie Typ Gel (fără întreținere) 
Dimensiune mm 406 x 174 x 232 
Curent Amperi 120 
Tensiune Volti 12 
Greutate kg 34,1 
Durată de viață Ani 8-10 
Garanție Ani 2 

 
ELECTRONICE 

Control al puterii Typ Optice și temporizator 
Curent Amperi 10 
Tensiune Volti 12 
Gradul de protecție IP 67 
Garanție Ani 2 
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 SOLARA FOTOVOLTAICE ENERGIE 
ILUMINAT STRADAL - SI-ESF-L-MODERN-54W 
 

 

POL, SUPORT PANOU, FLANSA BAZA 
Structura de sprijin Material Zinc galvanizat la cald și praf acoperit 
Material Tip Marcă de oțel Q235 
înălțime m 6 
Grosime mm 3 
Diametru mm 70-150 
Flanșă bază mm 280 x 280 x 14 

 
SURUB 

Material Tip Oțel 
Filet la şurub mm M18 x 4 

 
CABLAREA 

Material Tip Cupru 
Secțiune mm 2 x 2,5 
Lungime m 15 

 
CUTIE 

Material Tip Plastic oțel galvanizat acoperit pulverizat 
Gradul de protecție IP 54 
Dimensiune mm 406 x 174 x 232 

 
PANOU FOTOVOLTAIC 

Celulele Tip Monocristaline/Policristaline 
Putere maxima (Pmpp) Wp 145 
Toleranta Wp 0 ~ + 3,6 
Tensiune la putere maxima (Vmpp) Volti 18,25 
Curent la putere maxima (Impp) Amperi 7,94 
Tensiune Circuit deschis (Voc) Volti 22,54 
Curentul de scurtcircuit (Isc) Amperi 8,62 
Tensiunea maxima a sistemului (Vsyst) Volti 715 (IEC) 
Dioda (Bypass) Cantitate 4 
Maxima rezistenta in serie Amperi 15 
Eficienta (ηm) % 14,47 
Factor de Forma % ≥ 73 
Dimensiune mm 1.199 x 808 x 35 
Greutate kg 12,5 
Garanție Ani 12 

 
ILUMINAT 

înconjura Material Aluminiu/oțel inoxidabil 
Dimensiune mm 610 x 260 x 62 
Sursă de lumină Typ Luminozitate ridicată diodă LED 
Putere W 54 
Tensiune VoltI 12 
Fluxul luminos Lm/W 90-110 
Temperatura ambientala ºC - 25 ~ + 75 
Durată de viață Ore 75.000 
Gradul de protecție IP 65 
Garanție Ani 2 

 
BATERIE 

Tehnologie Typ Gel (fără întreținere) 
Dimensiune mm 406 x 174 x 232 
Curent Amperi 120 
Tensiune Volti 12 
Greutate kg 34,1 
Durată de viață Ani 8-10 
Garanție Ani 2 

 
ELECTRONICE 

Control al puterii Typ Optice și temporizator 
Curent Amperi 10 
Tensiune Volti 12 
Gradul de protecție IP 67 
Garanție Ani 2 
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 SOLARA FOTOVOLTAICE ENERGIE 
ILUMINAT STRADAL - SI-ESF-L-MODERN-60W 
 

 

POL, SUPORT PANOU, FLANSA BAZA 
Structura de sprijin Material Zinc galvanizat la cald și praf acoperit 
Material Tip Marcă de oțel Q235 
înălțime m 8 
Grosime mm 3,25 
Diametru mm 70-160 
Flanșă bază mm 300 x 300 x 14 

 
SURUB 

Material Tip Oțel 
Filet la şurub mm M18 x 4 

 
CABLAREA 

Material Tip Cupru 
Secțiune mm 2 x 2,5 
Lungime m 6 

 
CUTIE 

Material Tip Plastic oțel galvanizat acoperit pulverizat 
Gradul de protecție IP 54 
Dimensiune mm 329 x 172 x 221 

 
PANOU FOTOVOLTAIC 

Celulele Tip Monocristaline/Policristaline 
Putere maxima (Pmpp) Wp 90 
Toleranta Wp 0 ~ + 2,7 
Tensiune la putere maxima (Vmpp) Volti 17,90 
Curent la putere maxima (Impp) Amperi 5,03 
Tensiune Circuit deschis (Voc) Volti 22,10 
Curentul de scurtcircuit (Isc) Amperi 5,53 
Tensiunea maxima a sistemului (Vsyst) Volti 715 (IEC) 
Dioda (Bypass) Cantitate 2 
Maxima rezistenta in serie Amperi 15 
Eficienta (ηm) % 13,25 
Factor de Forma % ≥ 73 
Dimensiune mm 1.005 x 676 x 35 
Greutate kg 8,1 
Garanție Ani 12 

 
ILUMINAT 

înconjura Material Aluminiu/oțel inoxidabil 
Dimensiune mm 350 x 166 x 174 
Sursă de lumină Typ Luminozitate ridicată diodă LED 
Putere W 60 
Tensiune VoltI 24 
Fluxul luminos Lm/W 90-110 
Temperatura ambientala ºC - 25 ~ + 75 
Durată de viață Ore 75.000 
Gradul de protecție IP 65 
Garanție Ani 2 

 
BATERIE 

Tehnologie Typ Gel (fără întreținere) 
Dimensiune mm 329 x 172 x 221 
Curent Amperi 80 
Tensiune Volti 12 
Greutate kg 20,7 
Durată de viață Ani 8-10 
Garanție Ani 2 

 
ELECTRONICE 

Control al puterii Typ Optice și temporizator 
Curent Amperi 10 
Tensiune Volti 12 
Gradul de protecție IP 67 
Garanție Ani 2 
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 SOLARA FOTOVOLTAICE ENERGIE 
ILUMINAT STRADAL - SI-ESF-L-MODERN-70W 
 

 

POL, SUPORT PANOU, FLANSA BAZA 
Structura de sprijin Material Zinc galvanizat la cald și praf acoperit 
Material Tip Marcă de oțel Q235 
înălțime m 6,16 
Grosime mm 3 
Diametru mm 140 
Flanșă bază mm 350 x 350 x 14 

 
SURUB 

Material Tip Oțel 
Filet la şurub mm M18 x 4 

 
CABLAREA 

Material Tip Cupru 
Secțiune mm 2 x 2,5 
Lungime m 5 

 
CUTIE 

Material Tip Plastic oțel galvanizat acoperit pulverizat 
Gradul de protecție IP 54 
Dimensiune mm 406 x 174 x 232 

 
PANOU FOTOVOLTAIC 

Celulele Tip Monocristaline/Policristaline 
Putere maxima (Pmpp) Wp 120 
Toleranta Wp 0 ~ + 3,6 
Tensiune la putere maxima (Vmpp) Volti 17,50 
Curent la putere maxima (Impp) Amperi 6,86 
Tensiune Circuit deschis (Voc) Volti 21,90 
Curentul de scurtcircuit (Isc) Amperi 7,56 
Tensiunea maxima a sistemului (Vsyst) Volti 715 (IEC) 
Dioda (Bypass) Cantitate 2 
Maxima rezistenta in serie Amperi 15 
Eficienta (ηm) % 13,61 
Factor de Forma % ≥ 73 
Dimensiune mm 1.240 x 676 x 35 
Greutate kg 10,4 
Garanție Ani 12 

 
ILUMINAT 

înconjura Material Aluminiu/oțel inoxidabil 
Dimensiune mm 350 x 166 x 174 
Sursă de lumină Typ Luminozitate ridicată diodă LED 
Putere W 70 
Tensiune VoltI 24 
Fluxul luminos Lm/W 90-110 
Temperatura ambientala ºC - 25 ~ + 75 
Durată de viață Ore 75.000 
Gradul de protecție IP 65 
Garanție Ani 2 

 
BATERIE 

Tehnologie Typ Gel (fără întreținere) 
Dimensiune mm 406 x 174 x 232 
Curent Amperi 120 
Tensiune Volti 12 
Greutate kg 34,1 
Durată de viață Ani 8-10 
Garanție Ani 2 

 
ELECTRONICE 

Control al puterii Typ Optice și temporizator 
Curent Amperi 10 
Tensiune Volti 12 
Gradul de protecție IP 67 
Garanție Ani 2 
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 SOLARA FOTOVOLTAICE ENERGIE 
ILUMINAT STRADAL - SI-ESF-L-ROUND-16W 
 

 

POL, SUPORT PANOU, FLANSA BAZA 
Structura de sprijin Material Zinc galvanizat la cald și praf acoperit 
Material Tip Marcă de oțel Q235 
înălțime m 4,3 
Grosime mm 3 
Diametru mm 89 
Flanșă bază mm 260 x 260 x 14 

 
SURUB 

Material Tip Oțel 
Filet la şurub mm M16 x 4 

 
CABLAREA 

Material Tip Cupru 
Secțiune mm 2 x 2,5 
Lungime m 2 

 
CUTIE 

Material Tip Plastic oțel galvanizat acoperit pulverizat 
Gradul de protecție IP 54 
Dimensiune mm 350 x 166 x 174 

 
PANOU FOTOVOLTAIC 

Celulele Tip Monocristaline/Policristaline 
Putere maxima (Pmpp) Wp 60 
Toleranta Wp 0 ~ + 1,8 
Tensiune la putere maxima (Vmpp) Volti 18,30 
Curent la putere maxima (Impp) Amperi 3,28 
Tensiune Circuit deschis (Voc) Volti 22,30 
Curentul de scurtcircuit (Isc) Amperi 3,57 
Tensiunea maxima a sistemului (Vsyst) Volti 715 (IEC) 
Dioda (Bypass) Cantitate 2 
Maxima rezistenta in serie Amperi 10 
Eficienta (ηm) % 13,25 
Factor de Forma % ≥ 73 
Dimensiune mm 670 x 676 x 35 
Greutate kg 5,7 
Garanție Ani 12 

 
ILUMINAT 

înconjura Material Aluminiu/oțel inoxidabil 
Dimensiune mm 350 x 166 x 174 
Sursă de lumină Typ Luminozitate ridicată diodă LED 
Putere W 16 
Tensiune VoltI 12 
Fluxul luminos Lm/W 90-110 
Temperatura ambientala ºC - 25 ~ + 75 
Durată de viață Ore 75.000 
Gradul de protecție IP 65 
Garanție Ani 2 

 
BATERIE 

Tehnologie Typ Gel (fără întreținere) 
Dimensiune mm 350 x 166 x 174 
Curent Amperi 65 
Tensiune Volti 12 
Greutate kg 18,5 
Durată de viață Ani 8-10 
Garanție Ani 2 

 
ELECTRONICE 

Control al puterii Typ Optice și temporizator 
Curent Amperi 10 
Tensiune Volti 12 
Gradul de protecție IP 67 
Garanție Ani 2 
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 SOLARA FOTOVOLTAICE ENERGIE 
ILUMINAT STRADAL - SI-ESF-L-ROUND-36W 
 

 

POL, SUPORT PANOU, FLANSA BAZA 
Structura de sprijin Material Zinc galvanizat la cald și praf acoperit 
Material Tip Marcă de oțel Q235 
înălțime m 6,2 
Grosime mm 3,25 
Diametru mm 114 
Flanșă bază mm 280 x 280 x 14 

 
SURUB 

Material Tip Oțel 
Filet la şurub mm M16 x 4 

 
CABLAREA 

Material Tip Cupru 
Secțiune mm 2 x 2,5 
Lungime m 4 

 
CUTIE 

Material Tip Plastic oțel galvanizat acoperit pulverizat 
Gradul de protecție IP 54 
Dimensiune mm 483 x 170 x 240 

 
PANOU FOTOVOLTAIC 

Celulele Tip Monocristaline/Policristaline 
Putere maxima (Pmpp) Wp 120 
Toleranta Wp 0 ~ + 3,6 
Tensiune la putere maxima (Vmpp) Volti 17,50 
Curent la putere maxima (Impp) Amperi 6,85 
Tensiune Circuit deschis (Voc) Volti 21,90 
Curentul de scurtcircuit (Isc) Amperi 7,56 
Tensiunea maxima a sistemului (Vsyst) Volti 715 (IEC) 
Dioda (Bypass) Cantitate 2 
Maxima rezistenta in serie Amperi 15 
Eficienta (ηm) % 13,61 
Factor de Forma % ≥ 73 
Dimensiune mm 1.240 x 676 x 35 
Greutate kg 10,4 
Garanție Ani 12 

 
ILUMINAT 

înconjura Material Aluminiu/oțel inoxidabil 
Dimensiune mm 350 x 166 x 174 
Sursă de lumină Typ Luminozitate ridicată diodă LED 
Putere W 36 
Tensiune VoltI 12 
Fluxul luminos Lm/W 90-110 
Temperatura ambientala ºC - 25 ~ + 75 
Durată de viață Ore 75.000 
Gradul de protecție IP 65 
Garanție Ani 2 

 
BATERIE 

Tehnologie Typ Gel (fără întreținere) 
Dimensiune mm 483 x 170 x 240 
Curent Amperi 150 
Tensiune Volti 12 
Greutate kg 39,5 
Durată de viață Ani 8-10 
Garanție Ani 2 

 
ELECTRONICE 

Control al puterii Typ Optice și temporizator 
Curent Amperi 10 
Tensiune Volti 12 
Gradul de protecție IP 67 
Garanție Ani 2 



 

 

 
 

 
Specificatiile si Datele tehnice pot fi modificate fara notificare. 16/32 

 SOLARA FOTOVOLTAICE ENERGIE 
ILUMINAT STRADAL - SI-ESF-L-CLASSIC-16W 
 

 

POL, SUPORT PANOU, FLANSA BAZA 
Structura de sprijin Material Zinc galvanizat la cald și praf acoperit 
Material Tip Marcă de oțel Q235 
înălțime m 4,3 
Grosime mm 3 
Diametru mm 89 
Flanșă bază mm 260 x 260 x 14 

 
SURUB 

Material Tip Oțel 
Filet la şurub mm M16 x 4 

 
CABLAREA 

Material Tip Cupru 
Secțiune mm 2 x 2,5 
Lungime m 2 

 
CUTIE 

Material Tip Plastic oțel galvanizat acoperit pulverizat 
Gradul de protecție IP 54 
Dimensiune mm 350 x 166 x 174 

 
PANOU FOTOVOLTAIC 

Celulele Tip Monocristaline/Policristaline 
Putere maxima (Pmpp) Wp 60 
Toleranta Wp 0 ~ + 1,8 
Tensiune la putere maxima (Vmpp) Volti 18,30 
Curent la putere maxima (Impp) Amperi 3,28 
Tensiune Circuit deschis (Voc) Volti 22,30 
Curentul de scurtcircuit (Isc) Amperi 3,57 
Tensiunea maxima a sistemului (Vsyst) Volti 715 (IEC) 
Dioda (Bypass) Cantitate 2 
Maxima rezistenta in serie Amperi 10 
Eficienta (ηm) % 13,25 
Factor de Forma % ≥ 73 
Dimensiune mm 670 x 676 x 35 
Greutate kg 5,7 
Garanție Ani 12 

 
ILUMINAT 

înconjura Material Aluminiu/oțel inoxidabil 
Dimensiune mm 350 x 166 x 174 
Sursă de lumină Typ Luminozitate ridicată diodă LED 
Putere W 16 
Tensiune VoltI 12 
Fluxul luminos Lm/W 90-110 
Temperatura ambientala ºC - 25 ~ + 75 
Durată de viață Ore 75.000 
Gradul de protecție IP 65 
Garanție Ani 2 

 
BATERIE 

Tehnologie Typ Gel (fără întreținere) 
Dimensiune mm 350 x 166 x 174 
Curent Amperi 65 
Tensiune Volti 12 
Greutate kg 18,5 
Durată de viață Ani 8-10 
Garanție Ani 2 

 
ELECTRONICE 

Control al puterii Typ Optice și temporizator 
Curent Amperi 10 
Tensiune Volti 12 
Gradul de protecție IP 67 
Garanție Ani 2 
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 SOLARA FOTOVOLTAICE ENERGIE 
ILUMINAT STRADAL - SI-ESF-L-CLASSIC-36W 
 

 

POL, SUPORT PANOU, FLANSA BAZA 
Structura de sprijin Material Zinc galvanizat la cald și praf acoperit 
Material Tip Marcă de oțel Q235 
înălțime m 6,25 
Grosime mm 3,25 
Diametru mm 114 
Flanșă bază mm 280 x 280 x 14 

 
SURUB 

Material Tip Oțel 
Filet la şurub mm M16 x 4 

 
CABLAREA 

Material Tip Cupru 
Secțiune mm 2 x 2,5 
Lungime m 4 

 
CUTIE 

Material Tip Plastic oțel galvanizat acoperit pulverizat 
Gradul de protecție IP 54 
Dimensiune mm 483 x 170 x 240 

 
PANOU FOTOVOLTAIC 

Celulele Tip Monocristaline/Policristaline 
Putere maxima (Pmpp) Wp 120 
Toleranta Wp 0 ~ + 3,6 
Tensiune la putere maxima (Vmpp) Volti 17,50 
Curent la putere maxima (Impp) Amperi 6,85 
Tensiune Circuit deschis (Voc) Volti 21,90 
Curentul de scurtcircuit (Isc) Amperi 7,56 
Tensiunea maxima a sistemului (Vsyst) Volti 715 (IEC) 
Dioda (Bypass) Cantitate 2 
Maxima rezistenta in serie Amperi 15 
Eficienta (ηm) % 13,61 
Factor de Forma % ≥ 73 
Dimensiune mm 1.240 x 676 x 35 
Greutate kg 10,4 
Garanție Ani 12 

 
ILUMINAT 

înconjura Material Aluminiu/oțel inoxidabil 
Dimensiune mm 350 x 166 x 174 
Sursă de lumină Typ Luminozitate ridicată diodă LED 
Putere W 36 
Tensiune VoltI 12 
Fluxul luminos Lm/W 90-110 
Temperatura ambientala ºC - 25 ~ + 75 
Durată de viață Ore 75.000 
Gradul de protecție IP 65 
Garanție Ani 2 

 
BATERIE 

Tehnologie Typ Gel (fără întreținere) 
Dimensiune mm 483 x 170 x 240 
Curent Amperi 150 
Tensiune Volti 12 
Greutate kg 39,5 
Durată de viață Ani 8-10 
Garanție Ani 2 

 
ELECTRONICE 

Control al puterii Typ Optice și temporizator 
Curent Amperi 10 
Tensiune Volti 12 
Gradul de protecție IP 67 
Garanție Ani 2 
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 SOLARA FOTOVOLTAICE ENERGIE 
ILUMINAT STRADAL - SI-ESF-L-DECOR1-16W 
 

 

POL, SUPORT PANOU, FLANSA BAZA 
Structura de sprijin Material Zinc galvanizat la cald și praf acoperit 
Material Tip Marcă de oțel Q235 
înălțime m 4,3 
Grosime mm 3 
Diametru mm 89 
Flanșă bază mm 260 x 260 x 14 

 
SURUB 

Material Tip Oțel 
Filet la şurub mm M16 x 4 

 
CABLAREA 

Material Tip Cupru 
Secțiune mm 2 x 2,5 
Lungime m 2 

 
CUTIE 

Material Tip Plastic oțel galvanizat acoperit pulverizat 
Gradul de protecție IP 54 
Dimensiune mm 350 x 166 x 174 

 
PANOU FOTOVOLTAIC 

Celulele Tip Monocristaline/Policristaline 
Putere maxima (Pmpp) Wp 60 
Toleranta Wp 0 ~ + 1,8 
Tensiune la putere maxima (Vmpp) Volti 18,30 
Curent la putere maxima (Impp) Amperi 3,28 
Tensiune Circuit deschis (Voc) Volti 22,30 
Curentul de scurtcircuit (Isc) Amperi 3,57 
Tensiunea maxima a sistemului (Vsyst) Volti 715 (IEC) 
Dioda (Bypass) Cantitate 2 
Maxima rezistenta in serie Amperi 10 
Eficienta (ηm) % 13,25 
Factor de Forma % ≥ 73 
Dimensiune mm 670 x 676 x 35 
Greutate kg 5,7 
Garanție Ani 12 

 
ILUMINAT 

înconjura Material Aluminiu/oțel inoxidabil 
Dimensiune mm 350 x 166 x 174 
Sursă de lumină Typ Luminozitate ridicată diodă LED 
Putere W 16 
Tensiune VoltI 12 
Fluxul luminos Lm/W 90-110 
Temperatura ambientala ºC - 25 ~ + 75 
Durată de viață Ore 75.000 
Gradul de protecție IP 65 
Garanție Ani 2 

 
BATERIE 

Tehnologie Typ Gel (fără întreținere) 
Dimensiune mm 350 x 166 x 174 
Curent Amperi 65 
Tensiune Volti 12 
Greutate kg 18,5 
Durată de viață Ani 8-10 
Garanție Ani 2 

 
ELECTRONICE 

Control al puterii Typ Optice și temporizator 
Curent Amperi 10 
Tensiune Volti 12 
Gradul de protecție IP 67 
Garanție Ani 2 
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 SOLARA FOTOVOLTAICE ENERGIE 
ILUMINAT STRADAL - SI-ESF-L-DECOR1-36W 
 

 

POL, SUPORT PANOU, FLANSA BAZA 
Structura de sprijin Material Zinc galvanizat la cald și praf acoperit 
Material Tip Marcă de oțel Q235 
înălțime m 6,2 
Grosime mm 3,25 
Diametru mm 114 
Flanșă bază mm 280 x 280 x 14 

 
SURUB 

Material Tip Oțel 
Filet la şurub mm M16 x 4 

 
CABLAREA 

Material Tip Cupru 
Secțiune mm 2 x 2,5 
Lungime m 4 

 
CUTIE 

Material Tip Plastic oțel galvanizat acoperit pulverizat 
Gradul de protecție IP 54 
Dimensiune mm 483 x 170 x 240 

 
PANOU FOTOVOLTAIC 

Celulele Tip Monocristaline/Policristaline 
Putere maxima (Pmpp) Wp 120 
Toleranta Wp 0 ~ + 3,6 
Tensiune la putere maxima (Vmpp) Volti 17,50 
Curent la putere maxima (Impp) Amperi 6,85 
Tensiune Circuit deschis (Voc) Volti 21,90 
Curentul de scurtcircuit (Isc) Amperi 7,56 
Tensiunea maxima a sistemului (Vsyst) Volti 715 (IEC) 
Dioda (Bypass) Cantitate 2 
Maxima rezistenta in serie Amperi 15 
Eficienta (ηm) % 13,61 
Factor de Forma % ≥ 73 
Dimensiune mm 1.240 x 676 x 35 
Greutate kg 10,4 
Garanție Ani 12 

 
ILUMINAT 

înconjura Material Aluminiu/oțel inoxidabil 
Dimensiune mm 350 x 166 x 174 
Sursă de lumină Typ Luminozitate ridicată diodă LED 
Putere W 36 
Tensiune VoltI 12 
Fluxul luminos Lm/W 90-110 
Temperatura ambientala ºC - 25 ~ + 75 
Durată de viață Ore 75.000 
Gradul de protecție IP 65 
Garanție Ani 2 

 
BATERIE 

Tehnologie Typ Gel (fără întreținere) 
Dimensiune mm 483 x 170 x 240 
Curent Amperi 150 
Tensiune Volti 12 
Greutate kg 39,5 
Durată de viață Ani 8-10 
Garanție Ani 2 

 
ELECTRONICE 

Control al puterii Typ Optice și temporizator 
Curent Amperi 10 
Tensiune Volti 12 
Gradul de protecție IP 67 
Garanție Ani 2 
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 SOLARA FOTOVOLTAICE ENERGIE 
ILUMINAT STRADAL - SI-ESF-L-DECOR2-16W 
 

 

POL, SUPORT PANOU, FLANSA BAZA 
Structura de sprijin Material Zinc galvanizat la cald și praf acoperit 
Material Tip Marcă de oțel Q235 
înălțime m 4,3 
Grosime mm 3 
Diametru mm 89 
Flanșă bază mm 260 x 260 x 14 

 
SURUB 

Material Tip Oțel 
Filet la şurub mm M16 x 4 

 
CABLAREA 

Material Tip Cupru 
Secțiune mm 2 x 2,5 
Lungime m 2 

 
CUTIE 

Material Tip Plastic oțel galvanizat acoperit pulverizat 
Gradul de protecție IP 54 
Dimensiune mm 350 x 166 x 174 

 
PANOU FOTOVOLTAIC 

Celulele Tip Monocristaline/Policristaline 
Putere maxima (Pmpp) Wp 60 
Toleranta Wp 0 ~ + 1,8 
Tensiune la putere maxima (Vmpp) Volti 18,30 
Curent la putere maxima (Impp) Amperi 3,28 
Tensiune Circuit deschis (Voc) Volti 22,30 
Curentul de scurtcircuit (Isc) Amperi 3,57 
Tensiunea maxima a sistemului (Vsyst) Volti 715 (IEC) 
Dioda (Bypass) Cantitate 2 
Maxima rezistenta in serie Amperi 10 
Eficienta (ηm) % 13,25 
Factor de Forma % ≥ 73 
Dimensiune mm 670 x 676 x 35 
Greutate kg 5,7 
Garanție Ani 12 

 
ILUMINAT 

înconjura Material Aluminiu/oțel inoxidabil 
Dimensiune mm 350 x 166 x 174 
Sursă de lumină Typ Luminozitate ridicată diodă LED 
Putere W 16 
Tensiune VoltI 12 
Fluxul luminos Lm/W 90-110 
Temperatura ambientala ºC - 25 ~ + 75 
Durată de viață Ore 75.000 
Gradul de protecție IP 65 
Garanție Ani 2 

 
BATERIE 

Tehnologie Typ Gel (fără întreținere) 
Dimensiune mm 350 x 166 x 174 
Curent Amperi 65 
Tensiune Volti 12 
Greutate kg 18,5 
Durată de viață Ani 8-10 
Garanție Ani 2 

 
ELECTRONICE 

Control al puterii Typ Optice și temporizator 
Curent Amperi 10 
Tensiune Volti 12 
Gradul de protecție IP 67 
Garanție Ani 2 
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 SOLARA FOTOVOLTAICE ENERGIE 
ILUMINAT STRADAL - SI-ESF-L-DECOR2-36W 
 

 

POL, SUPORT PANOU, FLANSA BAZA 
Structura de sprijin Material Zinc galvanizat la cald și praf acoperit 
Material Tip Marcă de oțel Q235 
înălțime m 6,2 
Grosime mm 3,25 
Diametru mm 114 
Flanșă bază mm 280 x 280 x 14 

 
SURUB 

Material Tip Oțel 
Filet la şurub mm M16 x 4 

 
CABLAREA 

Material Tip Cupru 
Secțiune mm 2 x 2,5 
Lungime m 4 

 
CUTIE 

Material Tip Plastic oțel galvanizat acoperit pulverizat 
Gradul de protecție IP 54 
Dimensiune mm 483 x 170 x 240 

 
PANOU FOTOVOLTAIC 

Celulele Tip Monocristaline/Policristaline 
Putere maxima (Pmpp) Wp 120 
Toleranta Wp 0 ~ + 3,6 
Tensiune la putere maxima (Vmpp) Volti 17,50 
Curent la putere maxima (Impp) Amperi 6,85 
Tensiune Circuit deschis (Voc) Volti 21,90 
Curentul de scurtcircuit (Isc) Amperi 7,56 
Tensiunea maxima a sistemului (Vsyst) Volti 715 (IEC) 
Dioda (Bypass) Cantitate 2 
Maxima rezistenta in serie Amperi 15 
Eficienta (ηm) % 13,61 
Factor de Forma % ≥ 73 
Dimensiune mm 1.240 x 676 x 35 
Greutate kg 10,4 
Garanție Ani 12 

 
ILUMINAT 

înconjura Material Aluminiu/oțel inoxidabil 
Dimensiune mm 350 x 166 x 174 
Sursă de lumină Typ Luminozitate ridicată diodă LED 
Putere W 36 
Tensiune VoltI 12 
Fluxul luminos Lm/W 90-110 
Temperatura ambientala ºC - 25 ~ + 75 
Durată de viață Ore 75.000 
Gradul de protecție IP 65 
Garanție Ani 2 

 
BATERIE 

Tehnologie Typ Gel (fără întreținere) 
Dimensiune mm 483 x 170 x 240 
Curent Amperi 150 
Tensiune Volti 12 
Greutate kg 39,5 
Durată de viață Ani 8-10 
Garanție Ani 2 

 
ELECTRONICE 

Control al puterii Typ Optice și temporizator 
Curent Amperi 10 
Tensiune Volti 12 
Gradul de protecție IP 67 
Garanție Ani 2 
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 SOLARA FOTOVOLTAICE ENERGIE 
ILUMINAT STRADAL - SI-ESF-L-COMPACT-5W 
 

 

POL, SUPORT PANOU, FLANSA BAZA 
Structura de sprijin Material Oțel galvanizat prin cufundare la cald 
Material Tip Marcă de oțel Q235 
înălțime m 2,5-3 
Grosime mm 3,25 
Diametru mm 63 ~ 140 
Flanșă bază mm 280 x 280 x 14 
Distanța între stâlpi m 8-10 

 
SURUB 

Material Tip Oțel 
Filet la şurub mm M16 x 4 

 
CUTIE 

Material Tip Aluminiu extrudat 
Fixare Tip Laterală 
Unghiul de înclinare º 15 
Dimensiune mm 540 x 230 x 80 
Gradul de protecție IP 65 
Indicele de protecție IK 08 

 
PANOU FOTOVOLTAIC 

Celulele Tip Policristaline 
Putere maxima (Pmpp) Wp 10 
Toleranta Wp 0 ~ + 0,30 
Tensiune la putere maxima (Vmpp) Volti 17,50 
Curent la putere maxima (Impp) Amperi 0,57 
Tensiune Circuit deschis (Voc) Volti 22 
Curentul de scurtcircuit (Isc) Amperi 0,62 
Tensiunea maxima a sistemului (Vsyst) Volti 715 (IEC) 
Dioda (Bypass) Cantitate 1 
Maxima rezistenta in serie Amperi 10 
Eficienta (ηm) % 9,85 
Factor de Forma % ≥ 73 

 
ILUMINAT 

Difuzor Material Policarbonat 
Sursă de lumină Typ Luminozitate ridicată diodă LED 
Putere W 5 
Tensiune VoltI 12 
Fluxul luminos lm/W 500-700 
Temperatura de culoare K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Deschiderea fasciculului º 65-148 
Temperatura ambientala ºC - 30 ~ + 60 
Comutator Typ On/Off 
Durată de viață Ore 50.000 

 
BATERIE 

Tehnologie Typ Litiu Ion intern 
Curent Amperi 5 
Tensiune Volti 12,8 
Durată de viață Ani 5 

 
ELECTRONICE 

Comutator Typ On/Off 
Senzor infraroșu PIR 30% / 100% din fluxul total 
Curent Amperi 10 
Tensiune Volti 12 
Gradul de protecție IP 67 

 
GARANȚIE PRODUS 

2 ani 
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 SOLARA FOTOVOLTAICE ENERGIE 
ILUMINAT STRADAL - SI-ESF-L-COMPACT-10W 
 

 

POL, SUPORT PANOU, FLANSA BAZA 
Structura de sprijin Material Oțel galvanizat prin cufundare la cald 
Material Tip Marcă de oțel Q235 
înălțime m 3-3,5 
Grosime mm 3,25 
Diametru mm 63 ~ 140 
Flanșă bază mm 280 x 280 x 14 
Distanța între stâlpi m 8-10 

 
SURUB 

Material Tip Oțel 
Filet la şurub mm M16 x 4 

 
CUTIE 

Material Tip Aluminiu extrudat 
Fixare Tip Laterală 
Unghiul de înclinare º 15 
Dimensiune mm 600 x 330 x 80 
Gradul de protecție IP 65 
Indicele de protecție IK 08 

 
PANOU FOTOVOLTAIC 

Celulele Tip Policristaline 
Putere maxima (Pmpp) Wp 25 
Toleranta Wp 0 ~ + 0,75 
Tensiune la putere maxima (Vmpp) Volti 20 
Curent la putere maxima (Impp) Amperi 1,40 
Tensiune Circuit deschis (Voc) Volti 22,10 
Curentul de scurtcircuit (Isc) Amperi 1,54 
Tensiunea maxima a sistemului (Vsyst) Volti 715 (IEC) 
Dioda (Bypass) Cantitate 1 
Maxima rezistenta in serie Amperi 10 
Eficienta (ηm) % 11,39 
Factor de Forma % ≥ 73 

 
ILUMINAT 

Difuzor Material Policarbonat 
Sursă de lumină Typ Luminozitate ridicată diodă LED 
Putere W 10 
Tensiune VoltI 12 
Fluxul luminos lm/W 1000-1200 
Temperatura de culoare K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Deschiderea fasciculului º 65-148 
Temperatura ambientala ºC - 30 ~ + 60 
Comutator Typ On/Off 
Durată de viață Ore 50.000 

 
BATERIE 

Tehnologie Typ Litiu Ion intern 
Curent Amperi 10 
Tensiune Volti 12,8 
Durată de viață Ani 5 

 
ELECTRONICE 

Comutator Typ On/Off 
Senzor infraroșu PIR 30% / 100% din fluxul total 
Curent Amperi 10 
Tensiune Volti 12 
Gradul de protecție IP 67 

 
GARANȚIE PRODUS 

2 ani 
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 SOLARA FOTOVOLTAICE ENERGIE 
ILUMINAT STRADAL - SI-ESF-L-COMPACT-15W 
 

 

POL, SUPORT PANOU, FLANSA BAZA 
Structura de sprijin Material Oțel galvanizat prin cufundare la cald 
Material Tip Marcă de oțel Q235 
înălțime m 4-4,5 
Grosime mm 3,25 
Diametru mm 63 ~ 140 
Flanșă bază mm 280 x 280 x 14 
Distanța între stâlpi m 10-15 

 
SURUB 

Material Tip Oțel 
Filet la şurub mm M16 x 4 

 
CUTIE 

Material Tip Aluminiu extrudat 
Fixare Tip Laterală 
Unghiul de înclinare º 15 
Dimensiune mm 870 x 330 x 160 
Gradul de protecție IP 65 
Indicele de protecție IK 08 

 
PANOU FOTOVOLTAIC 

Celulele Tip Policristaline 
Putere maxima (Pmpp) Wp 35 
Toleranta Wp 0 ~ + 1,05 
Tensiune la putere maxima (Vmpp) Volti 20 
Curent la putere maxima (Impp) Amperi 1,91 
Tensiune Circuit deschis (Voc) Volti 22,30 
Curentul de scurtcircuit (Isc) Amperi 2,08 
Tensiunea maxima a sistemului (Vsyst) Volti 715 (IEC) 
Dioda (Bypass) Cantitate 1 
Maxima rezistenta in serie Amperi 10 
Eficienta (ηm) % 12,36 
Factor de Forma % ≥ 73 

 
ILUMINAT 

Difuzor Material Policarbonat 
Sursă de lumină Typ Luminozitate ridicată diodă LED 
Putere W 15 
Tensiune VoltI 12 
Fluxul luminos lm/W 1500-1700 
Temperatura de culoare K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Deschiderea fasciculului º 65-148 
Temperatura ambientala ºC - 30 ~ + 60 
Comutator Typ On/Off 
Durată de viață Ore 50.000 

 
BATERIE 

Tehnologie Typ Litiu Ion intern 
Curent Amperi 15 
Tensiune Volti 12,8 
Durată de viață Ani 5 

 
ELECTRONICE 

Comutator Typ On/Off 
Senzor infraroșu PIR 30% / 100% din fluxul total 
Curent Amperi 10 
Tensiune Volti 12 
Gradul de protecție IP 67 

 
GARANȚIE PRODUS 

2 ani 
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 SOLARA FOTOVOLTAICE ENERGIE 
ILUMINAT STRADAL - SI-ESF-L-COMPACT-20W 
 

 

POL, SUPORT PANOU, FLANSA BAZA 
Structura de sprijin Material Oțel galvanizat prin cufundare la cald 
Material Tip Marcă de oțel Q235 
înălțime m 4,5-5 
Grosime mm 3,25 
Diametru mm 63 ~ 140 
Flanșă bază mm 280 x 280 x 14 
Distanța între stâlpi m 10-15 

 
SURUB 

Material Tip Oțel 
Filet la şurub mm M16 x 4 

 
CUTIE 

Material Tip Aluminiu extrudat 
Fixare Tip Laterală 
Unghiul de înclinare º 15 
Dimensiune mm 1100 x 330 x 160 
Gradul de protecție IP 65 
Indicele de protecție IK 08 

 
PANOU FOTOVOLTAIC 

Celulele Tip Policristaline 
Putere maxima (Pmpp) Wp 45 
Toleranta Wp 0 ~ + 1,35 
Tensiune la putere maxima (Vmpp) Volti 20 
Curent la putere maxima (Impp) Amperi 2,51 
Tensiune Circuit deschis (Voc) Volti 22,10 
Curentul de scurtcircuit (Isc) Amperi 2,78 
Tensiunea maxima a sistemului (Vsyst) Volti 715 (IEC) 
Dioda (Bypass) Cantitate 1 
Maxima rezistenta in serie Amperi 10 
Eficienta (ηm) % 12,58 
Factor de Forma % ≥ 73 

 
ILUMINAT 

Difuzor Material Policarbonat 
Sursă de lumină Typ Luminozitate ridicată diodă LED 
Putere W 20 
Tensiune VoltI 12 
Fluxul luminos lm/W 2000-2200 
Temperatura de culoare K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Deschiderea fasciculului º 65-148 
Temperatura ambientala ºC - 30 ~ + 60 
Comutator Typ On/Off 
Durată de viață Ore 50.000 

 
BATERIE 

Tehnologie Typ Litiu Ion intern 
Curent Amperi 20 
Tensiune Volti 12,8 
Durată de viață Ani 5 

 
ELECTRONICE 

Comutator Typ On/Off 
Senzor infraroșu PIR 30% / 100% din fluxul total 
Curent Amperi 10 
Tensiune Volti 12 
Gradul de protecție IP 67 

 
GARANȚIE PRODUS 

2 ani 

 
 



 

 

 
 

 
Specificatiile si Datele tehnice pot fi modificate fara notificare. 26/32 

 SOLARA FOTOVOLTAICE ENERGIE 
ILUMINAT STRADAL - SI-ESF-L-COMPACT-30W 
 

 

POL, SUPORT PANOU, FLANSA BAZA 
Structura de sprijin Material Oțel galvanizat prin cufundare la cald 
Material Tip Marcă de oțel Q235 
înălțime m 5-6 
Grosime mm 3,25 
Diametru mm 63 ~ 140 
Flanșă bază mm 280 x 280 x 14 
Distanța între stâlpi m 15-20 

 
SURUB 

Material Tip Oțel 
Filet la şurub mm M16 x 4 

 
CUTIE 

Material Tip Aluminiu extrudat 
Fixare Tip Laterală 
Unghiul de înclinare º 15 
Dimensiune mm 1110 x 380 x 160 
Gradul de protecție IP 65 
Indicele de protecție IK 08 

 
PANOU FOTOVOLTAIC 

Celulele Tip Policristaline 
Putere maxima (Pmpp) Wp 60 
Toleranta Wp 0 ~ + 1,8 
Tensiune la putere maxima (Vmpp) Volti 20 
Curent la putere maxima (Impp) Amperi 3,28 
Tensiune Circuit deschis (Voc) Volti 22,30 
Curentul de scurtcircuit (Isc) Amperi 3,57 
Tensiunea maxima a sistemului (Vsyst) Volti 715 (IEC) 
Dioda (Bypass) Cantitate 2 
Maxima rezistenta in serie Amperi 10 
Eficienta (ηm) % 13,25 
Factor de Forma % ≥ 73 

 
ILUMINAT 

Difuzor Material Policarbonat 
Sursă de lumină Typ Luminozitate ridicată diodă LED 
Putere W 30 
Tensiune VoltI 12 
Fluxul luminos lm/W 3000-3200 
Temperatura de culoare K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Deschiderea fasciculului º 65-148 
Temperatura ambientala ºC - 30 ~ + 60 
Comutator Typ On/Off 
Durată de viață Ore 50.000 

 
BATERIE 

Tehnologie Typ Litiu Ion intern 
Curent Amperi 30 
Tensiune Volti 12,8 
Durată de viață Ani 5 

 
ELECTRONICE 

Comutator Typ On/Off 
Senzor infraroșu PIR 30% / 100% din fluxul total 
Curent Amperi 10 
Tensiune Volti 12 
Gradul de protecție IP 67 

 
GARANȚIE PRODUS 

2 ani 
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 SOLARA FOTOVOLTAICE ENERGIE 
ILUMINAT STRADAL - SI-ESF-L-COMPACT-40W 
 

 

POL, SUPORT PANOU, FLANSA BAZA 
Structura de sprijin Material Oțel galvanizat prin cufundare la cald 
Material Tip Marcă de oțel Q235 
înălțime m 7-8 
Grosime mm 3,25 
Diametru mm 63 ~ 140 
Flanșă bază mm 280 x 280 x 14 
Distanța între stâlpi m 20-30 

 
SURUB 

Material Tip Oțel 
Filet la şurub mm M16 x 4 

 
CUTIE 

Material Tip Aluminiu extrudat 
Fixare Tip Laterală 
Unghiul de înclinare º 15 
Dimensiune mm 1285 x 380 x 160 
Gradul de protecție IP 65 
Indicele de protecție IK 08 

 
PANOU FOTOVOLTAIC 

Celulele Tip Policristaline 
Putere maxima (Pmpp) Wp 70 
Toleranta Wp 0 ~ + 2,1 
Tensiune la putere maxima (Vmpp) Volti 20 
Curent la putere maxima (Impp) Amperi 3,83 
Tensiune Circuit deschis (Voc) Volti 22,30 
Curentul de scurtcircuit (Isc) Amperi 4,17 
Tensiunea maxima a sistemului (Vsyst) Volti 715 (IEC) 
Dioda (Bypass) Cantitate 2 
Maxima rezistenta in serie Amperi 10 
Eficienta (ηm) % 13,43 
Factor de Forma % ≥ 73 

 
ILUMINAT 

Difuzor Material Policarbonat 
Sursă de lumină Typ Luminozitate ridicată diodă LED 
Putere W 40 
Tensiune VoltI 12 
Fluxul luminos lm/W 4000-4200 
Temperatura de culoare K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Deschiderea fasciculului º 65-148 
Temperatura ambientala ºC - 30 ~ + 60 
Comutator Typ On/Off 
Durată de viață Ore 50.000 

 
BATERIE 

Tehnologie Typ Litiu Ion intern 
Curent Amperi 40 
Tensiune Volti 12,8 
Durată de viață Ani 5 

 
ELECTRONICE 

Comutator Typ On/Off 
Senzor infraroșu PIR 30% / 100% din fluxul total 
Curent Amperi 10 
Tensiune Volti 12 
Gradul de protecție IP 67 

 
GARANȚIE PRODUS 

2 ani 
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 SOLARA FOTOVOLTAICE ENERGIE 
ILUMINAT STRADAL - SI-ESF-L-COMPACT-60W 
 

 

POL, SUPORT PANOU, FLANSA BAZA 
Structura de sprijin Material Oțel galvanizat prin cufundare la cald 
Material Tip Marcă de oțel Q235 
înălțime m 8-10 
Grosime mm 3,25 
Diametru mm 63 ~ 140 
Flanșă bază mm 280 x 280 x 14 
Distanța între stâlpi m 25-40 

 
SURUB 

Material Tip Oțel 
Filet la şurub mm M16 x 4 

 
CUTIE 

Material Tip Aluminiu extrudat 
Fixare Tip Laterală 
Unghiul de înclinare º 15 
Dimensiune mm 1285 x 380 x 160 
Gradul de protecție IP 65 
Indicele de protecție IK 08 

 
PANOU FOTOVOLTAIC 

Celulele Tip Policristaline 
Putere maxima (Pmpp) Wp 90 
Toleranta Wp 0 ~ + 2,7 
Tensiune la putere maxima (Vmpp) Volti 20 
Curent la putere maxima (Impp) Amperi 5,03 
Tensiune Circuit deschis (Voc) Volti 22,10 
Curentul de scurtcircuit (Isc) Amperi 5,53 
Tensiunea maxima a sistemului (Vsyst) Volti 715 (IEC) 
Dioda (Bypass) Cantitate 2 
Maxima rezistenta in serie Amperi 10 
Eficienta (ηm) % 13,25 
Factor de Forma % ≥ 73 

 
ILUMINAT 

Difuzor Material Policarbonat 
Sursă de lumină Typ Luminozitate ridicată diodă LED 
Putere W 60 
Tensiune VoltI 12 
Fluxul luminos lm/W 6000-6200 
Temperatura de culoare K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Deschiderea fasciculului º 65-148 
Temperatura ambientala ºC - 30 ~ + 60 
Comutator Typ On/Off 
Durată de viață Ore 50.000 

 
BATERIE 

Tehnologie Typ Litiu Ion intern 
Curent Amperi 60 
Tensiune Volti 12,8 
Durată de viață Ani 5 

 
ELECTRONICE 

Comutator Typ On/Off 
Senzor infraroșu PIR 30% / 100% din fluxul total 
Curent Amperi 10 
Tensiune Volti 12 
Gradul de protecție IP 67 

 
GARANȚIE PRODUS 

2 ani 
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 GARANȚII DE CALITATE 
 

 

Produsele Solar Innova sunt fabricate din componente de cea mai bună calitate și din cea mai recentă tehnologie, 
datorită echipamentelor excelente din fabrică și controlului asupra întregului proces de fabricație. În plus, produsele 
noastre oferă design excelent și finisaje. 
Solar Innova are o gamă largă de panouri solare fotovoltaice care acoperă toate nevoile pieței, atât funcționarea 
hranei ca și instalații izolate. Pe lângă faptul că oferă panouri care se dezvoltă, fabrică și comercializează, vă oferim 
companiei dvs. posibilitatea de a vă sfătui cu privire la tot ceea ce vă poate solicita, prin departamentul nostru de 
inginerie. 

 

Solar Innova a obținut în fabrică o multitudine de organisme de standardizare și de control distincte, independente 
de calitate, care demonstrează respectarea continuă a standardelor înalte de siguranță și calitate în produsele lor. 
Calitatea remarcabilă, fiabilitatea peste medie și performanțele superioare disting modulele Innova Solar. Pentru ca 
acest lucru să rămână în continuare bine, modulele reprezintă, în mod regulat, o serie de teste și încercări 
aprofundate, nu numai în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea și calitatea fabricilor, dar și prin institute 
independente de certificare. 
În Solar Innova, eficiența producției și calitatea superioară contribuie decisiv la gradul înalt de competitivitate 
internațională 

 

Eficiența și excelența în toate procesele noastre de producție sunt principala garanție care asigură cele mai înalte 
calități ale modulelor solare Innova. 
Fabrica noastră de producție (certificată conform ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 și OHSAS 18001: 2007) 
îndeplinește cerințele stricte de calitate pe care organizația noastră le-a stabilit: supravegherea completă în fiecare 
etapă individuală a procesului de producție. 

 

CE sau conformitatea europeană este o marcă europeană pentru anumite grupuri de servicii sau produse industriale. 
Ea se bazează pe Directiva 93/68 / CEE, 2002/95 / CE, 2004/108 / CE și 2006/95 / CE. Acesta a fost stabilit de 
Comunitatea Europeană și mărturia producătorului conform căreia produsul îndeplinește cerințele legale minime și 
securitatea tehnică a statelor membre ale Uniunii Europene. 
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 SERVICII 
 

 
 

Solar Innova este constituită de o echipă de angajați cu înaltă calificare și specializată 
în domeniul energiei regenerabile pentru implementarea energiei curate, care să permită o 
creștere durabilă și un viitor mai bun pentru toți, fără a uita rentabilitatea echitabilă a 
investitorilor și clienților săi. 

 
Principalul avantaj al raportării serviciilor Solar Innova provine din managementul său 

profesional și specializat, care permite obținerea unor venituri mai înalte și mai sigure, 
reducerea riscurilor, optimizarea și raționalizarea proceselor și, mai presus de toate, evitarea 
problemelor și îngrijorărilor față de clienții lor. Au același avantaj, orice companie sau persoană 
cu o investiție mică, veți avea acces la investiții în energie regenerabilă, inepuizabilă și curată. 

 
Solar Innova, născut cu scopul ferm de a contribui la un viitor mai durabil. 

Economisirea energiei este primul mod de a combate schimbările care se întâmplă pe planeta 
noastră. 

 
Energia alternativă, acum complet consolidată ca o modalitate viabilă de conservare a 

mediului, este singura soluție pentru eliminarea poluării și a CO2. 
 
Lumea are nevoie de sisteme bazate pe energie solară, cu o calitate și eficiență 

îmbunătățite. Acesta este răspunsul definitiv la o energie curată care schimbă paradigma, 
durabilă și economică. 

 
Pe lângă faptul că ne gândim cum să producem energie curată, trebuie să învățăm ca 

utilizarea rațională a energiei să fie o prioritate. 
 
Satisfacția totală a clienților este angajamentul nostru și el a dedicat o sută la sută din 

timpul și efortul nostru. Monitorizăm performanța zilnică și calitatea produselor și a serviciilor. 
 
Avem un control intern riguros al calității pentru a oferi clientului cel mai bun serviciu. 
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DEALERS 
 

 
 

Vrem să ne asigurăm că experiența dvs. solară este pe deplin satisfăcătoare. Din acest 
motiv, am selectat dealeri și instalatori de înaltă calificare din întreaga lume. Distribuitorii și 
instalatorii oficiali vă vor furniza un loc de muncă profesional și un serviciu de relații cu clienții 
la nivel înalt. 

 
În concordanță cu angajamentul nostru de a impulsiona cerințele de calitate existente, 

am elaborat o Cartă de calitate pentru dealeri și instalatori, care definește o serie de reguli 
menite să garanteze cea mai bună calitate a serviciilor pentru proprietarii de case care aleg 
produsele Solar Innova. După ce ne-am semnat Carta calității, distribuitorii și instalatorii 
oficiali se dovedesc a împărtăși aceeași viziune de calitate ca noi și își asumă responsabilitatea 
pentru a oferi clienților lor un serviciu mai bun. 

 
Distribuitorii și instalatorii oficiali au făcut un pas înainte, formalizat prin semnarea 

scrisorii de angajament Solar Innova. Cu produsele Solar Innova instalate de un instalator 
oficial, vă puteți bucura de beneficiile sistemului fotovoltaic de acasă cu o liniște absolută. 

 
Vrem ca energia solară să fie recunoscută ca o alegere primă pentru producerea de 

energie electrică și credem că satisfacția fiecăruia dintre clienții noștri este cea mai bună 
modalitate de a atinge acest obiectiv. 
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 OFICII INTERNAȚIONALE 
 

 
 
 
 
EUROPE ASIA 
  
SPAIN CHINA 
  
Paseo de los Molinos, 12-Bajo Room A03, No. 333-2 
 YanXin Road 
03660 – NOVELDA 214174 - WUXI 
Alicante Jiangsu 
  
T: +34 965075767 T: +34 965075767 
F: +34 965075767 F: +34 965075767 
  
info@solarinnova.net info@solarinnova.net 
 
 
 

 


