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英诺瓦太阳能公司 
 

 
 
英诺瓦太阳能是一家从事可再生能源行业的国际公司，公司主营光伏型和热能型太阳能产品，客户使用我们

的产品，不但可以减少环境影响，还可以在设施和能源方面提高效率。 

 
在英诺瓦太阳能，技术一直是重中之重。 

 

我们开发的产品凭借先进的技术，不仅提高了公司竞争力，还有助于环境保护。我公司致力于为客户提供高品

质服务，保证不负客户厚望，让客户百分百满意。 

 
我公司的分销网络正稳步发展，可以在 短时间内提供 高品质的服务。 

 
随着替代能源的发展，我们会在各个领域内崭露头角，为我们的产品及服务提供增值服务，具体如下： 

 
√ 建议 

√ 竞争力 

√ 可持续性 

√ 专业技术 

√ 服务质量 

√ 经国际公认的各大实验证认证 
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光伏灯 
 

使用太阳能路灯道路照明已经发展成为太阳能光伏的主要应用之一. 

  

我们已经装备专门为这种应用而设计，能够照亮电网隔离部分具有非常低的维护成

本. 

  

我们的所有室外灯具是基于高性能发光二极管，并结合了独特的数字控制系统允许

照明器（光，温度等）的功能的控制，并确保其使用寿命，和光学系统的模块化发

展到提供为每个客户端几乎独占光度解决方案. 

  

这是越来越普遍对公路，街道和花园灯使用太阳能看看。这些设备，它允许使用太

阳能照亮街道，作为我们城市景观的一部分。我们的太阳能灯设计为户外照明系统

的公共和私营部门的解决方案. 

  

我们的太阳能灯设计为户外照明系统的公共和私营部门的解决方案，也有许多优点

比传统照明: 
 
的经济 
安装显著节约成本和时间。传统照明有许多成本，如土建工程，沙井，管道，铜电

缆，控制面板，变压器，许可证，会计师，与水电费等随着城市太阳能灯的合同，

只需要启用混凝土基座的任何传统路灯. 
 

保养 
传统灯具的维护费用占很高的比例在安装方面，因为他们要收回灯具和镇流器具有非常有限的生命。 新的

LED技术的加入使得使用寿命超过11年模块，从而节省能量转化为定量来讲是非常高的。我们的灯的设计和工

程提供了超过25年的寿命如此明显，该系统将独立支付。在环保领域，我们强调以下: 
 

-随着我国路灯的安装，我们要清洁，可再生能源的来源和如何我们的环境的一个重要因素的使用和操

作贡献，减少二氧化碳排放. 
 

-我们减少光污染，因为不发光的天空. 
 
运算 
在白天，系统捕获和存储太阳能电力的形式。在黄昏时，系统自动对LED照明器接通逐步，取决于外部光，利

用存储在电池中的能量，从而提供了必要的光照亮空间。天亮了，该LED模块会自动禁用开始一个新的循环. 
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光伏灯-元器件 
 

  
  

  
  

 
 

元器件 描述 

太阳能光伏组件 是元素负责捕捉太阳的能量并转化为电能. 

灯具 元素转换存储在电池中的光能量. 

电子 优化和合理使用存储的能量. 

电池 部件设计白天存储由板收集的能量来使用它，晚上在灯的照明. 

极 它负责支持在灯的其它元件. 



 

 

 
 

 
規格和技術數據可能受到恕不另行通知可能修改. 5/31 

光伏灯-元器件 
 
极 
 

 
 
有筒状，由镀锌钢和粉末涂料，根据UNE37501-71，受天气，以避免损坏，并设计为支持其他元素组成的灯柱

及风荷载。 

 

支持灯具的臂和光伏模块的保持结构. 
 
 
箱 
 

 
 
含有电子和电池管理镀锌金属盒. 
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太阳能光伏组件 
 

 
 
是元素负责捕捉太阳的能量并转化为电能. 

  

他们往往是由他们的显着位置清晰可辨。通常被放置在结构的顶部，实现太阳能的更大的吸收。板应始终朝向

地球厄瓜多尔和纬度的适当倾斜功能（存在于这方面的几个标准，他们中的一个选自由倾斜+5的纬度相同数目

的）. 

  

太阳能电池板是非常类似于那些用于其他光电应用中，只有适宜大小. 
 
 
灯具 
 

 
 
元素转换存储在电池中的光能量。在所有这些组件高效灯用于 大化捕获的能量：荧光灯，钠灯或发光二极

管，白炽灯泡完全丢弃为是很大的浪费的能量. 
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电池 

 

 
 
部件设计白天存储由板收集的能量来使用它，晚上在灯的照明. 

  

在这里，同样的原则作为太阳能光伏发电装置的其余部分，需要充电电池放电容忍一个伟大的深度. 

  

在路灯，这一组成部分的位置取决于制造商。有些地方在它的下面板或灯具一较高下的区域。因此，潜在篡改

的风险被降低。这个位置也是阻碍变革的运营和维护. 

  

其他厂商选择，而不是将它放在底部在哪里更容易操纵的维修或更换，但更暴露于过度的人访问它. 

  

的一种或另一种的选择取决于在那里它们将被放置的区域的目的和功能。在操作这些组件与12伏的低电压的任

何情况下，严重事故的危险是非常小的. 
 
电子 
 

 
 
灯使用调控的系统，该系统是在一个密封的盒子从而保证在潮湿环境中和/或腐蚀性的它的操作。该控制器经

过特别设计为自主光伏照明管理. 
 
优化和合理使用存储的能量. 
 
它们被用于自动开启和关闭的灯避免除了获取部件寿命延长的光的不必要的浪费的切换. 
 
这种调节是通过两种方式来实现: 

- 通过开启和关闭根据输入的日出和日落一年中的每一天中的时间信息，在这里您将被放置在灯光的

可编程器件. 
- 由一个小型光电检测器检测周围自然光的水平。当细胞外检测到（晚上）低光强，开灯时的光强度

高（日），关. 
 
在经过数阴天一直没有能够正确的充电电池，这是一个负载水平过低，有制度，防止灯光来防止电池放电继

续。过度放电的电池可能会导致叶片无法充电，因此无法使用。该系统也保证了时间又是足够的阳光进行充电

周期通常是恢复. 
-充电周期有四个阶段：深充，均衡器，吸收和浮选;因此电池的寿命更长，保证. 
-暮光开关，允许定时开启和关闭灯在黄昏和黎明之前. 
-测试有便于维护操作功能. 



 

 

 
 

 
規格和技術數據可能受到恕不另行通知可能修改. 8/31 

光伏太阳能 
灯饰- SI-ESF-L-MODERN-16W 
 

 

极，面板支架，底座法兰 
支撑结构 材料 锌的热浸镀锌和粉末涂层 
材料 类型 钢材等级 Q235 
高度 米 5 
厚度 毫米 3.25 
直径 毫米 63-140 
基体法兰 毫米 280 x 280 x 14 

 
拧 

材料 型 钢 
缕 毫米 M16 x 4 

 
布线 

材料 型 铜 
部分 毫米 2 x 2.5 
长度 米 10 

 
盒 

材料 型 镀锌钢板塑料涂层粉碎的 
防护等级的 IP 54 
尺寸 毫米 350 x 166 x 174 

 
光伏面板 

细胞 型 单晶/多晶 
大功率 瓦 70 

公差 瓦 0 ~ + 2.1 
大功率时的电压 伏 17.50 
大功率时的电流 安培 4 

开路电压 伏 22.50 
短路电压 安培 4.28 

大的系统电压 伏 715 (IEC) 
二极管（旁路 数量 2 
串联后保险丝的 大电流值 安培 10 
效率 (ηm) % 13.43 
形状因数 % ≥ 73 
尺寸 毫米 771 x 676 x 35 
重量 公斤 6.5 
保证 岁月 12 

 
灯光 

环绕 材料 铝/不锈钢 
尺寸 毫米 350 x 166 x 174 
光源 型 高亮度LED二极管 
动力 瓦特 16 
电压 伏特 12 
光通量 Lm/W 90-110 
环境温度 ºC - 25 ~ + 75 
生命周期 小时 75,000 
防护等级的 IP 65 
保证 岁月 2 

 
电池 

技术 型 凝胶（免维护） 
尺寸 毫米 350 x 166 x 174 
当前 安培 70 
电压 伏特 12 
重量 公斤 20.7 
生命周期 岁月 8-10 
保证 岁月 2 

 
电子 

功率控制 型 的光学和定时器 
当前 安培 10 
电压 伏特 12 
防护等级的 IP 67 
保证 岁月 2 
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光伏太阳能 
灯饰- SI-ESF-L-MODERN-36W 
 

 

极，面板支架，底座法兰 
支撑结构 材料 锌的热浸镀锌和粉末涂层 
材料 类型 钢材等级 Q235 
高度 米 6.2 
厚度 毫米 3 
直径 毫米 63-140 
基体法兰 毫米 280 x 280 x 14 

 
拧 

材料 型 钢 
缕 毫米 M16 x 4 

 
布线 

材料 型 铜 
部分 毫米 2 x 2.5 
长度 米 15 

 
盒 

材料 型 镀锌钢板塑料涂层粉碎的 
防护等级的 IP 54 
尺寸 毫米 406 x 174 x 232 

 
光伏面板 

细胞 型 单晶/多晶 
大功率 瓦 120 

公差 瓦 0 ~ + 3.6 
大功率时的电压 伏 17.90 
大功率时的电流 安培 6.70 

开路电压 伏 22.60 
短路电压 安培 7.20 

大的系统电压 伏 715 (IEC) 
二极管（旁路 数量 2 
串联后保险丝的 大电流值 安培 15 
效率 (ηm) % 13.61 
形状因数 % ≥ 73 
尺寸 毫米 1,240 x 676 x 35 
重量 公斤 10.4 
保证 岁月 12 

 
灯光 

环绕 材料 铝/不锈钢 
尺寸 毫米 350 x 166 x 174 
光源 型 高亮度LED二极管 
动力 瓦特 36 
电压 伏特 12 
光通量 Lm/W 90-110 
环境温度 ºC - 25 ~ + 75 
生命周期 小时 75,000 
防护等级的 IP 65 
保证 岁月 2 

 
电池 

技术 型 凝胶（免维护） 
尺寸 毫米 406 x 174 x 232 
当前 安培 120 
电压 伏特 12 
重量 公斤 34.1 
生命周期 岁月 8-10 
保证 岁月 2 

 
电子 

功率控制 型 的光学和定时器 
当前 安培 10 
电压 伏特 12 
防护等级的 IP 67 
保证 岁月 2 
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光伏太阳能 
灯饰- SI-ESF-L-MODERN-54W 
 

 

极，面板支架，底座法兰 
支撑结构 材料 锌的热浸镀锌和粉末涂层 
材料 类型 钢材等级 Q235 
高度 米 6 
厚度 毫米 3 
直径 毫米 70-150 
基体法兰 毫米 280 x 280 x 14 

 
拧 

材料 型 钢 
缕 毫米 M18 x 4 

 
布线 

材料 型 铜 
部分 毫米 2 x 2.5 
长度 米 15 

 
盒 

材料 型 镀锌钢板塑料涂层粉碎的 
防护等级的 IP 54 
尺寸 毫米 406 x 174 x 232 

 
光伏面板 

细胞 型 单晶/多晶 
大功率 瓦 145 

公差 瓦 0 ~ + 3.6 
大功率时的电压 伏 18.25 
大功率时的电流 安培 7.94 

开路电压 伏 22.54 
短路电压 安培 8.62 

大的系统电压 伏 1000 (IEC) 
二极管（旁路 数量 4 
串联后保险丝的 大电流值 安培 15 
效率 (ηm) % 14.47 
形状因数 % ≥ 73 
尺寸 毫米 1,199 x 808 x 35 
重量 公斤 12.5 
保证 岁月 12 

 
灯光 

环绕 材料 铝/不锈钢 
尺寸 毫米 610 x 260 x 62 
光源 型 高亮度LED二极管 
动力 瓦特 54 
电压 伏特 12 
光通量 Lm/W 90-110 
环境温度 ºC - 25 ~ + 75 
生命周期 小时 75,000 
防护等级的 IP 65 
保证 岁月 2 

 
电池 

技术 型 凝胶（免维护） 
尺寸 毫米 406 x 174 x 232 
当前 安培 120 
电压 伏特 12 
重量 公斤 34.1 
生命周期 岁月 8-10 
保证 岁月 2 

 
电子 

功率控制 型 的光学和定时器 
当前 安培 10 
电压 伏特 12 
防护等级的 IP 67 
保证 岁月 2 
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光伏太阳能 
灯饰- SI-ESF-L-MODERN-60W 
 

 

极，面板支架，底座法兰 
支撑结构 材料 锌的热浸镀锌和粉末涂层 
材料 类型 钢材等级 Q235 
高度 米 8 
厚度 毫米 3.25 
直径 毫米 70-160 
基体法兰 毫米 300 x 300 x 14 

 
拧 

材料 型 钢 
缕 毫米 M18 x 4 

 
布线 

材料 型 铜 
部分 毫米 2 x 2.5 
长度 米 6 

 
盒 

材料 型 镀锌钢板塑料涂层粉碎的 
防护等级的 IP 54 
尺寸 毫米 329 x 172 x 221 

 
光伏面板 

细胞 型 单晶/多晶 
大功率 瓦 90 

公差 瓦 0 ~ + 2.7 
大功率时的电压 伏 17.90 
大功率时的电流 安培 5.03 

开路电压 伏 22.10 
短路电压 安培 5.53 

大的系统电压 伏 715 (IEC) 
二极管（旁路 数量 2 
串联后保险丝的 大电流值 安培 15 
效率 (ηm) % 13.25 
形状因数 % ≥ 73 
尺寸 毫米 1,005 x 676 x 35 
重量 公斤 8.1 
保证 岁月 12 

 
灯光 

环绕 材料 铝/不锈钢 
尺寸 毫米 350 x 166 x 174 
光源 型 高亮度LED二极管 
动力 瓦特 60 
电压 伏特 24 
光通量 Lm/W 90-110 
环境温度 ºC - 25 ~ + 75 
生命周期 小时 75,000 
防护等级的 IP 65 
保证 岁月 2 

 
电池 

技术 型 凝胶（免维护） 
尺寸 毫米 329 x 172 x 221 
当前 安培 80 
电压 伏特 12 
重量 公斤 20.7 
生命周期 岁月 8-10 
保证 岁月 2 

 
电子 

功率控制 型 的光学和定时器 
当前 安培 10 
电压 伏特 12 
防护等级的 IP 67 
保证 岁月 2 
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光伏太阳能 
灯饰- SI-ESF-L-MODERN-70W 
 

 

极，面板支架，底座法兰 
支撑结构 材料 锌的热浸镀锌和粉末涂层 
材料 类型 钢材等级 Q235 
高度 米 6.16 
厚度 毫米 3 
直径 毫米 140 
基体法兰 毫米 350 x 350 x 14 

 
拧 

材料 型 钢 
缕 毫米 M18 x 4 

 
布线 

材料 型 铜 
部分 毫米 2 x 2.5 
长度 米 5 

 
盒 

材料 型 镀锌钢板塑料涂层粉碎的 
防护等级的 IP 54 
尺寸 毫米 406 x 174 x 232 

 
光伏面板 

细胞 型 单晶/多晶 
大功率 瓦 120 

公差 瓦 0 ~ + 3.6 
大功率时的电压 伏 17.50 
大功率时的电流 安培 6.86 

开路电压 伏 21.90 
短路电压 安培 7.56 

大的系统电压 伏 715 (IEC) 
二极管（旁路 数量 2 
串联后保险丝的 大电流值 安培 15 
效率 (ηm) % 13.61 
形状因数 % ≥ 73 
尺寸 毫米 1,240 x 676 x 35 
重量 公斤 10.4 
保证 岁月 12 

 
灯光 

环绕 材料 铝/不锈钢 
尺寸 毫米 350 x 166 x 174 
光源 型 高亮度LED二极管 
动力 瓦特 70 
电压 伏特 24 
光通量 Lm/W 90-110 
环境温度 ºC - 25 ~ + 75 
生命周期 小时 75,000 
防护等级的 IP 65 
保证 岁月 2 

 
电池 

技术 型 凝胶（免维护） 
尺寸 毫米 406 x 174 x 232 
当前 安培 120 
电压 伏特 12 
重量 公斤 34.1 
生命周期 岁月 8-10 
保证 岁月 2 

 
电子 

功率控制 型 的光学和定时器 
当前 安培 10 
电压 伏特 12 
防护等级的 IP 67 
保证 岁月 2 
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光伏太阳能 
灯饰- SI-ESF-L-ROUND-16W 
 

 

极，面板支架，底座法兰 
支撑结构 材料 锌的热浸镀锌和粉末涂层 
材料 类型 钢材等级 Q235 
高度 米 4.3 
厚度 毫米 3 
直径 毫米 89 
基体法兰 毫米 260 x 260 x 14 

 
拧 

材料 型 钢 
缕 毫米 M16 x 4 

 
布线 

材料 型 铜 
部分 毫米 2 x 2.5 
长度 米 5 

 
盒 

材料 型 镀锌钢板塑料涂层粉碎的 
防护等级的 IP 54 
尺寸 毫米 350 x 166 x 174 

 
光伏面板 

细胞 型 单晶/多晶 
大功率 瓦 60 

公差 瓦 0 ~ + 1.8 
大功率时的电压 伏 18.30 
大功率时的电流 安培 3.28 

开路电压 伏 22.30 
短路电压 安培 3.57 

大的系统电压 伏 715 (IEC) 
二极管（旁路 数量 2 
串联后保险丝的 大电流值 安培 10 
效率 (ηm) % 13.25 
形状因数 % ≥ 73 
尺寸 毫米 670 x 676 x 35 
重量 公斤 5.7 
保证 岁月 12 

 
灯光 

环绕 材料 铝/不锈钢 
尺寸 毫米 350 x 166 x 174 
光源 型 高亮度LED二极管 
动力 瓦特 16 
电压 伏特 12 
光通量 Lm/W 90-110 
环境温度 ºC - 25 ~ + 75 
生命周期 小时 75,000 
防护等级的 IP 65 
保证 岁月 2 

 
电池 

技术 型 凝胶（免维护） 
尺寸 毫米 350 x 166 x 174 
当前 安培 65 
电压 伏特 12 
重量 公斤 18.5 
生命周期 岁月 8-10 
保证 岁月 2 

 
电子 

功率控制 型 的光学和定时器 
当前 安培 10 
电压 伏特 12 
防护等级的 IP 67 
保证 岁月 2 



 

 

 
 

 
規格和技術數據可能受到恕不另行通知可能修改. 14/31 

光伏太阳能 
灯饰- SI-ESF-L-ROUND-36W 
 

 

极，面板支架，底座法兰 
支撑结构 材料 锌的热浸镀锌和粉末涂层 
材料 类型 钢材等级 Q235 
高度 米 6.2 
厚度 毫米 3.25 
直径 毫米 114 
基体法兰 毫米 280 x 280 x 14 

 
拧 

材料 型 钢 
缕 毫米 M16 x 4 

 
布线 

材料 型 铜 
部分 毫米 2 x 2.5 
长度 米 4 

 
盒 

材料 型 镀锌钢板塑料涂层粉碎的 
防护等级的 IP 54 
尺寸 毫米 483 x 170 x 240 

 
光伏面板 

细胞 型 单晶/多晶 
大功率 瓦 120 

公差 瓦 0 ~ + 3.6 
大功率时的电压 伏 17.50 
大功率时的电流 安培 6.85 

开路电压 伏 21.90 
短路电压 安培 7.56 

大的系统电压 伏 715 (IEC) 
二极管（旁路 数量 2 
串联后保险丝的 大电流值 安培 15 
效率 (ηm) % 13.61 
形状因数 % ≥ 73 
尺寸 毫米 1,240 x 676 x 35 
重量 公斤 10.4 
保证 岁月 12 

 
灯光 

环绕 材料 铝/不锈钢 
尺寸 毫米 350 x 166 x 174 
光源 型 高亮度LED二极管 
动力 瓦特 36 
电压 伏特 12 
光通量 Lm/W 90-110 
环境温度 ºC 350 x 166 x 174 
生命周期 小时 75,000 
防护等级的 IP 65 
保证 岁月 2 

 
电池 

技术 型 凝胶（免维护） 
尺寸 毫米 483 x 170 x 240 
当前 安培 150 
电压 伏特 12 
重量 公斤 39.5 
生命周期 岁月 8-10 
保证 岁月 2 

 
电子 

功率控制 型 的光学和定时器 
当前 安培 10 
电压 伏特 12 
防护等级的 IP 67 
保证 岁月 2 
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光伏太阳能 
灯饰- SI-ESF-L-CLASSIC-16W 
 

 

极，面板支架，底座法兰 
支撑结构 材料 锌的热浸镀锌和粉末涂层 
材料 类型 钢材等级 Q235 
高度 米 4.3 
厚度 毫米 3 
直径 毫米 89 
基体法兰 毫米 260 x 260 x 14 

 
拧 

材料 型 钢 
缕 毫米 M16 x 4 

 
布线 

材料 型 铜 
部分 毫米 2 x 2.5 
长度 米 2 

 
盒 

材料 型 镀锌钢板塑料涂层粉碎的 
防护等级的 IP 54 
尺寸 毫米 350 x 166 x 174 

 
光伏面板 

细胞 型 单晶/多晶 
大功率 瓦 60 

公差 瓦 0 ~ + 1.8 
大功率时的电压 伏 18.30 
大功率时的电流 安培 3.28 

开路电压 伏 22.30 
短路电压 安培 3.57 

大的系统电压 伏 715 (IEC) 
二极管（旁路 数量 2 
串联后保险丝的 大电流值 安培 10 
效率 (ηm) % 13.25 
形状因数 % ≥ 73 
尺寸 毫米 670 x 676 x 35 
重量 公斤 5.7 
保证 岁月 12 

 
灯光 

环绕 材料 铝/不锈钢 
尺寸 毫米 350 x 166 x 174 
光源 型 高亮度LED二极管 
动力 瓦特 16 
电压 伏特 12 
光通量 Lm/W 90-110 
环境温度 ºC - 25 ~ + 75 
生命周期 小时 75,000 
防护等级的 IP 65 
保证 岁月 2 

 
电池 

技术 型 凝胶（免维护） 
尺寸 毫米 350 x 166 x 174 
当前 安培 65 
电压 伏特 12 
重量 公斤 18.5 
生命周期 岁月 8-10 
保证 岁月 2 

 
电子 

功率控制 型 的光学和定时器 
当前 安培 10 
电压 伏特 12 
防护等级的 IP 67 
保证 岁月 2 



 

 

 
 

 
規格和技術數據可能受到恕不另行通知可能修改. 16/31 

光伏太阳能 
灯饰- SI-ESF-L-CLASSIC-36W 
 

 

极，面板支架，底座法兰 
支撑结构 材料 锌的热浸镀锌和粉末涂层 
材料 类型 钢材等级 Q235 
高度 米 6.25 
厚度 毫米 3.25 
直径 毫米 114 
基体法兰 毫米 280 x 280 x 14 

 
拧 

材料 型 钢 
缕 毫米 M16 x 4 

 
布线 

材料 型 铜 
部分 毫米 2 x 2.5 
长度 米 4 

 
盒 

材料 型 镀锌钢板塑料涂层粉碎的 
防护等级的 IP 54 
尺寸 毫米 483 x 170 x 240 

 
光伏面板 

细胞 型 单晶/多晶 
大功率 瓦 120 

公差 瓦 0 ~ + 3.6 
大功率时的电压 伏 17.50 
大功率时的电流 安培 6.85 

开路电压 伏 21.90 
短路电压 安培 7.56 

大的系统电压 伏 715 (IEC) 
二极管（旁路 数量 2 
串联后保险丝的 大电流值 安培 15 
效率 (ηm) % 13.61 
形状因数 % ≥ 73 
尺寸 毫米 1,240 x 676 x 35 
重量 公斤 10.4 
保证 岁月 12 

 
灯光 

环绕 材料 铝/不锈钢 
尺寸 毫米 350 x 166 x 174 
光源 型 高亮度LED二极管 
动力 瓦特 36 
电压 伏特 12 
光通量 Lm/W 90-110 
环境温度 ºC - 25 ~ + 75 
生命周期 小时 75,000 
防护等级的 IP 65 
保证 岁月 2 

 
电池 

技术 型 凝胶（免维护） 
尺寸 毫米 483 x 170 x 240 
当前 安培 150 
电压 伏特 12 
重量 公斤 39.5 
生命周期 岁月 8-10 
保证 岁月 2 

 
电子 

功率控制 型 的光学和定时器 
当前 安培 10 
电压 伏特 12 
防护等级的 IP 67 
保证 岁月 2 
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光伏太阳能 
灯饰- SI-ESF-L-DECOR1-16W 
 

 

极，面板支架，底座法兰 
支撑结构 材料 锌的热浸镀锌和粉末涂层 
材料 类型 钢材等级 Q235 
高度 米 4.3 
厚度 毫米 3 
直径 毫米 89 
基体法兰 毫米 260 x 260 x 14 

 
拧 

材料 型 钢 
缕 毫米 M16 x 4 

 
布线 

材料 型 铜 
部分 毫米 2 x 2.5 
长度 米 2 

 
盒 

材料 型 镀锌钢板塑料涂层粉碎的 
防护等级的 IP 54 
尺寸 毫米 350 x 166 x 174 

 
光伏面板 

细胞 型 单晶/多晶 
大功率 瓦 60 

公差 瓦 0 ~ + 1.8 
大功率时的电压 伏 18.30 
大功率时的电流 安培 3.28 

开路电压 伏 22.30 
短路电压 安培 3.57 

大的系统电压 伏 715 (IEC) 
二极管（旁路 数量 2 
串联后保险丝的 大电流值 安培 10 
效率 (ηm) % 13.25 
形状因数 % ≥ 73 
尺寸 毫米 670 x 676 x 35 
重量 公斤 5.7 
保证 岁月 12 

 
灯光 

环绕 材料 铝/不锈钢 
尺寸 毫米 350 x 166 x 174 
光源 型 高亮度LED二极管 
动力 瓦特 16 
电压 伏特 12 
光通量 Lm/W 90-110 
环境温度 ºC - 25 ~ + 75 
生命周期 小时 75,000 
防护等级的 IP 65 
保证 岁月 2 

 
电池 

技术 型 凝胶（免维护） 
尺寸 毫米 350 x 166 x 174 
当前 安培 65 
电压 伏特 12 
重量 公斤 18.5 
生命周期 岁月 8-10 
保证 岁月 2 

 
电子 

功率控制 型 的光学和定时器 
当前 安培 10 
电压 伏特 12 
防护等级的 IP 67 
保证 岁月 2 
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光伏太阳能 
灯饰- SI-ESF-L-DECOR1-36W 
 

 

极，面板支架，底座法兰 
支撑结构 材料 锌的热浸镀锌和粉末涂层 
材料 类型 钢材等级 Q235 
高度 米 6.2 
厚度 毫米 3.25 
直径 毫米 114 
基体法兰 毫米 280 x 280 x 14 

 
拧 

材料 型 钢 
缕 毫米 M16 x 4 

 
布线 

材料 型 铜 
部分 毫米 2 x 2.5 
长度 米 4 

 
盒 

材料 型 镀锌钢板塑料涂层粉碎的 
防护等级的 IP 54 
尺寸 毫米 483 x 170 x 240 

 
光伏面板 

细胞 型 单晶/多晶 
大功率 瓦 120 

公差 瓦 0 ~ + 3.6 
大功率时的电压 伏 17.50 
大功率时的电流 安培 6.85 

开路电压 伏 21.90 
短路电压 安培 7.56 

大的系统电压 伏 715 (IEC) 
二极管（旁路 数量 2 
串联后保险丝的 大电流值 安培 15 
效率 (ηm) % 13.61 
形状因数 % ≥ 73 
尺寸 毫米 1,240 x 676 x 35 
重量 公斤 10.4 
保证 岁月 12 

 
灯光 

环绕 材料 铝/不锈钢 
尺寸 毫米 350 x 166 x 174 
光源 型 高亮度LED二极管 
动力 瓦特 36 
电压 伏特 12 
光通量 Lm/W 90-110 
环境温度 ºC - 25 ~ + 75 
生命周期 小时 75,000 
防护等级的 IP 65 
保证 岁月 2 

 
电池 

技术 型 凝胶（免维护） 
尺寸 毫米 483 x 170 x 240 
当前 安培 150 
电压 伏特 12 
重量 公斤 39.5 
生命周期 岁月 8-10 
保证 岁月 2 

 
电子 

功率控制 型 的光学和定时器 
当前 安培 10 
电压 伏特 12 
防护等级的 IP 67 
保证 岁月 2 
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光伏太阳能 
灯饰- SI-ESF-L-DECOR2-16W 
 

 

极，面板支架，底座法兰 
支撑结构 材料 锌的热浸镀锌和粉末涂层 
材料 类型 钢材等级 Q235 
高度 米 4.3 
厚度 毫米 3 
直径 毫米 89 
基体法兰 毫米 260 x 260 x 14 

 
拧 

材料 型 钢 
缕 毫米 M16 x 4 

 
布线 

材料 型 铜 
部分 毫米 2 x 2.5 
长度 米 2 

 
盒 

材料 型 镀锌钢板塑料涂层粉碎的 
防护等级的 IP 54 
尺寸 毫米 350 x 166 x 174 

 
光伏面板 

细胞 型 单晶/多晶 
大功率 瓦 60 

公差 瓦 0 ~ + 1.8 
大功率时的电压 伏 18.30 
大功率时的电流 安培 3.28 

开路电压 伏 22.30 
短路电压 安培 3.57 

大的系统电压 伏 715 (IEC) 
二极管（旁路 数量 2 
串联后保险丝的 大电流值 安培 10 
效率 (ηm) % 13.25 
形状因数 % ≥ 73 
尺寸 毫米 670 x 676 x 35 
重量 公斤 5.7 
保证 岁月 12 

 
灯光 

环绕 材料 铝/不锈钢 
尺寸 毫米 350 x 166 x 174 
光源 型 高亮度LED二极管 
动力 瓦特 16 
电压 伏特 12 
光通量 Lm/W 90-110 
环境温度 ºC - 25 ~ + 75 
生命周期 小时 75,000 
防护等级的 IP 65 
保证 岁月 2 

 
电池 

技术 型 凝胶（免维护） 
尺寸 毫米 350 x 166 x 174 
当前 安培 65 
电压 伏特 12 
重量 公斤 18.5 
生命周期 岁月 8-10 
保证 岁月 2 

 
电子 

功率控制 型 的光学和定时器 
当前 安培 10 
电压 伏特 12 
防护等级的 IP 67 
保证 岁月 2 



 

 

 
 

 
規格和技術數據可能受到恕不另行通知可能修改. 20/31 

光伏太阳能 
灯饰- SI-ESF-L-DECOR2-36W 
 

 

极，面板支架，底座法兰 
支撑结构 材料 锌的热浸镀锌和粉末涂层 
材料 类型 钢材等级 Q235 
高度 米 6.2 
厚度 毫米 3.25 
直径 毫米 114 
基体法兰 毫米 280 x 280 x 14 

 
拧 

材料 型 钢 
缕 毫米 M16 x 4 

 
布线 

材料 型 铜 
部分 毫米 2 x 2.5 
长度 米 4 

 
盒 

材料 型 镀锌钢板塑料涂层粉碎的 
防护等级的 IP 54 
尺寸 毫米 483 x 170 x 240 

 
光伏面板 

细胞 型 单晶/多晶 
大功率 瓦 120 

公差 瓦 0 ~ + 3.6 
大功率时的电压 伏 17.50 
大功率时的电流 安培 6.85 

开路电压 伏 21.90 
短路电压 安培 7.56 

大的系统电压 伏 715 (IEC) 
二极管（旁路 数量 2 
串联后保险丝的 大电流值 安培 15 
效率 (ηm) % 13.61 
形状因数 % ≥ 73 
尺寸 毫米 1,240 x 676 x 35 
重量 公斤 10.4 
保证 岁月 12 

 
灯光 

环绕 材料 铝/不锈钢 
尺寸 毫米 350 x 166 x 174 
光源 型 高亮度LED二极管 
动力 瓦特 36 
电压 伏特 12 
光通量 Lm/W 90-110 
环境温度 ºC - 25 ~ + 75 
生命周期 小时 75,000 
防护等级的 IP 65 
保证 岁月 2 

 
电池 

技术 型 凝胶（免维护） 
尺寸 毫米 483 x 170 x 240 
当前 安培 150 
电压 伏特 12 
重量 公斤 39.5 
生命周期 岁月 8-10 
保证 岁月 2 

 
电子 

功率控制 型 的光学和定时器 
当前 安培 10 
电压 伏特 12 
防护等级的 IP 67 
保证 岁月 2 



 

 

 
 

 
規格和技術數據可能受到恕不另行通知可能修改. 21/31 

光伏太阳能 
灯饰- SI-ESF-L-COMPACT-5W 
 

 

极，面板支架，底座法兰 
支撑结构 材料 镀锌钢热浸 
材料 类型 钢材等级 Q235 
高度 米 2.5-3 
厚度 毫米 3.25 
直径 毫米 63 ~ 140 
基体法兰 毫米 280 x 280 x 14 
桅杆之间的距离 米 8-10 

 
拧 

材料 型 钢 
缕 毫米 M16 x 4 

 
盒 

材料 型 挤压铝 
定影 型 侧 
倾斜角度 º 15 
尺寸 毫米 540 x 230 x 80 
防护等级的 IP 65 
保护指数 IK 08 

 
光伏面板 

细胞 型 多晶 
大功率 瓦 10 

公差 瓦 0 ~ + 0.30 
大功率时的电压 伏 17.50 
大功率时的电流 安培 0.57 

开路电压 伏 22 
短路电压 安培 0.62 

大的系统电压 伏 715 (IEC) 
二极管（旁路 数量 1 
串联后保险丝的 大电流值 安培 10 
效率 (ηm) % 9.85 
形状因数 % ≥ 73 

 
灯光 

扩散器 材料 聚碳酸酯 
光源 型 高亮度LED二极管 
动力 瓦特 5 
电压 伏特 12 
光通量 lm/W 500-700 
色温 K 3.000/4.000/5.000/6.000 
梁开口 º 65-148 
环境温度 ºC - 30 ~ + 60 
开关 型 On/Off 
生命周期 小时 50,000 

 
电池 

技术 型 锂离子电池内部 
当前 安培 5 
电压 伏特 12.8 
生命周期 岁月 5 

 
电子 

开关 型 On/Off 
红外传感器 PIR 总流量的30％/ 100％ 
当前 安培 10 
电压 伏特 12 
防护等级的 IP 67 

 
产品保修 

2年 
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光伏太阳能 
灯饰- SI-ESF-L-COMPACT-10W 
 

 

极，面板支架，底座法兰 
支撑结构 材料 镀锌钢热浸 
材料 类型 钢材等级 Q235 
高度 米 3-3.5 
厚度 毫米 3.25 
直径 毫米 63 ~ 140 
基体法兰 毫米 280 x 280 x 14 
桅杆之间的距离 米 8-10 

 
拧 

材料 型 钢 
缕 毫米 M16 x 4 

 
盒 

材料 型 挤压铝 
定影 型 侧 
倾斜角度 º 15 
尺寸 毫米 600 x 330 x 80 
防护等级的 IP 65 
保护指数 IK 08 

 
光伏面板 

细胞 型 多晶 
大功率 瓦 25 

公差 瓦 0 ~ + 0.75 
大功率时的电压 伏 20 
大功率时的电流 安培 1.40 

开路电压 伏 22.10 
短路电压 安培 1.54 

大的系统电压 伏 715 (IEC) 
二极管（旁路 数量 1 
串联后保险丝的 大电流值 安培 10 
效率 (ηm) % 11.39 
形状因数 % ≥ 73 

 
灯光 

扩散器 材料 聚碳酸酯 
光源 型 高亮度LED二极管 
动力 瓦特 10 
电压 伏特 12 
光通量 lm/W 1000-1200 
色温 K 3.000/4.000/5.000/6.000 
梁开口 º 65-148 
环境温度 ºC - 30 ~ + 60 
开关 型 On/Off 
生命周期 小时 50,000 

 
电池 

技术 型 锂离子电池内部 
当前 安培 10 
电压 伏特 12.8 
生命周期 岁月 5 

 
电子 

开关 型 On/Off 
红外传感器 PIR 总流量的30％/ 100％ 
当前 安培 10 
电压 伏特 12 
防护等级的 IP 67 

 
产品保修 

2年 
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光伏太阳能 
灯饰- SI-ESF-L-COMPACT-15W 
 

 

极，面板支架，底座法兰 
支撑结构 材料 镀锌钢热浸 
材料 类型 钢材等级 Q235 
高度 米 4-4.5 
厚度 毫米 3.25 
直径 毫米 63 ~ 140 
基体法兰 毫米 280 x 280 x 14 
桅杆之间的距离 米 10-15 

 
拧 

材料 型 钢 
缕 毫米 M16 x 4 

 
盒 

材料 型 挤压铝 
定影 型 侧 
倾斜角度 º 15 
尺寸 毫米 870 x 330 x 160 
防护等级的 IP 65 
保护指数 IK 08 

 
光伏面板 

细胞 型 多晶 
大功率 瓦 35 

公差 瓦 0 ~ + 1.05 
大功率时的电压 伏 20 
大功率时的电流 安培 1.91 

开路电压 伏 22.30 
短路电压 安培 2.08 

大的系统电压 伏 715 (IEC) 
二极管（旁路 数量 1 
串联后保险丝的 大电流值 安培 10 
效率 (ηm) % 12.36 
形状因数 % ≥ 73 

 
灯光 

扩散器 材料 聚碳酸酯 
光源 型 高亮度LED二极管 
动力 瓦特 15 
电压 伏特 12 
光通量 lm/W 1500-1700 
色温 K 3.000/4.000/5.000/6.000 
梁开口 º 65-148 
环境温度 ºC - 30 ~ + 60 
开关 型 On/Off 
生命周期 小时 50,000 

 
电池 

技术 型 锂离子电池内部 
当前 安培 15 
电压 伏特 12.8 
生命周期 岁月 5 

 
电子 

开关 型 On/Off 
红外传感器 PIR 总流量的30％/ 100％ 
当前 安培 10 
电压 伏特 12 
防护等级的 IP 67 

 
产品保修 

2年 
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光伏太阳能 
灯饰- SI-ESF-L-COMPACT-20W 
 

 

极，面板支架，底座法兰 
支撑结构 材料 镀锌钢热浸 
材料 类型 钢材等级 Q235 
高度 米 4.5-5 
厚度 毫米 3.25 
直径 毫米 63 ~ 140 
基体法兰 毫米 280 x 280 x 14 
桅杆之间的距离 米 10-15 

 
拧 

材料 型 钢 
缕 毫米 M16 x 4 

 
盒 

材料 型 挤压铝 
定影 型 侧 
倾斜角度 º 15 
尺寸 毫米 1100 x 330 x 160 
防护等级的 IP 65 
保护指数 IK 08 

 
光伏面板 

细胞 型 多晶 
大功率 瓦 45 

公差 瓦 0 ~ + 1.35 
大功率时的电压 伏 20 
大功率时的电流 安培 2.51 

开路电压 伏 22.10 
短路电压 安培 2.78 

大的系统电压 伏 715 (IEC) 
二极管（旁路 数量 1 
串联后保险丝的 大电流值 安培 10 
效率 (ηm) % 12.58 
形状因数 % ≥ 73 

 
灯光 

扩散器 材料 聚碳酸酯 
光源 型 高亮度LED二极管 
动力 瓦特 20 
电压 伏特 12 
光通量 lm/W 2000-2200 
色温 K 3.000/4.000/5.000/6.000 
梁开口 º 65-148 
环境温度 ºC - 30 ~ + 60 
开关 型 On/Off 
生命周期 小时 50,000 

 
电池 

技术 型 锂离子电池内部 
当前 安培 20 
电压 伏特 12.8 
生命周期 岁月 5 

 
电子 

开关 型 On/Off 
红外传感器 PIR 总流量的30％/ 100％ 
当前 安培 10 
电压 伏特 12 
防护等级的 IP 67 

 
产品保修 

2年 
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光伏太阳能 
灯饰- SI-ESF-L-COMPACT-30W 
 

 

极，面板支架，底座法兰 
支撑结构 材料 镀锌钢热浸 
材料 类型 钢材等级 Q235 
高度 米 5-6 
厚度 毫米 3.25 
直径 毫米 63 ~ 140 
基体法兰 毫米 280 x 280 x 14 
桅杆之间的距离 米 15-20 

 
拧 

材料 型 钢 
缕 毫米 M16 x 4 

 
盒 

材料 型 挤压铝 
定影 型 侧 
倾斜角度 º 15 
尺寸 毫米 1110 x 380 x 160 
防护等级的 IP 65 
保护指数 IK 08 

 
光伏面板 

细胞 型 多晶 
大功率 瓦 60 

公差 瓦 0 ~ + 1.8 
大功率时的电压 伏 20 
大功率时的电流 安培 3.28 

开路电压 伏 22.30 
短路电压 安培 3.57 

大的系统电压 伏 715 (IEC) 
二极管（旁路 数量 2 
串联后保险丝的 大电流值 安培 10 
效率 (ηm) % 13.25 
形状因数 % ≥ 73 

 
灯光 

扩散器 材料 聚碳酸酯 
光源 型 高亮度LED二极管 
动力 瓦特 30 
电压 伏特 12 
光通量 lm/W 3000-3200 
色温 K 3.000/4.000/5.000/6.000 
梁开口 º 65-148 
环境温度 ºC - 30 ~ + 60 
开关 型 On/Off 
生命周期 小时 50,000 

 
电池 

技术 型 锂离子电池内部 
当前 安培 30 
电压 伏特 12.8 
生命周期 岁月 5 

 
电子 

开关 型 On/Off 
红外传感器 PIR 总流量的30％/ 100％ 
当前 安培 10 
电压 伏特 12 
防护等级的 IP 67 

 
产品保修 

2年 
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光伏太阳能 
灯饰- SI-ESF-L-COMPACT-40W 
 

 

极，面板支架，底座法兰 
支撑结构 材料 镀锌钢热浸 
材料 类型 钢材等级 Q235 
高度 米 7-8 
厚度 毫米 3.25 
直径 毫米 63 ~ 140 
基体法兰 毫米 280 x 280 x 14 
桅杆之间的距离 米 20-30 

 
拧 

材料 型 钢 
缕 毫米 M16 x 4 

 
盒 

材料 型 挤压铝 
定影 型 侧 
倾斜角度 º 15 
尺寸 毫米 1285 x 380 x 160 
防护等级的 IP 65 
保护指数 IK 08 

 
光伏面板 

细胞 型 多晶 
大功率 瓦 70 

公差 瓦 0 ~ + 2.1 
大功率时的电压 伏 20 
大功率时的电流 安培 3.83 

开路电压 伏 22.30 
短路电压 安培 4,17 

大的系统电压 伏 715 (IEC) 
二极管（旁路 数量 2 
串联后保险丝的 大电流值 安培 10 
效率 (ηm) % 13.43 
形状因数 % ≥ 73 

 
灯光 

扩散器 材料 聚碳酸酯 
光源 型 高亮度LED二极管 
动力 瓦特 40 
电压 伏特 12 
光通量 lm/W 4000-4200 
色温 K 3.000/4.000/5.000/6.000 
梁开口 º 65-148 
环境温度 ºC - 30 ~ + 60 
开关 型 On/Off 
生命周期 小时 50,000 

 
电池 

技术 型 锂离子电池内部 
当前 安培 40 
电压 伏特 12.8 
生命周期 岁月 5 

 
电子 

开关 型 On/Off 
红外传感器 PIR 总流量的30％/ 100％ 
当前 安培 10 
电压 伏特 12 
防护等级的 IP 67 

 
产品保修 

2年 
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光伏太阳能 
灯饰- SI-ESF-L-COMPACT-60W 
 

 

极，面板支架，底座法兰 
支撑结构 材料 镀锌钢热浸 
材料 类型 钢材等级 Q235 
高度 米 8-10 
厚度 毫米 3.25 
直径 毫米 63 ~ 140 
基体法兰 毫米 280 x 280 x 14 
桅杆之间的距离 米 25-40 

 
拧 

材料 型 钢 
缕 毫米 M16 x 4 

 
盒 

材料 型 挤压铝 
定影 型 侧 
倾斜角度 º 15 
尺寸 毫米 1285 x 380 x 160 
防护等级的 IP 65 
保护指数 IK 08 

 
光伏面板 

细胞 型 多晶 
大功率 瓦 90 

公差 瓦 0 ~ + 2.7 
大功率时的电压 伏 20 
大功率时的电流 安培 5.03 

开路电压 伏 22.10 
短路电压 安培 5.53 

大的系统电压 伏 715 (IEC) 
二极管（旁路 数量 2 
串联后保险丝的 大电流值 安培 10 
效率 (ηm) % 13.25 
形状因数 % ≥ 73 

 
灯光 

扩散器 材料 聚碳酸酯 
光源 型 高亮度LED二极管 
动力 瓦特 60 
电压 伏特 12 
光通量 lm/W 6000-6200 
色温 K 3.000/4.000/5.000/6.000 
梁开口 º 65-148 
环境温度 ºC - 30 ~ + 60 
开关 型 On/Off 
生命周期 小时 50,000 

 
电池 

技术 型 锂离子电池内部 
当前 安培 60 
电压 伏特 12.8 
生命周期 岁月 5 

 
电子 

开关 型 On/Off 
红外传感器 PIR 总流量的30％/ 100％ 
当前 安培 10 
电压 伏特 12 
防护等级的 IP 67 

 
产品保修 

2年 
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质量保证 
 

 

正因为整个制造工艺有着先进的设备和控制手段，英诺瓦太阳能产品采用了 高品质的元件和 新技术。此外，我公

司的产品不仅有优秀的设计，还采用优良的终饰。 

英诺瓦太阳能具备广泛的光电太阳能面板产品，产品满足种市场需求。除提供已开发、制造和销售的面板外，您还可

以借助我公司的工程部就您所需的各项事宜提出建议。 

 

英诺瓦太阳能的工厂已经取得许多独立标准化机构和监管机构的多个特质证书，证明产品符合较高的安全与质量标

准。 

英诺瓦太阳能的组件之所以能脱颖而出，是因为其质量出众、可靠性超出平均水平且性能优异。为继续保持此优势，

组件不仅在研发和出厂质量方面，还经由独立的认证机构，定期接受一系列的试验和试车。 

英诺瓦太阳能公司内，生产效率与 高质量有助于实现高度的国际竞争力。 

 

贯彻整个制造工艺的效能和优势，是英诺瓦太阳能确保太阳能组件品质 佳的底气所在。 

我们的生产厂家（经ISO 9001:2008、ISO 14001:2004与OHSAS 18001:2007认证）满足机构规定的严格质量要求：全面

监控生产流程的各个阶段。 

 

产品安全认证或欧规合规性的认证是服务类或工业产品类的欧洲认证品牌。该认证遵守指令93/68/EEC、2002/95/EC、 

2004/108/EC和2006/95/EC。由欧洲共同体设立，制造商出具证据证明产品符合欧盟成员国的法律要求和技术安全规

定。 
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服务 
 

 
 
英诺瓦太阳能由一支高素质技术人员的团队构成，技术人员专门从事可再生能源，致力于运用清洁能源实现

可持续性增长，为公众营建更美好的未来，同时不忘为投资者和客户创造合理收益。 

 
向英诺瓦太阳能汇报服务的主要优势来自于其专业化的职业管理，从而获得更高更安全的利润、降低风险、优

化并合理化处理工艺， 重要的是避免给客户造成麻烦和疑虑。同样，对于投资较小的公司或个人，您可以投

资获取源源不断的清洁可再生能源。 

 
英诺瓦太阳能从成立之初就致力于营建更为长久、可持续发展的未来世界。节能是减少我们星球上正在发生

的各种变化的首选途径。 

 
替代性能源，目前可作为环境保护的可行方案，是解决污染和二氧化碳的唯一解决方案。 

 
世界需要高品质、高能效的太阳能系统。只有这样，我们才能迈向更洁净、可持续发展、更经济的能源时代。 

 
除考虑生产清洁能源外，我们还必须学习如何优先合理利用能源。 

 
我公司承诺让客户百分百满意，同时投入全部的时间和精力。每天监控产品服务的性能和质量。 

 
我们有严格的质量内控流程，从而确保向客户提供 佳服务 
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经销商 
 

 
 
我们想要保证您的太阳能体验完全让您满意。我们之所以在全球选定技巧纯熟的经销商和安装厂商，就是为了

实现这一点。我公司的官方经销商和安装厂商会向您提供专业的安装作业和高水平的客户服务。 

 
根据我公司推进现有质量要求的承诺，我公司已经起草专供经销商和安装厂商使用的《质量许可证》，其中规

定一系列规则，旨在保证向选择英诺瓦太阳能产品的房主提供 佳质量的服务。签署我公司的《质量许可证》

后，官方经销商和安装厂商同我公司秉持同样的质量理念，负责为客户提供更优质的服务。 

 
通过正式签署《英诺瓦太阳能的承诺书》，我公司的官方经销商和安装厂商已又迈出了一步。由官方安装厂商

安装您购买的英诺瓦太阳能产品后，您就可以安心尽享家庭光电系统的种种好处。 

 
我们希望可以将太阳能视为产电的首选，我们相信让每位客户满意是实现这个目标的 佳方式。 
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全球办事处 
 

 
 
 
 
欧洲  亚洲  
  
西班牙 中国 
  
Paseo de los Molinos, 12-Bajo Room A03, No. 333-2 
 YanXin Road 
03660 – NOVELDA 214174 - WUXI 
Alicante Jiangsu 
  
T: +34 965075767 T: +34 965075767 
F: +34 965075767 F: +34 965075767 
  
info@solarinnova.net info@solarinnova.net 
 
 
 

 


