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EMPRESA 
 

 
 

Solar Innova es un grupo empresarial global que opera en el sector de las Energías 
Renovables, dentro del campo de la Energía Solar Fotovoltaica. 
 

La tecnología desempeña un papel clave para Solar Innova. 
 

Desarrollamos productos con tecnologías avanzadas para ser más competitivos y 
respetuosos con el medio ambiente y permite a nuestros clientes mejorar la eficiencia 
energética de sus instalaciones y al mismo tiempo reducir el impacto medioambiental. 
 

Estamos comprometidos en proporcionar a nuestros clientes productos y servicios de alta 
calidad, para satisfacer sus expectativas y garantizar su completa satisfacción en la ejecución 
de sus proyectos. 
 

Disponemos de una red de distribución en constante crecimiento, para proporcionar una 
atención con la máxima calidad y rapidez. 
 

Queremos estar presentes en todos los ámbitos donde exista el desarrollo de las energías 
alternativas, ofreciendo un valor añadido a todos nuestros productos y servicios tales como: 
 

√ Asesoramiento 
√ Competitividad 
√ Sostenibilidad 
√ Profesionalidad 
√ Calidad de servicio 
√ Certificados por Laboratorios de reconocido prestigio internacional 
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LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS 
 

El alumbrado público mediante farolas solares se ha desarrollado como 
una de las grandes aplicaciones de la energía solar fotovoltaica. 
 
Disponemos de equipos diseñados específicamente para esta 
aplicación, capaces de iluminar lugares aislados de la red eléctrica con 
unos costes de mantenimiento muy reducidos. 
 
Todas nuestras luminarias de exterior están basadas en leds de alto 
rendimiento, e incorporan nuestro sistema exclusivo de control digital 
que permite el control de las funciones de la luminaria (óptica, 
temperatura, etc.) y aseguran su vida útil, además de un sistema 
óptico modular desarrollado para ofrecer soluciones fotométricas 
virtualmente exclusivas para cada cliente. 
 
Cada vez es más habitual ver en autopistas, calles y jardines farolas 
alimentadas por energía solar. Estos dispositivos, que permiten 
emplear la energía solar para iluminar las calles, ya forman parte de 
nuestro paisaje urbano. 
 
Nuestras farolas fotovoltaicas están diseñadas como una solución para 
los sistemas de alumbrado exterior para el sector público y privado. 
 
 

Existen una serie de ventajas frente al alumbrado convencional: 
 
Económicas 
Ahorro significativo en costes de instalación y en tiempo. El alumbrado convencional conlleva 
una serie de costes como obra civil, cajas de registro, canalizaciones, cables de cobre, cuadros 
de maniobra, transformadores, licencias, contadores, contratos con compañías eléctricas, etc. 
Con la farola solar urbana, únicamente se necesita habilitar una base de hormigón como 
cualquier farola convencional. 
 
Mantenimiento 
Los costes de mantenimiento para luminarias convencionales representan un porcentaje 
elevado en cuanto a la instalación, ya que tienen que retirarse las lámparas y balastos con una 
vida útil muy limitada. La incorporación de la tecnología LED más avanzada permiten una vida 
útil de la luminaria superior a 11 años, con lo que el ahorro de energía traducido en términos 
cuantitativos es muy elevado. El diseño e ingeniería de nuestra farola proporciona una vida útil 
superior a 25 años con lo que obviamente, el sistema se amortiza de forma autónoma. En el 
ámbito ecológico debemos destacar los siguientes aspectos: 

- Con la instalación de nuestras farolas contribuimos al uso y la explotación de una 
fuente de energía limpia y renovable y un factor muy importante en cuánto a nuestro entorno, 
reducimos las emisiones de CO2. 

- Disminuimos la contaminación lumínica, ya que no emitimos luz en dirección al cielo. 
 
Funcionamiento 
Durante las horas de luz el sistema capta energía solar y la almacena en forma de energía 
eléctrica. Al anochecer, el sistema enciende automáticamente la luminaria LED de forma 
progresiva, dependiendo de la luz exterior, utilizando la energía almacenada en las baterías, 
proporcionando la luz necesaria al espacio a iluminar. Al amanecer, el módulo LED se desactiva 
automáticamente comenzando un nuevo ciclo. 
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LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS - COMPONENTES 
 

  
  

  
  

 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Módulos FV Son los elementos encargados de captar la energía del sol y 
transformarla en electricidad. 

Luminarias Elementos que transforman la energía almacenada en la batería 
en luz. 

Electrónica Optimiza y racionaliza la utilización de la energía almacenada. 

Baterías 
Elemento encargado de almacenar la energía captada por los 
paneles durante el día para emplearla durante el encendido de 
las luminarias. 

Báculo Es el encargado de soportar todos los elementos que conforman 
la farola. 
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BACULO 
 

 
 
Tiene forma tubular, está fabricado con acero galvanizado en caliente y termolacado, según 
norma UNE 37.501-71, para evitar deterioros por agentes atmosféricos, y calculado para 
soportar el resto de elementos que conforman la farola y las cargas del viento. 
 
Soporta el brazo de la luminaria y la estructura de sujeción del módulo fotovoltaico. 
 
 
CAJA 
 

 
 
Cajón metálico galvanizado con recubrimiento de plástico pulverizado para contener la 
electrónica de gestión y la batería. 
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MODULO FOTOVOLTAICO 
 

 
 
Son los elementos encargados de captar la energía del sol y transformarla en electricidad. 
 
Suelen ser claramente identificables por su posición destacada. Normalmente se colocan en lo 
alto de la estructura para así lograr una mayor captación de la energía solar. Los paneles 
deben estar siempre orientados hacia el ecuador terrestre y con la inclinación adecuada en 
función de la latitud (existiendo en este sentido varios criterios, siendo uno de ellos el 
consistente en inclinarlo el mismo numero de grados de la latitud + 5). 
 
Los paneles solares son del todo similares a los empleados para otras aplicaciones 
fotovoltaicas, solo que adaptados en tamaño. 
 
 
LUMINARIA 
 

 
 
Elementos que transforman la energía almacenada en la batería en luz. En todos estos 
componentes se emplean luminarias de leds eficientes para aprovechar al máximo la energía 
captada, descartándose totalmente las bombillas incandescentes por ser grandes 
derrochadoras de energía. 
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BATERIA 
 

 
 
Elemento encargado de almacenar la energía captada por los paneles durante el día para 
emplearla en la noche en el encendido de las luminarias. 
 
Aquí rigen los mismos principios que en el resto de las instalaciones de energía solar 
fotovoltaica, necesitándose baterías recargables que toleren una gran profundidad de 
descarga. 
 
En las farolas, la ubicación de este componente depende del fabricante. Algunos la sitúan en 
una zona alta, bajo el panel o bajo la luminaria. De esta manera se reduce los posibles riesgos 
de su manipulación indebida. Esta colocación sin embargo también dificulta las operaciones de 
cambio y mantenimiento. 
 
Otros fabricantes optan en cambio por colocarla en la parte baja donde es mas fácil 
manipularla para realizar reparaciones o reemplazos, sin embargo está más expuesta a que 
personas indebidas tengan acceso a ella. 
 
La elección de uno u otro tipo depende de la finalidad y la función del área donde se vayan a 
colocar. La tensión será de 12V y su capacidad estará en función del cálculo técnico previo 
(tamaño panel, autonomía, horas sol pico, horas encendido, etc.). 
 
ELECTRONICA 
 

 
 
La farola utiliza un sistema de regulación y control que se encuentra en una caja estanca que 
garantiza su funcionamiento en ambientes húmedos y/o corrosivos. Este controlador ha sido 
diseñado especialmente para la gestión de luminarias autónomas en instalaciones 
fotovoltaicas. 
 
Optimiza y racionaliza la utilización de la energía almacenada. 
 
Se emplean para automatizar el encendido y el apagado de las luminarias evitando un gasto 
innecesario de luz consiguiendo además que se alargue la vida de los componentes. 
 
Esta regulación se consigue de dos maneras: 
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- Por medio de dispositivos programables que encienden y apagan las luminarias en 
función de la información introducida sobre las horas de salida y puesta del Sol cada día del 
año del lugar donde se va a colocar. 

- Por medio de una pequeña célula fotoeléctrica que detecta el nivel de luminosidad 
natural ambiental. Cuando la célula detecta poca intensidad lumínica exterior (noche), 
enciende las luminarias, cuando la intensidad lumínica es alta (día), las apaga. 
 
Cuando tras varios días nublados no se haya podido recargar la batería adecuadamente y esta 
se encuentre a un nivel de carga muy bajo existe un sistema que impide que las luminarias se 
enciendan para evitar que la descarga de la batería continúe. Una excesiva descarga en la 
batería puede provocar que esta quede incapaz de recargarse y por lo tanto inservible. Este 
sistema asegura asimismo que en el momento en que vuelva a haber suficiente Sol para 
recargar la batería el ciclo se restituya normalmente. 
 
- El ciclo de carga tiene cuatro etapas: carga profunda, ecualización, absorción y flotación; de 
esta forma se garantiza la mayor vida útil de las baterías. 
- Interruptor crepuscular que permite temporizar el encendido y apagado de la lámpara al 
anochecer y antes del amanecer. 
- Dispone de funciones de Test que facilitan las operaciones de mantenimiento. 
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SI-ESF-L-MODERN-16W 
 

 

BACULO 

Estructura de soporte Material Zinc galvanizado con inmersión en caliente 
y recubrimiento pulverizado 

Material Tipo Acero grado Q235 
Altura m 4,30 
Grosor mm 3,25 
Diámetro mm 63 ~ 140 
Soporte mm 280 x 280 x 14 

 
TORNILLERIA 

Material Tipo Acero 
Rosca mm M16 x 4 

 
CABLEADO 

Material Tipo Cobre 
Sección mm 2 x 2,5 
Longitud m 10 

 
CAJA 

Material Tipo Acero galvanizado 
con recubrimiento de plástico pulverizado 

Grado de protección IP 54 
Tamaño mm 350 x 166 x 174 

 
MODULO FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Monocristalinas/Policristalinas 
Potencia máxima (Pmpp) Wp 70 
Tolerancia Wp 0 ~ + 2,1 
Tensión de máxima potencia (Vmpp) Voltios 17,50 
Corriente de máxima potencia (Impp) Amperios 4 
Tensión de circuito abierto (Voc) Voltios 22,50 
Corriente de cortocircuito (Isc) Amperios 4,28 
Tensión máxima del sistema (Vsyst) Voltios 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Cantidad 2 
Fusible máximo en serie Amperios 10 
Eficiencia (ηm) % 13,43 
Factor de Forma % ≥ 73 
Tamaño mm 771 x 676 x 35 
Peso kg 6,5 
Garantía  Años 10 

 
LUMINARIA 

Envolvente Material Aluminio/Acero Inoxidable 
Tamaño mm 350 x 166 x 174 
Fuente de luz Tipo Diodo Led de Alto Brillo 
Potencia W 16 
Tensión Voltios 12 
Flujo luminoso Lm/W 90 ~ 110 
Temperatura ambiente ºC - 25 ~ + 75 
Vida útil Horas 75.000 
Grado de protección IP 65 
Garantía Años 2 

BATERIA 

Tecnología Tipo Gel (sin mantenimiento) 
Tamaño mm 350 x 166 x 174 
Corriente Amperios 70 
Tensión Voltios 12 
Peso kg 20,7 
Vida útil Años 8 ~10 
Garantía Años 2 

ELECTRONICA 
Control de encendido Tipo Óptico y temporizador 
Corriente Amperios 10 
Tensión Voltios 12 
Grado de protección IP 67 
Garantía Años 2 
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SI-ESF-L-MODERN-36W 
 

 

BACULO 

Estructura de soporte Material Zinc galvanizado con inmersión en caliente 
y recubrimiento pulverizado 

Material Tipo Acero grado Q235 
Altura m 6,20 
Grosor mm 3 
Diámetro mm 63 ~ 140 
Soporte mm 280 x 280 x 14 

 
TORNILLERIA 

Material Tipo Acero 
Rosca mm M16 x 4 

 
CABLEADO 

Material Tipo Cobre 
Sección mm 2 x 2,5 
Longitud m 10 

 
CAJA 

Material Tipo Acero galvanizado 
con recubrimiento de plástico pulverizado 

Grado de protección IP 54 
Tamaño mm 406 x 174 x 232 

 
MODULO FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Monocristalinas/Policristalinas 
Potencia máxima (Pmpp) Wp 120 
Tolerancia Wp 0 ~ + 3,6 
Tensión de máxima potencia (Vmpp) Voltios 17,90 
Corriente de máxima potencia (Impp) Amperios 6,70 
Tensión de circuito abierto (Voc) Voltios 22,60 
Corriente de cortocircuito (Isc) Amperios 7,20 
Tensión máxima del sistema (Vsyst) Voltios 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Cantidad 2 
Fusible máximo en serie Amperios 15 
Eficiencia (ηm) % 13,61 
Factor de Forma % ≥ 73 
Tamaño mm 1.240 x 676 x 35 
Peso kg 10,4 
Garantía  Años 10 

 
LUMINARIA 

Envolvente Material Aluminio/Acero Inoxidable 
Tamaño mm 350 x 166 x 174 
Fuente de luz Tipo Diodo Led de Alto Brillo 
Potencia W 36 
Tensión Voltios 12 
Flujo luminoso Lm/W 90 ~ 110 
Temperatura ambiente ºC - 25 ~ + 75 
Vida útil Horas 75.000 
Grado de protección IP 65 
Garantía Años 2 

BATERIA 
Tecnología Tipo Gel (sin mantenimiento) 
Tamaño mm 406 x 174 x 232 
Corriente Amperios 120 
Tensión Voltios 12 
Peso kg 34,1 
Vida útil Años 8 ~ 10 
Garantía Años 2 

ELECTRONICA 
Control de encendido Tipo Óptico y temporizador 
Corriente Amperios 10 
Tensión Voltios 12 
Grado de protección IP 67 
Garantía Años 2 
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SI-ESF-L-MODERN-54W 
 

 

BACULO 

Estructura de soporte Material Zinc galvanizado con inmersión en caliente 
y recubrimiento pulverizado 

Material Tipo Acero grado Q235 
Altura m 6 
Grosor mm 3 
Diámetro mm 70-150 
Soporte mm 280 x 280 x 14 

 
TORNILLERIA 

Material Tipo Acero 
Rosca mm M18 x 4 

 
CABLEADO 

Material Tipo Cobre 
Sección mm 2 x 2,5 
Longitud m 15 

 
CAJA 

Material Tipo Acero galvanizado 
con recubrimiento de plástico pulverizado 

Grado de protección IP 54 
Tamaño mm 406 x 174 x 232 

 
MODULO FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Monocristalinas/Policristalinas 
Potencia máxima (Pmpp) Wp 145 x 2 
Tolerancia Wp 0 ~ + 3,6 
Tensión de máxima potencia (Vmpp) Voltios 18,25 
Corriente de máxima potencia (Impp) Amperios 7,94 
Tensión de circuito abierto (Voc) Voltios 22,54 
Corriente de cortocircuito (Isc) Amperios 8,62 
Tensión máxima del sistema (Vsyst) Voltios 1000 (IEC) 
Diodos (By-pass) Cantidad 4 
Fusible máximo en serie Amperios 15 
Eficiencia (ηm) % 14,47 
Factor de Forma % ≥ 73 
Tamaño mm 1.199 x 808 x 35 
Peso kg 12,5 
Garantía  Años 10 

 
LUMINARIA 

Envolvente Material Aluminio/Acero Inoxidable 
Tamaño mm 610 x 260 x 62 
Fuente de luz Tipo Diodo Led de Alto Brillo 
Potencia W 54 
Tensión Voltios 12 
Flujo luminoso Lm/W 90-110 
Temperatura ambiente ºC - 25 ~ + 75 
Vida útil Horas 75.000 
Grado de protección IP 65 
Garantía Años 2 

BATERIA 
Tecnología Tipo Gel (sin mantenimiento) 
Tamaño mm 406 x 174 x 232 
Corriente Amperios 120 
Tensión Voltios 12 
Peso kg 34,1 
Vida útil Años 8-10 
Garantía Años 2 

ELECTRONICA 
Control de encendido Tipo Óptico y temporizador 
Corriente Amperios 10 
Tensión Voltios 12 
Grado de protección IP 67 
Garantía Años 2 
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SI-ESF-L-MODERN-60W 
 

 

BACULO 

Estructura de soporte Material Zinc galvanizado con inmersión en caliente 
y recubrimiento pulverizado 

Material Tipo Acero grado Q235 
Altura m 8 
Grosor mm 3,25 
Diámetro mm 70-160 
Soporte mm 300 x 300 x 14 

 
TORNILLERIA 

Material Tipo Acero 
Rosca mm M18 x 4 

 
CABLEADO 

Material Tipo Cobre 
Sección mm 2 x 2,5 
Longitud m 15 

 
CAJA 

Material Tipo Acero galvanizado 
con recubrimiento de plástico pulverizado 

Grado de protección IP 54 
Tamaño mm 329 x 172 x 221 

 
MODULO FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Monocristalinas/Policristalinas 
Potencia máxima (Pmpp) Wp 90 x 2  
Tolerancia Wp 0 ~ + 2,7 
Tensión de máxima potencia (Vmpp) Voltios 17,90 
Corriente de máxima potencia (Impp) Amperios 5,03 
Tensión de circuito abierto (Voc) Voltios 22,10 
Corriente de cortocircuito (Isc) Amperios 5,53 
Tensión máxima del sistema (Vsyst) Voltios 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Cantidad 2 
Fusible máximo en serie Amperios 15 
Eficiencia (ηm) % 13,25 
Factor de Forma % ≥ 73 
Tamaño mm 1.005 x 676 x 35 
Peso kg 8,1 
Garantía  Años 10 

 
LUMINARIA 

Envolvente Material Aluminio/Acero Inoxidable 
Tamaño mm 350 x 166 x 174 
Fuente de luz Tipo Diodo Led de Alto Brillo 
Potencia W 60 
Tensión Voltios 24 
Flujo luminoso Lm/W 90-110 
Temperatura ambiente ºC - 25 ~ + 75 
Vida útil Horas 75.000 
Grado de protección IP 65 
Garantía Años 2 

BATERIA 
Tecnología Tipo Gel (sin mantenimiento) 
Tamaño mm 329 x 172 x 221 
Corriente Amperios 80 x 2 
Tensión Voltios 12 
Peso kg 20,7 
Vida útil Años 8-10 
Garantía Años 2 

ELECTRONICA 
Control de encendido Tipo Óptico y temporizador 
Corriente Amperios 10 
Tensión Voltios 24 
Grado de protección IP 67 
Garantía Años 2 



 

 

 
 

 
Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones. 14/33 

SI-ESF-L-MODERN-70W 
 

 

BACULO 

Estructura de soporte Material Zinc galvanizado con inmersión en caliente 
y recubrimiento pulverizado 

Material Tipo Acero grado Q235 
Altura m 6,16 
Grosor mm 3 
Diámetro mm 140 
Soporte mm 350 x 350 x 14 

 
TORNILLERIA 

Material Tipo Acero 
Rosca mm M18 x 4 

 
CABLEADO 

Material Tipo Cobre 
Sección mm 2 x 2,5 
Longitud m 5 

 
CAJA 

Material Tipo Acero galvanizado 
con recubrimiento de plástico pulverizado 

Grado de protección IP 54 
Tamaño mm 406 x 174 x 232 

 
MODULO FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Monocristalinas/Policristalinas 
Potencia máxima (Pmpp) Wp 120 x 2 
Tolerancia Wp 0 ~ + 3,6 
Tensión de máxima potencia (Vmpp) Voltios 17,50 
Corriente de máxima potencia (Impp) Amperios 6,86 
Tensión de circuito abierto (Voc) Voltios 21,90 
Corriente de cortocircuito (Isc) Amperios 7,56 
Tensión máxima del sistema (Vsyst) Voltios 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Cantidad 2 
Fusible máximo en serie Amperios 15 
Eficiencia (ηm) % 13,61 
Factor de Forma % ≥ 73 
Tamaño mm 1.240 x 676 x 35 
Peso kg 10,4 
Garantía  Años 10 

 
LUMINARIA 

Envolvente Material Aluminio/Acero Inoxidable 
Tamaño mm 350 x 166 x 174 
Fuente de luz Tipo Diodo Led de Alto Brillo 
Potencia W 70 
Tensión Voltios 24 
Flujo luminoso Lm/W 90-110 
Temperatura ambiente ºC - 25 ~ + 75 
Vida útil Horas 75.000 
Grado de protección IP 65 
Garantía Años 2 

BATERIA 
Tecnología Tipo Gel (sin mantenimiento) 
Tamaño mm 406 x 174 x 232 
Corriente Amperios 120 x 2 
Tensión Voltios 12 
Peso kg 34,1 
Vida útil Años 8-10 
Garantía Años 2 

ELECTRONICA 
Control de encendido Tipo Óptico y temporizador 
Corriente Amperios 10 
Tensión Voltios 12 
Grado de protección IP 67 
Garantía Años 2 
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SI-ESF-L-ROUND-16W 
 

 

BACULO 

Estructura de soporte Material Zinc galvanizado con inmersión en caliente 
y recubrimiento pulverizado 

Material Tipo Acero grado Q235 
Altura m 4,3 
Grosor mm 3 
Diámetro mm 89 
Soporte mm 260 x 260 x 14 

 
TORNILLERIA 

Material Tipo Acero 
Rosca mm M16x 4 

 
CABLEADO 

Material Tipo Cobre 
Sección mm 2 x 2,5 
Longitud m 2 

 
CAJA 

Material Tipo Acero galvanizado 
con recubrimiento de plástico pulverizado 

Grado de protección IP 54 
Tamaño mm 350 x 166 x 174 

 
MODULO FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Monocristalinas/Policristalinas 
Potencia máxima (Pmpp) Wp 60 
Tolerancia Wp 0 ~ + 1,8 
Tensión de máxima potencia (Vmpp) Voltios 18,30 
Corriente de máxima potencia (Impp) Amperios 3,28 
Tensión de circuito abierto (Voc) Voltios 22,30 
Corriente de cortocircuito (Isc) Amperios 3,57 
Tensión máxima del sistema (Vsyst) Voltios 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Cantidad 2 
Fusible máximo en serie Amperios 10 
Eficiencia (ηm) % 13,25 
Factor de Forma % ≥ 73 
Tamaño mm 670 x 676 x 35 
Peso kg 5,7 
Garantía  Años 10 

 
LUMINARIA 

Envolvente Material Aluminio/Acero Inoxidable 
Tamaño mm 350 x 166 x 174 
Fuente de luz Tipo Diodo Led de Alto Brillo 
Potencia W 16 
Tensión Voltios 12 
Flujo luminoso Lm/W 90-110 
Temperatura ambiente ºC - 25 ~ + 75 
Vida útil Horas 75.000 
Grado de protección IP 65 
Garantía Años 2 

BATERIA 
Tecnología Tipo Gel (sin mantenimiento) 
Tamaño mm 350 x 166 x 174 
Corriente Amperios 65 
Tensión Voltios 12 
Peso kg 18,5 
Vida útil Años 8-10 
Garantía Años 2 

ELECTRONICA 
Control de encendido Tipo Óptico y temporizador 
Corriente Amperios 10 
Tensión Voltios 12 
Grado de protección IP 67 
Garantía Años 2 
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SI-ESF-L-MODERN-36W 
 

 

BACULO 

Estructura de soporte Material Zinc galvanizado con inmersión en caliente 
y recubrimiento pulverizado 

Material Tipo Acero grado Q235 
Altura m 6,2 
Grosor mm 3,25 
Diámetro mm 114 
Soporte mm 280 x 280 x 14 

 
TORNILLERIA 

Material Tipo Acero 
Rosca mm M16x 4 

 
CABLEADO 

Material Tipo Cobre 
Sección mm 2 x 2,5 
Longitud m 4 

 
CAJA 

Material Tipo Acero galvanizado 
con recubrimiento de plástico pulverizado 

Grado de protección IP 54 
Tamaño mm 483 x 170 x 240 

 
MODULO FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Monocristalinas/Policristalinas 
Potencia máxima (Pmpp) Wp 120 
Tolerancia Wp 0 ~ + 3,6 
Tensión de máxima potencia (Vmpp) Voltios 17,50 
Corriente de máxima potencia (Impp) Amperios 6,85 
Tensión de circuito abierto (Voc) Voltios 21,90 
Corriente de cortocircuito (Isc) Amperios 7,56 
Tensión máxima del sistema (Vsyst) Voltios 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Cantidad 2 
Fusible máximo en serie Amperios 15 
Eficiencia (ηm) % 13,61 
Factor de Forma % ≥ 73 
Tamaño mm 1.240 x 676 x 35 
Peso kg 10,4 
Garantía  Años 12 

 
LUMINARIA 

Envolvente Material Aluminio/Acero Inoxidable 
Tamaño mm 350 x 166 x 174 
Fuente de luz Tipo Diodo Led de Alto Brillo 
Potencia W 36 
Tensión Voltios 12 
Flujo luminoso Lm/W 90-110 
Temperatura ambiente ºC - 25 ~ + 75 
Vida útil Horas 75.000 
Grado de protección IP 65 
Garantía Años 2 

BATERIA 
Tecnología Tipo Gel (sin mantenimiento) 
Tamaño mm 483 x 170 x 240 
Corriente Amperios 120 
Tensión Voltios 12 
Peso kg 39,5 
Vida útil Años 8-10 
Garantía Años 2 

ELECTRONICA 
Control de encendido Tipo Óptico y temporizador 
Corriente Amperios 10 
Tensión Voltios 12 
Grado de protección IP 67 
Garantía Años 2 
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SI-ESF-L-CLASSIC-16W 
 

 

BACULO 

Estructura de soporte Material Zinc galvanizado con inmersión en caliente 
y recubrimiento pulverizado 

Material Tipo Acero grado Q235 
Altura m 4,3 
Grosor mm 3 
Diámetro mm 89 
Soporte mm 260 x 260 x 14 

 
TORNILLERIA 

Material Tipo Acero 
Rosca mm M16x 4 

 
CABLEADO 

Material Tipo Cobre 
Sección mm 2 x 2,5 
Longitud m 2 

 
CAJA 

Material Tipo Acero galvanizado 
con recubrimiento de plástico pulverizado 

Grado de protección IP 54 
Tamaño mm 350 x 166 x 174 

 
MODULO FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Monocristalinas/Policristalinas 
Potencia máxima (Pmpp) Wp 60 
Tolerancia Wp 0 ~ + 1,8 
Tensión de máxima potencia (Vmpp) Voltios 18,30 
Corriente de máxima potencia (Impp) Amperios 3,28 
Tensión de circuito abierto (Voc) Voltios 22,30 
Corriente de cortocircuito (Isc) Amperios 3,57 
Tensión máxima del sistema (Vsyst) Voltios 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Cantidad 2 
Fusible máximo en serie Amperios 10 
Eficiencia (ηm) % 13,25 
Factor de Forma % ≥ 73 
Tamaño mm 670 x 676 x 35 
Peso kg 5,7 
Garantía  Años 12 

 
LUMINARIA 

Envolvente Material Aluminio/Acero Inoxidable 
Tamaño mm 350 x 166 x 174 
Fuente de luz Tipo Diodo Led de Alto Brillo 
Potencia W 16 
Tensión Voltios 12 
Flujo luminoso Lm/W 90-110 
Temperatura ambiente ºC - 25 ~ + 75 
Vida útil Horas 75.000 
Grado de protección IP 65 
Garantía Años 2 

BATERIA 
Tecnología Tipo Gel (sin mantenimiento) 
Tamaño mm 350 x 166 x 174 
Corriente Amperios 65 
Tensión Voltios 12 
Peso kg 18,5 
Vida útil Años 8-10 
Garantía Años 2 

ELECTRONICA 
Control de encendido Tipo Óptico y temporizador 
Corriente Amperios 10 
Tensión Voltios 12 
Grado de protección IP 67 
Garantía Años 2 



 

 

 
 

 
Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones. 18/33 

SI-ESF-L-CLASSIC-36W 
 

 

BACULO 

Estructura de soporte Material Zinc galvanizado con inmersión en caliente 
y recubrimiento pulverizado 

Material Tipo Acero grado Q235 
Altura m 6,25 
Grosor mm 3,25 
Diámetro mm 114 
Soporte mm 280 x 280 x 14 

 
TORNILLERIA 

Material Tipo Acero 
Rosca mm M16x 4 

 
CABLEADO 

Material Tipo Cobre 
Sección mm 2 x 2,5 
Longitud m 4 

 
CAJA 

Material Tipo Acero galvanizado 
con recubrimiento de plástico pulverizado 

Grado de protección IP 54 
Tamaño mm 483 x 170 x 240 

 
MODULO FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Monocristalinas/Policristalinas 
Potencia máxima (Pmpp) Wp 120 
Tolerancia Wp 0 ~ + 3,6 
Tensión de máxima potencia (Vmpp) Voltios 17,50 
Corriente de máxima potencia (Impp) Amperios 6,85 
Tensión de circuito abierto (Voc) Voltios 21,90 
Corriente de cortocircuito (Isc) Amperios 7,56 
Tensión máxima del sistema (Vsyst) Voltios 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Cantidad 2 
Fusible máximo en serie Amperios 15 
Eficiencia (ηm) % 13,61 
Factor de Forma % ≥ 73 
Tamaño mm 1.240 x 676 x 30 
Peso kg 10,4 
Garantía  Años 12 

 
LUMINARIA 

Envolvente Material Aluminio/Acero Inoxidable 
Tamaño mm 350 x 166 x 174 
Fuente de luz Tipo Diodo Led de Alto Brillo 
Potencia W 36 
Tensión Voltios 12 
Flujo luminoso Lm/W 90-110 
Temperatura ambiente ºC - 25 ~ + 75 
Vida útil Horas 75.000 
Grado de protección IP 65 
Garantía Años 2 

BATERIA 
Tecnología Tipo Gel (sin mantenimiento) 
Tamaño mm 483 x 170 x 240 
Corriente Amperios 120 
Tensión Voltios 12 
Peso kg 39,5 
Vida útil Años 8-10 
Garantía Años 2 

ELECTRONICA 
Control de encendido Tipo Óptico y temporizador 
Corriente Amperios 10 
Tensión Voltios 12 
Grado de protección IP 67 
Garantía Años 2 
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SI-ESF-L-DECOR1-16W 
 

 

BACULO 

Estructura de soporte Material Zinc galvanizado con inmersión en caliente 
y recubrimiento pulverizado 

Material Tipo Acero grado Q235 
Altura m 4,3 
Grosor mm 3 
Diámetro mm 89 
Soporte mm 260 x 260 x 14 

 
TORNILLERIA 

Material Tipo Acero 
Rosca mm M16x 4 

 
CABLEADO 

Material Tipo Cobre 
Sección mm 2 x 2,5 
Longitud m 2 

 
CAJA 

Material Tipo Acero galvanizado 
con recubrimiento de plástico pulverizado 

Grado de protección IP 54 
Tamaño mm 350 x 166 x 174 

 
MODULO FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Monocristalinas/Policristalinas 
Potencia máxima (Pmpp) Wp 60 
Tolerancia Wp 0 ~ + 1,8 
Tensión de máxima potencia (Vmpp) Voltios 18,30 
Corriente de máxima potencia (Impp) Amperios 3,28 
Tensión de circuito abierto (Voc) Voltios 22,30 
Corriente de cortocircuito (Isc) Amperios 3,57 
Tensión máxima del sistema (Vsyst) Voltios 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Cantidad 2 
Fusible máximo en serie Amperios 10 
Eficiencia (ηm) % 13,25 
Factor de Forma % ≥ 73 
Tamaño mm 670 x 676 x 35 
Peso kg 5,7 
Garantía  Años 12 

 
LUMINARIA 

Envolvente Material Aluminio/Acero Inoxidable 
Tamaño mm 350 x 166 x 174 
Fuente de luz Tipo Diodo Led de Alto Brillo 
Potencia W 16 
Tensión Voltios 12 
Flujo luminoso Lm/W 90-110 
Temperatura ambiente ºC - 25 ~ + 75 
Vida útil Horas 75.000 
Grado de protección IP 65 
Garantía Años 2 

BATERIA 
Tecnología Tipo Gel (sin mantenimiento) 
Tamaño mm 350 x 166 x 174 
Corriente Amperios 65 
Tensión Voltios 12 
Peso kg 18,5 
Vida útil Años 8-10 
Garantía Años 2 

ELECTRONICA 
Control de encendido Tipo Óptico y temporizador 
Corriente Amperios 10 
Tensión Voltios 12 
Grado de protección IP 67 
Garantía Años 2 
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SI-ESF-L-DECOR1-36W 
 

 

BACULO 

Estructura de soporte Material Zinc galvanizado con inmersión en caliente 
y recubrimiento pulverizado 

Material Tipo Acero grado Q235 
Altura m 6,2 
Grosor mm 3,25 
Diámetro mm 114 
Soporte mm 280 x 280 x 14 

 
TORNILLERIA 

Material Tipo Acero 
Rosca mm M16x 4 

 
CABLEADO 

Material Tipo Cobre 
Sección mm 2 x 2,5 
Longitud m 4 

 
CAJA 

Material Tipo Acero galvanizado 
con recubrimiento de plástico pulverizado 

Grado de protección IP 54 
Tamaño mm 483 x 170 x 240 

 
MODULO FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Monocristalinas/Policristalinas 
Potencia máxima (Pmpp) Wp 120 
Tolerancia Wp 0 ~ + 3,6 
Tensión de máxima potencia (Vmpp) Voltios 17,50 
Corriente de máxima potencia (Impp) Amperios 6,85 
Tensión de circuito abierto (Voc) Voltios 21,90 
Corriente de cortocircuito (Isc) Amperios 7,56 
Tensión máxima del sistema (Vsyst) Voltios 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Cantidad 2 
Fusible máximo en serie Amperios 15 
Eficiencia (ηm) % 13,61 
Factor de Forma % ≥ 73 
Tamaño mm 1.240 x 676 x 35 
Peso kg 10,4 
Garantía  Años 12 

 
LUMINARIA 

Envolvente Material Aluminio/Acero Inoxidable 
Tamaño mm 350 x 166 x 174 
Fuente de luz Tipo Diodo Led de Alto Brillo 
Potencia W 36 
Tensión Voltios 12 
Flujo luminoso Lm/W 90-110 
Temperatura ambiente ºC - 25 ~ + 75 
Vida útil Horas 75.000 
Grado de protección IP 65 
Garantía Años 2 

BATERIA 
Tecnología Tipo Gel (sin mantenimiento) 
Tamaño mm 483 x 170 x 240 
Corriente Amperios 120 
Tensión Voltios 12 
Peso kg 39,5 
Vida útil Años 8-10 
Garantía Años 2 

ELECTRONICA 
Control de encendido Tipo Óptico y temporizador 
Corriente Amperios 10 
Tensión Voltios 12 
Grado de protección IP 67 
Garantía Años 2 
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SI-ESF-L-DECOR2-16W 
 

 

BACULO 

Estructura de soporte Material Zinc galvanizado con inmersión en caliente 
y recubrimiento pulverizado 

Material Tipo Acero grado Q235 
Altura m 4,3 
Grosor mm 3 
Diámetro mm 89 
Soporte mm 260 x 260 x 14 

 
TORNILLERIA 

Material Tipo Acero 
Rosca mm M16x 4 

 
CABLEADO 

Material Tipo Cobre 
Sección mm 2 x 2,5 
Longitud m 2 

 
CAJA 

Material Tipo Acero galvanizado 
con recubrimiento de plástico pulverizado 

Grado de protección IP 54 
Tamaño mm 350 x 166 x 174 

 
MODULO FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Monocristalinas/Policristalinas 
Potencia máxima (Pmpp) Wp 60 
Tolerancia Wp 0 ~ + 1,8 
Tensión de máxima potencia (Vmpp) Voltios 18,30 
Corriente de máxima potencia (Impp) Amperios 3,28 
Tensión de circuito abierto (Voc) Voltios 22,30 
Corriente de cortocircuito (Isc) Amperios 3,57 
Tensión máxima del sistema (Vsyst) Voltios 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Cantidad 2 
Fusible máximo en serie Amperios 10 
Eficiencia (ηm) % 13,25 
Factor de Forma % ≥ 73 
Tamaño mm 670 x 676 x 35 
Peso kg 5,7 
Garantía  Años 12 

 
LUMINARIA 

Envolvente Material Aluminio/Acero Inoxidable 
Tamaño mm 350 x 166 x 174 
Fuente de luz Tipo Diodo Led de Alto Brillo 
Potencia W 16 
Tensión Voltios 12 
Flujo luminoso Lm/W 90-110 
Temperatura ambiente ºC - 25 ~ + 75 
Vida útil Horas 75.000 
Grado de protección IP 65 
Garantía Años 2 

BATERIA 
Tecnología Tipo Gel (sin mantenimiento) 
Tamaño mm 350 x 166 x 174 
Corriente Amperios 65 
Tensión Voltios 12 
Peso kg 18,5 
Vida útil Años 8-10 
Garantía Años 2 

ELECTRONICA 
Control de encendido Tipo Óptico y temporizador 
Corriente Amperios 10 
Tensión Voltios 12 
Grado de protección IP 67 
Garantía Años 2 
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SI-ESF-L-DECOR2-36W 
 

 

BACULO 

Estructura de soporte Material Zinc galvanizado con inmersión en caliente 
y recubrimiento pulverizado 

Material Tipo Acero grado Q235 
Altura m 6,2 
Grosor mm 3,25 
Diámetro mm 114 
Soporte mm 280 x 280 x 14 

 
TORNILLERIA 

Material Tipo Acero 
Rosca mm M16x 4 

 
CABLEADO 

Material Tipo Cobre 
Sección mm 2 x 2,5 
Longitud m 4 

 
CAJA 

Material Tipo Acero galvanizado 
con recubrimiento de plástico pulverizado 

Grado de protección IP 54 
Tamaño mm 483 x 170 x 240 

 
MODULO FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Monocristalinas/Policristalinas 
Potencia máxima (Pmpp) Wp 120 
Tolerancia Wp 0 ~ + 3,6 
Tensión de máxima potencia (Vmpp) Voltios 17,50 
Corriente de máxima potencia (Impp) Amperios 6,85 
Tensión de circuito abierto (Voc) Voltios 21,90 
Corriente de cortocircuito (Isc) Amperios 7,56 
Tensión máxima del sistema (Vsyst) Voltios 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Cantidad 2 
Fusible máximo en serie Amperios 15 
Eficiencia (ηm) % 13,61 
Factor de Forma % ≥ 73 
Tamaño mm 1.240 x 676 x 35 
Peso kg 10,4 
Garantía  Años 12 

 
LUMINARIA 

Envolvente Material Aluminio/Acero Inoxidable 
Tamaño mm 350 x 166 x 174 
Fuente de luz Tipo Diodo Led de Alto Brillo 
Potencia W 36 
Tensión Voltios 12 
Flujo luminoso Lm/W 90-110 
Temperatura ambiente ºC - 25 ~ + 75 
Vida útil Horas 75.000 
Grado de protección IP 65 
Garantía Años 2 

BATERIA 
Tecnología Tipo Gel (sin mantenimiento) 
Tamaño mm 483 x 170 x 240 
Corriente Amperios 120 
Tensión Voltios 12 
Peso kg 39,5 
Vida útil Años 8-10 
Garantía Años 2 

ELECTRONICA 
Control de encendido Tipo Óptico y temporizador 
Corriente Amperios 10 
Tensión Voltios 12 
Grado de protección IP 67 
Garantía Años 2 
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SI-ESF-L-COMPACT-5W 
 

 

BACULO 
Estructura de soporte Material Acero galvanizado con inmersión en caliente 
Material Tipo Acero grado Q235 
Altura m 2,5-3 
Grosor mm 3,25 
Diámetro mm 63 ~ 140 
Soporte mm 280 x 280 x 14 
Distancia entre mástiles m 8-10 

 
TORNILLERIA 

Material Tipo Acero 
Rosca mm M16 x 4 

 
CAJA 

Material Tipo Aluminio extruido 
Fijación Tipo Lateral a poste 
Ángulo de inclinación º 15 
Tamaño mm 540 x 230 x 80 
Grado de protección IP 65 
Índice de protección IK 08 

 
MODULO FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Policristalinas 
Potencia máxima (Pmpp) Wp 10 
Tolerancia Wp 0 ~ + 0,30 
Tensión de máxima potencia (Vmpp) Voltios 17,50 
Corriente de máxima potencia (Impp) Amperios 0,57 
Tensión de circuito abierto (Voc) Voltios 22 
Corriente de cortocircuito (Isc) Amperios 0,62 
Tensión máxima del sistema (Vsyst) Voltios 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Cantidad 1 
Fusible máximo en serie Amperios 10 
Eficiencia (ηm) % 9,85 
Factor de Forma % ≥ 73 

 
LUMINARIA 

Difusor Material Policarbonato 
Fuente de luz Tipo Bridgelux-Diodo Led de Alto Brillo 
Potencia W 5 
Tensión Voltios 12 
Flujo luminoso lm/W 500-700 
Temperatura de color K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Apertura del haz º 65-148 
Temperatura ambiente ºC - 30 ~ + 60 
Interruptor Tipo On/Off 
Vida útil Horas 50.000 

 
BATERIA 

Tecnología Tipo Ion Litio interna  
Corriente Amperios 5 
Tensión Voltios 12,8 
Vida útil Años 5 

 
ELECTRONICA 

Interruptor Tipo Encendido/Apagado 
Sensor de infrarrojos PIR 30%/100% del flujo total 
Corriente Amperios 10 
Tensión Voltios 12 
Grado de protección IP 67 

 
GARANTÍA DEL PRODUCTO 

2 años 
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SI-ESF-L-COMPACT-10W 
 

 

BACULO 
Estructura de soporte Material Acero galvanizado con inmersión en caliente 
Material Tipo Acero grado Q235 
Altura m 3-3,5 
Grosor mm 3,25 
Diámetro mm 63 ~ 140 
Soporte mm 280 x 280 x 14 
Distancia entre mástiles m 8-10 

 
TORNILLERIA 

Material Tipo Acero 
Rosca mm M16 x 4 

 
CAJA 

Material Tipo Aluminio extruido 
Fijación Tipo Lateral a poste 
Ángulo de inclinación º 15 
Tamaño mm 600 x 330 x 80 
Grado de protección IP 65 
Índice de protección IK 08 

 
MODULO FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Policristalinas 
Potencia máxima (Pmpp) Wp 25 
Tolerancia Wp 0 ~ + 0,75 
Tensión de máxima potencia (Vmpp) Voltios 20 
Corriente de máxima potencia (Impp) Amperios 1,40 
Tensión de circuito abierto (Voc) Voltios 22,10 
Corriente de cortocircuito (Isc) Amperios 1,54 
Tensión máxima del sistema (Vsyst) Voltios 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Cantidad 1 
Fusible máximo en serie Amperios 10 
Eficiencia (ηm) % 11,39 
Factor de Forma % ≥ 73 

 
LUMINARIA 

Difusor Material Policarbonato 
Fuente de luz Tipo Bridgelux-Diodo Led de Alto Brillo 
Potencia W 10 
Tensión Voltios 12 
Flujo luminoso lm/W 1000-1200 
Temperatura de color K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Apertura del haz º 65-148 
Temperatura ambiente ºC - 30 ~ + 60 
Interruptor Tipo On/Off 
Vida útil Horas 50.000 

 
BATERIA 

Tecnología Tipo Ion Litio interna  
Corriente Amperios 10 
Tensión Voltios 12,8 
Vida útil Años 5 

 
ELECTRONICA 

Interruptor Tipo Encendido/Apagado 
Sensor de infrarrojos PIR 30%/100% del flujo total 
Corriente Amperios 10 
Tensión Voltios 12 
Grado de protección IP 67 

 
GARANTÍA DEL PRODUCTO 

2 años 
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SI-ESF-L-COMPACT-15W 
 

 

BACULO 
Estructura de soporte Material Acero galvanizado con inmersión en caliente 
Material Tipo Acero grado Q235 
Altura m 4-4,5 
Grosor mm 3,25 
Diámetro mm 63 ~ 140 
Soporte mm 280 x 280 x 14 
Distancia entre mástiles m 10-15 

 
TORNILLERIA 

Material Tipo Acero 
Rosca mm M16 x 4 

 
CAJA 

Material Tipo Aluminio extruido 
Fijación Tipo Lateral a poste 
Ángulo de inclinación º 15 
Tamaño mm 870 x 330 x 160 
Grado de protección IP 65 
Índice de protección IK 08 

 
MODULO FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Policristalinas 
Potencia máxima (Pmpp) Wp 35 
Tolerancia Wp 0 ~ + 1,05 
Tensión de máxima potencia (Vmpp) Voltios 20 
Corriente de máxima potencia (Impp) Amperios 1,91 
Tensión de circuito abierto (Voc) Voltios 22,30 
Corriente de cortocircuito (Isc) Amperios 2,08 
Tensión máxima del sistema (Vsyst) Voltios 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Cantidad 1 
Fusible máximo en serie Amperios 10 
Eficiencia (ηm) % 12,36 
Factor de Forma % ≥ 73 

 
LUMINARIA 

Difusor Material Policarbonato 
Fuente de luz Tipo Bridgelux-Diodo Led de Alto Brillo 
Potencia W 15 
Tensión Voltios 12 
Flujo luminoso lm/W 1500-1700 
Temperatura de color K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Apertura del haz º 65-148 
Temperatura ambiente ºC - 30 ~ + 60 
Interruptor Tipo On/Off 
Vida útil Horas 50.000 

 
BATERIA 

Tecnología Tipo Ion Litio interna  
Corriente Amperios 15 
Tensión Voltios 12,8 
Vida útil Años 5 

 
ELECTRONICA 

Interruptor Tipo Encendido/Apagado 
Sensor de infrarrojos PIR 30%/100% del flujo total 
Corriente Amperios 10 
Tensión Voltios 12 
Grado de protección IP 67 

 
GARANTÍA DEL PRODUCTO 

2 años 
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SI-ESF-L-COMPACT-20W 
 

 

BACULO 
Estructura de soporte Material Acero galvanizado con inmersión en caliente 
Material Tipo Acero grado Q235 
Altura m 4,5-5 
Grosor mm 3,25 
Diámetro mm 63 ~ 140 
Soporte mm 280 x 280 x 14 
Distancia entre mástiles m 10-15 

 
TORNILLERIA 

Material Tipo Acero 
Rosca mm M16 x 4 

 
CAJA 

Material Tipo Aluminio extruido 
Fijación Tipo Lateral a poste 
Ángulo de inclinación º 15 
Tamaño mm 1100 x 330 x 160 
Grado de protección IP 65 
Índice de protección IK 08 

 
MODULO FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Policristalinas 
Potencia máxima (Pmpp) Wp 45 
Tolerancia Wp 0 ~ + 1,35 
Tensión de máxima potencia (Vmpp) Voltios 20 
Corriente de máxima potencia (Impp) Amperios 2,51 
Tensión de circuito abierto (Voc) Voltios 22,10 
Corriente de cortocircuito (Isc) Amperios 2,78 
Tensión máxima del sistema (Vsyst) Voltios 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Cantidad 1 
Fusible máximo en serie Amperios 10 
Eficiencia (ηm) % 12,58 
Factor de Forma % ≥ 73 

 
LUMINARIA 

Difusor Material Policarbonato 
Fuente de luz Tipo Bridgelux-Diodo Led de Alto Brillo 
Potencia W 20 
Tensión Voltios 12 
Flujo luminoso lm/W 2000-2200 
Temperatura de color K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Apertura del haz º 65-148 
Temperatura ambiente ºC - 30 ~ + 60 
Interruptor Tipo On/Off 
Vida útil Horas 50.000 

 
BATERIA 

Tecnología Tipo Ion Litio interna  
Corriente Amperios 20 
Tensión Voltios 12,8 
Vida útil Años 5 

 
ELECTRONICA 

Interruptor Tipo Encendido/Apagado 
Sensor de infrarrojos PIR 30%/100% del flujo total 
Corriente Amperios 10 
Tensión Voltios 12 
Grado de protección IP 67 

 
GARANTÍA DEL PRODUCTO 

2 años 
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SI-ESF-L-COMPACT-30W-27 
 

 

BACULO 
Estructura de soporte Material Acero galvanizado con inmersión en caliente 
Material Tipo Acero grado Q235 
Altura m 5-6 
Grosor mm 3,25 
Diámetro mm 63 ~ 140 
Soporte mm 280 x 280 x 14 
Distancia entre mástiles m 15-20 

 
TORNILLERIA 

Material Tipo Acero 
Rosca mm M16 x 4 

 
CAJA 

Material Tipo Aluminio extruido 
Fijación Tipo Lateral a poste 
Ángulo de inclinación º 15 
Tamaño mm 1110 x 380 x 160 
Grado de protección IP 65 
Índice de protección IK 08 

 
MODULO FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Policristalinas 
Potencia máxima (Pmpp) Wp 60 
Tolerancia Wp 0 ~ + 1,8 
Tensión de máxima potencia (Vmpp) Voltios 20 
Corriente de máxima potencia (Impp) Amperios 3,28 
Tensión de circuito abierto (Voc) Voltios 22,30 
Corriente de cortocircuito (Isc) Amperios 3,57 
Tensión máxima del sistema (Vsyst) Voltios 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Cantidad 2 
Fusible máximo en serie Amperios 10 
Eficiencia (ηm) % 13,25 
Factor de Forma % ≥ 73 

 
LUMINARIA 

Difusor Material Policarbonato 
Fuente de luz Tipo Bridgelux-Diodo Led de Alto Brillo 
Potencia W 30 
Tensión Voltios 12 
Flujo luminoso lm/W 3000-3200 
Temperatura de color K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Apertura del haz º 65-148 
Temperatura ambiente ºC - 30 ~ + 60 
Interruptor Tipo On/Off 
Vida útil Horas 50.000 

 
BATERIA 

Tecnología Tipo Ion Litio interna  
Corriente Amperios 30 
Tensión Voltios 12,8 
Vida útil Años 5 

 
ELECTRONICA 

Interruptor Tipo Encendido/Apagado 
Sensor de infrarrojos PIR 30%/100% del flujo total 
Corriente Amperios 10 
Tensión Voltios 12 
Grado de protección IP 67 

 
GARANTÍA DEL PRODUCTO 

2 años 
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SI-ESF-L-COMPACT-40W 
 

 

BACULO 
Estructura de soporte Material Acero galvanizado con inmersión en caliente 
Material Tipo Acero grado Q235 
Altura m 7-8 
Grosor mm 3,25 
Diámetro mm 63 ~ 140 
Soporte mm 280 x 280 x 14 
Distancia entre mástiles m 20-30 

 
TORNILLERIA 

Material Tipo Acero 
Rosca mm M16 x 4 

 
CAJA 

Material Tipo Aluminio extruido 
Fijación Tipo Lateral a poste 
Ángulo de inclinación º 15 
Tamaño mm 1285 x 380 x 160 
Grado de protección IP 65 
Índice de protección IK 08 

 
MODULO FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Policristalinas 
Potencia máxima (Pmpp) Wp 70 
Tolerancia Wp 0 ~ + 2,1 
Tensión de máxima potencia (Vmpp) Voltios 20 
Corriente de máxima potencia (Impp) Amperios 3,83 
Tensión de circuito abierto (Voc) Voltios 22,30 
Corriente de cortocircuito (Isc) Amperios 4,17 
Tensión máxima del sistema (Vsyst) Voltios 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Cantidad 2 
Fusible máximo en serie Amperios 10 
Eficiencia (ηm) % 13,43 
Factor de Forma % ≥ 73 

 
LUMINARIA 

Difusor Material Policarbonato 
Fuente de luz Tipo Bridgelux-Diodo Led de Alto Brillo 
Potencia W 40 
Tensión Voltios 12 
Flujo luminoso lm/W 4000-4200 
Temperatura de color K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Apertura del haz º 65-148 
Temperatura ambiente ºC - 30 ~ + 60 
Interruptor Tipo On/Off 
Vida útil Horas 50.000 

 
BATERIA 

Tecnología Tipo Ion Litio interna  
Corriente Amperios 40 
Tensión Voltios 12,8 
Vida útil Años 5 

 
ELECTRONICA 

Interruptor Tipo Encendido/Apagado 
Sensor de infrarrojos PIR 30%/100% del flujo total 
Corriente Amperios 10 
Tensión Voltios 12 
Grado de protección IP 67 

 
GARANTÍA DEL PRODUCTO 

2 años 
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SI-ESF-L-COMPACT-60W 
 

 

BACULO 
Estructura de soporte Material Acero galvanizado con inmersión en caliente 
Material Tipo Acero grado Q235 
Altura m 8-10 
Grosor mm 3,25 
Diámetro mm 63 ~ 140 
Soporte mm 280 x 280 x 14 
Distancia entre mástiles m 25-40 

 
TORNILLERIA 

Material Tipo Acero 
Rosca mm M16 x 4 

 
CAJA 

Material Tipo Aluminio extruido 
Fijación Tipo Lateral a poste 
Ángulo de inclinación º 15 
Tamaño mm 1285 x 380 x 160 
Grado de protección IP 65 
Índice de protección IK 08 

 
MODULO FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Policristalinas 
Potencia máxima (Pmpp) Wp 90 
Tolerancia Wp 0 ~ + 2,7 
Tensión de máxima potencia (Vmpp) Voltios 20 
Corriente de máxima potencia (Impp) Amperios 5,03 
Tensión de circuito abierto (Voc) Voltios 22,10 
Corriente de cortocircuito (Isc) Amperios 5,53 
Tensión máxima del sistema (Vsyst) Voltios 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Cantidad 2 
Fusible máximo en serie Amperios 10 
Eficiencia (ηm) % 13,25 
Factor de Forma % ≥ 73 

 
LUMINARIA 

Difusor Material Policarbonato 
Fuente de luz Tipo Bridgelux-Diodo Led de Alto Brillo 
Potencia W 60 
Tensión Voltios 12 
Flujo luminoso lm/W 6000-6200 
Temperatura de color K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Apertura del haz º 65-148 
Temperatura ambiente ºC - 30 ~ + 60 
Interruptor Tipo On/Off 
Vida útil Horas 50.000 

 
BATERIA 

Tecnología Tipo Ion Litio interna  
Corriente Amperios 60 
Tensión Voltios 12,8 
Vida útil Años 5 

 
ELECTRONICA 

Interruptor Tipo Encendido/Apagado 
Sensor de infrarrojos PIR 30%/100% del flujo total 
Corriente Amperios 10 
Tensión Voltios 12 
Grado de protección IP 67 

 
GARANTÍA DEL PRODUCTO 

2 años 
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GARANTÍAS DE CALIDAD 
 

 

Los productos de Solar Innova son elaborados con los componentes de más alta calidad y con la última tecnología, 
gracias al excelente equipamiento de la fábrica y al control de todo el proceso de fabricación. Además nuestros 
productos ofrecen un diseño y acabados excelentes.  
Solar Innova cuenta con una amplia gama de paneles solares fotovoltaicos que cubren todas las necesidades del 
mercado tanto de inyección a red como de instalaciones aisladas. Además de ofrecerle los paneles que 
desarrollamos, fabricamos y comercializamos, le otorgamos a usted y a su empresa la posibilidad de asesorarle en 
todo aquello que pueda precisar, a través de nuestro departamento de ingeniería. 

 

Solar Innova ha obtenido en su fábrica una multitud de distintivos de calidad de organismos independientes de 
normalización y control, demostrando así el cumplimiento continuado de altos estándares de seguridad y calidad en 
sus productos. 
Una calidad sobresaliente, una fiabilidad por encima de la media y un rendimiento superior distinguen a los módulos 
de Solar Innova. Para que esto se siga manteniendo así, los módulos se someten regularmente a una serie de 
minuciosos ensayos y pruebas no sólo en los departamentos de I+D y de calidad de la fábrica, sino también a través 
de institutos de certificación independientes. 
En Solar Innova, la eficiencia productiva y la calidad suprema contribuyen de manera decisiva al alto grado de 
competitividad a nivel internacional. 

 

La eficacia y la excelencia en todos nuestros procesos de fabricación son la principal garantía que asegura la máxima 
calidad de los módulos Solar Innova. 
Nuestro centro de producción (certificado según las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007) 
cumple con las estrictas exigencias de calidad que nuestra organización se ha marcado: supervisión completa en 
cada fase individual del proceso productivo. 

 

La Marca CE o de Conformidad Europea es una marca europea para ciertos grupos de servicios o productos 
industriales. Se apoya en la directiva 93/68/CEE, 2002/95/CE, 2004/108/CE y 2006/95/CE. Fue establecida por la 
Comunidad Europea y es el testimonio por parte del fabricante de que su producto cumple con los mínimos 
requisitos legales y técnicos en materia de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea. 
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SERVICIOS 
 

 
 

Solar Innova está constituida por un equipo de profesionales altamente cualificados y 
especializados en energías renovables que apuesta por la implantación de energías limpias que 
permitan un crecimiento sostenible y un futuro medio ambiental más equilibrado para todos, 
sin olvidar la justa rentabilidad de las inversiones inversores. 
 

La principal ventaja que reportan los servicios de Solar Innova proviene de su gestión 
profesional y especializada, que permite la obtención de mayores y más seguras 
rentabilidades, reduciendo riesgos, optimizando y agilizando procesos y, sobre todo, evitando 
molestias y preocupaciones a sus clientes. Contando con esa ventaja, cualquier empresa o 
persona, con una decidida intención y una pequeña inversión, tendrá acceso a inversiones en 
energías renovables, inagotables y limpias. 
 

Solar Innova, fue creada con el firme propósito de contribuir a un futuro más 
sostenible. El Ahorro Energético es la primera vía para combatir los cambios que están 
aconteciendo en nuestro planeta. Las energías alternativas, hoy totalmente consolidadas como 
una vía viable para la preservación del medio ambiente, son la única solución para la 
eliminación de la contaminación y del CO2. El planeta necesita sistemas basados en energías 
renovables de alta eficiencia, que contribuyan a la mejor en la calidad de vida. Este es el 
camino para un cambio de modelo energético más sostenible y económico. 
 

Además de pensar en cómo producir energía limpia también debemos aprender a hacer 
un consumo racional de la energía de manera prioritaria. 
 

La plena satisfacción del cliente es nuestro máximo compromiso, y a él le dedicamos todo 
nuestro tiempo y esfuerzo. Controlamos periódicamente la calidad de los productos y servicios 
prestados. 
 

Disponemos de rigurosos controles de calidad internos con el fin de ofrecer el cliente lo 
mejor de nosotros mismos. 
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DISTRIBUIDORES 
 

 
 

Queremos asegurarnos de que su experiencia solar es totalmente satisfactoria. Por ello 
hemos seleccionado en todo el mundo una red de distribuidores e instaladores altamente 
cualificados. Nuestros instaladores oficiales le proporcionarán un trabajo de instalación 
profesional y un servicio de atención al cliente del más alto nivel. 
 

De acuerdo con nuestro compromiso de impulsar los requisitos de calidad existentes, 
hemos redactado una Carta de Compromiso de Calidad para los distribuidores e instaladores, 
que define una serie de normas tendentes a garantizar la mejor calidad de servicio a los 
clientes que eligen productos Solar Innova. Después de haber firmado nuestra Carta de 
Compromiso de Calidad, los distribuidores e instaladores oficiales comparten la misma visión 
de calidad que nosotros, y asumen la responsabilidad de proporcionar a sus clientes el mejor 
servicio profesional. 
 

Nuestros distribuidores e instaladores oficiales han ido un paso más allá, formalizando 
su compromiso mediante la firma de la Carta de Compromiso de Calidad Solar Innova. 
Teniendo sus productos solares instalados por un instalador oficial, se puede disfrutar de los 
beneficios de una instalación solar con la máxima tranquilidad. 
 

Queremos que la energía solar sea reconocida como una excelente elección para la 
generación de electricidad y creemos que la satisfacción de todos y cada uno de nuestros 
clientes es la mejor manera de alcanzar este objetivo. 
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OFICINAS INTERNACIONALES 
 

 
 
 
 
EUROPA ASIA 
  
ESPAÑA CHINA 
  
Paseo de los Molinos, 12-Bajo Room A03, No. 333-2 
 YanXin Road 
03660 – NOVELDA 214174 - WUXI 
Alicante Jiangsu 
  
T: +34 965075767 T: +34 965075767 
F: +34 965075767 F: +34 965075767 
  
info@solarinnova.net info@solarinnova.net 
 
 
 

 


