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EMPRESA 
 

 
 

Solar Innova é um grupo global de negócios que opera na área das energias renováveis 
no domínio da Energia Solar Fotovoltaica. 
 

A tecnologia desempenha um papel chave para Solar Innova. 
 

Desenvolvemos produtos com tecnologias avançadas para tornar-se tecnologias mais 
competitivos e respeitosas com o meio ambiente e permite a os nossos clientes melhorar a 
eficiência energética de suas instalações, reduzindo o impacto ambiental. 
 

Estamos empenhados em fornecer aos nossos clientes com produtos e serviços de alta 
qualidade para atender às suas expectativas e garantir a sua total satisfação na execução dos 
seus projectos. 
 

Temos uma rede de distribuição em constante crescimento, para proporcionar o 
atendimento de alta qualidade e rapidez. 
 

Queremos ser presentes em todas as áreas em que o desenvolvimento de energias 
alternativas existentes, oferecendo valor acrescentado aos nossos produtos e serviços, tais 
como: 

√ Aconselhamento 
√ Competitividade 
√ Sustentabilidade 
√ Profissionalismo 
√ Qualidade de Serviço 
√ Certificados por laboratórios reconhecidos internacionalmente 
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LUMINÁRIAS FOTOVOLTAICAS 
 

Iluminação da rua usando postes solares se desenvolveu como uma 
das principais aplicações da energia solar fotovoltaica. 
 
Temos equipamentos projetados especificamente para esta aplicação, 
capaz de iluminar partes isoladas do grid com um custo de manutenção 
muito baixos. 
 
Todas as nossas luminárias exteriores são baseados em LEDs de alto 
desempenho, e incorporando o nosso sistema de controle digital único, 
que permita o controle das funções da luminária (óptica, temperatura, 
etc.) e assegurar a sua vida útil, e um modular sistema óptico 
desenvolvido para oferta soluções fotométricas virtualmente exclusivos 
para cada cliente. 
 
É cada vez mais comum ver nas estradas, ruas e jardins lâmpadas 
movidos a energia solar. Estes dispositivos, que permitem utilizar a 
energia solar para iluminar as ruas, como parte da nossa paisagem 
urbana. Nossas lâmpadas solares são concebidos como uma solução 
para sistemas de iluminação exterior para o sector público e privado. 
 
Nossas lâmpadas solares são concebidos como uma solução para 
sistemas de iluminação exterior para o setor público e privado, há uma 
série de vantagens sobre a iluminação convencional: 

 
Econômico 
Instalação com uma economia significativa no custo e tempo. A iluminação convencional tem 
uma série de custos, tais como obras civis, bueiros, tubos, cabos de cobre, painéis de controle, 
transformadores, licenças, contabilistas, os contratos com os serviços públicos, etc. Com luz 
solar urbano, só você precisa para permitir uma base de cimento como qualquer rua 
convencional. 
 
Manutenção 
Os custos de manutenção de luminárias convencionais representam um percentual elevado em 
termos de instalação, como eles têm de retirar lâmpadas e reatores com uma vida muito 
limitada. A incorporação da mais recente tecnologia LED permite uma vida de mais de 11 anos 
de serviço para o módulo, apenas poupando assim traduzida em termos quantitativos energia 
é muito alto. O design e engenharia da nossa vida lâmpada Fornece mais de 25 anos por isso, 
obviamente, o sistema irá pagar de forma independente. No domínio do ambiente destacam-
se: 

- Com a instalação de nossos postes, contribuímos para o uso e operação de uma fonte 
de energia limpa e renovável e um fator importante na forma como o nosso meio ambiente, 
reduzir as emissões de CO2. 

- Nós reduzimos a poluição luminosa, porque não emite luz no céu. 
 
Funcionamento 
Durante o dia o sistema captura e armazena a energia solar na forma de eletricidade. Ao 
anoitecer, o sistema liga-se automaticamente a luminária LED progressivamente, dependendo 
da luz externa, utilizando a energia armazenada nas baterias, proporcionando a luz necessária 
para iluminar o espaço. Ao amanhecer, o módulo LED é desativada automaticamente 
começando um novo ciclo. 
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LUMINÁRIAS - COMPONENTES 
 

  
  

  
  

 
 

COMPONENTES DESCRIÇÃO 

Módulos FV São os elementos responsáveis por capturar a energia do sol e 
transformá-la em eletricidade. 

Luminárias Elementos que converte em luz a energia armazenada na 
bateria. 

Eletrônico Otimizar e racionalizar o uso de energia armazenada. 

Baterias 
Componente projetado para armazenar a energia coletada pelos 
painéis durante o dia para usá-lo durante a noite na iluminação 
das lâmpadas. 

Poste Ele é responsável por apoiar outros elementos da lâmpada. 
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LUMINÁRIAS - COMPONENTES 
 
POSTE 
 

 
 
Tem uma forma tubular, é feito de aço galvanizado e revestimento em pó, de acordo com a 
UNE 37.501-71, para evitar danos causados por intempéries e projetado para suportar os 
outros elementos que compõem as cargas poste e vento. 
 
Apoia braço da luminária ea estrutura de holding do módulo fotovoltaico. 
 
 
CAIXA 
 

 
 
Caixa de metal galvanizado contendo eletrônica e gerenciamento de bateria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso. 6/32 

MÓDULO FOTOVOLTAICO 
 

 
 
São os elementos responsáveis por capturar a energia do sol e transformá-la em eletricidade. 
  
Eles tendem a ser claramente identificável pela sua posição de destaque. Tipicamente colocado 
no topo da estrutura para conseguir uma maior captação de energia solar. Os painéis devem 
sempre de frente para a terra e Equador função de inclinação de latitude adequada (de existir 
em relação a vários critérios esta, uma delas consiste em inclinar o mesmo número de graus 
de latitude + 5). 
  
Os painéis solares são bastante semelhantes aos utilizados para outras aplicações 
fotovoltaicos, apenas adequado em tamanho. 
 
 
LUMINÁRIA 
 

 
 
Elementos que converte em luz a energia armazenada na bateria. Em todos estes 
componentes lâmpadas eficientes são usados para maximizar a energia captada: lâmpadas 
fluorescentes, lâmpadas de sódio ou LEDs, completamente descartada lâmpadas 
incandescentes, porque eles gastam muita energía. 
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BATERIA 
 

 
 
Componente projetado para armazenar a energia coletada pelos painéis durante o dia para 
usá-lo durante a noite na iluminação das lâmpadas. 
  
Aqui, os mesmos princípios que no resto das instalações solares fotovoltaicos, que exigem 
baterias recarregáveis tolerando um grande profundidade de descarga. 
  
Nos postes, a localização deste componente depende do fabricante. Alguns são colocados em 
uma área de alto sob o painel ou sob a luminária. Assim, os riscos potenciais de adulteração é 
reduzida. Este posicionamento, mas também dificulta as alterações e manutenção. 
  
Outros fabricantes optam em vez de colocá-lo na parte inferior onde é mais fácil de manipular 
para reparos ou substituições, porém está mais exposta a pessoas indevidas ter acesso a ele. 
  
A escolha de um tipo ou outro depende da finalidade e função da área onde estão a ser 
colocados. Em qualquer caso, a operação dos referidos componentes com baixa tensão de 12 
volts, o risco de acidentes graves é muito pequeno. 
 
ELETRONICO 

 
 
A lâmpada utiliza um sistema de regulação e controle que está em uma caixa selada que 
garante o seu funcionamento em ambientes molhados e / ou corrosivos. Este controlador foi 
concebido especialmente para a gestão de luminárias autónomas em instalações fotovoltaicas. 
 
Otimizar e racionalizar o uso de energia armazenada. 
 
Eles são usados para automatizar o ligar e desligar as luzes, evitando desperdício de luz além 
de obter a vida útil dos componentes é alongada. 
 
Este regulamento é conseguido de duas formas: 
 

- Através de dispositivos programáveis que ligam e desligam as luzes com base nas 
informações inseridas nos tempos do nascer e do pôr do sol todos os dias do ano onde você 
estará colocando. 
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- Por um pequeno fotodetector que detecta o nível de luz natural ambiente. Quando a 
célula detecta baixa intensidade de luz externa (noite), acender as luzes, quando a intensidade 
da luz é alta (dia), off. 
 
Quando, depois de vários dias nublados não tem sido capaz de recarregar a bateria 
adequadamente e esta é a um nível de carregamento muito baixa existe um sistema que evita 
que as luzes se acendam para evitar a descarga total da bateria continuar. Descarga excessiva 
pode causar a bateria for deixada incapaz de recarregar e, portanto, inutilizável. Este sistema 
garante também que o tempo seja suficiente sol novamente para recarregar ciclo é 
normalmente restaurada. 
 

- O ciclo de carregamento tem quatro fases: carga profunda, EQ, absorção e flutuação; 
assim a maior vida útil das pilhas é garantida. 
 

- Interruptor crepuscular que permite cronometrado ligar e desligar da lâmpada ao 
anoitecer e antes do amanhecer. 
 

- Tem funções de teste que facilitam as operações de manutenção. 
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ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
LUMINÁRIAS - SI-ESF-L-MODERN-16W 
 

 

POSTE, SUPORTE DO PAINEL, REBORDO DE BASE 
Estrutura de suporte Material Zinco galvanizado a quente e pó-revestido 
Material Tipo Grau de aço Q235 
Altura m 5 
Espessura mm 3,25 
Diâmetro mm 63-140 
Rebordo de base mm 280 x 280 x 14 

 
PARAFUSO 

Material Tipo Aço 
Contour mm M16 x 4 

 
CABLAGEM 

Material Tipo Cobre 
Seção mm 2 x 2,5 
Comprimento m 10 

 
CAIXA 

Material Tipo Aço galvanizado revestido de plástico 
pulverizado 

Grau de proteção IP 54 
Tamanho mm 350 x 166 x 174 

 
PAINEL FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Monocristalino/Policristalino 
Potência máxima (Pmpp) Wp 70 
Tolerância Wp 0 ~ + 2,1 
Tensão à potência máxima (Vmpp) Volts 17,50 
Corrente no máxima potência (Impp) Ampères 4 
Tensao em circuito aberto (Voc) Volts 22,50 
Corrente em curto-circuito (Isc) Ampères 4,28 
Tensấo máxima do sistema (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Quantidade 2 
Máximo fusíveis em série Ampères 10 
Eficiência (ηm) % 13,43 
Factor de Forma % ≥ 73 
Tamanho mm 771 x 676 x 35 
Peso kg 6,5 
Garantia Anos 12 

 
ILUMINAÇÃO 

Cercado Material Alumínio/aço inoxidável 
Tamanho mm 350 x 166 x 174 
Fonte de luz Tipo Alto Brilho diodo LED 
Potência W 16 
Tensão Volts 12 
Fluxo luminoso Lm/W 90-110 
Temperatura ambiente ºC - 25 ~ + 75 
Tempo de vida Horas 75.000 
Grau de proteção IP 65 
Garantía Anos 2 

 
BATERIA 

Tecnologia Tipo Gel (livre de manutenção) 
Tamanho mm 350 x 166 x 174 
Corrente Ampères 70 
Tensấo Volts 12 
Peso kg 20,7 
Tempo de vida Anos 8-10 
Garantia Anos 2 

ELETRONICO 
Controle de potência Tipo Óptico eo temporizador 
Corrente Ampères 10 
Tensấo Volts 12 
Grau de proteção IP 67 
Garantia Anos 2 
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ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
LUMINÁRIAS - SI-ESF-L-MODERN-36W 
 

 

POSTE, SUPORTE DO PAINEL, REBORDO DE BASE 
Estrutura de suporte Material Zinco galvanizado a quente e pó-revestido 
Material Tipo Grau de aço Q235 
Altura m 6,2 
Espessura mm 3 
Diâmetro mm 63-140 
Rebordo de base mm 280 x 280 x 14 

 
PARAFUSO 

Material Tipo Aço 
Contour mm M18 x 4 

 
CABLAGEM 

Material Tipo Cobre 
Seção mm 2 x 2,5 
Comprimento m 15 

 
CAIXA 

Material Tipo Aço galvanizado revestido de plástico 
pulverizado 

Grau de proteção IP 54 
Tamanho mm 406 x 174 x 232 

 
PAINEL FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Monocristalino/Policristalino 
Potência máxima (Pmpp) Wp 120 
Tolerância Wp 0 ~ + 3,6 
Tensão à potência máxima (Vmpp) Volts 17,90 
Corrente no máxima potência (Impp) Ampères 6,70 
Tensao em circuito aberto (Voc) Volts 22,60 
Corrente em curto-circuito (Isc) Ampères 7,20 
Tensấo máxima do sistema (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Quantidade 2 
Máximo fusíveis em série Ampères 15 
Eficiência (ηm) % 13,61 
Factor de Forma % ≥ 73 
Tamanho mm 1.240 x 676 x 35 
Peso kg 10,4 
Garantia Anos 12 

 
ILUMINAÇÃO 

Cercado Material Alumínio/aço inoxidável 
Tamanho mm 350 x 166 x 174 
Fonte de luz Tipo Alto Brilho diodo LED 
Potência W 36 
Tensão Volts 12 
Fluxo luminoso Lm/W 90-110 
Temperatura ambiente ºC - 25 ~ + 75 
Tempo de vida Horas 75.000 
Grau de proteção IP 65 
Garantía Anos 2 

 
BATERIA 

Tecnologia Tipo Gel (livre de manutenção) 
Tamanho mm 406 x 174 x 232 
Corrente Ampères 120 
Tensấo Volts 12 
Peso kg 34,1 
Tempo de vida Anos 8-10 
Garantia Anos 2 

ELETRONICO 
Controle de potência Tipo Óptico eo temporizador 
Corrente Ampères 10 
Tensấo Volts 12 
Grau de proteção IP 67 
Garantia Anos 2 
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ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
LUMINÁRIAS - SI-ESF-L-MODERN-54W 
 

 

POSTE, SUPORTE DO PAINEL, REBORDO DE BASE 
Estrutura de suporte Material Zinco galvanizado a quente e pó-revestido 
Material Tipo Grau de aço Q235 
Altura m 6 
Espessura mm 3 
Diâmetro mm 70-150 
Rebordo de base mm 280 x 280 x 14 

 
PARAFUSO 

Material Tipo Aço 
Contour mm M18 x 4 

 
CABLAGEM 

Material Tipo Cobre 
Seção mm 2 x 2,5 
Comprimento m 15 

 
CAIXA 

Material Tipo Aço galvanizado revestido de plástico 
pulverizado 

Grau de proteção IP 54 
Tamanho mm 406 x 174 x 232 

 
PAINEL FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Monocristalino/Policristalino 
Potência máxima (Pmpp) Wp 145 
Tolerância Wp 0 ~ + 3,6 
Tensão à potência máxima (Vmpp) Volts 18,25 
Corrente no máxima potência (Impp) Ampères 7,94 
Tensao em circuito aberto (Voc) Volts 22,54 
Corrente em curto-circuito (Isc) Ampères 8,62 
Tensấo máxima do sistema (Vsyst) Volts 1000 (IEC) 
Diodos (By-pass) Quantidade 4 
Máximo fusíveis em série Ampères 15 
Eficiência (ηm) % 14,47 
Factor de Forma % ≥ 73 
Tamanho mm 1.199 x 808 x 35 
Peso kg 12,5 
Garantia Anos 12 

 
ILUMINAÇÃO 

Cercado Material Alumínio/aço inoxidável 
Tamanho mm 610 x 260 x 62 
Fonte de luz Tipo Alto Brilho diodo LED 
Potência W 54 
Tensão Volts 12 
Fluxo luminoso Lm/W 90-110 
Temperatura ambiente ºC - 25 ~ + 75 
Tempo de vida Horas 75.000 
Grau de proteção IP 65 
Garantía Anos 2 

 
BATERIA 

Tecnologia Tipo Gel (livre de manutenção) 
Tamanho mm 406 x 174 x 232 
Corrente Ampères 120 
Tensấo Volts 12 
Peso kg 34,1 
Tempo de vida Anos 8-10 
Garantia Anos 2 

ELETRONICO 
Controle de potência Tipo Óptico eo temporizador 
Corrente Ampères 10 
Tensấo Volts 12 
Grau de proteção IP 67 
Garantia Anos 2 
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ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
LUMINÁRIAS - SI-ESF-L-MODERN-60W 
 

 

POSTE, SUPORTE DO PAINEL, REBORDO DE BASE 
Estrutura de suporte Material Zinco galvanizado a quente e pó-revestido 
Material Tipo Grau de aço Q235 
Altura m 8 
Espessura mm 3,25 
Diâmetro mm 70-160 
Rebordo de base mm 300 x 300 x 14 

 
PARAFUSO 

Material Tipo Aço 
Contour mm M18 x 4 

 
CABLAGEM 

Material Tipo Cobre 
Seção mm 2 x 2,5 
Comprimento m 15 

 
CAIXA 

Material Tipo Aço galvanizado revestido de plástico 
pulverizado 

Grau de proteção IP 54 
Tamanho mm 329 x 172 x 221 

 
PAINEL FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Monocristalino/Policristalino 
Potência máxima (Pmpp) Wp 90 
Tolerância Wp 0 ~ + 2,7 
Tensão à potência máxima (Vmpp) Volts 17,90 
Corrente no máxima potência (Impp) Ampères 5,03 
Tensao em circuito aberto (Voc) Volts 22,10 
Corrente em curto-circuito (Isc) Ampères 5,53 
Tensấo máxima do sistema (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Quantidade 2 
Máximo fusíveis em série Ampères 15 
Eficiência (ηm) % 13,25 
Factor de Forma % ≥ 73 
Tamanho mm 1.005 x 676 x 35 
Peso kg 8,1 
Garantia Anos 12 

 
ILUMINAÇÃO 

Cercado Material Alumínio/aço inoxidável 
Tamanho mm 350 x 166 x 174 
Fonte de luz Tipo Alto Brilho diodo LED 
Potência W 60 
Tensão Volts 24 
Fluxo luminoso Lm/W 90-110 
Temperatura ambiente ºC - 25 ~ + 75 
Tempo de vida Horas 75.000 
Grau de proteção IP 65 
Garantía Anos 2 

BATERIA 
Tecnologia Tipo Gel (livre de manutenção) 
Tamanho mm 329 x 172 x 221 
Corrente Ampères 80 
Tensấo Volts 12 
Peso kg 20,7 
Tempo de vida Anos 8-10 
Garantia Anos 2 

ELETRONICO 
Controle de potência Tipo Óptico eo temporizador 
Corrente Ampères 10 
Tensấo Volts 12 
Grau de proteção IP 67 
Garantia Anos 2 
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ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
LUMINÁRIAS - SI-ESF-L-MODERN-70W 
 

 

POSTE, SUPORTE DO PAINEL, REBORDO DE BASE 
Estrutura de suporte Material Zinco galvanizado a quente e pó-revestido 
Material Tipo Grau de aço Q235 
Altura m 6,16 
Espessura mm 3 
Diâmetro mm 140 
Rebordo de base mm 350 x 350 x 14 

 
PARAFUSO 

Material Tipo Aço 
Contour mm M18 x 4 

 
CABLAGEM 

Material Tipo Cobre 
Seção mm 2 x 2,5 
Comprimento m 5 

 
CAIXA 

Material Tipo Aço galvanizado revestido de plástico 
pulverizado 

Grau de proteção IP 54 
Tamanho mm 406 x 174 x 232 

 
PAINEL FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Monocristalino/Policristalino 
Potência máxima (Pmpp) Wp 120 
Tolerância Wp 0 ~ + 3,6 
Tensão à potência máxima (Vmpp) Volts 17,50 
Corrente no máxima potência (Impp) Ampères 6,86 
Tensao em circuito aberto (Voc) Volts 21,90 
Corrente em curto-circuito (Isc) Ampères 7,56 
Tensấo máxima do sistema (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Quantidade 2 
Máximo fusíveis em série Ampères 15 
Eficiência (ηm) % 13,61 
Factor de Forma % ≥ 73 
Tamanho mm 1.240 x 676 x 35 
Peso kg 10,4 
Garantia Anos 12 

 
ILUMINAÇÃO 

Cercado Material Alumínio/aço inoxidável 
Tamanho mm 350 x 166 x 174 
Fonte de luz Tipo Alto Brilho diodo LED 
Potência W 70 
Tensão Volts 24 
Fluxo luminoso Lm/W 90-110 
Temperatura ambiente ºC - 25 ~ + 75 
Tempo de vida Horas 75.000 
Grau de proteção IP 65 
Garantía Anos 2 

 
BATERIA 

Tecnologia Tipo Gel (livre de manutenção) 
Tamanho mm 406 x 174 x 232 
Corrente Ampères 120 
Tensấo Volts 12 
Peso kg 34,1 
Tempo de vida Anos 8-10 
Garantia Anos 2 

ELETRONICO 
Controle de potência Tipo Óptico eo temporizador 
Corrente Ampères 10 
Tensấo Volts 12 
Grau de proteção IP 67 
Garantia Anos 2 
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ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
LUMINÁRIAS - SI-ESF-L-ROUND-16W 
 

 

POSTE, SUPORTE DO PAINEL, REBORDO DE BASE 
Estrutura de suporte Material Zinco galvanizado a quente e pó-revestido 
Material Tipo Grau de aço Q235 
Altura m 4,3 
Espessura mm 3 
Diâmetro mm 89 
Rebordo de base mm 260 x 260 x 14 

 
PARAFUSO 

Material Tipo Aço 
Contour mm M16 x 4 

 
CABLAGEM 

Material Tipo Cobre 
Seção mm 2 x 2,5 
Comprimento m 2 

 
CAIXA 

Material Tipo Aço galvanizado revestido de plástico 
pulverizado 

Grau de proteção IP 54 
Tamanho mm 350 x 166 x 174 

 
PAINEL FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Monocristalino/Policristalino 
Potência máxima (Pmpp) Wp 60 
Tolerância Wp 0 ~ + 1,8 
Tensão à potência máxima (Vmpp) Volts 18,30 
Corrente no máxima potência (Impp) Ampères 3,28 
Tensao em circuito aberto (Voc) Volts 22,30 
Corrente em curto-circuito (Isc) Ampères 3,57 
Tensấo máxima do sistema (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Quantidade 2 
Máximo fusíveis em série Ampères 10 
Eficiência (ηm) % 13,25 
Factor de Forma % ≥ 73 
Tamanho mm 670 x 676 x 35 
Peso kg 5,7 
Garantia Anos 12 

 
ILUMINAÇÃO 

Cercado Material Alumínio/aço inoxidável 
Tamanho mm 350 x 166 x 174 
Fonte de luz Tipo Alto Brilho diodo LED 
Potência W 16 
Tensão Volts 12 
Fluxo luminoso Lm/W 90-110 
Temperatura ambiente ºC - 25 ~ + 75 
Tempo de vida Horas 75.000 
Grau de proteção IP 65 
Garantía Anos 2 

 
BATERIA 

Tecnologia Tipo Gel (livre de manutenção) 
Tamanho mm 350 x 166 x 174 
Corrente Ampères 65 
Tensấo Volts 12 
Peso kg 18,5 
Tempo de vida Anos 8-10 
Garantia Anos 2 

ELETRONICO 
Controle de potência Tipo Óptico eo temporizador 
Corrente Ampères 10 
Tensấo Volts 12 
Grau de proteção IP 67 
Garantia Anos 2 
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ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
LUMINÁRIAS - SI-ESF-L-ROUND-36W 
 

 

POSTE, SUPORTE DO PAINEL, REBORDO DE BASE 
Estrutura de suporte Material Zinco galvanizado a quente e pó-revestido 
Material Tipo Grau de aço Q235 
Altura m 6,2 
Espessura mm 3,25 
Diâmetro mm 114 
Rebordo de base mm 280 x 280 x 14 

 
PARAFUSO 

Material Tipo Aço 
Contour mm M16 x 4 

 
CABLAGEM 

Material Tipo Cobre 
Seção mm 2 x 2,5 
Comprimento m 4 

 
CAIXA 

Material Tipo Aço galvanizado revestido de plástico 
pulverizado 

Grau de proteção IP 54 
Tamanho mm 483 x 170 x 240 

 
PAINEL FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Monocristalino/Policristalino 
Potência máxima (Pmpp) Wp 120 
Tolerância Wp 0 ~ + 3,6 
Tensão à potência máxima (Vmpp) Volts 17,50 
Corrente no máxima potência (Impp) Ampères 6,85 
Tensao em circuito aberto (Voc) Volts 21,90 
Corrente em curto-circuito (Isc) Ampères 7,56 
Tensấo máxima do sistema (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Quantidade 2 
Máximo fusíveis em série Ampères 15 
Eficiência (ηm) % 13,61 
Factor de Forma % ≥ 73 
Tamanho mm 1.240 x 676 x 35 
Peso kg 10,4 
Garantia Anos 12 

 
ILUMINAÇÃO 

Cercado Material Alumínio/aço inoxidável 
Tamanho mm 350 x 166 x 174 
Fonte de luz Tipo Alto Brilho diodo LED 
Potência W 36 
Tensão Volts 12 
Fluxo luminoso Lm/W 90-110 
Temperatura ambiente ºC - 25 ~ + 75 
Tempo de vida Horas 75.000 
Grau de proteção IP 65 
Garantía Anos 2 

 
BATERIA 

Tecnologia Tipo Gel (livre de manutenção) 
Tamanho mm 483 x 170 x 240 
Corrente Ampères 150 
Tensấo Volts 12 
Peso kg 39,5 
Tempo de vida Anos 8-10 
Garantia Anos 2 

ELETRONICO 
Controle de potência Tipo Óptico eo temporizador 
Corrente Ampères 10 
Tensấo Volts 12 
Grau de proteção IP 67 
Garantia Anos 2 



 

 

 
 

 
As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso. 16/32 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
LUMINÁRIAS - SI-ESF-L-CLASSIC-16W 
 

 

POSTE, SUPORTE DO PAINEL, REBORDO DE BASE 
Estrutura de suporte Material Zinco galvanizado a quente e pó-revestido 
Material Tipo Grau de aço Q235 
Altura m 4,3 
Espessura mm 3 
Diâmetro mm 89 
Rebordo de base mm 260 x 260 x 14 

 
PARAFUSO 

Material Tipo Aço 
Contour mm M16 x 4 

 
CABLAGEM 

Material Tipo Cobre 
Seção mm 2 x 2,5 
Comprimento m 2 

 
CAIXA 

Material Tipo Aço galvanizado revestido de plástico 
pulverizado 

Grau de proteção IP 54 
Tamanho mm 350 x 166 x 174 

 
PAINEL FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Monocristalino/Policristalino 
Potência máxima (Pmpp) Wp 60 
Tolerância Wp 0 ~ + 1,8 
Tensão à potência máxima (Vmpp) Volts 18,30 
Corrente no máxima potência (Impp) Ampères 3,28 
Tensao em circuito aberto (Voc) Volts 22,30 
Corrente em curto-circuito (Isc) Ampères 3,57 
Tensấo máxima do sistema (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Quantidade 2 
Máximo fusíveis em série Ampères 10 
Eficiência (ηm) % 13,25 
Factor de Forma % ≥ 73 
Tamanho mm 670 x 676 x 35 
Peso kg 5,7 
Garantia Anos 12 

 
ILUMINAÇÃO 

Cercado Material Alumínio/aço inoxidável 
Tamanho mm 350 x 166 x 174 
Fonte de luz Tipo Alto Brilho diodo LED 
Potência W 16 
Tensão Volts 12 
Fluxo luminoso Lm/W 90-110 
Temperatura ambiente ºC - 25 ~ + 75 
Tempo de vida Horas 75.000 
Grau de proteção IP 65 
Garantía Anos 2 

 
BATERIA 

Tecnologia Tipo Gel (livre de manutenção) 
Tamanho mm 350 x 166 x 174 
Corrente Ampères 65 
Tensấo Volts 12 
Peso kg 18,5 
Tempo de vida Anos 8-10 
Garantia Anos 2 

ELETRONICO 
Controle de potência Tipo Óptico eo temporizador 
Corrente Ampères 10 
Tensấo Volts 12 
Grau de proteção IP 67 
Garantia Anos 2 



 

 

 
 

 
As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso. 17/32 

 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
LUMINÁRIAS - SI-ESF-L-CLASSIC-36W 
 

 

POSTE, SUPORTE DO PAINEL, REBORDO DE BASE 
Estrutura de suporte Material Zinco galvanizado a quente e pó-revestido 
Material Tipo Grau de aço Q235 
Altura m 6,25 
Espessura mm 3,25 
Diâmetro mm 114 
Rebordo de base mm 280 x 280 x 14 

 
PARAFUSO 

Material Tipo Aço 
Contour mm M16 x 4 

 
CABLAGEM 

Material Tipo Cobre 
Seção mm 2 x 2,5 
Comprimento m 4 

 
CAIXA 

Material Tipo Aço galvanizado revestido de plástico 
pulverizado 

Grau de proteção IP 54 
Tamanho mm 483 x 170 x 240 

 
PAINEL FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Monocristalino/Policristalino 
Potência máxima (Pmpp) Wp 120 
Tolerância Wp 0 ~ + 3,6 
Tensão à potência máxima (Vmpp) Volts 17,50 
Corrente no máxima potência (Impp) Ampères 6,85 
Tensao em circuito aberto (Voc) Volts 21,90 
Corrente em curto-circuito (Isc) Ampères 7,56 
Tensấo máxima do sistema (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Quantidade 2 
Máximo fusíveis em série Ampères 15 
Eficiência (ηm) % 13,61 
Factor de Forma % ≥ 73 
Tamanho mm 1.240 x 676 x 35 
Peso kg 10,4 
Garantia Anos 12 

 
ILUMINAÇÃO 

Cercado Material Alumínio/aço inoxidável 
Tamanho mm 350 x 166 x 174 
Fonte de luz Tipo Alto Brilho diodo LED 
Potência W 36 
Tensão Volts 12 
Fluxo luminoso Lm/W 90-110 
Temperatura ambiente ºC - 25 ~ + 75 
Tempo de vida Horas 75.000 
Grau de proteção IP 65 
Garantía Anos 2 

 
BATERIA 

Tecnologia Tipo Gel (livre de manutenção) 
Tamanho mm 483 x 170 x 240 
Corrente Ampères 150 
Tensấo Volts 12 
Peso kg 39,5 
Tempo de vida Anos 8-10 
Garantia Anos 2 

ELETRONICO 
Controle de potência Tipo Óptico eo temporizador 
Corrente Ampères 10 
Tensấo Volts 12 
Grau de proteção IP 67 
Garantia Anos 2 



 

 

 
 

 
As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso. 18/32 

 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
LUMINÁRIAS - SI-ESF-L-DECOR1-16W 
 

 

POSTE, SUPORTE DO PAINEL, REBORDO DE BASE 
Estrutura de suporte Material Zinco galvanizado a quente e pó-revestido 
Material Tipo Grau de aço Q235 
Altura m 4,3 
Espessura mm 3 
Diâmetro mm 89 
Rebordo de base mm 260 x 260 x 14 

 
PARAFUSO 

Material Tipo Aço 
Contour mm M16 x 4 

 
CABLAGEM 

Material Tipo Cobre 
Seção mm 2 x 2,5 
Comprimento m 2 

 
CAIXA 

Material Tipo Aço galvanizado revestido de plástico 
pulverizado 

Grau de proteção IP 54 
Tamanho mm 350 x 166 x 174 

 
PAINEL FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Monocristalino/Policristalino 
Potência máxima (Pmpp) Wp 60 
Tolerância Wp 0 ~ + 1,8 
Tensão à potência máxima (Vmpp) Volts 18,30 
Corrente no máxima potência (Impp) Ampères 3,28 
Tensao em circuito aberto (Voc) Volts 22,30 
Corrente em curto-circuito (Isc) Ampères 3,57 
Tensấo máxima do sistema (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Quantidade 2 
Máximo fusíveis em série Ampères 10 
Eficiência (ηm) % 13,25 
Factor de Forma % ≥ 73 
Tamanho mm 670 x 676 x 35 
Peso kg 5,7 
Garantia Anos 12 

 
ILUMINAÇÃO 

Cercado Material Alumínio/aço inoxidável 
Tamanho mm 350 x 166 x 174 
Fonte de luz Tipo Alto Brilho diodo LED 
Potência W 16 
Tensão Volts 12 
Fluxo luminoso Lm/W 90-110 
Temperatura ambiente ºC - 25 ~ + 75 
Tempo de vida Horas 75.000 
Grau de proteção IP 65 
Garantía Anos 2 

 
BATERIA 

Tecnologia Tipo Gel (livre de manutenção) 
Tamanho mm 350 x 166 x 174 
Corrente Ampères 65 
Tensấo Volts 12 
Peso kg 18,5 
Tempo de vida Anos 8-10 
Garantia Anos 2 

ELETRONICO 
Controle de potência Tipo Óptico eo temporizador 
Corrente Ampères 10 
Tensấo Volts 12 
Grau de proteção IP 67 
Garantia Anos 2 



 

 

 
 

 
As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso. 19/32 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
LUMINÁRIAS - SI-ESF-L-DECOR1-36W 
 

 

POSTE, SUPORTE DO PAINEL, REBORDO DE BASE 
Estrutura de suporte Material Zinco galvanizado a quente e pó-revestido 
Material Tipo Grau de aço Q235 
Altura m 6,2 
Espessura mm 3,25 
Diâmetro mm 114 
Rebordo de base mm 280 x 280 x 14 

 
PARAFUSO 

Material Tipo Aço 
Contour mm M16 x 4 

 
CABLAGEM 

Material Tipo Cobre 
Seção mm 2 x 2,5 
Comprimento m 4 

 
CAIXA 

Material Tipo Aço galvanizado revestido de plástico 
pulverizado 

Grau de proteção IP 54 
Tamanho mm 483 x 170 x 240 

 
PAINEL FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Monocristalino/Policristalino 
Potência máxima (Pmpp) Wp 120 
Tolerância Wp 0 ~ + 3,6 
Tensão à potência máxima (Vmpp) Volts 17,50 
Corrente no máxima potência (Impp) Ampères 6,85 
Tensao em circuito aberto (Voc) Volts 21,90 
Corrente em curto-circuito (Isc) Ampères 7,56 
Tensấo máxima do sistema (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Quantidade 2 
Máximo fusíveis em série Ampères 15 
Eficiência (ηm) % 13,61 
Factor de Forma % ≥ 73 
Tamanho mm 1.240 x 676 x 35 
Peso kg 10,4 
Garantia Anos 12 

 
ILUMINAÇÃO 

Cercado Material Alumínio/aço inoxidável 
Tamanho mm 350 x 166 x 174 
Fonte de luz Tipo Alto Brilho diodo LED 
Potência W 36 
Tensão Volts 12 
Fluxo luminoso Lm/W 90-110 
Temperatura ambiente ºC - 25 ~ + 75 
Tempo de vida Horas 75.000 
Grau de proteção IP 65 
Garantía Anos 2 

 
BATERIA 

Tecnologia Tipo Gel (livre de manutenção) 
Tamanho mm 483 x 170 x 240 
Corrente Ampères 150 
Tensấo Volts 12 
Peso kg 39,5 
Tempo de vida Anos 8-10 
Garantia Anos 2 

ELETRONICO 
Controle de potência Tipo Óptico eo temporizador 
Corrente Ampères 10 
Tensấo Volts 12 
Grau de proteção IP 67 
Garantia Anos 2 



 

 

 
 

 
As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso. 20/32 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
LUMINÁRIAS - SI-ESF-L-DECOR2-16W 
 

 

POSTE, SUPORTE DO PAINEL, REBORDO DE BASE 
Estrutura de suporte Material Zinco galvanizado a quente e pó-revestido 
Material Tipo Grau de aço Q235 
Altura m 4,3 
Espessura mm 3 
Diâmetro mm 89 
Rebordo de base mm 260 x 260 x 14 

 
PARAFUSO 

Material Tipo Aço 
Contour mm M16 x 4 

 
CABLAGEM 

Material Tipo Cobre 
Seção mm 2 x 2,5 
Comprimento m 2 

 
CAIXA 

Material Tipo Aço galvanizado revestido de plástico 
pulverizado 

Grau de proteção IP 54 
Tamanho mm 350 x 166 x 174 

 
PAINEL FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Monocristalino/Policristalino 
Potência máxima (Pmpp) Wp 60 
Tolerância Wp 0 ~ + 1,8 
Tensão à potência máxima (Vmpp) Volts 18,30 
Corrente no máxima potência (Impp) Ampères 3,28 
Tensao em circuito aberto (Voc) Volts 22,30 
Corrente em curto-circuito (Isc) Ampères 3,57 
Tensấo máxima do sistema (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Quantidade 2 
Máximo fusíveis em série Ampères 10 
Eficiência (ηm) % 13,25 
Factor de Forma % ≥ 73 
Tamanho mm 670 x 676 x 35 
Peso kg 5,7 
Garantia Anos 12 

 
ILUMINAÇÃO 

Cercado Material Alumínio/aço inoxidável 
Tamanho mm 350 x 166 x 174 
Fonte de luz Tipo Alto Brilho diodo LED 
Potência W 16 
Tensão Volts 12 
Fluxo luminoso Lm/W 90-110 
Temperatura ambiente ºC - 25 ~ + 75 
Tempo de vida Horas 75.000 
Grau de proteção IP 65 
Garantía Anos 2 

 
BATERIA 

Tecnologia Tipo Gel (livre de manutenção) 
Tamanho mm 350 x 166 x 174 
Corrente Ampères 65 
Tensấo Volts 12 
Peso kg 18,5 
Tempo de vida Anos 8-10 
Garantia Anos 2 

ELETRONICO 
Controle de potência Tipo Óptico eo temporizador 
Corrente Ampères 10 
Tensấo Volts 12 
Grau de proteção IP 67 
Garantia Anos 2 



 

 

 
 

 
As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso. 21/32 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
LUMINÁRIAS - SI-ESF-L-DECOR2-36W 
 

 

POSTE, SUPORTE DO PAINEL, REBORDO DE BASE 
Estrutura de suporte Material Zinco galvanizado a quente e pó-revestido 
Material Tipo Grau de aço Q235 
Altura m 6,2 
Espessura mm 3,25 
Diâmetro mm 114 
Rebordo de base mm 280 x 280 x 14 

 
PARAFUSO 

Material Tipo Aço 
Contour mm M16 x 4 

 
CABLAGEM 

Material Tipo Cobre 
Seção mm 2 x 2,5 
Comprimento m 4 

 
CAIXA 

Material Tipo Aço galvanizado revestido de plástico 
pulverizado 

Grau de proteção IP 54 
Tamanho mm 483 x 170 x 240 

 
PAINEL FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Monocristalino/Policristalino 
Potência máxima (Pmpp) Wp 120 
Tolerância Wp 0 ~ + 3,6 
Tensão à potência máxima (Vmpp) Volts 17,50 
Corrente no máxima potência (Impp) Ampères 6,85 
Tensao em circuito aberto (Voc) Volts 21,90 
Corrente em curto-circuito (Isc) Ampères 7,56 
Tensấo máxima do sistema (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Quantidade 2 
Máximo fusíveis em série Ampères 15 
Eficiência (ηm) % 13,61 
Factor de Forma % ≥ 73 
Tamanho mm 1.240 x 676 x 35 
Peso kg 10,4 
Garantia Anos 12 

 
ILUMINAÇÃO 

Cercado Material Alumínio/aço inoxidável 
Tamanho mm 350 x 166 x 174 
Fonte de luz Tipo Alto Brilho diodo LED 
Potência W 36 
Tensão Volts 12 
Fluxo luminoso Lm/W 90-110 
Temperatura ambiente ºC - 25 ~ + 75 
Tempo de vida Horas 75.000 
Grau de proteção IP 65 
Garantía Anos 2 

 
BATERIA 

Tecnologia Tipo Gel (livre de manutenção) 
Tamanho mm 483 x 170 x 240 
Corrente Ampères 150 
Tensấo Volts 12 
Peso kg 39,5 
Tempo de vida Anos 8-10 
Garantia Anos 2 

ELETRONICO 
Controle de potência Tipo Óptico eo temporizador 
Corrente Ampères 10 
Tensấo Volts 12 
Grau de proteção IP 67 
Garantia Anos 2 



 

 

 
 

 
As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso. 22/32 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
LUMINÁRIAS - SI-ESF-L-COMPACT-5W 
 

 

POSTE, SUPORTE DO PAINEL, REBORDO DE BASE 
Estrutura de suporte Material Aço galvanizado a quente por imersão 
Material Tipo Grau de aço Q235 
Altura m 2,5-3 
Espessura mm 3,25 
Diâmetro mm 63 ~ 140 
Rebordo de base mm 280 x 280 x 14 
Distância entre postes m 8-10 

 
PARAFUSO 

Material Tipo Aço 
Contour mm M16 x 4 

 
CAIXA 

Material Tipo Alumínio extrudido 
Fixação Tipo Laterais a poste 
Ângulo de inclinação º 15 
Tamanho mm 540 x 230 x 80 
Grau de proteção IP 65 
Índice de proteção IK 08 

 
PAINEL FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Policristalino 
Potência máxima (Pmpp) Wp 10 
Tolerância Wp 0 ~ + 0,30 
Tensão à potência máxima (Vmpp) Volts 17,50 
Corrente no máxima potência (Impp) Ampères 0,57 
Tensao em circuito aberto (Voc) Volts 22 
Corrente em curto-circuito (Isc) Ampères 0,62 
Tensấo máxima do sistema (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Quantidade 1 
Máximo fusíveis em série Ampères 10 
Eficiência (ηm) % 9,85 
Factor de Forma % ≥ 73 

 
ILUMINAÇÃO 

Difusor Material Policarbonato 
Fonte de luz Tipo Alto Brilho diodo LED 
Potência W 5 
Tensão Volts 12 
Fluxo luminoso lm/W 500-700 
Temperatura de cor K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Abertura do feixe º 65-148 
Temperatura ambiente ºC - 30 ~ + 60 
Interruptor Tipo On/Off 
Tempo de vida Horas 50.000 

 
BATERIA 

Tecnologia Tipo Ion Litio interna 
Corrente Ampères 5 
Tensấo Volts 12,8 
Tempo de vida Anos 5 

 
ELETRONICO 

Interruptor Tipo On/Off 
Sensor de infravermelhos PIR 30% / 100% do fluxo total 
Corrente Ampères 10 
Tensấo Volts 12 
Grau de proteção IP 67 

 
GARANTIA DO PRODUTO 

2 anos 

 
 



 

 

 
 

 
As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso. 23/32 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
LUMINÁRIAS - SI-ESF-L-COMPACT-10W 
 

 

POSTE, SUPORTE DO PAINEL, REBORDO DE BASE 
Estrutura de suporte Material Aço galvanizado a quente por imersão 
Material Tipo Grau de aço Q235 
Altura m 3-3,5 
Espessura mm 3,25 
Diâmetro mm 63 ~ 140 
Rebordo de base mm 280 x 280 x 14 
Distância entre postes m 8-10 

 
PARAFUSO 

Material Tipo Aço 
Contour mm M16 x 4 

 
CAIXA 

Material Tipo Alumínio extrudido 
Fixação Tipo Laterais a poste 
Ângulo de inclinação º 15 
Tamanho mm 600 x 330 x 80 
Grau de proteção IP 65 
Índice de proteção IK 08 

 
PAINEL FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Policristalino 
Potência máxima (Pmpp) Wp 25 
Tolerância Wp 0 ~ + 0,75 
Tensão à potência máxima (Vmpp) Volts 20 
Corrente no máxima potência (Impp) Ampères 1,40 
Tensao em circuito aberto (Voc) Volts 22,10 
Corrente em curto-circuito (Isc) Ampères 1,54 
Tensấo máxima do sistema (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Quantidade 1 
Máximo fusíveis em série Ampères 10 
Eficiência (ηm) % 11,39 
Factor de Forma % ≥ 73 

 
ILUMINAÇÃO 

Difusor Material Policarbonato 
Fonte de luz Tipo Alto Brilho diodo LED 
Potência W 10 
Tensão Volts 12 
Fluxo luminoso lm/W 1000-1200 
Temperatura de cor K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Abertura do feixe º 65-148 
Temperatura ambiente ºC - 30 ~ + 60 
Interruptor Tipo On/Off 
Tempo de vida Horas 50.000 

 
BATERIA 

Tecnologia Tipo Ion Litio interna 
Corrente Ampères 10 
Tensấo Volts 12,8 
Tempo de vida Anos 5 

 
ELETRONICO 

Interruptor Tipo On/Off 
Sensor de infravermelhos PIR 30% / 100% do fluxo total 
Corrente Ampères 10 
Tensấo Volts 12 
Grau de proteção IP 67 

 
GARANTIA DO PRODUTO 

2 anos 

 
 



 

 

 
 

 
As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso. 24/32 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
LUMINÁRIAS - SI-ESF-L-COMPACT-15W 
 

 

POSTE, SUPORTE DO PAINEL, REBORDO DE BASE 
Estrutura de suporte Material Aço galvanizado a quente por imersão 
Material Tipo Grau de aço Q235 
Altura m 4-4,5 
Espessura mm 3,25 
Diâmetro mm 63 ~ 140 
Rebordo de base mm 280 x 280 x 14 
Distância entre postes m 10-15 

 
PARAFUSO 

Material Tipo Aço 
Contour mm M16 x 4 

 
CAIXA 

Material Tipo Alumínio extrudido 
Fixação Tipo Laterais a poste 
Ângulo de inclinação º 15 
Tamanho mm 870 x 330 x 160 
Grau de proteção IP 65 
Índice de proteção IK 08 

 
PAINEL FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Policristalino 
Potência máxima (Pmpp) Wp 35 
Tolerância Wp 0 ~ + 1,05 
Tensão à potência máxima (Vmpp) Volts 20 
Corrente no máxima potência (Impp) Ampères 1,91 
Tensao em circuito aberto (Voc) Volts 22,30 
Corrente em curto-circuito (Isc) Ampères 2,08 
Tensấo máxima do sistema (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Quantidade 1 
Máximo fusíveis em série Ampères 10 
Eficiência (ηm) % 12,36 
Factor de Forma % ≥ 73 

 
ILUMINAÇÃO 

Difusor Material Policarbonato 
Fonte de luz Tipo Alto Brilho diodo LED 
Potência W 15 
Tensão Volts 12 
Fluxo luminoso lm/W 1500-1700 
Temperatura de cor K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Abertura do feixe º 65-148 
Temperatura ambiente ºC - 30 ~ + 60 
Interruptor Tipo On/Off 
Tempo de vida Horas 50.000 

 
BATERIA 

Tecnologia Tipo Ion Litio interna 
Corrente Ampères 15 
Tensấo Volts 12,8 
Tempo de vida Anos 5 

 
ELETRONICO 

Interruptor Tipo On/Off 
Sensor de infravermelhos PIR 30% / 100% do fluxo total 
Corrente Ampères 10 
Tensấo Volts 12 
Grau de proteção IP 67 

 
GARANTIA DO PRODUTO 

2 anos 

 
 



 

 

 
 

 
As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso. 25/32 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
LUMINÁRIAS - SI-ESF-L-COMPACT-20W 
 

 

POSTE, SUPORTE DO PAINEL, REBORDO DE BASE 
Estrutura de suporte Material Aço galvanizado a quente por imersão 
Material Tipo Grau de aço Q235 
Altura m 4,5-5 
Espessura mm 3,25 
Diâmetro mm 63 ~ 140 
Rebordo de base mm 280 x 280 x 14 
Distância entre postes m 10-15 

 
PARAFUSO 

Material Tipo Aço 
Contour mm M16 x 4 

 
CAIXA 

Material Tipo Alumínio extrudido 
Fixação Tipo Laterais a poste 
Ângulo de inclinação º 15 
Tamanho mm 1100 x 330 x 160 
Grau de proteção IP 65 
Índice de proteção IK 08 

 
PAINEL FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Policristalino 
Potência máxima (Pmpp) Wp 45 
Tolerância Wp 0 ~ + 1,35 
Tensão à potência máxima (Vmpp) Volts 20 
Corrente no máxima potência (Impp) Ampères 2,51 
Tensao em circuito aberto (Voc) Volts 22,10 
Corrente em curto-circuito (Isc) Ampères 2,78 
Tensấo máxima do sistema (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Quantidade 1 
Máximo fusíveis em série Ampères 10 
Eficiência (ηm) % 12,58 
Factor de Forma % ≥ 73 

 
ILUMINAÇÃO 

Difusor Material Policarbonato 
Fonte de luz Tipo Alto Brilho diodo LED 
Potência W 20 
Tensão Volts 12 
Fluxo luminoso lm/W 2000-2200 
Temperatura de cor K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Abertura do feixe º 65-148 
Temperatura ambiente ºC - 30 ~ + 60 
Interruptor Tipo On/Off 
Tempo de vida Horas 50.000 

 
BATERIA 

Tecnologia Tipo Ion Litio interna 
Corrente Ampères 20 
Tensấo Volts 12,8 
Tempo de vida Anos 5 

 
ELETRONICO 

Interruptor Tipo On/Off 
Sensor de infravermelhos PIR 30% / 100% do fluxo total 
Corrente Ampères 10 
Tensấo Volts 12 
Grau de proteção IP 67 

 
GARANTIA DO PRODUTO 

2 anos 

 
 



 

 

 
 

 
As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso. 26/32 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
LUMINÁRIAS - SI-ESF-L-COMPACT-30W 
 

 

POSTE, SUPORTE DO PAINEL, REBORDO DE BASE 
Estrutura de suporte Material Aço galvanizado a quente por imersão 
Material Tipo Grau de aço Q235 
Altura m 5-6 
Espessura mm 3,25 
Diâmetro mm 63 ~ 140 
Rebordo de base mm 280 x 280 x 14 
Distância entre postes m 15-20 

 
PARAFUSO 

Material Tipo Aço 
Contour mm M16 x 4 

 
CAIXA 

Material Tipo Alumínio extrudido 
Fixação Tipo Laterais a poste 
Ângulo de inclinação º 15 
Tamanho mm 1110 x 380 x 160 
Grau de proteção IP 65 
Índice de proteção IK 08 

 
PAINEL FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Policristalino 
Potência máxima (Pmpp) Wp 60 
Tolerância Wp 0 ~ + 1,8 
Tensão à potência máxima (Vmpp) Volts 20 
Corrente no máxima potência (Impp) Ampères 3,28 
Tensao em circuito aberto (Voc) Volts 22,30 
Corrente em curto-circuito (Isc) Ampères 3,57 
Tensấo máxima do sistema (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Quantidade 2 
Máximo fusíveis em série Ampères 10 
Eficiência (ηm) % 13,25 
Factor de Forma % ≥ 73 

 
ILUMINAÇÃO 

Difusor Material Policarbonato 
Fonte de luz Tipo Alto Brilho diodo LED 
Potência W 30 
Tensão Volts 12 
Fluxo luminoso lm/W 3000-3200 
Temperatura de cor K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Abertura do feixe º 65-148 
Temperatura ambiente ºC - 30 ~ + 60 
Interruptor Tipo On/Off 
Tempo de vida Horas 50.000 

 
BATERIA 

Tecnologia Tipo Ion Litio interna 
Corrente Ampères 30 
Tensấo Volts 12,8 
Tempo de vida Anos 5 

 
ELETRONICO 

Interruptor Tipo On/Off 
Sensor de infravermelhos PIR 30% / 100% do fluxo total 
Corrente Ampères 10 
Tensấo Volts 12 
Grau de proteção IP 67 

 
GARANTIA DO PRODUTO 

2 anos 

 
 



 

 

 
 

 
As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso. 27/32 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
LUMINÁRIAS - SI-ESF-L-COMPACT-40W 
 

 

POSTE, SUPORTE DO PAINEL, REBORDO DE BASE 
Estrutura de suporte Material Aço galvanizado a quente por imersão 
Material Tipo Grau de aço Q235 
Altura m 7-8 
Espessura mm 3,25 
Diâmetro mm 63 ~ 140 
Rebordo de base mm 280 x 280 x 14 
Distância entre postes m 20-30 

 
PARAFUSO 

Material Tipo Aço 
Contour mm M16 x 4 

 
CAIXA 

Material Tipo Alumínio extrudido 
Fixação Tipo Laterais a poste 
Ângulo de inclinação º 15 
Tamanho mm 1285 x 380 x 160 
Grau de proteção IP 65 
Índice de proteção IK 08 

 
PAINEL FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Policristalino 
Potência máxima (Pmpp) Wp 70 
Tolerância Wp 0 ~ + 2,1 
Tensão à potência máxima (Vmpp) Volts 20 
Corrente no máxima potência (Impp) Ampères 3,83 
Tensao em circuito aberto (Voc) Volts 22,30 
Corrente em curto-circuito (Isc) Ampères 4,17 
Tensấo máxima do sistema (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Quantidade 2 
Máximo fusíveis em série Ampères 10 
Eficiência (ηm) % 13,43 
Factor de Forma % ≥ 73 

 
ILUMINAÇÃO 

Difusor Material Policarbonato 
Fonte de luz Tipo Alto Brilho diodo LED 
Potência W 40 
Tensão Volts 12 
Fluxo luminoso lm/W 4000-4200 
Temperatura de cor K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Abertura do feixe º 65-148 
Temperatura ambiente ºC - 30 ~ + 60 
Interruptor Tipo On/Off 
Tempo de vida Horas 50.000 

 
BATERIA 

Tecnologia Tipo Ion Litio interna 
Corrente Ampères 40 
Tensấo Volts 12,8 
Tempo de vida Anos 5 

 
ELETRONICO 

Interruptor Tipo On/Off 
Sensor de infravermelhos PIR 30% / 100% do fluxo total 
Corrente Ampères 10 
Tensấo Volts 12 
Grau de proteção IP 67 

 
GARANTIA DO PRODUTO 

2 anos 

 
 



 

 

 
 

 
As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso. 28/32 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
LUMINÁRIAS - SI-ESF-L-COMPACT-60W 
 

 

POSTE, SUPORTE DO PAINEL, REBORDO DE BASE 
Estrutura de suporte Material Aço galvanizado a quente por imersão 
Material Tipo Grau de aço Q235 
Altura m 8-10 
Espessura mm 3,25 
Diâmetro mm 63 ~ 140 
Rebordo de base mm 280 x 280 x 14 
Distância entre postes m 25-40 

 
PARAFUSO 

Material Tipo Aço 
Contour mm M16 x 4 

 
CAIXA 

Material Tipo Alumínio extrudido 
Fixação Tipo Laterais a poste 
Ângulo de inclinação º 15 
Tamanho mm 1285 x 380 x 160 
Grau de proteção IP 65 
Índice de proteção IK 08 

 
PAINEL FOTOVOLTAICO 

Células Tipo Policristalino 
Potência máxima (Pmpp) Wp 90 
Tolerância Wp 0 ~ + 2,7 
Tensão à potência máxima (Vmpp) Volts 20 
Corrente no máxima potência (Impp) Ampères 5,03 
Tensao em circuito aberto (Voc) Volts 22,10 
Corrente em curto-circuito (Isc) Ampères 5,53 
Tensấo máxima do sistema (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodos (By-pass) Quantidade 2 
Máximo fusíveis em série Ampères 10 
Eficiência (ηm) % 13,25 
Factor de Forma % ≥ 73 

 
ILUMINAÇÃO 

Difusor Material Policarbonato 
Fonte de luz Tipo Alto Brilho diodo LED 
Potência W 60 
Tensão Volts 12 
Fluxo luminoso lm/W 6000-6200 
Temperatura de cor K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Abertura do feixe º 65-148 
Temperatura ambiente ºC - 30 ~ + 60 
Interruptor Tipo On/Off 
Tempo de vida Horas 50.000 

 
BATERIA 

Tecnologia Tipo Ion Litio interna 
Corrente Ampères 60 
Tensấo Volts 12,8 
Tempo de vida Anos 5 

 
ELETRONICO 

Interruptor Tipo On/Off 
Sensor de infravermelhos PIR 30% / 100% do fluxo total 
Corrente Ampères 10 
Tensấo Volts 12 
Grau de proteção IP 67 

 
GARANTIA DO PRODUTO 

2 anos 

 
 



 

 

 
 

 
As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso. 29/32 

 GARANTIAS DE QUALIDADE 
 

 

Os produtos Solar Innova são fabricados com os mais altos componentes de qualidade e a mais recente tecnologia, 
graças ao excelente equipamento de fábrica e ao controle de todo o processo de fabricação. Além disso, nossos 
produtos oferecem excelente design e acabamentos. 
O Solar Innova possui uma ampla gama de painéis solares fotovoltaicos que cobrem todas as necessidades do 
mercado tanto de alimentação como instalações isoladas. Além de oferecer painéis que desenvolvem, fabricam e 
comercializam, oferecemos a você e a sua empresa a oportunidade de aconselhá-lo sobre tudo o que você precisa, 
através do departamento de engenharia. 

 

A Solar Innova obteve na sua fábrica uma grande variedade de corpos e controles de padronização independentes 
de qualidade distintiva, demonstrando o contínuo cumprimento de altos padrões de segurança e qualidade em seus 
produtos. 
Excelente qualidade, confiabilidade acima da média e desempenho superior distinguem os módulos Innova Solar. 
Para que isso continue a manter-se bem, os módulos são regularmente uma série de testes e ensaios completos, 
não só na I & D e na qualidade da fábrica, mas também através de institutos de certificação independentes. 
No Solar Innova, a eficiência da produção e a suprema qualidade contribuem decisivamente para o alto grau de 
competitividade internacional. 

 

A eficácia e a excelência em todos os nossos processos de fabricação são a principal garantia que garante os 
módulos solares de alta qualidade Innova. 
Nossa fábrica de produção (certificada de acordo com ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 e OHSAS 18001: 2007) 
atende aos rigorosos requisitos de qualidade que nossa organização estabeleceu: supervisão completa em cada fase 
individual do processo de produção. 

 

O CE ou a Conformidade Européia é uma marca européia para certos grupos de serviços ou produtos industriais. 
Baseia-se na Directiva 93/68 / CEE, 2002/95 / CE, 2004/108 / CE e 2006/95 / CE. Foi estabelecido pela Comunidade 
Europeia e o testemunho do fabricante de que o produto cumpre os requisitos legais mínimos e a segurança técnica 
dos Estados membros da União Europeia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso. 30/32 

 SERVIÇOS 
 

 
 

Solar Innova é constituída por uma equipe altamente qualificada e especializada em 
energia renovável para a implementação de energia limpa para permitir um crescimento 
sustentável e um futuro melhor para todos, sem esquecer o retorno justo de seus investidores 
e clientes. 

 
A principal vantagem que reporta os serviços Solar Innova vem de sua gestão 

profissional e especializada, o que permite obter retornos mais altos e mais seguros, reduzindo 
riscos, otimizando e agilizando processos e, acima de tudo, evitando problemas e 
preocupações para seus clientes. Tenha a mesma vantagem, qualquer empresa ou pessoa com 
um pequeno investimento, você terá acesso a investimentos em energia renovável, 
inesgotável e limpo. 

 
Solar Innova, nascido com o objetivo firme de contribuir para um futuro mais 

sustentável. Economia de energia é a primeira maneira de combater as mudanças que estão 
ocorrendo em nosso planeta. 

 
A energia alternativa, agora totalmente consolidada como uma maneira viável de 

preservar o meio ambiente, é a única solução para eliminar a poluição e o CO2. 
 
O mundo precisa de sistemas baseados em energia solar com melhor qualidade e 

eficiência. Esta é a resposta definitiva para uma energia de limpeza de mudança de paradigma, 
sustentável e economicamente. 

 
Além de pensar em como produzir energia limpa, devemos aprender a fazer uso racional 

da energia como uma prioridade. 
 
A satisfação total do cliente é o nosso compromisso, e ele dedicou cem por cento do 

nosso tempo e esforço. Monitoramos o desempenho diário e a qualidade em produtos e 
serviços. 

 
Temos um rigoroso controle de qualidade interno para oferecer ao cliente o melhor 

serviço. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso. 31/32 

 REVENDEDORES 
 

 
 

Queremos garantir que a sua experiência solar seja totalmente satisfatória. É por isso 
que selecionamos comerciantes e instaladores altamente qualificados em todo o mundo. 
Nossos negociantes e instaladores oficiais fornecerão um trabalho de instalação profissional e 
um serviço ao cliente de alto nível. 

 
Em consonância com o nosso compromisso de impulsionar os requisitos de qualidade 

existentes, elaboramos uma Carta de Qualidade para revendedores e instaladores, que define 
uma série de regras destinadas a garantir a melhor qualidade de serviço aos proprietários 
escolhendo os produtos Solar Innova. Tendo assinado nossa Carta de Qualidade, os 
Comerciantes Oficiais e Instaladores provam compartilhar a mesma visão de qualidade que nós 
e assumir a responsabilidade de oferecer aos seus clientes um melhor serviço. 

 
Nossos negociantes oficiais e instaladores foram um passo adiante, formalizados pela 

assinatura da carta de compromisso Solar Innova. Tendo seus produtos Solar Innova 
instalados por um instalador oficial, você pode aproveitar os benefícios do seu sistema 
fotovoltaico doméstico com absoluta paz de espírito. 

 
Queremos que a energia solar seja reconhecida como uma escolha privilegiada para a 

geração de eletricidade e acreditamos que a satisfação de todos e cada um dos nossos clientes 
é a melhor maneira de atingir esse objetivo. 
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 ESCRITÓRIOS INTERNACIONAIS 
 

 
 
 
 
EUROPE ASIA 
  
SPAIN CHINA 
  
Paseo de los Molinos, 12-Bajo Room A03, No. 333-2 
 YanXin Road 
03660 – NOVELDA 214174 - WUXI 
Alicante Jiangsu 
  
T: +34 965075767 T: +34 965075767 
F: +34 965075767 F: +34 965075767 
  
info@solarinnova.net info@solarinnova.net 
 
 
 

 


