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COMPAGNIE 
 

 
 

Solar Innova est un groupe commercial mondial qui opère dans le domaine des 
énergies renouvelables dans le domaine de l'énergie solaire photovoltaïque. 
 

La technologie joue un rôle clé pour Solar Innova. 
 

Nous développons des produits avec des technologies de pointe pour devenir plus 
compétitives et respectueuses de l'environnement et permet à nos clients d'améliorer 
l'efficacité énergétique de leurs installations tout en réduisant l'impact environnemental. 
 

Nous nous sommes engagés à fournir à nos clients des produits et services de haute 
qualité pour répondre à vos attentes et de garantir leur entière satisfaction dans l'exécution de 
leurs projets. 
 

Nous avons un réseau de distribution en croissance constante, de fournir les soins de la 
plus haute qualité et la vitesse. 
 

Nous voulons être présents dans tous les domaines où le développement d'énergies 
alternatives existent, offrant une valeur ajoutée à nos produits et services tels que: 
 

√ Conseil 
√ Compétitivité 
√ Durabilité 
√ Professionnalisme 
√ Qualité de service 
√ Certifié par des laboratoires reconnus internationalement 
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DESCRIPTION 
 

L'éclairage des rues utilisant de lampadaires solaires a développé 
comme un des principales applications de l'énergie solaire 
photovoltaïque. 
 
Nous avons l'équipement spécialement conçu pour cette application, 
capable d'illuminer les parties isolées de la grille avec des coûts de 
maintenance très faibles. 
 
Tous nos luminaires extérieurs sont basés sur LED haute performance, 
et en incorporant l'unique système de contrôle digital permettant le 
contrôle des fonctions de la luminaire (optique, la température, etc.) et 
d'assurer leur durée de vie utile, et une optique système modulaire 
développé pour offrir des solutions photométriques pratiquement 
exclusifs pour chaque client. 
 
Il est plus fréquent de voir sur les routes, les rues et les lampes de 
jardins alimentés par l'énergie solaire. Ces dispositifs, qui permettent 
d'utiliser l'énergie solaire pour éclairer les rues, dans le cadre de notre 
paysage urbain. 
 
Nos lampes solaires sont conçus comme une solution pour les 
systèmes d'éclairage extérieur pour les secteurs public et privé, il ya 
un certain nombre d'avantages par rapport à l'éclairage conventionnel: 

 
Économique 
Installation coûts et de temps des économies importantes. L'éclairage conventionnel a un 
certain nombre de coûts tels que les travaux de génie civil, regards, tuyaux, câbles en cuivre, 
les panneaux de commande, les transformateurs, les licences, les comptables, les contrats 
avec les services publics, etc. Avec lampe solaire urbaine, seulement vous devez activer une 
base de béton que tout lampadaire classique. 
 
Maintenance 
Les coûts de maintenance pour les luminaires classiques représentent un pourcentage élevé en 
termes d'installation, car ils doivent retirer les lampes et ballasts avec une vie très limitée. 
L'intégration de la dernière technologie LED permet une durée de vie dépassant module de 11 
ans, économisant ainsi l'énergie traduit en termes quantitatifs est très élevé. La conception et 
l'ingénierie de notre lampe fournit plus de 25 ans la vie de toute évidence, le système va payer 
indépendamment. Dans le domaine de l'environnement, nous soulignons les suivants: 

- Avec l'installation de nos lampadaires, nous contribuons à l'utilisation et à 
l'exploitation d'une source d'énergie propre, renouvelable et un facteur important dans la façon 
dont notre environnement, réduire les émissions de CO2. 

- Nous réduisons la pollution lumineuse, parce que ne pas émettent de la lumière dans 
le ciel. 
 
Fonctionnement 
Pendant les heures de lumière du jour le système captures et magasins de l'énergie solaire 
sous forme d'électricité. Au crépuscule, le système active automatiquement le luminaire LED 
progressivement, en fonction de la lumière extérieure, en utilisant l'énergie stockée dans les 
batteries, fournir la lumière nécessaire pour éclairer l'espace. A l'aube, le module LED est 
automatiquement désactivé en commençant un nouveau cycle. 
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COMPOSANTS 
 

  
  

  
  

 
 

COMPOSANTS DESCRIPTION 

Modules Solaires Sont les éléments responsables de capter l'énergie du soleil et la 
transformation en électricité. 

Luminaires Les éléments qui convertissent l'énergie stockée dans la lumière 
de la batterie. 

Électronique Optimiser et de rationaliser l'utilisation de l'énergie stockée. 

Batteries 
Composant conçu pour stocker l'énergie recueillie par les 
panneaux pendant la journée pour l'utiliser la nuit dans 
l'éclairage des lampes. 

Pôle Il est chargé de soutenir d'autres éléments de la lampe. 
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COMPONENTS 
 
POLE 
 

 
 
A une forme tubulaire, est en acier galvanisé et revêtement en poudre, selon la norme UNE 
37501-71, pour éviter les dommages causés par la météo, et calculée pour soutenir d'autres 
éléments des lampadaires et des charges de vent. 
 
Soutenir le bras du luminaire et la structure de maintien du module photovoltaïque. 
 
 
BOÎTE 
 

 
 
Boîte en métal galvanisé contenant l'électronique et de gestion de la batterie. 
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MODULE SOLAIRE 
 

 
 
Sont les éléments responsables de capter l'énergie du soleil et la transformation en électricité. 
 
Ils ont tendance à être clairement identifiables par leur position de premier plan. Généralement 
placés sur le dessus de la structure pour atteindre une plus grande absorption beaucoup 
d'énergie. Si les panneaux toujours face à l'Equateur de la Terre et de la fonction d'inclinaison 
adéquate de latitude (d'exister en ce qui concerne esta plusieurs critères, l'un d'eux Composée 
d'incliner le même nombre de degrés de latitude + 5). 
 
Les panneaux solaires sont assez semblables à ceux utilisés pour d'autres applications 
photovoltaïques, seulement conviennent taille. 
 
 
LUMINAIRES 
 

 
 
Les éléments qui convertissent l'énergie stockée dans la lumière de la batterie. Dans tous ces 
composants lampes efficaces sont utilisés pour optimiser l'énergie captée: lampes 
fluorescentes, lampes au sodium ou des LED, les ampoules à incandescence complètement mis 
au rebut pour être grand gaspillage d'énergie. 
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BATTERIES 
 

 
 
Composant conçu pour stocker l'énergie recueillie par les panneaux pendant la journée pour 
l'utiliser la nuit dans l'éclairage des lampes. 
 
Ici, les mêmes principes que dans le reste des installations solaires photovoltaïques, 
nécessitant des batteries rechargeables tolèrent une grande profondeur de décharge. 
 
Dans les lampadaires, l'emplacement de cette composante dépend du fabricant. Un endroit 
dans une zone de haute sous le panneau ou sous le luminaire. Ainsi, les risques potentiels de 
manipulation est réduite. Ce placement, mais empêche également les opérations de 
changement et de maintenance. 
 
D'autres fabricants de choisir à la place de le placer sur le fond où il est plus facile à manipuler 
pour des réparations ou des remplacements, mais est plus exposée à des gens indues y avoir 
accès. 
 
Le choix d'un type ou d'une autre dépend de l'objet et la fonction de la zone où ils doivent être 
placés. En tout cas pour faire fonctionner ces composants à faible tension de 12 volts, le risque 
d'accidents graves est très faible. 
 
ÉLECTRONIQUE 
 

 
 
La lampe utilise un système de régulation et de contrôle qui se trouve dans une boîte scellée 
qui garantit son fonctionnement dans des endroits humides et / ou corrosifs. Ce contrôleur a 
été conçu spécialement pour la gestion des luminaires photovoltaïques autonomes. 
 
Optimiser et de rationaliser l'utilisation de l'énergie stockée. 
 
Ils sont utilisés pour automatiser l'allumage et extinction des feux en évitant le gaspillage 
inutile de lumière en plus de devenir la vie composante est allongé. 
 
Ce règlement est réalisé de deux manières: 
 

- Grâce à des dispositifs programmables sur et hors les lumières sur la base des 
informations saisies sur les heures de lever et de coucher du soleil tous les jours de l'année où 
vous placerez. 
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- Par un petit photodétecteur qui détecte le niveau de lumière naturelle ambiante. 
Lorsque la cellule détecte une faible intensité lumineuse à l'extérieur (la nuit), allumer les 
lumières lorsque l'intensité lumineuse est élevée (jour), off. 
 
Quand, après plusieurs jours nuageux n'a pas été en mesure de recharger la batterie 
correctement et cela est à un niveau trop bas de charge il y a un système qui empêche les 
lumières viennent à empêcher la décharge de la batterie continue. Décharge excessive de la 
batterie peut provoquer la lame est incapable de recharger et donc inutilisable. Ce système 
assure également que le temps soit à nouveau assez de soleil pour le cycle de recharge est 
normalement restauré. 
 

- Le cycle de charge comporte quatre étapes: la charge profonde, EQ, l'absorption et la 
flottation; ainsi la durée de vie plus longue des batteries est garantie. 
 

- Interrupteur crépusculaire qui est utilisé pour retarder allumer et éteindre la lampe au 
crépuscule et avant l'aube. 
 

- Test a des fonctions qui facilitent les opérations de maintenance. 
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ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
LAMPADAIRES - SI-ESF-L-MODERN-16W 
 

 

POLE, SUPPORT DU PANNEAU, REBORD DE BASE 
Structure de support Matériel Zinc galvanisé à chaud et enduit de poudre 
Matériel Type Nuance d'acier Q235 
Hauteur m 5 
Épaisseur mm 3,25 
Diamètre mm 63-140 
Rebord de base mm 280 x 280 x 14 

 
VIS 

Matériel Type Acier 
Filetage mm M16 x 4 

 
CÂBLAGE 

Matériel Type Cuivre 
Section mm 2 x 2,5 
Longueur m 2 

 
BOÎTE 

Matériel Type Revêtu de plastique en acier galvanisé 
pulvérisé 

Degré de protection IP 54 
Taille mm 350 x 166 x 174 

 
PANNEAU PV 

Cellules Type Monocristallin/Polycristallin 
Puissance maximum (Pmpp) Wp 70 
Tolérances Wp 0 ~ + 2,1 
Tension de crête maximale (Vmpp) Volts 17,50 
Courant à puissance maximale (Impp) Ampères 4 
Tension en circuit ouvert (Voc) Volts 22,50 
Courant de court-circuit (Isc) Ampères 4,28 
Tension maximale du système (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Nombre 2 
Série maximale fusible Ampères 10 
Efficacité (ηm) % 13,43 
Facteur de forme % ≥ 73 
Taille mm 771 x 676 x 35 
Poids kg 6,5 
Garantie Années 12 

 
ECLAIRAGE 

Entourer Matériel Aluminium / Acier inoxydable 
Taille mm 350 x 166 x 174 
Source de lumière Type Diode LED haute luminosité 
Puissance W 16 
Tension Volts 12 
Flux lumineux Lm/W 90-110 
Température ambiante ºC - 25 ~ + 75 
Durée de vie Heures 75.000 
Degré de protection IP 65 
Garantie Années 2 

 
BATTERIE 

Technologie Type Gel (sans entretien) 
Taille mm 350 x 166 x 174 
Current Ampères 70 
Tension Volts 12 
Poids kg 20,7 
Durée de vie Années 8-10 
Garantie Années 2 

ÉLECTRONIQUE 
Contrôle de l’alimentation Type Optique et minuterie 
Current Amps 10 
Tension Volts 12 
Degré de protection IP 67 
Garantie Années 2 



 

 

 
 

 
Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis. 10/32 

ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
LAMPADAIRES - SI-ESF-L-MODERN-36W 
 

 

POLE, SUPPORT DU PANNEAU, REBORD DE BASE 
Structure de support Matériel Zinc galvanisé à chaud et enduit de poudre 
Matériel Type Nuance d'acier Q235 
Hauteur m 6,2 
Épaisseur mm 3 
Diamètre mm 63-140 
Rebord de base mm 280 x 280 x 14 

 
VIS 

Matériel Type Acier 
Filetage mm M16 x 4 

 
CÂBLAGE 

Matériel Type Cuivre 
Section mm 2 x 2,5 
Longueur m 15 

 
BOÎTE 

Matériel Type Revêtu de plastique en acier galvanisé 
pulvérisé 

Degré de protection IP 54 
Taille mm 406 x 174 x 232 

 
PANNEAU PV 

Cellules Type Monocristallin/Polycristallin 
Puissance maximum (Pmpp) Wp 120 
Tolérances Wp 0 ~ + 3,6 
Tension de crête maximale (Vmpp) Volts 17,90 
Courant à puissance maximale (Impp) Ampères 6,70 
Tension en circuit ouvert (Voc) Volts 22,60 
Courant de court-circuit (Isc) Ampères 7,20 
Tension maximale du système (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Nombre 2 
Série maximale fusible Ampères 15 
Efficacité (ηm) % 13,61 
Facteur de forme % ≥ 73 
Taille mm 1.240 x 676 x 35 
Poids kg 10,4 
Garantie Années 12 

 
ECLAIRAGE 

Entourer Matériel Aluminium / Acier inoxydable 
Taille mm 350 x 166 x 174 
Source de lumière Type Diode LED haute luminosité 
Puissance W 36 
Tension Volts 12 
Flux lumineux Lm/W 90-110 
Température ambiante ºC - 25 ~ + 75 
Durée de vie Heures 75.000 
Degré de protection IP 65 
Garantie Années 2 

 
BATTERIE 

Technologie Type Gel (sans entretien) 
Taille mm 406 x 174 x 232 
Current Ampères 120 
Tension Volts 12 
Poids kg 34,1 
Durée de vie Années 8-10 
Garantie Années 2 

ÉLECTRONIQUE 
Contrôle de l’alimentation Type Optique et minuterie 
Current Amps 10 
Tension Volts 12 
Degré de protection IP 67 
Garantie Années 2 
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ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
LAMPADAIRES - SI-ESF-L-MODERN-54W 
 

 

POLE, SUPPORT DU PANNEAU, REBORD DE BASE 
Structure de support Matériel Zinc galvanisé à chaud et enduit de poudre 
Matériel Type Nuance d'acier Q235 
Hauteur m 6 
Épaisseur mm 3 
Diamètre mm 70-150 
Rebord de base mm 280 x 280 x 14 

 
VIS 

Matériel Type Acier 
Filetage mm M18 x 4 

 
CÂBLAGE 

Matériel Type Cuivre 
Section mm 2 x 2,5 
Longueur m 15 

 
BOÎTE 

Matériel Type Revêtu de plastique en acier galvanisé 
pulvérisé 

Degré de protection IP 54 
Taille mm 406 x 174 x 232 

 
PANNEAU PV 

Cellules Type Monocristallin/Polycristallin 
Puissance maximum (Pmpp) Wp 145 
Tolérances Wp 0 ~ + 3,6 
Tension de crête maximale (Vmpp) Volts 18,25 
Courant à puissance maximale (Impp) Ampères 7,94 
Tension en circuit ouvert (Voc) Volts 22,54 
Courant de court-circuit (Isc) Ampères 8,62 
Tension maximale du système (Vsyst) Volts 1.000 (IEC) 
Diodes (By-pass) Nombre 4 
Série maximale fusible Ampères 15 
Efficacité (ηm) % 14,47 
Facteur de forme % ≥ 73 
Taille mm 1.199 x 808 x 35 
Poids kg 12,5 
Garantie Années 12 

 
ECLAIRAGE 

Entourer Matériel Aluminium / Acier inoxydable 
Taille mm 610 x 260 x 62 
Source de lumière Type Diode LED haute luminosité 
Puissance W 54 
Tension Volts 12 
Flux lumineux Lm/W 90-110 
Température ambiante ºC - 25 ~ + 75 
Durée de vie Heures 75.000 
Degré de protection IP 65 
Garantie Années 2 

 
BATTERIE 

Technologie Type Gel (sans entretien) 
Taille mm 406 x 174 x 232 
Current Ampères 120 
Tension Volts 12 
Poids kg 34,1 
Durée de vie Années 8-10 
Garantie Années 2 

ÉLECTRONIQUE 
Contrôle de l’alimentation Type Optique et minuterie 
Current Amps 10 
Tension Volts 12 
Degré de protection IP 67 
Garantie Années 2 



 

 

 
 

 
Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis. 12/32 

ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
LAMPADAIRES - SI-ESF-L-MODERN-60W 
 

 

POLE, SUPPORT DU PANNEAU, REBORD DE BASE 
Structure de support Matériel Zinc galvanisé à chaud et enduit de poudre 
Matériel Type Nuance d'acier Q235 
Hauteur m 8 
Épaisseur mm 3,25 
Diamètre mm 70-160 
Rebord de base mm 300 x 300 x 14 

 
VIS 

Matériel Type Acier 
Filetage mm M18 x 4 

 
CÂBLAGE 

Matériel Type Cuivre 
Section mm 2 x 2,5 
Longueur m 6 

 
BOÎTE 

Matériel Type Revêtu de plastique en acier galvanisé 
pulvérisé 

Degré de protection IP 54 
Taille mm 329 x 172 x 221 

 
PANNEAU PV 

Cellules Type Monocristallin/Polycristallin 
Puissance maximum (Pmpp) Wp 90 
Tolérances Wp 0 ~ + 2,7 
Tension de crête maximale (Vmpp) Volts 17,90 
Courant à puissance maximale (Impp) Ampères 5,03 
Tension en circuit ouvert (Voc) Volts 22,10 
Courant de court-circuit (Isc) Ampères 5,53 
Tension maximale du système (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Nombre 2 
Série maximale fusible Ampères 15 
Efficacité (ηm) % 13,25 
Facteur de forme % ≥ 73 
Taille mm 1.005 x 676 x 35 
Poids kg 8,1 
Garantie Années 12 

 
ECLAIRAGE 

Entourer Matériel Aluminium / Acier inoxydable 
Taille mm 350 x 166 x 174 
Source de lumière Type Diode LED haute luminosité 
Puissance W 60 
Tension Volts 24 
Flux lumineux Lm/W 90-110 
Température ambiante ºC - 25 ~ + 75 
Durée de vie Heures 75.000 
Degré de protection IP 65 
Garantie Années 2 

 
BATTERIE 

Technologie Type Gel (sans entretien) 
Taille mm 329 x 172 x 221 
Current Ampères 80 
Tension Volts 12 
Poids kg 20,7 
Durée de vie Années 8-10 
Garantie Années 2 

ÉLECTRONIQUE 
Contrôle de l’alimentation Type Optique et minuterie 
Current Amps 10 
Tension Volts 12 
Degré de protection IP 67 
Garantie Années 2 
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ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
LAMPADAIRES - SI-ESF-L-MODERN-70W 
 

 

POLE, SUPPORT DU PANNEAU, REBORD DE BASE 
Structure de support Matériel Zinc galvanisé à chaud et enduit de poudre 
Matériel Type Nuance d'acier Q235 
Hauteur m 6,16 
Épaisseur mm 3 
Diamètre mm 140 
Rebord de base mm 350 x 350 x 14 

 
VIS 

Matériel Type Acier 
Filetage mm M18 x 4 

 
CÂBLAGE 

Matériel Type Cuivre 
Section mm 2 x 2,5 
Longueur m 5 

 
BOÎTE 

Matériel Type Revêtu de plastique en acier galvanisé 
pulvérisé 

Degré de protection IP 54 
Taille mm 406 x 174 x 232 

 
PANNEAU PV 

Cellules Type Monocristallin/Polycristallin 
Puissance maximum (Pmpp) Wp 120 
Tolérances Wp 0 ~ + 3,6 
Tension de crête maximale (Vmpp) Volts 17,50 
Courant à puissance maximale (Impp) Ampères 6,86 
Tension en circuit ouvert (Voc) Volts 21,90 
Courant de court-circuit (Isc) Ampères 7,56 
Tension maximale du système (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Nombre 2 
Série maximale fusible Ampères 15 
Efficacité (ηm) % 13,61 
Facteur de forme % ≥ 73 
Taille mm 1.240 x 676 x 35 
Poids kg 10,4 
Garantie Années 12 

 
ECLAIRAGE 

Entourer Matériel Aluminium / Acier inoxydable 
Taille mm 350 x 166 x 174 
Source de lumière Type Diode LED haute luminosité 
Puissance W 70 
Tension Volts 24 
Flux lumineux Lm/W 90-110 
Température ambiante ºC - 25 ~ + 75 
Durée de vie Heures 75.000 
Degré de protection IP 65 
Garantie Années 2 

 
BATTERIE 

Technologie Type Gel (sans entretien) 
Taille mm 406 x 174 x 232 
Current Ampères 120 
Tension Volts 12 
Poids kg 34,1 
Durée de vie Années 8-10 
Garantie Années 2 

ÉLECTRONIQUE 
Contrôle de l’alimentation Type Optique et minuterie 
Current Amps 10 
Tension Volts 12 
Degré de protection IP 67 
Garantie Années 2 
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ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
LAMPADAIRES - SI-ESF-L-ROUND-16W 
 

 

POLE, SUPPORT DU PANNEAU, REBORD DE BASE 
Structure de support Matériel Zinc galvanisé à chaud et enduit de poudre 
Matériel Type Nuance d'acier Q235 
Hauteur m 4,3 
Épaisseur mm 3 
Diamètre mm 89 
Rebord de base mm 260 x 260 x 14 

 
VIS 

Matériel Type Acier 
Filetage mm M16 x 4 

 
CÂBLAGE 

Matériel Type Cuivre 
Section mm 2 x 2,5 
Longueur m 2 

 
BOÎTE 

Matériel Type Revêtu de plastique en acier galvanisé 
pulvérisé 

Degré de protection IP 54 
Taille mm 350 x 166 x 174 

 
PANNEAU PV 

Cellules Type Monocristallin/Polycristallin 
Puissance maximum (Pmpp) Wp 60 
Tolérances Wp 0 ~ + 1,8 
Tension de crête maximale (Vmpp) Volts 18,30 
Courant à puissance maximale (Impp) Ampères 3,28 
Tension en circuit ouvert (Voc) Volts 22,30 
Courant de court-circuit (Isc) Ampères 3,57 
Tension maximale du système (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Nombre 2 
Série maximale fusible Ampères 10 
Efficacité (ηm) % 13,25 
Facteur de forme % ≥ 73 
Taille mm 670 x 676 x 35 
Poids kg 5,7 
Garantie Années 12 

 
ECLAIRAGE 

Entourer Matériel Aluminium / Acier inoxydable 
Taille mm 350 x 166 x 174 
Source de lumière Type Diode LED haute luminosité 
Puissance W 16 
Tension Volts 12 
Flux lumineux Lm/W 90-110 
Température ambiante ºC - 25 ~ + 75 
Durée de vie Heures 75.000 
Degré de protection IP 65 
Garantie Années 2 

 
BATTERIE 

Technologie Type Gel (sans entretien) 
Taille mm 350 x 166 x 174 
Current Ampères 65 
Tension Volts 12 
Poids kg 18,5 
Durée de vie Années 8-10 
Garantie Années 2 

ÉLECTRONIQUE 
Contrôle de l’alimentation Type Optique et minuterie 
Current Amps 10 
Tension Volts 12 
Degré de protection IP 67 
Garantie Années 2 
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ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
LAMPADAIRES - SI-ESF-L-ROUND-36W 
 

 

POLE, SUPPORT DU PANNEAU, REBORD DE BASE 
Structure de support Matériel Zinc galvanisé à chaud et enduit de poudre 
Matériel Type Nuance d'acier Q235 
Hauteur m 6,2 
Épaisseur mm 3,25 
Diamètre mm 63-140 
Rebord de base mm 280 x 280 x 14 

 
VIS 

Matériel Type Acier 
Filetage mm M16 x 4 

 
CÂBLAGE 

Matériel Type Cuivre 
Section mm 2 x 2,5 
Longueur m 4 

 
BOÎTE 

Matériel Type Revêtu de plastique en acier galvanisé 
pulvérisé 

Degré de protection IP 54 
Taille mm 483 x 170 x 240 

 
PANNEAU PV 

Cellules Type Monocristallin/Polycristallin 
Puissance maximum (Pmpp) Wp 120 
Tolérances Wp 0 ~ + 3,6 
Tension de crête maximale (Vmpp) Volts 17,50 
Courant à puissance maximale (Impp) Ampères 6,85 
Tension en circuit ouvert (Voc) Volts 21,90 
Courant de court-circuit (Isc) Ampères 7,56 
Tension maximale du système (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Nombre 2 
Série maximale fusible Ampères 15 
Efficacité (ηm) % 13,61 
Facteur de forme % ≥ 73 
Taille mm 1.240 x 676 x 35 
Poids kg 10,4 
Garantie Années 12 

 
ECLAIRAGE 

Entourer Matériel Aluminium / Acier inoxydable 
Taille mm 350 x 166 x 174 
Source de lumière Type Diode LED haute luminosité 
Puissance W 36 
Tension Volts 12 
Flux lumineux Lm/W 90-110 
Température ambiante ºC - 25 ~ + 75 
Durée de vie Heures 75.000 
Degré de protection IP 65 
Garantie Années 2 

 
BATTERIE 

Technologie Type Gel (sans entretien) 
Taille mm 483 x 170 x 240 
Current Ampères 150 
Tension Volts 12 
Poids kg 39,5 
Durée de vie Années 8-10 
Garantie Années 2 

ÉLECTRONIQUE 
Contrôle de l’alimentation Type Optique et minuterie 
Current Amps 10 
Tension Volts 12 
Degré de protection IP 67 
Garantie Années 2 
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ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
LAMPADAIRES - SI-ESF-L-CLASSIC-16W 
 

 

POLE, SUPPORT DU PANNEAU, REBORD DE BASE 
Structure de support Matériel Zinc galvanisé à chaud et enduit de poudre 
Matériel Type Nuance d'acier Q235 
Hauteur m 4,3 
Épaisseur mm 3 
Diamètre mm 89 
Rebord de base mm 260 x 260 x 14 

 
VIS 

Matériel Type Acier 
Filetage mm M16 x 4 

 
CÂBLAGE 

Matériel Type Cuivre 
Section mm 2 x 2,5 
Longueur m 2 

 
BOÎTE 

Matériel Type Revêtu de plastique en acier galvanisé 
pulvérisé 

Degré de protection IP 54 
Taille mm 350 x 166 x 174 

 
PANNEAU PV 

Cellules Type Monocristallin/Polycristallin 
Puissance maximum (Pmpp) Wp 60 
Tolérances Wp 0 ~ + 1,8 
Tension de crête maximale (Vmpp) Volts 18,30 
Courant à puissance maximale (Impp) Ampères 3,28 
Tension en circuit ouvert (Voc) Volts 22,30 
Courant de court-circuit (Isc) Ampères 3,57 
Tension maximale du système (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Nombre 2 
Série maximale fusible Ampères 10 
Efficacité (ηm) % 13,25 
Facteur de forme % ≥ 73 
Taille mm 670 x 676 x 35 
Poids kg 5,4 
Garantie Années 12 

 
ECLAIRAGE 

Entourer Matériel Aluminium / Acier inoxydable 
Taille mm 350 x 166 x 174 
Source de lumière Type Diode LED haute luminosité 
Puissance W 16 
Tension Volts 12 
Flux lumineux Lm/W 90-110 
Température ambiante ºC - 25 ~ + 75 
Durée de vie Heures 75.000 
Degré de protection IP 65 
Garantie Années 2 

 
BATTERIE 

Technologie Type Gel (sans entretien) 
Taille mm 350 x 166 x 174 
Current Ampères 65 
Tension Volts 12 
Poids kg 18,5 
Durée de vie Années 8-10 
Garantie Années 2 

ÉLECTRONIQUE 
Contrôle de l’alimentation Type Optique et minuterie 
Current Amps 10 
Tension Volts 12 
Degré de protection IP 67 
Garantie Années 2 
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ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
LAMPADAIRES - SI-ESF-L-CLASSIC-36W 
 

 

POLE, SUPPORT DU PANNEAU, REBORD DE BASE 
Structure de support Matériel Zinc galvanisé à chaud et enduit de poudre 
Matériel Type Nuance d'acier Q235 
Hauteur m 6,25 
Épaisseur mm 3,25 
Diamètre mm 114 
Rebord de base mm 280 x 280 x 14 

 
VIS 

Matériel Type Acier 
Filetage mm M16 x 4 

 
CÂBLAGE 

Matériel Type Cuivre 
Section mm 2 x 2,5 
Longueur m 4 

 
BOÎTE 

Matériel Type Revêtu de plastique en acier galvanisé 
pulvérisé 

Degré de protection IP 54 
Taille mm 483 x 170 x 240 

 
PANNEAU PV 

Cellules Type Monocristallin/Polycristallin 
Puissance maximum (Pmpp) Wp 120 
Tolérances Wp 0 ~ + 3,6 
Tension de crête maximale (Vmpp) Volts 17,50 
Courant à puissance maximale (Impp) Ampères 6,85 
Tension en circuit ouvert (Voc) Volts 21,90 
Courant de court-circuit (Isc) Ampères 7,56 
Tension maximale du système (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Nombre 2 
Série maximale fusible Ampères 15 
Efficacité (ηm) % 13,61 
Facteur de forme % ≥ 73 
Taille mm 1.240 x 676 x 35 
Poids kg 10,7 
Garantie Années 12 

 
ECLAIRAGE 

Entourer Matériel Aluminium / Acier inoxydable 
Taille mm 350 x 166 x 174 
Source de lumière Type Diode LED haute luminosité 
Puissance W 36 
Tension Volts 12 
Flux lumineux Lm/W 90-110 
Température ambiante ºC - 25 ~ + 75 
Durée de vie Heures 75.000 
Degré de protection IP 65 
Garantie Années 2 

 
BATTERIE 

Technologie Type Gel (sans entretien) 
Taille mm 483 x 170 x 240 
Current Ampères 150 
Tension Volts 12 
Poids kg 39,5 
Durée de vie Années 8-10 
Garantie Années 2 

ÉLECTRONIQUE 
Contrôle de l’alimentation Type Optique et minuterie 
Current Amps 10 
Tension Volts 12 
Degré de protection IP 67 
Garantie Années 2 
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ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
LAMPADAIRES - SI-ESF-L-DECOR1-16W 
 

 

POLE, SUPPORT DU PANNEAU, REBORD DE BASE 
Structure de support Matériel Zinc galvanisé à chaud et enduit de poudre 
Matériel Type Nuance d'acier Q235 
Hauteur m 4,3 
Épaisseur mm 3 
Diamètre mm 89 
Rebord de base mm 260 x 260 x 14 

 
VIS 

Matériel Type Acier 
Filetage mm M16 x 4 

 
CÂBLAGE 

Matériel Type Cuivre 
Section mm 2 x 2,5 
Longueur m 2 

 
BOÎTE 

Matériel Type Revêtu de plastique en acier galvanisé 
pulvérisé 

Degré de protection IP 54 
Taille mm 350 x 166 x 174 

 
PANNEAU PV 

Cellules Type Monocristallin/Polycristallin 
Puissance maximum (Pmpp) Wp 60 
Tolérances Wp 0 ~ + 1,8 
Tension de crête maximale (Vmpp) Volts 18,30 
Courant à puissance maximale (Impp) Ampères 3,28 
Tension en circuit ouvert (Voc) Volts 22,30 
Courant de court-circuit (Isc) Ampères 3,57 
Tension maximale du système (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Nombre 2 
Série maximale fusible Ampères 10 
Efficacité (ηm) % 13,25 
Facteur de forme % ≥ 73 
Taille mm 670 x 676 x 35 
Poids kg 5,4 
Garantie Années 12 

 
ECLAIRAGE 

Entourer Matériel Aluminium / Acier inoxydable 
Taille mm 350 x 166 x 174 
Source de lumière Type Diode LED haute luminosité 
Puissance W 16 
Tension Volts 12 
Flux lumineux Lm/W 90-110 
Température ambiante ºC - 25 ~ + 75 
Durée de vie Heures 75.000 
Degré de protection IP 65 
Garantie Années 2 

 
BATTERIE 

Technologie Type Gel (sans entretien) 
Taille mm 350 x 166 x 174 
Current Ampères 65 
Tension Volts 12 
Poids kg 18,5 
Durée de vie Années 8-10 
Garantie Années 2 

ÉLECTRONIQUE 
Contrôle de l’alimentation Type Optique et minuterie 
Current Amps 10 
Tension Volts 12 
Degré de protection IP 67 
Garantie Années 2 
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ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
LAMPADAIRES - SI-ESF-L-DECOR1-36W 
 

 

POLE, SUPPORT DU PANNEAU, REBORD DE BASE 
Structure de support Matériel Zinc galvanisé à chaud et enduit de poudre 
Matériel Type Nuance d'acier Q235 
Hauteur m 6,2 
Épaisseur mm 3,25 
Diamètre mm 114 
Rebord de base mm 280 x 280 x 14 

 
VIS 

Matériel Type Acier 
Filetage mm M16 x 4 

 
CÂBLAGE 

Matériel Type Cuivre 
Section mm 2 x 2,5 
Longueur m 4 

 
BOÎTE 

Matériel Type Revêtu de plastique en acier galvanisé 
pulvérisé 

Degré de protection IP 54 
Taille mm 483 x 170 x 240 

 
PANNEAU PV 

Cellules Type Monocristallin/Polycristallin 
Puissance maximum (Pmpp) Wp 120 
Tolérances Wp 0 ~ + 3,6 
Tension de crête maximale (Vmpp) Volts 17,50 
Courant à puissance maximale (Impp) Ampères 6,85 
Tension en circuit ouvert (Voc) Volts 21,90 
Courant de court-circuit (Isc) Ampères 7,56 
Tension maximale du système (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Nombre 2 
Série maximale fusible Ampères 15 
Efficacité (ηm) % 13,61 
Facteur de forme % ≥ 73 
Taille mm 1.240 x 676 x 35 
Poids kg 10,4 
Garantie Années 12 

 
ECLAIRAGE 

Entourer Matériel Aluminium / Acier inoxydable 
Taille mm 350 x 166 x 174 
Source de lumière Type Diode LED haute luminosité 
Puissance W 36 
Tension Volts 12 
Flux lumineux Lm/W 90-110 
Température ambiante ºC - 25 ~ + 75 
Durée de vie Heures 75.000 
Degré de protection IP 65 
Garantie Années 2 

 
BATTERIE 

Technologie Type Gel (sans entretien) 
Taille mm 483 x 170 x 240 
Current Ampères 150 
Tension Volts 12 
Poids kg 39,5 
Durée de vie Années 8-10 
Garantie Années 2 

ÉLECTRONIQUE 
Contrôle de l’alimentation Type Optique et minuterie 
Current Amps 10 
Tension Volts 12 
Degré de protection IP 67 
Garantie Années 2 
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ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
LAMPADAIRES - SI-ESF-L-DECOR2-16W 
 

 

POLE, SUPPORT DU PANNEAU, REBORD DE BASE 
Structure de support Matériel Zinc galvanisé à chaud et enduit de poudre 
Matériel Type Nuance d'acier Q235 
Hauteur m 4,3 
Épaisseur mm 3 
Diamètre mm 89 
Rebord de base mm 260 x 260 x 14 

 
VIS 

Matériel Type Acier 
Filetage mm M16 x 4 

 
CÂBLAGE 

Matériel Type Cuivre 
Section mm 2 x 2,5 
Longueur m 2 

 
BOÎTE 

Matériel Type Revêtu de plastique en acier galvanisé 
pulvérisé 

Degré de protection IP 54 
Taille mm 350 x 166 x 174 

 
PANNEAU PV 

Cellules Type Monocristallin/Polycristallin 
Puissance maximum (Pmpp) Wp 60 
Tolérances Wp 0 ~ + 1,8 
Tension de crête maximale (Vmpp) Volts 18,30 
Courant à puissance maximale (Impp) Ampères 3,28 
Tension en circuit ouvert (Voc) Volts 22,30 
Courant de court-circuit (Isc) Ampères 3,57 
Tension maximale du système (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Nombre 2 
Série maximale fusible Ampères 10 
Efficacité (ηm) % 13,25 
Facteur de forme % ≥ 73 
Taille mm 670 x 676 x 35 
Poids kg 5,4 
Garantie Années 12 

 
ECLAIRAGE 

Entourer Matériel Aluminium / Acier inoxydable 
Taille mm 350 x 166 x 174 
Source de lumière Type Diode LED haute luminosité 
Puissance W 16 
Tension Volts 12 
Flux lumineux Lm/W 90-110 
Température ambiante ºC - 25 ~ + 75 
Durée de vie Heures 75.000 
Degré de protection IP 65 
Garantie Années 2 

 
BATTERIE 

Technologie Type Gel (sans entretien) 
Taille mm 350 x 166 x 174 
Current Ampères 65 
Tension Volts 12 
Poids kg 18,5 
Durée de vie Années 8-10 
Garantie Années 2 

ÉLECTRONIQUE 
Contrôle de l’alimentation Type Optique et minuterie 
Current Amps 10 
Tension Volts 12 
Degré de protection IP 67 
Garantie Années 2 
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ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
LAMPADAIRES - SI-ESF-L-DECOR2-36W 
 

 

POLE, SUPPORT DU PANNEAU, REBORD DE BASE 
Structure de support Matériel Zinc galvanisé à chaud et enduit de poudre 
Matériel Type Nuance d'acier Q235 
Hauteur m 6,2 
Épaisseur mm 3,25 
Diamètre mm 114 
Rebord de base mm 280 x 280 x 14 

 
VIS 

Matériel Type Acier 
Filetage mm M16 x 4 

 
CÂBLAGE 

Matériel Type Cuivre 
Section mm 2 x 2,5 
Longueur m 4 

 
BOÎTE 

Matériel Type Revêtu de plastique en acier galvanisé 
pulvérisé 

Degré de protection IP 54 
Taille mm 483 x 170 x 240 

 
PANNEAU PV 

Cellules Type Monocristallin/Polycristallin 
Puissance maximum (Pmpp) Wp 120 
Tolérances Wp 0 ~ + 3,6 
Tension de crête maximale (Vmpp) Volts 17,50 
Courant à puissance maximale (Impp) Ampères 6,85 
Tension en circuit ouvert (Voc) Volts 21,90 
Courant de court-circuit (Isc) Ampères 7,56 
Tension maximale du système (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Nombre 2 
Série maximale fusible Ampères 15 
Efficacité (ηm) % 13,61 
Facteur de forme % ≥ 73 
Taille mm 1.240 x 676 x 35 
Poids kg 10,4 
Garantie Années 12 

 
ECLAIRAGE 

Entourer Matériel Aluminium / Acier inoxydable 
Taille mm 350 x 166 x 174 
Source de lumière Type Diode LED haute luminosité 
Puissance W 36 
Tension Volts 12 
Flux lumineux Lm/W 90-110 
Température ambiante ºC - 25 ~ + 75 
Durée de vie Heures 75.000 
Degré de protection IP 65 
Garantie Années 2 

 
BATTERIE 

Technologie Type Gel (sans entretien) 
Taille mm 483 x 170 x 240 
Current Ampères 150 
Tension Volts 12 
Poids kg 39,5 
Durée de vie Années 8-10 
Garantie Années 2 

ÉLECTRONIQUE 
Contrôle de l’alimentation Type Optique et minuterie 
Current Amps 10 
Tension Volts 12 
Degré de protection IP 67 
Garantie Années 2 



 

 

 
 

 
Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis. 22/32 

ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
LAMPADAIRES - SI-ESF-L-COMPACT-5W 
 

 

POLE, SUPPORT DU PANNEAU, REBORD DE BASE 
Structure de support Matériel Acier galvanisé à chaud 
Matériel Type Nuance d'acier Q235 
Hauteur m 2,5-3 
Épaisseur mm 3,25 
Diamètre mm 63 ~ 140 
Rebord de base mm 280 x 280 x 14 
Distance entre poles m 8-10 

 
VIS 

Matériel Type Acier 
Filetage mm M16 x 4 

 
BOÎTE 

Matériel Type Aluminium extrudé 
Fixation Type Latéral à poste 
Angle d'inclinaison º 15 
Taille mm 540 x 230 x 80 
Degré de protection IP 65 
Indice de protection IK 08 

 
PANNEAU PV 

Cellules Type Policristallin 
Puissance maximum (Pmpp) Wp 10 
Tolérances Wp 0 ~ + 0,30 
Tension de crête maximale (Vmpp) Volts 17,50 
Courant à puissance maximale (Impp) Ampères 0,57 
Tension en circuit ouvert (Voc) Volts 22 
Courant de court-circuit (Isc) Ampères 0,62 
Tension maximale du système (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Nombre 1 
Série maximale fusible Ampères 10 
Efficacité (ηm) % 9,85 
Facteur de forme % ≥ 73 

 
ECLAIRAGE 

Diffuseur Matériel Polycarbonate 
Source de lumière Type Diode LED haute luminosité 
Puissance W 5 
Tension Volts 12 
Flux lumineux lm/W 500-700 
Température de couleur K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Ouverture de faisceau º 65-148 
Température ambiante ºC - 30 ~ + 60 
Interrupteur Type On/Off 
Durée de vie Heures 50.000 

 
BATTERIE 

Technologie Type Lithium interne 
Current Ampères 5 
Tension Volts 12,8 
Durée de vie Années 5 

 
ÉLECTRONIQUE 

Interrupteur Type On/Off 
Capteur infrarouge PIR 30% / 100% du flux total 
Current Ampères 10 
Tension Volts 12 
Degré de protection IP 67 

 
GARANTIE DU PRODUIT 

2 années 
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ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
LAMPADAIRES - SI-ESF-L-COMPACT-10W 
 

 

POLE, SUPPORT DU PANNEAU, REBORD DE BASE 
Structure de support Matériel Acier galvanisé à chaud 
Matériel Type Nuance d'acier Q235 
Hauteur m 3-3,5 
Épaisseur mm 3,25 
Diamètre mm 63 ~ 140 
Rebord de base mm 280 x 280 x 14 
Distance entre poles m 8-10 

 
VIS 

Matériel Type Acier 
Filetage mm M16 x 4 

 
BOÎTE 

Matériel Type Aluminium extrudé 
Fixation Type Latéral à poste 
Angle d'inclinaison º 15 
Taille mm 600 x 330 x 80 
Degré de protection IP 65 
Indice de protection IK 08 

 
PANNEAU PV 

Cellules Type Policristallin 
Puissance maximum (Pmpp) Wp 25 
Tolérances Wp 0 ~ + 0,75 
Tension de crête maximale (Vmpp) Volts 20 
Courant à puissance maximale (Impp) Ampères 1,40 
Tension en circuit ouvert (Voc) Volts 22,10 
Courant de court-circuit (Isc) Ampères 1,54 
Tension maximale du système (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Nombre 1 
Série maximale fusible Ampères 10 
Efficacité (ηm) % 11,39 
Facteur de forme % ≥ 73 

 
ECLAIRAGE 

Diffuseur Matériel Polycarbonate 
Source de lumière Type Diode LED haute luminosité 
Puissance W 10 
Tension Volts 12 
Flux lumineux lm/W 1000-1200 
Température de couleur K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Ouverture de faisceau º 65-148 
Température ambiante ºC - 30 ~ + 60 
Interrupteur Type On/Off 
Durée de vie Heures 50.000 

 
BATTERIE 

Technologie Type Lithium interne 
Current Ampères 10 
Tension Volts 12,8 
Durée de vie Années 5 

 
ÉLECTRONIQUE 

Interrupteur Type On/Off 
Capteur infrarouge PIR 30% / 100% du flux total 
Current Ampères 10 
Tension Volts 12 
Degré de protection IP 67 

 
GARANTIE DU PRODUIT 

2 années 
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ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
LAMPADAIRES - SI-ESF-L-COMPACT-15W 
 

 

POLE, SUPPORT DU PANNEAU, REBORD DE BASE 
Structure de support Matériel Acier galvanisé à chaud 
Matériel Type Nuance d'acier Q235 
Hauteur m 4-4,5 
Épaisseur mm 3,25 
Diamètre mm 63 ~ 140 
Rebord de base mm 280 x 280 x 14 
Distance entre poles m 10-15 

 
VIS 

Matériel Type Acier 
Filetage mm M16 x 4 

 
BOÎTE 

Matériel Type Aluminium extrudé 
Fixation Type Latéral à poste 
Angle d'inclinaison º 15 
Taille mm 870 x 330 x 160 
Degré de protection IP 65 
Indice de protection IK 08 

 
PANNEAU PV 

Cellules Type Policristallin 
Puissance maximum (Pmpp) Wp 35 
Tolérances Wp 0 ~ + 1,05 
Tension de crête maximale (Vmpp) Volts 20 
Courant à puissance maximale (Impp) Ampères 1,91 
Tension en circuit ouvert (Voc) Volts 22,30 
Courant de court-circuit (Isc) Ampères 2,08 
Tension maximale du système (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Nombre 1 
Série maximale fusible Ampères 10 
Efficacité (ηm) % 12,36 
Facteur de forme % ≥ 73 

 
ECLAIRAGE 

Diffuseur Matériel Polycarbonate 
Source de lumière Type Diode LED haute luminosité 
Puissance W 15 
Tension Volts 12 
Flux lumineux lm/W 1500-1700 
Température de couleur K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Ouverture de faisceau º 65-148 
Température ambiante ºC - 30 ~ + 60 
Interrupteur Type On/Off 
Durée de vie Heures 50.000 

 
BATTERIE 

Technologie Type Lithium interne 
Current Ampères 15 
Tension Volts 12,8 
Durée de vie Années 5 

 
ÉLECTRONIQUE 

Interrupteur Type On/Off 
Capteur infrarouge PIR 30% / 100% du flux total 
Current Ampères 10 
Tension Volts 12 
Degré de protection IP 67 

 
GARANTIE DU PRODUIT 

2 années 
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ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
LAMPADAIRES - SI-ESF-L-COMPACT-20W 
 

 

POLE, SUPPORT DU PANNEAU, REBORD DE BASE 
Structure de support Matériel Acier galvanisé à chaud 
Matériel Type Nuance d'acier Q235 
Hauteur m 4,5-5 
Épaisseur mm 3,25 
Diamètre mm 63 ~ 140 
Rebord de base mm 280 x 280 x 14 
Distance entre poles m 10-15 

 
VIS 

Matériel Type Acier 
Filetage mm M16 x 4 

 
BOÎTE 

Matériel Type Aluminium extrudé 
Fixation Type Latéral à poste 
Angle d'inclinaison º 15 
Taille mm 1100 x 330 x 160 
Degré de protection IP 65 
Indice de protection IK 08 

 
PANNEAU PV 

Cellules Type Policristallin 
Puissance maximum (Pmpp) Wp 45 
Tolérances Wp 0 ~ + 1,35 
Tension de crête maximale (Vmpp) Volts 20 
Courant à puissance maximale (Impp) Ampères 2,51 
Tension en circuit ouvert (Voc) Volts 22,10 
Courant de court-circuit (Isc) Ampères 2,78 
Tension maximale du système (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Nombre 1 
Série maximale fusible Ampères 10 
Efficacité (ηm) % 12,58 
Facteur de forme % ≥ 73 

 
ECLAIRAGE 

Diffuseur Matériel Polycarbonate 
Source de lumière Type Diode LED haute luminosité 
Puissance W 20 
Tension Volts 12 
Flux lumineux lm/W 2000-2200 
Température de couleur K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Ouverture de faisceau º 65-148 
Température ambiante ºC - 30 ~ + 60 
Interrupteur Type On/Off 
Durée de vie Heures 50.000 

 
BATTERIE 

Technologie Type Lithium interne 
Current Ampères 20 
Tension Volts 12,8 
Durée de vie Années 5 

 
ÉLECTRONIQUE 

Interrupteur Type On/Off 
Capteur infrarouge PIR 30% / 100% du flux total 
Current Ampères 10 
Tension Volts 12 
Degré de protection IP 67 

 
GARANTIE DU PRODUIT 

2 années 
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ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
LAMPADAIRES - SI-ESF-L-COMPACT-30W 
 

 

POLE, SUPPORT DU PANNEAU, REBORD DE BASE 
Structure de support Matériel Acier galvanisé à chaud 
Matériel Type Nuance d'acier Q235 
Hauteur m 5-6 
Épaisseur mm 3,25 
Diamètre mm 63 ~ 140 
Rebord de base mm 280 x 280 x 14 
Distance entre poles m 15-20 

 
VIS 

Matériel Type Acier 
Filetage mm M16 x 4 

 
BOÎTE 

Matériel Type Aluminium extrudé 
Fixation Type Latéral à poste 
Angle d'inclinaison º 15 
Taille mm 1110 x 380 x 160 
Degré de protection IP 65 
Indice de protection IK 08 

 
PANNEAU PV 

Cellules Type Policristallin 
Puissance maximum (Pmpp) Wp 60 
Tolérances Wp 0 ~ + 1,8 
Tension de crête maximale (Vmpp) Volts 20 
Courant à puissance maximale (Impp) Ampères 3,28 
Tension en circuit ouvert (Voc) Volts 22,30 
Courant de court-circuit (Isc) Ampères 3,57 
Tension maximale du système (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Nombre 2 
Série maximale fusible Ampères 10 
Efficacité (ηm) % 13,25 
Facteur de forme % ≥ 73 

 
ECLAIRAGE 

Diffuseur Matériel Polycarbonate 
Source de lumière Type Diode LED haute luminosité 
Puissance W 30 
Tension Volts 12 
Flux lumineux lm/W 3000-3200 
Température de couleur K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Ouverture de faisceau º 65-148 
Température ambiante ºC - 30 ~ + 60 
Interrupteur Type On/Off 
Durée de vie Heures 50.000 

 
BATTERIE 

Technologie Type Lithium interne 
Current Ampères 30 
Tension Volts 12,8 
Durée de vie Années 5 

 
ÉLECTRONIQUE 

Interrupteur Type On/Off 
Capteur infrarouge PIR 30% / 100% du flux total 
Current Ampères 10 
Tension Volts 12 
Degré de protection IP 67 

 
GARANTIE DU PRODUIT 

2 années 
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ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
LAMPADAIRES - SI-ESF-L-COMPACT-40W 
 

 

POLE, SUPPORT DU PANNEAU, REBORD DE BASE 
Structure de support Matériel Acier galvanisé à chaud 
Matériel Type Nuance d'acier Q235 
Hauteur m 7-8 
Épaisseur mm 3,25 
Diamètre mm 63 ~ 140 
Rebord de base mm 280 x 280 x 14 
Distance entre poles m 20-30 

 
VIS 

Matériel Type Acier 
Filetage mm M16 x 4 

 
BOÎTE 

Matériel Type Aluminium extrudé 
Fixation Type Latéral à poste 
Angle d'inclinaison º 15 
Taille mm 1285 x 380 x 160 
Degré de protection IP 65 
Indice de protection IK 08 

 
PANNEAU PV 

Cellules Type Policristallin 
Puissance maximum (Pmpp) Wp 70 
Tolérances Wp 0 ~ + 2,1 
Tension de crête maximale (Vmpp) Volts 20 
Courant à puissance maximale (Impp) Ampères 3,83 
Tension en circuit ouvert (Voc) Volts 22,30 
Courant de court-circuit (Isc) Ampères 4,17 
Tension maximale du système (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Nombre 2 
Série maximale fusible Ampères 10 
Efficacité (ηm) % 13,43 
Facteur de forme % ≥ 73 

 
ECLAIRAGE 

Diffuseur Matériel Polycarbonate 
Source de lumière Type Diode LED haute luminosité 
Puissance W 40 
Tension Volts 12 
Flux lumineux lm/W 4000-4200 
Température de couleur K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Ouverture de faisceau º 65-148 
Température ambiante ºC - 30 ~ + 60 
Interrupteur Type On/Off 
Durée de vie Heures 50.000 

 
BATTERIE 

Technologie Type Lithium interne 
Current Ampères 40 
Tension Volts 12,8 
Durée de vie Années 5 

 
ÉLECTRONIQUE 

Interrupteur Type On/Off 
Capteur infrarouge PIR 30% / 100% du flux total 
Current Ampères 10 
Tension Volts 12 
Degré de protection IP 67 

 
GARANTIE DU PRODUIT 

2 années 
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ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
LAMPADAIRES - SI-ESF-L-COMPACT-60W 
 

 

POLE, SUPPORT DU PANNEAU, REBORD DE BASE 
Structure de support Matériel Acier galvanisé à chaud 
Matériel Type Nuance d'acier Q235 
Hauteur m 8-10 
Épaisseur mm 3,25 
Diamètre mm 63 ~ 140 
Rebord de base mm 280 x 280 x 14 
Distance entre poles m 25-40 

 
VIS 

Matériel Type Acier 
Filetage mm M16 x 4 

 
BOÎTE 

Matériel Type Aluminium extrudé 
Fixation Type Latéral à poste 
Angle d'inclinaison º 15 
Taille mm 1285 x 380 x 160 
Degré de protection IP 65 
Indice de protection IK 08 

 
PANNEAU PV 

Cellules Type Policristallin 
Puissance maximum (Pmpp) Wp 90 
Tolérances Wp 0 ~ + 2,7 
Tension de crête maximale (Vmpp) Volts 20 
Courant à puissance maximale (Impp) Ampères 5,03 
Tension en circuit ouvert (Voc) Volts 22,10 
Courant de court-circuit (Isc) Ampères 5,53 
Tension maximale du système (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Nombre 2 
Série maximale fusible Ampères 10 
Efficacité (ηm) % 13,25 
Facteur de forme % ≥ 73 

 
ECLAIRAGE 

Diffuseur Matériel Polycarbonate 
Source de lumière Type Diode LED haute luminosité 
Puissance W 60 
Tension Volts 12 
Flux lumineux lm/W 6000-6200 
Température de couleur K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Ouverture de faisceau º 65-148 
Température ambiante ºC - 30 ~ + 60 
Interrupteur Type On/Off 
Durée de vie Heures 50.000 

 
BATTERIE 

Technologie Type Lithium interne 
Current Ampères 60 
Tension Volts 12,8 
Durée de vie Années 5 

 
ÉLECTRONIQUE 

Interrupteur Type On/Off 
Capteur infrarouge PIR 30% / 100% du flux total 
Current Ampères 10 
Tension Volts 12 
Degré de protection IP 67 

 
GARANTIE DU PRODUIT 

2 années 

 
 



 

 

 
 

 
Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis. 29/32 

 GARANTIES DE QUALITÉ 
 

 

Les produits Solar Innova sont fabriqués avec les composants de la plus haute qualité et la technologie la plus 
récente, grâce à l'excellent équipement d'usine et au contrôle de l'ensemble du processus de fabrication. De plus, 
nos produits offrent un excellent design et finitions. 
Solar Innova dispose d'une large gamme de panneaux solaires photovoltaïques qui couvrent tous les besoins du 
marché, tant l'alimentation que les installations isolées. En plus d'offrir des panneaux qui développent, fabriquent et 
commercialisent, nous vous donnons à vous et à votre entreprise la possibilité de vous conseiller sur tout ce dont 
vous avez besoin, par le biais de notre service d'ingénierie. 

 

Solar Innova a obtenu dans son usine une multitude de corps et de contrôle de normalisation indépendants de 
qualité distinctive, démontrant la continuité de la conformité aux normes élevées de sécurité et de qualité dans 
leurs produits. 
La qualité exceptionnelle, la fiabilité supérieure à la moyenne et la performance supérieure distinguent les modules 
Innova Solar. Pour que cela se continue bien, les modules sont régulièrement une série de tests et d'essais 
approfondis, non seulement dans la R & D et la qualité de l'usine, mais aussi par des instituts de certification 
indépendants. 
Dans Solar Innova, l'efficacité de la production et la qualité suprême contribuent de manière décisive au haut degré 
de compétitivité internationale. 

 

L'efficacité et l'excellence dans tous nos processus de fabrication sont la principale garantie qui assure les modules 
solaires de la plus haute qualité Innova. 
Notre usine de production (certifiée selon ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 et OHSAS 18001: 2007) répond aux 
exigences de qualité strictes que notre organisation a définies: supervision complète dans chaque phase individuelle 
du processus de production. 

 

La CE ou la conformité européenne est une marque européenne pour certains groupes de services ou de produits 
industriels. Elle s'appuie sur la directive 93/68 / CEE, 2002/95 / CE, 2004/108 / CE et 2006/95 / CE. Il a été établi 
par la Communauté européenne et le témoignage du fabricant selon lequel le produit satisfait aux exigences légales 
minimales et à la sécurité technique des États membres de l'Union européenne. 
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SERVICES 
 

 
 

Solar Innova est faite par une équipe hautement qualifiée et spécialisée dans les 
énergies renouvelables qui se consacre à la mise en œuvre de l'énergie propre pour permettre 
une croissance durable et une plus équilibrée pour tous, sans oublier le juste retour des 
investisseurs investissements d'avenir environnemental. 
 

Le principal avantage que signaler les services de Solar Innova vient de leur gestion 
professionnelle et spécialisée, qui permet d'obtenir plus élevés et plus sûrs les rendements, la 
réduction des risques, l'optimisation et la rationalisation des processus et, surtout, d'éviter 
l'inconfort et les préoccupations de leurs clients. Ayant cet avantage, toute société ou 
personne, avec une intention ferme et un petit investissement, avoir accès à des 
investissements dans les énergies renouvelables, inépuisable et propre. 
 

Solar Innova a été créé avec la ferme intention de contribuer à un avenir plus durable. 
D'économie d'énergie est la première façon de lutter contre les changements qui se produisent 
sur notre planète. Le, désormais consolidées par intégration globale comme un moyen viable 
pour la préservation de l'environnement, les énergies alternatives sont la seule solution pour 
éliminer la pollution et de CO2. La planète a besoin d'énergie renouvelable à haut rendement 
sur la base, ce qui contribue à une meilleure qualité des systèmes de vie. Ceci est la voie à un 
changement de modèle énergétique plus durable et économique. 
 

Outre la réflexion sur la façon de produire de l'énergie propre, nous devons aussi 
apprendre à faire une utilisation rationnelle de l'énergie comme une priorité. 
 

La satisfaction du client est notre plus grand engagement, et il allait passer tout notre 
temps et d'efforts. surveiller régulièrement la qualité des produits et services fournis. 
 

Nous avons strictes contrôles de qualité internes afin d'offrir au client le meilleur de 
nous-mêmes. 
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 REVENDEURS 
 

 
 

Nous voulons nous assurer que votre expérience solaire est tout à fait satisfaisante. 
Nous avons donc choisi le réseau mondial de distributeurs et installateurs hautement qualifiés. 
Nos agents travaillent installateurs fourniront une installation professionnelle et le service à la 
clientèle au plus haut niveau. 
 

Conformément à notre engagement à promouvoir les exigences de qualité existantes, 
nous avons rédigé une lettre d'engagement de qualité pour les distributeurs et les 
installateurs, qui définit un ensemble de règles pour assurer la meilleure qualité de service aux 
clients qui choisissent les produits solaires Innova. Après avoir signé notre lettre d'engagement 
à la qualité, les distributeurs et les installateurs officiels partagent la même vision de la qualité 
que nous, et prenons la responsabilité de fournir aux clients le meilleur service professionnel. 
 

Nos distributeurs et installateurs officiers ont franchi une étape supplémentaire en 
formalisant son engagement en signant la Charte d'engagement pour la qualité solaire Innova. 
Compte tenu de ses produits solaires installés par un installateur officiel, vous pouvez profiter 
des avantages d'une installation solaire avec un maximum de tranquillité. 
 

Nous voulons l'énergie solaire est reconnu comme un excellent choix pour la production 
d'électricité et nous croyons que la satisfaction de chacun de nos clients est la meilleure façon 
d'atteindre cet objectif. 
 

  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis. 32/32 

BUREAUX INTERNATIONAUX 
 

 
 
 
 
EUROPE ASIA 
  
SPAIN CHINA 
  
Paseo de los Molinos, 12-Bajo Room A03, No. 333-2 
 YanXin Road 
03660 – NOVELDA 214174 - WUXI 
Alicante Jiangsu 
  
T: +34 965075767 T: +34 965075767 
F: +34 965075767 F: +34 965075767 
  
info@solarinnova.net info@solarinnova.net 
 
 
 

 


