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SELSKAB 
 

 
 

Solar Innova er en global koncern, der opererer i området for vedvarende energi inden 
for solcelle Energy. 
 

Teknologi spiller en central rolle for Solar Innova. 
 

Vi udvikler produkter med avancerede teknologier til at blive mere konkurrencedygtig og 
miljøvenlig og giver vores kunder mulighed for at forbedre energieffektiviteten i deres 
faciliteter, mens mindske virkningerne teknologier miljøet. 
 

Vi er forpligtet til at give vore kunder med produkter og tjenester af høj kvalitet til at 
opfylde dine forventninger og sikre deres fulde tilfredshed i udførelsen af deres projekter. 
 

Vi har et distributionsnet i konstant vækst, til at levere den højeste kvalitet pleje og 
hastighed. 
 

Vi ønsker at være til stede i alle områder, hvor udviklingen af alternative energiformer 
findes, der tilbyder merværdi til vores produkter og tjenester såsom: 
 

√ Consulting 
√ Konkurrenceevne 
√ Bæredygtighed 
√ Professionalisme 
√ Kvalitet Tjenester 
√ Certificeret af internationalt anerkendte laboratorier 
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BESKRIVELSE 
 

Gadebelysning hjælp sol gadebelysning har udviklet sig som en af de 
vigtigste anvendelser af solcelleenergi. 
 
Vi har udstyr specielt udformet til denne anvendelse, i stand til at 
belyse isolerede dele af nettet med en meget lave 
vedligeholdelsesomkostninger. 
  
Alle vores udendørs armaturer er baseret på højtydende LED'er, og 
indarbejde vores unikke digitale styresystem tillader kontrol af 
funktionerne af armaturet (optisk, temperatur, etc.) og sikre deres 
levetid, og et optisk system modulopbygget udviklet til at tilbyde 
næsten eksklusive fotometriske løsninger til hver enkelt kunde. 
  
Det er mere og mere almindeligt at se på motorveje, gader og haver 
lamper drevet af solenergi. Disse enheder, der tillader at bruge 
solenergi til at belyse gaderne, som en del af vores urbane landskab. 
Vores sol lamper er designet som en løsning til udendørs belysning til 
offentlige og private sektor. 
  
Vores sol lamper er designet som en løsning til udendørs belysning 
systemer til offentlige og private sektor, er der en række fordele i 
forhold til konventionelle belysning: 
 

økonomiske 
Installation betydelige omkostnings- og tidsbesparelser. Den konventionelle belysning har en 
række omkostninger, såsom anlægsarbejder, mandehuller, rør, kobberkabler, kontrolpaneler, 
transformatorer, licenser, revisorer, kontrakter med forsyningsselskaber mv Med urban sol 
lampe, behøver du kun at aktivere et betonfundament som enhver konventionel gadelampe. 
 
Vedligeholdelse 
Vedligeholdelsesomkostninger for konventionelle armaturer udgør en stor andel i form af 
installation, da de har til at trække lamper og ballaster med en meget begrænset levetid. 
Indarbejdelsen af den nyeste LED-teknologi giver mulighed for en levetid på over 11 år modul, 
hvorved der spares energi omsættes til kvantitativt er meget høj. Design og konstruktion af 
vores lampe giver over 25 år livet så naturligvis, at systemet vil betale selvstændigt. På 
miljøområdet fremhæver vi følgende: 
 

- Med installationen af vores gadebelysning, bidrager vi til brug og drift af en kilde til 
ren, vedvarende energi og en vigtig faktor i hvordan vores miljø, reducere CO2-udledningen. 
 

- Vi reducerer lysforurening, fordi ikke udsender lys på himlen. 
 
Driften 
I dagtimerne systemet opfanger og lagrer solenergi i form af elektricitet. I skumringen, 
systemet automatisk tændes LED armatur gradvist, afhængigt af det eksterne lys, ved hjælp 
af energi lagret i batterierne, der giver den nødvendige lys til at belyse rummet. Ved daggry, 
er LED-modulet automatisk deaktiveret starte en ny cyklus. 
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KOMPONENTER 
 

  
  

  
  

 
 

KOMPONENTER BESKRIVELSE 

Solcellemoduler Er de elementer ansvarlig for at opfange solens energi og 
omdanne det til elektricitet. 

Luminaires Elementer, der konverterer energi lagret i lysdioden for batteri. 

Elektronisk Optimere og rationalisere brugen af lagret energi. 

Batterier 
Komponent, der skal lagre den energi, der indsamles af 
panelerne i løbet af dagen til at bruge det om natten i 
belysningen af lamperne. 

Pole Det er ansvarlig for at støtte andre elementer i lampen. 
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KOMPONENTER 
 
POLE 
 

 
 
Har en rørformet facon, er lavet af galvaniseret stål og pulverlakering, ifølge FN 37.501-71, for 
at undgå skader ved vejret, og beregnet til at støtte andre elementer i street lys og 
vindbelastning. 
 
Støt armaturet arm og den bedrift struktur solcelle modulet. 
 
 
KASSE 
 

 
 
Galvaniseret metal boks med elektronik og batteri management. 
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SOLCELLEMODULER 
 

 
 
Er de elementer ansvarlig for at opfange solens energi og omdanne det til elektricitet. 
 
De har tendens til at være klart identificerbare ved deres fremtrædende position. Typisk 
placeret på toppen af strukturen for at opnå større optagelse af solenergi. Panelerne bør altid 
vender mod Jorden Ecuador og korrekt vippefunktion breddegrad (at eksistere i denne 
henseende flere kriterier, en af dem, der består af vippe det samme antal breddegrader + 5). 
 
Solpaneler er meget lig dem, der anvendes til andre fotovoltaiske anvendelser kun egnet i 
størrelse. 
 
LUMINAIRES 
 

 
 
Elementer, der konverterer energi lagret i lysdioden for batteri. I alle disse komponenter 
effektive lamper bruges til at maksimere den energi fanget: lysstofrør, natrium lamper eller 
lysdioder, glødepærer helt kasseret for at være store spild af energi. 
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BETTERIER 
 

 
 
Komponent, der skal lagre den energi, der indsamles af panelerne i løbet af dagen til at bruge 
det om natten i belysningen af lamperne. 
 
Her de samme principper som i resten af solcelleanlæg installationer, der kræver genopladelige 
batterier tolerere en stor dybde af udledning. 
 
I gadelygter, placeringen af denne komponent afhænger af producenten. Nogle sted det i en 
høj område under panelet eller under armaturet. Således den potentielle risiko for 
manipulation er reduceret. Denne placering men hindrer også ændre drift og vedligeholdelse. 
 
Andre producenter vælger i stedet at placere den på bunden, hvor det er lettere at manipulere 
for reparationer eller udskiftninger, men er mere udsat for unødige mennesker har adgang til 
det. 
 
Valget af den ene eller anden type afhænger af formålet og funktionen af det område, hvor de 
skal placeres. Under alle omstændigheder til at betjene disse komponenter med lav spænding 
på 12 volt, er risikoen for alvorlige ulykker er meget lille. 
 
ELEKTRONISK 
 

 
 
Lampen bruger et system af regulering og kontrol, der er i en forseglet boks, som garanterer 
driften i fugtige og / eller ætsende. Denne controller er designet specielt til forvaltning af 
autonome fotovoltaiske armaturer. 
 
Optimere og rationalisere brugen af lagret energi. 
 
De bruges til at automatisere skift til og fra af lysene undgå unødigt spild af lys ud over at få 
den komponent liv forlænges. 
 
Forordningen er opnået på to måder: 
 

- Gennem programmerbare enheder på og uden lys baseret på de indtastede 
oplysninger om de tider af solopgang og solnedgang hver dag i året, hvor du vil være at 
placere. 
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- Ved en lille fotodetektor, der detekterer den omgivende naturligt lys. Når cellen 
registrerer lav lysintensitet uden (nat), tænde lyset, når lysintensiteten er høj (dag), off. 
Når efter flere overskyede dage ikke har været i stand til at genoplade batteriet korrekt, og det 
er ved en belastning for lavt der er et system, der forhindrer lysene kommer på at forhindre 
afladning af batteriet fortsætte. Overdreven afladning af batteriet kan forårsage bladet ikke er 
i stand til at genoplade og dermed ubrugelig. Dette system sikrer også, at den tid være nok sol 
igen til genopladning cyklus er normalt genoprettes. 
 

- Afgiften cyklus har fire faser: dyb opladning, EQ, absorption og flotation; dermed 
længere levetid af batterierne er garanteret. 
 

- Skumringsrelæ, der bruges til at forsinke tænde og slukke for lampen i skumringen og 
før daggry. 
 

- Test har funktioner, som letter vedligeholdelse. 
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FOTOVOLTAISK SOLENERGI 
GADELYGTER - SI-ESF-L-MODERN-16W 
 

 POLE, PANEL BESLAG, BASISFLANGE 
Støttestruktur Materiale Zink varmgalvaniseret og pulverlakeret 
Materiale Typen Stålkvalitet Q235 
Højde m 4,30 
Tykkelse mm 3,25 
Diameter mm 63-140 
Basisflange mm 280 x 280 x 14 

 
SKRUE 

Materiale Typen Stål 
Tråd mm M16 x 4 

 
KABELFORING 

Materiale Typen Kobber 
Afsnit mm 2 x 2,5 
Længde m 10 

 
KASSE 

Materiale Typen Galvaniseret stål plastbelagt pulveriseret 
Grad af beskyttelse IP 54 
Størrelse mm 350 x 166 x 174 

 
FOTOVOLTAISK PANEL 

Celler Typen Monokrystallinske/Polykrystallinske 
Maksimal effekt (Pmpp) Watts 70 
Tolerance Wp 0 ~ + 2,1 
Volt ved maksimal effekt (Vmpp) Volts 17,50 
Strøm ved maksimal effekt (Impp) Amperes 4 
Tomgangsspænding (Voc) Volts 22,50 
Kortslutningsstrøm (Isc) Amperes 4,28 
Maksiaml system spænding (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Antal 2 
Maksimal serie sikring Amperes 10 
Effektivitet (ηm) % 13,43 
Form Faktor % ≥ 73 
Størrelse mm 771 x 676 x 35 
Vægt kg 6,5 
Garanti år 12 

 
BELYSNING 

Surround Materiale Aluminium/rustfrit stål 
Størrelse mm 350 x 166 x 174 
Lyskilde Typen Høj lysstyrke LED diode 
Strøm W 16 
Spænding Volts 12 
Lysstrømmen Lm/W 90-110 
Omgivelsestemperatur ºC - 25 ~ + 75 
Levetiden Timer 75.000 
Grad af beskyttelse IP 65 
Garanti år 2 

BATTERI 
Teknologi Typen Gel (gratis vedligeholdelse) 
Størrelse mm 483 x 170 x 240 
Strøm Amperes 150 
Spænding Volts 12 
Vægt kg 39,5 
Levetiden år 8-10 
Garanti år 2 

ELEKTRONISK 
Effektstyring Typen Optiske og timeren 
Aktuel Amperes 10 
Spænding Volts 12 
Grad af beskyttelse IP 67 
Garanti år 2 
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FOTOVOLTAISK SOLENERGI 
GADELYGTER - SI-ESF-L-MODERN-36W 
 

 POLE, PANEL BESLAG, BASISFLANGE 
Støttestruktur Materiale Zink varmgalvaniseret og pulverlakeret 
Materiale Typen Stålkvalitet Q235 
Højde m 6,2 
Tykkelse mm 3 
Diameter mm 63-140 
Basisflange mm 280 x 280 x 14 

 
SKRUE 

Materiale Typen Stål 
Tråd mm M16 x 4 

 
KABELFORING 

Materiale Typen Kobber 
Afsnit mm 2 x 2,5 
Længde m 10 

 
KASSE 

Materiale Typen Galvaniseret stål plastbelagt pulveriseret 
Grad af beskyttelse IP 54 
Størrelse mm 406 x 174 x 232 

 
FOTOVOLTAISK PANEL 

Celler Typen Monokrystallinske/Polykrystallinske 
Maksimal effekt (Pmpp) Watts 120 
Tolerance Wp 0 ~ + 3,6 
Volt ved maksimal effekt (Vmpp) Volts 17,90 
Strøm ved maksimal effekt (Impp) Amperes 6,70 
Tomgangsspænding (Voc) Volts 22,60 
Kortslutningsstrøm (Isc) Amperes 7,20 
Maksiaml system spænding (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Antal 2 
Maksimal serie sikring Amperes 15 
Effektivitet (ηm) % 13,61 
Form Faktor % ≥ 73 
Størrelse mm 1240 x 676 x 35 
Vægt kg 10,4 
Garanti år 10 

 
BELYSNING 

Surround Materiale Aluminium/rustfrit stål 
Størrelse mm 350 x 166 x 174 
Lyskilde Typen Høj lysstyrke LED diode 
Strøm W 36 
Spænding Volts 12 
Lysstrømmen Lm/W 90-110 
Omgivelsestemperatur ºC - 25 ~ + 75 
Levetiden Timer 75.000 
Grad af beskyttelse IP 65 
Garanti år 2 

BATTERI 
Teknologi Typen Gel (gratis vedligeholdelse) 
Størrelse mm 406 x 174 x 232 
Strøm Amperes 120 
Spænding Volts 12 
Vægt kg 34,1 
Levetiden år 8-10 
Garanti år 2 

ELEKTRONISK 
Effektstyring Typen Optiske og timeren 
Aktuel Amperes 10 
Spænding Volts 12 
Grad af beskyttelse IP 67 
Garanti år 2 
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FOTOVOLTAISK SOLENERGI 
GADELYGTER - SI-ESF-L-MODERN-54W 
 

 POLE, PANEL BESLAG, BASISFLANGE 
Støttestruktur Materiale Zink varmgalvaniseret og pulverlakeret 
Materiale Typen Stålkvalitet Q235 
Højde m 6 
Tykkelse mm 3 
Diameter mm 70-150 
Basisflange mm 280 x 280 x 14 

 
SKRUE 

Materiale Typen Stål 
Tråd mm M18 x 4 

 
KABELFORING 

Materiale Typen Kobber 
Afsnit mm 2 x 2,5 
Længde m 15 

 
KASSE 

Materiale Typen Galvaniseret stål plastbelagt pulveriseret 
Grad af beskyttelse IP 54 
Størrelse mm 406 x 174 x 232 

 
FOTOVOLTAISK PANEL 

Celler Typen Monokrystallinske/Polykrystallinske 
Maksimal effekt (Pmpp) Watts 145 
Tolerance Wp 0 ~ + 3,6 
Volt ved maksimal effekt (Vmpp) Volts 18,25 
Strøm ved maksimal effekt (Impp) Amperes 7,94 
Tomgangsspænding (Voc) Volts 22,54 
Kortslutningsstrøm (Isc) Amperes 8,62 
Maksiaml system spænding (Vsyst) Volts 1000 (IEC) 
Diodes (By-pass) Antal 4 
Maksimal serie sikring Amperes 15 
Effektivitet (ηm) % 14,47 
Form Faktor % ≥ 73 
Størrelse mm 1.199 x 808 x 35 
Vægt kg 12,5 
Garanti år 12 

 
BELYSNING 

Surround Materiale Aluminium/rustfrit stål 
Størrelse mm 610 x 260 x 62 
Lyskilde Typen Høj lysstyrke LED diode 
Strøm W 54 
Spænding Volts 12 
Lysstrømmen Lm/W 90-110 
Omgivelsestemperatur ºC - 25 ~ + 75 
Levetiden Timer 75.000 
Grad af beskyttelse IP 65 
Garanti år 2 

 
BATTERI 

Teknologi Typen Gel (gratis vedligeholdelse) 
Størrelse mm 406 x 174 x 232 
Strøm Amperes 120 
Spænding Volts 12 
Vægt kg 34,1 
Levetiden år 8-10 
Garanti år 2 

ELEKTRONISK 
Effektstyring Typen Optiske og timeren 
Aktuel Amperes 10 
Spænding Volts 12 
Grad af beskyttelse IP 67 
Garanti år 2 
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FOTOVOLTAISK SOLENERGI 
GADELYGTER - SI-ESF-L-MODERN-60W 
 

 POLE, PANEL BESLAG, BASISFLANGE 
Støttestruktur Materiale Zink varmgalvaniseret og pulverlakeret 
Materiale Typen Stålkvalitet Q235 
Højde m 8 
Tykkelse mm 3,25 
Diameter mm 70-160 
Basisflange mm 300 x 300 x 14 

 
SKRUE 

Materiale Typen Stål 
Tråd mm M18 x 4 

 
KABELFORING 

Materiale Typen Kobber 
Afsnit mm 2 x 2,5 
Længde m 15 

 
KASSE 

Materiale Typen Galvaniseret stål plastbelagt pulveriseret 
Grad af beskyttelse IP 54 
Størrelse mm 329 x 172 x 221 

 
FOTOVOLTAISK PANEL 

Celler Typen Monokrystallinske/Polykrystallinske 
Maksimal effekt (Pmpp) Watts 90 
Tolerance Wp 0 ~ + 2,7 
Volt ved maksimal effekt (Vmpp) Volts 17,90 
Strøm ved maksimal effekt (Impp) Amperes 5,03 
Tomgangsspænding (Voc) Volts 22,10 
Kortslutningsstrøm (Isc) Amperes 5,53 
Maksiaml system spænding (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Antal 2 
Maksimal serie sikring Amperes 15 
Effektivitet (ηm) % 13,25 
Form Faktor % ≥ 73 
Størrelse mm 1005 x 676 x 35 
Vægt kg 8,1 
Garanti år 10 

 
BELYSNING 

Surround Materiale Aluminium/rustfrit stål 
Størrelse mm 350 x 166 x 174 
Lyskilde Typen Høj lysstyrke LED diode 
Strøm W 60 
Spænding Volts 24 
Lysstrømmen Lm/W 90-110 
Omgivelsestemperatur ºC - 25 ~ + 75 
Levetiden Timer 75.000 
Grad af beskyttelse IP 65 
Garanti år 2 

 
BATTERI 

Teknologi Typen Gel (gratis vedligeholdelse) 
Størrelse mm 329 x 172 x 221 
Strøm Amperes 80 
Spænding Volts 12 
Vægt kg 20,7 
Levetiden år 8-10 
Garanti år 2 

ELEKTRONISK 
Effektstyring Typen Optiske og timeren 
Aktuel Amperes 10 
Spænding Volts 24 
Grad af beskyttelse IP 67 
Garanti år 2 
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FOTOVOLTAISK SOLENERGI 
GADELYGTER - SI-ESF-L-MODERN-70W 
 

 POLE, PANEL BESLAG, BASISFLANGE 
Støttestruktur Materiale Zink varmgalvaniseret og pulverlakeret 
Materiale Typen Stålkvalitet Q235 
Højde m 6,16 
Tykkelse mm 3 
Diameter mm 140 
Basisflange mm 350 x 350 x 14 

 
SKRUE 

Materiale Typen Stål 
Tråd mm M18 x 4 

 
KABELFORING 

Materiale Typen Kobber 
Afsnit mm 2 x 2,5 
Længde m 5 

 
KASSE 

Materiale Typen Galvaniseret stål plastbelagt pulveriseret 
Grad af beskyttelse IP 54 
Størrelse mm 406 x 174 x 232 

 
FOTOVOLTAISK PANEL 

Celler Typen Monokrystallinske/Polykrystallinske 
Maksimal effekt (Pmpp) Watts 120 
Tolerance Wp 0 ~ + 3,6 
Volt ved maksimal effekt (Vmpp) Volts 17,50 
Strøm ved maksimal effekt (Impp) Amperes 6,86 
Tomgangsspænding (Voc) Volts 21,90 
Kortslutningsstrøm (Isc) Amperes 7,56 
Maksiaml system spænding (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Antal 2 
Maksimal serie sikring Amperes 15 
Effektivitet (ηm) % 13,61 
Form Faktor % ≥ 73 
Størrelse mm 1.240 x 676 x 35 
Vægt kg 10,4 
Garanti år 10 

 
BELYSNING 

Surround Materiale Aluminium/rustfrit stål 
Størrelse mm 350 x 166 x 174 
Lyskilde Typen Høj lysstyrke LED diode 
Strøm W 70 
Spænding Volts 24 
Lysstrømmen Lm/W 90-110 
Omgivelsestemperatur ºC - 25 ~ + 75 
Levetiden Timer 75.000 
Grad af beskyttelse IP 65 
Garanti år 2 

BATTERI 
Teknologi Typen Gel (gratis vedligeholdelse) 
Størrelse mm 406 x 174 x 232 
Strøm Amperes 120 
Spænding Volts 12 
Vægt kg 34,1 
Levetiden år 8-10 
Garanti år 2 

ELEKTRONISK 
Effektstyring Typen Optiske og timeren 
Aktuel Amperes 10 
Spænding Volts 12 
Grad af beskyttelse IP 67 
Garanti år 2 
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FOTOVOLTAISK SOLENERGI 
GADELYGTER - SI-ESF-L-ROUND-16W 
 

 

POLE, PANEL BESLAG, BASISFLANGE 
Støttestruktur Materiale Zink varmgalvaniseret og pulverlakeret 
Materiale Typen Stålkvalitet Q235 
Højde m 4,3 
Tykkelse mm 3 
Diameter mm 89 
Basisflange mm 260 x 260 x 14 

 
SKRUE 

Materiale Typen Stål 
Tråd mm M16 x 4 

 
KABELFORING 

Materiale Typen Kobber 
Afsnit mm 2 x 2,5 
Længde m 2 

 
KASSE 

Materiale Typen Galvaniseret stål plastbelagt pulveriseret 
Grad af beskyttelse IP 54 
Størrelse mm 350 x 166 x 174 

 
FOTOVOLTAISK PANEL 

Celler Typen Monokrystallinske/Polykrystallinske 
Maksimal effekt (Pmpp) Watts 60 
Tolerance Wp 0 ~ + 1,8 
Volt ved maksimal effekt (Vmpp) Volts 18,30 
Strøm ved maksimal effekt (Impp) Amperes 3,28 
Tomgangsspænding (Voc) Volts 22,30 
Kortslutningsstrøm (Isc) Amperes 3.57 
Maksiaml system spænding (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Antal 2 
Maksimal serie sikring Amperes 10 
Effektivitet (ηm) % 13,25 
Form Faktor % ≥ 73 
Størrelse mm 670 x 676 x 35 
Vægt kg 5,7 
Garanti år 12 

 
BELYSNING 

Surround Materiale Aluminium/rustfrit stål 
Størrelse mm 350 x 166 x 174 
Lyskilde Typen Høj lysstyrke LED diode 
Strøm W 16 
Spænding Volts 12 
Lysstrømmen Lm/W 90-110 
Omgivelsestemperatur ºC - 25 ~ + 75 
Levetiden Timer 75.000 
Grad af beskyttelse IP 65 
Garanti år 2 

 
BATTERI 

Teknologi Typen Gel (gratis vedligeholdelse) 
Størrelse mm 350 x 166 x 174 
Strøm Amperes 65 
Spænding Volts 12 
Vægt kg 18,5 
Levetiden år 8-10 
Garanti år 2 

ELEKTRONISK 
Effektstyring Typen Optiske og timeren 
Aktuel Amperes 10 
Spænding Volts 12 
Grad af beskyttelse IP 67 
Garanti år 2 
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FOTOVOLTAISK SOLENERGI 
GADELYGTER - SI-ESF-L-ROUND-36W 
 

 

POLE, PANEL BESLAG, BASISFLANGE 
Støttestruktur Materiale Zink varmgalvaniseret og pulverlakeret 
Materiale Typen Stålkvalitet Q235 
Højde m 6,2 
Tykkelse mm 3,25 
Diameter mm 114 
Basisflange mm 280 x 280 x 14 

 
SKRUE 

Materiale Typen Stål 
Tråd mm M16 x 4 

 
KABELFORING 

Materiale Typen Kobber 
Afsnit mm 2 x 2,5 
Længde m 4 

 
KASSE 

Materiale Typen Galvaniseret stål plastbelagt pulveriseret 
Grad af beskyttelse IP 54 
Størrelse mm 483 x 170 x 240 

 
FOTOVOLTAISK PANEL 

Celler Typen Monokrystallinske/Polykrystallinske 
Maksimal effekt (Pmpp) Watts 120 
Tolerance Wp 0 ~ + 3,6 
Volt ved maksimal effekt (Vmpp) Volts 17,50 
Strøm ved maksimal effekt (Impp) Amperes 6,85 
Tomgangsspænding (Voc) Volts 21,90 
Kortslutningsstrøm (Isc) Amperes 7,56 
Maksiaml system spænding (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Antal 2 
Maksimal serie sikring Amperes 15 
Effektivitet (ηm) % 13,61 
Form Faktor % ≥ 73 
Størrelse mm 1.240 x 676 x 35 
Vægt kg 10,4 
Garanti år 12 

 
BELYSNING 

Surround Materiale Aluminium/rustfrit stål 
Størrelse mm 350 x 166 x 174 
Lyskilde Typen Høj lysstyrke LED diode 
Strøm W 36 
Spænding Volts 12 
Lysstrømmen Lm/W 90-110 
Omgivelsestemperatur ºC - 25 ~ + 75 
Levetiden Timer 75.000 
Grad af beskyttelse IP 65 
Garanti år 2 

 
BATTERI 

Teknologi Typen Gel (gratis vedligeholdelse) 
Størrelse mm 483 x 170 x 240 
Strøm Amperes 150 
Spænding Volts 12 
Vægt kg 39,5 
Levetiden år 8-10 
Garanti år 2 

ELEKTRONISK 
Effektstyring Typen Optiske og timeren 
Aktuel Amperes 10 
Spænding Volts 12 
Grad af beskyttelse IP 67 
Garanti år 2 



 

 

 
 

 
De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel. 16/32 

FOTOVOLTAISK SOLENERGI 
GADELYGTER - SI-ESF-L-CLASSIC-16W 
 

 

POLE, PANEL BESLAG, BASISFLANGE 
Støttestruktur Materiale Zink varmgalvaniseret og pulverlakeret 
Materiale Typen Stålkvalitet Q235 
Højde m 4,3 
Tykkelse mm 3 
Diameter mm 89 
Basisflange mm 260 x 260 x 14 

 
SKRUE 

Materiale Typen Stål 
Tråd mm M16 x 4 

 
KABELFORING 

Materiale Typen Kobber 
Afsnit mm 2 x 2,5 
Længde m 2 

 
KASSE 

Materiale Typen Galvaniseret stål plastbelagt pulveriseret 
Grad af beskyttelse IP 54 
Størrelse mm 350 x 166 x 174 

 
FOTOVOLTAISK PANEL 

Celler Typen Monodrystallinske/Polykrystallinske 
Maksimal effekt (Pmpp) Watts 60 
Tolerance Wp 0 ~ + 1,8 
Volt ved maksimal effekt (Vmpp) Volts 18,30 
Strøm ved maksimal effekt (Impp) Amperes 3,28 
Tomgangsspænding (Voc) Volts 22,30 
Kortslutningsstrøm (Isc) Amperes 3,57 
Maksiaml system spænding (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Antal 2 
Maksimal serie sikring Amperes 10 
Effektivitet (ηm) % 13,25 
Form Faktor % ≥ 73 
Størrelse mm 670 x 676 x 35 
Vægt kg 5,7 
Garanti år 12 

 
BELYSNING 

Surround Materiale Aluminium/rustfrit stål 
Størrelse mm 350 x 166 x 174 
Lyskilde Typen Høj lysstyrke LED diode 
Strøm W 16 
Spænding Volts 12 
Lysstrømmen Lm/W 90-110 
Omgivelsestemperatur ºC - 25 ~ + 75 
Levetiden Timer 75.000 
Grad af beskyttelse IP 65 
Garanti år 2 

 
BATTERI 

Teknologi Typen Gel (gratis vedligeholdelse) 
Størrelse mm 350 x 166 x 174 
Strøm Amperes 65 
Spænding Volts 12 
Vægt kg 18,5 
Levetiden år 8-10 
Garanti år 2 

ELEKTRONISK 
Effektstyring Typen Optiske og timeren 
Aktuel Amperes 10 
Spænding Volts 12 
Grad af beskyttelse IP 67 
Garanti år 2 



 

 

 
 

 
De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel. 17/32 

FOTOVOLTAISK SOLENERGI 
GADELYGTER - SI-ESF-L-CLASSIC-36W 
 

 

POLE, PANEL BESLAG, BASISFLANGE 
Støttestruktur Materiale Zink varmgalvaniseret og pulverlakeret 
Materiale Typen Stålkvalitet Q235 
Højde m 6,25 
Tykkelse mm 3,25 
Diameter mm 114 
Basisflange mm 280 x 280 x 14 

 
SKRUE 

Materiale Typen Stål 
Tråd mm M16 x 4 

 
KABELFORING 

Materiale Typen Kobber 
Afsnit mm 2 x 2,5 
Længde m 4 

 
KASSE 

Materiale Typen Galvaniseret stål plastbelagt pulveriseret 
Grad af beskyttelse IP 54 
Størrelse mm 483 x 170 x 240 

 
FOTOVOLTAISK PANEL 

Celler Typen Monokrystallinske/Polykrystallinske 
Maksimal effekt (Pmpp) Watts 120 
Tolerance Wp 0 ~ + 3,6 
Volt ved maksimal effekt (Vmpp) Volts 17,50 
Strøm ved maksimal effekt (Impp) Amperes 6,85 
Tomgangsspænding (Voc) Volts 21,90 
Kortslutningsstrøm (Isc) Amperes 7,56 
Maksiaml system spænding (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Antal 2 
Maksimal serie sikring Amperes 15 
Effektivitet (ηm) % 13,61 
Form Faktor % ≥ 73 
Størrelse mm 1240 x 676 x 35 
Vægt kg 10,4 
Garanti år 12 

 
BELYSNING 

Surround Materiale Aluminium/rustfrit stål 
Størrelse mm 350 x 166 x 174 
Lyskilde Typen Høj lysstyrke LED diode 
Strøm W 36 
Spænding Volts 12 
Lysstrømmen Lm/W 90-110 
Omgivelsestemperatur ºC - 25 ~ + 75 
Levetiden Timer 75.000 
Grad af beskyttelse IP 65 
Garanti år 2 

 
BATTERI 

Teknologi Typen Gel (gratis vedligeholdelse) 
Størrelse mm 483 x 170 x 240 
Strøm Amperes 150 
Spænding Volts 12 
Vægt kg 39,5 
Levetiden år 8-10 
Garanti år 2 

ELEKTRONISK 
Effektstyring Typen Optiske og timeren 
Aktuel Amperes 10 
Spænding Volts 12 
Grad af beskyttelse IP 67 
Garanti år 2 



 

 

 
 

 
De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel. 18/32 

FOTOVOLTAISK SOLENERGI 
GADELYGTER - SI-ESF-L-DECOR1-16W 
 

 

POLE, PANEL BESLAG, BASISFLANGE 
Støttestruktur Materiale Zink varmgalvaniseret og pulverlakeret 
Materiale Typen Stålkvalitet Q235 
Højde m 4,3 
Tykkelse mm 3 
Diameter mm 89 
Basisflange mm 260 x 260 x 14 

 
SKRUE 

Materiale Typen Stål 
Tråd mm M16 x 4 

 
KABELFORING 

Materiale Typen Kobber 
Afsnit mm 2 x 2,5 
Længde m 2 

 
KASSE 

Materiale Typen Galvaniseret stål plastbelagt pulveriseret 
Grad af beskyttelse IP 54 
Størrelse mm 350 x 166 x 174 

 
FOTOVOLTAISK PANEL 

Celler Typen Monokrystallinske/Polykrystallinske 
Maksimal effekt (Pmpp) Watts 60 
Tolerance Wp 0 ~ + 1,8 
Volt ved maksimal effekt (Vmpp) Volts 18,30 
Strøm ved maksimal effekt (Impp) Amperes 3,28 
Tomgangsspænding (Voc) Volts 22,30 
Kortslutningsstrøm (Isc) Amperes 3,57 
Maksiaml system spænding (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Antal 2 
Maksimal serie sikring Amperes 10 
Effektivitet (ηm) % 13,25 
Form Faktor % ≥ 73 
Størrelse mm 670 x 676 x 35 
Vægt kg 5,7 
Garanti år 12 

 
BELYSNING 

Surround Materiale Aluminium/rustfrit stål 
Størrelse mm 350 x 166 x 174 
Lyskilde Typen Høj lysstyrke LED diode 
Strøm W 16 
Spænding Volts 12 
Lysstrømmen Lm/W 90-110 
Omgivelsestemperatur ºC - 25 ~ + 75 
Levetiden Timer 75.000 
Grad af beskyttelse IP 65 
Garanti år 2 

 
BATTERI 

Teknologi Typen Gel (gratis vedligeholdelse) 
Størrelse mm 350 x 166 x 174 
Strøm Amperes 65 
Spænding Volts 12 
Vægt kg 18,5 
Levetiden år 8-10 
Garanti år 2 

ELEKTRONISK 
Effektstyring Typen Optiske og timeren 
Aktuel Amperes 10 
Spænding Volts 12 
Grad af beskyttelse IP 67 
Garanti år 2 



 

 

 
 

 
De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel. 19/32 

FOTOVOLTAISK SOLENERGI 
GADELYGTER - SI-ESF-L-DECOR1-36W 
 

 

POLE, PANEL BESLAG, BASISFLANGE 
Støttestruktur Materiale Zink varmgalvaniseret og pulverlakeret 
Materiale Typen Stålkvalitet Q235 
Højde m 6,2 
Tykkelse mm 3,25 
Diameter mm 114 
Basisflange mm 280 x 280 x 14 

 
SKRUE 

Materiale Typen Stål 
Tråd mm M16 x 4 

 
KABELFORING 

Materiale Typen Kobber 
Afsnit mm 2 x 2,5 
Længde m 4 

 
KASSE 

Materiale Typen Galvaniseret stål plastbelagt pulveriseret 
Grad af beskyttelse IP 54 
Størrelse mm 483 x 170 x 240 

 
FOTOVOLTAISK PANEL 

Celler Typen Monokrystallinske/Polykrystallinske 
Maksimal effekt (Pmpp) Watts 120 
Tolerance Wp 0 ~ + 3,6 
Volt ved maksimal effekt (Vmpp) Volts 17,50 
Strøm ved maksimal effekt (Impp) Amperes 6,85 
Tomgangsspænding (Voc) Volts 21,90 
Kortslutningsstrøm (Isc) Amperes 7,56 
Maksiaml system spænding (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Antal 2 
Maksimal serie sikring Amperes 15 
Effektivitet (ηm) % 13,61 
Form Faktor % ≥ 73 
Størrelse mm 1240 x 676 x 35 
Vægt kg 10,4 
Garanti år 12 

 
BELYSNING 

Surround Materiale Aluminium/rustfrit stål 
Størrelse mm 350 x 166 x 174 
Lyskilde Typen Høj lysstyrke LED diode 
Strøm W 36 
Spænding Volts 12 
Lysstrømmen Lm/W 90-110 
Omgivelsestemperatur ºC - 25 ~ + 75 
Levetiden Timer 75.000 
Grad af beskyttelse IP 65 
Garanti år 2 

 
BATTERI 

Teknologi Typen Gel (gratis vedligeholdelse) 
Størrelse mm 483 x 170 x 240 
Strøm Amperes 150 
Spænding Volts 12 
Vægt kg 39,5 
Levetiden år 8-10 
Garanti år 2 

ELEKTRONISK 
Effektstyring Typen Optiske og timeren 
Aktuel Amperes 10 
Spænding Volts 12 
Grad af beskyttelse IP 67 
Garanti år 2 



 

 

 
 

 
De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel. 20/32 

FOTOVOLTAISK SOLENERGI 
GADELYGTER - SI-ESF-L-DECOR2-16W 
 

 

POLE, PANEL BESLAG, BASISFLANGE 
Støttestruktur Materiale Zink varmgalvaniseret og pulverlakeret 
Materiale Typen Stålkvalitet Q235 
Højde m 4,3 
Tykkelse mm 3 
Diameter mm 89 
Basisflange mm 260 x 260 x 14 

 
SKRUE 

Materiale Typen Stål 
Tråd mm M16 x 4 

 
KABELFORING 

Materiale Typen Kobber 
Afsnit mm 2 x 2,5 
Længde m 2 

 
KASSE 

Materiale Typen Galvaniseret stål plastbelagt pulveriseret 
Grad af beskyttelse IP 54 
Størrelse mm 350 x 166 x 174 

 
FOTOVOLTAISK PANEL 

Celler Typen Monokrystallinske/Polykrystallinske 
Maksimal effekt (Pmpp) Watts 60 
Tolerance Wp 0 ~ + 1,8 
Volt ved maksimal effekt (Vmpp) Volts 18,30 
Strøm ved maksimal effekt (Impp) Amperes 3,28 
Tomgangsspænding (Voc) Volts 22,30 
Kortslutningsstrøm (Isc) Amperes 3,57 
Maksiaml system spænding (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Antal 2 
Maksimal serie sikring Amperes 10 
Effektivitet (ηm) % 13,25 
Form Faktor % ≥ 73 
Størrelse mm 670 x 676 x 35 
Vægt kg 5,7 
Garanti år 12 

 
BELYSNING 

Surround Materiale Aluminium/rustfrit stål 
Størrelse mm 350 x 166 x 174 
Lyskilde Typen Høj lysstyrke LED diode 
Strøm W 16 
Spænding Volts 12 
Lysstrømmen Lm/W 90-110 
Omgivelsestemperatur ºC - 25 ~ + 75 
Levetiden Timer 75.000 
Grad af beskyttelse IP 65 
Garanti år 2 

 
BATTERI 

Teknologi Typen Gel (gratis vedligeholdelse) 
Størrelse mm 350 x 166 x 174 
Strøm Amperes 65 
Spænding Volts 12 
Vægt kg 18,5 
Levetiden år 8-10 
Garanti år 2 

ELEKTRONISK 
Effektstyring Typen Optiske og timeren 
Aktuel Amperes 10 
Spænding Volts 12 
Grad af beskyttelse IP 67 
Garanti år 2 



 

 

 
 

 
De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel. 21/32 

FOTOVOLTAISK SOLENERGI 
GADELYGTER - SI-ESF-L-DECOR2-36W 
 

 

POLE, PANEL BESLAG, BASISFLANGE 
Støttestruktur Materiale Zink varmgalvaniseret og pulverlakeret 
Materiale Typen Stålkvalitet Q235 
Højde m 6,2 
Tykkelse mm 3,25 
Diameter mm 114 
Basisflange mm 280 x 280 x 14 

 
SKRUE 

Materiale Typen Stål 
Tråd mm M16 x 4 

 
KABELFORING 

Materiale Typen Kobber 
Afsnit mm 2 x 2,5 
Længde m 4 

 
KASSE 

Materiale Typen Galvaniseret stål plastbelagt pulveriseret 
Grad af beskyttelse IP 54 
Størrelse mm 483 x 170 x 240 

 
FOTOVOLTAISK PANEL 

Celler Typen Monokrystallinske/Polykrystallinske 
Maksimal effekt (Pmpp) Watts 120 
Tolerance Wp 0 ~ + 3,6 
Volt ved maksimal effekt (Vmpp) Volts 17,50 
Strøm ved maksimal effekt (Impp) Amperes 6,85 
Tomgangsspænding (Voc) Volts 21,90 
Kortslutningsstrøm (Isc) Amperes 7,56 
Maksiaml system spænding (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Antal 2 
Maksimal serie sikring Amperes 15 
Effektivitet (ηm) % 13,61 
Form Faktor % ≥ 73 
Størrelse mm 1240 x 676 x 35 
Vægt kg 10,4 
Garanti år 12 

 
BELYSNING 

Surround Materiale Aluminium/rustfrit stål 
Størrelse mm 350 x 166 x 174 
Lyskilde Typen Høj lysstyrke LED diode 
Strøm W 36 
Spænding Volts 12 
Lysstrømmen Lm/W 90-110 
Omgivelsestemperatur ºC - 25 ~ + 75 
Levetiden Timer 75.000 
Grad af beskyttelse IP 65 
Garanti år 2 

 
BATTERI 

Teknologi Typen Gel (gratis vedligeholdelse) 
Størrelse mm 483 x 170 x 240 
Strøm Amperes 150 
Spænding Volts 12 
Vægt kg 39,5 
Levetiden år 8-10 
Garanti år 2 

ELEKTRONISK 
Effektstyring Typen Optiske og timeren 
Aktuel Amperes 10 
Spænding Volts 12 
Grad af beskyttelse IP 67 
Garanti år 2 



 

 

 
 

 
De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel. 22/32 

FOTOVOLTAISK SOLENERGI 
GADELYGTER - SI-ESF-L-COMPACT-5W 
 

 

POLE, PANEL BESLAG, BASISFLANGE 
Støttestruktur Materiale Galvaniseret stål varm dukkert 
Materiale Typen Stålkvalitet Q235 
Højde m 2,5-3 
Tykkelse mm 3,25 
Diameter mm 63 ~ 140 
Basisflange mm 280 x 280 x 14 
Afstanden mellem 
masterne m 8-10 

 
SKRUE 

Materiale Typen Stål 
Tråd mm M16 x 4 

 
KASSE 

Materiale Typen Ekstruderet aluminium 
Fastsættelse Typen Side til masten 
Vinkel º 15 
Størrelse mm 540 x 230 x 80 
Grad af beskyttelse IP 65 
Beskyttelse Index IK 08 

 
FOTOVOLTAISK PANEL 

Celler Typen Polycrystallinske 
Maksimal effekt (Pmpp) Watts 10 
Tolerance Wp 0 ~ + 0,30 
Volt ved maksimal effekt (Vmpp) Volts 17,50 
Strøm ved maksimal effekt (Impp) Amperes 0,57 
Tomgangsspænding (Voc) Volts 22 
Kortslutningsstrøm (Isc) Amperes 0,62 
Maksiaml system spænding (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Antal 1 
Maksimal serie sikring Amperes 10 
Effektivitet (ηm) % 9,85 
Form Faktor % ≥ 73 

 
BELYSNING 

Diffuser Materiale Polycarbonat 
Lyskilde Typen Bridgelux-Diode høj lysstyrke LED 
Strøm W 5 
Spænding Volts 12 
Lysstrømmen Lm/W 500-700 
Farvetemperatur K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Beam åbning º 65-148 
Omgivelsestemperatur ºC - 30 ~ + 60 
afbryder Typen On/Off 
Levetiden Timer 50.000 

 
BATTERI 

Teknologi Typen Lithium Ion indre 
Strøm Amperes 5 
Spænding Volts 12,8 
Levetiden år 5 

 
ELEKTRONISK 

Afbryder Typen On / Off 
Infrarød sensor PIR 30% / 100% af totale strøm 
Aktuel Amperes 10 
Spænding Volts 12 
Grad af beskyttelse IP 67 

 
PRODUKTGARANTI 

2 år 

 



 

 

 
 

 
De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel. 23/32 

FOTOVOLTAISK SOLENERGI 
GADELYGTER - SI-ESF-L-COMPACT-10W 
 

 

POLE, PANEL BESLAG, BASISFLANGE 
Støttestruktur Materiale Galvaniseret stål varm dukkert 
Materiale Typen Stålkvalitet Q235 
Højde m 3-3,5 
Tykkelse mm 3,25 
Diameter mm 63 ~ 140 
Basisflange mm 280 x 280 x 14 
Afstanden mellem 
masterne m 8-10 

 
SKRUE 

Materiale Typen Stål 
Tråd mm M16 x 4 

 
KASSE 

Materiale Typen Ekstruderet aluminium 
Fastsættelse Typen Side til masten 
Vinkel º 15 
Størrelse mm 600 x 330 x 80 
Grad af beskyttelse IP 65 
Beskyttelse Index IK 08 

 
FOTOVOLTAISK PANEL 

Celler Typen Polycrystallinske 
Maksimal effekt (Pmpp) Watts 25 
Tolerance Wp 0 ~ + 0,75 
Volt ved maksimal effekt (Vmpp) Volts 20 
Strøm ved maksimal effekt (Impp) Amperes 1,40 
Tomgangsspænding (Voc) Volts 22,10 
Kortslutningsstrøm (Isc) Amperes 1,54 
Maksiaml system spænding (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Antal 1 
Maksimal serie sikring Amperes 10 
Effektivitet (ηm) % 11,39 
Form Faktor % ≥ 73 

 
BELYSNING 

Diffuser Materiale Polycarbonat 
Lyskilde Typen Bridgelux-Diode høj lysstyrke LED 
Strøm W 10 
Spænding Volts 12 
Lysstrømmen Lm/W 1000-1200 
Farvetemperatur K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Beam åbning º 65-148 
Omgivelsestemperatur ºC - 30 ~ + 60 
afbryder Typen On/Off 
Levetiden Timer 50.000 

 
BATTERI 

Teknologi Typen Lithium Ion indre 
Strøm Amperes 10 
Spænding Volts 12,8 
Levetiden år 5 

 
ELEKTRONISK 

Afbryder Typen On / Off 
Infrarød sensor PIR 30% / 100% af totale strøm 
Aktuel Amperes 10 
Spænding Volts 12 
Grad af beskyttelse IP 67 

 
PRODUKTGARANTI 

2 år 

 



 

 

 
 

 
De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel. 24/32 

FOTOVOLTAISK SOLENERGI 
GADELYGTER - SI-ESF-L-COMPACT-15W 
 

 

POLE, PANEL BESLAG, BASISFLANGE 
Støttestruktur Materiale Galvaniseret stål varm dukkert 
Materiale Typen Stålkvalitet Q235 
Højde m 4-4,5 
Tykkelse mm 3,25 
Diameter mm 63 ~ 140 
Basisflange mm 280 x 280 x 14 
Afstanden mellem 
masterne m 10-15 

 
SKRUE 

Materiale Typen Stål 
Tråd mm M16 x 4 

 
KASSE 

Materiale Typen Ekstruderet aluminium 
Fastsættelse Typen Side til masten 
Vinkel º 15 
Størrelse mm 870 x 330 x 160 
Grad af beskyttelse IP 65 
Beskyttelse Index IK 08 

 
FOTOVOLTAISK PANEL 

Celler Typen Polycrystallinske 
Maksimal effekt (Pmpp) Watts 35 
Tolerance Wp 0 ~ + 1,05 
Volt ved maksimal effekt (Vmpp) Volts 20 
Strøm ved maksimal effekt (Impp) Amperes 1,91 
Tomgangsspænding (Voc) Volts 22,30 
Kortslutningsstrøm (Isc) Amperes 2,08 
Maksiaml system spænding (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Antal 1 
Maksimal serie sikring Amperes 10 
Effektivitet (ηm) % 12,36 
Form Faktor % ≥ 73 

 
BELYSNING 

Diffuser Materiale Polycarbonat 
Lyskilde Typen Bridgelux-Diode høj lysstyrke LED 
Strøm W 15 
Spænding Volts 12 
Lysstrømmen Lm/W 1500-1700 
Farvetemperatur K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Beam åbning º 65-148 
Omgivelsestemperatur ºC - 30 ~ + 60 
afbryder Typen On/Off 
Levetiden Timer 50.000 

 
BATTERI 

Teknologi Typen Lithium Ion indre 
Strøm Amperes 15 
Spænding Volts 12,8 
Levetiden år 5 

 
ELEKTRONISK 

Afbryder Typen On / Off 
Infrarød sensor PIR 30% / 100% af totale strøm 
Aktuel Amperes 10 
Spænding Volts 12 
Grad af beskyttelse IP 67 

 
PRODUKTGARANTI 

2 år 

 



 

 

 
 

 
De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel. 25/32 

FOTOVOLTAISK SOLENERGI 
GADELYGTER - SI-ESF-L-COMPACT-20W 
 

 

POLE, PANEL BESLAG, BASISFLANGE 
Støttestruktur Materiale Galvaniseret stål varm dukkert 
Materiale Typen Stålkvalitet Q235 
Højde m 4,5-5 
Tykkelse mm 3,25 
Diameter mm 63 ~ 140 
Basisflange mm 280 x 280 x 14 
Afstanden mellem 
masterne m 10-15 

 
SKRUE 

Materiale Typen Stål 
Tråd mm M16 x 4 

 
KASSE 

Materiale Typen Ekstruderet aluminium 
Fastsættelse Typen Side til masten 
Vinkel º 15 
Størrelse mm 1100 x 330 x 160 
Grad af beskyttelse IP 65 
Beskyttelse Index IK 08 

 
FOTOVOLTAISK PANEL 

Celler Typen Polycrystallinske 
Maksimal effekt (Pmpp) Watts 45 
Tolerance Wp 0 ~ + 1,35 
Volt ved maksimal effekt (Vmpp) Volts 20 
Strøm ved maksimal effekt (Impp) Amperes 2,51 
Tomgangsspænding (Voc) Volts 22,10 
Kortslutningsstrøm (Isc) Amperes 2,78 
Maksiaml system spænding (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Antal 1 
Maksimal serie sikring Amperes 10 
Effektivitet (ηm) % 12,58 
Form Faktor % ≥ 73 

 
BELYSNING 

Diffuser Materiale Polycarbonat 
Lyskilde Typen Bridgelux-Diode høj lysstyrke LED 
Strøm W 20 
Spænding Volts 12 
Lysstrømmen Lm/W 2000-2200 
Farvetemperatur K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Beam åbning º 65-148 
Omgivelsestemperatur ºC - 30 ~ + 60 
afbryder Typen On/Off 
Levetiden Timer 50.000 

 
BATTERI 

Teknologi Typen Lithium Ion indre 
Strøm Amperes 20 
Spænding Volts 12,8 
Levetiden år 5 

 
ELEKTRONISK 

Afbryder Typen On / Off 
Infrarød sensor PIR 30% / 100% af totale strøm 
Aktuel Amperes 10 
Spænding Volts 12 
Grad af beskyttelse IP 67 

 
PRODUKTGARANTI 

2 år 

 



 

 

 
 

 
De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel. 26/32 

FOTOVOLTAISK SOLENERGI 
GADELYGTER - SI-ESF-L-COMPACT-30W 
 

 

POLE, PANEL BESLAG, BASISFLANGE 
Støttestruktur Materiale Galvaniseret stål varm dukkert 
Materiale Typen Stålkvalitet Q235 
Højde m 5-6 
Tykkelse mm 3,25 
Diameter mm 63 ~ 140 
Basisflange mm 280 x 280 x 14 
Afstanden mellem 
masterne m 15-20 

 
SKRUE 

Materiale Typen Stål 
Tråd mm M16 x 4 

 
KASSE 

Materiale Typen Ekstruderet aluminium 
Fastsættelse Typen Side til masten 
Vinkel º 15 
Størrelse mm 1110 x 380 x 160 
Grad af beskyttelse IP 65 
Beskyttelse Index IK 08 

 
FOTOVOLTAISK PANEL 

Celler Typen Polycrystallinske 
Maksimal effekt (Pmpp) Watts 60 
Tolerance Wp 0 ~ + 1,8 
Volt ved maksimal effekt (Vmpp) Volts 20 
Strøm ved maksimal effekt (Impp) Amperes 3,28 
Tomgangsspænding (Voc) Volts 22,30 
Kortslutningsstrøm (Isc) Amperes 3,57 
Maksiaml system spænding (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Antal 2 
Maksimal serie sikring Amperes 10 
Effektivitet (ηm) % 13,25 
Form Faktor % ≥ 73 

 
BELYSNING 

Diffuser Materiale Polycarbonat 
Lyskilde Typen Bridgelux-Diode høj lysstyrke LED 
Strøm W 30 
Spænding Volts 12 
Lysstrømmen Lm/W 3000-3200 
Farvetemperatur K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Beam åbning º 65-148 
Omgivelsestemperatur ºC - 30 ~ + 60 
afbryder Typen On/Off 
Levetiden Timer 50.000 

 
BATTERI 

Teknologi Typen Lithium Ion indre 
Strøm Amperes 30 
Spænding Volts 12,8 
Levetiden år 5 

 
ELEKTRONISK 

Afbryder Typen On / Off 
Infrarød sensor PIR 30% / 100% af totale strøm 
Aktuel Amperes 10 
Spænding Volts 12 
Grad af beskyttelse IP 67 

 
PRODUKTGARANTI 

2 år 

 



 

 

 
 

 
De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel. 27/32 

FOTOVOLTAISK SOLENERGI 
GADELYGTER - SI-ESF-L-COMPACT-40W 
 

 

POLE, PANEL BESLAG, BASISFLANGE 
Støttestruktur Materiale Galvaniseret stål varm dukkert 
Materiale Typen Stålkvalitet Q235 
Højde m 7-8 
Tykkelse mm 3,25 
Diameter mm 63 ~ 140 
Basisflange mm 280 x 280 x 14 
Afstanden mellem 
masterne m 20-30 

 
SKRUE 

Materiale Typen Stål 
Tråd mm M16 x 4 

 
KASSE 

Materiale Typen Ekstruderet aluminium 
Fastsættelse Typen Side til masten 
Vinkel º 15 
Størrelse mm 1285 x 380 x 160 
Grad af beskyttelse IP 65 
Beskyttelse Index IK 08 

 
FOTOVOLTAISK PANEL 

Celler Typen Polycrystallinske 
Maksimal effekt (Pmpp) Watts 70 
Tolerance Wp 0 ~ + 2,1 
Volt ved maksimal effekt (Vmpp) Volts 20 
Strøm ved maksimal effekt (Impp) Amperes 3,83 
Tomgangsspænding (Voc) Volts 22,30 
Kortslutningsstrøm (Isc) Amperes 4,17 
Maksiaml system spænding (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Antal 2 
Maksimal serie sikring Amperes 10 
Effektivitet (ηm) % 13,43 
Form Faktor % ≥ 73 

 
BELYSNING 

Diffuser Materiale Polycarbonat 
Lyskilde Typen Bridgelux-Diode høj lysstyrke LED 
Strøm W 40 
Spænding Volts 12 
Lysstrømmen Lm/W 4000-4200 
Farvetemperatur K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Beam åbning º 65-148 
Omgivelsestemperatur ºC - 30 ~ + 60 
afbryder Typen On/Off 
Levetiden Timer 50.000 

 
BATTERI 

Teknologi Typen Lithium Ion indre 
Strøm Amperes 40 
Spænding Volts 12,8 
Levetiden år 5 

 
ELEKTRONISK 

Afbryder Typen On / Off 
Infrarød sensor PIR 30% / 100% af totale strøm 
Aktuel Amperes 10 
Spænding Volts 12 
Grad af beskyttelse IP 67 

 
PRODUKTGARANTI 

2 år 

 



 

 

 
 

 
De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel. 28/32 

FOTOVOLTAISK SOLENERGI 
GADELYGTER - SI-ESF-L-COMPACT-60W 
 

 

POLE, PANEL BESLAG, BASISFLANGE 
Støttestruktur Materiale Galvaniseret stål varm dukkert 
Materiale Typen Stålkvalitet Q235 
Højde m 8-10 
Tykkelse mm 3,25 
Diameter mm 63 ~ 140 
Basisflange mm 280 x 280 x 14 
Afstanden mellem 
masterne m 25-40 

 
SKRUE 

Materiale Typen Stål 
Tråd mm M16 x 4 

 
KASSE 

Materiale Typen Ekstruderet aluminium 
Fastsættelse Typen Side til masten 
Vinkel º 15 
Størrelse mm 1285 x 380 x 160 
Grad af beskyttelse IP 65 
Beskyttelse Index IK 08 

 
FOTOVOLTAISK PANEL 

Celler Typen Polycrystallinske 
Maksimal effekt (Pmpp) Watts 90 
Tolerance Wp 0 ~ + 2,7 
Volt ved maksimal effekt (Vmpp) Volts 20 
Strøm ved maksimal effekt (Impp) Amperes 5,03 
Tomgangsspænding (Voc) Volts 22,10 
Kortslutningsstrøm (Isc) Amperes 5,53 
Maksiaml system spænding (Vsyst) Volts 715 (IEC) 
Diodes (By-pass) Antal 2 
Maksimal serie sikring Amperes 10 
Effektivitet (ηm) % 13,25 
Form Faktor % ≥ 73 

 
BELYSNING 

Diffuser Materiale Polycarbonat 
Lyskilde Typen Bridgelux-Diode høj lysstyrke LED 
Strøm W 60 
Spænding Volts 12 
Lysstrømmen Lm/W 6000-6200 
Farvetemperatur K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Beam åbning º 65-148 
Omgivelsestemperatur ºC - 30 ~ + 60 
afbryder Typen On/Off 
Levetiden Timer 50.000 

 
BATTERI 

Teknologi Typen Lithium Ion indre 
Strøm Amperes 60 
Spænding Volts 12,8 
Levetiden år 5 

 
ELEKTRONISK 

Afbryder Typen On / Off 
Infrarød sensor PIR 30% / 100% af totale strøm 
Aktuel Amperes 10 
Spænding Volts 12 
Grad af beskyttelse IP 67 

 
PRODUKTGARANTI 

2 år 

 



 

 

 
 

 
De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel. 29/32 

 GARANTIER FOR KVALITET 
 

 

Solar Innova produkterne er lavet med de højeste kvalitetskomponenter og den nyeste teknologi, takket være det 
fremragende fabriksudstyr og kontrol af hele fremstillingsprocessen. Derudover tilbyder vores produkter 
fremragende design og finish. 
Solar Innova har en bred vifte af solceller, der dækker alle markedets behov, både fodring som isolerede faciliteter. 
Udover at tilbyde paneler, der udvikler, producerer og markedsfører, giver vi dig og din virksomhed mulighed for at 
rådgive dig om alt, hvad du måtte kræve, gennem vores ingeniørafdeling. 

 

Solar Innova har i sin fabrik opnået en lang række særskilte kvalitetsuafhængige standardiseringsorganer og 
kontrol, der viser fortsat overensstemmelse med høje standarder for sikkerhed og kvalitet i deres produkter. 
Udestående kvalitet, pålidelighed over gennemsnittet og overlegen ydeevne skelner mellem Innova Solar 
modulerne. For at dette kan fortsætte med at være godt, er modulerne regelmæssigt en række grundige test og 
forsøg, ikke kun i F & U og fabrikkvalitet, men også gennem uafhængige certificeringsinstitutter. 
I Solar Innova bidrager produktionseffektivitet og højeste kvalitet afgørende til den høje grad af international 
konkurrenceevne. 

 

Effektiviteten og ekspertisen i alle vores fremstillingsprocesser er den vigtigste garanti, der sikrer de højeste 
kvalitets solcelle moduler Innova. 
Vores produktionsfabrik (certificeret i henhold til ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 og OHSAS 18001: 2007) 
opfylder strenge kvalitetskrav, som vores organisation har fastsat: fuldt tilsyn i hver enkelt fase af 
produktionsprocessen. 

 

CE eller European Conformity er et europæisk mærke for bestemte grupper af tjenester eller industriprodukter. Det 
bygger på direktiv 93/68 / EØF, 2002/95 / EF, 2004/108 / EF og 2006/95 / EF. Det blev oprettet af Det Europæiske 
Fællesskab og vidnesbyrd fra fabrikanten om, at produktet opfylder de mindste lovkrav og den tekniske sikkerhed i 
Den Europæiske Unions medlemsstater. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel. 30/32 

 TJENESTER 
 

 
 

Solar Innova udgøres af et team af højt kvalificerede og specialiserede i engagement 
vedvarende energi til at gennemføre ren energi for at muliggøre en bæredygtig vækst og en 
bedre fremtid for alle, ikke at forglemme den rimeligt afkast af sine investorer og kunder 
 

Den største fordel, at rapportere Solar Innova tjenester kommer fra dens faglige og 
specialiserede ledelse, som gør det muligt at opnå højere og mere sikre afkast, reducere risici, 
optimere og effektivisere processer og frem for alt, undgå besvær og bekymringer til deres 
kunder. Har den samme fordel, enhver virksomhed eller person med en lille investering, vil du 
have adgang til investeringer i vedvarende energi, uudtømmelig og ren. 
 

Solar Innova, født med firmaet formål at bidrage til en mere bæredygtig fremtid. 
Energibesparelser er den første måde at bekæmpe de forandringer, der sker på vores planet 
 

Alternativ energi, nu fuldt konsolideret som en levedygtig måde at bevare miljøet, er den 
eneste løsning for at eliminere forurening og CO2. 
 

Verden har brug for systemer baseret på solenergi med forbedret kvalitet og effektivitet. 
Dette er det endelige svar til et paradigmeskift renere energi, bæredygtig og økonomisk. 
 

Udover at tænke over, hvordan man producerer ren energi, må vi lære at gøre rationel 
energiudnyttelse som en prioritet. 
 

Fuld kundetilfredshed er vores forpligtelse, og han helliget et hundrede procent af vores 
tid og kræfter. Vi overvåger daglig ydeevne og kvalitet i produkter og tjenester. 
 

Vi har en streng intern kvalitetskontrol for at tilbyde kunden den bedste service. 
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 PARTNERE 
 

 
 

Vi ønsker at sikre dit solar oplevelse er fuldt tilfredsstillende. Det er derfor, vi har valgt 
dygtige forhandlere og installatører over hele verden. Vores Officielle Forhandlere og Installers 
vil give dig en professionel installation job og en høj-niveau kundeservice. 
 

I overensstemmelse med vores engagement for at skubbe fremad eksisterende 
kvalitetskrav, har vi udarbejdet et kvalitetscharter for forhandlere og installatører, der 
definerer en række regler, der skal sikre den bedste kvalitet af service til husejere vælger 
Solar Innova produkter. Efter at have underskrevet vores kvalitetscharter, Officielle 
Forhandlere og Installers vise sig at dele den samme vision om kvalitet som os, og tage ansvar 
for at give deres kunder en bedre service. 
 

Vores Officielle Forhandlere og Installers er gået et skridt videre, formaliseret ved 
undertegnelsen af Solar Innova Letter of Commitment. Efter at have dine Solar Innova 
produkter installeres af en officiel Installer, kan du nyde fordelene ved dit hjem solcelleanlæg 
med absolut ro i sindet. 
 

Vi ønsker solenergi til at blive anerkendt som en førsteklasses valg til produktion af 
elektricitet, og vi mener tilfredshed hver eneste af vores kunder er den bedste måde at nå 
dette mål. 
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 INTERNATIONALE KONTORER 
 

 
 
 
 
EUROPE ASIA 
  
SPAIN CHINA 
  
Paseo de los Molinos, 12-Bajo Room A03, No. 333-2 
 YanXin Road 
03660 – NOVELDA 214174 - WUXI 
Alicante Jiangsu 
  
T: +34 965075767 T: +34 965075767 
F: +34 965075767 F: +34 965075767 
  
info@solarinnova.net info@solarinnova.net 
 
 
 

 


