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UNTERNEHMEN 
 

 
 

Solar Innova ist eine globale Unternehmensgruppe, die im Bereich der erneuerbaren 
Energien im Bereich der Photovoltaik- und Solarenergie betrieben wird. 
 

Technologie spielt eine Schlüsselrolle für Solar Innova. 
 

Wir entwickeln Produkte mit fortschrittlichen Technologien, wettbewerbsfähiger zu 
werden und umweltfreundlich und ermöglicht es unseren Kunden, die Energieeffizienz ihrer 
Anlagen zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren Technologien. 
 

Wir sind verpflichtet, unsere Kunden mit Produkten und Dienstleistungen hoher Qualität 
Ihre Erwartungen zu erfüllen und sicherzustellen, dass ihre Zufriedenheit bei der Durchführung 
ihrer Projekte zu bieten. 
 

Wir haben ein Vertriebsnetz in ständigem Wachstum, die höchste Qualität in der Pflege 
und Geschwindigkeit zu liefern. 
 

Wir wollen in allen Bereichen präsent zu sein, wo die Entwicklung von alternativen 
Energien existieren, Wert für unsere Produkte und Dienstleistungen wie hinzugefügt Angebot: 
 

√ Beratung 
√ Wettbewerbsfähigkeit 
√ Nachhaltigkeit 
√ Professionalism 
√ Servicequalität 
√ Von international anerkannten Laboratorien zertifiziert 
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BESCHREIBUNG 
 

Straßenbeleuchtung mit Solarstraßenbeleuchtung wurde als eine der 
wichtigsten Anwendungen der Photovoltaik entwickelt. 
 
Wir haben Geräte, die speziell für diese Anwendung entwickelt, in der 
Lage, isolierte Teile des Gitters mit einem sehr geringen 
Wartungskosten zu beleuchten. 
  
Alle unsere Outdoor-Leuchten sind auf Hochleistungs-LEDs auf der 
Basis, und die Einbeziehung unserer einzigartigen digitalen 
Kontrollsystem, das die Steuerung der Funktionen der Leuchte 
(optisch, Temperatur, usw.) und sicherstellen, dass ihre 
Nutzungsdauer, und ein optisches System modular, um Angebot 
entwickelt nahezu ausschließliche photometrische Lösungen für jeden 
Kunden. 
  
Es ist zunehmend üblich, auf Autobahnen, Straßen und Gärten Lampen 
mit Sonnenenergie zu sehen. Diese Geräte, die es erlauben, um 
Solarenergie zu nutzen, um die Straßen zu beleuchten, als Teil unserer 
Stadtlandschaft. Unsere Solarlampen werden als Lösung für die 
Außenbeleuchtung Systeme für öffentlichen und privaten Sektor 
entwickelt. 
  
Unsere Solarlampen werden als Lösung für die Außenbeleuchtung 

Systeme für öffentlichen und privaten Sektor entwickelt, gibt es eine Reihe von Vorteilen 
gegenüber herkömmlichen Beleuchtungs: 
 
Wirtschafts 
Installation erhebliche Kosten- und Zeitersparnis. Die herkömmliche Beleuchtung hat eine 
Reihe von Kosten wie Bauarbeiten, Schächte, Rohre, Kupferkabel, Schalttafeln, 
Transformatoren, Lizenzen, Buchhalter, Verträge mit Versorgungsunternehmen, etc. Mit 
Stadtsolarlampe , nur müssen Sie ein Betonfundament als jede ermöglichen herkömmlichen 
Straßenlaterne. 
 
Wartung 
Wartungskosten für konventionelle Leuchten stellen einen hohen Anteil in Bezug auf die 
Installation, wie sie an den Lampen und Vorschaltgeräte mit einer sehr begrenzten Leben 
zurückzuziehen. Die Einbeziehung der neuesten LED-Technologie ermöglicht eine Lebensdauer 
von mehr als 11 Jahre Modul, das spart Energie in quantitativer Hinsicht übersetzt ist sehr 
hoch. Die Entwicklung und Konstruktion unserer Lampe bietet mehr als 25 Jahren das Leben 
so offensichtlich, wird das System unabhängig zu zahlen. Im Umweltbereich stellen wir die 
folgende: 

- Mit der Installation unserer Straßenbeleuchtung, die Verwendung und den Betrieb 
einer Quelle für saubere, erneuerbare Energie und ein wichtiger Faktor dafür, wie unsere 
Umwelt tragen wir, die CO2-Emissionen. 

- Wir reduzieren die Lichtverschmutzung, weil kein Licht in den Himmel strahlen. 
 
Betrieb 
Bei Tageslicht das System erfasst und speichert Sonnenenergie in Form von Strom. In der 
Dämmerung schaltet sich das System automatisch auf die LED-Leuchte schrittweise, abhängig 
von der externen Licht, mit der in den Batterien gespeicherten Energie, die notwendige Licht 
zu Raum zu beleuchten. In der Morgendämmerung ist das LED-Modul automatisch deaktiviert, 
ein neuer Zyklus beginnt. 
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KOMPONENTE 
 

  
  

  
  

 
 

KOMPONENTE BESCHREIBUNG 

Photovoltaic Solarmodule Sind die Elemente für die Erfassung der Sonnenenergie 
zuständig und es in Elektrizität. 

Luminaires Elemente, die Energie in der Batterie gespeichert Licht 
umzuwandeln. 

Elektronisch Optimierung und Rationalisierung der Nutzung der 
gespeicherten Energie. 

Batterien 
Teil, das die von den Platten gesammelt, Energie während des 
Tages zu speichern, um es in der Nacht verwenden in der 
Beleuchtung der Lampen. 

Pole Es ist zur Abstützung von Elementen des Lampen 
verantwortlich. 
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KOMPONENTE 
 
POLE 
 

 
 
Er hat eine rohrförmige Form, ist aus verzinktem Stahl und pulverbeschichtet, nach UNE 
37501-71, um Schäden durch Wetter zu vermeiden und berechnet, um andere Elemente der 
Straßenbeleuchtung und Windlasten zu unterstützen. 
 
Stützen Sie den Leuchtenarm und die Haltekonstruktion des Photovoltaikmoduls.. 
 
 
KASTEN 
 

 
 
Verzinktem Metall-Box mit Elektronik und Batterie-Management. 
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PV MODULE 
 

 
 
Sind die Elemente für die Erfassung der Sonnenenergie zuständig und es in Elektrizität. 
  
Sie neigen dazu, durch ihre herausragende Stellung klar erkennbar sein. Typischerweise auf 
der Oberseite der Struktur angeordnet, um größere Aufnahme von Solarenergie zu erreichen. 
Die Platten sollten immer mit Blick auf die Erde Ecuador und richtige Kippfunktion der Breite 
(in dieser Hinsicht mehrere Kriterien vorhanden sind, von denen aus Kippen die gleiche Anzahl 
von Breitengraden + 5). 
  
Sonnenkollektoren sind sehr ähnlich zu denen für andere Photovoltaik-Anwendungen 
verwendet wird, nur in der Größe geeignet. 
 
 
LUMINAIRES 
 

 
 
Elemente, die Energie in der Batterie gespeichert Licht umzuwandeln. In all diesen 
Komponenten Sparlampen verwendet werden, um die Energie eingefangen zu maximieren: 
Leuchtstoffröhren, Natriumlampen oder LEDs, Glühlampen für Sein großer Verschwendung von 
Energie komplett verworfen. 
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BATTERIEN 
 

 
 
Teil, das die von den Platten gesammelt, Energie während des Tages zu speichern, um es in 
der Nacht verwenden in der Beleuchtung der Lampen. 
  
Hier werden die gleichen Grundsätze wie im Rest der Solar-PV-Installationen erfordern Akkus 
vertragen eine große Tiefe der Entladung. 
  
Der Straßenbeleuchtung, der Ort dieser Komponente hängt von dem Hersteller. Irgendwo in 
einem hohen Bereich unter dem Panel oder unter der Leuchte. So sind die potenziellen Risiken 
der Manipulation reduziert. Diese Platzierung, sondern behindert auch Änderungsoperationen 
und Wartung. 
  
Andere Hersteller wählen anstatt es auf den Boden, wo es leichter ist, für Reparaturen oder 
Austausch zu manipulieren legen jedoch mehr um übermäßige Menschen ausgesetzt sind 
Zugriff darauf haben. 
  
Die Wahl der einen oder anderen Art hängt von dem Zweck und der Funktion der Fläche, wo 
sie platziert werden sollen. In jedem Fall, um diese Komponenten mit Niederspannung von 12 
Volt betrieben werden, ist die Gefahr von schweren Unfällen sehr kleinen. 
 
ELEKTRONISCH 
 

 
 
Die Lampe verwendet ein System der Regulierung und Kontrolle, die in einer versiegelten 
Schachtel, die seinen Betrieb garantiert in feuchter und / oder korrosiv. Dieser Regler wurde 
speziell für das Management von autonomen Photovoltaik-Leuchten entwickelt. 
 
Optimierung und Rationalisierung der Nutzung der gespeicherten Energie. 
 
Sie werden verwendet, um das Ein- und Ausschalten der Lichter unnötige Verschwendung von 
Licht neben immer die Lebensdauer der Komponenten verlängert wird automatisieren. 
 
Diese Regelung wird auf zwei Wegen erreicht: 
 

- Durch programmierbare Bausteine an und aus die Lichter auf der Grundlage der auf 
die Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang jeden Tag des Jahres eingegebenen 
Informationen, wo Sie werden Platzierung. 
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- Von einer kleinen Fotodetektor, der den Pegel des Umgebungs natürliches Licht 
erkennt. Wenn die Zelle erkennt geringer Lichtintensität außerhalb (Nacht), schalten Sie das 
Licht, wenn die Lichtintensität hoch ist (Tag), off. 
 
Wenn nach mehreren bewölkten Tagen nicht in der Lage, um die Batterie wieder aufzuladen 
richtig gewesen, und das ist bei einer Last zu niedrig gibt es ein System, das die Lichter 
angehen, um zu verhindern Batterieentladung weiterhin verhindert. Tiefentladung der Batterie 
kann die Klinge führen nicht in der Lage, um wieder aufzuladen und damit unbrauchbar. Dieses 
System gewährleistet auch, dass die Zeit genug Sonne wieder zum Aufladen Zyklus ist in der 
Regel wiederhergestellt. 
 

- Der Ladezyklus hat vier Stufen: tiefe Ladung, EQ, Absorption und Flotation; So dass 
eine längere Lebensdauer der Batterien gewährleistet ist. 
 

- Dämmerungsschalter, der verwendet wird, um das Ein- und Ausschalten der Lampe in 
der Dämmerung und vor der Dämmerung zu verzögern. 
 

- Test hat Funktionen, die Wartungsarbeiten erleichtern. 
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PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE 
STRASSENLATERNE - SI-ESF-L-MODERN-16W 
 

 

POLE, HALTERUNG, BASISFLANSCH 
Trägerstruktur Material Zink feuerverzinkten und pulverbeschichtet 
Material Typ Stahlsorte Q235 
Höhe m 5 
Dicke mm 3,25 
Durchmesser mm 63-140 
Basisflansch mm 280 x 280 x 14 

 
SCHRAUBE 

Material Typ Stahl 
Gewinde mm M16 x 4 

 
VERDRAHTUNG 

Material Typ Kupfer 
Abschnitt mm 2 x 2,5 
Länge m 10 

 
KASTEN 

Material Typ Verzinktem Stahl kunststoffbeschichtet 
pulverisiert 

Schutzgrad IP 54 
Größe mm 350 x 166 x 174 

 
PHOTOVOLTAIK-PANEL 

Zellen Typ Monokristalline/Polykristalline 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 70 
Abweichung Wp 0 ~ + 2,1 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,50 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 4 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,50 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 4,28 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Quantität 2 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (ηm) % 13,43 
Form faktor % ≥ 73 
Größe mm 540 x 820 x 30 
Gewicht kg 5,7 
Garantie Jahre 12 

 
BELEUCHTUNG 

Umgeben Material Aluminium/Edelstahl 
Größe mm 350 x 166 x 174 
Lichtquelle Typ Hohe Helligkeit LED-Dioden 
Leistung W 16 
Spannung Volts 12 
Lichtstrom Lm/W 90-110 
Umgebungstemperatur ºC - 25 ~ + 75 
Lebensspanne Stunden 75.000 
Schutzgrad IP 65 
Garantie Jahre 2 

 
BATTERIE 

Technologie Typ Gel (kostenlose Wartung) 
Größe mm 350 x 166 x 174 
Strom Ampere 70 
Spannung Volts 12 
Gewicht kg 20,7 
Lebensspanne Jahre 8-10 
Garantie Jahre 2 

ELEKTRONISCH 
Leistungsregelung Typ Optische und Timer 
Strom Ampere 10 
Spannung Volts 12 
Schutzgrad IP 67 
Garantie Jahre 2 
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PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE 
STRASSENLATERNE - SI-ESF-L-MODERN-36W 
 

 

POLE, HALTERUNG, BASISFLANSCH 
Trägerstruktur Material Zink feuerverzinkten und pulverbeschichtet 
Material Typ Stahlsorte Q235 
Höhe m 5 
Dicke mm 3,25 
Durchmesser mm 63-140 
Basisflansch mm 280 x 280 x 14 

 
SCHRAUBE 

Material Typ Stahl 
Gewinde mm M16 x 4 

 
VERDRAHTUNG 

Material Typ Kupfer 
Abschnitt mm 2 x 2,5 
Länge m 10 

 
KASTEN 

Material Typ Verzinktem Stahl kunststoffbeschichtet 
pulverisiert 

Schutzgrad IP 54 
Größe mm 350 x 166 x 174 

 
PHOTOVOLTAIK-PANEL 

Zellen Typ Monokristalline/Polykristalline 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 120 
Abweichung Wp 0 ~ + 3,6 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,90 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 6,70 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,60 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 7,20 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Quantität 2 
Maximale Absicherung Ampere 15 
Leistungsfähigkeit (ηm) % 13,61 
Form faktor % ≥ 73 
Größe mm 670 x 1.120 x 30 
Gewicht kg 10,4 
Garantie Jahre 12 

 
BELEUCHTUNG 

Umgeben Material Aluminium/Edelstahl 
Größe mm 350 x 166 x 174 
Lichtquelle Typ Hohe Helligkeit LED-Dioden 
Leistung W 36 
Spannung Volts 12 
Lichtstrom Lm/W 90-110 
Umgebungstemperatur ºC - 25 ~ + 75 
Lebensspanne Stunden 75.000 
Schutzgrad IP 65 
Garantie Jahre 2 

 
BATTERIE 

Technologie Typ Gel (kostenlose Wartung) 
Größe mm 406 x 174 x 232 
Strom Ampere 120 
Spannung Volts 12 
Gewicht kg 34,1 
Lebensspanne Jahre 8-10 
Garantie Jahre 2 

ELEKTRONISCH 
Leistungsregelung Typ Optische und Timer 
Strom Ampere 10 
Spannung Volts 12 
Schutzgrad IP 67 
Garantie Jahre 2 
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PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE 
STRASSENLATERNE - SI-ESF-L-MODERN-54W 
 

 

POLE, HALTERUNG, BASISFLANSCH 
Trägerstruktur Material Zink feuerverzinkten und pulverbeschichtet 
Material Typ Stahlsorte Q235 
Höhe m 5 
Dicke mm 3,25 
Durchmesser mm 63-140 
Basisflansch mm 280 x 280 x 14 

 
SCHRAUBE 

Material Typ Stahl 
Gewinde mm M18 x 4 

 
VERDRAHTUNG 

Material Typ Kupfer 
Abschnitt mm 2 x 2,5 
Länge m 15 

 
KASTEN 

Material Typ Verzinktem Stahl kunststoffbeschichtet 
pulverisiert 

Schutzgrad IP 54 
Größe mm 406 x 174 x 232 

 
PHOTOVOLTAIK-PANEL 

Zellen Typ Monokristalline/Polykristalline 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 145 
Abweichung Wp 0 ~ + 3,6 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 18,25 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 7,94 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,54 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 8,62 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 1000 (IEC) 
Dioden (By-pass) Quantität 4 
Maximale Absicherung Ampere 15 
Leistungsfähigkeit (ηm) % 14,47 
Form faktor % ≥ 73 
Größe mm 1.480 x 666 x 40 
Gewicht kg 12,5 
Garantie Jahre 12 

 
BELEUCHTUNG 

Umgeben Material Aluminium/Edelstahl 
Größe mm 610 x 260 x 62 
Lichtquelle Typ Hohe Helligkeit LED-Dioden 
Leistung W 54 
Spannung Volts 12 
Lichtstrom Lm/W 90-110 
Umgebungstemperatur ºC - 25 ~ + 75 
Lebensspanne Stunden 75.000 
Schutzgrad IP 65 
Garantie Jahre 2 

 
BATTERIE 

Technologie Typ Gel (kostenlose Wartung) 
Größe mm 406 x 174 x 232 
Strom Ampere 120 
Spannung Volts 12 
Gewicht kg 34,1 
Lebensspanne Jahre 8-10 
Garantie Jahre 2 

ELEKTRONISCH 
Leistungsregelung Typ Optische und Timer 
Strom Ampere 10 
Spannung Volts 12 
Schutzgrad IP 67 
Garantie Jahre 2 
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PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE 
STRASSENLATERNE - SI-ESF-L-MODERN-60W 
 

 

POLE, HALTERUNG, BASISFLANSCH 
Trägerstruktur Material Zink feuerverzinkten und pulverbeschichtet 
Material Typ Stahlsorte Q235 
Höhe m 8 
Dicke mm 3,25 
Durchmesser mm 70-160 
Basisflansch mm 300 x 300 x 14 

 
SCHRAUBE 

Material Typ Stahl 
Gewinde mm M18 x 4 

 
VERDRAHTUNG 

Material Typ Kupfer 
Abschnitt mm 2 x 2,5 
Länge m 6 

 
KASTEN 

Material Typ Verzinktem Stahl kunststoffbeschichtet 
pulverisiert 

Schutzgrad IP 54 
Größe mm 329 x 174 x 221 

 
PHOTOVOLTAIK-PANEL 

Zellen Typ Monokristalline/Polykristalline 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 90 
Abweichung Wp 0 ~ + 2,7 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,90 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 5,03 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,10 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 5,53 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Quantität 2 
Maximale Absicherung Ampere 15 
Leistungsfähigkeit (ηm) % 13,25 
Form faktor % ≥ 73 
Größe mm 1.005 x 676 x 35 
Gewicht kg 8,1 
Garantie Jahre 12 

 
BELEUCHTUNG 

Umgeben Material Aluminium/Edelstahl 
Größe mm 350 x 166 x 174 
Lichtquelle Typ Hohe Helligkeit LED-Dioden 
Leistung W 60 
Spannung Volts 24 
Lichtstrom Lm/W 90-110 
Umgebungstemperatur ºC - 25 ~ + 75 
Lebensspanne Stunden 75.000 
Schutzgrad IP 65 
Garantie Jahre 2 

 
BATTERIE 

Technologie Typ Gel (kostenlose Wartung) 
Größe mm 329 x 174 x 221 
Strom Ampere 80 
Spannung Volts 12 
Gewicht kg 20,7 
Lebensspanne Jahre 8-10 
Garantie Jahre 2 

ELEKTRONISCH 
Leistungsregelung Typ Optische und Timer 
Strom Ampere 10 
Spannung Volts 12 
Schutzgrad IP 67 
Garantie Jahre 2 
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PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE 
STRASSENLATERNE - SI-ESF-L-MODERN-70W 
 

 

POLE, HALTERUNG, BASISFLANSCH 
Trägerstruktur Material Zink feuerverzinkten und pulverbeschichtet 
Material Typ Stahlsorte Q235 
Höhe m 6,16 
Dicke mm 3 
Durchmesser mm 140 
Basisflansch mm 350 x 350 x 14 

 
SCHRAUBE 

Material Typ Stahl 
Gewinde mm M18 x 4 

 
VERDRAHTUNG 

Material Typ Kupfer 
Abschnitt mm 2 x 2,5 
Länge m 5 

 
KASTEN 

Material Typ Verzinktem Stahl kunststoffbeschichtet 
pulverisiert 

Schutzgrad IP 54 
Größe mm 406 x 174 x 232 

 
PHOTOVOLTAIK-PANEL 

Zellen Typ Monokristalline/Polykristalline 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 120 
Abweichung Wp 0 ~ + 3,6 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,50 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 6,86 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 21,90 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 7,56 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Quantität 2 
Maximale Absicherung Ampere 15 
Leistungsfähigkeit (ηm) % 13,61 
Form faktor % ≥ 73 
Größe mm 1.240 x 676 x 35 
Gewicht kg 10,4 
Garantie Jahre 12 

 
BELEUCHTUNG 

Umgeben Material Aluminium/Edelstahl 
Größe mm 350 x 166 x 174 
Lichtquelle Typ Hohe Helligkeit LED-Dioden 
Leistung W 70 
Spannung Volts 24 
Lichtstrom Lm/W 90-110 
Umgebungstemperatur ºC - 25 ~ + 75 
Lebensspanne Stunden 75.000 
Schutzgrad IP 65 
Garantie Jahre 2 

 
BATTERIE 

Technologie Typ Gel (kostenlose Wartung) 
Größe mm 406 x 174 x 232 
Strom Ampere 120 
Spannung Volts 12 
Gewicht kg 34,1 
Lebensspanne Jahre 8-10 
Garantie Jahre 2 

ELEKTRONISCH 
Leistungsregelung Typ Optische und Timer 
Strom Ampere 10 
Spannung Volts 12 
Schutzgrad IP 67 
Garantie Jahre 2 
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PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE 
STRASSENLATERNE - SI-ESF-L-ROUND-16W 
 

 

POLE, HALTERUNG, BASISFLANSCH 
Trägerstruktur Material Zink feuerverzinkten und pulverbeschichtet 
Material Typ Stahlsorte Q235 
Höhe m 4,3 
Dicke mm 3 
Durchmesser mm 89 
Basisflansch mm 260 x 260 x 14 

 
SCHRAUBE 

Material Typ Stahl 
Gewinde mm M16 x 4 

 
VERDRAHTUNG 

Material Typ Kupfer 
Abschnitt mm 2 x 2,5 
Länge m 2 

 
KASTEN 

Material Typ Verzinktem Stahl kunststoffbeschichtet 
pulverisiert 

Schutzgrad IP 54 
Größe mm 350 x 166 x 174 

 
PHOTOVOLTAIK-PANEL 

Zellen Typ Monokristalline/Polykristalline 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 60 
Abweichung Wp 0 ~ + 1,8 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 18,30 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 3,28 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,30 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 3,57 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Quantität 2 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (ηm) % 13,25 
Form faktor % ≥ 73 
Größe mm 540 x 820 x 30 
Gewicht kg 5,7 
Garantie Jahre 12 

 
BELEUCHTUNG 

Umgeben Material Aluminium/Edelstahl 
Größe mm 350 x 166 x 174 
Lichtquelle Typ Hohe Helligkeit LED-Dioden 
Leistung W 16 
Spannung Volts 12 
Lichtstrom Lm/W 90-110 
Umgebungstemperatur ºC - 25 ~ + 75 
Lebensspanne Stunden 75.000 
Schutzgrad IP 65 
Garantie Jahre 2 

 
BATTERIE 

Technologie Typ Gel (kostenlose Wartung) 
Größe mm 350 x 166 x 174 
Strom Ampere 65 
Spannung Volts 12 
Gewicht kg 18,5 
Lebensspanne Jahre 8-10 
Garantie Jahre 2 

ELEKTRONISCH 
Leistungsregelung Typ Optische und Timer 
Strom Ampere 10 
Spannung Volts 12 
Schutzgrad IP 67 
Garantie Jahre 2 
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PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE 
STRASSENLATERNE - SI-ESF-L-ROUND-36W 
 

 

POLE, HALTERUNG, BASISFLANSCH 
Trägerstruktur Material Zink feuerverzinkten und pulverbeschichtet 
Material Typ Stahlsorte Q235 
Höhe m 6,2 
Dicke mm 3,25 
Durchmesser mm 63-140 
Basisflansch mm 280 x 280 x 14 

 
SCHRAUBE 

Material Typ Stahl 
Gewinde mm M16 x 4 

 
VERDRAHTUNG 

Material Typ Kupfer 
Abschnitt mm 2 x 2,5 
Länge m 4 

 
KASTEN 

Material Typ Verzinktem Stahl kunststoffbeschichtet 
pulverisiert 

Schutzgrad IP 54 
Größe mm 483 x 170 x 240 

 
PHOTOVOLTAIK-PANEL 

Zellen Typ Monokristalline/Polykristalline 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 120 
Abweichung Wp 0 ~ + 3,6 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,50 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 6,85 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 21,90 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 7,56 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Quantität 2 
Maximale Absicherung Ampere 15 
Leistungsfähigkeit (ηm) % 13,61 
Form faktor % ≥ 73 
Größe mm 670 x 1.120 x 30 
Gewicht kg 10,4 
Garantie Jahre 12 

 
BELEUCHTUNG 

Umgeben Material Aluminium/Edelstahl 
Größe mm 350 x 166 x 174 
Lichtquelle Typ Hohe Helligkeit LED-Dioden 
Leistung W 36 
Spannung Volts 12 
Lichtstrom Lm/W 90-110 
Umgebungstemperatur ºC - 25 ~ + 75 
Lebensspanne Stunden 75.000 
Schutzgrad IP 65 
Garantie Jahre 2 

 
BATTERIE 

Technologie Typ Gel (kostenlose Wartung) 
Größe mm 483 x 170 x 240 
Strom Ampere 150 
Spannung Volts 12 
Gewicht kg 39,5 
Lebensspanne Jahre 8-10 
Garantie Jahre 2 

ELEKTRONISCH 
Leistungsregelung Typ Optische und Timer 
Strom Ampere 10 
Spannung Volts 12 
Schutzgrad IP 67 
Garantie Jahre 2 
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PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE 
STRASSENLATERNE - SI-ESF-L-CLASSIC-16W 
 

 

POLE, HALTERUNG, BASISFLANSCH 
Trägerstruktur Material Zink feuerverzinkten und pulverbeschichtet 
Material Typ Stahlsorte Q235 
Höhe m 4,3 
Dicke mm 3 
Durchmesser mm 89 
Basisflansch mm 260 x 260 x 14 

 
SCHRAUBE 

Material Typ Stahl 
Gewinde mm M16 x 4 

 
VERDRAHTUNG 

Material Typ Kupfer 
Abschnitt mm 2 x 2,5 
Länge m 2 

 
KASTEN 

Material Typ Verzinktem Stahl kunststoffbeschichtet 
pulverisiert 

Schutzgrad IP 54 
Größe mm 350 x 166 x 174 

 
PHOTOVOLTAIK-PANEL 

Zellen Typ Monokristalline/Polykristalline 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 60 
Abweichung Wp 0 ~ + 1,8 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 18,30 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 3,28 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,30 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 3,57 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Quantität 2 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (ηm) % 13,25 
Form faktor % ≥ 73 
Größe mm 540 x 820 x 30 
Gewicht kg 5,7 
Garantie Jahre 12 

 
BELEUCHTUNG 

Umgeben Material Aluminium/Edelstahl 
Größe mm 350 x 166 x 174 
Lichtquelle Typ Hohe Helligkeit LED-Dioden 
Leistung W 16 
Spannung Volts 12 
Lichtstrom Lm/W 90-110 
Umgebungstemperatur ºC - 25 ~ + 75 
Lebensspanne Stunden 75.000 
Schutzgrad IP 65 
Garantie Jahre 2 

 
BATTERIE 

Technologie Typ Gel (kostenlose Wartung) 
Größe mm 350 x 166 x 174 
Strom Ampere 65 
Spannung Volts 12 
Gewicht kg 18,5 
Lebensspanne Jahre 8-10 
Garantie Jahre 2 

ELEKTRONISCH 
Leistungsregelung Typ Optische und Timer 
Strom Ampere 10 
Spannung Volts 12 
Schutzgrad IP 67 
Garantie Jahre 2 
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 PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE 
STRASSENLATERNE - SI-ESF-L-CLASSIC-36W 
 

 

POLE, HALTERUNG, BASISFLANSCH 
Trägerstruktur Material Zink feuerverzinkten und pulverbeschichtet 
Material Typ Stahlsorte Q235 
Höhe m 6,25 
Dicke mm 3,25 
Durchmesser mm 114 
Basisflansch mm 280 x 280 x 14 

 
SCHRAUBE 

Material Typ Stahl 
Gewinde mm M16 x 4 

 
VERDRAHTUNG 

Material Typ Kupfer 
Abschnitt mm 2 x 2,5 
Länge m 4 

 
KASTEN 

Material Typ Verzinktem Stahl kunststoffbeschichtet 
pulverisiert 

Schutzgrad IP 54 
Größe mm 350 x 166 x 174 

 
PHOTOVOLTAIK-PANEL 

Zellen Typ Monokristalline/Polykristalline 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 120 
Abweichung Wp 0 ~ + 3,6 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,50 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 6,85 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 21,90 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 7,56 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Quantität 2 
Maximale Absicherung Ampere 15 
Leistungsfähigkeit (ηm) % 13,61 
Form faktor % ≥ 73 
Größe mm 670 x 1120 x 30 
Gewicht kg 10,4 
Garantie Jahre 12 

 
BELEUCHTUNG 

Umgeben Material Aluminium/Edelstahl 
Größe mm 350 x 166 x 174 
Lichtquelle Typ Hohe Helligkeit LED-Dioden 
Leistung W 36 
Spannung Volts 12 
Lichtstrom Lm/W 90-110 
Umgebungstemperatur ºC - 25 ~ + 75 
Lebensspanne Stunden 75.000 
Schutzgrad IP 65 
Garantie Jahre 2 

 
BATTERIE 

Technologie Typ Gel (kostenlose Wartung) 
Größe mm 483 x 170 x 240 
Strom Ampere 150 
Spannung Volts 12 
Gewicht kg 39,5 
Lebensspanne Jahre 8-10 
Garantie Jahre 2 

ELEKTRONISCH 
Leistungsregelung Typ Optische und Timer 
Strom Ampere 10 
Spannung Volts 12 
Schutzgrad IP 67 
Garantie Jahre 2 
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PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE 
STRASSENLATERNE - SI-ESF-L-DECOR1-16W 
 

 

POLE, HALTERUNG, BASISFLANSCH 
Trägerstruktur Material Zink feuerverzinkten und pulverbeschichtet 
Material Typ Stahlsorte Q235 
Höhe m 4,3 
Dicke mm 3 
Durchmesser mm 89 
Basisflansch mm 260 x 260 x 14 

 
SCHRAUBE 

Material Typ Stahl 
Gewinde mm M16 x 4 

 
VERDRAHTUNG 

Material Typ Kupfer 
Abschnitt mm 2 x 2,5 
Länge m 2 

 
KASTEN 

Material Typ Verzinktem Stahl kunststoffbeschichtet 
pulverisiert 

Schutzgrad IP 54 
Größe mm 350 x 166 x 174 

 
PHOTOVOLTAIK-PANEL 

Zellen Typ Monokristalline/Polykristalline 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 60 
Abweichung Wp 0 ~ + 1,8 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 18,30 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 3,28 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,30 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 3,57 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Quantität 2 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (ηm) % 13,25 
Form faktor % ≥ 73 
Größe mm 540 x 820 x 30 
Gewicht kg 5,7 
Garantie Jahre 12 

 
BELEUCHTUNG 

Umgeben Material Aluminium/Edelstahl 
Größe mm 350 x 166 x 174 
Lichtquelle Typ Hohe Helligkeit LED-Dioden 
Leistung W 16 
Spannung Volts 12 
Lichtstrom Lm/W 90-110 
Umgebungstemperatur ºC - 25 ~ + 75 
Lebensspanne Stunden 75.000 
Schutzgrad IP 65 
Garantie Jahre 2 

 
BATTERIE 

Technologie Typ Gel (kostenlose Wartung) 
Größe mm 350 x 166 x 174 
Strom Ampere 65 
Spannung Volts 12 
Gewicht kg 18,5 
Lebensspanne Jahre 8-10 
Garantie Jahre 2 

ELEKTRONISCH 
Leistungsregelung Typ Optische und Timer 
Strom Ampere 10 
Spannung Volts 12 
Schutzgrad IP 67 
Garantie Jahre 2 
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PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE 
STRASSENLATERNE - SI-ESF-L-DECOR1-36W 
 

 

POLE, HALTERUNG, BASISFLANSCH 
Trägerstruktur Material Zink feuerverzinkten und pulverbeschichtet 
Material Typ Stahlsorte Q235 
Höhe m 6,2 
Dicke mm 3,25 
Durchmesser mm 114 
Basisflansch mm 280 x 280 x 14 

 
SCHRAUBE 

Material Typ Stahl 
Gewinde mm M16 x 4 

 
VERDRAHTUNG 

Material Typ Kupfer 
Abschnitt mm 2 x 2,5 
Länge m 4 

 
KASTEN 

Material Typ Verzinktem Stahl kunststoffbeschichtet 
pulverisiert 

Schutzgrad IP 54 
Größe mm 483 x 170 x 240 

 
PHOTOVOLTAIK-PANEL 

Zellen Typ Monokristalline/Polykristalline 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 120 
Abweichung Wp 0 ~ + 3,6 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,50 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 6,85 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 21,90 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 7,56 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Quantität 2 
Maximale Absicherung Ampere 15 
Leistungsfähigkeit (ηm) % 13,61 
Form faktor % ≥ 73 
Größe mm 670 x 1120 x 30 
Gewicht kg 10,4 
Garantie Jahre 12 

 
BELEUCHTUNG 

Umgeben Material Aluminium/Edelstahl 
Größe mm 350 x 166 x 174 
Lichtquelle Typ Hohe Helligkeit LED-Dioden 
Leistung W 36 
Spannung Volts 12 
Lichtstrom Lm/W 90-110 
Umgebungstemperatur ºC - 25 ~ + 75 
Lebensspanne Stunden 75.000 
Schutzgrad IP 65 
Garantie Jahre 2 

 
BATTERIE 

Technologie Typ Gel (kostenlose Wartung) 
Größe mm 483 x 170 x 240 
Strom Ampere 150 
Spannung Volts 12 
Gewicht kg 39,5 
Lebensspanne Jahre 8-10 
Garantie Jahre 2 

ELEKTRONISCH 
Leistungsregelung Typ Optische und Timer 
Strom Ampere 10 
Spannung Volts 12 
Schutzgrad IP 67 
Garantie Jahre 2 



 

 

 
 

 
Technische Daten und Spezifikationen können mögliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 20/32 

PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE 
STRASSENLATERNE - SI-ESF-L-DECOR2-16W 
 

 

POLE, HALTERUNG, BASISFLANSCH 
Trägerstruktur Material Zink feuerverzinkten und pulverbeschichtet 
Material Typ Stahlsorte Q235 
Höhe m 4,3 
Dicke mm 3 
Durchmesser mm 89 
Basisflansch mm 260 x 260 x 14 

 
SCHRAUBE 

Material Typ Stahl 
Gewinde mm M16 x 4 

 
VERDRAHTUNG 

Material Typ Kupfer 
Abschnitt mm 2 x 2,5 
Länge m 2 

 
KASTEN 

Material Typ Verzinktem Stahl kunststoffbeschichtet 
pulverisiert 

Schutzgrad IP 54 
Größe mm 350 x 166 x 174 

 
PHOTOVOLTAIK-PANEL 

Zellen Typ Monokristalline/Polykristalline 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 60 
Abweichung Wp 0 ~ + 1,8 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 18,30 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 3,28 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,30 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 3,57 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Quantität 2 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (ηm) % 13,25 
Form faktor % ≥ 73 
Größe mm 540 x 820 x 30 
Gewicht kg 5,7 
Garantie Jahre 12 

 
BELEUCHTUNG 

Umgeben Material Aluminium/Edelstahl 
Größe mm 350 x 166 x 174 
Lichtquelle Typ Hohe Helligkeit LED-Dioden 
Leistung W 16 
Spannung Volts 12 
Lichtstrom Lm/W 90-110 
Umgebungstemperatur ºC - 25 ~ + 75 
Lebensspanne Stunden 75.000 
Schutzgrad IP 65 
Garantie Jahre 2 

 
BATTERIE 

Technologie Typ Gel (kostenlose Wartung) 
Größe mm 350 x 166 x 174 
Strom Ampere 65 
Spannung Volts 12 
Gewicht kg 18,5 
Lebensspanne Jahre 8-10 
Garantie Jahre 2 

ELEKTRONISCH 
Leistungsregelung Typ Optische und Timer 
Strom Ampere 10 
Spannung Volts 12 
Schutzgrad IP 67 
Garantie Jahre 2 
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PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE 
STRASSENLATERNE - SI-ESF-L-DECOR2-36 
 

 

POLE, HALTERUNG, BASISFLANSCH 
Trägerstruktur Material Zink feuerverzinkten und pulverbeschichtet 
Material Typ Stahlsorte Q235 
Höhe m 6,2 
Dicke mm 3,25 
Durchmesser mm 114 
Basisflansch mm 280 x 280 x 14 

 
SCHRAUBE 

Material Typ Stahl 
Gewinde mm M16 x 4 

 
VERDRAHTUNG 

Material Typ Kupfer 
Abschnitt mm 2 x 2,5 
Länge m 4 

 
KASTEN 

Material Typ Verzinktem Stahl kunststoffbeschichtet 
pulverisiert 

Schutzgrad IP 54 
Größe mm 483 x 170 x 240 

 
PHOTOVOLTAIK-PANEL 

Zellen Typ Monokristalline/Polykristalline 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 120 
Abweichung Wp 0 ~ + 3,6 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,50 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 6,85 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 21,90 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 7,56 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Quantität 2 
Maximale Absicherung Ampere 15 
Leistungsfähigkeit (ηm) % 13,61 
Form faktor % ≥ 73 
Größe mm 670 x 1120 x 30 
Gewicht kg 10,4 
Garantie Jahre 12 

 
BELEUCHTUNG 

Umgeben Material Aluminium/Edelstahl 
Größe mm 350 x 166 x 174 
Lichtquelle Typ Hohe Helligkeit LED-Dioden 
Leistung W 36 
Spannung Volts 12 
Lichtstrom Lm/W 90-110 
Umgebungstemperatur ºC - 25 ~ + 75 
Lebensspanne Stunden 75.000 
Schutzgrad IP 65 
Garantie Jahre 2 

 
BATTERIE 

Technologie Typ Gel (kostenlose Wartung) 
Größe mm 483 x 170 x 240 
Strom Ampere 150 
Spannung Volts 12 
Gewicht kg 39,5 
Lebensspanne Jahre 8-10 
Garantie Jahre 2 

ELEKTRONISCH 
Leistungsregelung Typ Optische und Timer 
Strom Ampere 10 
Spannung Volts 12 
Schutzgrad IP 67 
Garantie Jahre 2 
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PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE 
STRASSENLATERNE - SI-ESF-L-COMPACT-5W 
 

 

 

POLE, HALTERUNG, BASISFLANSCH 

Trägerstruktur Material Galvanisiertem Stahl und 
pulverbeschichtet 

Material Typ Stahlsorte Q235 
Höhe m 2,5-3 
Dicke mm 3,25 
Durchmesser mm 63 ~ 140 
Basisflansch mm 280 x 280 x 14 
Die Entfernung zwischen 
Masten m 8-10 

 
SCHRAUBE 

Material Typ Stahl 
Gewinde mm M16 x 4 

 
KASTEN 

Material Typ Extrudiertem aluminium 
Befestigung Typ Side Pole 
Neigungswinkel º 15 
Größe mm 540 x 230 x 80 
Schutzart IP 65 
Schutzindex IK 08 

 
PHOTOVOLTAIK-PANEL 

Zellen Typ Polykristalline 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 10 
Abweichung Wp 0 ~ + 0,30 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,50 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 0,57 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 0,62 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Quantität 1 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (ηm) % 9,85 
Form faktor % ≥ 73 

 
BELEUCHTUNG 

Diffusor Material Polycarbonat 
Lichtquelle Typ Dioden-LED mit hohen Leuchtkraft 
Leistung W 5 
Spannung Volts 12 
Lichtstrom lm/W 500-700 
Farbtemperatur K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Strahlöffnung º 65-148 
Umgebungstemperatur ºC - 30 ~ + 60 
Unterbrecher Typ On/Off 
Lebensspanne Jahre 50.000 

 
BATTERIE 

Technologie Typ Lithium 
Strom Ampere 5 
Spannung Volts 12,8 
Lebensspanne Jahre 5 

 
ELEKTRONISCH 

Unterbrecher Typ On/Off 
Infrarot-Sensor PIR 30% / 100% des gesamten flusses 
Strom Ampere 10 
Spannung Volts 12 
Schutzgrad IP 67 

 
PRODUKTGARANTIE 

2 Jahre 
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PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE 
STRASSENLATERNE - SI-ESF-L-COMPACT-10W 
 

 

 

POLE, HALTERUNG, BASISFLANSCH 
Trägerstruktur Material Galvanisiertem Stahl und pulverbeschichtet 
Material Typ Stahlsorte Q235 
Höhe m 3-3,5 
Dicke mm 3,25 
Durchmesser mm 63 ~ 140 
Basisflansch mm 280 x 280 x 14 
Die Entfernung zwischen 
Masten m 8-10 

 
SCHRAUBE 

Material Typ Stahl 
Gewinde mm M16 x 4 

 
KASTEN 

Material Typ Extrudiertem aluminium 
Befestigung Typ Side Pole 
Neigungswinkel º 15 
Größe mm 600 x 330 x 80 
Schutzart IP 65 
Schutzindex IK 08 

 
PHOTOVOLTAIK-PANEL 

Zellen Typ Polykristalline 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 25 
Abweichung Wp 0 ~ + 0,75 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 20 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 1,40 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,10 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 1,54 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Quantität 1 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (ηm) % 11,39 
Form faktor % ≥ 73 

 
BELEUCHTUNG 

Diffusor Material Polycarbonat 
Lichtquelle Typ Dioden-LED mit hohen Leuchtkraft 
Leistung W 10 
Spannung Volts 12 
Lichtstrom lm/W 1000-1200 
Farbtemperatur K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Strahlöffnung º 65-148 
Umgebungstemperatur ºC - 30 ~ + 60 
Unterbrecher Typ On/Off 
Lebensspanne Jahre 50.000 

 
BATTERIE 

Technologie Typ Lithium 
Strom Ampere 10 
Spannung Volts 12,8 
Lebensspanne Jahre 5 

 
ELEKTRONISCH 

Unterbrecher Typ On/Off 
Infrarot-Sensor PIR 30% / 100% des gesamten flusses 
Strom Ampere 10 
Spannung Volts 12 
Schutzgrad IP 67 

 
PRODUKTGARANTIE 

2 Jahre 
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PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE 
STRASSENLATERNE - SI-ESF-L-COMPACT-15W 
 

 

 

POLE, HALTERUNG, BASISFLANSCH 
Trägerstruktur Material Galvanisiertem Stahl und pulverbeschichtet 
Material Typ Stahlsorte Q235 
Höhe m 4-4,5 
Dicke mm 3,25 
Durchmesser mm 63 ~ 140 
Basisflansch mm 280 x 280 x 14 
Die Entfernung zwischen 
Masten m 10-15 

 
SCHRAUBE 

Material Typ Stahl 
Gewinde mm M16 x 4 

 
KASTEN 

Material Typ Extrudiertem aluminium 
Befestigung Typ Side Pole 
Neigungswinkel º 15 
Größe mm 870 x 330 x 160 
Schutzart IP 65 
Schutzindex IK 08 

 
PHOTOVOLTAIK-PANEL 

Zellen Typ Polykristalline 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 35 
Abweichung Wp 0 ~ + 1,05 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 20 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 1,91 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,30 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 2,08 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Quantität 1 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (ηm) % 12,36 
Form faktor % ≥ 73 

 
BELEUCHTUNG 

Diffusor Material Polycarbonat 
Lichtquelle Typ Dioden-LED mit hohen Leuchtkraft 
Leistung W 15 
Spannung Volts 12 
Lichtstrom lm/W 1500-1700 
Farbtemperatur K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Strahlöffnung º 65-148 
Umgebungstemperatur ºC - 30 ~ + 60 
Unterbrecher Typ On/Off 
Lebensspanne Jahre 50.000 

 
BATTERIE 

Technologie Typ Lithium 
Strom Ampere 15 
Spannung Volts 12,8 
Lebensspanne Jahre 5 

 
ELEKTRONISCH 

Unterbrecher Typ On/Off 
Infrarot-Sensor PIR 30% / 100% des gesamten flusses 
Strom Ampere 10 
Spannung Volts 12 
Schutzgrad IP 67 

 
PRODUKTGARANTIE 

2 Jahre 
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PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE 
STRASSENLATERNE - SI-ESF-L-COMPACT-20W 
 

 

 

POLE, HALTERUNG, BASISFLANSCH 
Trägerstruktur Material Galvanisiertem Stahl und pulverbeschichtet 
Material Typ Stahlsorte Q235 
Höhe m 4,5-5 
Dicke mm 3,25 
Durchmesser mm 63 ~ 140 
Basisflansch mm 280 x 280 x 14 
Die Entfernung zwischen 
Masten m 10-15 

 
SCHRAUBE 

Material Typ Stahl 
Gewinde mm M16 x 4 

 
KASTEN 

Material Typ Extrudiertem aluminium 
Befestigung Typ Side Pole 
Neigungswinkel º 15 
Größe mm 1100 x 330 x 160 
Schutzart IP 65 
Schutzindex IK 08 

 
PHOTOVOLTAIK-PANEL 

Zellen Typ Polykristalline 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 45 
Abweichung Wp 0 ~ + 1,35 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 20 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 2,51 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,10 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 2,78 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Quantität 1 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (ηm) % 12,58 
Form faktor % ≥ 73 

 
BELEUCHTUNG 

Diffusor Material Polycarbonat 
Lichtquelle Typ Dioden-LED mit hohen Leuchtkraft 
Leistung W 20 
Spannung Volts 12 
Lichtstrom lm/W 2000-2200 
Farbtemperatur K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Strahlöffnung º 65-148 
Umgebungstemperatur ºC - 30 ~ + 60 
Unterbrecher Typ On/Off 
Lebensspanne Jahre 50.000 

 
BATTERIE 

Technologie Typ Lithium 
Strom Ampere 20 
Spannung Volts 12,8 
Lebensspanne Jahre 5 

 
ELEKTRONISCH 

Unterbrecher Typ On/Off 
Infrarot-Sensor PIR 30% / 100% des gesamten flusses 
Strom Ampere 10 
Spannung Volts 12 
Schutzgrad IP 67 

 
PRODUKTGARANTIE 

2 Jahre 
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PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE 
STRASSENLATERNE - SI-ESF-L-COMPACT-30W 
 

 

 

POLE, HALTERUNG, BASISFLANSCH 
Trägerstruktur Material Galvanisiertem Stahl und pulverbeschichtet 
Material Typ Stahlsorte Q235 
Höhe m 5-6 
Dicke mm 3,25 
Durchmesser mm 63 ~ 140 
Basisflansch mm 280 x 280 x 14 
Die Entfernung zwischen 
Masten m 15-20 

 
SCHRAUBE 

Material Typ Stahl 
Gewinde mm M16 x 4 

 
KASTEN 

Material Typ Extrudiertem aluminium 
Befestigung Typ Side Pole 
Neigungswinkel º 15 
Größe mm 1110 x 380 x 160 
Schutzart IP 65 
Schutzindex IK 08 

 
PHOTOVOLTAIK-PANEL 

Zellen Typ Polykristalline 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 60 
Abweichung Wp 0 ~ + 1,8 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 20 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 3,28 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,30 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 3,57 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Quantität 2 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (ηm) % 13,25 
Form faktor % ≥ 73 

 
BELEUCHTUNG 

Diffusor Material Polycarbonat 
Lichtquelle Typ Dioden-LED mit hohen Leuchtkraft 
Leistung W 30 
Spannung Volts 12 
Lichtstrom lm/W 3000-3200 
Farbtemperatur K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Strahlöffnung º 65-148 
Umgebungstemperatur ºC - 30 ~ + 60 
Unterbrecher Typ On/Off 
Lebensspanne Jahre 50.000 

 
BATTERIE 

Technologie Typ Lithium 
Strom Ampere 30 
Spannung Volts 12,8 
Lebensspanne Jahre 5 

 
ELEKTRONISCH 

Unterbrecher Typ On/Off 
Infrarot-Sensor PIR 30% / 100% des gesamten flusses 
Strom Ampere 10 
Spannung Volts 12 
Schutzgrad IP 67 

 
PRODUKTGARANTIE 

2 Jahre 
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PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE 
STRASSENLATERNE - SI-ESF-L-COMPACT-40W 
 

 

 

POLE, HALTERUNG, BASISFLANSCH 
Trägerstruktur Material Galvanisiertem Stahl und pulverbeschichtet 
Material Typ Stahlsorte Q235 
Höhe m 7-8 
Dicke mm 3,25 
Durchmesser mm 63 ~ 140 
Basisflansch mm 280 x 280 x 14 
Die Entfernung zwischen 
Masten m 20-30 

 
SCHRAUBE 

Material Typ Stahl 
Gewinde mm M16 x 4 

 
KASTEN 

Material Typ Extrudiertem aluminium 
Befestigung Typ Side Pole 
Neigungswinkel º 15 
Größe mm 1285 x 380 x 160 
Schutzart IP 65 
Schutzindex IK 08 

 
PHOTOVOLTAIK-PANEL 

Zellen Typ Polykristalline 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 70 
Abweichung Wp 0 ~ + 2,1 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 20 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 3,83 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,30 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 4,17 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Quantität 2 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (ηm) % 13,43 
Form faktor % ≥ 73 

 
BELEUCHTUNG 

Diffusor Material Polycarbonat 
Lichtquelle Typ Dioden-LED mit hohen Leuchtkraft 
Leistung W 40 
Spannung Volts 12 
Lichtstrom lm/W 4000-4200 
Farbtemperatur K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Strahlöffnung º 65-148 
Umgebungstemperatur ºC - 30 ~ + 60 
Unterbrecher Typ On/Off 
Lebensspanne Jahre 50.000 

 
BATTERIE 

Technologie Typ Lithium 
Strom Ampere 40 
Spannung Volts 12,8 
Lebensspanne Jahre 5 

 
ELEKTRONISCH 

Unterbrecher Typ On/Off 
Infrarot-Sensor PIR 30% / 100% des gesamten flusses 
Strom Ampere 10 
Spannung Volts 12 
Schutzgrad IP 67 

 
PRODUKTGARANTIE 

2 Jahre 
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PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE 
STRASSENLATERNE - SI-ESF-L-COMPACT-60W 
 

 

 

POLE, HALTERUNG, BASISFLANSCH 
Trägerstruktur Material Galvanisiertem Stahl und pulverbeschichtet 
Material Typ Stahlsorte Q235 
Höhe m 8-10 
Dicke mm 3,25 
Durchmesser mm 63 ~ 140 
Basisflansch mm 280 x 280 x 14 
Die Entfernung zwischen 
Masten m 25-40 

 
SCHRAUBE 

Material Typ Stahl 
Gewinde mm M16 x 4 

 
KASTEN 

Material Typ Extrudiertem aluminium 
Befestigung Typ Side Pole 
Neigungswinkel º 15 
Größe mm 1285 x 380 x 160 
Schutzart IP 65 
Schutzindex IK 08 

 
PHOTOVOLTAIK-PANEL 

Zellen Typ Polykristalline 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 90 
Abweichung Wp 0 ~ + 2,7 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 20 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 5,03 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,10 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 5,53 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Quantität 2 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (ηm) % 13,25 
Form faktor % ≥ 73 

 
BELEUCHTUNG 

Diffusor Material Polycarbonat 
Lichtquelle Typ Dioden-LED mit hohen Leuchtkraft 
Leistung W 60 
Spannung Volts 12 
Lichtstrom lm/W 6000-6200 
Farbtemperatur K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Strahlöffnung º 65-148 
Umgebungstemperatur ºC - 30 ~ + 60 
Unterbrecher Typ On/Off 
Lebensspanne Jahre 50.000 

 
BATTERIE 

Technologie Typ Lithium 
Strom Ampere 60 
Spannung Volts 12,8 
Lebensspanne Jahre 5 

 
ELEKTRONISCH 

Unterbrecher Typ On/Off 
Infrarot-Sensor PIR 30% / 100% des gesamten flusses 
Strom Ampere 10 
Spannung Volts 12 
Schutzgrad IP 67 

 
PRODUKTGARANTIE 

2 Jahre 
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QUALITÄT GARANTIEN 
 

 

Solar Innova produkterne er lavet med de højeste kvalitetskomponenter og den nyeste teknologi, takket være det 
fremragende fabriksudstyr og kontrol af hele fremstillingsprocessen. Derudover tilbyder vores produkter 
fremragende design og finish. 
Solar Innova har en bred vifte af solceller, der dækker alle markedets behov, både fodring som isolerede faciliteter. 
Udover at tilbyde paneler, der udvikler, producerer og markedsfører, giver vi dig og din virksomhed mulighed for at 
rådgive dig om alt, hvad du måtte kræve, gennem vores ingeniørafdeling. 

 

Solar Innova har i sin fabrik opnået en lang række særskilte kvalitetsuafhængige standardiseringsorganer og 
kontrol, der viser fortsat overensstemmelse med høje standarder for sikkerhed og kvalitet i deres produkter. 
Udestående kvalitet, pålidelighed over gennemsnittet og overlegen ydeevne skelner mellem Innova Solar 
modulerne. For at dette kan fortsætte med at være godt, er modulerne regelmæssigt en række grundige test og 
forsøg, ikke kun i F & U og fabrikkvalitet, men også gennem uafhængige certificeringsinstitutter. 
I Solar Innova bidrager produktionseffektivitet og højeste kvalitet afgørende til den høje grad af international 
konkurrenceevne. 

 

Effektiviteten og ekspertisen i alle vores fremstillingsprocesser er den vigtigste garanti, der sikrer de højeste 
kvalitets solcelle moduler Innova. 
Vores produktionsfabrik (certificeret i henhold til ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 og OHSAS 18001: 2007) 
opfylder strenge kvalitetskrav, som vores organisation har fastsat: fuldt tilsyn i hver enkelt fase af 
produktionsprocessen. 

 

CE eller European Conformity er et europæisk mærke for bestemte grupper af tjenester eller industriprodukter. Det 
bygger på direktiv 93/68 / EØF, 2002/95 / EF, 2004/108 / EF og 2006/95 / EF. Det blev oprettet af Det Europæiske 
Fællesskab og vidnesbyrd fra fabrikanten om, at produktet opfylder de mindste lovkrav og den tekniske sikkerhed i 
Den Europæiske Unions medlemsstater. 
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DIENSTLEISTUNGEN 
 

 
 

Solar Innova wird von einem Team von hochqualifizierten und spezialisiert auf 
erneuerbare Energien gemacht, die zur Umsetzung der sauberen Energie verpflichtet, ein 
nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen und eine ausgewogenere für alle, ohne die 
angemessene Rendite der Anleger Investitionen Umwelt Zukunft zu vergessen. 
 

Der Hauptvorteil, dass die Solar Innova Services-Bericht kommt von ihrer 
professionellen und spezialisierten Management, die Erträge höher und sicherer ermöglicht den 
Erhalt, Risiken zu reduzieren, die Optimierung und Straffung der Prozesse und vor allem zu 
vermeiden Beschwerden und Anliegen an ihre Kunden. Mit diesen Vorteil, eine Firma oder 
Person, mit einer festen Absicht und eine kleine Investition, haben Zugang zu Investitionen in 
erneuerbare, unerschöpfliche und saubere Energie. 
 

Solar Innova wurde mit der festen Absicht geschaffen von zu einer nachhaltigeren 
Zukunft beiträgt. Energieeinsparung ist der erste Weg, um die Veränderungen zu bekämpfen, 
die auf unserem Planeten geschieht. Die nun vollständig als ein gangbarer Weg für die 
Erhaltung der Umwelt konsolidiert, alternative Energien sind die einzige Lösung für die 
Umweltverschmutzung und CO2 zu beseitigen. Der Planet braucht Basis erneuerbarer Energien 
hohe Effizienz, eine bessere Lebensqualität Systeme beitragen. Dies ist der Weg für eine 
Änderung von mehr nachhaltige und wirtschaftliche Energiemodell. 
 

Neben darüber nachzudenken, wie saubere Energie zu produzieren wir auch lernen 
müssen, rationelle Nutzung von Energie als Priorität zu machen. 
 

Die Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Engagement, und er würde alle unsere Zeit 
und Mühe aufwenden. regelmäßig zu überwachen zur Verfügung gestellt, die Qualität der 
Produkte und Dienstleistungen. 
 

Wir haben interne Qualitätskontrollen, um strengen dem Kunden das Beste von uns zu 
bieten. 
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PARTNER 
 

 
 

Wir wollen sicherstellen, dass Ihre Solar Erfahrung völlig zufriedenstellend ist. Wir 
haben deshalb weltweiten Netzwerk von hoch qualifizierten Distributoren und Installateure 
ausgewählt. Unsere Offiziere arbeiten Installateure professionelle Installation und 
Kundendienst auf höchstem Niveau bieten. 
 

Im Einklang mit unserer Verpflichtung, die Anforderungen der bestehenden Qualität zu 
fördern, haben wir einen Letter of Commitment zu Qualität für Händler und Installateure 
entworfen, die eine Reihe von Regeln definiert, die beste Qualität von Service für die Kunden 
zu gewährleisten, die Produkte Solar-Innova wählen. Nach der Unterzeichnung unsere Letter of 
Commitment zu Qualität, Händler und Installateure offizielle die gleiche Vision von Qualität 
teilen, die wir und die Verantwortung übernehmen Kunden mit den besten professionellen 
Service zu bieten. 
 

Unsere Händler und Installateure Offiziere durch Formalisierung sein Engagement durch 
die Unterzeichnung der Charta der Verpflichtung zur Qualität Solar-Innova einen Schritt weiter 
gegangen. Aufgrund seiner Solarprodukte von einem offiziellen Installer installiert haben, 
können Sie die Vorteile einer Solaranlage mit maximaler Ruhe genießen. 
 

Wir wollen die Solarenergie für die Stromerzeugung als eine ausgezeichnete Wahl 
anerkannt und wir glauben, dass die Zufriedenheit eines jeden und jeder unserer Kunden ist 
der beste Weg, um dieses Ziel zu erreichen. 
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STANDORTE 
 

 
 
 
 
EUROPE ASIA 
  
SPAIN CHINA 
  
Paseo de los Molinos, 12-Bajo Room A03, No. 333-2 
 YanXin Road 
03660 – NOVELDA 214174 - WUXI 
Alicante Jiangsu 
  
T: +34 965075767 T: +34 965075767 
F: +34 965075767 F: +34 965075767 
  
info@solarinnova.net info@solarinnova.net 
 
 
 

 


