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SPÓŁKA 
 

 
 

Solar Innova to globalna grupa biznesowa, która działa w dziedzinie odnawialnych 
źródeł energii w dziedzinie Energii Słonecznej. 
 

Technologia odgrywa kluczową rolę dla Solar Innova. 
 

Tworzymy produkty z zaawansowanych technologii, aby stać się bardziej konkurencyjne i 
przyjazne dla środowiska i pozwala naszym klientom w celu poprawy efektywności 
energetycznej ich urządzeń przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko. 
 

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia naszym klientom produktów i usług wysokiej 
jakości, aby sprostać Państwa oczekiwaniom i zapewnić ich pełną satysfakcję w realizacji ich 
projektów. 
 

Mamy sieć dystrybucyjną w ciągłym rozwoju, w celu zapewnienia najwyższej jakości 
opieki i prędkość. 
 

Chcemy być obecni we wszystkich obszarach, gdzie rozwój alternatywnych źródeł energii 
istnieją, przynoszących wartość dodaną do naszych produktów i usług, takich jak: 
 

√ Doradcze 
√ Konkurencyjność 
√ Zrównoważony rozwój 
√ Profesjonalizm 
√ Jakość usług 
√ Poświadczone przez międzynarodowo uznanych laboratoriach 
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OPRAWY FOTOWOLTAICZNE 
 

Oświetlenie uliczne za pomocą latarni słonecznych rozwinęło się jako 
jeden z głównych zastosowań fotoogniw słonecznych. 
 
Mamy sprzęt specjalnie zaprojektowany do tego wniosku, w stanie 
oświetlić pojedyncze części siatki z bardzo niskie koszty utrzymania. 
 
Wszystkie nasze zewnętrzne Oprawy LED są w oparciu o wysokiej 
jakości, a włączenie naszego unikalnego systemu sterowania cyfrowego 
umożliwiającego kontrolę funkcji oprawy (optyczny, temperatury, itp) i 
zapewnienia ich żywotność i optyczny system modułowy opracowany 
do oferty praktycznie ekskluzywne rozwiązania dla każdego klienta 
fotometryczne. 
 
Jest to coraz bardziej powszechne, aby zobaczyć na drogach, ulicach i 
lampy ogrody zasilanych energią słoneczną. Urządzenia te, które 
pozwalają na wykorzystanie energii słonecznej do oświetlania ulic, w 
ramach naszego miejskiego krajobrazu. Nasze lampy solarne służą 
jako rozwiązanie dla systemów oświetlenia zewnętrznego dla sektora 
publicznego i prywatnego. 
 
Nasze lampy solarne służą jako rozwiązanie dla systemów oświetlenia 
zewnętrznego dla sektora publicznego i prywatnego, istnieje wiele zalet 
w stosunku do tradycyjnego oświetlenia: 

 
Gospodarczy 
Instalacja znaczna oszczędność czasu i kosztów.Konwencjonalne oświetlenie ma wiele kosztów, 
takich jak prace budowlane, studzienek, rur, kabli miedzianych, centrale alarmowe, 
transformatorów, licencji, księgowych, umów z narzędzi itp lampy solarnej miejską, wystarczy 
włączyć konkretną bazę jak każdy konwencjonalne światła uliczne. 
 
Konserwacja 
Kosztów utrzymania opraw konwencjonalnych stanowią wysoki procent w zakresie instalacji, 
jak mają się wycofać lampy i stateczniki z bardzo ograniczoną trwałość.Włączenie najnowszej 
technologii LED pozwala na żywotność przekraczającą moduł 11 lat, co przekłada się na 
oszczędność energii względem ilościowym jest bardzo wysoka.Projektowania i inżynierii naszej 
lampy zapewnia ponad 25 lat życia w tak oczywisty sposób, system będzie płacić niezależnie. 
W dziedzinie ochrony środowiska wyróżnić następujące: 

- Z instalacją naszych ulicznych, przyczyniamy się do użytku i eksploatacji źródło 
czystej energii odnawialnej i ważny czynnik w jaki sposób nasze środowisko, redukcji emisji 
CO2. 

- Zmniejszamy zanieczyszczenie światłem, ponieważ nie emitują światło na niebie. 
 
Wydajność 
Podczas dziennych godzin fotografuje systemowe i magazynuje energię słoneczną w postaci 
energii elektrycznej. O zmroku, system automatycznie włącza oprawy LED stopniowo, w 
zależności od światła zewnętrznego, stosując energię zmagazynowaną w akumulatorze, 
zapewniając niezbędną światła w celu oświetlenia miejsca. O świcie, moduł LED jest 
automatycznie wyłączany, rozpoczynając nowy cykl. 
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OPRAWY - PODZESPOŁY 
 

  
  

  
  

 
 

PODZESPOŁY OPIS 

Moduły FW słoneczne Są to elementy odpowiedzialne za przechwytywanie energii 
słonecznej i przekształcenie go w energię elektryczną. 

Oprawy Elementy, które przekształcają energię zgromadzoną w świetle 
baterii. 

Elektroniczny Optymalizacji i racjonalizacji wykorzystania energii 
zmagazynowanej. 

Baterie 
Element przeznaczony do przechowywania energii przez panele 
zebranych w ciągu dnia, aby używać go w nocy w oświetleniu 
lamp. 

Słup Jest ona odpowiedzialna za wspieranie innych elementów lampy. 
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OPRAWY - PODZESPOŁY 
 
SŁUP 
 

 
 
Ma kształt rurowy, wykonana jest ze stali ocynkowanej i malowania proszkowego, zgodnie z 
UNE 37501-71, aby uniknąć uszkodzenia przez pogodę i zaprojektowane tak, aby wspierać 
inne elementy, które składają się na latarni i wiatr ładunków. 
 
Obsługuje ramię oprawy i gospodarstwa strukturę modułu fotowoltaicznego. 
 
 
PUDEŁKO 
 

 
 
Metalowe pudełko zawierające ocynkowanej elektronikę i zarządzanie baterii. 
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MODUŁY FOTOWOLTAICZNE SŁONECZNE 
 

 
 
Są to elementy odpowiedzialne za przechwytywanie energii słonecznej i przekształcenie go w 
energię elektryczną. 
  
Oni wydają się być wyraźnie rozpoznawalne przez ich widocznym miejscu. Zwykle umieszczony 
w górnej części konstrukcji, w celu osiągnięcia większej absorpcji energii słonecznej. Panele 
powinny zawsze twarzą do ziemi i Ekwadoru prawidłowe funkcjonowanie pochylenia szerokości 
geograficznej (istnieją w tym zakresie kilku kryteriów, jednym z nich składa się z nachyleniem 
samą liczbę stopni szerokości geograficznej + 5). 
  
Panele słoneczne są bardzo podobne do tych stosowanych w innych zastosowaniach 
fotowoltaicznych, nadaje się tylko rozmiaru. 
 
 
OPRAWY 
 

 
 
Elementy, które przekształcają energię zgromadzoną w świetle baterii. We wszystkich tych 
elementów wydajne lampy są wykorzystywane w celu zmaksymalizowania energii zrobione: 
świetlówki, lampy sodowe lub diody LED, żarówki całkowicie wyrzucić za to wielkie 
marnotrawstwo energii. 
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BATERIE 
 

 
 
Element przeznaczony do przechowywania energii przez panele zebranych w ciągu dnia, aby 
używać go w nocy w oświetleniu lamp. 
  
Tutaj te same zasady, jak w pozostałej części instalacji fotowoltaicznych słonecznych, 
wymagających akumulatorów tolerować wielką głębokość rozładowania. 
  
W ulicznych, położenie tego elementu w zależności od producenta. Niektóre miejsce jest w 
wysokiej obszarze pod panelem lub pod oprawy. Tak więc potencjalne ryzyko manipulacji jest 
zmniejszona. To miejsce, ale utrudnia również operacje i konserwację zmian. 
  
Inni producenci wybrać zamiast umieścić go na dole, gdzie jest łatwiej manipulować do 
naprawy lub wymiany, jest jednak bardziej narażone na nieuprawnionych osób ma do niego 
dostęp. 
  
Wybór jednego typu lub inny w zależności od potrzeb i na podstawie powierzchni w których 
mają być umieszczone. W każdym razie do obsługi tych elementów o niskim napięciu 12 V, 
ryzyko poważnych wypadków jest bardzo mała. 
 
ELEKTRONICZNY 
 

 
 
Lampa wykorzystuje system regulacji i kontroli, który jest w szczelnym pudełku, który 
gwarantuje jego pracę w warunkach dużej wilgotności i / lub żrących. Sterownik ten został 
zaprojektowany specjalnie dla zarządzania autonomicznymi opraw oświetleniowych w 
instalacjach fotowoltaicznych. 
 
Optymalizacji i racjonalizacji wykorzystania energii zmagazynowanej. 
 
Są one używane do automatyzacji włączanie i wyłączanie świateł, unikając niepotrzebnych 
strat światła poza tym coraz żywotność komponentów wydłuża. 
 
Regulacja ta odbywa się na dwa sposoby: 
 

- Poprzez programowalnych urządzeń i wyłączanie świateł na podstawie informacji 
wprowadzonych w czasie wschodu i zachodu słońca każdego dnia w roku, gdzie będzie 
umieszczenie. 
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- Przez małą fotodetektor, który wykrywa poziom otoczenia naturalnego światła. Gdy 

komórka wykrywa niskie natężenie światła na zewnątrz (w nocy), włączyć światła, gdy 
natężenie światła jest wysoki (dzień), przy. 
 
Gdy po kilku pochmurne dni nie był w stanie naładować baterię prawidłowo i jest to na 
poziomie obciążenia zbyt niskiej istnieje system, który zapobiega lampki zaświecą się 
rozładowania akumulatora, aby zapobiec dalszym ciągu. Nadmierne rozładowanie baterii może 
spowodować, że ostrze nie jest w stanie naładować, a tym samym nadaje się do użytku. 
System ten zapewnia również, że czas jest wystarczająco dużo słońca znowu do ładowania 
cyklu jest zwykle przywrócony. 
 

- Cykl ładowania składa się z czterech etapów: głębokie naładowania, EQ, wchłanianie i 
flotacji; w ten sposób zagwarantowane jest dłuższa żywotność baterii. 
 

- Wyłącznik zmierzchowy, który umożliwia czasowe przełączanie i wyłączanie lampy o 
zmierzchu i przed świtem. 
 

- Test posiada funkcje, które ułatwiają prace konserwacyjne. 
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ENERGIA SŁONECZNA FOTOWOLTAIKA 
LATARNIE - SI-ESF-L-MODERN-16W 
 

 

POCZTA, WSPORNIK PANELU, BAZA KOLNIERZ 

Konstrukcja nośna Materialny Cynk cynkowane ogniowo i malowane  
proszkowo 

Materialny Typ Gatunek stali Q235 
Wysokość m 5 
Grubość mm 3,25 
średnica mm 63-140 
Kołnierz podstawy mm 280 x 280 x 14 

 
SRUBA 

Materialny Typ Stal 
Wątek mm M16 x 4 

 
OKABLOWANIE 

Materialny Typ Miedź 
Sekcja mm 2 x 2,5 
Długość m 10 

 
PUDELKO 

Materialny Typ Stal ocynkowana powlekana 
sproszkowanego tworzywa sztucznego 

Stopień zabezpieczenia IP 54 
Rozmiar mm 350 x 166 x 174 

 
PANEL FOTOWOLTAICZNY 

Ogniwa Typ Monokrystaliczne /Polikrystaliczne 
Moc maksymalna (Pmpp) Wp 70 
Tolerancja Wp 0 ~ + 2,1 
Napięcie mocy maksymalnej (Vmpp) Wolty 17,50 
Natężenie mocy maksymalnej (Impp) Ampery 4 
Napięcie otwartego obwodu (Voc) Wolty 22,50 
Natężenie zwarciowe (Isc) Ampery 4,28 
Napięcie maksymalne systemu (Vsyst) Wolty 715 (IEC) 
Diody (By-pass) Ilość 2 
Bezpiecznik maksymalny w szeregu Ampery 10 
Sprawność (ηm) % 13,43 
Współczynnik Formy % ≥ 73 
Rozmiar mm 771 x 676 x 35 
Waga kg 6,5 
Gwarancja Lat 12 

 
OSWIETLENIE 

Otaczać Materialny Aluminium/stal nierdzewna 
Rozmiar mm 350 x 166 x 174 
źródło światła Typ Dioda LED o wysokiej jasności 
Potęga W 16 
Napięcia Wolty 12 
Strumień świetlny Lm/W 90-110 
Temperatura otoczenia ºC - 25 ~ + 75 
Długość życia Godziny 75.000 
Stopień zabezpieczenia IP 65 
Gwarancja Lat 2 

BATERIA 
Technologia Typ Żel (bez konserwacji) 
Rozmiar mm 350 x 166 x 174 
Prąd Ampery 70 
Napięcia Wolty 12 
Waga kg 20,7 
Długość życia Lat 8-10 
Gwarancja Lat 2 

ELEKTRONICZNY 
Regulacja mocy Typ Optyczny i czasomierz 
Prąd Ampery 10 
Napięcia Wolty 12 
Stopień zabezpieczenia IP 67 
Gwarancja Lat 2 
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ENERGIA SŁONECZNA FOTOWOLTAIKA 
LATARNIE - SI-ESF-L-MODERN-36W 
 

 

POCZTA, WSPORNIK PANELU, BAZA KOLNIERZ 

Konstrukcja nośna Materialny Cynk cynkowane ogniowo i malowane  
proszkowo 

Materialny Typ Gatunek stali Q235 
Wysokość m 6,2 
Grubość mm 3 
średnica mm 63-140 
Kołnierz podstawy mm 280 x 280 x 14 

 
SRUBA 

Materialny Typ Stal 
Wątek mm M18 x 4 

 
OKABLOWANIE 

Materialny Typ Miedź 
Sekcja mm 2 x 2,5 
Długość m 15 

 
PUDELKO 

Materialny Typ Stal ocynkowana powlekana 
sproszkowanego tworzywa sztucznego 

Stopień zabezpieczenia IP 54 
Rozmiar mm 406 x 174 x 232 

 
PANEL FOTOWOLTAICZNY 

Ogniwa Typ Monokrystaliczne /Polikrystaliczne 
Moc maksymalna (Pmpp) Wp 120 
Tolerancja Wp 0 ~ + 3,6 
Napięcie mocy maksymalnej (Vmpp) Wolty 17,90 
Natężenie mocy maksymalnej (Impp) Ampery 6,70 
Napięcie otwartego obwodu (Voc) Wolty 22,60 
Natężenie zwarciowe (Isc) Ampery 7,20 
Napięcie maksymalne systemu (Vsyst) Wolty 715 (IEC) 
Diody (By-pass) Ilość 2 
Bezpiecznik maksymalny w szeregu Ampery 15 
Sprawność (ηm) % 13,61 
Współczynnik Formy % ≥ 73 
Rozmiar mm 1.240 x 676 x 35 
Waga kg 10,4 
Gwarancja Lat 12 

 
OSWIETLENIE 

Otaczać Materialny Aluminium/stal nierdzewna 
Rozmiar mm 350 x 166 x 174 
źródło światła Typ Dioda LED o wysokiej jasności 
Potęga W 36 
Napięcia Wolty 12 
Strumień świetlny Lm/W 90-110 
Temperatura otoczenia ºC - 25 ~ + 75 
Długość życia Godziny 75.000 
Stopień zabezpieczenia IP 65 
Gwarancja Lat 2 

BATERIA 
Technologia Typ Żel (bez konserwacji) 
Rozmiar mm 406 x 174 x 232 
Prąd Ampery 120 
Napięcia Wolty 12 
Waga kg 34,1 
Długość życia Lat 8-10 
Gwarancja Lat 2 

ELEKTRONICZNY 
Regulacja mocy Typ Optyczny i czasomierz 
Prąd Ampery 10 
Napięcia Wolty 12 
Stopień zabezpieczenia IP 67 
Gwarancja Lat 2 
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ENERGIA SŁONECZNA FOTOWOLTAIKA 
LATARNIE - SI-ESF-L-MODERN-54W 
 

 

POCZTA, WSPORNIK PANELU, BAZA KOLNIERZ 

Konstrukcja nośna Materialny Cynk cynkowane ogniowo i malowane  
proszkowo 

Materialny Typ Gatunek stali Q235 
Wysokość m 6 
Grubość mm 3 
średnica mm 70-150 
Kołnierz podstawy mm 280 x 280 x 14 

 
SRUBA 

Materialny Typ Stal 
Wątek mm M18 x 4 

 
OKABLOWANIE 

Materialny Typ Miedź 
Sekcja mm 2 x 2,5 
Długość m 15 

 
PUDELKO 

Materialny Typ Stal ocynkowana powlekana 
sproszkowanego tworzywa sztucznego 

Stopień zabezpieczenia IP 54 
Rozmiar mm 406 x 174 x 232 

 
PANEL FOTOWOLTAICZNY 

Ogniwa Typ Monokrystaliczne /Polikrystaliczne 
Moc maksymalna (Pmpp) Wp 145 
Tolerancja Wp 0 ~ + 3,6 
Napięcie mocy maksymalnej (Vmpp) Wolty 18,25 
Natężenie mocy maksymalnej (Impp) Ampery 7,94 
Napięcie otwartego obwodu (Voc) Wolty 22,54 
Natężenie zwarciowe (Isc) Ampery 8,62 
Napięcie maksymalne systemu (Vsyst) Wolty 1000 (IEC) 
Diody (By-pass) Ilość 4 
Bezpiecznik maksymalny w szeregu Ampery 15 
Sprawność (ηm) % 14,47 
Współczynnik Formy % ≥ 73 
Rozmiar mm 1.199 x 808 x 35 
Waga kg 12,5 
Gwarancja Lat 12 

 
OSWIETLENIE 

Otaczać Materialny Aluminium/stal nierdzewna 
Rozmiar mm 610 x 260 x 62 
źródło światła Typ Dioda LED o wysokiej jasności 
Potęga W 54 
Napięcia Wolty 12 
Strumień świetlny Lm/W 90-110 
Temperatura otoczenia ºC - 25 ~ + 75 
Długość życia Godziny 75.000 
Stopień zabezpieczenia IP 65 
Gwarancja Lat 2 

BATERIA 
Technologia Typ Żel (bez konserwacji) 
Rozmiar mm 406 x 174 x 232 
Prąd Ampery 120 
Napięcia Wolty 12 
Waga kg 34,1 
Długość życia Lat 8-10 
Gwarancja Lat 2 

ELEKTRONICZNY 
Regulacja mocy Typ Optyczny i czasomierz 
Prąd Ampery 10 
Napięcia Wolty 12 
Stopień zabezpieczenia IP 67 
Gwarancja Lat 2 
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ENERGIA SŁONECZNA FOTOWOLTAIKA 
LATARNIE - SI-ESF-L-MODERN-60W 
 

 

POCZTA, WSPORNIK PANELU, BAZA KOLNIERZ 

Konstrukcja nośna Materialny Cynk cynkowane ogniowo i malowane  
proszkowo 

Materialny Typ Gatunek stali Q235 
Wysokość m 8 
Grubość mm 3,25 
średnica mm 70-160 
Kołnierz podstawy mm 300 x 300 x 14 

 
SRUBA 

Materialny Typ Stal 
Wątek mm M18 x 4 

 
OKABLOWANIE 

Materialny Typ Miedź 
Sekcja mm 2 x 2,5 
Długość m 6 

 
PUDELKO 

Materialny Typ Stal ocynkowana powlekana 
sproszkowanego tworzywa sztucznego 

Stopień zabezpieczenia IP 54 
Rozmiar mm 329 x 172 x 221 

 
PANEL FOTOWOLTAICZNY 

Ogniwa Typ Monokrystaliczne /Polikrystaliczne 
Moc maksymalna (Pmpp) Wp 90 
Tolerancja Wp 0 ~ + 2,7 
Napięcie mocy maksymalnej (Vmpp) Wolty 17,90 
Natężenie mocy maksymalnej (Impp) Ampery 5,03 
Napięcie otwartego obwodu (Voc) Wolty 22,10 
Natężenie zwarciowe (Isc) Ampery 5,53 
Napięcie maksymalne systemu (Vsyst) Wolty 715 (IEC) 
Diody (By-pass) Ilość 2 
Bezpiecznik maksymalny w szeregu Ampery 15 
Sprawność (ηm) % 13,25 
Współczynnik Formy % ≥ 73 
Rozmiar mm 1.005 x 676 x 35 
Waga kg 8,1 
Gwarancja Lat 12 

 
OSWIETLENIE 

Otaczać Materialny Aluminium/stal nierdzewna 
Rozmiar mm 350 x 166 x 174 
źródło światła Typ Dioda LED o wysokiej jasności 
Potęga W 60 
Napięcia Wolty 24 
Strumień świetlny Lm/W 90-110 
Temperatura otoczenia ºC - 25 ~ + 75 
Długość życia Godziny 75.000 
Stopień zabezpieczenia IP 65 
Gwarancja Lat 2 

BATERIA 
Technologia Typ Żel (bez konserwacji) 
Rozmiar mm 329 x 172 x 221 
Prąd Ampery 80 
Napięcia Wolty 12 
Waga kg 20,7 
Długość życia Lat 8-10 
Gwarancja Lat 2 

ELEKTRONICZNY 
Regulacja mocy Typ Optyczny i czasomierz 
Prąd Ampery 10 
Napięcia Wolty 12 
Stopień zabezpieczenia IP 67 
Gwarancja Lat 2 
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ENERGIA SŁONECZNA FOTOWOLTAIKA 
LATARNIE - SI-ESF-L-MODERN-70W 
 

 

POCZTA, WSPORNIK PANELU, BAZA KOLNIERZ 

Konstrukcja nośna Materialny Cynk cynkowane ogniowo i malowane  
proszkowo 

Materialny Typ Gatunek stali Q235 
Wysokość m 6,16 
Grubość mm 3 
średnica mm 140 
Kołnierz podstawy mm 350 x 350 x 14 

 
SRUBA 

Materialny Typ Stal 
Wątek mm M18 x 4 

 
OKABLOWANIE 

Materialny Typ Miedź 
Sekcja mm 2 x 2,5 
Długość m 5 

 
PUDELKO 

Materialny Typ Stal ocynkowana powlekana 
sproszkowanego tworzywa sztucznego 

Stopień zabezpieczenia IP 54 
Rozmiar mm 406 x 174 x 232 

 
PANEL FOTOWOLTAICZNY 

Ogniwa Typ Monokrystaliczne /Polikrystaliczne 
Moc maksymalna (Pmpp) Wp 120 
Tolerancja Wp 0 ~ + 3,6 
Napięcie mocy maksymalnej (Vmpp) Wolty 17,50 
Natężenie mocy maksymalnej (Impp) Ampery 6,86 
Napięcie otwartego obwodu (Voc) Wolty 21,90 
Natężenie zwarciowe (Isc) Ampery 7,56 
Napięcie maksymalne systemu (Vsyst) Wolty 715 (IEC) 
Diody (By-pass) Ilość 2 
Bezpiecznik maksymalny w szeregu Ampery 15 
Sprawność (ηm) % 13,61 
Współczynnik Formy % ≥ 73 
Rozmiar mm 1.240 x 676 x 35 
Waga kg 10,4 
Gwarancja Lat 12 

 
OSWIETLENIE 

Otaczać Materialny Aluminium/stal nierdzewna 
Rozmiar mm 350 x 166 x 174 
źródło światła Typ Dioda LED o wysokiej jasności 
Potęga W 70 
Napięcia Wolty 24 
Strumień świetlny Lm/W 90-110 
Temperatura otoczenia ºC - 25 ~ + 75 
Długość życia Godziny 75.000 
Stopień zabezpieczenia IP 65 
Gwarancja Lat 2 

BATERIA 
Technologia Typ Żel (bez konserwacji) 
Rozmiar mm 406 x 174 x 232 
Prąd Ampery 120 
Napięcia Wolty 12 
Waga kg 34,1 
Długość życia Lat 8-10 
Gwarancja Lat 2 

ELEKTRONICZNY 
Regulacja mocy Typ Optyczny i czasomierz 
Prąd Ampery 10 
Napięcia Wolty 12 
Stopień zabezpieczenia IP 67 
Gwarancja Lat 2 



 

 

 
 

 
Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 14/32 

ENERGIA SŁONECZNA FOTOWOLTAIKA 
LATARNIE - SI-ESF-L-ROUND-16W 
 

 

POCZTA, WSPORNIK PANELU, BAZA KOLNIERZ 

Konstrukcja nośna Materialny Cynk cynkowane ogniowo i malowane  
proszkowo 

Materialny Typ Gatunek stali Q235 
Wysokość m 4,3 
Grubość mm 3 
średnica mm 89 
Kołnierz podstawy mm 260 x 260 x 14 

 
SRUBA 

Materialny Typ Stal 
Wątek mm M16 x 4 

 
OKABLOWANIE 

Materialny Typ Miedź 
Sekcja mm 2 x 2,5 
Długość m 2 

 
PUDELKO 

Materialny Typ Stal ocynkowana powlekana 
sproszkowanego tworzywa sztucznego 

Stopień zabezpieczenia IP 54 
Rozmiar mm 350 x 166 x 174 

 
PANEL FOTOWOLTAICZNY 

Ogniwa Typ Monokrystaliczne /Polikrystaliczne 
Moc maksymalna (Pmpp) Wp 60 
Tolerancja Wp 0 ~ + 1,8 
Napięcie mocy maksymalnej (Vmpp) Wolty 18,30 
Natężenie mocy maksymalnej (Impp) Ampery 3,28 
Napięcie otwartego obwodu (Voc) Wolty 22,30 
Natężenie zwarciowe (Isc) Ampery 3,57 
Napięcie maksymalne systemu (Vsyst) Wolty 715 (IEC) 
Diody (By-pass) Ilość 2 
Bezpiecznik maksymalny w szeregu Ampery 10 
Sprawność (ηm) % 13,25 
Współczynnik Formy % ≥ 73 
Rozmiar mm 670 x 676 x 35 
Waga kg 5,7 
Gwarancja Lat 12 

 
OSWIETLENIE 

Otaczać Materialny Aluminium/stal nierdzewna 
Rozmiar mm 350 x 166 x 174 
źródło światła Typ Dioda LED o wysokiej jasności 
Potęga W 16 
Napięcia Wolty 12 
Strumień świetlny Lm/W 90-110 
Temperatura otoczenia ºC - 25 ~ + 75 
Długość życia Godziny 75.000 
Stopień zabezpieczenia IP 65 
Gwarancja Lat 2 

BATERIA 
Technologia Typ Żel (bez konserwacji) 
Rozmiar mm 350 x 166 x 174 
Prąd Ampery 65 
Napięcia Wolty 12 
Waga kg 18,5 
Długość życia Lat 8-10 
Gwarancja Lat 2 

ELEKTRONICZNY 
Regulacja mocy Typ Optyczny i czasomierz 
Prąd Ampery 10 
Napięcia Wolty 12 
Stopień zabezpieczenia IP 67 
Gwarancja Lat 2 



 

 

 
 

 
Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 15/32 

ENERGIA SŁONECZNA FOTOWOLTAIKA 
LATARNIE - SI-ESF-L-ROUND-36W 
 

 

POCZTA, WSPORNIK PANELU, BAZA KOLNIERZ 

Konstrukcja nośna Materialny Cynk cynkowane ogniowo i malowane  
proszkowo 

Materialny Typ Gatunek stali Q235 
Wysokość m 6,2 
Grubość mm 3,25 
średnica mm 114 
Kołnierz podstawy mm 280 x 280 x 14 

 
SRUBA 

Materialny Typ Stal 
Wątek mm M16 x 4 

 
OKABLOWANIE 

Materialny Typ Miedź 
Sekcja mm 2 x 2,5 
Długość m 4 

 
PUDELKO 

Materialny Typ Stal ocynkowana powlekana 
sproszkowanego tworzywa sztucznego 

Stopień zabezpieczenia IP 54 
Rozmiar mm 483 x 170 x 240 

 
PANEL FOTOWOLTAICZNY 

Ogniwa Typ Monokrystaliczne /Polikrystaliczne 
Moc maksymalna (Pmpp) Wp 120 
Tolerancja Wp 0 ~ + 3,6 
Napięcie mocy maksymalnej (Vmpp) Wolty 17,50 
Natężenie mocy maksymalnej (Impp) Ampery 6,85 
Napięcie otwartego obwodu (Voc) Wolty 21,90 
Natężenie zwarciowe (Isc) Ampery 7,56 
Napięcie maksymalne systemu (Vsyst) Wolty 715 (IEC) 
Diody (By-pass) Ilość 2 
Bezpiecznik maksymalny w szeregu Ampery 15 
Sprawność (ηm) % 13,61 
Współczynnik Formy % ≥ 73 
Rozmiar mm 1.240 x 676 x 35 
Waga kg 10,4 
Gwarancja Lat 12 

 
OSWIETLENIE 

Otaczać Materialny Aluminium/stal nierdzewna 
Rozmiar mm 350 x 166 x 174 
źródło światła Typ Dioda LED o wysokiej jasności 
Potęga W 36 
Napięcia Wolty 12 
Strumień świetlny Lm/W 90-110 
Temperatura otoczenia ºC - 25 ~ + 75 
Długość życia Godziny 75.000 
Stopień zabezpieczenia IP 65 
Gwarancja Lat 2 

BATERIA 
Technologia Typ Żel (bez konserwacji) 
Rozmiar mm 483 x 170 x 240 
Prąd Ampery 150 
Napięcia Wolty 12 
Waga kg 39,5 
Długość życia Lat 8-10 
Gwarancja Lat 2 

ELEKTRONICZNY 
Regulacja mocy Typ Optyczny i czasomierz 
Prąd Ampery 10 
Napięcia Wolty 12 
Stopień zabezpieczenia IP 67 
Gwarancja Lat 2 



 

 

 
 

 
Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 16/32 

ENERGIA SŁONECZNA FOTOWOLTAIKA 
LATARNIE - SI-ESF-L-CLASSIC-16W 
 

 

POCZTA, WSPORNIK PANELU, BAZA KOLNIERZ 

Konstrukcja nośna Materialny Cynk cynkowane ogniowo i malowane  
proszkowo 

Materialny Typ Gatunek stali Q235 
Wysokość m 4,3 
Grubość mm 3 
średnica mm 89 
Kołnierz podstawy mm 260 x 260 x 14 

 
SRUBA 

Materialny Typ Stal 
Wątek mm M16 x 4 

 
OKABLOWANIE 

Materialny Typ Miedź 
Sekcja mm 2 x 2,5 
Długość m 2 

 
PUDELKO 

Materialny Typ Stal ocynkowana powlekana 
sproszkowanego tworzywa sztucznego 

Stopień zabezpieczenia IP 54 
Rozmiar mm 350 x 166 x 174 

 
PANEL FOTOWOLTAICZNY 

Ogniwa Typ Monokrystaliczne /Polikrystaliczne 
Moc maksymalna (Pmpp) Wp 60 
Tolerancja Wp 0 ~ + 1,8 
Napięcie mocy maksymalnej (Vmpp) Wolty 18,30 
Natężenie mocy maksymalnej (Impp) Ampery 3,28 
Napięcie otwartego obwodu (Voc) Wolty 22,30 
Natężenie zwarciowe (Isc) Ampery 3,57 
Napięcie maksymalne systemu (Vsyst) Wolty 715 (IEC) 
Diody (By-pass) Ilość 2 
Bezpiecznik maksymalny w szeregu Ampery 10 
Sprawność (ηm) % 13,25 
Współczynnik Formy % ≥ 73 
Rozmiar mm 670 x 676 x 35 
Waga kg 5,7 
Gwarancja Lat 12 

 
OSWIETLENIE 

Otaczać Materialny Aluminium/stal nierdzewna 
Rozmiar mm 350 x 166 x 174 
źródło światła Typ Dioda LED o wysokiej jasności 
Potęga W 16 
Napięcia Wolty 12 
Strumień świetlny Lm/W 90-110 
Temperatura otoczenia ºC - 25 ~ + 75 
Długość życia Godziny 75.000 
Stopień zabezpieczenia IP 65 
Gwarancja Lat 2 

BATERIA 
Technologia Typ Żel (bez konserwacji) 
Rozmiar mm 350 x 166 x 174 
Prąd Ampery 65 
Napięcia Wolty 12 
Waga kg 18,5 
Długość życia Lat 8-10 
Gwarancja Lat 2 

ELEKTRONICZNY 
Regulacja mocy Typ Optyczny i czasomierz 
Prąd Ampery 10 
Napięcia Wolty 12 
Stopień zabezpieczenia IP 67 
Gwarancja Lat 2 



 

 

 
 

 
Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 17/32 

ENERGIA SŁONECZNA FOTOWOLTAIKA 
LATARNIE - SI-ESF-L-CLASSIC-36W 
 

 

POCZTA, WSPORNIK PANELU, BAZA KOLNIERZ 

Konstrukcja nośna Materialny Cynk cynkowane ogniowo i malowane  
proszkowo 

Materialny Typ Gatunek stali Q235 
Wysokość m 6,25 
Grubość mm 3,25 
średnica mm 114 
Kołnierz podstawy mm 280 x 280 x 14 

 
SRUBA 

Materialny Typ Stal 
Wątek mm M16 x 4 

 
OKABLOWANIE 

Materialny Typ Miedź 
Sekcja mm 2 x 2,5 
Długość m 4 

 
PUDELKO 

Materialny Typ Stal ocynkowana powlekana 
sproszkowanego tworzywa sztucznego 

Stopień zabezpieczenia IP 54 
Rozmiar mm 483 x 170 x 240 

 
PANEL FOTOWOLTAICZNY 

Ogniwa Typ Monokrystaliczne /Polikrystaliczne 
Moc maksymalna (Pmpp) Wp 120 
Tolerancja Wp 0 ~ + 3,6 
Napięcie mocy maksymalnej (Vmpp) Wolty 17,50 
Natężenie mocy maksymalnej (Impp) Ampery 6,85 
Napięcie otwartego obwodu (Voc) Wolty 21,90 
Natężenie zwarciowe (Isc) Ampery 7,56 
Napięcie maksymalne systemu (Vsyst) Wolty 715 (IEC) 
Diody (By-pass) Ilość 2 
Bezpiecznik maksymalny w szeregu Ampery 15 
Sprawność (ηm) % 13,61 
Współczynnik Formy % ≥ 73 
Rozmiar mm 1.240 x 676 x 35 
Waga kg 10,4 
Gwarancja Lat 12 

 
OSWIETLENIE 

Otaczać Materialny Aluminium/stal nierdzewna 
Rozmiar mm 350 x 166 x 174 
źródło światła Typ Dioda LED o wysokiej jasności 
Potęga W 36 
Napięcia Wolty 12 
Strumień świetlny Lm/W 90-110 
Temperatura otoczenia ºC - 25 ~ + 75 
Długość życia Godziny 75.000 
Stopień zabezpieczenia IP 65 
Gwarancja Lat 2 

BATERIA 
Technologia Typ Żel (bez konserwacji) 
Rozmiar mm 483 x 170 x 240 
Prąd Ampery 150 
Napięcia Wolty 12 
Waga kg 39,5 
Długość życia Lat 8-10 
Gwarancja Lat 2 

ELEKTRONICZNY 
Regulacja mocy Typ Optyczny i czasomierz 
Prąd Ampery 10 
Napięcia Wolty 12 
Stopień zabezpieczenia IP 67 
Gwarancja Lat 2 



 

 

 
 

 
Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 18/32 

ENERGIA SŁONECZNA FOTOWOLTAIKA 
LATARNIE - SI-ESF-L-DECOR1-16W 
 

 

POCZTA, WSPORNIK PANELU, BAZA KOLNIERZ 

Konstrukcja nośna Materialny Cynk cynkowane ogniowo i malowane  
proszkowo 

Materialny Typ Gatunek stali Q235 
Wysokość m 4,3 
Grubość mm 3 
średnica mm 89 
Kołnierz podstawy mm 260 x 260 x 14 

 
SRUBA 

Materialny Typ Stal 
Wątek mm M16 x 4 

 
OKABLOWANIE 

Materialny Typ Miedź 
Sekcja mm 2 x 2,5 
Długość m 2 

 
PUDELKO 

Materialny Typ Stal ocynkowana powlekana 
sproszkowanego tworzywa sztucznego 

Stopień zabezpieczenia IP 54 
Rozmiar mm 350 x 166 x 174 

 
PANEL FOTOWOLTAICZNY 

Ogniwa Typ Monokrystaliczne /Polikrystaliczne 
Moc maksymalna (Pmpp) Wp 60 
Tolerancja Wp 0 ~ + 1,8 
Napięcie mocy maksymalnej (Vmpp) Wolty 18,30 
Natężenie mocy maksymalnej (Impp) Ampery 3,28 
Napięcie otwartego obwodu (Voc) Wolty 22,30 
Natężenie zwarciowe (Isc) Ampery 3,57 
Napięcie maksymalne systemu (Vsyst) Wolty 715 (IEC) 
Diody (By-pass) Ilość 2 
Bezpiecznik maksymalny w szeregu Ampery 10 
Sprawność (ηm) % 13,25 
Współczynnik Formy % ≥ 73 
Rozmiar mm 670 x 676 x 35 
Waga kg 5,7 
Gwarancja Lat 12 

 
OSWIETLENIE 

Otaczać Materialny Aluminium/stal nierdzewna 
Rozmiar mm 350 x 166 x 174 
źródło światła Typ Dioda LED o wysokiej jasności 
Potęga W 16 
Napięcia Wolty 12 
Strumień świetlny Lm/W 90-110 
Temperatura otoczenia ºC - 25 ~ + 75 
Długość życia Godziny 75.000 
Stopień zabezpieczenia IP 65 
Gwarancja Lat 2 

BATERIA 
Technologia Typ Żel (bez konserwacji) 
Rozmiar mm 350 x 166 x 174 
Prąd Ampery 65 
Napięcia Wolty 12 
Waga kg 18,5 
Długość życia Lat 8-10 
Gwarancja Lat 2 

ELEKTRONICZNY 
Regulacja mocy Typ Optyczny i czasomierz 
Prąd Ampery 10 
Napięcia Wolty 12 
Stopień zabezpieczenia IP 67 
Gwarancja Lat 2 



 

 

 
 

 
Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 19/32 

ENERGIA SŁONECZNA FOTOWOLTAIKA 
LATARNIE - SI-ESF-L-DECOR1-36W 
 

 

POCZTA, WSPORNIK PANELU, BAZA KOLNIERZ 

Konstrukcja nośna Materialny Cynk cynkowane ogniowo i malowane  
proszkowo 

Materialny Typ Gatunek stali Q235 
Wysokość m 6,2 
Grubość mm 3,25 
średnica mm 114 
Kołnierz podstawy mm 280 x 280 x 14 

 
SRUBA 

Materialny Typ Stal 
Wątek mm M16 x 4 

 
OKABLOWANIE 

Materialny Typ Miedź 
Sekcja mm 2 x 2,5 
Długość m 4 

 
PUDELKO 

Materialny Typ Stal ocynkowana powlekana 
sproszkowanego tworzywa sztucznego 

Stopień zabezpieczenia IP 54 
Rozmiar mm 483 x 170 x 240 

 
PANEL FOTOWOLTAICZNY 

Ogniwa Typ Monokrystaliczne /Polikrystaliczne 
Moc maksymalna (Pmpp) Wp 120 
Tolerancja Wp 0 ~ + 3,6 
Napięcie mocy maksymalnej (Vmpp) Wolty 17,50 
Natężenie mocy maksymalnej (Impp) Ampery 6,85 
Napięcie otwartego obwodu (Voc) Wolty 21,90 
Natężenie zwarciowe (Isc) Ampery 7,56 
Napięcie maksymalne systemu (Vsyst) Wolty 715 (IEC) 
Diody (By-pass) Ilość 2 
Bezpiecznik maksymalny w szeregu Ampery 15 
Sprawność (ηm) % 13,61 
Współczynnik Formy % ≥ 73 
Rozmiar mm 1.240 x 676 x 35 
Waga kg 10,4 
Gwarancja Lat 12 

 
OSWIETLENIE 

Otaczać Materialny Aluminium/stal nierdzewna 
Rozmiar mm 350 x 166 x 174 
źródło światła Typ Dioda LED o wysokiej jasności 
Potęga W 36 
Napięcia Wolty 12 
Strumień świetlny Lm/W 90-110 
Temperatura otoczenia ºC - 25 ~ + 75 
Długość życia Godziny 75.000 
Stopień zabezpieczenia IP 65 
Gwarancja Lat 2 

BATERIA 
Technologia Typ Żel (bez konserwacji) 
Rozmiar mm 483 x 170 x 240 
Prąd Ampery 150 
Napięcia Wolty 12 
Waga kg 39,5 
Długość życia Lat 8-10 
Gwarancja Lat 2 

ELEKTRONICZNY 
Regulacja mocy Typ Optyczny i czasomierz 
Prąd Ampery 10 
Napięcia Wolty 12 
Stopień zabezpieczenia IP 67 
Gwarancja Lat 2 



 

 

 
 

 
Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 20/32 

ENERGIA SŁONECZNA FOTOWOLTAIKA 
LATARNIE - SI-ESF-L-DECOR2-16W 
 

 

POCZTA, WSPORNIK PANELU, BAZA KOLNIERZ 

Konstrukcja nośna Materialny Cynk cynkowane ogniowo i malowane  
proszkowo 

Materialny Typ Gatunek stali Q235 
Wysokość m 4,3 
Grubość mm 3 
średnica mm 89 
Kołnierz podstawy mm 260 x 260 x 14 

 
SRUBA 

Materialny Typ Stal 
Wątek mm M16 x 4 

 
OKABLOWANIE 

Materialny Typ Miedź 
Sekcja mm 2 x 2,5 
Długość m 2 

 
PUDELKO 

Materialny Typ Stal ocynkowana powlekana 
sproszkowanego tworzywa sztucznego 

Stopień zabezpieczenia IP 54 
Rozmiar mm 350 x 166 x 174 

 
PANEL FOTOWOLTAICZNY 

Ogniwa Typ Monokrystaliczne /Polikrystaliczne 
Moc maksymalna (Pmpp) Wp 60 
Tolerancja Wp 0 ~ + 1,8 
Napięcie mocy maksymalnej (Vmpp) Wolty 18,30 
Natężenie mocy maksymalnej (Impp) Ampery 3,28 
Napięcie otwartego obwodu (Voc) Wolty 22,30 
Natężenie zwarciowe (Isc) Ampery 3,57 
Napięcie maksymalne systemu (Vsyst) Wolty 715 (IEC) 
Diody (By-pass) Ilość 2 
Bezpiecznik maksymalny w szeregu Ampery 10 
Sprawność (ηm) % 13,25 
Współczynnik Formy % ≥ 73 
Rozmiar mm 670 x 676 x 35 
Waga kg 5,7 
Gwarancja Lat 12 

 
OSWIETLENIE 

Otaczać Materialny Aluminium/stal nierdzewna 
Rozmiar mm 350 x 166 x 174 
źródło światła Typ Dioda LED o wysokiej jasności 
Potęga W 16 
Napięcia Wolty 12 
Strumień świetlny Lm/W 90-110 
Temperatura otoczenia ºC - 25 ~ + 75 
Długość życia Godziny 75.000 
Stopień zabezpieczenia IP 65 
Gwarancja Lat 2 

BATERIA 
Technologia Typ Żel (bez konserwacji) 
Rozmiar mm 350 x 166 x 174 
Prąd Ampery 65 
Napięcia Wolty 12 
Waga kg 18,5 
Długość życia Lat 8-10 
Gwarancja Lat 2 

ELEKTRONICZNY 
Regulacja mocy Typ Optyczny i czasomierz 
Prąd Ampery 10 
Napięcia Wolty 12 
Stopień zabezpieczenia IP 67 
Gwarancja Lat 2 



 

 

 
 

 
Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 21/32 

ENERGIA SŁONECZNA FOTOWOLTAIKA 
LATARNIE - SI-ESF-L-DECOR2-36W 
 

 

POCZTA, WSPORNIK PANELU, BAZA KOLNIERZ 

Konstrukcja nośna Materialny Cynk cynkowane ogniowo i malowane  
proszkowo 

Materialny Typ Gatunek stali Q235 
Wysokość m 6,2 
Grubość mm 3,25 
średnica mm 114 
Kołnierz podstawy mm 280 x 280 x 14 

 
SRUBA 

Materialny Typ Stal 
Wątek mm M16 x 4 

 
OKABLOWANIE 

Materialny Typ Miedź 
Sekcja mm 2 x 2,5 
Długość m 4 

 
PUDELKO 

Materialny Typ Stal ocynkowana powlekana 
sproszkowanego tworzywa sztucznego 

Stopień zabezpieczenia IP 54 
Rozmiar mm 483 x 170 x 240 

 
PANEL FOTOWOLTAICZNY 

Ogniwa Typ Monokrystaliczne /Polikrystaliczne 
Moc maksymalna (Pmpp) Wp 120 
Tolerancja Wp 0 ~ + 3,6 
Napięcie mocy maksymalnej (Vmpp) Wolty 17,50 
Natężenie mocy maksymalnej (Impp) Ampery 6,85 
Napięcie otwartego obwodu (Voc) Wolty 21,90 
Natężenie zwarciowe (Isc) Ampery 7,56 
Napięcie maksymalne systemu (Vsyst) Wolty 715 (IEC) 
Diody (By-pass) Ilość 2 
Bezpiecznik maksymalny w szeregu Ampery 15 
Sprawność (ηm) % 13,61 
Współczynnik Formy % ≥ 73 
Rozmiar mm 1.240 x 676 x 35 
Waga kg 10,4 
Gwarancja Lat 12 

 
OSWIETLENIE 

Otaczać Materialny Aluminium/stal nierdzewna 
Rozmiar mm 350 x 166 x 174 
źródło światła Typ Dioda LED o wysokiej jasności 
Potęga W 36 
Napięcia Wolty 12 
Strumień świetlny Lm/W 90-110 
Temperatura otoczenia ºC - 25 ~ + 75 
Długość życia Godziny 75.000 
Stopień zabezpieczenia IP 65 
Gwarancja Lat 2 

BATERIA 
Technologia Typ Żel (bez konserwacji) 
Rozmiar mm 483 x 170 x 240 
Prąd Ampery 150 
Napięcia Wolty 12 
Waga kg 39,5 
Długość życia Lat 8-10 
Gwarancja Lat 2 

ELEKTRONICZNY 
Regulacja mocy Typ Optyczny i czasomierz 
Prąd Ampery 10 
Napięcia Wolty 12 
Stopień zabezpieczenia IP 67 
Gwarancja Lat 2 



 

 

 
 

 
Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 22/32 

ENERGIA SŁONECZNA FOTOWOLTAIKA 
LATARNIE - SI-ESF-L-COMPACT-5W 
 

 

POCZTA, WSPORNIK PANELU, BAZA KOLNIERZ 
Konstrukcja nośna Materialny Stal ocynkowana ogniowo 
Materialny Typ Gatunek stali Q235 
Wysokość m 2,5-3 
Grubość mm 3,25 
średnica mm 63 ~ 140 
Kołnierz podstawy mm 280 x 280 x 14 
Odległość między masztami m 8-10 

 
SRUBA 

Materialny Typ Stal 
Wątek mm M16 x 4 

 
PUDELKO 

Materialny Typ Wytłaczane aluminium 
Ustalenie Typ Boczne do mocowania 
Kąt nachylenia º 15 
Rozmiar mm 540 x 230 x 80 
Stopień zabezpieczenia IP 65 
Główna ochrony IK 08 

 
PANEL FOTOWOLTAICZNY 

Ogniwa Typ Polikrystaliczne  
Moc maksymalna (Pmpp) Wp 10 
Tolerancja Wp 0 ~ + 0,30 
Napięcie mocy maksymalnej (Vmpp) Wolty 17,50 
Natężenie mocy maksymalnej (Impp) Ampery 0,57 
Napięcie otwartego obwodu (Voc) Wolty 22 
Natężenie zwarciowe (Isc) Ampery 0,62 
Napięcie maksymalne systemu (Vsyst) Wolty 715 (IEC) 
Diody (By-pass) Ilość 1 
Bezpiecznik maksymalny w szeregu Ampery 10 
Sprawność (ηm) % 9,85 
Współczynnik Formy % ≥ 73 

 
OSWIETLENIE 

Dyfuzor Materialny poliwęglan 
źródło światła Typ Dioda LED o wysokiej jasności 
Potęga W 5 
Napięcia Wolty 12 
Strumień świetlny lm/W 500-700 
temperatura barwowa K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Otwarcie wiązki º 65-148 
Temperatura otoczenia ºC - 30 ~ + 60 
Wyłącznik Typ On/Off 
Długość życia Lat 50.000 

 
BATERIA 

Technologia Typ Litowo jonowy 
Prąd Ampery 5 
Napięcia Wolty 12,8 
Długość życia Lat 5 

 
ELEKTRONICZNY 

Wyłącznik Typ On/Off 
Czujnik podczerwieni PIR 30% / 100% całkowitego przepływu 
Prąd Ampery 10 
Napięcia Wolty 12 
Stopień zabezpieczenia IP 67 

 
GWARANCJA PRODUKTU 

2 lata 
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ENERGIA SŁONECZNA FOTOWOLTAIKA 
LATARNIE - SI-ESF-L-COMPACT-10W 
 

 

POCZTA, WSPORNIK PANELU, BAZA KOLNIERZ 
Konstrukcja nośna Materialny Stal ocynkowana ogniowo 
Materialny Typ Gatunek stali Q235 
Wysokość m 3-3,5 
Grubość mm 3,25 
średnica mm 63 ~ 140 
Kołnierz podstawy mm 280 x 280 x 14 
Odległość między masztami m 8-10 

 
SRUBA 

Materialny Typ Stal 
Wątek mm M16 x 4 

 
PUDELKO 

Materialny Typ Wytłaczane aluminium 
Ustalenie Typ Boczne do mocowania 
Kąt nachylenia º 15 
Rozmiar mm 600 x 330 x 80 
Stopień zabezpieczenia IP 65 
Główna ochrony IK 08 

 
PANEL FOTOWOLTAICZNY 

Ogniwa Typ Polikrystaliczne  
Moc maksymalna (Pmpp) Wp 25 
Tolerancja Wp 0 ~ + 0,75 
Napięcie mocy maksymalnej (Vmpp) Wolty 20 
Natężenie mocy maksymalnej (Impp) Ampery 1,40 
Napięcie otwartego obwodu (Voc) Wolty 22,10 
Natężenie zwarciowe (Isc) Ampery 1,54 
Napięcie maksymalne systemu (Vsyst) Wolty 715 (IEC) 
Diody (By-pass) Ilość 1 
Bezpiecznik maksymalny w szeregu Ampery 10 
Sprawność (ηm) % 11,39 
Współczynnik Formy % ≥ 73 

 
OSWIETLENIE 

Dyfuzor Materialny Poliwęglan 
źródło światła Typ Dioda LED o wysokiej jasności 
Potęga W 10 
Napięcia Wolty 12 
Strumień świetlny lm/W 1000-1200 
temperatura barwowa K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Otwarcie wiązki º 65-148 
Temperatura otoczenia ºC - 30 ~ + 60 
Wyłącznik Typ On/Off 
Długość życia Lat 50.000 

 
BATERIA 

Technologia Typ Litowo jonowy 
Prąd Ampery 10 
Napięcia Wolty 12,8 
Długość życia Lat 5 

 
ELEKTRONICZNY 

Wyłącznik Typ On/Off 
Czujnik podczerwieni PIR 30% / 100% całkowitego przepływu 
Prąd Ampery 10 
Napięcia Wolty 12 
Stopień zabezpieczenia IP 67 

 
GWARANCJA PRODUKTU 

2 lata 
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ENERGIA SŁONECZNA FOTOWOLTAIKA 
LATARNIE - SI-ESF-L-COMPACT-15W 
 

 

POCZTA, WSPORNIK PANELU, BAZA KOLNIERZ 
Konstrukcja nośna Materialny Stal ocynkowana ogniowo 
Materialny Typ Gatunek stali Q235 
Wysokość m 4-4,5 
Grubość mm 3,25 
średnica mm 63 ~ 140 
Kołnierz podstawy mm 280 x 280 x 14 
Odległość między masztami m 10-15 

 
SRUBA 

Materialny Typ Stal 
Wątek mm M16 x 4 

 
PUDELKO 

Materialny Typ Wytłaczane aluminium 
Ustalenie Typ Boczne do mocowania 
Kąt nachylenia º 15 
Rozmiar mm 870 x 330 x 160 
Stopień zabezpieczenia IP 65 
Główna ochrony IK 08 

 
PANEL FOTOWOLTAICZNY 

Ogniwa Typ Polikrystaliczne  
Moc maksymalna (Pmpp) Wp 35 
Tolerancja Wp 0 ~ + 1,05 
Napięcie mocy maksymalnej (Vmpp) Wolty 20 
Natężenie mocy maksymalnej (Impp) Ampery 1,91 
Napięcie otwartego obwodu (Voc) Wolty 22,30 
Natężenie zwarciowe (Isc) Ampery 2,08 
Napięcie maksymalne systemu (Vsyst) Wolty 715 (IEC) 
Diody (By-pass) Ilość 1 
Bezpiecznik maksymalny w szeregu Ampery 10 
Sprawność (ηm) % 12,36 
Współczynnik Formy % ≥ 73 

 
OSWIETLENIE 

Dyfuzor Materialny Poliwęglan 
źródło światła Typ Dioda LED o wysokiej jasności 
Potęga W 15 
Napięcia Wolty 12 
Strumień świetlny lm/W 1500-1700 
temperatura barwowa K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Otwarcie wiązki º 65-148 
Temperatura otoczenia ºC - 30 ~ + 60 
Wyłącznik Typ On/Off 
Długość życia Lat 50.000 

 
BATERIA 

Technologia Typ Litowo jonowy 
Prąd Ampery 15 
Napięcia Wolty 12,8 
Długość życia Lat 5 

 
ELEKTRONICZNY 

Wyłącznik Typ On/Off 
Czujnik podczerwieni PIR 30% / 100% całkowitego przepływu 
Prąd Ampery 10 
Napięcia Wolty 12 
Stopień zabezpieczenia IP 67 

 
GWARANCJA PRODUKTU 

2 lata 
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ENERGIA SŁONECZNA FOTOWOLTAIKA 
LATARNIE - SI-ESF-L-COMPACT-20W 
 

 

POCZTA, WSPORNIK PANELU, BAZA KOLNIERZ 
Konstrukcja nośna Materialny Stal ocynkowana ogniowo 
Materialny Typ Gatunek stali Q235 
Wysokość m 4,5-5 
Grubość mm 3,25 
średnica mm 63 ~ 140 
Kołnierz podstawy mm 280 x 280 x 14 
Odległość między masztami m 10-15 

 
SRUBA 

Materialny Typ Stal 
Wątek mm M16 x 4 

 
PUDELKO 

Materialny Typ Wytłaczane aluminium 
Ustalenie Typ Boczne do mocowania 
Kąt nachylenia º 15 
Rozmiar mm 1100 x 330 x 160 
Stopień zabezpieczenia IP 65 
Główna ochrony IK 08 

 
PANEL FOTOWOLTAICZNY 

Ogniwa Typ Polikrystaliczne  
Moc maksymalna (Pmpp) Wp 45 
Tolerancja Wp 0 ~ + 1,35 
Napięcie mocy maksymalnej (Vmpp) Wolty 20 
Natężenie mocy maksymalnej (Impp) Ampery 2,51 
Napięcie otwartego obwodu (Voc) Wolty 22,10 
Natężenie zwarciowe (Isc) Ampery 2,78 
Napięcie maksymalne systemu (Vsyst) Wolty 715 (IEC) 
Diody (By-pass) Ilość 1 
Bezpiecznik maksymalny w szeregu Ampery 10 
Sprawność (ηm) % 12,58 
Współczynnik Formy % ≥ 73 

 
OSWIETLENIE 

Dyfuzor Materialny Poliwęglan 
źródło światła Typ Dioda LED o wysokiej jasności 
Potęga W 20 
Napięcia Wolty 12 
Strumień świetlny lm/W 2000-2200 
temperatura barwowa K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Otwarcie wiązki º 65-148 
Temperatura otoczenia ºC - 30 ~ + 60 
Wyłącznik Typ On/Off 
Długość życia Lat 50.000 

 
BATERIA 

Technologia Typ Litowo jonowy 
Prąd Ampery 20 
Napięcia Wolty 12,8 
Długość życia Lat 5 

 
ELEKTRONICZNY 

Wyłącznik Typ On/Off 
Czujnik podczerwieni PIR 30% / 100% całkowitego przepływu 
Prąd Ampery 10 
Napięcia Wolty 12 
Stopień zabezpieczenia IP 67 

 
GWARANCJA PRODUKTU 

2 lata 
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ENERGIA SŁONECZNA FOTOWOLTAIKA 
LATARNIE - SI-ESF-L-COMPACT-30W 
 

 

POCZTA, WSPORNIK PANELU, BAZA KOLNIERZ 
Konstrukcja nośna Materialny Stal ocynkowana ogniowo 
Materialny Typ Gatunek stali Q235 
Wysokość m 5-6 
Grubość mm 3,25 
średnica mm 63 ~ 140 
Kołnierz podstawy mm 280 x 280 x 14 
Odległość między masztami m 15-20 

 
SRUBA 

Materialny Typ Stal 
Wątek mm M16 x 4 

 
PUDELKO 

Materialny Typ Wytłaczane aluminium 
Ustalenie Typ Boczne do mocowania 
Kąt nachylenia º 15 
Rozmiar mm 1110 x 380 x 160 
Stopień zabezpieczenia IP 65 
Główna ochrony IK 08 

 
PANEL FOTOWOLTAICZNY 

Ogniwa Typ Polikrystaliczne  
Moc maksymalna (Pmpp) Wp 60 
Tolerancja Wp 0 ~ + 1,8 
Napięcie mocy maksymalnej (Vmpp) Wolty 20 
Natężenie mocy maksymalnej (Impp) Ampery 3,28 
Napięcie otwartego obwodu (Voc) Wolty 22,30 
Natężenie zwarciowe (Isc) Ampery 3,57 
Napięcie maksymalne systemu (Vsyst) Wolty 715 (IEC) 
Diody (By-pass) Ilość 2 
Bezpiecznik maksymalny w szeregu Ampery 10 
Sprawność (ηm) % 13,25 
Współczynnik Formy % ≥ 73 

 
OSWIETLENIE 

Dyfuzor Materialny Poliwęglan 
źródło światła Typ Dioda LED o wysokiej jasności 
Potęga W 30 
Napięcia Wolty 12 
Strumień świetlny lm/W 3000-3200 
temperatura barwowa K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Otwarcie wiązki º 65-148 
Temperatura otoczenia ºC - 30 ~ + 60 
Wyłącznik Typ On/Off 
Długość życia Lat 50.000 

 
BATERIA 

Technologia Typ Litowo jonowy 
Prąd Ampery 30 
Napięcia Wolty 12,8 
Długość życia Lat 5 

 
ELEKTRONICZNY 

Wyłącznik Typ On/Off 
Czujnik podczerwieni PIR 30% / 100% całkowitego przepływu 
Prąd Ampery 10 
Napięcia Wolty 12 
Stopień zabezpieczenia IP 67 

 
GWARANCJA PRODUKTU 

2 lata 
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ENERGIA SŁONECZNA FOTOWOLTAIKA 
LATARNIE - SI-ESF-L-COMPACT-40W 
 

 

POCZTA, WSPORNIK PANELU, BAZA KOLNIERZ 
Konstrukcja nośna Materialny Stal ocynkowana ogniowo 
Materialny Typ Gatunek stali Q235 
Wysokość m 7-8 
Grubość mm 3,25 
średnica mm 63 ~ 140 
Kołnierz podstawy mm 280 x 280 x 14 
Odległość między masztami m 20-30 

 
SRUBA 

Materialny Typ Stal 
Wątek mm M16 x 4 

 
PUDELKO 

Materialny Typ Wytłaczane aluminium 
Ustalenie Typ Boczne do mocowania 
Kąt nachylenia º 15 
Rozmiar mm 1285 x 380 x 160 
Stopień zabezpieczenia IP 65 
Główna ochrony IK 08 

 
PANEL FOTOWOLTAICZNY 

Ogniwa Typ Polikrystaliczne  
Moc maksymalna (Pmpp) Wp 70 
Tolerancja Wp 0 ~ + 2,1 
Napięcie mocy maksymalnej (Vmpp) Wolty 20 
Natężenie mocy maksymalnej (Impp) Ampery 3,83 
Napięcie otwartego obwodu (Voc) Wolty 22,30 
Natężenie zwarciowe (Isc) Ampery 4,17 
Napięcie maksymalne systemu (Vsyst) Wolty 715 (IEC) 
Diody (By-pass) Ilość 2 
Bezpiecznik maksymalny w szeregu Ampery 10 
Sprawność (ηm) % 13,43 
Współczynnik Formy % ≥ 73 

 
OSWIETLENIE 

Dyfuzor Materialny Poliwęglan 
źródło światła Typ Dioda LED o wysokiej jasności 
Potęga W 40 
Napięcia Wolty 12 
Strumień świetlny lm/W 4000-4200 
temperatura barwowa K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Otwarcie wiązki º 65-148 
Temperatura otoczenia ºC - 30 ~ + 60 
Wyłącznik Typ On/Off 
Długość życia Lat 50.000 

 
BATERIA 

Technologia Typ Litowo jonowy 
Prąd Ampery 40 
Napięcia Wolty 12,8 
Długość życia Lat 5 

 
ELEKTRONICZNY 

Wyłącznik Typ On/Off 
Czujnik podczerwieni PIR 30% / 100% całkowitego przepływu 
Prąd Ampery 10 
Napięcia Wolty 12 
Stopień zabezpieczenia IP 67 

 
GWARANCJA PRODUKTU 

2 lata 
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ENERGIA SŁONECZNA FOTOWOLTAIKA 
LATARNIE - SI-ESF-L-COMPACT-60W 
 

 

POCZTA, WSPORNIK PANELU, BAZA KOLNIERZ 
Konstrukcja nośna Materialny Stal ocynkowana ogniowo 
Materialny Typ Gatunek stali Q235 
Wysokość m 8-10 
Grubość mm 3,25 
średnica mm 63 ~ 140 
Kołnierz podstawy mm 280 x 280 x 14 
Odległość między masztami m 25-40 

 
SRUBA 

Materialny Typ Stal 
Wątek mm M16 x 4 

 
PUDELKO 

Materialny Typ Wytłaczane aluminium 
Ustalenie Typ Boczne do mocowania 
Kąt nachylenia º 15 
Rozmiar mm 1285 x 380 x 160 
Stopień zabezpieczenia IP 65 
Główna ochrony IK 08 

 
PANEL FOTOWOLTAICZNY 

Ogniwa Typ Polikrystaliczne  
Moc maksymalna (Pmpp) Wp 90 
Tolerancja Wp 0 ~ + 2,7 
Napięcie mocy maksymalnej (Vmpp) Wolty 20 
Natężenie mocy maksymalnej (Impp) Ampery 5,03 
Napięcie otwartego obwodu (Voc) Wolty 22,10 
Natężenie zwarciowe (Isc) Ampery 5,53 
Napięcie maksymalne systemu (Vsyst) Wolty 715 (IEC) 
Diody (By-pass) Ilość 2 
Bezpiecznik maksymalny w szeregu Ampery 10 
Sprawność (ηm) % 13,25 
Współczynnik Formy % ≥ 73 

 
OSWIETLENIE 

Dyfuzor Materialny Poliwęglan 
źródło światła Typ Dioda LED o wysokiej jasności 
Potęga W 60 
Napięcia Wolty 12 
Strumień świetlny lm/W 6000-6200 
temperatura barwowa K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Otwarcie wiązki º 65-148 
Temperatura otoczenia ºC - 30 ~ + 60 
Wyłącznik Typ On/Off 
Długość życia Lat 50.000 

 
BATERIA 

Technologia Typ Litowo jonowy 
Prąd Ampery 60 
Napięcia Wolty 12,8 
Długość życia Lat 5 

 
ELEKTRONICZNY 

Wyłącznik Typ On/Off 
Czujnik podczerwieni PIR 30% / 100% całkowitego przepływu 
Prąd Ampery 10 
Napięcia Wolty 12 
Stopień zabezpieczenia IP 67 

 
GWARANCJA PRODUKTU 

2 lata 
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 GWARANCJE JAKOŚCI 
 

 

Produkty Solar Innova są wykonane z najwyższej jakości komponentów i najnowszej technologii, dzięki doskonałym 
wyposażeniom fabrycznym i kontroli całego procesu produkcyjnego. Ponadto nasze produkty oferują doskonały 
wygląd i wykończenie. 
Solar Innova posiada szeroki zakres fotowoltaicznych paneli słonecznych, które obejmują wszystkie potrzeby 
rynkowe zarówno podczas operacji karmienia, jak i odizolowanych obiektów. Oprócz oferowania paneli, które 
rozwijają, produkują i sprzedajemy, dajemy Państwu i Twojej firmie możliwość doradzenia, czego potrzebujesz, za 
pośrednictwem naszego działu inżynieryjnego. 

 

Firma Solar Innova uzyskała w swojej fabryce wiele wyróżniających się jakości niezależnych organów 
normalizacyjnych i kontroli, wykazujących stałą zgodność z wysokimi standardami bezpieczeństwa i jakości w swoich 
produktach. 
Wyjątkowa jakość, niezawodność powyżej średniej oraz najwyższa wydajność wyróżniają moduły Innova Solar. Aby 
to utrzymać w dobrym stanie, moduły są regularnie przeprowadzane w szeregu dokładnych testów i prób, nie tylko 
w jakości R & D i fabryki, ale także w niezależnych instytutach certyfikujących. 
W Solar Innova wydajność produkcji i najwyższa jakość przyczyniają się zdecydowanie do wysokiego stopnia 
międzynarodowej konkurencyjności. 

 

Skuteczność i doskonałość we wszystkich naszych procesach produkcyjnych stanowią główną gwarancję 
zapewniającą najwyższej jakości moduły słoneczne Innova. 
Nasza fabryka produkcyjna (certyfikowana zgodnie z normą ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 i OHSAS 18001: 
2007) spełnia surowe wymogi jakościowe, które organizacja nasza ustanowiła: pełny nadzór w każdej fazie procesu 
produkcyjnego. 

 

CE lub europejska zgodność jest europejską marką dla niektórych grup usług lub produktów przemysłowych. Zależy 
on od dyrektywy 93/68 / EWG, 2002/95 / WE, 2004/108 / WE i 2006/95 / WE. Został ustanowiony przez Wspólnotę 
Europejską i zeznania producenta, że produkt spełnia minimalne wymagania prawne i bezpieczeństwo techniczne 
państw członkowskich Unii Europejskiej. 
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 USŁUGI 
 

 
 

Solar Innova składa się z zespołu wysoko wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych w 
zakresie zaangażowania w energię odnawialną w zakresie wdrażania czystej energii, aby 
umożliwić zrównoważony wzrost i lepszą przyszłość wszystkim, nie zapominając o uczciwym 
zwrotie dla inwestorów i klientów. 

 
Główną zaletą, jaką świadczą usługi Solar Innova, wynika z profesjonalnego i 

specjalistycznego zarządzania, co pozwala uzyskać wyższe i bezpieczniejsze wyniki, zmniejszyć 
ryzyko, optymalizować i usprawniać procesy, a przede wszystkim uniknąć kłopotów i obaw 
wobec swoich klientów. Mają taką samą korzyść, jakąkolwiek firmę lub osobę o małej 
inwestycji, będziesz mieć dostęp do inwestycji w energię odnawialną, niewyczerpane i czyste. 

 
Solar Innova, urodzony z myślą o przyczynieniu się do bardziej zrównoważonej 

przyszłości. Oszczędność energii jest pierwszym sposobem na zwalczanie zmian zachodzących 
na naszej planecie. 

 
Energia alternatywna, obecnie w pełni skonsolidowana jako realny sposób na zachowanie 

środowiska, jest jedynym rozwiązaniem eliminującym zanieczyszczenie i CO2. 
 
Świat potrzebuje systemów opartych na energii słonecznej z poprawą jakości i 

efektywności. Jest to ostateczna odpowiedź na zmianę paradygmatu poprzez czystszą energię, 
trwałą i ekonomiczną. 

 
Oprócz myślenia o tym, jak produkować czystą energię, musimy nauczyć się 

racjonalnego wykorzystywania energii jako priorytetu. 
 
Pełna satysfakcja naszych klientów to nasze zaangażowanie, a on poświęcił sto procent 

naszego czasu i wysiłku. Monitorujemy codzienne wyniki i jakość produktów i usług. 
 
Mamy rygorystyczną wewnętrzną kontrolę jakości, aby zaoferować klientowi najlepszą 

obsługę. 
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 DEALERY 
 

 
 

Chcemy mieć pewność, że Twoje doświadczenie słoneczne jest w pełni 
satysfakcjonujące. Dlatego wybraliśmy wysoko wykwalifikowanych dealerów i instalatorów na 
całym świecie. Nasi oficjalni dystrybutorzy i instalatorzy zapewnią Ci profesjonalną pracę 
instalacyjną i wysoką jakość obsługi klienta. 

 
Zgodnie z naszym zobowiązaniem do popierania istniejących wymagań jakościowych 

opracowaliśmy Kartę Jakości dla sprzedawców i instalatorów, która definiuje szereg reguł 
mających na celu zagwarantowanie najlepszej jakości usług właścicielom domów, 
wybierających produkty Solar Innova. Po podpisaniu Karty Jakości, Oficjalnych Sprzedawców i 
Instalatorów, udowodnimy, że dzielimy się tą samą wizją jakości jak nas i dbając o 
zapewnienie swoim klientom lepszej obsługi. 

 
Nasi oficjalni dystrybutorzy i instalatorzy poszli o krok dalej, sformalizowany podpisem 

listu zaangażowania Solar Innova. Posiadanie produktów Solar Innova zainstalowanych przez 
oficjalnego instalatora pozwala cieszyć się zaletami domowego systemu fotowoltaicznego z 
całkowitym spokój. 

 
Chcemy, aby energia słoneczna została uznana za główny wybór dla wytwarzania 

energii elektrycznej i uważamy, że satysfakcja każdego z naszych klientów jest najlepszym 
sposobem na osiągnięcie tego celu. 
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