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YHTIÖ 
 

 
 

Solar Innova on maailmanlaajuinen yritys uusiutuvan energian alalla, pääasiassa Solar 
fiel, sekä Aurinkosähkö ja Thermal Energy, jonka avulla asiakkaat voivat parantaa tehokkuutta 
tilat ja energiaa ja vähentää ympäristövaikutuksia. 
 

Teknologia on keskeinen rooli Solar Innova. 
 

Kehitämme tuotteita kehittynyttä teknologiaa, joiden avulla voimme olla kilpailukykyisiä 
ja kunnioittaa ympäristöä. Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme laadukkaita 
palveluita vastaamaan odotuksiin ja takaa täydellisen tyytyväinen. 
 

Meillä on jakeluverkosto jatkuva kasvu, tarjota palvelua mahdollisimman laatua ja 
nopeutta. 
 

Haluamme olla läsnä kaikilla alueilla, joilla on vaihtoehtoisten energialähteiden, jotka 
tarjoavat lisäarvoa tuotteita ja palveluita, kuten: 
 

√ Neuvoja 
√ Kilpailukyky 
√ Kestävyys 
√ Ammattimaisuus 
√ Palvelun laatu 
√ sertifioitu kansainvälisesti tunnustettu laboratoriot 
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KUVAUS 
 

Katuvalaistuksen käyttää aurinkoenergiaa katuvalot on kehittynyt yksi 
tärkeimmistä sovelluksista Aurinkosähkö. 
  
Olemme laitteet on suunniteltu erityisesti tähän sovellukseen, pystyy 
valaisemaan yksittäisiä osia verkosta hyvin alhaiset 
ylläpitokustannukset. 
  
Kaikki ulkovalaisimet perustuvat korkean suorituskyvyn merkkivalot, 
sekä sisällyttämällä ainutlaatuinen digitaalinen ohjausjärjestelmä 
mahdollistaa valvonnan toimintojen valaisimen (optinen, lämpötila, 
jne.) Sekä varmistaa niiden käyttöikä, sekä optinen järjestelmä 
modulaarinen kehitetty tarjous käytännössä ainoa fotometrisiä 
ratkaisuja kunkin asiakkaan. 
  
On yhä yleisempää nähdä maanteillä, kaduilla ja puutarhat lamput 
powered by aurinkoenergialla. Nämä laitteet, jotka mahdollistavat 
käyttää aurinkoenergiaa valaisemaan kaduilla, sillä osa 
kaupunkimaisema. Meidän aurinko-valaisimet on suunniteltu ratkaisu 
ulkovalaistuksesta julkisen ja yksityisen sektorin. 
  
Meidän aurinko-valaisimet on suunniteltu ratkaisu ulkovalaistuksesta 
julkisen ja yksityisen sektorin, on olemassa useita etuja tavanomaisiin 
valaistus: 

Taloudellisen 
Asennus merkittäviä kustannuksia ja ajansäästöä. Tavanomainen valaistus on useita 
kustannusten kuten rakennustekniset työt, miesluukut, putket, kupari kaapeleita, 
ohjauspaneelit, muuntajat, lisenssit, kirjanpitäjät, sopimukset apuohjelmat, jne kaupunkien 
aurinkovalaisin, vain sinun täytyy ottaa betonialustaan kuin mikä tahansa perinteiset 
katulamppu. 
 
Kunnossapito 
Ylläpitokustannukset perinteisen valaisimiin muodostavat suuren prosenttiosuuden kannalta 
asennuksen, koska ne on peruutettava lamppuja ja liitäntälaitteita hyvin rajallinen.Tuotteessa 
viimeisintä LED-tekniikan avulla käyttöikä on yli 11 vuotta moduuli, mikä säästää energiaa 
käännetty määrällisesti on erittäin korkea.Suunnittelu ja meidän lamppu tarjoaa yli 25 vuotta 
elämää niin selvästi, järjestelmä maksaa itsenäisesti. Myös ympäristöön liittyy korostamme 
seuraavia: 

- Asennusta meidän katuvaloja, me edistää käyttöä ja toimintaa lähde puhtaan, 
uusiutuvan energian ja merkittävä tekijä siinä, miten meidän ympäristössä, CO2-päästöjen 
vähentämiseksi. 

- Me vähentää valosaastetta, koska ei lähetä valoa taivaalla. 
 
Operaatio 
Päiväsaikaan järjestelmän sieppaa ja tallentaa aurinkoenergian sähkönä. Iltahämärässä, 
järjestelmä kytkeytyy automaattisesti päälle LED valaisin asteittain riippuen ulkoisen valon 
avulla energiaa akkuihin, tarjoamalla tarvittavat valaisemaan tilaan. At Dawn, LED-moduuli on 
automaattisesti pois käytöstä alkaa uusi sykli. 
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KOMPONENTIT 
 

  
  

  
  

 
 

KOMPONENTIT KUVAUS 

Aurinkosähkö moduulit Ovatko tekijät vastuussa syömällä auringon energiaa ja 
muuntaa sen sähköksi. 

Valaisinten Elementtejä, jotka muuttavat energiaa ladataan akkuun valossa. 

Elektroninen Optimoida ja järkeistää varastoidun energian käyttöä. 

Akut Komponentti suunniteltu varastoimaan energiaa kerätään 
paneelien päivän aikana käyttää sitä yöllä valaistus valaisimet. 

Pole Se vastaa tukemiseen muiden osien lampun. 
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KOMPONENTIT 
 
POLE 
 

 
 
On putkimainen muoto, on sinkittyä terästä ja pulverimaalaus, mukaan UNE 37501-71, siten 
etteivät sään, ja lasketaan tukemaan muita elementtejä katuvalopylvään ja tuulikuormat. 
 
Tukea valaisimen varren ja tilan rakenne aurinkosähkö moduulin. 
 
 
LAATIKKO 
 

 
 
Sinkitty metallinen laatikko sisältää elektroniikkaa ja akun hallinta. 
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AURINKOSÄHKÖ MODUULIT 
 

 
 
Ovatko tekijät vastuussa syömällä auringon energiaa ja muuntaa sen sähköksi. 
  
Ne ovat yleensä selvästi tunnistettavissa niiden merkittävä asema. Tyypillisesti asetettu päälle 
rakenne saavuttaa suuremman oton aurinkoenergiaa. Paneelit on aina päin Maan Ecuador ja 
asianmukaista kallistustoiminnon leveysasteen (olemassa tältä osin useita perusteita, joista 
yksi koostuu kallistamalla sama määrä leveys- + 5). 
  
Aurinkopaneelit ovat melko samanlaisia kuin käytetään muihin aurinkosähkö sovelluksiin, vain 
sopii kooltaan. 
 
 
VALAISINTEN 
 

 
 
Elementtejä, jotka muuttavat energiaa ladataan akkuun valossa. Kaikissa näissä komponentit 
tehokkaita lamppuja käytetään maksimoimaan energian kaapattu: loisteputket, natrium 
lamput tai LEDit, hehkulamput kokonaan hävittää siitä, että suuri energian tuhlausta. 
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AKUT 
 

 
 
Komponentti suunniteltu varastoimaan energiaa kerätään paneelien päivän aikana käyttää sitä 
yöllä valaistus valaisimet. 
  
Täällä samoja periaatteita kuin muualla Aurinkosähkökapasiteetti laitoksia, jotka vaativat akut 
sietävät suuren purkaussyvyys. 
  
Vuonna katuvalot, missä tämä osa riippuu valmistaja. Jotkut paikka se on suuri ala paneelin tai 
alla valaisimen. Näin mahdolliset riskit peukalointi vähenee. Tämä sijoittelu mutta myös 
haittaa muutoksen käytön ja ylläpidon. 
  
Muut valmistajat valitsevat sen sijaan saattaa se pohjaan, missä se on helpompi käsitellä 
korjauksia tai vaihdot, mutta on alttiimpi tarpeettomia ihmiset saavat sitä. 
  
Valinta yhden tyypin tai toiseen riippuu tarkoitusta ja toimintaa on alueella, jossa ne on 
sijoitettu. Joka tapauksessa käyttää näitä komponentteja, joilla on alhainen jännite 12 volttia, 
vakavan onnettomuuden on hyvin pieni. 
 
ELECTRONIC 
 

 
 
Lamppu käyttää järjestelmää sääntelyn ja valvonnan, joka on suljetussa laatikossa, joka takaa 
sen käytön kosteissa ja / tai syövyttäviä. Tämä ohjain on suunniteltu erityisesti johdon 
autonomisten aurinkosähkön valaisimia. 
 
Optimoida ja järkeistää varastoidun energian käyttöä. 
 
Niitä käytetään automatisoida kytkentä päälle ja pois valot välttää tarpeetonta tuhlausta valon 
lisäksi saada komponenttien käyttöikää on pidennetty. 
 
Tämä asetus on saavutettu kahdella tavalla: 
 

- Kautta ohjelmoitavia laitteita päälle ja pois valot tietojen perusteella merkitty 
auringonnousun ja auringonlaskun joka päivä ympäri vuoden, jossa sinua saattamisesta. 
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- Pieni valoilmaisimen, joka havaitsee taso ympäristön luonnonvaloa. Kun solu 
havaitsee matalan valon voimakkuus ulkopuolella (yö), laitat valot päälle, kun valon 
voimakkuus on suuri (päivä), off. 
 
Kun usean pilvisinä päivinä ei ole voinut ladata akkua kunnolla ja tämä on kuorma on liian 
pieni on järjestelmä, joka estää valot syttyvät estää akun purkautumisen jatkua. Liiallinen 
vastuuvapauden akku voi aiheuttaa terän ei voi ladata ja siten käyttökelvoton. Tämä 
järjestelmä takaa myös, että aika riittää aurinko taas latauksen sykli on yleensä palautuu. 
 

- Latausta on neljä vaihetta: syvä maksu, EQ, imeytymistä ja vaahdottamalla; Näin 
pidempi akkujen käyttöaikaa on taattu. 
 

- Hämäräkytkin, jota käytetään viivyttämään käynnistyy ja sammuu lampun hämärässä 
ja ennen aamunkoittoa. 
 

- Test on toimintoja, jotka helpottavat huoltotoimenpiteiden. 
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AURINKOSÄHKÖ 
KATULAMPPU - SI-ESF-L-MODERN-16W 
 

 

POLE, PANEELI KIINNIKE, KANTALAIPPA 
Tukirakenne Materiaali Sinkki kuumasinkitty ja jauhemaalattu 
Materiaali Tyyppi Teräslaji Q235 
Korkeus m 5 
Paksuus mm 3,25 
Halkaisija mm 63-140 
Base laippa mm 280 x 280 x 14 

 
RUUVI 

Materiaali Tyyppi Teräs 
Kierre mm M16 x 4 

 
JOHDOTUS 

Materiaali Tyyppi Kupari 
Osa mm 2 x 2,5 
Pituus m 10 

 
LAATIKKO 

Materiaali Tyyppi Galvanoitu teräs muovipinnoitettu 
jauhettu 

Kotelointiluokka IP 54 
Koko mm 350 x 166 x 174 

 
AURINKOSÄHKÖ PANEELI 

Soluja Tyyppi Yksikiteinen / Monikiteisiä 
Maksimiteho (Pmpp) Wattia 70 
Poikkeama Wp 0 ~ + 2,1 
Jännite maksimiteholla (Vmpp) Volttia 17,50 
Virta maksimiteholla (Impp) Ampeeria 4 
Avoimenpiirin jännite (Voc) Volttia 22,50 
Oikosulkuvirta (Isc) Ampeeria 4,28 
Järjestelmän maksimi jännite (Vsyst) Volttia 715 (IEC) 
Ohitusdiodi (By-pass) Kpl 2 
Sulakkeen koko maks Ampeeria 10 
Hyötysuhde (ηm) % 13,43 
Täyttökerroin (Fill Factor) % ≥ 73 
Koko mm 771 x 676 x 35 
Paino kg 6,5 
Takuu Vuotta 12 

 
VALAISTUS 

Ympäröidä Materiaali Alumiini/Ruostumaton teräs 
Koko mm 350 x 166 x 174 
Valonlähde Tyyppi Suuri kirkkaus LED-diodit 
Teho W 16 
Jännite Volttia 12 
Valovirta Lm/W 90-110 
Ympäristön lämpötila ºC - 25 ~ + 75 
Eliniän Tuntia 75.000 
Kotelointiluokka IP 65 
Takuu Vuotta 2 

PARISTO 
Teknologia Tyyppi Gel (ilmainen ylläpito) 
Koko mm 350 x 166 x 174 
Nykyinen Ampeeria 70 
Jännite Volttia 12 
Paino kg 20,7 
Eliniän Vuotta 8-10 
Takuu Vuotta 2 

ELEKTRONINEN 
Tehonsäätö Tyyppi Optiset ja ajastin 
Nykyinen Ampeeria 10 
Jännite Volttia 12 
Kotelointiluokka IP 67 
Takuu Vuotta 2 
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AURINKOSÄHKÖ 
KATULAMPPU - SI-ESF-L-MODERN-36W 
 

 

POLE, PANEELI KIINNIKE, KANTALAIPPA 
Tukirakenne Materiaali Sinkki kuumasinkitty ja jauhemaalattu 
Materiaali Tyyppi Teräslaji Q235 
Korkeus m 6,2 
Paksuus mm 3 
Halkaisija mm 63-140 
Base laippa mm 280 x 280 x 14 

 
RUUVI 

Materiaali Tyyppi Teräs 
Kierre mm M16 x 4 

 
JOHDOTUS 

Materiaali Tyyppi Kupari 
Osa mm 2 x 2,5 
Pituus m 15 

 
LAATIKKO 

Materiaali Tyyppi Galvanoitu teräs muovipinnoitettu 
jauhettu 

Kotelointiluokka IP 54 
Koko mm 406 x 174 x 232 

 
AURINKOSÄHKÖ PANEELI 

Soluja Tyyppi Yksikiteinen / Monikiteisiä 
Maksimiteho (Pmpp) Wattia 120 
Poikkeama Wp 0 ~ + 3,6 
Jännite maksimiteholla (Vmpp) Volttia 17,90 
Virta maksimiteholla (Impp) Ampeeria 6,70 
Avoimenpiirin jännite (Voc) Volttia 22,60 
Oikosulkuvirta (Isc) Ampeeria 7,20 
Järjestelmän maksimi jännite (Vsyst) Volttia 715 (IEC) 
Ohitusdiodi (By-pass) Kpl 2 
Sulakkeen koko maks Ampeeria 15 
Hyötysuhde (ηm) % 13,61 
Täyttökerroin (Fill Factor) % ≥ 73 
Koko mm 1.240 x 676 x 35 
Paino kg 6,5 
Takuu Vuotta 12 

 
VALAISTUS 

Ympäröidä Materiaali Alumiini/Ruostumaton teräs 
Koko mm 350 x 166 x 174 
Valonlähde Tyyppi Suuri kirkkaus LED-diodit 
Teho W 36 
Jännite Volttia 12 
Valovirta Lm/W 90-110 
Ympäristön lämpötila ºC - 25 ~ + 75 
Eliniän Tuntia 75.000 
Kotelointiluokka IP 65 
Takuu Vuotta 2 

PARISTO 
Teknologia Tyyppi Gel (ilmainen ylläpito) 
Koko mm 406 x 174 x 232 
Nykyinen Ampeeria 120 
Jännite Volttia 12 
Paino kg 34,1 
Eliniän Vuotta 8-10 
Takuu Vuotta 2 

ELEKTRONINEN 
Tehonsäätö Tyyppi Optiset ja ajastin 
Nykyinen Ampeeria 10 
Jännite Volttia 12 
Kotelointiluokka IP 67 
Takuu Vuotta 2 
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AURINKOSÄHKÖ 
KATULAMPPU - SI-ESF-L-MODERN-54W 
 

 

POLE, PANEELI KIINNIKE, KANTALAIPPA 
Tukirakenne Materiaali Sinkki kuumasinkitty ja jauhemaalattu 
Materiaali Tyyppi Teräslaji Q235 
Korkeus m 6 
Paksuus mm 3 
Halkaisija mm 70-150 
Base laippa mm 280 x 280 x 14 

 
RUUVI 

Materiaali Tyyppi Teräs 
Kierre mm M18 x 4 

 
JOHDOTUS 

Materiaali Tyyppi Kupari 
Osa mm 2 x 2,5 
Pituus m 15 

 
LAATIKKO 

Materiaali Tyyppi Galvanoitu teräs muovipinnoitettu 
jauhettu 

Kotelointiluokka IP 54 
Koko mm 406 x 174 x 232 

 
AURINKOSÄHKÖ PANEELI 

Soluja Tyyppi Yksikiteinen / Monikiteisiä 
Maksimiteho (Pmpp) Wattia 145 
Poikkeama Wp 0 ~ + 3,6 
Jännite maksimiteholla (Vmpp) Volttia 18,25 
Virta maksimiteholla (Impp) Ampeeria 7,94 
Avoimenpiirin jännite (Voc) Volttia 22,54 
Oikosulkuvirta (Isc) Ampeeria 8,62 
Järjestelmän maksimi jännite (Vsyst) Volttia 1.000 (IEC) 
Ohitusdiodi (By-pass) Kpl 4 
Sulakkeen koko maks Ampeeria 15 
Hyötysuhde (ηm) % 14,47 
Täyttökerroin (Fill Factor) % ≥ 73 
Koko mm 1.199 x 808 x 35 
Paino kg 12,5 
Takuu Vuotta 12 

 
VALAISTUS 

Ympäröidä Materiaali Alumiini/Ruostumaton teräs 
Koko mm 610 x 260 x 62 
Valonlähde Tyyppi Suuri kirkkaus LED-diodit 
Teho W 54 
Jännite Volttia 12 
Valovirta Lm/W 90-110 
Ympäristön lämpötila ºC - 25 ~ + 75 
Eliniän Tuntia 75.000 
Kotelointiluokka IP 65 
Takuu Vuotta 2 

PARISTO 
Teknologia Tyyppi Gel (ilmainen ylläpito) 
Koko mm 406 x 174 x 232 
Nykyinen Ampeeria 120 
Jännite Volttia 12 
Paino kg 34,1 
Eliniän Vuotta 8-10 
Takuu Vuotta 2 

ELEKTRONINEN 
Tehonsäätö Tyyppi Optiset ja ajastin 
Nykyinen Ampeeria 10 
Jännite Volttia 12 
Kotelointiluokka IP 67 
Takuu Vuotta 2 
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AURINKOSÄHKÖ 
KATULAMPPU - SI-ESF-L-MODERN-60W 
 

 

POLE, PANEELI KIINNIKE, KANTALAIPPA 
Tukirakenne Materiaali Sinkki kuumasinkitty ja jauhemaalattu 
Materiaali Tyyppi Teräslaji Q235 
Korkeus m 8 
Paksuus mm 3,25 
Halkaisija mm 70-160 
Base laippa mm 300 x 300 x 14 

 
RUUVI 

Materiaali Tyyppi Teräs 
Kierre mm M18 x 4 

 
JOHDOTUS 

Materiaali Tyyppi Kupari 
Osa mm 2 x 2,5 
Pituus m 6 

 
LAATIKKO 

Materiaali Tyyppi Galvanoitu teräs muovipinnoitettu 
jauhettu 

Kotelointiluokka IP 54 
Koko mm 329 x 172 x 221 

 
AURINKOSÄHKÖ PANEELI 

Soluja Tyyppi Yksikiteinen / Monikiteisiä 
Maksimiteho (Pmpp) Wattia 90 
Poikkeama Wp 0 ~ + 2,7 
Jännite maksimiteholla (Vmpp) Volttia 17,90 
Virta maksimiteholla (Impp) Ampeeria 5,03 
Avoimenpiirin jännite (Voc) Volttia 22,10 
Oikosulkuvirta (Isc) Ampeeria 5,53 
Järjestelmän maksimi jännite (Vsyst) Volttia 715 (IEC) 
Ohitusdiodi (By-pass) Kpl 2 
Sulakkeen koko maks Ampeeria 15 
Hyötysuhde (ηm) % 13,25 
Täyttökerroin (Fill Factor) % ≥ 73 
Koko mm 1.005 x 676 x 35 
Paino kg 8,1 
Takuu Vuotta 12 

 
VALAISTUS 

Ympäröidä Materiaali Alumiini/Ruostumaton teräs 
Koko mm 350 x 166 x 174 
Valonlähde Tyyppi Suuri kirkkaus LED-diodit 
Teho W 60 
Jännite Volttia 24 
Valovirta Lm/W 90-110 
Ympäristön lämpötila ºC - 25 ~ + 75 
Eliniän Tuntia 75.000 
Kotelointiluokka IP 65 
Takuu Vuotta 2 

PARISTO 
Teknologia Tyyppi Gel (ilmainen ylläpito) 
Koko mm 329 x 172 x 221 
Nykyinen Ampeeria 80 
Jännite Volttia 12 
Paino kg 20,7 
Eliniän Vuotta 8-10 
Takuu Vuotta 2 

ELEKTRONINEN 
Tehonsäätö Tyyppi Optiset ja ajastin 
Nykyinen Ampeeria 10 
Jännite Volttia 12 
Kotelointiluokka IP 67 
Takuu Vuotta 2 
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AURINKOSÄHKÖ 
KATULAMPPU - SI-ESF-L-MODERN-70W 
 

 

POLE, PANEELI KIINNIKE, KANTALAIPPA 
Tukirakenne Materiaali Sinkki kuumasinkitty ja jauhemaalattu 
Materiaali Tyyppi Teräslaji Q235 
Korkeus m 6,16 
Paksuus mm 3 
Halkaisija mm 140 
Base laippa mm 350 x 350 x 14 

 
RUUVI 

Materiaali Tyyppi Teräs 
Kierre mm M18 x 4 

 
JOHDOTUS 

Materiaali Tyyppi Kupari 
Osa mm 2 x 2,5 
Pituus m 5 

 
LAATIKKO 

Materiaali Tyyppi Galvanoitu teräs muovipinnoitettu 
jauhettu 

Kotelointiluokka IP 54 
Koko mm 406 x 174 x 232 

 
AURINKOSÄHKÖ PANEELI 

Soluja Tyyppi Yksikiteinen / Monikiteisiä 
Maksimiteho (Pmpp) Wattia 120 
Poikkeama Wp 0 ~ + 3,6 
Jännite maksimiteholla (Vmpp) Volttia 17,50 
Virta maksimiteholla (Impp) Ampeeria 6,86 
Avoimenpiirin jännite (Voc) Volttia 21,90 
Oikosulkuvirta (Isc) Ampeeria 7,56 
Järjestelmän maksimi jännite (Vsyst) Volttia 715 (IEC) 
Ohitusdiodi (By-pass) Kpl 2 
Sulakkeen koko maks Ampeeria 15 
Hyötysuhde (ηm) % 13,61 
Täyttökerroin (Fill Factor) % ≥ 73 
Koko mm 1.240 x 676 x 35 
Paino kg 8,1 
Takuu Vuotta 12 

 
VALAISTUS 

Ympäröidä Materiaali Alumiini/Ruostumaton teräs 
Koko mm 350 x 166 x 174 
Valonlähde Tyyppi Suuri kirkkaus LED-diodit 
Teho W 70 
Jännite Volttia 24 
Valovirta Lm/W 90-110 
Ympäristön lämpötila ºC - 25 ~ + 75 
Eliniän Tuntia 75.000 
Kotelointiluokka IP 65 
Takuu Vuotta 2 

PARISTO 
Teknologia Tyyppi Gel (ilmainen ylläpito) 
Koko mm 406 x 174 x 232 
Nykyinen Ampeeria 120 
Jännite Volttia 12 
Paino kg 34,1 
Eliniän Vuotta 8-10 
Takuu Vuotta 2 

ELEKTRONINEN 
Tehonsäätö Tyyppi Optiset ja ajastin 
Nykyinen Ampeeria 10 
Jännite Volttia 12 
Kotelointiluokka IP 67 
Takuu Vuotta 2 
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AURINKOSÄHKÖ 
KATULAMPPU - SI-ESF-L-ROUND-16W 
 

 

POLE, PANEELI KIINNIKE, KANTALAIPPA 
Tukirakenne Materiaali Sinkki kuumasinkitty ja jauhemaalattu 
Materiaali Tyyppi Teräslaji Q235 
Korkeus m 4,3 
Paksuus mm 3 
Halkaisija mm 89 
Base laippa mm 260 x 260 x 14 

 
RUUVI 

Materiaali Tyyppi Teräs 
Kierre mm M16 x 4 

 
JOHDOTUS 

Materiaali Tyyppi Kupari 
Osa mm 2 x 2,5 
Pituus m 2 

 
LAATIKKO 

Materiaali Tyyppi Galvanoitu teräs muovipinnoitettu 
jauhettu 

Kotelointiluokka IP 54 
Koko mm 350 x 166 x 174 

 
AURINKOSÄHKÖ PANEELI 

Soluja Tyyppi Yksikiteinen / Monikiteisiä 
Maksimiteho (Pmpp) Wattia 60 
Poikkeama Wp 0 ~ + 1,8 
Jännite maksimiteholla (Vmpp) Volttia 18,30 
Virta maksimiteholla (Impp) Ampeeria 3,28 
Avoimenpiirin jännite (Voc) Volttia 22,30 
Oikosulkuvirta (Isc) Ampeeria 3,57 
Järjestelmän maksimi jännite (Vsyst) Volttia 715 (IEC) 
Ohitusdiodi (By-pass) Kpl 2 
Sulakkeen koko maks Ampeeria 10 
Hyötysuhde (ηm) % 13,25 
Täyttökerroin (Fill Factor) % ≥ 73 
Koko mm 670 x 676 x 35 
Paino kg 5,7 
Takuu Vuotta 12 

 
VALAISTUS 

Ympäröidä Materiaali Alumiini/Ruostumaton teräs 
Koko mm 350 x 166 x 174 
Valonlähde Tyyppi Suuri kirkkaus LED-diodit 
Teho W 16 
Jännite Volttia 12 
Valovirta Lm/W 90-110 
Ympäristön lämpötila ºC - 25 ~ + 75 
Eliniän Tuntia 75.000 
Kotelointiluokka IP 65 
Takuu Vuotta 2 

PARISTO 
Teknologia Tyyppi Gel (ilmainen ylläpito) 
Koko mm 350 x 166 x 174 
Nykyinen Ampeeria 65 
Jännite Volttia 12 
Paino kg 18,5 
Eliniän Vuotta 8-10 
Takuu Vuotta 2 

ELEKTRONINEN 
Tehonsäätö Tyyppi Optiset ja ajastin 
Nykyinen Ampeeria 10 
Jännite Volttia 12 
Kotelointiluokka IP 67 
Takuu Vuotta 2 
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AURINKOSÄHKÖ 
KATULAMPPU - SI-ESF-L-ROUND-36W 
 

 

POLE, PANEELI KIINNIKE, KANTALAIPPA 
Tukirakenne Materiaali Sinkki kuumasinkitty ja jauhemaalattu 
Materiaali Tyyppi Teräslaji Q235 
Korkeus m 6,2 
Paksuus mm 3,25 
Halkaisija mm 114 
Base laippa mm 280 x 280 x 14 

 
RUUVI 

Materiaali Tyyppi Teräs 
Kierre mm M16 x 4 

 
JOHDOTUS 

Materiaali Tyyppi Kupari 
Osa mm 2 x 2,5 
Pituus m 4 

 
LAATIKKO 

Materiaali Tyyppi Galvanoitu teräs muovipinnoitettu 
jauhettu 

Kotelointiluokka IP 54 
Koko mm 483 x 170 x 240 

 
AURINKOSÄHKÖ PANEELI 

Soluja Tyyppi Yksikiteinen / Monikiteisiä 
Maksimiteho (Pmpp) Wattia 120 
Poikkeama Wp 0 ~ + 3,6 
Jännite maksimiteholla (Vmpp) Volttia 17,50 
Virta maksimiteholla (Impp) Ampeeria 6,85 
Avoimenpiirin jännite (Voc) Volttia 21,90 
Oikosulkuvirta (Isc) Ampeeria 7,56 
Järjestelmän maksimi jännite (Vsyst) Volttia 715 (IEC) 
Ohitusdiodi (By-pass) Kpl 2 
Sulakkeen koko maks Ampeeria 15 
Hyötysuhde (ηm) % 13,61 
Täyttökerroin (Fill Factor) % ≥ 73 
Koko mm 1.240 x 676 x 35 
Paino kg 10,4 
Takuu Vuotta 12 

 
VALAISTUS 

Ympäröidä Materiaali Alumiini/Ruostumaton teräs 
Koko mm 350 x 166 x 174 
Valonlähde Tyyppi Suuri kirkkaus LED-diodit 
Teho W 36 
Jännite Volttia 12 
Valovirta Lm/W 90-110 
Ympäristön lämpötila ºC - 25 ~ + 75 
Eliniän Tuntia 75.000 
Kotelointiluokka IP 65 
Takuu Vuotta 2 

PARISTO 
Teknologia Tyyppi Gel (ilmainen ylläpito) 
Koko mm 483 x 170 x 240 
Nykyinen Ampeeria 150 
Jännite Volttia 12 
Paino kg 39,5 
Eliniän Vuotta 8-10 
Takuu Vuotta 2 

ELEKTRONINEN 
Tehonsäätö Tyyppi Optiset ja ajastin 
Nykyinen Ampeeria 10 
Jännite Volttia 12 
Kotelointiluokka IP 67 
Takuu Vuotta 2 
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AURINKOSÄHKÖ 
KATULAMPPU - SI-ESF-L-CLASSIC-16W 
 

 

POLE, PANEELI KIINNIKE, KANTALAIPPA 
Tukirakenne Materiaali Sinkki kuumasinkitty ja jauhemaalattu 
Materiaali Tyyppi Teräslaji Q235 
Korkeus m 4,3 
Paksuus mm 3 
Halkaisija mm 89 
Base laippa mm 260 x 260 x 14 

 
RUUVI 

Materiaali Tyyppi Teräs 
Kierre mm M16 x 4 

 
JOHDOTUS 

Materiaali Tyyppi Kupari 
Osa mm 2 x 2,5 
Pituus m 2 

 
LAATIKKO 

Materiaali Tyyppi Galvanoitu teräs muovipinnoitettu 
jauhettu 

Kotelointiluokka IP 54 
Koko mm 350 x 166 x 174 

 
AURINKOSÄHKÖ PANEELI 

Soluja Tyyppi Yksikiteinen / Monikiteisiä 
Maksimiteho (Pmpp) Wattia 60 
Poikkeama Wp 0 ~ + 1,8 
Jännite maksimiteholla (Vmpp) Volttia 18,30 
Virta maksimiteholla (Impp) Ampeeria 3,28 
Avoimenpiirin jännite (Voc) Volttia 22,30 
Oikosulkuvirta (Isc) Ampeeria 3,57 
Järjestelmän maksimi jännite (Vsyst) Volttia 715 (IEC) 
Ohitusdiodi (By-pass) Kpl 2 
Sulakkeen koko maks Ampeeria 10 
Hyötysuhde (ηm) % 13,25 
Täyttökerroin (Fill Factor) % ≥ 73 
Koko mm 670 x 676 x 35 
Paino kg 5,7 
Takuu Vuotta 12 

 
VALAISTUS 

Ympäröidä Materiaali Alumiini/Ruostumaton teräs 
Koko mm 350 x 166 x 174 
Valonlähde Tyyppi Suuri kirkkaus LED-diodit 
Teho W 16 
Jännite Volttia 12 
Valovirta Lm/W 90-110 
Ympäristön lämpötila ºC - 25 ~ + 75 
Eliniän Tuntia 75.000 
Kotelointiluokka IP 65 
Takuu Vuotta 2 

PARISTO 
Teknologia Tyyppi Gel (ilmainen ylläpito) 
Koko mm 350 x 166 x 174 
Nykyinen Ampeeria 65 
Jännite Volttia 12 
Paino kg 18,5 
Eliniän Vuotta 8-10 
Takuu Vuotta 2 

ELEKTRONINEN 
Tehonsäätö Tyyppi Optiset ja ajastin 
Nykyinen Ampeeria 10 
Jännite Volttia 12 
Kotelointiluokka IP 67 
Takuu Vuotta 2 
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AURINKOSÄHKÖ 
KATULAMPPU - SI-ESF-L-CLASSIC-36W 
 

 

POLE, PANEELI KIINNIKE, KANTALAIPPA 
Tukirakenne Materiaali Sinkki kuumasinkitty ja jauhemaalattu 
Materiaali Tyyppi Teräslaji Q235 
Korkeus m 6,25 
Paksuus mm 3,25 
Halkaisija mm 114 
Base laippa mm 280 x 280 x 14 

 
RUUVI 

Materiaali Tyyppi Teräs 
Kierre mm M16 x 4 

 
JOHDOTUS 

Materiaali Tyyppi Kupari 
Osa mm 2 x 2,5 
Pituus m 4 

 
LAATIKKO 

Materiaali Tyyppi Galvanoitu teräs muovipinnoitettu 
jauhettu 

Kotelointiluokka IP 54 
Koko mm 483 x 170 x 240 

 
AURINKOSÄHKÖ PANEELI 

Soluja Tyyppi Yksikiteinen / Monikiteisiä 
Maksimiteho (Pmpp) Wattia 120 
Poikkeama Wp 0 ~ + 3,6 
Jännite maksimiteholla (Vmpp) Volttia 17,50 
Virta maksimiteholla (Impp) Ampeeria 6,85 
Avoimenpiirin jännite (Voc) Volttia 21,90 
Oikosulkuvirta (Isc) Ampeeria 7,56 
Järjestelmän maksimi jännite (Vsyst) Volttia 715 (IEC) 
Ohitusdiodi (By-pass) Kpl 2 
Sulakkeen koko maks Ampeeria 15 
Hyötysuhde (ηm) % 13,61 
Täyttökerroin (Fill Factor) % ≥ 73 
Koko mm 1.240 x 676 x 35 
Paino kg 10,4 
Takuu Vuotta 12 

 
VALAISTUS 

Ympäröidä Materiaali Alumiini/Ruostumaton teräs 
Koko mm 350 x 166 x 174 
Valonlähde Tyyppi Suuri kirkkaus LED-diodit 
Teho W 36 
Jännite Volttia 12 
Valovirta Lm/W 90-110 
Ympäristön lämpötila ºC - 25 ~ + 75 
Eliniän Tuntia 75.000 
Kotelointiluokka IP 65 
Takuu Vuotta 2 

PARISTO 
Teknologia Tyyppi Gel (ilmainen ylläpito) 
Koko mm 483 x 170 x 240 
Nykyinen Ampeeria 150 
Jännite Volttia 12 
Paino kg 39,5 
Eliniän Vuotta 8-10 
Takuu Vuotta 2 

ELEKTRONINEN 
Tehonsäätö Tyyppi Optiset ja ajastin 
Nykyinen Ampeeria 10 
Jännite Volttia 12 
Kotelointiluokka IP 67 
Takuu Vuotta 2 
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AURINKOSÄHKÖ 
KATULAMPPU - SI-ESF-L-DECOR1-16W 
 

 

POLE, PANEELI KIINNIKE, KANTALAIPPA 
Tukirakenne Materiaali Sinkki kuumasinkitty ja jauhemaalattu 
Materiaali Tyyppi Teräslaji Q235 
Korkeus m 4,3 
Paksuus mm 3 
Halkaisija mm 89 
Base laippa mm 260 x 260 x 14 

 
RUUVI 

Materiaali Tyyppi Teräs 
Kierre mm M16 x 4 

 
JOHDOTUS 

Materiaali Tyyppi Kupari 
Osa mm 2 x 2,5 
Pituus m 2 

 
LAATIKKO 

Materiaali Tyyppi Galvanoitu teräs muovipinnoitettu 
jauhettu 

Kotelointiluokka IP 54 
Koko mm 350 x 166 x 174 

 
AURINKOSÄHKÖ PANEELI 

Soluja Tyyppi Yksikiteinen / Monikiteisiä 
Maksimiteho (Pmpp) Wattia 60 
Poikkeama Wp 0 ~ + 1,8 
Jännite maksimiteholla (Vmpp) Volttia 18,30 
Virta maksimiteholla (Impp) Ampeeria 3,28 
Avoimenpiirin jännite (Voc) Volttia 22,30 
Oikosulkuvirta (Isc) Ampeeria 3,57 
Järjestelmän maksimi jännite (Vsyst) Volttia 715 (IEC) 
Ohitusdiodi (By-pass) Kpl 2 
Sulakkeen koko maks Ampeeria 10 
Hyötysuhde (ηm) % 13,25 
Täyttökerroin (Fill Factor) % ≥ 73 
Koko mm 670 x 676 x 35 
Paino kg 5,7 
Takuu Vuotta 12 

 
VALAISTUS 

Ympäröidä Materiaali Alumiini/Ruostumaton teräs 
Koko mm 350 x 166 x 174 
Valonlähde Tyyppi Suuri kirkkaus LED-diodit 
Teho W 16 
Jännite Volttia 12 
Valovirta Lm/W 90-110 
Ympäristön lämpötila ºC - 25 ~ + 75 
Eliniän Tuntia 75.000 
Kotelointiluokka IP 65 
Takuu Vuotta 2 

PARISTO 
Teknologia Tyyppi Gel (ilmainen ylläpito) 
Koko mm 350 x 166 x 174 
Nykyinen Ampeeria 65 
Jännite Volttia 12 
Paino kg 18,5 
Eliniän Vuotta 8-10 
Takuu Vuotta 2 

ELEKTRONINEN 
Tehonsäätö Tyyppi Optiset ja ajastin 
Nykyinen Ampeeria 10 
Jännite Volttia 12 
Kotelointiluokka IP 67 
Takuu Vuotta 2 
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AURINKOSÄHKÖ 
KATULAMPPU - SI-ESF-L-DECOR1-36W 
 

 

POLE, PANEELI KIINNIKE, KANTALAIPPA 
Tukirakenne Materiaali Sinkki kuumasinkitty ja jauhemaalattu 
Materiaali Tyyppi Teräslaji Q235 
Korkeus m 6,2 
Paksuus mm 3,25 
Halkaisija mm 114 
Base laippa mm 280 x 280 x 14 

 
RUUVI 

Materiaali Tyyppi Teräs 
Kierre mm M16 x 4 

 
JOHDOTUS 

Materiaali Tyyppi Kupari 
Osa mm 2 x 2,5 
Pituus m 4 

 
LAATIKKO 

Materiaali Tyyppi Galvanoitu teräs muovipinnoitettu 
jauhettu 

Kotelointiluokka IP 54 
Koko mm 483 x 170 x 240 

 
AURINKOSÄHKÖ PANEELI 

Soluja Tyyppi Yksikiteinen / Monikiteisiä 
Maksimiteho (Pmpp) Wattia 120 
Poikkeama Wp 0 ~ + 3,6 
Jännite maksimiteholla (Vmpp) Volttia 17,50 
Virta maksimiteholla (Impp) Ampeeria 6,85 
Avoimenpiirin jännite (Voc) Volttia 21,90 
Oikosulkuvirta (Isc) Ampeeria 7,56 
Järjestelmän maksimi jännite (Vsyst) Volttia 715 (IEC) 
Ohitusdiodi (By-pass) Kpl 2 
Sulakkeen koko maks Ampeeria 15 
Hyötysuhde (ηm) % 13,61 
Täyttökerroin (Fill Factor) % ≥ 73 
Koko mm 1.240 x 676 x 35 
Paino kg 10,4 
Takuu Vuotta 12 

 
VALAISTUS 

Ympäröidä Materiaali Alumiini/Ruostumaton teräs 
Koko mm 350 x 166 x 174 
Valonlähde Tyyppi Suuri kirkkaus LED-diodit 
Teho W 36 
Jännite Volttia 12 
Valovirta Lm/W 90-110 
Ympäristön lämpötila ºC - 25 ~ + 75 
Eliniän Tuntia 75.000 
Kotelointiluokka IP 65 
Takuu Vuotta 2 

PARISTO 
Teknologia Tyyppi Gel (ilmainen ylläpito) 
Koko mm 483 x 170 x 240 
Nykyinen Ampeeria 150 
Jännite Volttia 12 
Paino kg 39,5 
Eliniän Vuotta 8-10 
Takuu Vuotta 2 

ELEKTRONINEN 
Tehonsäätö Tyyppi Optiset ja ajastin 
Nykyinen Ampeeria 10 
Jännite Volttia 12 
Kotelointiluokka IP 67 
Takuu Vuotta 2 
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AURINKOSÄHKÖ 
KATULAMPPU - SI-ESF-L-DECOR2-16W 
 

 

POLE, PANEELI KIINNIKE, KANTALAIPPA 
Tukirakenne Materiaali Sinkki kuumasinkitty ja jauhemaalattu 
Materiaali Tyyppi Teräslaji Q235 
Korkeus m 4,3 
Paksuus mm 3 
Halkaisija mm 89 
Base laippa mm 260 x 260 x 14 

 
RUUVI 

Materiaali Tyyppi Teräs 
Kierre mm M16 x 4 

 
JOHDOTUS 

Materiaali Tyyppi Kupari 
Osa mm 2 x 2,5 
Pituus m 2 

 
LAATIKKO 

Materiaali Tyyppi Galvanoitu teräs muovipinnoitettu 
jauhettu 

Kotelointiluokka IP 54 
Koko mm 350 x 166 x 174 

 
AURINKOSÄHKÖ PANEELI 

Soluja Tyyppi Yksikiteinen / Monikiteisiä 
Maksimiteho (Pmpp) Wattia 60 
Poikkeama Wp 0 ~ + 1,8 
Jännite maksimiteholla (Vmpp) Volttia 18,30 
Virta maksimiteholla (Impp) Ampeeria 3,28 
Avoimenpiirin jännite (Voc) Volttia 22,30 
Oikosulkuvirta (Isc) Ampeeria 3,57 
Järjestelmän maksimi jännite (Vsyst) Volttia 715 (IEC) 
Ohitusdiodi (By-pass) Kpl 2 
Sulakkeen koko maks Ampeeria 10 
Hyötysuhde (ηm) % 13,25 
Täyttökerroin (Fill Factor) % ≥ 73 
Koko mm 670 x 676 x 35 
Paino kg 5,7 
Takuu Vuotta 12 

 
VALAISTUS 

Ympäröidä Materiaali Alumiini/Ruostumaton teräs 
Koko mm 350 x 166 x 174 
Valonlähde Tyyppi Suuri kirkkaus LED-diodit 
Teho W 16 
Jännite Volttia 12 
Valovirta Lm/W 90-110 
Ympäristön lämpötila ºC - 25 ~ + 75 
Eliniän Tuntia 75.000 
Kotelointiluokka IP 65 
Takuu Vuotta 2 

PARISTO 
Teknologia Tyyppi Gel (ilmainen ylläpito) 
Koko mm 350 x 166 x 174 
Nykyinen Ampeeria 65 
Jännite Volttia 12 
Paino kg 18,5 
Eliniän Vuotta 8-10 
Takuu Vuotta 2 

ELEKTRONINEN 
Tehonsäätö Tyyppi Optiset ja ajastin 
Nykyinen Ampeeria 10 
Jännite Volttia 12 
Kotelointiluokka IP 67 
Takuu Vuotta 2 
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AURINKOSÄHKÖ 
KATULAMPPU - SI-ESF-L-DECOR2-36W 
 

 

POLE, PANEELI KIINNIKE, KANTALAIPPA 
Tukirakenne Materiaali Sinkki kuumasinkitty ja jauhemaalattu 
Materiaali Tyyppi Teräslaji Q235 
Korkeus m 6,2 
Paksuus mm 3,25 
Halkaisija mm 114 
Base laippa mm 280 x 280 x 14 

 
RUUVI 

Materiaali Tyyppi Teräs 
Kierre mm M16 x 4 

 
JOHDOTUS 

Materiaali Tyyppi Kupari 
Osa mm 2 x 2,5 
Pituus m 4 

 
LAATIKKO 

Materiaali Tyyppi Galvanoitu teräs muovipinnoitettu 
jauhettu 

Kotelointiluokka IP 54 
Koko mm 483 x 170 x 240 

 
AURINKOSÄHKÖ PANEELI 

Soluja Tyyppi Yksikiteinen / Monikiteisiä 
Maksimiteho (Pmpp) Wattia 120 
Poikkeama Wp 0 ~ + 3,6 
Jännite maksimiteholla (Vmpp) Volttia 17,50 
Virta maksimiteholla (Impp) Ampeeria 6,85 
Avoimenpiirin jännite (Voc) Volttia 21,90 
Oikosulkuvirta (Isc) Ampeeria 7,56 
Järjestelmän maksimi jännite (Vsyst) Volttia 715 (IEC) 
Ohitusdiodi (By-pass) Kpl 2 
Sulakkeen koko maks Ampeeria 15 
Hyötysuhde (ηm) % 13,61 
Täyttökerroin (Fill Factor) % ≥ 73 
Koko mm 1.240 x 676 x 35 
Paino kg 10,4 
Takuu Vuotta 12 

 
VALAISTUS 

Ympäröidä Materiaali Alumiini/Ruostumaton teräs 
Koko mm 350 x 166 x 174 
Valonlähde Tyyppi Suuri kirkkaus LED-diodit 
Teho W 36 
Jännite Volttia 12 
Valovirta Lm/W 90-110 
Ympäristön lämpötila ºC - 25 ~ + 75 
Eliniän Tuntia 75.000 
Kotelointiluokka IP 65 
Takuu Vuotta 2 

PARISTO 
Teknologia Tyyppi Gel (ilmainen ylläpito) 
Koko mm 483 x 170 x 240 
Nykyinen Ampeeria 150 
Jännite Volttia 12 
Paino kg 39,5 
Eliniän Vuotta 8-10 
Takuu Vuotta 2 

ELEKTRONINEN 
Tehonsäätö Tyyppi Optiset ja ajastin 
Nykyinen Ampeeria 10 
Jännite Volttia 12 
Kotelointiluokka IP 67 
Takuu Vuotta 2 
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AURINKOSÄHKÖ 
KATULAMPPU - SI-ESF-L-COMPACT-5W 
 

 

POLE, PANEELI KIINNIKE, KANTALAIPPA 
Tukirakenne Materiaali Galvanoitu teräs kuumakastamalla 
Materiaali Tyyppi Teräslaji Q235 
Korkeus m 2,5-3 
Paksuus mm 3,25 
Halkaisija mm 63 ~ 140 
Base laippa mm 280 x 280 x 14 
Välimatka mastot m 8-10 

 
RUUVI 

Materiaali Tyyppi Teräs 
Kierre mm M16 x 4 

 
LAATIKKO 

Materiaali Tyyppi Suulakepuristetusta alumiinista 
Vahvistamisesta Tyyppi Puolella maston 
Kallistuskulma º 15 
Koko mm 540 x 230 x 80 
Kotelointiluokka IP 65 
Suojausindeksi IK 08 

 
AURINKOSÄHKÖ PANEELI 

Soluja Tyyppi Monikiteisiä 
Maksimiteho (Pmpp) Wattia 10 
Poikkeama Wp 0 ~ + 0,30 
Jännite maksimiteholla (Vmpp) Volttia 17,50 
Virta maksimiteholla (Impp) Ampeeria 0,57 
Avoimenpiirin jännite (Voc) Volttia 22 
Oikosulkuvirta (Isc) Ampeeria 0,62 
Järjestelmän maksimi jännite (Vsyst) Volttia 715 (IEC) 
Ohitusdiodi (By-pass) Kpl 1 
Sulakkeen koko maks Ampeeria 10 
Hyötysuhde (ηm) % 9,85 
Täyttökerroin (Fill Factor) % ≥ 73 

 
VALAISTUS 

Diffuusori Materiaali Polykarbonaatti 
Valonlähde Tyyppi Suuri kirkkaus LED-diodit 
Teho W 5 
Jännite Volttia 12 
Valovirta lm/W 500-700 
Värilämpötila K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Palkki aukon º 65-148 
Ympäristön lämpötila ºC - 30 ~ + 60 
Tehonsäätö Tyyppi On/Off 
Elinikä Tuntia 50.000 

 
PARISTO 

Teknologia Tyyppi Lithium Ion sisäinen 
Nykyinen Ampeeria 5 
Jännite Volttia 12,8 
Elinikä Vuotta 5 

 
ELEKTRONINEN 

Tehonsäätö Tyyppi On/Off 
Infrapuna-anturi PIR 30% / 100% kokonaisvirtauksesta 
Sähkövirta Ampeeria 10 
Jännite Volttia 12 
Kotelointiluokka IP 67 

 
TUOTETAKUU 

2 Vuotta 
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AURINKOSÄHKÖ 
KATULAMPPU - SI-ESF-L-COMPACT-10W 
 

 

POLE, PANEELI KIINNIKE, KANTALAIPPA 
Tukirakenne Materiaali Galvanoitu teräs kuumakastamalla 
Materiaali Tyyppi Teräslaji Q235 
Korkeus m 3-3,5 
Paksuus mm 3,25 
Halkaisija mm 63 ~ 140 
Base laippa mm 280 x 280 x 14 
Välimatka mastot m 8-10 

 
RUUVI 

Materiaali Tyyppi Teräs 
Kierre mm M16 x 4 

 
LAATIKKO 

Materiaali Tyyppi Suulakepuristetusta alumiinista 
Vahvistamisesta Tyyppi Puolella maston 
Kallistuskulma º 15 
Koko mm 600 x 330 x 80 
Kotelointiluokka IP 65 
Suojausindeksi IK 08 

 
AURINKOSÄHKÖ PANEELI 

Soluja Tyyppi Monikiteisiä 
Maksimiteho (Pmpp) Wattia 25 
Poikkeama Wp 0 ~ + 0,75 
Jännite maksimiteholla (Vmpp) Volttia 20 
Virta maksimiteholla (Impp) Ampeeria 1,40 
Avoimenpiirin jännite (Voc) Volttia 22,10 
Oikosulkuvirta (Isc) Ampeeria 1,54 
Järjestelmän maksimi jännite (Vsyst) Volttia 715 (IEC) 
Ohitusdiodi (By-pass) Kpl 1 
Sulakkeen koko maks Ampeeria 10 
Hyötysuhde (ηm) % 11,39 
Täyttökerroin (Fill Factor) % ≥ 73 

 
VALAISTUS 

Diffuusori Materiaali Polykarbonaatti 
Valonlähde Tyyppi Suuri kirkkaus LED-diodit 
Teho W 10 
Jännite Volttia 12 
Valovirta lm/W 1000-1200 
Värilämpötila K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Palkki aukon º 65-148 
Ympäristön lämpötila ºC - 30 ~ + 60 
Tehonsäätö Tyyppi On/Off 
Elinikä Tuntia 50.000 

 
PARISTO 

Teknologia Tyyppi Lithium Ion sisäinen 
Nykyinen Ampeeria 10 
Jännite Volttia 12,8 
Elinikä Vuotta 5 

 
ELEKTRONINEN 

Tehonsäätö Tyyppi On/Off 
Infrapuna-anturi PIR 30% / 100% kokonaisvirtauksesta 
Sähkövirta Ampeeria 10 
Jännite Volttia 12 
Kotelointiluokka IP 67 

 
TUOTETAKUU 

2 Vuotta 
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AURINKOSÄHKÖ 
KATULAMPPU - SI-ESF-L-COMPACT-15W 
 

 

POLE, PANEELI KIINNIKE, KANTALAIPPA 
Tukirakenne Materiaali Galvanoitu teräs kuumakastamalla 
Materiaali Tyyppi Teräslaji Q235 
Korkeus m 4-4,5 
Paksuus mm 3,25 
Halkaisija mm 63 ~ 140 
Base laippa mm 280 x 280 x 14 
Välimatka mastot m 10-15 

 
RUUVI 

Materiaali Tyyppi Teräs 
Kierre mm M16 x 4 

 
LAATIKKO 

Materiaali Tyyppi Suulakepuristetusta alumiinista 
Vahvistamisesta Tyyppi Puolella maston 
Kallistuskulma º 15 
Koko mm 870 x 330 x 160 
Kotelointiluokka IP 65 
Suojausindeksi IK 08 

 
AURINKOSÄHKÖ PANEELI 

Soluja Tyyppi Monikiteisiä 
Maksimiteho (Pmpp) Wattia 35 
Poikkeama Wp 0 ~ + 1,05 
Jännite maksimiteholla (Vmpp) Volttia 20 
Virta maksimiteholla (Impp) Ampeeria 1,91 
Avoimenpiirin jännite (Voc) Volttia 22,30 
Oikosulkuvirta (Isc) Ampeeria 2,08 
Järjestelmän maksimi jännite (Vsyst) Volttia 715 (IEC) 
Ohitusdiodi (By-pass) Kpl 1 
Sulakkeen koko maks Ampeeria 10 
Hyötysuhde (ηm) % 12,36 
Täyttökerroin (Fill Factor) % ≥ 73 

 
VALAISTUS 

Diffuusori Materiaali Polykarbonaatti 
Valonlähde Tyyppi Suuri kirkkaus LED-diodit 
Teho W 15 
Jännite Volttia 12 
Valovirta lm/W 1500-1700 
Värilämpötila K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Palkki aukon º 65-148 
Ympäristön lämpötila ºC - 30 ~ + 60 
Tehonsäätö Tyyppi On/Off 
Elinikä Tuntia 50.000 

 
PARISTO 

Teknologia Tyyppi Lithium Ion sisäinen 
Nykyinen Ampeeria 15 
Jännite Volttia 12,8 
Elinikä Vuotta 5 

 
ELEKTRONINEN 

Tehonsäätö Tyyppi On/Off 
Infrapuna-anturi PIR 30% / 100% kokonaisvirtauksesta 
Sähkövirta Ampeeria 10 
Jännite Volttia 12 
Kotelointiluokka IP 67 

 
TUOTETAKUU 

2 Vuotta 
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AURINKOSÄHKÖ 
KATULAMPPU - SI-ESF-L-COMPACT-20W 
 

 

POLE, PANEELI KIINNIKE, KANTALAIPPA 
Tukirakenne Materiaali Galvanoitu teräs kuumakastamalla 
Materiaali Tyyppi Teräslaji Q235 
Korkeus m 4,5-5 
Paksuus mm 3,25 
Halkaisija mm 63 ~ 140 
Base laippa mm 280 x 280 x 14 
Välimatka mastot m 10-15 

 
RUUVI 

Materiaali Tyyppi Teräs 
Kierre mm M16 x 4 

 
LAATIKKO 

Materiaali Tyyppi Suulakepuristetusta alumiinista 
Vahvistamisesta Tyyppi Puolella maston 
Kallistuskulma º 15 
Koko mm 1100 x 330 x 160 
Kotelointiluokka IP 65 
Suojausindeksi IK 08 

 
AURINKOSÄHKÖ PANEELI 

Soluja Tyyppi Monikiteisiä 
Maksimiteho (Pmpp) Wattia 45 
Poikkeama Wp 0 ~ + 1,35 
Jännite maksimiteholla (Vmpp) Volttia 20 
Virta maksimiteholla (Impp) Ampeeria 2,51 
Avoimenpiirin jännite (Voc) Volttia 22,10 
Oikosulkuvirta (Isc) Ampeeria 2,78 
Järjestelmän maksimi jännite (Vsyst) Volttia 715 (IEC) 
Ohitusdiodi (By-pass) Kpl 1 
Sulakkeen koko maks Ampeeria 10 
Hyötysuhde (ηm) % 12,58 
Täyttökerroin (Fill Factor) % ≥ 73 

 
VALAISTUS 

Diffuusori Materiaali Polykarbonaatti 
Valonlähde Tyyppi Suuri kirkkaus LED-diodit 
Teho W 20 
Jännite Volttia 12 
Valovirta lm/W 2000-2200 
Värilämpötila K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Palkki aukon º 65-148 
Ympäristön lämpötila ºC - 30 ~ + 60 
Tehonsäätö Tyyppi On/Off 
Elinikä Tuntia 50.000 

 
PARISTO 

Teknologia Tyyppi Lithium Ion sisäinen 
Nykyinen Ampeeria 20 
Jännite Volttia 12,8 
Elinikä Vuotta 5 

 
ELEKTRONINEN 

Tehonsäätö Tyyppi On/Off 
Infrapuna-anturi PIR 30% / 100% kokonaisvirtauksesta 
Sähkövirta Ampeeria 10 
Jännite Volttia 12 
Kotelointiluokka IP 67 

 
TUOTETAKUU 

2 Vuotta 
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AURINKOSÄHKÖ 
KATULAMPPU - SI-ESF-L-COMPACT-30W 
 

 

POLE, PANEELI KIINNIKE, KANTALAIPPA 
Tukirakenne Materiaali Galvanoitu teräs kuumakastamalla 
Materiaali Tyyppi Teräslaji Q235 
Korkeus m 5-6 
Paksuus mm 3,25 
Halkaisija mm 63 ~ 140 
Base laippa mm 280 x 280 x 14 
Välimatka mastot m 15-20 

 
RUUVI 

Materiaali Tyyppi Teräs 
Kierre mm M16 x 4 

 
LAATIKKO 

Materiaali Tyyppi Suulakepuristetusta alumiinista 
Vahvistamisesta Tyyppi Puolella maston 
Kallistuskulma º 15 
Koko mm 1110 x 380 x 160 
Kotelointiluokka IP 65 
Suojausindeksi IK 08 

 
AURINKOSÄHKÖ PANEELI 

Soluja Tyyppi Monikiteisiä 
Maksimiteho (Pmpp) Wattia 60 
Poikkeama Wp 0 ~ + 1,8 
Jännite maksimiteholla (Vmpp) Volttia 20 
Virta maksimiteholla (Impp) Ampeeria 3,28 
Avoimenpiirin jännite (Voc) Volttia 22,30 
Oikosulkuvirta (Isc) Ampeeria 3,57 
Järjestelmän maksimi jännite (Vsyst) Volttia 715 (IEC) 
Ohitusdiodi (By-pass) Kpl 2 
Sulakkeen koko maks Ampeeria 10 
Hyötysuhde (ηm) % 13,25 
Täyttökerroin (Fill Factor) % ≥ 73 

 
VALAISTUS 

Diffuusori Materiaali Polykarbonaatti 
Valonlähde Tyyppi Suuri kirkkaus LED-diodit 
Teho W 30 
Jännite Volttia 12 
Valovirta lm/W 3000-3200 
Värilämpötila K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Palkki aukon º 65-148 
Ympäristön lämpötila ºC - 30 ~ + 60 
Tehonsäätö Tyyppi On/Off 
Elinikä Tuntia 50.000 

 
PARISTO 

Teknologia Tyyppi Lithium Ion sisäinen 
Nykyinen Ampeeria 30 
Jännite Volttia 12,8 
Elinikä Vuotta 5 

 
ELEKTRONINEN 

Tehonsäätö Tyyppi On/Off 
Infrapuna-anturi PIR 30% / 100% kokonaisvirtauksesta 
Sähkövirta Ampeeria 10 
Jännite Volttia 12 
Kotelointiluokka IP 67 

 
TUOTETAKUU 

2 Vuotta 
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AURINKOSÄHKÖ 
KATULAMPPU - SI-ESF-L-COMPACT-40W 
 

 

POLE, PANEELI KIINNIKE, KANTALAIPPA 
Tukirakenne Materiaali Galvanoitu teräs kuumakastamalla 
Materiaali Tyyppi Teräslaji Q235 
Korkeus m 7-8 
Paksuus mm 3,25 
Halkaisija mm 63 ~ 140 
Base laippa mm 280 x 280 x 14 
Välimatka mastot m 20-30 

 
RUUVI 

Materiaali Tyyppi Teräs 
Kierre mm M16 x 4 

 
LAATIKKO 

Materiaali Tyyppi Suulakepuristetusta alumiinista 
Vahvistamisesta Tyyppi Puolella maston 
Kallistuskulma º 15 
Koko mm 1285 x 380 x 160 
Kotelointiluokka IP 65 
Suojausindeksi IK 08 

 
AURINKOSÄHKÖ PANEELI 

Soluja Tyyppi Monikiteisiä 
Maksimiteho (Pmpp) Wattia 70 
Poikkeama Wp 0 ~ + 2,1 
Jännite maksimiteholla (Vmpp) Volttia 20 
Virta maksimiteholla (Impp) Ampeeria 3,83 
Avoimenpiirin jännite (Voc) Volttia 22,30 
Oikosulkuvirta (Isc) Ampeeria 4,17 
Järjestelmän maksimi jännite (Vsyst) Volttia 715 (IEC) 
Ohitusdiodi (By-pass) Kpl 2 
Sulakkeen koko maks Ampeeria 10 
Hyötysuhde (ηm) % 13,43 
Täyttökerroin (Fill Factor) % ≥ 73 

 
VALAISTUS 

Diffuusori Materiaali Polykarbonaatti 
Valonlähde Tyyppi Suuri kirkkaus LED-diodit 
Teho W 40 
Jännite Volttia 12 
Valovirta lm/W 4000-4200 
Värilämpötila K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Palkki aukon º 65-148 
Ympäristön lämpötila ºC - 30 ~ + 60 
Tehonsäätö Tyyppi On/Off 
Elinikä Tuntia 50.000 

 
PARISTO 

Teknologia Tyyppi Lithium Ion sisäinen 
Nykyinen Ampeeria 40 
Jännite Volttia 12,8 
Elinikä Vuotta 5 

 
ELEKTRONINEN 

Tehonsäätö Tyyppi On/Off 
Infrapuna-anturi PIR 30% / 100% kokonaisvirtauksesta 
Sähkövirta Ampeeria 10 
Jännite Volttia 12 
Kotelointiluokka IP 67 

 
TUOTETAKUU 

2 Vuotta 

 
 



 

 

 
 

 
Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 28/32 

AURINKOSÄHKÖ 
KATULAMPPU - SI-ESF-L-COMPACT-60W 
 

 

POLE, PANEELI KIINNIKE, KANTALAIPPA 
Tukirakenne Materiaali Galvanoitu teräs kuumakastamalla 
Materiaali Tyyppi Teräslaji Q235 
Korkeus m 8-10 
Paksuus mm 3,25 
Halkaisija mm 63 ~ 140 
Base laippa mm 280 x 280 x 14 
Välimatka mastot m 25-40 

 
RUUVI 

Materiaali Tyyppi Teräs 
Kierre mm M16 x 4 

 
LAATIKKO 

Materiaali Tyyppi Suulakepuristetusta alumiinista 
Vahvistamisesta Tyyppi Puolella maston 
Kallistuskulma º 15 
Koko mm 1285 x 380 x 160 
Kotelointiluokka IP 65 
Suojausindeksi IK 08 

 
AURINKOSÄHKÖ PANEELI 

Soluja Tyyppi Monikiteisiä 
Maksimiteho (Pmpp) Wattia 90 
Poikkeama Wp 0 ~ + 2,7 
Jännite maksimiteholla (Vmpp) Volttia 20 
Virta maksimiteholla (Impp) Ampeeria 5,03 
Avoimenpiirin jännite (Voc) Volttia 22,10 
Oikosulkuvirta (Isc) Ampeeria 5,53 
Järjestelmän maksimi jännite (Vsyst) Volttia 715 (IEC) 
Ohitusdiodi (By-pass) Kpl 2 
Sulakkeen koko maks Ampeeria 10 
Hyötysuhde (ηm) % 13,25 
Täyttökerroin (Fill Factor) % ≥ 73 

 
VALAISTUS 

Diffuusori Materiaali Polykarbonaatti 
Valonlähde Tyyppi Suuri kirkkaus LED-diodit 
Teho W 60 
Jännite Volttia 12 
Valovirta lm/W 6000-6200 
Värilämpötila K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Palkki aukon º 65-148 
Ympäristön lämpötila ºC - 30 ~ + 60 
Tehonsäätö Tyyppi On/Off 
Elinikä Tuntia 50.000 

 
PARISTO 

Teknologia Tyyppi Lithium Ion sisäinen 
Nykyinen Ampeeria 60 
Jännite Volttia 12,8 
Elinikä Vuotta 5 

 
ELEKTRONINEN 

Tehonsäätö Tyyppi On/Off 
Infrapuna-anturi PIR 30% / 100% kokonaisvirtauksesta 
Sähkövirta Ampeeria 10 
Jännite Volttia 12 
Kotelointiluokka IP 67 

 
TUOTETAKUU 

2 Vuotta 
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WARRANTIES OF QUALITY 
 

 

Solar Innova products are made with the highest quality components and the latest technology, thanks to the 
excellent factory equipment and control of the entire manufacturing process. In addition, our products offer excellent 
design and finishes. 
Solar Innova has a wide range of photovoltaic solar panels that cover all market needs both feeding operation as 
isolated facilities. Besides offering panels that develop, manufacture and market, we give you and your company the 
opportunity to advise you on everything you may require, through our engineering department. 

 

Solar Innova has obtained in its factory a multitude of distinctive quality independent standardization bodies and 
control, demonstrating continued compliance with high standards of safety and quality in their products. 
Outstanding quality, reliability above average and superior performance distinguish the Innova Solar modules. For 
this to continue to keep well, the modules are regularly a series of thorough tests and trials not only in the R & D 
and factory quality, but also through independent certification institutes. 
In Solar Innova, production efficiency and supreme quality contribute decisively to the high degree of international 
competitiveness. 

 

The effectiveness and excellence in all our manufacturing processes are the main guarantee that ensures the highest 
quality solar modules Innova. 
Our production factory (certified according to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007) meets 
stringent quality requirements that our organization has set: full supervision in each individual phase of the 
production process. 

 

The CE or European Conformity is a European brand for certain groups of services or industrial products. It relies on 
the directive 93/68/EEC, 2002/95/EC, 2004/108/EC and 2006/95/EC. It was established by the European 
Community and the testimony by the manufacturer that the product meets the minimum legal requirements and 
technical security of the Member States of the European Union. 
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 PALVELUT 
 

 
 

Solar Innova on korkean pätevyyden omaava ja erikoistunut uusiutuvaan energiaan 
liittyvästä sitoutumisesta puhtaan energian käyttöönottoon kestävän kasvun ja paremman 
tulevaisuuden takaamiseksi kaikille, unohtamatta sijoittajien ja asiakkaiden reilua tuottoa. 

 
Solar Innova -palvelun tärkein etu johtuu sen ammattimaisesta ja erikoistuneesta 

hallinnosta, joka mahdollistaa korkeamman ja turvallisemman tuoton hankkimisen, riskien 
pienentämisen, prosessien optimoinnin ja virtaviivaistamisen sekä ennen kaikkea asiakkaiden 
välisen ongelman välttämisen. Sinulla on sama etu, kaikki yritykset tai henkilöt, joilla on pieni 
investointi, sinulla on mahdollisuus investoida uusiutuvaan energiaan, ehtymätön ja puhdas. 

 
Solar Innova, joka on syntynyt kiinteällä tarkoituksella edistää kestävää tulevaisuutta. 

Energiansäästö on ensimmäinen tapa torjua planeettamme muutoksia. 
 
Vaihtoehtoinen energia, joka on nyt täysin konsolidoitu kestäväksi tavaksi säilyttää 

ympäristö, on ainoa ratkaisu pilaantumisen ja hiilidioksidin poistamiseksi. 
 
Maailma tarvitsee aurinkovoimaan perustuvia järjestelmiä, joilla on parempi laatu ja 

tehokkuus. Tämä on lopullinen vastaus paradigmamuunnoksen puhtaampaan energiaan, 
kestävään ja taloudellisesti. 

 
Sen lisäksi, että pohdimme puhdasta energiaa, meidän on opittava tekemään energian 

järkevä käyttö ensisijaiseksi. 
 
Täysi asiakastyytyväisyys on sitoutumisemme, ja hän omisti sataprosenttisen ajan ja 

vaivan. Seuraamme tuotteiden ja palveluiden päivittäistä suorituskykyä ja laatua. 
 
Meillä on tiukka sisäinen laadunvalvonta, jotta asiakkaalle saataisiin paras palvelu. 
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 JÄLLEENMYYJÄT 
 

 
 

Haluamme varmistaa, että aurinkokokemuksesi on täysin tyydyttävä. Siksi olemme 
valinneet ammattitaitoiset jälleenmyyjät ja asentajat kaikkialle maailmaan. Viralliset 
jälleenmyyjämme ja asentajamme tarjoavat ammattimaisen asennustyön ja korkean tason 
asiakaspalvelun. 

 
Yhdenmukaisesti sitoutumisemme nykyisten laatuvaatimusten edistämiseen olemme 

laatineet jälleenmyyjille ja asentajille laatukriteerin, jossa määritellään joukko sääntöjä, joilla 
pyritään takaamaan parhaan palvelun laatu kodinomistajille, jotka valitsevat Solar Innova -
tuotteita. Olemme allekirjoittaneet laatusopimuksemme, ja viralliset jälleenmyyjät ja asentajat 
osoittavat, että meillä on sama laatuominaisuus ja että olemme vastuussa asiakkaidemme 
paremmasta palvelusta. 

 
Viralliset jälleenmyyjämme ja asentajamme ovat menneet askeleen eteenpäin, 

virallistettuna Solar Innovan kirjeen allekirjoituksella. Kun viralliset asentajat ovat asentaneet 
Solar Innova -tuotteita, voit nauttia kotitalouksien aurinkosähköjärjestelmien eduista 
ehdottoman mielenrauhan avulla. 

 
Haluamme, että aurinkoenergia tunnustetaan ensisijaiseksi valinnaksi 

sähköntuotannolle ja uskomme, että jokaisen asiakkaamme tyytyväisyys on paras tapa 
saavuttaa tämä tavoite. 
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 KANSAINVÄLISET TOIMIPISTEET 
 

 
 
 
 
EUROPE ASIA 
  
SPAIN CHINA 
  
Paseo de los Molinos, 12-Bajo Room A03, No. 333-2 
 YanXin Road 
03660 – NOVELDA 214174 - WUXI 
Alicante Jiangsu 
  
T: +34 965075767 T: +34 965075767 
F: +34 965075767 F: +34 965075767 
  
info@solarinnova.net info@solarinnova.net 
 
 
 

 


