Mejor solucién
Mayor integracion

_BALCON

Balcones FV

MATERIALES

10 mm vidrio templado
ultra-transparente

-0.76 mm capa PVB

:0.21 mm células 156x156 " mm
FV cristalinas

-0.76 mm capa PVB

10 mm vidrio templado

Composicion:

Dim.: 1000 x 1260 x 22 mm
Peso: 66,5 kg

BALCON 28 CELULAS
Matriz: 4 x7
Transparencia: 45,4 %
Potencia: M156-28-148W
P156-28-131W

BALCON 30 CELULAS
Matriz: 6 x5
Transparencia: 41,5 %
Potencia: M156-30-158W
P156-30-142W

BALCON 42 CELULAS
Matriz: 6 x7
Transparencia: 18,1 %
Potencia: M156-42-222W
P156-42-198W

BALCON 750 CELULAS
Matriz: 6 x 125
Transparencia: 53,3 %
Potencia: M156-750-103W
P156-750-90W
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a integracion arquitectoénica
de los balcones fotovoltaicos
en la construccién hace
posible la creacidén de
superficies acristaladas que,
ademas de ser una novedad
estética y funcional, generan
energia eléctrica.

156,75 mm

Modelo BIPV-BL-M156-28 BIPV-BL-P156-28 | BIPV-BL-M156-30 | BIPV-BL-P156-30 | BIPV-BL-M156-42 @ BIPV-BL-P156-42 | BIPV-BL-M156-750 | BIPV-BL-P156-750
TipD célula Monocristalina Policristalina Monocristalina Policristalina Monocristalina Policristalina Monocristalina Policristalina
Ne° células 28 uds 28 uds 30 uds 30 uds 42 uds 42 uds 750 uds 750 uds
Tamano célula| 156,75 x 156,75 mm | 156,75 x 156,75 mm | 156,75 x 156,75 mm | 156,75 x 156,75 mm | 156,75 x 156,75 mm | 156,75 x 156,75 mm 156,75 x 5 mm 156,75 x 5 mm
Dimensién 1000 x 1260 mm 1000 x 1260 mm 1000 x 1260 mm 1000 x 1260 mm 1000 x 1260 mm 1000 x 1260 mm 1000 x 1260 mm 1000 x 1260 mm
ESDESDF 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Potencia 148 Wp 131 Wp 156 Wp 140 Wp 222 Wp 196 Wp 103 Wp 90 Wp
LT vs WP
Transparencia 45,40 % 4540 % 41,50 % 41,50 % 18,10 % 18,10 % 53,35 % 53,35 %
31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 4 mm
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156,75 mm

s 5¢-Si (Wp/m2)

* sc¢/mc-Si FV

* 5bb de conexion

* alta eficiencia

weme MC-Si (Wp/m2)

2014/35/EU
EN 50583-1
EN 14449

1SO 9001
1ISO 14001
1ISO 45001

IEC/EN 61215
IEC/EN 61730
IEC/EN 63092
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+ Energia + Ahorro — Gasto - CO2

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.





