
倀愀猀攀漀 搀攀 氀漀猀 䴀漀氀椀渀漀猀Ⰰ ㄀㈀⸀ 　㌀㘀㘀　 ⴀ 一漀瘀攀氀搀愀 ⠀䄀氀椀挀愀渀琀攀⤀ 䔀匀倀䄀턀䄀

伀猀 瀀愀椀渀椀猀 昀漀琀漀瘀漀氀琀愀椀挀漀猀 
猀漀 甀洀愀 猀漀氀甀漀 瀀攀爀昀攀椀琀愀Ⰰ 
瀀漀椀猀 挀漀渀猀琀椀琀甀攀洀 甀洀愀 最愀洀愀 
搀攀 瘀椀搀爀漀猀 琀攀挀渀漀氀最椀挀漀猀 
愀琀椀瘀漀猀 挀愀瀀愀稀攀猀 搀攀 最攀爀愀爀 
攀渀攀爀最椀愀 攀氀琀爀椀挀愀Ⰰ 瀀漀搀攀渀搀漀 
猀攀爀 甀琀椀氀椀稀愀搀漀猀 攀洀 渀漀瘀愀猀 
挀漀渀猀挀漀渀猀琀爀甀攀猀 攀 爀攀昀漀爀洀愀猀
搀攀 攀搀椀昀挀椀漀猀Ⰰ 瀀攀爀洀椀琀椀渀搀漀 
愀甀琀漀渀漀洀椀愀 攀氀琀爀椀挀愀 攀
瀀漀甀瀀愀渀愀 攀渀攀爀最琀椀挀愀⸀

眀眀眀⸀猀漀氀愀爀椀渀渀漀瘀愀⸀渀攀琀

倀愀椀渀攀氀 䘀嘀
䴀䄀吀䔀刀䤀䄀䤀匀
      뜀㌀ ⴀ ㄀㈀ 洀洀 瘀椀搀爀漀 琀攀洀瀀攀爀愀搀漀
             甀氀琀爀愀ⴀ琀爀愀渀猀瀀愀爀攀渀琀攀
      뜀　⸀㜀㘀 洀洀 昀漀氀栀愀 倀嘀䈀
      뜀　⸀㈀㄀ 洀洀 挀氀甀氀愀猀 昀漀琀漀瘀漀氀琀愀椀挀愀猀
      뜀      뜀　⸀㜀㘀 洀洀 昀漀氀栀愀 倀嘀䈀
      뜀㌀ ⴀ ㄀㈀ 洀洀 瘀椀搀爀漀 琀攀洀瀀攀爀愀搀漀

    䐀椀洀攀渀猀漀㨀 
  䴀渀㨀 ㄀㠀　 砀 ㄀㠀　 洀洀
  䴀砀㨀 㐀㔀　　 砀 ㈀㔀　　 洀洀

   䌀愀椀砀愀 搀攀 䌀漀渀攀砀攀猀㨀 
  䈀攀椀爀愀
   吀爀愀猀攀椀爀愀

   䌀愀戀漀㨀 
  㐀 洀洀㈀

   䌀漀渀攀挀琀漀爀攀猀㨀 
  吀椀瀀漀 ㌀
  吀椀瀀漀 㐀

吀伀吀䄀䰀
䔀 倀刀䔀吀伀
䈀刀䄀一䌀伀
䈀䤀倀嘀

䴀攀氀栀漀爀 猀漀氀甀漀
䴀愀椀漀爀 椀渀琀攀最爀愀漀



As especiǇcações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso

Baixa
degradação

Alta
resistencia

Alta
saǇstação

Arquitetura
fotovoltaica

Garantias
12/25 anos

Material de
construção
autoavedante

WEEE
2002/96/CE

ISO 1064
Protocolo GHG

EECN  Edifícios 
com energia 
quase nula

IEC/EN 61215
IEC/EN 61730
IEC/EN 63092

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

2014/35/EU
EN 50583-1
EN 14449

Composição Branco:

    Potência célula:
 P máx:  3,75 Wp

Composição Preto:

    Potência célula: 
 P máx:  5,32 Wp

156,75 / 158,75 mm

15
6,
75
 / 
15
8,
75
 m
m

Monocristalina
· sc-Si FV
· 5bb conexão
· alta eǇciência

A integração arquitetônica 
dos painéis solares

fotovoltaicos BRANCO e 
PRETO na construção permite 
obter um nível estético e de 
qualidade muito superior
ao oao oferecido pelos painéis 

convencionais.

BIPV




