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Tamano:
Min: 180 x 180 mm
Max: 4500 x 2500 mm

Caja de Conexiones:
Borde
Trasera

Cable: LOS

4 mm? = Solar Innova de color total
son una solucién perfecta al

(:]: constituir una gama de vidrios

(:j: tecnoldgicos activos capaces
de generar energia eléctrica,

Conectores: combinando disefo, tecnologia
Tipo 3 y estética. Pudiendo utilizarse
Tipo 4 en edificios de
Y

permitiendo autonomia
eléctrica y ahorro energético.
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a integracion arquitectdnica
de los paneles solares
fotovoltaicos en la construccidn
hace posible |la creaciéon de
superficies acristaladas que,
ademas de ser una novedad
estética y funcional, generan
energia eléctrica.
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Monocristalina
* sc-Si FV

* 5/9/11/12bb
conexion

- alta eficiencia
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A Policristalina
* mec-Si FV
* 5bb conexiodn
* alta eficiencia
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* 5bb conexidén
* alta eficiencia
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2014/35/EU
EN 50583-1
EN 14449
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ISO 9001
1ISO 14001 n
1ISO 45001 \

IEC/EN 61215
IEC/EN 61730
IEC/EN 63092

m n u D ja E Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.






