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-3 -12 mm vidro temperado
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ultra-transparente

-0.76 mm folha PVB

-0.21 mm células fotovoltaicas

-0.76 mm folha PVB

-3 -12 mm vidro temperado
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Cl Vidro
: 180 x 180 mm

Camara Isolante:
-6/9/12/15 mm (ar/arg
Dimensao:
Min
Max:

lucao perfeita, pois

constituem uma gama de
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1200 x 2300 mm

Poténcia:

Min: 150 Wp/m?
Max: 200 Wp/m?
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permitindo autonomia elétrica

e poupancga energética.

ESPANA

Paseo de los Molinos, 12. 03660 - Novelda (Alicante)



/ \ Integracao arquitectdénica
de painéis solares fotovoltaicos

na construcado permite a
criacao de superficies
envidragadas que, além de
ser uma novidade
estética e funcional, geram
energia elétrica.
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Monocristalina
* sc-Si FV

* 5bb conexao

- alta eficiéncia

156,75 7 158,75 mm

-

156,75 7 158,75 mm

Caixa de Conexoes:
Beira
Traseira

Conectores:
Tipo 3
Tipo 4

2014/35/EU
EN 50583-1
EN 14449

ISO 9001
1SO 14001
1ISO 45001

IEC/EN 61215
IEC/EN 61730
IEC/EN 63092
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Textt_:ra Textyra Textyra
madeira 1 madeira 2 madeira 3

Textyra Textyra Textyra
madeira 4 madeira 5 madeira 6

Textyra Textyra Desi n
madeira 7 madeira 8 Personalizado

+ Energia + Economia - Despesas — CO2
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As especificacdoes e dados técnicos podem ser sujeitas a alteracdes sem aviso
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