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Mayor integracidn

e e
3 ) el e ) ] = = = P C I A S ] | Ve

=

= | s | s | i feen] s s s8] | | o | s ) s | s | W | R0 ) (SAVR SO SR
|
=

—— - -
- re 4 L
s | e | | T e ] | e | v | 52 | e | —t RS~

5] B B T N T N e R ] B ] Elly. - £<1h
] = | A o e | | s | e
e B ] A B e |
e ENE=T1 e
R | | :

I -I.I-
| yie - ' 5k | - ...
, | = . - :
1 : e
| - ’ | l * ™ S m;..; lj“fﬂ;ﬂu ..l.,
; O N P T R | A T e N e

B S, YR S IRNRSAIES 5= GO A s g o
B 1A IR T e e LA T i Rl N
B 1 £ el AN KT {00 el A T M TN [ R
AT | 25T CatNIIR /& 4 S LA T R TR ) TR AR AT
RO T |0 A 7 T A TR ) R T B RN, TGO T WU

P VG RN NS L ok v B VA VRS o :5&'&*{3% e TR g
“"Panel FV h_m;m*:ﬁ_ﬁ%.?::ﬁm: AU .r%kji;_jaf{*y:gﬁ_f,m&(. }'\"-ﬁg‘z".f‘%‘IEE;R%EE;‘:EYZ_
I TG & L 13 (ENSPEERERY PR RS S B s Bttty N 2R sy BT SR T HEE S o 3
A A RN Y S IR WG 2 VI, PR

-
L]
.‘h

" MATERIALES SNSRI : gy-es o EURUPECRINRER AT, WER
Yol BV AT o VA TN, T T W LSl 5 A TR 01 5 SR SR ok
.3-12 mm vidrio templado  NIANTAGWWE UV VAN SRR T TR A NN TR
| It _t t L: t"'ﬂk"l:n N7 TI-J ‘i : I\! :‘ “1-!; f'u-ﬂ-lll/l‘ r"'ﬂ:. AV HJJQ'Z:- 2 f};&il 'ﬂ,a\ - J
2 o = RN LA STV | 2 Y N7 SRS TR AN N \U) 7 R RS TS LN E R PAY 0~ 2
:/ i :0.76 mm lamina PVB DACHRRNTAA EEIAY * U~ AR NI TR AT N7 50 T s S Tl
A . : POSITN IR L /5N TN L A WY A e R ST pri [ TN ke
< '0.21 mm celulas fotovoltaiCcasy gy v imy Ml M7 757 U VTR | Y2 ISR U A T
-; -0.76 mMm Iémina PVB | : TN I T R L BSISIARPATEY 74T 0 TR AN S LA Ty TR, T I VE GALET  Saire T o] )

‘ S AN Y TR
. o ™ . 4 . [ - Yol

3 -3 -12 mm vidrio templado ~

“! Composicion:

< B

®
iy
k

Tamano:
Min: 180 x 180 mm
Max: 4500 x 2500 mm

Caja de Conexiones:
Borde
Trasera

Cable: LOS
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Solar
Innova son una solucién perfecta
al constituir una gama de vidrios
tecnoldgicos activos capaces de
generar energia eléctrica,
combinando diseno, tecnologia y
estética. Pudiendo utilizarse en
edificios de y
, permitiendo autonomia
eléctrica y ahorro energético.

Conectores:
Tipo 3
Tipo 4

Paseo de los Molinos, 12. 03660 - Novelda (Alicante) ESPANA



La iIntegracion arquitectdnica
de los paneles solares
fotovoltaicos en la construccidn
hace posible |la creaciéon de
superficies acristaladas que,
ademas de ser una novedad
estética y funcional, generan
energia eléctrica.

Monocristalina
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> « alta eficiencia
140 / 156,75 mm

Horizontales Verticales

LT vs WP

e LT (%) = 5¢-Si (Wp/m?2)

2014/35/EU
EN 50583-1
EN 14449
SO 9001
ISO 14001
|ISO 45001
IEC/EN 61215
IEC/EN 61730
IEC/EN 63092
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+ Energia + Ahorro — Gasto - CO2

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.





