Melhor solucao
Maior integracao.
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PAVIMENTO 9 CELULAS
SI-ESF-M-BIPV-FL

Dim: 600 x 600 x 18 mm
Peso: 16 kg

Matriz: 3 x3

Poténcia:

M156-9-55W
P156-9-45W

Através do

sustentabilidade e
arquitetura se unem para
criar espacos Unicos nos
quais podemos gerar
eletricidade gratuitamente
sem abrir mao do

que ocupa.

Paseo de los Molinos, 12. 03660 - Novelda (Alicante) ESPANA



/ \ arquitectonica

do pisos fotovoltaicos na
construcao permite a criagao
de superficies envidragadas
que, além de ser uma novidade
, geram
energia elétrica.

= Monocristalino
£ + conSi FV modelos
ﬁ SC-9ol
o * 9bb conexéo
i - alta eficiéncia
166,75 mm
Suporte em PLOTS
Modelo
Tipo célula
N° células
E Policristalino Tamanho célula
Ts) * mec-Si FV
N
© * 5bb conexao Tamanho
" - alta eficiéncia -
spessura
Poténcia
156,75 mm
DIN 51097 (pés descalcos) ;: Classe C = 24°
V 51097 (pés descalcos) ; Regulamento
LT (%) LT vs WP Wp/m?2
80 210 V DIN 51130 (calcado) ; R12 > 27° - 35°
-0 190

170

V EN 41901/ EN 41902 (Método do Péndulo) ; Rd > 45 Classe 3

60
150

20 V ASTM C-1028 (Método do Dinamdmetro)

110

10
40

30
°10

20 70

50 Energia + Economia — Despesas — CO2
0 30

— LT (%) sc-Si (Wp/m2)  sm= mc-Si (Wp/m?2)

10

2014/35/EU EECN Edificios Material de NI

c € EN 50583-1 com energia construgao II safistacio
EN 14449 quase nula autoavedante ¢

== | |SO 9001 : HEN

SO 1ISO 1064 Garantias Alta :

Iw Igg 1;%%%11 Protocolo GHG 12/25 anos ﬁ- resistencia
IEC/EN 61215 ' : - :

IEC IEC/EN 61730 WEEE /R\ Arquitetura Baixa .

.| IEC/EN 63092 2002/96/CE ' fotovoltaica degradacao

infl fJCIVIoIPl=

As especificacdoes e dados técnicos podem ser sujeitas a alteracdes sem aviso






