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REFERENCIA SI-ESF-M-BIPV-GG- | 96
CARACTERISTICAS ELECTRICAS STC
Potencia [Pmpp] Wp 275 | 280 | 285 [ 290
Seleccién de potencia [Pmpp] Wp 0/+5
Tension de maxima potencia [Vmpp] Voltios 49,82 49,92 50,02 50,11
Corriente de maxi i [Impp] Amperios 5,52 5,61 5,70 5,79
Tensién de circuito abierto [Voc] Voltios 60,59 60,67 60,68 60,60
Corriente de cortocircuito [Isc] Amperios 5,78 5,92 6,03 6,13
Tensién maxima del sistema [Vsyst Voltios 1500 / 1000
Fusible maximo en serie [Icf] Amperios 15
Eficiencia [nm] % 1628 | 1658 | 1688 | 17,18
Factor de Forma [FF] % 7853 | 7797 | 7792 [ 7810
CARACTERISTICAS ELECTRICAS NMOT
Potencia [Pmpp] Wp 203 206 210 214
Tensién de maxima potencia [Vmpp] Voltios 45,36 45,45 45,54 45,63
Corriente de i [Impp] Amperios 4,48 4,56 4,63 4,70
Tensién de circuito abierto [Voc] Voltios 55,38 55,45 55,46 55,39
Corriente de cortocircuito [Isc] Amperios 4,69 4,80 4,89 4,97
CARACTERISTICAS MECANICAS
Dimensiones (X) mm 1069
(Y) mm 1580
(2) mm 8
(area) m2 1,69
Peso kg 29,78
Frontal Material Glass
mm 3,2
Encapsulante Material EVA
mm 0,38
Células Tipo poly (mc-Si)
Tamafio 125x125
Matriz 8x12
Cantidad 96
Encapsulante Material EVA
mm 0,38
Detras Material Glass
mm 3,2
CAJA DE CONEXIONES
Proteccién Grado 1P 65
Diodos Bypass Cantidad 6
Cables (+/-) Cantidad 2
Longitud 900
Seccion 4
Conectores (+/-) Tipo MC-T4
Cantidad 2
CARACTERISTICAS TERMICAS
Coeficit de p corriente de corto circuito a [Isc] %/° C 0,0825
Coefici de tension de circuito abierto B [Voc] %/2 C -0,4049
Coefici de de maxi iay [Pmpp] %/ C -0,4336
Coefici de corriente de ma [Impp] %/° C 0,1
Coefici de tensién de [Vmpp] %/2 C -0,38
Temp de Op | del Médulo [NMOT] o 47£2
TOLERANCIAS
T de O] i6 inal °C -40/+85
Tension aisl; dieléctri V/DC 3000
Humedad relativa % 0/+100
Carga maxima al viento Pa 2400
Carga maxima a nieve Pa 8000
Resistancia maxima al granizo [0] 28
m/s 23
Conductividad a tierra Q <0.1
i i Q > 100
CLASIFICACION
Aplicacién Clase A
Seguridad eléctrica Clase 1}
i ia al fuego Clase A
C i6 Grado 1
Materiales Grupo |
Seguridad Factor 1.5
GARANTIAS
Defectos de fabricacién Afios 12
Rendimiento 90% de su potencia nominal Afios 12
80% de su potencia nominal Afios 25
DESCRIPCION
Madulo solar fotovoltaico de células de silicio poly (mc-Si), serie BIPV-Vidrio/Vidrio, para integracion arquitectdnica, del fabricante SOLAR
INNOVA, potencia maxima (Wp) 275-290 W, tensién a maxima potencia (Vmp) 49,82-50,11 V, intensidad a méxima potencia (Imp) 5,52-5,79
A, tension en circuito abierto (Voc) 60,59-60,60 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 5,78-6,13 A, eficiencia 16,28-17,18 %, compuesto de 96
células, capa exterior de vidrio templado de 3,2 mm de espesor, capas encapsulantes de las células EVA, capa posterior de vidrio templado de
3,2 mm de espesor, caja de conexiones (diodos, cables 4 mm2, 900 mm y conectores MC-T4), temperatura de trabajo -40/+85 C,
dimensiones 1069x1580 mm, resistencia a la carga del viento 2400 Pa, resistencia a la carga de nieve 8000 Pa, peso 29,78 kg.




