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REFERENCE SI-ESF-M-BIPV-GG- jlJ ko iz
ELEKTRISKE KARAKTERISTIKA STC
ksimal effekt [Pmpp] Wp 330 [ 335 | 340 [ 345
Effektvalg [Pmpp] Wp 0/+5
Volt ved i effekt [Vmpp] \i 38,02 38,38 38,59 38,88
Strgm ved ksimal effekt [Impp] A 8,69 8,73 8,81 8,88
T i [Voc] v 46,39 46,97 47,18 47,42
Kor i [Isc] A 9,25 9,20 9,26 9,34
ksiaml system ! [Vsyst] ) 1500 / 1000
ksimal serie sikring [Icf] A 15
Effektivitet [nm] % 1669 | 1693 | 1718 | 17,45
Form Faktor [FF] % 7700 | 7754 | 7782 [ 77,95
ELEKTRISKE KARAKTERISTIKA NMOT
ksimal effekt [Pmpp] Wp 244 247 251 254
Volt ved maksimal effekt [Vmpp] vV 34,62 34,94 35,14 35,40
Strgm ved maksimal effekt [Impp] A 7,06 7,09 7,15 7,21
T i [Voc] Vv 42,40 42,93 43,12 43,34
Kor i [Isc] A 7,50 7,46 7,51 7,57
MEKANISKE KARAKTERISTIKA
Stgrrelse (X) mm 992
(Y) mm 1995
(2) mm 8
(area) m2 1,98
Vagt kg 34,61
Foran Material Glass
mm 3,2
Indkapsling Material EVA
mm 0,5
Celle Type poly (mc-Si)
Stgrrelse 156,75 x 78,38
Matrix 6x24
Antal 144
Indkapsling Material EVA
mm 0,5
Bag Material Glass
mm 3,2
SAMLEDASE
Beskyttelse Klasse 1P 67
Dioder Bypass Antal 12
Kabel (+/-) Antal 2
Laengde 900
Tykkelse 4
Stik forbindelse (+/-) Type MC-T4
Antal 2
VARME KARAKTERISTIKA
Temp koefficient pa kortslutnii pm o [Isc] %/2 C 0,0825
T koefficient pa ing B [Vocl %/ C -0,4049
T koefficient pd maksimal effekt y [Pmpp] %/ C -0,4336
Ti r koefficient pa stram ved maksimal effekt [Impp] %/° C 0,1
T r koefficient p& ding ved maksimal effekt [Vmpp] %/2 C -0,38
I juler Drift Temp [NMOT] e 4742
TOLERANCER
Arbejd: °C -40/+85
Dielectric isolati di V/DC 3000
Relativ luftfugtighed % 0/+100
Vind d d Pa 2400
kanisk baereevne Pa 8000
Maksimal haglbestandighed [0] 28
m/s 23
dledni Q <0.1
dstand Q > 100
KLASSIFIKATION
i Klasse A
Sikkerhed Klasse I
Brandmodstandsevne Klasse A
Forurenings Grad 1
Materiale Gruppe |
Sikkerheds Faktorer 15
GARANTIER
Fabrikationsdefek Ars 12
Ydelse 90% af nominel effekt Ars 12
80% af nominel effekt Ars 25
BESKRIVELSE
Silicium fotovoltaisk solcellemodul poly (mc-Si), BIPV-Glas/Glas-Serie, for arkitektonisk integration, fra producenten SOLAR INNOVA,
maksimal effekt (Wp) 330-345 W, volt ved maksimal effekt (Vmp) 38,02-38,88 V, strgm ved maksimal effekt (Imp) 8,69-8,88 A,
tomgangsspaending (Voc) 46,39-47,42 V, kortslutningsstrgm (Isc) 9,25-9,34 A, effektivitet 16,69-17,45 %, bestar af celler, frontlad heerdet
glas tykt 3,2 mm, indkapsling lag af celler EVA, bagslag af hardet glas tykt 3,2 mm, samledase (diodes, kables 4 mm2, 900 mm og stik
forbindelse MC-T4), arbejdstemp -40/+85 2C, dimensioner 992x1995 mm, vind modstand 2400 Pa, mekanisk baereevne 8000 Pa, vaegt 34,61 kg.




