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VIITE SI-ESF-M-BIPV-GG- jlJ ko iz
STC
[Pmpp] Wp 330 [ 335 | 340 345
Teho valinta [Pmpp] Wp 0/+5
Jénnite [Vmpp] \ 38,02 38,38 38,59 38,88
Virta imiteholl [Impp] A 8,69 8,73 8,81 8,88
Tyhjakayntij [Voc] \ 46,39 46,97 47,18 47,42
Oil ta [Isc] A 9,25 9,20 9,26 9,34
Jarj Ima ksimijannite [Vsyst] \i 1500 / 1000
Ohitusdiodi [Icf] A 15
Hybtysuhd [nm] % 1669 | 1693 | 17,18 17,45
Tayttokerroin [FF] % 7700 [ 7754 | 77182 77,95
SAHKOISET OMINAISUUDET NMOT
imi [Pmpp] Wp 244 247 251 254
Jannite maksimiteholl; [Vmpp] \ 34,62 34,94 35,14 35,40
[impp] A 7,06 7,09 7,15 7,21
[Voc] Vv 42,40 42,93 43,12 43,34
[Isc] A 7,50 7,46 7,51 7,57
MEKAANISET OMINAISUUDET
Koko (X) mm 992
(Y) mm 1995
(2) mm 8
(alueella) m2 1,98
Paino 34,61
Edessa Materiaali Glass
mm 3,2
Kapselointi Materiaali EVA
mm 0,5
Aurinkokennot Tyyppi poly (mc-Si)
Koko 156,75 x 78,38
Matriisi 6x24
Maara 144
Kapselointi Materiaali EVA
mm 0,5
Takaosa Materiaali Glass
mm 3,2
KYTKENTARASIA
Suojaus Arvosana 1P 67
Ohi i Ohittaa Maard 12
Kaapeli (+/-) Maard 2
Pituus 900
Osa 4
Liittimet (+/-) Tyyppi MC-T4
Maara 2
LAMPOTILAOMINAISUUDET
Oik Ikuvirta lampétilakerroin a [Isc] %/° 0,0825
Tyhjakayntijannite lampoti in B [Vocl %/2 -0,4049
imiteho limpétilal [Pmpp] %/° C -0,4336
ksimitek tal ilal [Impp] %/° il
| i [Vmpp] %/2 C -0,38
ink | Nimellinen Toi la [NMOT] e 4742
TOLERANSSIT
Kayttolampétila °C -40/+85
Dielectri jannit kestdvyys V/DC 3000
hteeli kosteus % 0/+100
Tuulikuorma Pa 2400
Mekaaninen kantavuus Pa 8000
Suurin rakekestavyys [0] 28
m/s 23
Maan johtavuus Q <0.1
Vastus Q 2100
LUOKITUKSET
t Luokka A
Sak Luokka 1l
loluokk Luokka A
Aste 1
Materiaali Ryhma |
Turvallisuus Tekija 1.5
TAKUUT
Valmistusvirheet Vuotta 12
Suorituskyky 90% nimellistehosta Vuotta 12
80% nimellistehosta Vuotta 25
KUVAUS
Aurinkopaneelit poly (mc-Si), BIPV-Lasi/Lasi sarja, arkkitehtonista integraatiota varten, valmistajalta SOLAR INNOVA, maksimiteho (Wp) 330-
345 W, jannite maksimiteholla (Vmp) 38,02-38,88 V, virta maksimiteholla (Imp) 8,69-8,88 A, tyhjikéyntijénnite (Voc) 46,39-47,42 V,
oikosulkuvirta (Isc) 9,25-9,34 A, hyotysuhde 16,69-17,45 %, koostuu 144 aurinkokennot, etukerros karkaistu lasi paksu 3,2 mm, kapseloivia
solukerroksia EVA, takakerros karkaistu lasi paksu 3,2 mm, kytkentérasia (ohitusdiodi, kaapeli 4 mm2, 900 mm ja liittimet MC-T4),
kayttélampétila -40/+85 oC, mitat 992x1995 mm, tuulikuorma 2400 Pa, mekaaninen kantavuus 8000 Pa, paino 34,61 kg.




