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CECHY ELEKTRYCZNE STC
Moc maksymalna [Pmpp] Wp 300 [ 305 | 310 [ 315
Wybér moc [Pmpp] Wp 0/+5
Napigcie mocy maksymalnej [Vmpp] \ 35,31 35,44 35,71 35,97
ie mocy maksymalnej [Impp] A 8,49 8,60 8,69 8,76
Napigcie otwartego obwodu [Voc] \i 43,09 43,37 43,65 43,87
zenie zwarciowe [Isc] A 9,04 9,06 9,13 9,21
pie ksymalne sy [Vsyst] v 1500 / 1000
Bezpiecznik w szeregu [Icf] A 15
Sprawnosé [nm] % 1667 | 1695 | 1725 | 17,52
Wspétczynnik Formy [FF] % 7696 | 7757 | 77,87 | 77,99
CECHY ELEKTRYCZNE NMOT
Moc maksymalna [Pmpp] Wp 221 225 229 232
Napigcie mocy maksymalnej [Vmpp] \ 32,15 32,27 32,51 32,75
ie mocy maksymalnej [Impp] A 6,89 6,98 7,06 7,11
Napiecie otwartego obwodu [Voc] \ 39,38 39,64 39,90 40,10
zenie zwarciowe [Isc] A 7,33 7,35 7,40 7,47
CECHY MECHANICZNE
Rozmiar (X) mm 992
(Y) mm 1813
(2) mm 8
(powierzchnia) m2 1,80
Waga kg 31,06
Przéd Materiat Glass
mm 3,2
Hermetyzacja Materiat EVA
mm 0,5
Ogniwa Typ poly (mc-Si)
Rozmiar 156,75 x 156,75
Matryca 6x11
llo$¢ 66
Hermetyzacja Materiat EVA
mm 0,5
Tylny Materiat Glass
mm 3,2
PUSZKA tACZENIOWA
Ochrona Klasa 1P 67
Diody Bypass llosé 5
Przewody (+/-) llos¢ 2
Dtugos¢ 900
Sekcja 4
taczniki (+/-) Typ MC-T4
llo$é 2
CECHY TERMICZNE
Wspdtczynnik p y g [Isc] %/ 0,0825
Wspétczynnik y otwartego obwodu B [Voc] %/2 -0,4049
Wspdtczynnik y mocy ymalnej y [Pmpp] %/ C -0,4336
Wspétczynnik y Z mocy mak [Impp] %/2 0,1
Wspétczynnik y mocy maksy [Vmpp] %/2 C -0,38
inalna Temp a Pracy Modutu [NMOT] © 47+2
TOLERANCIE
T pracy °C -40/+85
Napigcie izolacji dielektrycznej V/DC 3000
Wilgotnos¢ % 0/+100
0Odpornosé na wiatr Pa 2400
2Zdolnos¢ obcigzenia mechanicznego Pa 8000
Maksymalna odpornos¢ na grad [0] 28
m/s 23
Przewodno$¢ w ziemi Q <0.1
Odpornosé Q > 100
CLASYFIKACJA
Aplikacji Klasa A
Ochrony elektrycznej Klasa 1}
Odpornosé Klasa A
Zanieczyszczenia Stopien 1
Materiatéw Grupa |
B y Czynniki 1.5
GWARANCIE
Gwarancja na wady fabryczne Lata 12
ja wydajnosci 90% mocy znamionowej Lata 12
80% mocy znamionowej Lata 25
OPIS
Fotowoltaiczny modut fotowoltaiczny z ogniwami krzemowymi poly (mc-Si), serii BIPV-Szklo/Szklo, do integracji architektonicznej, od
producenta SOLAR INNOVA, moc maksymalna (Wp) 300-315 W, napiecie mocy maksymalnej (Vmp) 35,31-35,97 V, natezenie mocy
maksymalnej (Imp) 8,49-8,76 A, napigecie otwartego obwodu (Voc) 43,09-43,87 V, natezenie zwarciowe (Isc) 9,04-9,21 A, sprawnos¢ 16,67-
17,52 %, ztozony z 66 ogniwa, przednia warstwa szkfa hartowanego o grubosci 3,2 mm, hermetyzacja warstwy komérek EVA, tylna warstwa
szkfa hartowanego o grubosci 3,2 mm, puszka taczeniowa (diodi, przewody 4 mm2, 900 mm i taczniki MC-T4), temperatura pracy -40/+85 °C,
wymiary 992x1813 mm, odporno$¢ na wiatr 2400 Pa, zdolno$¢ obcigzenia mechanicznego 8000 Pa, waga 31,06 kg.




