Melhor solugao
Maior integracao

:0.76 mm foll

:0.21 mm células 156x156 mm
FV cristalinas

0.76 mm folha PVB

10 mm vidro temperado
Composicao:

Dim.: 1000 x 1260 x 22 mm
Peso: 66,5 kg

CORRIMAO 28 CELULAS

Matriz: 4 x7 =
Transparéncia: 45,4 % %%E%%
Poténcia: M156-28-148W = - =
P156-28-131W = - -
CORRIMAO 30 CELULAS o = - -
Matriz: 6 x5 s ———
Transpgréncia: 41,5 % sdo uma solucéo perfeita, éé'_;%_;___
POtenC|a: M156'30'158W pOiS constituem uma gama e
) P1,56'3O'142W de vidros tecnoldgicos ————————
CORRIMAO 42 CELULAS ativos capazes de gerar =
. ———————
Matriz: 6 x7 energia elétrica, podendo ggg’gég =
Transparéncia: 18,1 % lizad ————————
Ao ’ ser utilizados em ﬁgﬁégé
Poténcia: M156-42-222W - %"g%’%%g
P156-42-198W . /'///%%%—jﬁ’/
-~ ) , permitindo —
CORRIMAO 750 CELULAS 2 olétr =
Matriz: 6 x 12 autonomia elétrica e %%%g%}%
atriz: 6 x 125 (4 =_— e
) A, poupancga energética. %%%%%%
Transparéncia: 53,3 % %%%%%%
Poténcia: M156-750-103W —_—
P156-750-90W

Paseo de los Molinos, 12. 03660 - Novelda (Alicante) ESPANA



iIntegracao arquitecténica
de corrimaos fotovoltaicos na
construcao permite a criagao
de superficies envidracadas
que, além de ser uma novidade
estética e funcional, geram
energia elétrica.
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Modelo BIPV-BL-M156-28 BIPV-BL-P156-28 | BIPV-BL-M156-30 | BIPV-BL-P156-30 | BIPV-BL-M156-42 @ BIPV-BL-P156-42 | BIPV-BL-M156-750 | BIPV-BL-P156-750
TipD célula Monocristalina Policristalina Monocristalina Policristalina Monocristalina Policristalina Monocristalina Policristalina
Ne° células 28 uds 28 uds 30 uds 30 uds 42 uds 42 uds 750 uds 750 uds
Tamanho célula| 156,75 x 156,75 mm | 156,75 x 156,75 mm | 156,75 x 156,75 mm | 156,75 x 156,75 mm | 156,75 x 156,75 mm | 156,75 x 156,75 mm 156,75 x 5 mm 156,75 x 5 mm
Dimensdes 1000 x 1260 mm 1000 x 1260 mm 1000 x 1260 mm 1000 x 1260 mm 1000 x 1260 mm 1000 x 1260 mm 1000 x 1260 mm 1000 x 1260 mm
ESFJESSLI ra 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Poténcia 148 Wp 131 Wp 156 Wp 140 Wp 222 Wp 196 Wp 103 Wp 90 Wp
LT vs WP
Transparéncia 45,40 % 4540 % 41,50 % 41,50 % 18,10 % 18,10 % 53,35 % 53,35 %
31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 4 mm
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2014/35/EU
EN 50583-1
EN 14449

1SO 9001
1ISO 14001
1ISO 45001

IEC/EN 61215
IEC/EN 61730
IEC/EN 63092
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+ Energia + Economia — Despesas — CO2

As especificagbes e dados técnicos podem ser sujeitas a alteragdes sem aviso





