
Paseo de los Molinos, 12. 03660 - Novelda (Alicante) ESPAÑA

Las lamas fotovoltaicas son una forma alternativa de sustituir los 
materiales que tradicionalmente sólo se han utilizado en la 
construcción para generar sombras.

www.solarinnova.net

Lamas FV
MATERIALES
      ·12 mm vidrio templado
             ultra-transparente
      ·0,76 mm capa PVB / SGP
      ·0,21 mm células fotovoltaicas
      ·      ·0,76 mm capa PVB / SGP
      ·12 mm vidrio templado
Composición:

PANEL FV 18 CÉLULAS
    Tamaño:  290 x 3000 x 29 mm
    Matriz:  1 x 18
    Potencia: M156-18-99W
           P156-18-84W

PANEL FV 36 CÉLULAS
    Tamaño:  400 x 3000 x 29 mm
    Matriz:  2 x 18
    Potencia: M158-36-198W
          P156-36-168W

PANEL FV 72 CÉLULAS
          Tamaño:  720 x 3000 x 29 mm
     Matriz:  4 x 18
     Potencia: M158-72-396W
            P156-72-336W

PANEL FV 1600 CÉLULAS
     Tamaño:  1600 x 4000 x 29 mm
     Matriz:  4 x 400
          Potencia: M140-1600-202W

LAMAS
BIPV

Mejor solución
Mayor integratión



Las especicaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modicaciones sin previo aviso
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Monocristalina
· sc-Si FV
· 5bb conexión
· alta eciencia
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Policristalina
· mc-Si FV
· 5bb conexión
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Monocristalina
· sc-Si FV
· 5bb conexión
· alta eciencia

La integración arquitectónica 
de los paneles solares

fotovoltaicos en la construcción 
hace posible la creación de
ssupercies acristaladas que, 
además de ser una novedad 
estética y funcional, generan 

energía eléctrica.

BIPV

+ Energía  + Ahorro  - Gasto  - CO2

 Sensibilización apostando por energía renovable

 Integración de la energía renovable en entornos urbanos

 Aprovechamiento de zonas no utilizadas

 Amortización de las inversiones económicas

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

Low
deterioration

High
resistance

High
satisfaction

Photovoltaic
Architecture

12/25 years
guarantee

Fast Return Of
Investment
material

WEEE
2002/96/CE

ISO 1064
GHG Protocol

nZEB Nearly 
Zero Energy 
Buildings

IEC/EN 61215
IEC/EN 61730
IEC/EN 63092

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

2014/35/EU
EN 50583-1
EN 14449




