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UPUĆIVANJE SI-ESF-M-BIPV-TL-
ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE STC
Maksimalna snaga [Pmpp] Wp
Izbor snaga [Pmpp] Wp
Napon pri maksimalnoj snazi [Vmpp] V
Struja pri maksimalnoj snazi [Impp] A
Napon praznog hoda [Voc] V
Struja kratkog spoja [Isc] A
Maksimalan napon sustava [Vsyst] V
Maksimalan serijski osigurač [Icf] A
Efikasnost [ηm] %
Faktor Oblika [FF] %
ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE NMOT
Maksimalna snaga [Pmpp] Wp
Napon pri maksimalnoj snazi [Vmpp] V
Struja pri maksimalnoj snazi [Impp] A
Napon praznog hoda [Voc] V
Struja kratkog spoja [Isc] A
MEHANIČKE KARAKTERISTIKE
Veličina (X) mm

(Y) mm
(Z) mm

(area) m2
Težina kg
Okvir Materijal

mm
Ispred Materijal

mm
Ovitak Materijal

mm
Ćelije Tip

Veličina
Matrica
Količina

Ovitak Materijal
mm

Stražnji Materijal
mm

PRIKLJUČNA KUTIJA
Zaštita Razred IP
Diode Zaobići Količina
Kablovi (+/-) Količina

Duljina
Odjeljak

Konektori (+/-) Tip
Količina

TERMIČKE KARAKTERISTIKE
Temperaturni koeficijent struje kratkog spoja α [Isc] %/º C
Temperaturni koeficijent napona otvorenog kruga β [Voc] %/º C
Temperaturni koeficijent maksimalne snage γ [Pmpp] %/º C
Temperaturni koeficijent struje pri maksimalne snage [Impp] %/º C
Temperaturni koeficijent napona pri maksimalne snage [Vmpp] %/º C
Nominalna Radna Temperatura Modula [NMOT] º C
TOLERANCIJA
Radna temperatura º C
Napon dielektričkog izolatora V/DC
Relativna vlažnost %
Opterećenje vjetra Pa
Mehaničko opterećenje Pa
Maksimalna otpornost na tuču ∅

m/s
Vodljivost na zemlji ῼ
Otpornost ῼ
KLASIFIKACIJA
Primjena Klasa
Električna zaštita Klasa
Vatrootpornost Klasa
Onečišćenja Stupanj
Materijala Skupina
Sigurnosti Faktori
JAMSTVA
Proizvodne mane Godine
Učinkovitost 90% nazivne snage Godine

80% nazivne snage Godine
OPIS


