Telha FV

"MATERIAIS

-4 mm vidro temperado

ultra-transparente
-:0.76 mm folha PVB

-0.21 mm células 156x156 mm

FV cristalinas
-0.76 mm folha PVB
-4 mm vidro temperado

Composicion:

Ty

TELHA M

Horizontal
Monocristalino = 40W
Policristalino —» 35W

Vertical
Monocristalino = 40W
Policristalino = 35W

TELHA L

Monocristalino = 85W
Policristalino —» 70W

TELHA XL

Monocristalino = 130W
Policristalino — 105W

TELHA XXL

Monocristalino — 170W
Policristalino —» 140W
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Melhor solugcao
Maior integragaoi

ONT N TP,

sdo a
solucao perfeita para
constituir uma gama de
vidros tecnoldgicos
ativos capazes de gerar
energia elétrica, podendo
ser utilizados em

=
de edificios.
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BIPV

/ \ telhas fotovoltaicas BIPV
da Solar Innova integram-se

perfeitamente nas coberturas
dos edificios, substituindo as
telhas convencionais, preser-
vando a sua estética gracas a
variedade de configuragoes
possivels.

- s¢/me-Si FV
* 5bb de conexao
 alta eficiéncia

156,75 mm

TELHA M 8 células

Horizontal
Dim.: 705 x 410 x 12 mm
Peso: 6,7 kg
M156-8H-45W

P156-8H-40W
Vertical

Dim.: 370 x 760 x 12 mm

Peso: 6,5 kg
M156-8V-45W
P156-8V-40W

TELHA L 16 células
Dim.: 705 x 760 x 12 mm
Peso: 12,0 kg
M156-16-90W
P156-16-70W

TELHA XL 24 células
Dim.: 1056 x 760 x 12 mm
Peso: 17,8 kg
M156-24-135W
P156-24-105W

TELHA XXL 32 células
Dim.: 1407 x 760 x 12 mm
Peso: 23,5 kg
M156-32-175W
P156-32-140W

2014/35/EU
EN 50583-1
EN 14449

ISO 9001
1SO 14001
1ISO 45001

IEC/EN 61215
IEC/EN 61730
IEC/EN 63092
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Sistema de
montagem de
lingueta e ranura

Ancoragem
tradicional em
sarrafos

+ Energia + Economia - Despesas — CO2

As especificacdoes e dados técnicos podem ser sujeitas a alteracdes sem aviso





