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UNTERNEHMEN 
 

 
 
Solar Innova ist eine globale Unternehmensgruppe, die im Bereich der erneuerbaren Energien 
im Bereich der Photovoltaik- und Solarenergie betrieben wird. 
 
Technologie spielt eine Schlüsselrolle für Solar Innova. 
 
Wir entwickeln Produkte mit fortschrittlichen Technologien, wettbewerbsfähiger zu werden und 
umweltfreundlich und ermöglicht es unseren Kunden, die Energieeffizienz ihrer Anlagen zu 
verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren Technologien. 
 
Wir sind verpflichtet, unsere Kunden mit Produkten und Dienstleistungen hoher Qualität Ihre 
Erwartungen zu erfüllen und sicherzustellen, dass ihre Zufriedenheit bei der Durchführung 
ihrer Projekte zu bieten. 
 
Wir haben ein Vertriebsnetz in ständigem Wachstum, die höchste Qualität in der Pflege und 
Geschwindigkeit zu liefern. 
 
Wir wollen in allen Bereichen präsent zu sein, wo die Entwicklung von alternativen Energien 
existieren, Wert für unsere Produkte und Dienstleistungen wie hinzugefügt Angebot: 
 

√ Beratung 
√ Wettbewerbsfähigkeit 
√ Nachhaltigkeit 
√ Professionalism 
√ Servicequalität 
√ Von international anerkannten Laboratorien zertifiziert 
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PHOTOVOLTAIK-MODULE-NICHT STANDARD 
 

MONOKRISTALLINE 
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MONOKRISTALLINE MODULE-NICHT STANDARD-KOMPONENTEN 
 

 

 
 

KOMPONENTEN BESCHREIBUNG 

Glas Gequencht und extrem transparent, bietet es Steifigkeit der 
Verbindung und Schützen der aktiven Oberfläche der Zellen. 

EVA 
(Ethylenvinylacetat) Seine Funktion ist es, die Zellenschaltung zu verkapseln. 

Zellen Monokristallinem Silizium einen hohen Wirkungsgrad, ist der 
Generator Strom. 

EVA 
(Ethylenvinylacetat) Seine Funktion ist es, die Zellenschaltung zu verkapseln. 

Hinter Folio Es stellt eine elektrische Isolation an der Rückseite des Moduls. 

Anschlussdose Es stellt ein einfaches Verfahren zur elektrischen Verbindung des 
Moduls mit dem Rest der Installation zu verbinden. 

Anschlüsse Schnell, männliche und weibliche wasserdichte Ausführung 
(positiv) (negativ) Verbindung misconnection zu verhindern. 

Rahmen Eloxiertes Aluminium. Es stellt ein Verankerungssystem -Modul 
an der Struktur. 
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MONOKRISTALLINE MODULE-NICHT STANDARD-TYPEN 
 
WEISS TPT UND RAHMEN 

 
 
WEISS TPT UND SCHWARZ RAHMEN 

 
 
SCHWARZ TPT UND RAHMEN 
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SI-ESF-M-NE-M-5W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 5 
Abweichung Wp 0 ~ + 0,15 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,90 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 0,28 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,30 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 0,30 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 1 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 9,07 
Form faktor % ≥ 73 
 

MECHANISCHEN EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 190 mm 7,5 zoll 
 Breite 290 mm 11,4 zoll 
 Dicke 25 mm 0.98 zoll 
Gewicht Netto 0,8 kg 1,8 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Monokristallinen 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 62,5 x 13,8 mm 2,5 x 0,5 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-M-10W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 10 
Abweichung Wp 0 ~ + 0,3 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,6 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 0,57 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,60 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 0,61 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 1 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 9,85 
Form faktor % ≥ 73 
 

MECHANISCHEN EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 290 mm 11,4 zoll 
 Breite 350 mm 13,8 zoll 
 Dicke 25 mm 0,98 zoll 
Gewicht Netto 1,4 kg 3,1 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Monocristalinas 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 78 x 21,9 mm 3 x 0,86 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-M-15W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 15 
Abweichung Wp 0 ~ + 0,45 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,30 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 0,87 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,50 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 0,93 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 1 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 10,77 
Form faktor % ≥ 73 
 

MECHANISCHEN EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 398 mm 15,7 zoll 
 Breite 350 mm 13,8 zoll 
 Dicke 25 mm 0,98 zoll 
Gewicht Netto 1,8 kg 4 libras 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Monokristalline 
 Quantität 2 x 18 einheiten 
 Größe 156 x 17 mm 6 x 0,67 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-M-20W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 20 
Abweichung Wp 0 ~ + 0,6 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,70 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 1,13 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,60 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 1,21 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 1 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 11,73 
Form faktor % ≥ 73 
 

MECHANISCHEN EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 487 mm 19,2 zoll 
 Breite 350 mm 13,8 zoll 
 Dicke 25 mm 0,98 zoll 
Gewicht Netto 2,1 kg 4,6 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Monokristalline 
 Quantität 2 x 18 einheiten 
 Größe 156 x 21,9 mm 6 x 0,86 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-M-25W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 25 
Abweichung Wp 0 ~ + 0,75 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,30 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 1,44 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,50 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 1,54 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 1 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 11,39 
Form faktor % ≥ 73 
 

MECHANISCHEN EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 428 mm 16,9 zoll 
 Breite 513 mm 20,2 zoll 
 Dicke 25 mm 0,98 zoll 
Gewicht Netto 2,7 kg 6 libras 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Monokristalline 
 Quantität 3 x 12 einheiten 
 Größe 156 x 28,2 mm 6 x 1,11 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-M-30W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 30 
Abweichung Wp 0 ~ + 0,9 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,60 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 1,69 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,60 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 1,81 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 1 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 12,31 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 475 mm 18,7 zoll 
 Breite 513 mm 20,2 zoll 
 Dicke 25 mm 0,98 zoll 
Gewicht Netto 3,1 kg 6,8 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Monokristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 32 mm 6 x 1,26 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-M-35W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 35 
Abweichung Wp 0 ~ + 1,05 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,70 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 1,98 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,60 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 2,11 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 1 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 20,54 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 419 mm 16,5 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 25 mm 0,98 zoll 
Gewicht Netto 3,3 kg 7,3 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Monokristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 38,25 mm 6 x 1,51 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Technische Daten und Spezifikationen können mögliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 15/77 

SI-ESF-M-NE-M-40W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 40 
Abweichung Wp 0 ~ + 1,2 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,70 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 2,26 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,60 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 2,41 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 1 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 12,59 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 470 mm 18,5 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 25 mm 0,98 zoll 
Gewicht Netto 3,6 kg 7,9 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Monokristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 43,7 mm 6 x 1,72 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-M-45W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 45 
Abweichung Wp 0 ~ + 1,35 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,30 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 2,60 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,50 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 2,79 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 1 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 12,58 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 529 mm 20,8 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 25 mm 0,98 zoll 
Gewicht Netto 4,3 kg 9,5 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Monokristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 51 mm 6 x 2,01 pulgadas 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-M-50W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 50 
Abweichung Wp 0 ~ + 1,5 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,40 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 2,87 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,60 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 3,08 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 12,95 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 571 mm 22,5 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 5 kg 11 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Monokristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 56,1 mm 6 x 2,21 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-M-55W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 55 
Abweichung Wp 0 ~ + 1,65 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,10 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 3,22 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,30 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 3,47 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 12,69 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 641 mm 25,2 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 5,5 kg 12,1 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Monokristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 63,9 mm 6 x 2,52 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-M-60W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 60 
Abweichung Wp 0 ~ + 1,8 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,50 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 3,43 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,50 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 3,69 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 13,25 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 670 mm 26,4 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 5,7 kg 12,6 libras 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Monokristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 67,05 mm 6 x 2,64 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-M-65W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 65 
Abweichung Wp 0 ~ + 1,95 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 16,90 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 3,85 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,20 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 4,15 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 12,47 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 771 mm 30,4 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 6,5 kg 14,3 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Monokristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 78 mm 6 x 3,07 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-M-70W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 70 
Abweichung Wp 0 ~ + 2,1 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,50 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 4 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,50 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 4,28 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 13,43 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 771 mm 30,4 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 6,5 kg 14,3 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Monokristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 78 mm 6 x 3,07 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-M-75W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 75 
Abweichung Wp 0 ~ + 2,25 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 16,70 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 4,49 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,10 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 4,91 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 12,33 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 900 mm 35,4 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 7,5 kg 16,5 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Monokristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 92,3 mm 6 x 3,63 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-M-80W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 80 
Abweichung Wp 0 ~ + 2,4 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,20 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 4,65 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,40 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 5 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 13,15 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 900 mm 35,4 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 7,5 kg 16,5 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Monokristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 92,3 mm 6 x 3,63 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-M-85W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 85 
Abweichung Wp 0 ~ + 2,55 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 16,70 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 5,09 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,10 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 5,53 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 12,51 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 1.005 mm 39,6 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 8,1 kg 17,9 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Monokristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 104 mm 6 x 4,09 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-M-90W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 90 
Abweichung Wp 0 ~ + 2,7 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,20 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 5,23 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,40 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 5,62 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 13,25 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 1.005 mm 39,6 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 8,1 kg 17,9 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Monokristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 104 mm 6 x 4,09 pulgadas 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-M-95W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 95 
Abweichung Wp 0 ~ + 2,85 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,50 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 5,37 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,60 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 5,73 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 13,98 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 1.005 mm 39,6 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 8,1 kg 17,9 libras 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Monokristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 104 mm 6 x 4,09 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-M-100W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 100 
Abweichung Wp 0 ~ + 3 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,10 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 5,85 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,30 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 6,33 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 15 
Leistungsfähigkeit (nm) % 13,13 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 1.127 mm 44,4 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 9,5 kg 20,9 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Monokristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 116,3 mm 6 x 4,58 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-M-105W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 105 
Abweichung Wp 0 ~ + 3,15 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,60 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 5,97 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,50 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 6,42 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 15 
Leistungsfähigkeit (nm) % 13,78 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 1.127 mm 44,4 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 9,5 kg 20,9 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Monokristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 116,3 mm 6 x 4,58 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-M-110W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 110 
Abweichung Wp 0 ~ + 3,3 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 16,90 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 6,51 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,20 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 6,97 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 15 
Leistungsfähigkeit (nm) % 13,12 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 1.240 mm 48,8 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 9,8 kg 21,6 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Monokristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 130 mm 6 x 5,12 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-M-115W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 115 
Abweichung Wp 0 ~ + 3,45 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,30 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 6,65 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,50 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 7,12 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 15 
Leistungsfähigkeit (nm) % 13,72 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 1.240 mm 48,8 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 9,8 kg 21,6 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Monokristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 130 mm 6 x 5,12 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-M-120W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 120 
Abweichung Wp 0 ~ + 3,6 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,90 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 6,70 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,60 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 7,20 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 15 
Leistungsfähigkeit (nm) % 13,61 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 1.240 mm 48,8 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 10,4 kg 22,9 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Monokristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 130 mm 6 x 5,12 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 



 

 

 
 

 
Technische Daten und Spezifikationen können mögliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 32/77 

SI-ESF-M-NE-M-125W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 125 
Abweichung Wp 0 ~ + 3,75 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,70 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 7,06 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,60 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 7,57 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 15 
Leistungsfähigkeit (nm) % 14,18 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 1.304 mm 51,3 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 10,4 kg 22,9 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Monokristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 137,5 mm 6 x 5,41 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-M-130W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 130 
Abweichung Wp 0 ~ + 3,6 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,70 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 7,06 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,60 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 7,57 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 15 
Wirkungsgrad (nm) % 13,61 
Form faktor % ≥ 73 
 

MECHANISCHEN EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 1.240 mm 48,8 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 10,4 kg 22,9 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Monokristallinen 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 130 mm 6 x 5,12 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 i zoll 2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-M-200W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 200 
Abweichung Wp 0 ~ + 5 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 35,20 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 5,59 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 44,60 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 5,92 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 600 (UL) / 1.000 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 15 
Wirkungsgrad (nm) % 15,27 
Form faktor % ≥ 73 
 

MECHANISCHEN EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 1.320mm 51,96 zoll 
 Breite 992 mm 39,05 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 18 kg 39,68 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Monokristallinen 
 Quantität 6 x 12 einheiten 
 Größe 156 x 104 mm 6 x 4,09 zoll 
Reihenschaltung Quantität 72 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP67 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 i zoll 2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-M-250W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 250 
Abweichung Wp 0 ~ + 5 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 36,20 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 6,91 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 44,60 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 7,32 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 600 (UL) / 1.000 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 15 
Wirkungsgrad (nm) % 15,37 
Form faktor % ≥ 73 
 

MECHANISCHEN EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 1.640 mm 64,56 zoll 
 Breite 992 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 20 kg 44,09 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Monokristallinen 
 Quantität 6 x 12einheiten 
 Größe 156 x 143 mm 6 x 5,62 zoll 
Reihenschaltung Quantität 72einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 i zoll 2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-M-310W 
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PHOTOVOLTAIK-MODULE-NICHT STANDARD 
 

POLYKRISTALLINE 
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POLYKRISTALLINE MODULE-NICHT STANDARD-KOMPONENTEN 
 

 

 
 

KOMPONENTEN BESCHREIBUNG 

Glas Gequencht und extrem transparent, bietet es Steifigkeit der 
Verbindung und Schützen der aktiven Oberfläche der Zellen. 

EVA 
(Ethylenvinylacetat) Seine Funktion ist es, die Zellenschaltung zu verkapseln. 

Zellen Monokristallinem Silizium einen hohen Wirkungsgrad, ist der 
Generator Strom. 

EVA 
(Ethylenvinylacetat) Seine Funktion ist es, die Zellenschaltung zu verkapseln. 

Hinter Folio Es stellt eine elektrische Isolation an der Rückseite des Moduls. 

Anschlussdose Es stellt ein einfaches Verfahren zur elektrischen Verbindung des 
Moduls mit dem Rest der Installation zu verbinden. 

Anschlüsse Schnell, männliche und weibliche wasserdichte Ausführung 
(positiv) (negativ) Verbindung misconnection zu verhindern. 

Rahmen Eloxiertes Aluminium. Es stellt ein Verankerungssystem -Modul 
an der Struktur. 
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POLYKRISTALLINE MODULE-NICHT STANDARD-TYPEN 
 
TPT Y ALUMINIO BLANCO 

 
 
TPT BLANCO Y ALUMINIO NEGRO 

 
 
TPT Y ALUMINIO NEGRO 
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SI-ESF-M-NE-P-5W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 5 
Abweichung Wp 0 ~ + 0,15 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,40 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 0,29 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 0,31 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 1 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 9,07 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 190 mm 7,5 zoll 
 Breite 290 mm 11,4 zoll 
 Dicke 25 mm 0,98 zoll 
Gewicht Netto 0,8 kg 1,8 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Polykristalline 
 Quantität 2 x 18 einheiten 
 Größe 78 x 12 mm 3,07 x 0,47 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-P-10W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 10 
Abweichung Wp 0 ~ + 0,3 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,50 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 0,57 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 0,62 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 1 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 9,85 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 290 mm 11,4 zoll 
 Breite 350 mm 13,8 zoll 
 Dicke 25 mm 0,98 zoll 
Gewicht Netto 1,4 kg 3,1 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Polykristalline 
 Quantität 2 x 18 einheiten 
 Größe 156 x 12 mm 6 x 0,47 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
 
 
 



 

 

 
 

 
Technische Daten und Spezifikationen können mögliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 42/77 

SI-ESF-M-NE-P-15W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 15 
Abweichung Wp 0 ~ + 0,45 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,90 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 0,84 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,10 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 0,92 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 1 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 10,77 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 398 mm 15,7 zoll 
 Breite 350 mm 13,8 zoll 
 Dicke 25 mm 0,98 zoll 
Gewicht Netto 1,8 kg 4 libras 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Polykristalline 
 Quantität 2 x 18 einheiten 
 Größe 156 x 17,3 mm 6 x 0,68 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-P-20W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 20 
Abweichung Wp 0 ~ + 0,6 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 18,30 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 1,09 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,30 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 1,19 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 1 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 11,73 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 487 mm 19,2 zoll 
 Breite 350 mm 13,8 zoll 
 Dicke 25 mm 0,98 zoll 
Gewicht Netto 2,1 kg 4,6 libras 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Polykristalline 
 Quantität 2 x 18 einheiten 
 Größe 156 x 22,3 mm 6 x 0,88 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-P-25W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 25 
Abweichung Wp 0 ~ + 0,75 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,90 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 1,40 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,10 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 1,54 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 1 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 11,39 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 428 mm 16,9 zoll 
 Breite 513 mm 20,2 zoll 
 Dicke 25 mm 0,98 zoll 
Gewicht Netto 2,7 kg 6 libras 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Polykristalline 
 Quantität 3 x 12 einheiten 
 Größe 156 x 28,8 mm 6 x 1,13 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-P-30W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 30 
Abweichung Wp 0 ~ + 0,9 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 18,30 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 1,64 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,30 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 1,79 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 1 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 12,31 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 475 mm 18,7 zoll 
 Breite 513 mm 20,2 zoll 
 Dicke 25 mm 0,98 zoll 
Gewicht Netto 3,1 kg 6,8 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Polykristalline 
 Quantität 3 x 12 einheiten 
 Größe 156 x 33,45 mm 6 x 1,32 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
 
 
 



 

 

 
 

 
Technische Daten und Spezifikationen können mögliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 46/77 

SI-ESF-M-NE-P-35W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 35 
Abweichung Wp 0 ~ + 1,05 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 18,30 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 1,91 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,30 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 2,08 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 1 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 12,36 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 419 mm 16,5 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 25 mm 0,98 zoll 
Gewicht Netto 3,3 kg 7,3 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Polykristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 39 mm 6 x 1,54 pulgadas 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 pulgadas 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 pulgadas 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Technische Daten und Spezifikationen können mögliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 47/77 

SI-ESF-M-NE-P-40W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 40 
Abweichung Wp 0 ~ + 1,2 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 18,30 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 2,19 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,30 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 2,38 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 1 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 12,59 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 470 mm 18,5 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 25 mm 0,98 zoll 
Gewicht Netto 3,6 kg 7,9 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Polykristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 44,6 mm 6 x 1,76 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Technische Daten und Spezifikationen können mögliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 48/77 

SI-ESF-M-NE-P-45W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 45 
Abweichung Wp 0 ~ + 1,35 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,90 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 2,51 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,10 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 2,78 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 1 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 12,58 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 529 mm 20,8 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 25 mm 0,98 zoll 
Gewicht Netto 4,3 kg 9,5 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Polykristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 52 mm 6 x 2,05 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
 
 
 



 

 

 
 

 
Technische Daten und Spezifikationen können mögliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 49/77 

SI-ESF-M-NE-P-50W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 50 
Abweichung Wp 0 ~ + 1,5 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 18,30 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 2,73 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,30 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 2,98 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 12,95 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 571 mm 22,5 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 5 kg 11 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Polykristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 55,8 mm 6 x 2,20 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
 
 
 



 

 

 
 

 
Technische Daten und Spezifikationen können mögliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 50/77 

SI-ESF-M-NE-P-55W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 55 
Abweichung Wp 0 ~ + 1,65 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,90 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 3,07 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,10 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 3,39 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 12,69 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 641 mm 25,2 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 5,5 kg 12,1 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Polykristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 63,7 mm 6 x 2,51 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
 
 
 



 

 

 
 

 
Technische Daten und Spezifikationen können mögliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 51/77 

SI-ESF-M-NE-P-60W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 60 
Abweichung Wp 0 ~ + 1,8 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 18,30 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 3,28 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,30 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 3,57 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 13,25 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 670 mm 26,4 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 5,7 kg 12,6 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Polykristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 66,9 mm 6 x 2,63 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
 
 
 



 

 

 
 

 
Technische Daten und Spezifikationen können mögliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 52/77 

SI-ESF-M-NE-P-65W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 65 
Abweichung Wp 0 ~ + 1,95 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,40 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 3,73 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 4,09 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 12,47 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 771 mm 30,4 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 6,5 kg 14,3 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Polykristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 78 mm 6 x 3,07 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 



 

 

 
 

 
Technische Daten und Spezifikationen können mögliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 53/77 

SI-ESF-M-NE-P-70W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 70 
Abweichung Wp 0 ~ + 2,1 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 18,30 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 3,83 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,30 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 4,17 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 13,43 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 771 mm 30,4 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 6,5 kg 14,3 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Polykristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 78 mm 6 x 3,07 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 



 

 

 
 

 
Technische Daten und Spezifikationen können mögliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 54/77 

SI-ESF-M-NE-P-75W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 75 
Abweichung Wp 0 ~ + 2,25 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,20 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 4,36 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,80 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 4,85 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 12,33 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 900 mm 35,4 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 7,5 kg 16,5 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Polykristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 92,3 mm 6 x 3,63 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 



 

 

 
 

 
Technische Daten und Spezifikationen können mögliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 55/77 

SI-ESF-M-NE-P-80W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 80 
Abweichung Wp 0 ~ + 2,4 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,90 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 4,47 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,10 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 4,90 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 13,15 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 900 mm 35,4 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 7,5 kg 16,5 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Polykristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 92,3 mm 6 x 3,63 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 



 

 

 
 

 
Technische Daten und Spezifikationen können mögliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 56/77 

SI-ESF-M-NE-P-85W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 85 
Abweichung Wp 0 ~ + 2,55 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,20 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 4,94 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,80 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 5,49 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 12,51 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 1.005 mm 39,6 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 8,1 kg 17,9 libras 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Polykristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 104 mm 6 x 4,09 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 



 

 

 
 

 
Technische Daten und Spezifikationen können mögliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 57/77 

SI-ESF-M-NE-P-90W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 90 
Abweichung Wp 0 ~ + 2,7 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,90 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 5,03 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,10 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 5,53 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 10 
Leistungsfähigkeit (nm) % 13,25 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 1.005 mm 39,6 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 8,1 kg 17,9 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Polykristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 104 mm 6 x 4,09 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 



 

 

 
 

 
Technische Daten und Spezifikationen können mögliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 58/77 

SI-ESF-M-NE-P-95W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 95 
Abweichung Wp 0 ~ + 2,85 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,20 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 5,52 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 21,80 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 6,15 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 15 
Leistungsfähigkeit (nm) % 13,98 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 1.005 mm 39,6 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 8,1 kg 17,9 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Polykristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 117 mm 6 x 4,61 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-P-100W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 100 
Abweichung Wp 0 ~ + 3 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,70 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 5,65 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 6,21 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 15 
Leistungsfähigkeit (nm) % 13,13 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 1.127 mm 44,4 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 9,5 kg 20,9 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Polykristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 117 mm 6 x 4,61 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-P-105W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 105 
Abweichung Wp 0 ~ + 3,15 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 18,30 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 5,74 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,30 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 6,25 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 15 
Leistungsfähigkeit (nm) % 13,78 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 1.127 mm 44,4 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 9,5 kg 20,9 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Polykristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 117 mm 6 x 4,61 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 



 

 

 
 

 
Technische Daten und Spezifikationen können mögliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 61/77 

SI-ESF-M-NE-P-110W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 110 
Abweichung Wp 0 ~ + 3,3 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,60 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 6,24 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 21,90 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 6,85 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 15 
Leistungsfähigkeit (nm) % 13,12 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 1.240 mm 48,8 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 9,8 kg 21,6 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Polykristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 130 mm 6 x 5,12 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-P-115W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 115 
Abweichung Wp 0 ~ + 3,45 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 18,10 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 6,35 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,20 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 6,90 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 15 
Leistungsfähigkeit (nm) % 13,72 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 1.240 mm 48,8 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 9,8 kg 21,6 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Polykristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 130 mm 6 x 5,12 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-P-120W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 120 
Abweichung Wp 0 ~ + 3,6 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 17,50 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 6,85 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 21,90 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 7,56 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 15 
Leistungsfähigkeit (nm) % 13,61 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 1.304 mm 51,3 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 10,4 kg 22,9 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Polykristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 143 mm 6 x 5,63 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-P-125W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 125 
Abweichung Wp 0 ~ + 3,75 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 18 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 6,94 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,10 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 7,61 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 15 
Leistungsfähigkeit (nm) % 14,18 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 1.304 mm 51,3 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 10,4 kg 22,9 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Polykristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 143 mm 6 x 5,63 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-P-130W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 125 
Abweichung Wp 0 ~ + 3,6 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 18 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 6,94 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,10 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 7,61 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 15 
Wirkungsgrad (nm) % 14,18 
Form faktor % ≥ 73 
 

MECHANISCHEN EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 1.304 mm 51,3 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 10,4 kg 22,9 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Polykristallinen 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 143 mm 6 x 5,63 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll 2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-P-200W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 200 
Abweichung Wp 0 ~ + 3,75 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 18 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 6,94 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,10 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 7,61 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 15 
Leistungsfähigkeit (nm) % 14,18 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 1.304 mm 51,3 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 10,4 kg 22,9 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Polykristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 143 mm 6 x 5,63 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-P-250W 
 

  
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) 
Maximale Leistung (Pmpp) Wp 250 
Abweichung Wp 0 ~ + 3,75 
Maximale Leistung Spannung (Vmpp) Volt 18 
Strom bei maximaler Leistung (Impp) Ampere 6,94 
Leerlaufspannung (Voc) Volt 22,10 
Kurzschluß Strom (Isc) Ampere 7,61 
Maximale Systemspannung (Vsyst) Volt 715 (IEC) 
Dioden (By-pass) Menge 2 
Maximale Absicherung Ampere 15 
Leistungsfähigkeit (nm) % 14,18 
Form faktor % ≥ 73 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
Größe Höhe 1.304 mm 51,3 zoll 
 Breite 676 mm 26,6 zoll 
 Dicke 35 mm 1,38 zoll 
Gewicht Netto 10,4 kg 22,9 pfund 
Aufbau Material Eloxiertem Aluminium AL6063-T5, minimun 15 µm 
Vorderseite Material Hohe Transmision gehärtetem Glas 
 Dicke 3,2 ± 0,2 mm 0,13 zoll 
Zellen Typ Polykristalline 
 Quantität 4 x 9 einheiten 
 Größe 156 x 143 mm 6 x 5,63 zoll 
Reihenschaltung Quantität 36 einheiten 
Parallelschaltung Quantität 1 einheit 
Verkapselung Material EVA 
 Dicke 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 zoll 
Unterschicht Material TPT 
 Dicke 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 zoll 
Anschlussdose Material PVC 
 Schutzarten IP65 
 Isolierstoff Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter 
Kabel Typ Und symmetrisch in der Länge 
 Länge 900 mm 35,4 zoll 
 Abschnitt 4 mm2 0,006 zoll2 
 Merkmale Niedriger Kontaktwiederstand 
 Minimaler Spanungsverlust 
Anschlüsse Material PVC 
 Typ MC4 
 Schutzarten IP67 
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SI-ESF-M-NE-P-310W 
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GEMEINSAME EIGENSCHAFTEN 
 

MONOKRISTALLINE THERMISCHEN EIGENSCHAFTEN 
Temperaturwirkungsgrad des Kurzschlussstromes α (Icc) %/º C + 0,0814 
Temperaturwirkungsgrad des Leerlaufspannung ß (Voc) %/º C - 0,3910 
Temperaturwirkungsgrad des maximalen Leistung γ (Pmpp) %/º C - 0,5141 
Temperaturwirkungsgrad der maximalen Leistung Strom (Impp) %/º C + 0,10 
Temperaturwirkungsgrad der maximalen Leistung Spannung (Vmpp) %/º C - 0,38 
NOCT (Nennansprechtemperatur der Zelle) º C + 47 ± 2 
 

POLYKRISTALLINE THERMISCHEN EIGENSCHAFTEN 
Temperaturwirkungsgrad des Kurzschlussstromes α (Icc) %/º C + 0,0825 
Temperaturwirkungsgrad des Leerlaufspannung ß (Voc) %/º C - 0,4049 
Temperaturwirkungsgrad des maximalen Leistung γ (Pmpp) %/º C - 0,4336 
Temperaturwirkungsgrad der maximalen Leistung Strom (Impp) %/º C + 0,10 
Temperaturwirkungsgrad der maximalen Leistung Spannung (Vmpp) %/º C - 0,38 
NOCT (Nennansprechtemperatur der Zelle) º C + 47 ± 2 
 

ABWEICHUNG 
Betriebstemperatur º C º F - 40 ~ + 85 - 40 ~ + 185 
Dielektrischen Isolierung Spannung Volt 3.000 
Relative Luftfeuchtigkeit % 0 ~ 100 
Widerstand gegen Windlast m/s 60 
 kg/m2 245 (2.400 Pa) 
 pfund/füße2 491,56 
Mechanische Belastbarkeit kg/m2 551 (5.400 Pa) IEC 
 pfund/füße2 75,2 (3.600 Pa) UL 
Feuerwiderstand Klasse C 
 

DURCHGEFÜHRTEN MESSUNGEN UNTER STANDARDPRÜFVERFAHREN ASTM E1036, 
KORRIGIERT AUF STANDARDPRÜFBEDINGUNGEN (STC) 

Luftqualität/Spektralverteilung AM 1,5 ASTM G173-03e1 (2.008) 
Lichtintensität/Strahlung W/m2 1.000 
Zelltemperatur º C 25 
 

MESS DURCH SIMULATOR SOLAR 
Klasse AAA (von IEC 60904-4) 
Strommessunsicherheit liegt in ± 3 % 
 

KONSTRUKTIONSMERKMALE 
Zellen Hoher Wirkungsgrad anti-reflektierende Schicht aus Siliziumnitrid. 

Elektrische Leiter Aus flachen Kupfer (Cu) beschichtet mit einer Legierung aus Zinn (Sn) und Silber (Ag), um die 
Schweißbarkeit zu verbessern. 

Schweißnähte Zell und Leiter abschnittsweise für die Freisetzung von Spannungen. 

Schichtstoff 
Bestehend aus äußerst durchsichtige gehärtetem Glas auf der Vorderseite, hitzebeständige 
Verkapselung aus EVA mit Zellen und elektrische Isolierung Einbindung auf der Rückseite 
durch eine Verbindung aus Tedlar und Polyester geform. 

Anschlußdosse 
Mit schläuche und schnelle Anschlüsse gegen fehler. Enhält austauschbare Bypass Diodem, da 
die Verkabelung Anschlusssystem keine Schweißnähe hat, alle elektrischen Kontakte werden 
durch Druck gemacht, damit vermeidet man die mögliche Kaltverschweißungen. 

 
ARBEITSEINGENSCHAFTEN 

- Die Leistung von Solarzellen wird am Ende des Herstellungsprozesses variabel. 
- Die kristalline Zellen, während der ersten Monate an das Licht aussetzung, können den wert die maximalen Leistung 
des Moduls bis zu 3 % senken. 
- Die Zellen, im normalen Betrieb, erreichen eine Temperatur oberhalb des Standarbedingungen von Labor. TONC ist 
ein quantitatives Maß für diese Zunahme. Die TONC Messungen werden auf den folgenden Bedingungen durchgeführt: 
Strahlung von 0,8 kW/m², Umgebungstemperatur von 20° C und Windgeschwindichkeit von 1 m/s. 
- Die elektrischen Daten spiegeln typische Werte der module und Laminate, gemessen an den Ausgangsklemmen, an 
Ende des Herstellungsprozesses. 
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GARANTIEN DER QUALITÄT 
 

 

Solar Innova produkte werden mit den hochwertigsten Komponenten und der neuesten Technologie hergestellt, 
dank der ausgezeichneten Fabrikausrüstung und der Kontrolle des gesamten Herstellungsprozesses. Darüber hinaus 
bieten unsere Produkte ein ausgezeichnetes Design und Oberflächen. 
Solar Innova verfügt über eine breite Palette von Photovoltaik-Solarmodulen, die alle Anforderungen des Marktes 
erfüllen, sowohl die Einspeisung als auch isolierte Anlagen. Wir bieten Ihnen und Ihrem Unternehmen die 
Möglichkeit, Sie über unsere Entwicklungsabteilung zu beraten und Ihnen alles zu geben, was Sie benötigen. 

 

Die Effektivität und Exzellenz in all unseren Herstellungsprozessen sind die wichtigste Garantie, die die höchste 
Qualität der Solarmodule Innova gewährleistet. 
Unsere Produktionsstätte (zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001) erfüllt strenge 
Qualitätsanforderungen, die unsere Organisation festgelegt hat: volle Kontrolle in jeder einzelnen Phase des 
Produktionsprozesses. 

 

Die CE- oder Europäische Konformität ist eine europäische Marke für bestimmte Gruppen von Dienstleistungen oder 
industriellen Produkten. Es stützt sich auf die Richtlinie 93/68/EWG, 2002/95/EG, 2004/108/EG und 2006/95/EG. Es 
wurde von der Europäischen Gemeinschaft erstellt und durch die Hersteller bestätigt, dass das Produkt die 
gesetzlichen Mindestanforderungen und die technische Sicherheit der Mitgliedstaaten der Europäischen Union erfüllt. 

 

Alle unsere Paneele werden unter strenger Qualitätskontrolle und Klassifizierung hergestellt. Zertifikate IEC 61215 
und IEC 61730 und Charakterisierungsberichte, die in Prüflaboratorien auf der Grundlage dieser Standards erstellt 
wurden, bestätigen, dass alle unsere Panels die Tests bestanden haben, die für jede Art von Installation geeignet 
waren und sind. 

 

Die MCS-Zertifizierung (Microgeneration Certification Scheme) ist ein System der EN45011, das Solar Innova PV-
Module für den Einsatz in Photovoltaikanlagen in Großbritannien zertifiziert. 
Das MCS ist eine Reihe von international anerkannten Qualitätssicherungen, die die Qualität und Zuverlässigkeit von 
Produkten, die nach anspruchsvollen Standards zertifiziert sind, demonstrieren. 
Das MCS-Zertifikat umfasst die Bewertung von Produkten, Herstellungsprozessen, Materialien, Verfahren und 
Mitarbeiterschulungen. Es ist auch eine Pflicht, den Photovoltaik-Markt in Großbritannien im Rahmen des 
Programms der staatlichen finanziellen Unterstützung zu vermarkten. 

 

Die Norm UL 1703 bezieht sich auf Photovoltaikmodule, die den National Electrical Code (NEC) und die National Fire 
Prevention Association (NFPA) in den Vereinigten Staaten von Amerika erfüllen. 
Das American National Standards Institute ANSI/UL 1703 deckt nordamerikanische Anforderungen für das Design 
und die Prüfung von PV-Modulen auf die Bewertung des sicheren elektrischen und mechanischen Betriebs während 
ihrer erwarteten Lebensdauer ab. Die Tests zeigen auch, dass die Wirksamkeit der Paneele geprüft und bestätigt 
wurde, um 90% oder mehr der vom Hersteller angegebenen Leistung zu erreichen. 

 

Ein Photovoltaik-Modul ist heute zu 80% durch eine adäquate Behandlung in bewusst rückgewonnenen Rohstoffen 
recyclebar und trägt damit zur Schonung natürlicher Ressourcen bei. 
Die meisten Materialien, aus denen sich ein Photovoltaikmodul zusammensetzt, können am Ende der Lebensdauer 
von Modulen wiedergewonnen und wiederverwendet werden, wodurch die zur Entsorgung bestimmten Mengen 
erheblich reduziert werden. 
Solar Innova-Module entsprechen den auf Toxicity Characteristic Leaching Procedures (TCLP) basierenden 
toxikologischen Anforderungen und sind nicht als Sondermüll eingestuft. 

 

Solar Innova hat in seiner Fabrik eine Vielzahl von unverwechselbaren Qualitäts-unabhängigen 
Standardisierungsgremien und -kontrollen erhalten, die die fortwährende Einhaltung der hohen Standards für 
Sicherheit und Qualität in ihren Produkten demonstrieren. 
Herausragende Qualität, überdurchschnittliche Zuverlässigkeit und überlegene Leistung zeichnen die Innova Solar 
Module aus. Um dies weiterhin gut zu machen, werden die Module regelmäßig einer Reihe von gründlichen Tests 
und Erprobungen unterzogen, nicht nur in der F & E- und Fabrikqualität, sondern auch durch unabhängige 
Zertifizierungsinstitute. 
Bei Solar Innova tragen Produktionseffizienz und höchste Qualität entscheidend zur hohen internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit bei. 

  

Herstellungsfehler: 12 Jahre 
Performance: 
Minimale Nennleistung (%/Jahre) 
90% nach 10 Jahren, 
80% bei 25 Jahren. 
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Die Herstellung von hochwertigen PV-Modulen erfordert viel Präzision bei der Auswahl aller Materialien. Unser 
Engagement für Präzision geht über die Herstellung bis hin zur Lieferung der Produkte an unsere Kunden hinaus. 
Wir bieten Händlern, Technikern und Installateuren das gesamte Wissen über unsere Produkte, mit denen wir eng 
zusammenarbeiten, um langfristig nachhaltig zu wachsen. Alle unsere Produkte werden in eigenen 
Produktionsstätten gefertigt und unterliegen höchsten Qualitätsstandards. In unserem eigenen Labor testen wir 
Module, um die Einhaltung aller internationalen Standards sicherzustellen und stabile Qualität und Leistung unserer 
Produkte zu gewährleisten. 

 

Das strengste Qualitätsmanagement wird während des gesamten Produktionsablaufs auf eine visuelle, 
mikrooptische, mechanische und elektrische Endkontrolle angewendet, die kontinuierlich die Premium-Qualität von 
Photovoltaik-Modulen sichert. Solar Innova garantiert Ihnen eine fehlerfreie Modullieferung und vermeidet 
Leistungseinbußen durch mechanische Beschädigung durch geeignete Modulverpackung. Alle Module werden in 
unseren eigenen Produktionsstätten in unserer Zentrale hergestellt und von dort aus an unsere weltweiten 
Tochtergesellschaften geliefert. Solar Innova übernimmt die gesamte Logistik bis zum Endkunden und garantiert so 
die Rückverfolgbarkeit der Module. Wir überwachen den Produktionsprozess und -fluss jedes Moduls und stellen die 
hohe Qualität unserer Module sicher. 

  

Solarzellen wandeln Sonnenlicht direkt in elektrische Gleichstromenergie um und der Generator 
gehört zum Modul. Die Qualität der Zellen beeinflusst direkt die Eigenschaften eines 
Solarmoduls, daher wird eine essentielle Siliziumzusammensetzung verwendet. 
Solar Innova-Zellen werden ausschließlich hocheffizient mit minimalen Abweichungen im 
Prozess der Optimierung der Produktionsreproduzierbarkeit der Zellseparation eingesetzt. Ist ein 
entscheidender Faktor für die Qualität der Zellkonstante für stabile Gewinne. Die hochohmigen 
Multiplizierer und die verwendeten Füllzellen bieten eine gute Quelle für besonders niedrige 
Energiestrahlung. 
Jede Zelle wird geprüft und vor der Verbindung elektrisch kalibriert, um das Verhalten des 
Moduls zu optimieren. 

 

Unsere Module sind aus einem selbsttragenden, kompakten Rahmen aus Aluminiumdruckguss 5 gefertigt, um ein 
optimales Massenträgheitsmoment zu erreichen, um eine höhere Steifigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen 
Torsion und Biegung zu erreichen. Diese Variante besteht vollständig aus Aluminiumrahmen und bietet maximale 
Stabilität und schützt die Materialermüdung. 
Der Rahmen spielt eine Schlüsselrolle innerhalb des Moduls. Einerseits schützt das innerhalb des Laminats 
untergebrachte thermische und mechanische Beanspruchung und dient andererseits als Befestigungspunkt zur 
Verbindung mit der Unterkonstruktion. 
Die Rahmen sind für einen einfachen Transport und eine einfache Installation ausgelegt. Der Abstand zwischen dem 
Ende des Rahmens ist optimiert, um sowohl eine gute Abdichtung als auch die maximale Verlustreduzierung 
sicherzustellen. 
Es hat mehrere Löcher, um das Modul an der Tragstruktur zu befestigen und falls erforderlich zu erden. 

 

Prismatisches Hartglas mit folgenden Eigenschaften: 
✔�Mikroprismen-Oberflächenstruktur. 
✔�Hohe Durchlässigkeit. 
✔�Niedrige Reflektivität. 
✔�Bügeleisen. 

 

Unsere PV-Module sind mit Anschlussdosen für Solarmodule ausgestattet. Als Schnittstelle zwischen den Solarzellen 
und der Photovoltaikanlage wird DIN V VDE V 0126-5 verwendet. 
Unsere Boxen sind versiegelt und bereit für die Elemente mit der Schutzart IP67, die die Isolierung gegen 
Feuchtigkeit, schlechtes Wetter, Schmutz und UV-Strahlung bietet. 
Im Inneren sind Bypass-Dioden installiert, um die PV-Module im Schatten zu schützen. 

 

Unsere PV-Module sind mit Steckverbindern und Steckdosen MC-T4 ausgestattet, die 100% kompatibel mit den 
Steckverbindern und Steckdosen sind, die zum Anschluss von elektrischen Systemen verwendet werden. Zur 
Verlängerung der am Modul angeschlossenen Kabel dürfen nur MC-T4-Stecker oder kompatible und spezielle 
Solarkabel verwendet werden. Diese müssen die elektrischen Anforderungen des Verbindungsdesigns erfüllen. 

 

Solar Innova bietet seine Produkte für maximale Leistung Photovoltaik sicher von einem qualitativ hochwertigen 
Produkt Im Laufe ihrer Lebensdauer, von 25 Jahren oder länger, unterliegen Photovoltaik-Module strengen 
Umweltbedingungen. Kommen Hagel, Schnee oder Hitze, müssen sie immer Spitzenleistungen erbringen, um 
maximale Gewinne zu erzielen. Um dies zu erreichen, ist der Einsatz hochwertiger Komponenten entscheidend. Bei 
Solar Innova verwenden wir nur beste Materialien und erstklassige, wetterfeste Komponenten von zertifizierten 
Lieferanten und Marktführern. Bei Solar Innova wird jede gelieferte Komponente intensiv geprüft, um eine lange 
Lebensdauer und hohe Erträge zu gewährleisten. 

 

Alle Solar Innova Module zeichnen sich durch eine positive Toleranz von 0/+5 Wp der Nennleistung aus, die einen 
hohen Energieertrag über die Lebensdauer garantiert, und einen Widerstand gegen den Rückstrom, der den 
Materialbedarf minimiert. Verschaltung und Zeit. 
Dieser Qualitätsstandard wird von der Solar Innova Zellennutzungsklasse "A" mit hoher Effizienz umgesetzt. 

 

Die idealen Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage sind blauer Himmel und Sonnenschein. Leider sind dies 
nicht die häufigsten Bedingungen. Etwa zwei Drittel der durchschnittlichen jährlichen Strahlung liegen im Bereich 
schwachen Lichts. Schwaches Licht beschreibt die Strahlungsintensität, die deutlich unter 1000 W/m² liegt. 
Natürlich produziert eine Photovoltaikanlage ohnehin Strom, jedoch sinkt der Stromertrag. Solar Innova Module 
haben eine überlegene Schwachlichtleistung mit einer überdurchschnittlichen Effizienz, die Ihnen unter diesen 
Bedingungen zusätzliche Erträge bringt. 
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Jede Solarzelle verliert an Leistung, wenn sie der Sonne ausgesetzt ist. Solar Innova Module zeichnen sich durch 
eine sehr geringe Degradation aus, die Ihnen eine dauerhaft stabile Ausbeute sichert. Der Einsatz von 
hochwertigen Rohstoffen sichert die geringe Degradation der Nennleistung unserer Module besonders zu Beginn der 
Lebensdauer. Aus diesem Grund können wir eine lineare Leistungsgarantie von 25 Jahren anbieten. Im ersten Jahr 
garantiert Solar Innova eine Leistung von mindestens 97% der Nennleistung. In den folgenden 24 Jahren 
garantiert Solar Innova eine maximale Leistungsreduzierung von 0,7% der Nennleistung pro Jahr. Mit dieser 
Leistungsgarantie garantiert Solar Innova Qualität und Leistung aus eigener Produktion und gibt Ihnen Sicherheit 
bei Ihrer Investition. 

 

Unsere Module benötigen aufgrund ihrer Konfiguration keine oder nur sehr geringe Wartung: keine beweglichen 
Teile und Zellen sowie deren interne Anschlüsse sind in mehreren Schichten Schutzmaterial eingekapselt. 
Sie sollten 1 bis 2 Mal pro Jahr eine allgemeine Inspektion durchführen, um sicherzustellen, dass die Verbindungen 
zwischen den Platten dicht und frei von Korrosion sind. 
In den meisten Fällen beseitigt die Einwirkung von Regen die Notwendigkeit der Reinigung der Module, aber wenn 
nötig, einfach mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. 

 

Ein innovativer und umweltfreundlicher Fertigungsschritt hat es Solar Innova ermöglicht, alle normalerweise im 
Schweißprozess benötigten Zuleitungen zu ignorieren, wodurch der Bleigehalt im Modul erheblich reduziert wurde. 
Das Ergebnis ist ein noch respektvollerer Umgang mit der Umwelt bei gleicher Leistung und Zuverlässigkeit. 
All diese Eigenschaften tragen dazu bei, dass unsere Module die Umweltziele für Privathaushalte, Unternehmen und 
Regierungen erreichen, die ihren CO2-Fußabdruck verringern und Energiekosten sparen möchten. 
Im Rahmen des Engagements von Solar Innova für die Umwelt achten wir nicht nur darauf, die Umwelt noch 
umweltfreundlicher zu gestalten, sondern setzen auch Best-Practice-Informationen um, die Nachhaltigkeit in 
unseren Betrieb integrieren. 

 

Mit einem speziellen Elektrolumineszenz-Test, einer Art Röntgen, gewährleistet Solar Innova eine 100% ige 
Zellqualität. Durch die Untersuchung aller Zellen und fertigen Laminate auf innere Schäden werden Mikrorisse, 
Hotspots, Lötfehler und andere Fehler, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind, eliminiert. 

 

With a special electro-luminescence test, a type of X-ray, Solar Innova ensures 100% cell quality. By examining all 
cells and finished laminates for any internal damage, micro-cracks, hot spots, soldering errors and other 
imperfections, which are not visible to the naked eye, are eliminated. 

 

Herkömmliche Solarsysteme weisen Spannungsunterschiede zwischen dem Systemgerüst und Solarzellen auf. 
Diese Unterschiede können zu unerwünschten Leckströmen führen, die die Kapazität der Zellen verringern und 
einen Ausbeuteverlust von 20% oder mehr verursachen können. Dieser Effekt wird als potentialinduzierte 
Degradation (PID) bezeichnet. Die Verwendung von hochwertigen Verkapselungsmaterialien und modernster 
Anlagentechnik bei Solar Innova gewährleistet eine durchgängige Produktion von PID-resistenten Modulen. 

 

Übermäßiger Schneedruck ist neben Sturmschäden und Schäden durch Diebstahl, Überspannung, Hagel oder Feuer 
eine der wichtigsten Schadenskategorien für Photovoltaikanlagen. Das Problem: Gerade bei Schrägdächern ist die 
Schneelast auf Photovoltaikanlagen ungleich verteilt. Tatsächlich rutscht der Schnee bis zum unteren Teil des 
Modulrahmens, wodurch hier extreme Belastungen für die Module und Montageteile entstehen. Die Konsequenz: 
"Dies führt zu einem erhöhten Auftreten von schweren Schäden besonders an den Rahmen und Glasflächen der 
Module - und zwar nicht nur in Bergregionen, sondern auch in flachen Gebieten". 

 

Alle unsere Photovoltaik-Module wurden getestet, um die Feuerwiderstandsfähigkeit der Klasse C zu erreichen, und 
sind für die Installation auf Dächern der Klasse A gemäß UL-Norm 1703 zugelassen. 

 

Um vorzeitige Ermüdung und Verformung des Materials zu eliminieren, werden unsere Produkte regelmäßig auf 
Wetterbeständigkeit bei Nässe und Kälte sowie extremen Temperaturschwankungen getestet. 
Solar Innova PV-Module wurden auf Beständigkeit gegen verschiedene Temperaturen getestet, um ihre 
Beständigkeit und ihren ordnungsgemäßen Betrieb in Temperaturbereichen von -40 bis + 85ºC zu testen. 

 

Die Erzeugung von Strom mithilfe von Solar-PV-Modulen erzeugt keine Treibhausgase direkt. Die Emissionen sind 
jedoch mit anderen Teilen des Lebenszyklus der Schalttafeln verbunden: zum Beispiel Herstellung und Transport. 
Die Hauptkomponenten von Solar-PV-Modulen bestehen aus kristallinem Silizium. Die Herstellung dieser 
Komponenten ist ein energieintensiver Prozess, der einen hohen Prozentsatz der Gesamtenergie für die Herstellung 
von Solarmodulen darstellt. Der genaue CO2-Fußabdruck eines bestimmten Solarpanels hängt von vielen Faktoren 
ab, einschließlich der Quelle der Materialien, der Entfernung, die transportiert werden muss, und der Energiequelle, 
die von den Produktionsanlagen verwendet wird. 
Der CO2-Fußabdruck eines photovoltaischen Solarpanels (das durchschnittliche Niveau der 
Treibhausgasemissionen, für das er während seiner Lebensdauer verantwortlich ist) beträgt etwa 72 Gramm 
Kohlendioxidäquivalent pro erzeugter Kilowattstunde Strom (gCO2e/kWh). 
Bei Solar Innova haben wir alle diese Konzepte optimiert, um den CO2-Fußabdruck unserer Produkte zu 
minimieren. 
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INTERNATIONAL ZERTIFIKATE 
 

 
 
Alle unsere Photovoltaik-Module werden in einer Umgebung hergestellt: ISO 9001 und ISO 
14001 und OHSAS 18001. 
 

     
 
Alle unsere Photovoltaik-Module sind so konzipiert, hergestellt und für den Einsatz in der 
Umwelt der Europäischen Union genehmigt mit der CE-Kennzeichnung. 
 

   
 
Alle unsere Photovoltaik-Module sind so konzipiert und hergestellt gemäß IEC/EN 61215 und 
erfüllen die Qualifikationsstandards Sicherheit von Photovoltaik-Modulen IEC/EN 61730 Klasse 
A (Klasse II). 
 

    
 
Alle unsere Photovoltaik-Module sind so konzipiert und hergestellt in Übereinstimmung mit den 
Normen und MCS MCS 010-1,2 005-2,3. 
 

  
 
Alle unsere Photovoltaik-Module sind so konzipiert und hergestellt in Übereinstimmung mit 
ANSI/UL-Normen 1703: 2002 R4.08. 
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Zur Erfüllung haben diese internationalen Standards Materialien von hoher Qualität und 
Haltbarkeit verwendet. Außerdem Solar-Innova hat in jeder Phase des Produktionsprozesses 
und letzte Kontrolle über die Leistung aller gefertigten Module eine Reihe von strengen 
Qualitätskontrolle etabliert. 
 
RECYCELT 
 
Solar-Innova mit seinem Programm zur kontinuierlichen Verbesserung der Effizienz und 
Qualität und Umwelt weiterhin im Recycling von Photovoltaik-Modulen beteiligt. 
 
Solar Innova und geht einen Schritt weiter in das Bewusstsein für Umweltfragen, Ihr Produkt 
ein Siegel geben, die es doppelt grün macht und seinen Kunden eine tragfähige Lösung für das 
Eingehen dieser Module, die das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben. 
 
Ziel ist die Sammlung und das Recycling von Photovoltaik-Modulen am Ende seiner 
Nutzungsdauer in den Ländern der EU und EFTA installiert. 
 
Solar Innova liefert es saubere, erneuerbare Energie durch die stärkste natürliche Ressource: 
die Sonne, sondern will den Kreis zu schließen und geben, durch das Recycling von Modulen, 
eine saubere Ausgabe das endgültige Ziel seiner Module. 
 
Photovoltaik-Module enthält Materialien, die wiedergewonnen werden kann und erneut 
verwendet werden, entweder neue Photovoltaik-Modulen oder anderen Produkten. Industrielle 
Recyclingverfahren gibt es für beide Dünnschicht und Silizium-Module für. Materialien wie Glas, 
Aluminium, und eine Vielzahl von Halbleitermaterialien, sind wertvoll, wenn rückgewonnen. 
 
Solar Innova module haben eine Lebensdauer von 25 Jahren benötigen nur minimale Wartung 
und sind eine geringe Emission von CO2 in die Atmosphäre zusammen, wenn die Zeit bis zur 
Entsorgung kommt, wird für das Recycling gesammelt werden. 
 
Recycling profitiert nicht nur die Umwelt, indem das Abfallvolumen zu reduzieren, sondern 
auch hilft, die Energiemenge zu reduzieren benötigten Rohstoffe zur Verfügung zu stellen und 
damit die Kosten und Umweltauswirkungen der Produktion von Photovoltaik-Modulen. 
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DIENSTLEISTUNGEN 
 

 
 
Solar Innova wird von einem Team von hochqualifizierten und spezialisiert auf erneuerbare 
Energien gemacht, die zur Umsetzung der sauberen Energie verpflichtet, ein nachhaltiges 
Wachstum zu ermöglichen und eine ausgewogenere für alle, ohne die angemessene Rendite 
der Anleger Investitionen Umwelt Zukunft zu vergessen. 
 
Der Hauptvorteil, dass die Solar Innova Services-Bericht kommt von ihrer professionellen und 
spezialisierten Management, die Erträge höher und sicherer ermöglicht den Erhalt, Risiken zu 
reduzieren, die Optimierung und Straffung der Prozesse und vor allem zu vermeiden 
Beschwerden und Anliegen an ihre Kunden. Mit diesen Vorteil, eine Firma oder Person, mit 
einer festen Absicht und eine kleine Investition, haben Zugang zu Investitionen in erneuerbare, 
unerschöpfliche und saubere Energie. 
 
Solar Innova wurde mit der festen Absicht geschaffen von zu einer nachhaltigeren Zukunft 
beiträgt. Energieeinsparung ist der erste Weg, um die Veränderungen zu bekämpfen, die auf 
unserem Planeten geschieht. Die nun vollständig als ein gangbarer Weg für die Erhaltung der 
Umwelt konsolidiert, alternative Energien sind die einzige Lösung für die 
Umweltverschmutzung und CO2 zu beseitigen. Der Planet braucht Basis erneuerbarer Energien 
hohe Effizienz, eine bessere Lebensqualität Systeme beitragen. Dies ist der Weg für eine 
Änderung von mehr nachhaltige und wirtschaftliche Energiemodell. 
 
Neben darüber nachzudenken, wie saubere Energie zu produzieren wir auch lernen müssen, 
rationelle Nutzung von Energie als Priorität zu machen. 
 
Die Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Engagement, und er würde alle unsere Zeit und 
Mühe aufwenden. regelmäßig zu überwachen zur Verfügung gestellt, die Qualität der Produkte 
und Dienstleistungen. 
 
Wir haben interne Qualitätskontrollen, um strengen dem Kunden das Beste von uns zu bieten. 
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HÄNDLER 
 

 
 
Wir wollen sicherstellen, dass Ihre Solar Erfahrung völlig zufriedenstellend ist. Wir haben 
deshalb weltweiten Netzwerk von hoch qualifizierten Distributoren und Installateure 
ausgewählt. Unsere Offiziere arbeiten Installateure professionelle Installation und 
Kundendienst auf höchstem Niveau bieten. 
 
Im Einklang mit unserer Verpflichtung, die Anforderungen der bestehenden Qualität zu 
fördern, haben wir einen Letter of Commitment zu Qualität für Händler und Installateure 
entworfen, die eine Reihe von Regeln definiert, die beste Qualität von Service für die Kunden 
zu gewährleisten, die Produkte Solar-Innova wählen. Nach der Unterzeichnung unsere Letter of 
Commitment zu Qualität, Händler und Installateure offizielle die gleiche Vision von Qualität 
teilen, die wir und die Verantwortung übernehmen Kunden mit den besten professionellen 
Service zu bieten. 
 
Unsere Händler und Installateure Offiziere durch Formalisierung sein Engagement durch die 
Unterzeichnung der Charta der Verpflichtung zur Qualität Solar-Innova einen Schritt weiter 
gegangen. Aufgrund seiner Solarprodukte von einem offiziellen Installer installiert haben, 
können Sie die Vorteile einer Solaranlage mit maximaler Ruhe genießen. 
 
Wir wollen die Solarenergie für die Stromerzeugung als eine ausgezeichnete Wahl anerkannt 
und wir glauben, dass die Zufriedenheit eines jeden und jeder unserer Kunden ist der beste 
Weg, um dieses Ziel zu erreichen. 
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