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SAHKOISET OMINAISUUDET STC
imiteho [Pmpp] Wp 15
Teho valinta [Pmpp] Wp 0/0,45
Jannite maksimiteholla [Vmpp] ) 17,30
Virta imi 1 [Impp] A 0,87
Tyhjdkdyntijannite [Voc] ) 22,50
Oikosulkuvirta [Isc] A 0,93
Jarj Iman ksimijannite [Vsyst] ) 715
Ohitusdiodi [Icf] A 10
Hy6tysuhde [nm] % 10,80
Tayttokerroin [FF] % 71,93
SAHKOISET OMINAISUUDET NMOT
imiteho [Pmpp] Wp 11
Jannite imiteholl [Vmpp] v 15,75
Virta ksimiteholla [Impp] A 0,71
Tyhjakayntijannite [Voc] \ 20,57
Oikosulkuvirta [Isc] A 0,75
MEKAANISET OMINAISUUDET
Koko (X) mm 350
(Y) mm 398
(2) mm 25
(alueella) m2 0,14
Paino kg 1,88
Runko Materiaali Al-6063-T5
mm 25
Edessd Materiaali Glass
mm 3,2
Kapselointi Materiaali EVA
mm 0,38
Aurinkokennot Tyyppi sc-Si
Koko 156 x 17
Matriisi
Ma 36
Kapselointi Materiaali EVA
mm 0,38
Takaosa Materiaali TPT
mm 0,5
KYTKENTARASIA
Suojaus Arvosana 1P 65
Ohitusdiodi Ohittaa a 1
Kaapeli (+/-) 2
Pituus 900
Osa 4
Liittimet (+/-) Tyyppi MC-T4
Madra 2
LAMPOTILAOMINAISUUDET
Oil irta lampétil roin o [Isc] %/2 C 0,0814
Tyhjakdyntijannite lampétilakerroin B [Voc] %/2 C -0,391
i ho ldmpétilakerroin y [Pmpp] %/2 C -0,5141
dhkovirta lampéatilakerroin [Impp] %/2 C 0,1
ho tehojénnite 1im [Vmpp] %/2 C -0,38
Auri | Nimellinen Toimintalimpétila [NMOT] B 47+2
TOLERANSSIT
Kayttolampétila °C -40/+85
Dielectrinen jannif kestivyys V/DC 3000
Suhteelinen kosteus % 0~ 100
Tuulikuorma Pa 2400
Mekaaninen kantavuus Pa 5400
Suurin rakekestévyys ) 28
m/s 23
Maan johtavuus Q <0.1
Vastus Q > 100
LUOKITUKSET
Hak Luokka A
Sahkosuojaus Luokka I
Paloluokka Luokka C
i Aste 1
Materiaali Ryhma |
Turvallisuus Tekija 1.5
TAKUUT
Valmistusvirheet Vuotta 12
Suorituskyky 90% nimellistehosta Vuotta 12
80% nimellistehosta Vuotta 25




