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REFERENCIA SI-ESF-M-NE- pAooly
CARACTERISTICAS ELECTRICAS STC
Potencia [Pmpp] Wp 200
Seleccién de potencia [Pmpp] Wp 0/5
Tension de maxima potencia [Vmpp] Voltios 35,20
Corriente de i [Impp] Amperios 5,67
Tension de circuito abierto [Voc] Voltios 44,60
Corriente de cortocircuito [Isc] Amperios 5,92
Tensién maxima del si [Vsyst Voltios 1500/1000
Fusible maximo en serie [Icf] Amperios 15
Eficiencia [nm] % 15,24
Factor de Forma [FF] % 75,59
CARACTERISTICAS ELECTRICAS NMOT
Potencia [Pmpp] Wp 147
Tensién de [Vmpp] Voltios 32,05
Corriente de [Impp] Amperios 4,60
Tensién de circuito abierto [Voc] Voltios 40,76
Corriente de cortocircuito [Isc] Amperios 4,80
CARACTERISTICAS MECANICAS
Dimensiones (X) mm 992
(Y) mm 1320
(2) mm 35
(drea) m2 1,31
Peso kg 14,65
Marco Material Al-6063-T5
mm 35
Frontal Material Glass
mm 3,2
Encapsulante Material EVA
mm 0,38
Células Tipo sc-Si
Tamafio 156 x 104
Cantidad 72
Encapsulante Material EVA
mm 0,38
Detras Material TPT
mm 0,5
CAJA DE CONEXIONES
Proteccién Grado P 65
Diodos Bypass Cantidad 2
Cables (+/-) Cantidad 2
Longitud 900
Seccién 4
Conectores (+/-) Tipo MC-T4
Cantidad 2
CARACTERISTICAS TERMICAS
Coeficiente de temperatura corriente de corto circuito a [Isc] %/2 C 0,0814
Coeficiente de temperatura tensién de circuito abierto B [Voc] %/2 C -0,391
Coeficiente de temperatura de maxil iay [Pmpp] %/2 C -0,5141
Coeficiente de temperatura corriente de [Impp] %/2 C 0,1
Coeficiente de temperatura tension de [Vmpp] %/2 C -0,38
Temperatura de Operacién Nominal del Médulo [NMOT] 2 472
TOLERANCIAS
Temperatura de Operaclon Nomlnal °C -40/+85
Tension ai: V/DC 3000
; dad relativa % 0~ 100
Carga maxima al viento Pa 2400
Carga maxima a nieve Pa 5400
Resistancia méaxima al granizo () 28
m/s 23
Conductividad a tierra Q <0.1
i i Q =100
CLASIFICACION
Aplicacion Clase A
idad eléctrica Clase 1l
Resistencia al fuego Clase C
C inacié Grado 1
Materiales Grupo |
idad Factor jii5)
GARANTIAS
Defectos de fabricacién Afios 12
Rendimiento 90% de su potencia nominal Afios 12
80% de su potencia nominal Afios 25
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