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ELEKTRISKE KARAKTERISTIKA STC
ksimal effekt [Pmpp] Wp 35
Effektvalg [Pmpp] Wp 0/1,05
Volt ved ksimal effekt [Vmpp] ) 17,70
Strgm ved maksimal effekt [Impp] A 1,98
Tomgangsspaending [Voc] \ 22,60
Kor i [Isc] A 231l
ksiaml system spaending [Vsyst] \ 715
ksimal serie sikring [Icf] A 10
Effektivitet [nm] % 12,37
Form Faktor [FF] % 73,49
ELEKTRISKE KARAKTERISTIKA NMOT
ksimal effekt [Pmpp] Wp 26
Volt ved maksimal effekt [Vmpp] \ 16,12
Strgm ved maksimal effekt [Impp] A 1,61
T dif [Voc] \4 20,66
Kortslutningsstrgm [Isc] A 1,71
MEKANISKE KARAKTERISTIKA
Stgrrelse (X) mm 676
(Y) mm 419
(2) mm 25
(area) m2 0,28
Vaegt kg 3,39
Opbygning Material Al-6063-T5
mm 25
Foran Material Glass
mm 3,2
Indkapsling Material EVA
mm 0,38
Celle Type sc-Si
Stgrrelse 156 x 38,25
Antal 36
Indkapsling Material EVA
mm 0,38
Bag Material TPT
mm 0,5
SAMLEDASE
Beskyttelse Klasse 1P 65
Dioder Bypass Antal 1
Kabel (+/-) Antal 2
Laengde 900
Tykkelse 4
Stik forbindelse (+/-) Type MC-T4
Antal 2
VARME KARAKTERISTIKA
Temperatur koefficient pa kor gm o [Isc] %/° C 0,0814
Temperatur koefficient pd dit [Voc] %/2 C -0,391
Temperatur koefficient pd maksimal effekt y [Pmpp] %/2 C -0,5141
Temperatur koefficient pa strgm ved maksimal effekt [Impp] %/° C 0,1
Temperatur koefficient pa ding ved maksimal effekt [Vmpp] %/° C -0,38
Nominell Moduler Drift Temperatur [NMOT] 2 472
TOLERANCER
Arbejd: °C -40/+85
Dielectric i V/DC 3000
Relativ luftfugtighed % 0~ 100
Vind modstand Pa 2400
Mekanisk baereevne Pa 5400
Maksimal haglbestandighed () 28
m/s 23
Jordledningsevne Q <0.1
Modstand Q 2100
KLASSIFIKATION
Ansggning Klasse A
ikkerhed Klasse 1l
Brandmodstandsevne Klasse C
Forurenings Grad 1
Materiale Gruppe |
ikkerhed Faktorer jii5)
GARANTIER
Fabrikationsdefekter Ars 12
Ydelse 90% af nominel effekt Ars 12
80% af nominel effekt Ars 25




