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REFERENZ SI-ESF-M- J\kPAEE]
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN STC
le Leistung [Pmpp] Wp 135 [ 140 [ 145 | 150
Lei hi [Pmpp] Wp 0/+5
le Leistung [Vmpp] \i 24,48 24,96 25,44 25,87
Strom bei Maximaler Leistung [Impp] A 5,52 5,61 5,70 5,79
Leerlauf: [Voc] \ 29,77 30,33 30,86 31,23
KurzschluB Strom [Isc] A 5,78 5,92 6,03 6,13
imale Sy [Vsyst] v 1500 / 1000
le Absicherung [Icf] A 15
Wirkungsgrad [nm] % 1560 | 1617 | 1674 | 17,29
Form Faktor [FF] % 7853 | 77,99 | 7793 | 7824
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN NMOT
le Leistung [Pmpp] Wp 100 103 107 110
le Leistung [Vmpp] V 22,29 22,73 23,16 23,55
Strom bei Maximaler Leistung [Impp] A 4,48 4,56 4,63 4,70
Leer [Voc] Vv 27,21 27,72 28,21 28,54
KurzschluR Strom [Isc] A 4,69 4,80 4,89 4,97
MECHANISCHEN EIGENSCHAFTEN
GroRe (X) mm 808
(Y) mm 1072
(2) mm 35
(Bereich) m2 0,87
Gewicht kg 9,83
Aufbau Material Al-6063-T5
mm 35
Vorderseite Material Glass
mm 3,2
Verkapselung Material EVA
mm 0,38
Zellen Typ sc-Si
GroRe 125x125
Matrix 6x8
Menge 48
Verkapselung Material EVA
mm 0,38
Riickseite Material TPT
mm 0,5
ANSCHLUSSDOSE
Schutz Klasse 1P 65
Dioden Bypass Menge 4
Kabel (+/-) Menge 4
Liange 900
Sektion 4
Anschliisse (+/-) Typ MC-T4
Menge 2
THERMISCHEN EIGENSCHAFTEN
Temperaturwirkungsgrad des Kurzschlussstromes a [Isc] %/ C 0,0814
Ti wir d des Leer B [Voc] %/° C -0,391
T wirkungsgrad des imalen Leistung y [Pmpp] %/2 C -0,5141
Temp wirk | der imalen Leistung Strom [Impp] %/2 C 0,1
T wirkungsgrad der len Leistung [Vmpp] %/2 C -0,38
t der Modul [NMOT] °C 47+2
ABWEICHUNG
Betri 2 -40/+85
Dielektrischen Isolierung V/DC 3000
Relative Luftfeuchtigkeit % 0/+100
Wi gegen Windlast Pa 2400
hanische Belastbarkeit Pa 5400
Maximaler Hagelwiderstand [0] 28
m/s 23
Leitfahigkeit am Boden Q <0.1
Sicherheits Q 2100
KLASSIFIKATIONEN
A N Klasse A
Sicherheit Klasse Il
Feuerwi ) Klasse C
Feuerwid; ) Grad 1
Material Gruppe |
Sicherheits Faktoren 1.5
GEWAHRLEISTUNG
Her Jahren 12
Leistungs 90% der Nennleistung Jahren 12
80% der Nennleistung Jahren 25




