SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net

REFERENCIA SI-ESF-M-
CARACTERISTICAS ELECTRICAS STC
Potencia [Pmpp] Wp 205 210 | 215 220
Seleccién de potencia [Pmpp] Wp 0/+5
Tension de maxima potencia [Vmpp] Voltios 37,08 37,44 37,80 38,02
Corriente de maxi i [Impp] Amperios 5,52 5,61 5,70 5,79
Tensién de circuito abierto [Voc] Voltios 45,09 45,50 45,86 46,32
Corriente de cortocircuito [Isc] Amperios 5,78 5,92 6,03 6,13
Tensién maxima del sistema [Vsyst Voltios 1500 / 1000
Fusible maximo en serie [Icf] Amperios 15
Eficiencia [nm] % 16,03 1645 | 16,88 17,24
Factor de Forma [FF] % 78,54 77,98 | 77,91 77,53
CARACTERISTICAS ELECTRICAS NMOT
Potencia [Pmpp] Wp 151 155 159 162
Tensién de maxima potencia [Vmpp] Voltios 33,76 34,09 34,42 34,62
Corriente de maxima [Impp] Amperios 4,48 4,56 4,63 4,70
Tensidn de circuito abierto [Voc] Voltios 41,21 41,59 41,92 42,34
Corriente de cortocircuito [Isc] Amperios 4,69 4,80 4,89 4,97
CARACTERISTICAS MECANICAS
Dimensiones (X) mm 808
(Y) mm 1580
(2) mm 40
(area) m2 1,28
Peso kg 14,55
Marco Material Al-6063-T5
mm 40
Frontal Material Glass
mm 3,2
Encapsulante Material EVA
mm 0,38
Células Tipo sc-Si
Tamafio 125x125
Matriz 6x12
Cantidad 72
Encapsulante Material EVA
mm 0,38
Detras Material TPT
mm 0,5
CAJA DE CONEXIONES
Proteccién Grado 1P 65
Diodos Bypass Cantidad 6
Cables (+/-) Cantidad 2
Longitud 900
Seccion 4
Conectores (+/-) Tipo MC-T4
Cantidad 2
CARACTERISTICAS TERMICAS
Coefici de corriente de corto circuito a [Isc] %/ C 0,0814
Coefici de tension de circuito abierto B [Voc] %/° C -0,391
Coefici de de maxi i [Pmpp] %/2 C -0,5141
Coefici de p corriente de [Impp] %/2 C 0,1
C de tension de [Vmpp] %/° C -0,38
T de O i6 inal del Médulo [NMOT] oC 47+2
TOLERANCIAS
T de Op i6 inal 2 -40/+85
Tension aislami dieléctrico V/DC 3000
H dad relativa % 0/+100
Carga maxima al viento Pa 2400
Carga maxima a nieve Pa 5400
Resistancia maxima al granizo [0] 28
m/s 23
Conductividad a tierra Q <0.1
i i Q > 100
CLASIFICACION
Aplicacién Clase A
Seguridad eléctrica Clase 1}
ia al fuego Clase C
C i6 Grado 1
Materiales Grupo |
Seguridad Factor 1.5
GARANTIAS
Defectos de fabricacién Afios 12
Rendimiento 90% de su potencia nominal Afios 12
80% de su potencia nominal Afios 25




