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ODNIESIENIE SI-ESF-M-ST- 6-36-PER
CECHY ELEKTRYCZNE STC
Moc maksymalna [Pmpp] Wp 180 | 185 | 190 | 195
Wybdr moc [Pmpp] Wp 0/+5
Napiecie mocy maksymalnej [Vmpp] \ 20,02 20,29 20,56 20,92
Natezenie mocy maksymalnej [Impp] A 8,99 9,10 9,22 9,30
Napigcie otwartego obwodu [Voc] \ 24,35 24,65 24,94 25,29
Natezenie zwarciowe [Isc] A 9,42 9,60 9,75 9,84
Napiecie maksymalne systemu [Vsyst] \ 1500 / 1000
i ik w szeregu [Icf] A 15
Sprawnosé [nm] % 1815 | 1862 | 1912 [ 1962
Wspétczynnik Formy [FF] % 7846 | 7803 | 7796 | 7818
CECHY ELEKTRYCZNE NMOT
Moc maksymalna [Pmpp] Wp 133 136 140 143
Napiecie mocy maksymalnej [Vmpp] Vv 18,23 18,47 18,72 19,05
Natezenie mocy maksymalnej [Impp] A 7,30 7,39 7,49 7,55
piecie otwartego obwodu [Vod] Vv 22,26 22,53 22,30 23,12
ie zwarciowe [Isc] A 7,64 7,79 7,91 7,98
CECHY MECHANICZNE
Rozmiar (X) mm 670
(Y) mm 1480
(2) mm 35
(powierzchnia) m2 0,99
Waga kg 11,20
Ramka Materiat Al-6063-T5
mm 35
Przéd Materiat Glass
mm 3,2
Hermetyzacja Materiat EVA
mm 0,38
Ogniwa Typ mono (sc-Si)
Rozmiar 156,75 x 156,75
Matryca 4x9
llogé 36
Hermetyzacja Materiat EVA
mm 0,38
Tylny Materiat TPT
mm 0,5
PUSZKA tACZENIOWA
Ochrona Klasa P 65
Diody Bypass llos¢ 4
Przewody (+/-) llosé 2
Dtugos¢ 900
Sekcja 4
taczniki (+/-) Typ MC-T4
llogé 2
CECHY TERMICZNE
Wspétczynnik owy g0 [Isc] %/2 C 0,0814
pétczynnik y ia otwartego obwodu B [Voc] %/ -0,391
Wspétezynnik p OWy mocy y j y [Pmpp] %/ -0,5141
pétczynnik y zenia mocy y j [Impp] %/2 C 0,1
Wspétczynnik owy iecia mocy maksymalnej [Vmpp] %/2 C -0,38
i Te Pracy Modutu [NMOT] e 47+2
TOLERANCIE
T pracy °C -40/+85
Napiecie izolacji dielektrycznej V/DC 3000
Wil $¢ % 0/+100
Odporno$é na wiatr Pa 2400
Zdolnos¢ obcigzenia mechanicznego Pa 5400
Maksymalna odporno$¢ na grad (] 28
m/s 23
P $¢ w ziemi Q <0.1
0Odporno$é Q > 100
CLASYFIKACIA
Aplikacji Klasa A
Ochrony elektrycznej Klasa 1}
0Odporno$¢ ogniowa Klasa C
Zani i Stopien 1
Materiatéw Grupa |
B A Czynniki 1.5
GWARANCIE
Gwarancja na wady fabryczne Lata 12
Gwarancja wydajno$ci 90% mocy znamionowej Lata 12
80% mocy znamionowej Lata 25
OPIS
Fotowoltaiczny modut fotowoltaiczny z ogniwami krzemowymi mono (sc-Si), serii Standard, od producenta SOLAR INNOVA, moc maksymalna
(Wp) 180-195 W, napiecie mocy maksymalnej (Vmp) 20,02-20,92 V, natezenie mocy maksymalnej (Imp) 8,99-9,30 A, napiecie otwartego
obwodu (Voc) 24,35-25,29 V, natezenie zwarciowe (Isc) 9,42-9,84 A, sprawnos¢ 18,15-19,62 %, ztozony z 36 ogniwa, przednia warstwa szkta
hartowanego o grubosci 3,2 mm, hermetyzacja warstwy komorek EVA, tylna warstwa TPT, anodowana aluminiowa rama Al-6063-T5, puszka
faczeniowa (diodi, przewody 4 mm2, 900 mm i taczniki MC-T4), temperatura pracy -40/+85 2C, wymiary 670x1480 mm, odpornosé na wiatr
2400 Pa, zdolno$¢ obcigzenia mechanicznego 5400 Pa, waga 11,20 kg.




