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VIITE SI-ESF-M-ST- 66 PER
SAHKOISET OMINAISUUDET STC
imi [Pmpp] Wp 365 370 [ 375 380
Teho valinta [Pmpp] Wp 0/+5
Jénnite 1l [Vmpp] \ 33,90 34,10 34,22 34,44
Virta [Impp] A 10,77 10,86 10,95 11,04
Tyhjdkdyntijdnnite [Voc] V 41,22 41,44 45,60 41,65
Ok Ikuvirta [Isc] A 11,29 11,48 11,58 11,68
Jarj a ksimijannite [Vsyst] \ 1500 / 1000
Ohi [Icf] A 15
Hyétysuhde [nm] % 19,74 20,02 | 20,26 20,56
Tayttokerroin [FF] % 78,45 77,84 I 70,96 78,16
SAHKOISET OMINAISUUDET NMOT
imi [Pmpp] Wp 269 273 276 280
Jannite maksimiteholl [Vmpp] v 30,87 31,05 31,16 31,36
Virta imif ll; [Impp] A 8,75 8,82 8,89 8,96
Tyhjdkdyntijannite [Voc] Vv 37,68 37,88 41,68 38,07
Oil irta [Isc] A 9,16 9,31 9,39 9,47
MEKAANISET OMINAISUUDET
Koko (X) mm 1048
(Y) mm 1765
(2) mm 40
(alueella) m2 1,85
Paino kg 20,53
Runko Materiaali Al-6063-T5
mm 40
Edessa Materiaali Glass
mm 57
Kapselointi Materiaali EVA
mm 0,38
Aurinkokennot Tyyppi mono (sc-Si)
Koko 166 x 83
Matriisi 6x20
Maara 120
Kapselointi Materiaali EVA
mm 0,38
Takaosa Materiaali TPT
mm 0,5
KYTKENTARASIA
Suojaus Arvosana P 65
Ohitusdiodi Ohittaa Maara 12
Kaapeli (+/-) Ma&ard 2
Pituus 900
Osa 4
Liittimet (+/-) Tyyppi MC-T4
Maara 2
LAMPOTILAOMINAISUUDET
Oikosulkuvirta ldmpétilakerroin a [Isc] %/2 C 0,0814
Tyhjdkayntijéannite lampotil in B [Voc] %/2 C -0,391
Maksimiteho lampétilakerroin y [Pmpp] %/2 C -0,5141
Ksimiteho sahkovirta I3mpatil ] %/2C 01
Ksimiteho tehojannite limpotilakerro (Vmpp] %/° C 0,38
Aurink | Nimellinen Toi [NMOT] 2 47+2
TOLERANSSIT
Kayttslimpétila oC -40/+85
Dielectrinen janniteen kestavyys V/DC 3000
hteeli kosteus % 0/+100
Tuulikuorma Pa 2400
Mekaaninen kantavuus Pa 5400
Suurin rakekestavyys (] 28
m/s 23
Maan johtavuus Q <0.1
Vastus Q 2100
LUOKITUKSET
t Luokka A
Luokka Il
loluokk Luokka C
Aste 1
Materiaali Ryhma |
Turvallisuus Tekija 1.5
TAKUUT
i irh Vuotta 12
Suorituskyky 90% nimellistehosta Vuotta 12
80% nimellistehosta Vuotta 25
KUVAUS

Aurinkopaneelit mono (sc-Si), Standardi sarja, valmistajalta SOLAR INNOVA, maksimiteho (Wp) 365-380 W, jannite maksimiteholla (Vmp)
33,90-34,44 V, virta maksimiteholla (Imp) 10,77-11,04 A, tyhjakdyntijannite (Voc) 41,22-41,65 V, oikosulkuvirta (Isc) 11,29-11,68 A,
hy6tysuhde 19,74-20,56 %, koostuu 120 aurinkokennot, etukerros karkaistu lasi paksu 3,2 mm, kapseloivia solukerroksia EVA, takakerros TPT,
anodisoitu alumiinirunko Al-6063-T5, kytkentérasia (ohitusdiodi, kaapeli 4 mm2, 900 mm ja liittimet MC-T4), kdyttolampétila -40/+85 C,
mitat 1048x1765 mm, tuulikuorma 2400 Pa, mekaaninen kantavuus 5400 Pa, paino 20,53 kg.




