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UPUCIVANIJE SI-ESF-M-ST- 0-110-PER
ELEKTRIENE KARAKTERISTIKE STC
snaga [Pmpp] Wp 540 | 545 ]| 550 [ 555
Izbor snaga [Pmpp] Wp 0/+5
Napon pri ksimalnoj snazi [Vmpp] \ 31,56 31,76 31,96 32,16
Struja pri i j snazi [Impp] A 17,11 17,16 17,21 17,26
Napon praznog hoda [Voc] V 38,38 38,60 38,78 38,89
Struja kratkog spoja [Isc] A 17,93 18,10 18,20 18,26
ksi napon sustava [Vsyst] \ 1500 / 1000
serijski osiguraé [Icf] A 15
Efikasnost [nm] % 2067 | 2086 | 21,05 | 2124
Faktor Oblika [FF] % 7847 | 7801 | 77,93 | 7817
ELEKTRIENE KARAKTERISTIKE NMOT
snaga [Pmpp] Wp 398 402 405 409
Napon pri maksimalnoj snazi [Vmpp] Vv 28,74 28,92 29,10 29,28
Struja pri ksimalnoj snazi [Impp] A 13,89 13,93 13,97 14,02
Napon praznog hoda [Voc] Vv 35,08 35,28 35,44 35,55
Struja kratkog spoja [Isc] A 14,54 14,68 14,76 14,81
MEHANICKE KARAKTERISTIKE
Veli¢ina (X) mm 1096
(Y) mm 2384
(2) mm 40
(area) m2 2,61
TeZina kg 28,85
Okvir Materijal Al-6063-T5
mm 40
Ispred Materijal Glass
mm 57
Ovitak Materijal EVA
mm 0,38
Celije Tip mono (sc-Si)
Veli¢ina 210 x 105
Matrica 5x22
Koli¢ina 110
Ovitak Materijal EVA
mm 0,38
Straznji Materijal TPT
mm 0,5
PRIKLJUENA KUTIJA
Zastita Razred P 65
Diode Zaobici Koli¢ina 12
Kablovi (+/-) Koli&ina 2
Duljina 900
Odjeljak 4
Konektori (+/-) Tip MC-T4
Koli¢ina 2
TERMICKE KARAKTERISTIKE
T fi struje kratkog spoja a [Isc] %/2 C 0,0814
T fi napona g kruga B [Voc] %/2 C -0,391
T snage y [Pmpp] %/2 C -0,5141
T fi struje pri maksimalne snage [Impp] %/2 C 0,1
T fi napona pri maksimalne snage [Vmpp] %/2 C -0,38
i Radna T Modula [NMOT] 2 47+2
TOLERANCUA
Radna a °C -40/+85
Napon dielektrickog i V/DC 3000
Relativna vlaZnost % 0/+100
Opterecenje vjetra Pa 2400
Mehanigko optereéenje Pa 5400
Maksimalna otpornost na tucu (] 28
m/s 23
Vodljivost na zemlji Q <0.1
0 Q > 100
KLASIFIKACJA
Primjena Klasa A
Elektri¢na zastita Klasa Il
Vatrootpornost Klasa C
Oneciséenja Stupanj 1
Materijala Skupina |
i i Faktori 15
JAMSTVA
Proizvodne mane Godine 12
Ué&inkovitost 90% nazivne snage Godine 12
80% nazivne snage Godine 25
OPIS
Fotonaponski solarni modul od silicijskih ¢elija mono (sc-Si), Standard serija, od proizvodaga SOLAR INNOVA, maksimalna snaga (Wp) 540-
555 W, napon pri maksimalnoj snazi (Vmp) 31,56-32,16 V, struja pri maksimalnoj snazi (Imp) 17,11-17,26 A, napon praznog hoda (Voc) 38,38-
38,89V, struja kratkog spoja (Isc) 17,93-18,26 A, efikasnost 20,67-21,24 %, sastavljeno od 110 celije, prednji sloj kaljeno staklo debelo 3,2
mm, inkapsularni sojevi ¢elija EVA, straznji sloj od TPT, okvir od eloksiranog aluminija Al-6063-T5, priklju¢na kutija (diode, kablovi 4 mm2, 900
mm i konektori MC-T4), radna temperatura -40/+85 2C, dimenzije 1096x2384 mm, opterecenje vjetra 2400 Pa, mehanitko optereéenje 5400
Pa, teZina 28,85 kg.




