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ПРЕПРАТКА SI-ESF-M-
ЕЛЕКТЛРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ STC
Максимална мощност [Pмpp] Wp 205 210 215 220
Power selection [Pмpp] Wp
Напрежние при максимална мощност [Vмpp] V 37,08 37,44 37,80 38,02
Ток при максимална мощност [Iмpp] A 5,52 5,61 5,70 5,79
Напрежение при празен ход [Voc] V 45,09 45,50 45,86 46,32
Ток късо съединение [Isc] A 5,78 5,92 6,03 6,13
Максимално напрежение на системата [Vsyst] V
Предпазител [Icf] A
Ефективност [ηм] % 16,03 16,45 16,88 17,24
Фактор попълване [FF] % 78,54 77,98 77,91 77,53
ЕЛЕКТЛРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ NMOT
Максимална мощност [Pмpp] Wp 151 155 159 162
Напрежние при максимална мощност [Vмpp] V 33,76 34,09 34,42 34,62
Ток при максимална мощност [Iмpp] A 4,48 4,56 4,63 4,70
Напрежение при празен ход [Voc] V 41,21 41,59 41,92 42,34
Ток късо съединение [Isc] A 4,69 4,80 4,89 4,97
ЕЛЕКТЛРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Pазмер (X) мм

(Y) мм
(Z) мм

(Клас) м2
Тегло kg
Рамка Материал

мм
Отпред Материал

мм
Лист херметизация Материал

мм
Клетки Type

Size
Matrix

Количество
Лист херметизация Материал

мм
Задна Материал

mm
СЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ
Защита Клас IP
Диоди Байпас Eдиници
Кабели (+/-) Количество

Longitud
Section

Конектори (+/-) Type
Количество

ТОПЛИННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температурен коефициент – Tок късо съединение α [Isc] %/º C
Температурен коефициент – Hапрежение при празен ход β [Voc] %/º C
Температурен коефициент – Mаксимална мощност γ [Pмpp] %/º C
Температурен коефициент – Tок максимална мощност [Iмpp] %/º C
Температурен коефициент – Hапрежение при максимална мощност [Vмpp] %/º C
Номинална Работна Температура на Клетката [NMOT] º C
ОТКЛОНЕНИЯ
Работна температура º C
Напрежение –ел. Изолация V/DC
Относителна влажност %
Устойчивост на вятър Pa
Товароустойчив коефициент Pa
Максимална устойчивост на градушка ∅

m/s
Проводимост на земята ῼ
Съпротивление ῼ
КЛАСИРАНЕ
Приложение Kлас
безопасност Kлас
Пожароустойчивост Kлас
Замърсяване Степен
Материална Група
безопасност Фактор
ГАРАНЦИЯ
За производствени дефекти Години
За изпълнение 90% от номиналната мощност Години

80% от номиналната мощност Години
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