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مرجع SI-ESF-M-
الخصائص الكهربائية STC

الطاقة القصوى [Pmpp] واط الذروة 320 325 330 335
اختيار القوة [Pmpp] واط الذروة

? أق= قدر من الطاقة
@A الجهد [Vmpp] فولت 37,66 37,80 38,02 38,23

? أق= قدر من الطاقة
@A ?Cالحا [Impp] فولت 8,49 8,60 8,69 8,76

فتح الدائرة الجهد [Voc] فولت 45,95 46,26 46,47 46,62
 ?Cالحا GHماس كهربا [Isc] فولت 9,04 9,06 9,13 9,21

أق= جهد النظام [Vsyst] فولت
أق= سلسلة الصمامات [Icf] فولت

نجاعة [ηm] ٪ 16,48 16,75 17,03 17,26
شكل عامل [FF] ٪ 76,97 77,56 77,87 78,00

الخصائص الكهربائية NMOT
الطاقة القصوى [Pmpp] واط الذروة 236 240 244 247

? أق= قدر من الطاقة
@A الجهد [Vmpp] فولت 34,29 34,42 34,62 34,81

? أق= قدر من الطاقة
@A ?Cالحا [Impp] فولت 6,89 6,98 7,06 7,11

فتح الدائرة الجهد [Voc] فولت 42,00 42,28 42,47 42,61
 ?Cالحا GHماس كهربا [Isc] فولت 7,33 7,35 7,40 7,47

الخصائص الميكانيكية
بحجم (X) ملم

(Y) ملم
(Z) ملم

(منطقة) ملم
الوزن kg

الإطار مكون
ملم

الاما\?  مكون
ملم

لتغليف مكون
ملم

الخلايا اكتب
بحجم

مصفوفة
كمية

لتغليف مكون
ملم

 ?
@bالخل مكون

ملم
مربع تقاطع

الحماية Grade IP
الثنائيات Bypass كمية
الكابلات (+/-) كمية

الطول
الجزء

الموصلات (+/-) اكتب
كمية

الخصائص الحرارية
 ?Cالحا GHمعامل درجة الحرارة من ماس كهربا [Isc] %/º C

معامل درجة الحرارة من الجهد الدائرة المفتوحة [Voc] %/º C
معامل درجة حرارة الطاقة [Pmpp] %/º C

معامل درجة حرارة الطاقة القصوى [Impp] %/º C
معامل درجة الحرارة الجهد من الطاقة القصوى [Vmpp] %/º C

الاسm? درجة حرارة الألواح التشغيل [NMOT] º C
التسامح

درجة حرارة العمل º C
 ?
GHعزل العزل الكهربا V/DC

الرطوبة النسبية %
مقاومة الرياح Pa

قدرة حمل ميكانيكية Pa
د القصوى rsمقاومة ال ∅

m/s
الموصلية الأرضية ῼ

مقاومة ῼ
التصنيفات

التطبيق  EFصف درا
الحماية الكهربائية  EFصف درا

مقاوم النار  EFصف درا
التلوث درجة

مجموعة المواد
السلامة عوامل

ضمانات
? التصنيع

@A عيوب سنة
أداء من الطاقة المقدرة 90% سنة

من الطاقة المقدرة 80% سنة
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0,1
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