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英诺瓦太阳能公司 
 

 
 
英诺瓦太阳能是一家从事可再生能源行业的国际公司，公司主营光伏型和热能型太阳能产品，客户使用我们的

产品，不但可以减少环境影响，还可以在设施和能源方面提高效率。 

 
在英诺瓦太阳能，技术一直是重中之重。 

 

我们开发的产品凭借先进的技术，不仅提高了公司竞争力，还有助于环境保护。我公司致力于为客户提供高品

质服务，保证不负客户厚望，让客户百分百满意。 

 
我公司的分销网络正稳步发展，可以在 短时间内提供 高品质的服务。 

 
随着替代能源的发展，我们会在各个领域内崭露头角，为我们的产品及服务提供增值服务，具体如下： 

 
√ 建议 

√ 竞争力 

√ 可持续性 

√ 专业技术 

√ 服务质量 

√ 经国际公认的各大实验证认证 
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光伏建筑一体化 
 
建筑一体化 

 
光伏组件的建筑一体化，又称为“太阳能建筑”或“光电建筑一体化”（建筑集成式光电组件），可定义为安

装相应光伏组件，从而在能源和建筑两方面实现双重功效（涂层、围墙或荫蔽），同时还可以用于替换传统建

筑元素，或作为建筑构造的构成元素。 

 
英诺瓦太阳能公司已研发出光电建筑一体化的专用光伏组件系列，研发过程中考虑到工程师和建筑师对该组件

的实际需要，从功能和美学角度上看，可以将该系列产品融入外观和房顶设计中，这样本品不仅是建筑材料，

同时还是发电设备。 
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功能性建筑 

 
随着光伏材料的 新技术革新，今天我们可以在建筑立面和建筑构件上安装光伏电池板，这就是光伏产品的新

用途，又称建筑集成设施的光伏系统，也就是常说的光电建筑一体化（建筑集成式光电组件）。 

 
光伏太阳能玻璃是建筑材料领域的一项高科技创新；该技术使太阳能光伏电池和玻璃结构融为一体。 

 
光伏产品不仅可以替换传统建筑用料，它更是建筑物的城市产能系统，可以一边为建筑物提供清洁能源，一边

替代传统能源降低产能成本。 

 
光伏系统拥有光电建筑一体化与生俱来的巨大优势，今天，正是因为光伏系统具有清洁干净、低噪发电的特点，

这类可再生能源的发电设备才成为城市环境和公共环境的首选。根据上述假设，考虑到日渐深入人心的环保意

识，未来势必是光电建筑一体化（建筑集成式光电组件）的天下。 
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技术 

 
英诺瓦太阳能公司的技术在光电集成领域集 新技术成果之大成，将满足客户的各项需求，为您提供量身定制

的解决方案。 

 
在光电行业，光电建筑一体化系统完全不同于传统的电池板设施（这里指无论是否带有太阳能跟踪功能，在楼

面和地面上安装的光伏电站）。虽然两者有异曲同工之处，不过在设计用途上可谓千差万别。 

 
传统的光伏系统秉持金融产物的理念，主要面向投资者，使用一段时间就有回报产生利润。产生的能源尽数充

入电网，再销售给公共设施。这种自然能源毫无疑问是该装置的真正目标，所以传统的光伏系统是一种切实可

行的赚钱机器。 

 
与此相反，光电建筑一体化设备追求的是凌驾于经济实效的其他价值，比方说创新、现代性、融入环境、美学

意义等等。 
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设计 

 
我公司可根据各个客户的规格定制生产光电建筑一体化组件，在产品外形、颜色和外观布局方面采用客户的设

计方案。虽然看上去和标准型光电组件出入甚巨，我们的组件在建筑立面的任何地方，无论是楼面还是平坦表

面，其功用和前者别无二致。 

 
在立面和天窗的基础上，英诺瓦太阳能新增高效发电设备，从而使光伏系统融入建筑设计，尽量减少该系统的

视觉影响，为您提供全新的美学体验。 

 
英诺瓦太阳能组件在安全、舒适度和设计方面保证符合 为严苛的质量标准。 

 
这些透明的光伏组件具有两大优势：一方面便于阳光透射，另一方面融入玻璃建筑。该系统适用于各种建筑施

工，尤其适用于商业用途，按要求可在施工工地安装光伏与热能太阳能设备。 
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光伏组件光电建筑一体化 
 
玻璃 

 

該模塊的前面包含強化太陽能玻璃具有高透明度，高透射率，低反射率和低鐵含量。 

 

玻璃形成光伏模塊的前端和保護容納在不受天氣和機械應力的疊層組件。 

 

同時用作載體材料在層壓過程。 

 

一個高透射率提高光伏電池的效率，並因此具有在模塊端的效力和性能有直接的影響。在玻璃組合物中的鐵含

量低，並具有抗反射塗層，以減少輻射能量的吸收。 

 

模塊諾瓦太陽能反對的玻璃達到極好的機械性能和溫度應力由於製造商的預負荷變化。 

 

 
 
夹层玻璃 

 
夹层玻璃是一种安全玻璃，破碎时仍连在一起。碎裂情况下，借助两层或多层玻璃间的中间层，通常是由EVA

（乙烯醋酸乙烯酯）或PVB（聚乙烯醇缩丁醛）制成，适当固定碎裂的玻璃。即便破碎，间层玻璃层始终连结

在一起，凭借高强度，可避免玻璃碎裂成锋利的大块玻璃。冲击力不足以彻底刺穿玻璃时，就会产生“蛛网”

状的裂纹图形。 

 
如果可能有人为冲击碰撞，或者破碎的玻璃可能会下落，通常应使用夹层玻璃。天窗玻璃和汽车挡风玻璃通常

采用此类夹层玻璃。如果地理区域需要能抵抗龙卷风的构造，则在该地的外部店面、幕墙和窗户中常使用夹层

玻璃。EVA或PVB材质的玻璃内层因阻尼效应还具备极高的隔音等级，同时能阻隔 99%的入射紫外辐射。 

 
集成式晶体的厚度取决于构造类型，以及置入位置的制造法。 

 
可在 2.5 毫米至 10 毫米的范围内选取玻璃厚度。 
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浮法钢化玻璃 

 
浮法玻璃是在玻璃熔锡上悬浮熔融层，由此制成的玻璃板。采用本方法，玻璃不仅薄厚均匀，而且表面平坦，

所以建筑工程 常使用的是该种玻璃。 

 
这种玻璃不仅透明，而且具备较高的可见光透光率和较低的紫外辐射度。 

 
钢化安全玻璃ESG 

 
预应力的ESG高温钢化玻璃具备较高的机械强度，可运用制造工艺的热处理实现玻璃的这一性质。 

 
破裂情况下，玻璃会碎裂成大量没有锋利边角的小碎块。 

 
夹层安全玻璃VSG 

 
VSG钢化玻璃具备较高的机械强度，可运用制造工艺的热处理实现玻璃的这一性质。 

 
该玻璃具备较高的抗破损能力。如有破损，玻璃会碎裂成大量没有锋利边缘的小碎块，而且始终附着在薄板上。 

 
低辐射层 

 
在玻璃一侧涂敷氧化颗粒和贵金属（主要是银）构成的粉粒层，借此可特别保持无色的反射性质。 

 
鉴于中空玻璃（UVA）和加工面接触空气时会快速氧化，进而降低玻璃的物理性质和美学性质，因此中空玻璃

和加工面应始终使用低辐射玻璃。 

 
借助低辐射镀层，太阳释放的大量太阳能短波辐射会穿过玻璃，同时折射其他来源、加热系统产生的多数长波

辐射，从而将热量留在环境内。 

 
建议在低温区域内 大限度地利用室内、室外太阳产生的热量，尽量利用自然光。 

 
该产品的主要用途之一是供房屋安装玻璃使用，在多数情况下使用无色透明的玻璃。中空玻璃外层采用阳光控

制玻璃制成，不仅有色或可以反射，还可将防阳光效果提高 15%左右。 

 
—对于采用标准玻璃和 12 毫米宽气室的中空玻璃，其传热值为K=2.8W/m2K ，射玻璃辐于低对而 K=1.8W/m2K。 

—本品可专用于中空玻璃设备的内层玻璃，从而使隔热能力提高 35%。 
—还有助于降低负荷，使太阳能辐射穿过中空玻璃。 
—低辐射玻璃经回火处理时，低辐射玻璃经加工不影响原有性质的条件下，该产品具有钢化玻璃的相

同特点。 
—层压处理低辐射玻璃时，低辐射玻璃经加工不影响原有性质的条件下，该产品具有玻璃层板的相同

特性。 
 
按照隔热需求，两类低辐射玻璃： 

 

—低温区内，在建筑内部安装钢化玻璃时，双层玻璃的特殊面朝向气室。由此玻璃会反射长波辐射

（例如加热产生的辐射），使辐射向内折回，从而降低能源损耗。从下表可以看出，相比于传统玻璃，“U”

值得以显著提高。 

 

—温暖区内，朝向建筑外侧安装钢化玻璃时，双层玻璃的钢化面朝向气室。以此方式，可以降低从太

阳传入室内的能量（热量），从而降低空调、气候等的成本。 
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玻璃样式 

 
抗反射 

 

 
 
我公司可按照客户要求制造设计背面玻璃板的花纹样式，从而符合不同建筑风格和透明度的要求。 
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玻璃颜色 
 
使用有色玻璃或使用半透明玻璃和彩色密封剂获得颜色。 

 
图片 名称 十六进制 红绿蓝三原色模式十进制 绿红黄黑印刷四分

色模式 十进制 

 

纯黄色（或几近纯黄色） #ffff00 

红色: 255 

绿色: 255 

蓝色: 0 

青色: 0 

品红色: 0 

黄色: 1 

黑色: 0 

16776960 

 

纯橙色（或几近纯橙色） #ff9900 

红色: 255 

绿色: 153 

蓝色: 0 

青色: 0 

品红色: 0.4 

黄色: 1 

黑色: 0 

16750848 

 

纯红色（或几近纯红色） #ff0000 

红色: 255 

绿色: 0 

蓝色: 0 

青色: 0 

品红色: 1 

黄色: 1 

黑色: 0 

16711680 

 

非常浅的石灰绿 #a7e7a2 

红色: 167 

绿色: 231 

蓝色: 162 

青色: 0.28 

品红色: 0 

黄色: 0.3 

黑色: 0.09 

11003810 

 

中等石灰绿 #5ec35c 

红色: 94 

绿色: 195 

蓝色: 92 

青色: 0.52 

品红色: 0 

黄色: 0.53 

黑色: 0.24 

6210396 

 

中等深石灰绿 #428940 

红色: 66 

绿色: 137 

蓝色: 64 

青色: 0.52 

品红色: 0 

黄色: 0.53 

黑色: 0.53 

4360512 

 

浅灰蓝色 #d1e4ef 

红色: 209 

绿色: 228 

蓝色: 239 

青色: 0.13 

品红色: 0.05 

黄色: 0 

黑色: 0.06 

13755631 

 

极浅的蓝色 #9ac5db 

红色: 154 

绿色: 197 

蓝色: 219 

青色: 0.3 

品红色: 0.1 

黄色: 0 

黑色: 0.14 

10143195 

 

浅蓝 #5a8bdb 

红色: 90 

绿色: 139 

蓝色: 219 

青色: 0.59 

品红色: 0.37 

黄色: 0 

黑色: 0.14 

5934043 

 

中等深蓝 #456aa8 

红色: 69 

绿色: 106 

蓝色: 168 

青色: 0.59 

品红色: 0.37 

黄色: 0 

黑色: 0.34 

4549288 

 

中等深品红色 #a83fa3 

红色: 168 

绿色: 63 

蓝色: 163 

青色: 0 

品红色: 0.63 

黄色: 0.03 

黑色:0.34 

11026339 

 

黑色 #000000 

红色: 0 

绿色: 0 

蓝色: 0 

青色: 0 

品红色: 0 

黄色: 0 

黑色: 1 

0 

 

白色 #ffffff 

红色: 255 

绿色: 255 

蓝色: 255 

青色: 0 

品红色: 0 

黄色: 0 

黑色: 0 

16777215 
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电池结构 

 
目前有各种尺寸、格式和类型的高品质晶体可供选择：从玻璃/玻璃组合到装有中空玻璃、隔音玻璃的型号。 

 
电池是不透明的玻璃，不过电池间的空隙可以过滤光线，穿过组件的通光量取决于电池间隔与电池排布。 

 
使用这类组件，您可以确定电池的位置，保证电池适合相应位置，从而确保美学效果与该排布类型相得益彰。 
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电池类型 

 
电池的 终效果同具体使用的电池息息相关。正因为电池颜色纷繁、形状各异，建筑师才可以在单个建筑设计

中自由发挥。 

 
英诺瓦太阳能公司生产的组件既可以达成传统玻璃的功能和美学目的，又不需要维护。 

 
为了让每栋建筑都能有别具一格的特色，英诺瓦太阳能公司生产的电池范围 广，各种结构、尺寸、颜色、效

率供君选择。 

 
可根据客户需要，灵活选配光伏电池。不仅可以按照客户的要求测量确定产品尺寸，还可以根据多种设计规格

调整电池产品。 

 
按照客户的规格要求设计电池的电气特性。该特性主要取决于现有的光伏电池类型、数量、分配和互连方式。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

双面单晶体 125 毫米/5 英寸 

颜色：深蓝色 
说明：双面电池可以在电力生产方面高效利用组件的正背两面。相比于同等尺寸的

单面光电建筑一体化组件，本产品的产电量要高出 10%至 50%。本品适合在垂直安

装用途和隔音设备中使用。 

  

 

单晶体 125 毫米/5 英寸 

颜色：深蓝色 

说明：本品颜色均匀一致，符合建筑设计的美观要求。 

  

 

单晶体 156 毫米/6 英寸 

颜色：深蓝色 

明：本品颜色均匀一致，符合建筑设计的美观要求。 

  

 

多晶体 156 毫米/6 英寸 

颜色：蓝色 

说明：本品可使建筑拥有别样的外观造型。 
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电池颜色 

 
客户可选择光电建筑一体化组件的颜色，这在建筑设计方面是极为重要的一点。 

 
我公司生产的双层玻璃光电建筑一体化组件具备多种颜色。 

 
颜色越浅，效率越低。 
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接线盒 

 
采用接线盒背面或侧面的连接器实现电气连接。在各种情况下均会装入二极管，以便保护电池，避免过热。原

则上会在层压板内装设二极管，确保在传统结构系统侧面安装的专用外部接线端排布顺畅、位置适宜。 

 
接线盒的功能必须包括抗老化、抗紫外线，具备耐受 1000 伏特的电阻。本品必须符合IP65 保护规定，工作温

度应介于-40℃与+85℃。 

 
按照组件的功率状态、项目设计需要以及美观要求，客户可以安装不同机型的接线盒。 

 
如果搭配全露或半露式机架安装使用，应在组件边缘安装接线盒。 

 
如果使用隐藏式接线盒，则要求在组件背面安装。 
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隔热 

 
使用惰性气体填充中空玻璃的气室，借此相较于设有气室的标准系统，可以优化产品性能，进一步实现下列效

果： 

 

—隔热效果更佳，气体的导热性比空气要差些。 

 

—隔音效果更佳，搭配适当的安装系统，可适当选择气体混合物的用量和品质，由此可将隔音效果提

高 3dB左右。 

 

—可以保护产电窗口的金属层，同时空气以外的填充气可以采用化学方法制成的纯净气体或混合气体，

可以保护镀膜玻璃的金属层。 

 
充入中空玻璃的氩气符合下列标准： 

 

—气体无色无毒，在玻璃的温度变化范围内体积始终不变。 

 

—性质稳定，虽然中空玻璃的应用领域各异，但是氩气在化学性质方面可同各种中空玻璃元素相兼容。

氩气（惰性气体）还具有保护作用，可以避免同隔块外缘、干燥剂材料或密封胶起反应。 

 

—鉴于系统的渗透性主要取决于两个要素：密封胶的扩散速率和有机化合物的气体溶解度，氩气的扩

散速率符合要求。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 个气室(空气/氩气) 2 个气室(空气/氩气) 
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规格 

 
英诺瓦太阳能可为您提供多种形状的产品：长方形、方形、圆形、三角形、梯形或其他形状。 

 
除多种常见规格，本公司还能制造特殊规格的产品，使高雅新潮、花式繁复的建筑设计成为现实。 

 
光电组件的标准构件有： 

—前部：边缘光滑、纯白型钢化安全玻璃。 

—封装件：EVA或PVB。 

—光电电池。 

—封装件：EVA或PVB。 

—后部：边缘光滑的无色型钢化安全玻璃。 

 
上述光电组件适合在传统立面系统内安装使用，因此可采用按扣式精确固定系统，固定四条边。 

 
组件有多种饰面可供选择： 

—丝网印花，即在玻璃背面、前面或两面印制建筑设计花式。 

—按照建筑规格，前面与背面玻璃的尺寸各异。 

—按照要求的防晒度和透光度决定组件的透明度。您可决定电池间距和终饰或背面玻璃的类型。 

—组件的背景颜色，可以是哑光或半哑光等等。采用透明色的两个封装件（EVA或PVB），以及无光的

透明搪瓷，您可以运用组件背景营造各种效果。 

—电池种类各异，有单晶体或多晶体、也有半穿孔式电池，可以为您提供新颖有趣的建筑设计选项。 

—隔热效果更好的玻璃气室设计。 

—具备隔音效果的设计样式。 

—在环境恶劣的地区改进性能的设计样式。 

 
根据所需的安装系统，有必要进行机械处理，例如为方便使用按扣式固定系统，适当打孔。 
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尺寸与形状 

 
英诺瓦太阳能可提供多种尺寸的产品： 

— 小尺寸为 180×180 毫米。 

—长方形组件的 大尺寸为 4500x2500 毫米。 

—根据所需的安装系统，有必要进行机械处理，例如为方便使用按扣式固定系统，适当打孔。 

 

 
 
英诺瓦太阳能可为您提供多种形状的产品：长方形、方形、圆形、三角形、梯形或其他形状。 
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类型 

 
双层玻璃 

 

光电建筑一体化的双层玻璃光电组件由两片 佳钢化玻璃制成，内含光电太阳能电池，其通光情况取决于封装

电池的间距。 

 

本品已成功通过EN 14449:2005 称，又认证 “ 安全玻璃夹层 ” 。为封装材料  
 
EVA（乙烯醋酸乙烯酯）或PVB（聚乙烯醇缩丁醛）材质，由于该材质强度优良，常用于夹层式安全玻璃。 

 

 

材料: 

—玻璃 

—EVA或PVB 

—电池 

—PVB 

—玻璃 

 

*EVA或PVB（备选项） 

*玻璃（备选项） 

 
1 型（Ug=5,3 Wm2K） 

 
 
2 型（Ug = 5,3 Wm2K） 

 
 
3 型（Ug = 5 Wm2K） 

 
 
4 型（Ug = 5 Wm2K） 
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双层玻璃/隔热性 

 
组件经设计具有隔热功能，专供建筑外部使用。 

 

该组件采用半透明的双层玻璃布局，由单晶体或多晶体电池构成，采用钢化玻璃结构件和EVA（乙烯醋酸乙烯

酯）或PVB（聚乙烯醇缩丁醛）材质的封装件。 

 

产品前面由透明度高的玻璃构成，可确保较长的路径长度。 

 

而中间部分由充满惰性气体的一个气室构成，具有优良的隔热效果。 

 

产品背面由搭配“温暖的”安全玻璃的中空玻璃板和低导热层构成。 

 

 

材料: 

-玻璃 

—EVA或PVB 

—电池 

—PVB 

—玻璃 

—含氩气的气室 

—玻璃 

 

*EVA或PVB（备选项） 

*玻璃（备选项） 
 
1 型（Ug = 1Wm2K） 

 

 
 
2 型（Ug = 1Wm2K） 
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3 型（Ug = 0.9Wm2K） 

 

 
 
4 型（Ug = 0.9Wm2K） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
規格和技術數據可能受到恕不另行通知可能修改。 22/51 

双层玻璃/隔音性 

 
组件经设计具有隔音功能，专供建筑外部使用。 

 

该组件采用半透明的双层玻璃布局，由单晶体或多晶体电池构成，采用钢化玻璃结构件和EVA（乙烯醋酸乙烯

酯）或PVB（聚乙烯醇缩丁醛）材质的封装件。 

 

产品前面由透明度高的玻璃构成，可确保较长的路径长度。 

 

而中间部分由充满惰性气体的两个气室构成，具有优良的隔热效果。 

 

产品背面由搭配“温暖的”安全玻璃的中空玻璃板和两层低导热、低传音材料构成。 

 
在围，吸引范关适合需要隔音的墙壁和立面使用。吸音效果同玻璃板厚度有 38 至 40dB之间，甚或更高。 

 
为保护由北向南移动的活动墙壁，组件可包含双面电池，此种电池两面均可将光转化为电能，从而提高系统含

电量。 

 

 

材料: 

—玻璃 

—EVA或PVB 

—电池 

—EVA或PVB 

—玻璃 

—含氩气的气室 

—玻璃 

—含氩气的气室 

—玻璃 

 

*EVA或PVB（备选项） 

*玻璃（备选项） 
 
1 型（Ug = 0.8Wm2K） 
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2 型（Ug = 0.8Wm2K） 

 
 
3 型（Ug = 0.7Wm2K） 

 
 
4 型（Ug = 0.7Wm2K） 
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日光因素 

 
太阳因子指示所有太阳辐射（300 至 2,500nm）的百分比可用作玻璃后面的能量。 

 
为确定立面的终端透射率，必须加以考虑的参数之一就是日光因素，而这在半透明部件的标准影响范围内（通

常指玻璃窗和天窗）。 

 
该参数定义为穿过玻璃进入室内的总能量与在外表面垂直入射的总能量之比。 

 
穿过玻璃进入室内的总能量是透射能量和玻璃吸收后再经对流透射入室内的能量之和。 

 

 
 
日光因素(g): (B+C)/A 

A: 事件的太陽能流(100%) 

B: %直接傳遞到建築太陽能流 

C: %太陽能能量流被玻璃吸收，並送入建築 

D: %由撞擊玻璃反射太陽的能量流 

E: %太陽能能量流被玻璃吸收，並發送樓外 

 
该参数用字母g表示，其数值介于 0与 1之间。ISO 15099:2003 标准阐述了相应计算方法。 

 
当太阳辐射击中玻璃时，其一部分向外部反射，另一部分直接进入内部，其余部分被玻璃本身吸收，2/3 部分

从玻璃本身照射到外部 剩余的三分之一进入划定的围栏。 

 
日照因数越小，外侧玻璃就会反射越多的入射太阳能，这有助于降低制冷的能量需求。 

 

日照因数数值越小的玻璃被称为低辐射玻璃。 
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透热率 

 
玻璃外壳的隔热性取决于组件材料的导热系数和它们的使用厚度。 

 

“U”透热系数是判定建筑构件热损耗的测量单位。 

 
该系数表示内外空气温差为 1℃条件下每秒钟穿过一平方米建筑构件的热量。 

 
数值越低，隔热效果越好。 

 
玻璃的导热率（λ）为 1.05W/mK。 

 
6mm厚的透明玻璃的热阻R=0.19mK/W，热透射率K=1/R。 W/m2K。 

 

考虑到玻璃表面质量中空气的表面电阻系数，获得 4mm K=5.70W/m2 K的玻璃的K值。 

 

在下列条件下计算冬日晚间的U值： 

—室外温度为 0°F（-17.8℃）。 

—室内温度为 70°F（21℃）。 

—室外空气速度为 15mph（6.7m/s）。 

—室内空气速度为 0mph（0m/s）。 

—日照强度为 0BTU/小时/平方英尺（0W/m2）。 

 
在下列条件下计算夏季白天的U值： 

—室外温度为 89°F（32℃）。 

—室内温度为 75°F（24℃）。 

—室外空气速度为 7.5mph（3.4m/s）。 

—室内空气速度为 0mph（0m/s）。 

—日照强度为 248BTU/小时/平方英尺（783W/m2）。 

 
改善玻璃表面绝热的 佳资源是使用由两个玻璃隔开的隔离玻璃单元，它们通过气室或另一种干燥和防水的气

体（氩）彼此分开，这是提供改进的玻璃单元 绝热。 

 

带 12 毫米宽相机的绝缘模块的K值为 2.80 W/mK，9 毫米相机为 3 W/m2K，6 毫米相机为 3.20 W/m2K。 通过在

模块中使用低辐射玻璃，可以将热透射系数K的值减小到 1.8W/m2K。 

 

系数K的值越低，延迟隔开玻璃表面的空间之间的热量流动的能力越大。 良好的隔热能力可防止玻璃上的湿气

凝结，并消除冬季表面“冷壁”的感觉。 
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透光率 (Lt) 

 

它表明在可见光范围内（380-780nm）太阳辐射的百分比直接通过玻璃。 

 
按照预期的透射率，功率组件如下所示： 

 

 
 

 
 

透射率 - 功率 
 
模块的功率输出随着透光率的降低而增加。 
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通用技术特征 

 
单晶体的热特征 

短路电流的温度系数 %/º C + 0.0814 
开路电压的温度系数 %/º C - 0.3910 
功率的温度系数 %/º C - 0.5141 

大功率温度系数 %/º C + 0.10 
大功率的电压温度系数 %/º C - 0.38 

NOCT(电池的标称温度) º C + 47 ± 2 
 

多晶体的热特征 
短路电流的温度系数 %/º C + 0.0825 
开路电压的温度系数 %/º C - 0.4049 
功率的温度系数 %/º C - 0.4336 

大功率温度系数 %/º C + 0.10 
大功率的电压温度系数 %/º C - 0.38 

NOCT(电池的标称温度) º C + 47 ± 2 
 

公差 
工作温度 º C º F - 40 ~ + 85 - 40 ~ + 185 
电介质绝缘电压 伏 3,000 
相对湿度 % 0 ~ 100 
风阻力 m/s 60 
 千克/m2 2,400 
 英镑/脚 491.56 
机械承载能力 千克/m2 551 (5,400 Pa) IEC 
 英镑/脚 75.2 (3,600 Pa) UL 
耐火性 類 C 
 

根据 ASTM 标准测试方法 E1036 进行测量，在标准测试条件下校准 
空气质量/光谱分布 AM 1.5 ASTM G173-03e1 (2,008) 
照度/辐射 W/m2 1,000 
电池温度 º C 25 
 

测量中执行的在太阳模拟器 
类 AAA (根据 IEC 60904-4) 
功率测量不确定度范围内 ± 3 % 
 

结构特征 
电池 高效率电池，带有一层氮化硅防反射层。 
电导体 将扁铜（Cu）溶入锡（Sn）和银（Ag）合金中，从而提高可焊性。 
焊接 电池的焊接保持平直。 
层压材料 正面由超白钢化玻璃构成，其背面由 EVA 在高温下密封嵌入电池和由泰德拉和聚酯膜复合构成的绝缘层。 

接线盒 柔性和快速接头以防误接插。包括旁路二极管，采用非焊接的在可互换槽口的线缆设计，所有电气触点通过

压力形成，从而避免了冷焊的可能性。 
 

工作特性 
在生产输出过程中，太阳能电池的功率各不相同。这些模块的不同功率规格反映了功率的量差。 
在光线照射的 初几个月，电池可能会衰减，光子可使组件的 大功率值减少 3％。 
在正常工作条件下，电池的温度比实验室的标准测量温度高。NOCT 是指增加值的定量测量。NOCT 在下列条件下测得：

辐射为 0.8 千瓦/米，温度为 20º	C，风速为 1 米/秒。 
电气数据反映的具体数值均来自于在制造末的测试阶段，组件输出端测得的典型值。 
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安装支架 
 
线性安装系统 

 
竖框—横窗立面 

 
竖框—横窗构造包含垂直的竖框和水平的横窗。竖框可以传递主要负载，而横窗可起到水平撑臂的作用。在这

种框架结构内作为填充部件安放太阳能组件。从外侧安装夹轨，作为组建的线性固定装置。 

 
不过周围轮廓可能会遮挡太阳能组件，还可能导致积灰积雪。因此应将这类遮蔽情况纳入考虑，修改组件样式。

同时视情况可行，尤其是对屋面用途，还应考虑维护成本与清洁成本。 

 
立面隔栅的尺寸会因项目而异，所以往往需要按照客户要求定制太阳能组件。 

 
竖框与横窗立面可视作“温暖的”或隔热立面。因此，不仅必须保证侧面隔热，还必须相应保证填充部件的U

值较低。为此，常将光电组件集成装入隔热玻璃结构内。 

 

  
 
建筑密封玻璃（SSG） 

 
搭配使用建筑密封玻璃的立面，应采用周围负载传递接合键，在金属支架上适当固定太阳能组件。由此可保证

立面外观均匀流畅。此外，SSG立面没有突出在外外部零件，这样就可避免阴影积尘。 
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点支式系统 

 
借助点支式的立面系统，完全可以实现特别精细的设计方案。典型的点支式系统是夹紧固定装置、钻孔固定的

钻孔玻璃板、以及底切锚固系统。 

 
虽然点支式系统相比于支架系统不太会产生阴影，也不太可能积灰，不过只有少数几类太阳能组件才会使用此

系统。 

 
因为玻璃板上的钻孔必须同板边保持 小垂距，所以这里使用的太阳能组件只能是组件设计中相应区域可以开

孔的产品，借助相应组件的使用，可以独立于电池生产使用钻孔板。 

 
钻孔系统 

 
钻孔固定装置是可专用于点支式玻璃板的结构构件。这种装置由两个金属圆片和螺柱构成，将螺柱插入玻璃板

中钻取的圆柱孔，从而连接两个圆片。这种圆片经测量 小直径必须为 50 毫米，距离玻璃边缘的垂距应为 12

毫米。 

 

  
 
夹紧固定 

 
夹紧固定装置是U形支架，可在玻璃板边缘周围安装，分配使用时需要在玻璃内钻孔。固定装置覆盖玻璃的

短长度必须为 25 毫米，而夹紧面积必须大于 1000 平方毫米。 
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底切锚固 

 
底切锚固装置是机械点支装置，而因为玻璃并非笔直钻穿，所以无法观察到点支装置。借此可更有效地使用光

电表面区。这些固定装置会产生更高应力，这是因为圆柱-锥形钻孔的接触面积下降，这意味着必须使用钢化

玻璃、半钢化玻璃或夹层式安全玻璃。 

 

  
 
通风的幕墙系统 

 
通风幕墙系统的包层功能可提供防风雨功能，用作建筑设计元素。可使用固定系统（搭扣和/或导轨）将次外

部包层固定在后部承重墙上。 

 
承重墙（或安装在墙上的隔离层）和建筑围护结构之间的气层可使空气从背面进入太阳能组件，可用于铺设电

子元件和插孔。 

 
许多种类各异的材料，例如灰浆、瓷砖、砖块、玻璃或金属，可用于此类构造。因此可使用各式材料组合搭配

光伏组件，建造立面。特别是，在高效能源立面的改造项目中应考虑使用通风的幕墙系统。 
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用途 
 
立面 

 
可使用多种方式将光电组件集成装入建筑内，因此可形成多种解决方案。 

 
立面是来访者第一眼就能看到的建筑外观。而这是建筑师和设计人常用的手段，借助形式与颜色内涵表现建筑

理念和客户意愿。如果您有兴趣设计富于未来气息、精致环保的形象，光电材料会助您一臂之力。 

 

 
 
英诺瓦太阳能组件融合了光电建筑一体化装置专用的光电技术，具有多种功能。除产生电力外，该产品还满足

传统立面在防风雨保护、声学制剂、隔热方面的各项要求。另一方面，该产品具有传统立面的创新美观特性。 

 
目前我公司可在立面上使用两类装置： 

 
—第一种是在已建的立面中集成安装传统的光电组件。直接使用传统紧固系统，没有必要提供防风雨

的保护面板。使用此种装置，可以在指定日期完成修复重建，还可以有机会从经济角度集成安装有源元件。 

 
—第二种可行的集成形式是作为建筑材料使用光电组件，从而配置建筑立面。面板会成为建筑结构的

组成部分，同样地，面板必须提供必要的强度特性，避免外部制剂的影响。 
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事实上无论是否运用后部立面通风、此类栏杆或阁楼，均可使用光电组件，这一点可使设计更自由，允许在均

匀的外部涂层下，运用立面构成精致典雅的外观图样。 

 

 
 
关于建筑设计，正因面板间精确配合，使立面非常干净整洁，而这种杰出设计方案如果使用其他材料难以达到

美学要求。 
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甲板 

 
甲板 

 

我们的面板以玻璃屋顶的形式集成在许多应用中。 

 

的光伏眼镜与建筑完美融合，保护了它们的美感。 这要归功于尺寸，颜色，透明度，形状等各种可能的配置。 

 

通过结合现有屋顶，实现了仅新建筑物达到的节能水平。 
 
在光伏屋顶中，生态与生活性和效率相结合，形成环保建筑，照顾居住在其中的人。 
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天窗 

 
天窗是建筑物中集成光伏系统的理想场所，因为它们位于甲板上，水平或略微倾斜的布局，这使得重要的表面

没有障碍物，可以为面板投射阴影，能够 大化入射太阳辐射同时它们实现了照明和室内空间的双重功能。 

 

光伏系统优选以这样的应用中使用的是半透明的，因为这些，除了对抗外部代理提供电力和保护，允许光通过

进入建筑物。 

 

Solar Innova模块集成在天窗中，除了采用非凡的宽敞感之外，还可以为任何房间增添自然光线，从而实现令

人印象深刻的效果。 

 

作为半透明罩起到针对天气热，太阳能，和眩光保护，除了提供选择性地利用自然光。具有优化倾角的大表面

也确保了高太阳能产量。 

 

天窗诺瓦太阳能帮你实现在任何建筑物不平凡的业绩，令人惊叹的空间和一个伟大的视觉强度的环境。在天窗

中使用BIPV系统也提供了一种独特和优雅的感觉。 
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阳台 

 
光电型阳台可充分利用接触阳光的那一部分公寓表面或建筑表面，同时这还是改进外观的一种方式。 

 
本品的特征通常表现为特有的优雅感受，为此代替单纯生产能量的电池，本品成为需尽力强调的建筑元素。 

 
光电组件是阳台栏杆底部的构成部件。我们可以使用其物理特性与结构特性类似于传统面板的光电夹层式安全

玻璃，不过在几乎毫无限制的设计可能性条件下，光电组件既适用于新建建筑和阳台，也适用于公寓阳台或现

有建筑。 

 
为建造阳台和栏杆，我们使用透明的光电玻璃、或通常为单晶体或多晶体的半透明彩色电池。这些产品的材质

不规则，通常可以改进露台的外观。 
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温室 

 
温室是封闭的空间，其中保持温度、湿度和其他环境因素，从而有助于促进农作物。温室始终位于开阔区域内，

在那儿可接收大量直接的太阳辐射。 

 
农业常用的温室具有拱形部分，其位置的纵长为南北走向，从而减少正午期间的过度辐射。培育系统的整体结

果具有 佳的温度曲线，同时避免可能有害的峰值。 

 
计算并建造英诺瓦太阳能温室，从而承受房顶本身重量和光电组件和像雨水、风力和雪花等其他负载物的重量。 

 
为满足各种需求，我们可提供几种可行的产品： 

 

—多坡屋顶：本构造专供较大表面使用，可避免温室效应削弱，还可生产电力，尽量提高农作物的生

产率。 

 

—单面屋顶：使用此机型，表面可彻底覆盖光电系统装置，因此可以实现大量的电力产量。 

 

—单坡屋顶：类似于前一个产品，不过只有一侧盖板无覆盖，在农作物有需要情况下可以实现更大的

光度。 
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停车场 

 
英诺瓦太阳能已经制定了由光电停车结构构成的解决方案，而在该建筑结构中安装的光电设备可以保证现场的

能量生产。 

 
本设计基于两辆车的停放组件，而在相对于水平方向倾斜 8°的组件盖板上安装集成式光电池，同时该组件的

可变方位朝向取决于所在用地的特殊需求。 

 
本解决方案在坚持美感的同时，追求尽可能大的能量生产，尽可能提高保护效果避免负面环境的影响，例如雨

水、雪花或强风天气。 

 
盖板采用 小坡度，既可以顺畅地排出雨水或雪水，还可实现各个方向上的自由移动。 
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墙壁 

 
光电池正向新的细分市场扩张。 

 
开发集成式光电组件在隔音方面的潜力是一个前景不错的研究方向。常说的光电隔音栅（PVNB）可以有效降低

噪声，同时生产可再生能源。 

 
沿机动车道和铁路将光电组件集成装入隔音栅，这是建筑一体化方向的一个有趣的比较方案。现如今，沿机动

车道和铁道安装的光电隔音栅（PVNB）是网状连接式光电设备 为经济划算的用途之一，同时具备大范围安装、

无需多余用地的优势。正如建筑使用一样，不会消耗土地面积，相应的支撑结构已经装设到位。 

 
世界卫生组织已经把交通噪声视为构成环境污染的主要因素。除造成烦扰外，噪声还会对在公路基础设施附近

生活的大众造成显著的负面健康影响。 

 
除有助于降低排放至大气的温室气体排放量外，采用PVNB还有其他积极的经济、社会和环境意义。 
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棚架 
 

光伏乔木是取代在结构传统上用来产生阴影材料的另一种方法。 

 
之一的光伏玻璃BIPV诺瓦太阳能的巨大优势是作为对紫外线和红外线辐射的过滤器，既对健康有害，在除了从

太阳提供建筑物清洁和自由能。 

 
这些设施有以下几个方面： 

 

—为了促进公共广播的承诺，可再生能源的使用和推广意识。 
 

—在城市地区可再生能源的整合。 

 

—大写未使用的区域。 

 

—表明，合理利用能源，可制成盈利的经济。 
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檐 

 
英诺瓦太阳能公司提供适应建筑行业需求的产品和解决方案，为建筑师和工程师提供将光伏装置融入建筑美学

的可能性。 

 

光电建筑一体化光伏板是用于屋檐形成的完美解决方案，因为它们构成了一系列具有产生电能的活性技术玻璃，

可用于新建筑和翻新。 

 

这些类型的解决方案非常适合将设计和功能结合在一起，从而将设计和电气安装融为一体。 由于面板成为建

筑电气装置的整体元素，屋檐进行了改造。 

 

在屋檐形成中使用BIPV板不仅可以实现玻璃的所需效果，而且还可以同时进行阳光控制和电气生产。 
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土壤 
 
通过光伏地板，可持续性和建筑结合在一起，创造出独特的空间，我们可以在不牺牲其占用的有用空间的情况

下产生免费电力。 

 

通过能够使用多种颜色和纹理个性化该产品，可以实现整合的可能性。 

 

光伏地板是可通过和防滑的，符合防滑规定，在准时负载测试中支持 400 千克，并提供与其他建设性解决方案

类似的效率。 

 

光伏地板非常具有吸引力，可以集成到任何项目中，而不会牺牲设计或美观，同时将无源元件（避免二氧化碳

排放）与有源元件（发电）相结合，大大减少了建筑物对环境的影响。 

 

太阳能伊诺的解决方案具有多功能性，因为它们结合了主动和被动特性，为包含它们的建筑物提供了许多优势。 
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路面 

 
通过光伏地板，可持续性和建筑结合在一起，创造出独特的空间，我们可以在不牺牲其占用的有用空间的情况

下产生免费电力。 

 

通过能够使用多种颜色和纹理个性化该产品，可以实现整合的可能性。 

 

光伏地板是可通过和防滑的，符合防滑规定，在准时负载测试中支持 400 千克，并提供与其他建设性解决方案

类似的效率。 

 

光伏地板非常具有吸引力，可以集成到任何项目中，而不会牺牲设计或美观，同时将无源元件（避免二氧化碳

排放）与有源元件（发电）相结合，大大减少了建筑物对环境的影响。 

 

太阳能伊诺的解决方案具有多功能性，因为它们结合了主动和被动特性，为包含它们的建筑物提供了许多优势。 
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质量保证 
 

 

正因为整个制造工艺有着先进的设备和控制手段，英诺瓦太阳能产品采用了 高品质的元件和 新技术。此外，我公

司的产品不仅有优秀的设计，还采用优良的终饰。 

英诺瓦太阳能具备广泛的光电太阳能面板产品，产品满足种市场需求。除提供已开发、制造和销售的面板外，您还可

以借助我公司的工程部就您所需的各项事宜提出建议。 

 

贯彻整个制造工艺的效能和优势，是英诺瓦太阳能确保太阳能组件品质 佳的底气所在。 

我们的生产厂家（经ISO 9001、ISO 14001 与OHSAS 18001 认证）满足机构规定的严格质量要求：全面监控生产流程的

各个阶段。 

 

产品安全认证或欧规合规性的认证是服务类或工业产品类的欧洲认证品牌。该认证遵守指令 93/68/EEC、2002/95/EC、 

2004/108/EC和 2006/95/EC。由欧洲共同体设立，制造商出具证据证明产品符合欧盟成员国的法律要求和技术安全规

定。 

 

我们所有的面板都进行严格的质量控制和分级生产。基于这些标准测试实验室进行的IEC61215 和IEC61730 认证和鉴定

报告，证明我们所有的面板顺利通过已经提交测试，适用于任何类型的安装使用. 

 

该MCS（微型发电认证计划）是一个认证体系EN45011，这证明光伏组件太阳能伊诺在英国光伏系统. 

该MCS是国际公认的质量保证证明产品认证严格标准的质量和可靠性的系统. 

该MCS认证涉及产品，制造工艺，材料，程序和工作人员培训考核。此外，它是光伏组件市场在英国市场的政府财政支

持的计划内的需求. 

 

标准UL1703，以满足美国国家电气规范（NEC）和美利坚合众国全国协会防火（NFPA）是指光伏电池板. 

ANSI / UL1703 标准的美国全国学院包括用于设计和光伏模块的测试上在其整个设计寿命的评级的电气和机械的安全运

行的北美要求。试验还表明，在板的效率进行了测试，并确认由生产商所指示的功率达到 90％以上. 

 

目前有意识地彻底处理回收的原材料，从而可回收利用高达 80%的光电组件，由此有助于节省自然资源。 

在组件的使用寿命结束时回收并重复使用可构成光电组件的多数用料，同时大幅降低本来定会成为废料的用量。 

英诺瓦太阳能面板基于毒性典型滤析程序（TCLP）试验结果，在有毒物管理要求范围内，不可视为有害废物。 

 

英诺瓦太阳能的工厂已经取得许多独立标准化机构和监管机构的多个特质证书，证明产品符合较高的安全与质量标

准。 

英诺瓦太阳能的组件之所以能脱颖而出，是因为其质量出众、可靠性超出平均水平且性能优异。为继续保持此优势，

组件不仅在研发和出厂质量方面，还经由独立的认证机构，定期接受一系列的试验和试车。 

英诺瓦太阳能公司内，生产效率与 高质量有助于实现高度的国际竞争力。 

  

针对制造缺陷的质保期限：12 年 

性能： 

小额定功率（%/年） 

10 年时 90%， 

25 年时 80%。 
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要生产高品质的光电组件，就需要逐个精选全部材料。我公司在精密度方面的坚持远远超过了向客户交货的标准。我

公司会向分销商、技工和安装人员提供蜗纺产品的各项资料，为实现长期的持续增长，我公司已同分销商、技工和安

装人员建立紧密的合作关系。我公司的全部产品均使用自有生产设施制造而成，符合 高的质量标准。在自有试验室

内，我公司会试验组件从而确保遵守全部国际标准，保证我公司的产品质量和性能稳定。 

 

在整个生产程序运用 为严格的质量管理，持续开展可视性、微光、机械和电气 终检查，从而确保光电面板的质量

上乘。英诺瓦太阳能向您保证组件完好交货，采用适当的组件包装，从而避免机械损坏造成性能下降。使用公司总部

的自有生产设备制造各组件，然后从公司总部向世界各地的子公司送货。英诺瓦太阳能接收至终端客户的整个物流，

从而保证可跟踪组件。我公司监控生产过程和各组件的流通，从而确保组件的高品质。 

  

太阳能电池可直接将阳光转化成直流电能，而发电机是组件的一部分。电池的品质会直接影响太阳

能电池的特性，因此电池是使用的基本含硅组成部分。 

专用的英诺瓦太阳能电池在优化生产过程中变量 小时，高效地重复生产电池分隔件。这是保证电

池质量稳定的决定性因素，由此可产生稳定的利润。电池使用的高电阻倍增器和填充因数可提供能

量辐射特别低的良好来源。 

在相互连接前检查、分类、电气校准每块电池，从而优化组件性能。 

 

棱镜钢化玻璃具有以下特征的: 

✔微棱镜表面结构. 

✔高透射. 

✔低反射率. 

✔低铁. 

 

我公司的光电组件配备太阳能组件专用的接线盒，DIN V VDE V 0126-5 可用作太阳能电池和光电系统间的界面。 

我公司接线盒经密封，且其防护等级为IP-65，可保护隔离物免受潮气、恶劣气候、灰尘和紫外线辐射影响。 

在内部安装有旁路二极管，如果组件被遮挡，可保护光电组件。 

 

我公司的光电组件配备连接器和插孔 MC-T4，100 %兼容电气系统连接专用的连接器和插孔。仅可使用 MC-T4 连接器或

兼容的专用太阳能电缆延长组件连接用电缆。而这些必须满足互连设计的电气要求。 

 

英诺瓦太阳能会提供产品实现 高的广电性能，确保产品质量良好。产品的整个使用寿命长达 25 年或以上，而在使用

寿命期内，光电组件始终承受严苛的环境条件。在冰雹、下雪或酷暑天气环境下，组件需要连续完成高峰操作，以便

实现 大利润。为了实现这一点，使用高品质元件至关重要。在英诺瓦太阳能公司，我们只会使用由经认证的供应商

和市场领军企业提供的 佳材料和一流的防风雨元件。在英诺瓦太阳能公司，会集中检查每块交货元件，从而确保使

用寿命长、产量高。 

 

全部英诺瓦太阳能组件具有 0/+5 Wp的额定功率主动公差，从而保证在使用寿命中的高产能量、抵抗回流，尽量降低互

连的材料需求和时间。 

英诺瓦太阳能可履行本质量标准，而电池会采用“A”级高效率。 

 

光电系统的理想环境是蓝天和阳光并存的晴天。不幸的是，对于太阳能设备而言，这并非常见的环境条件。年均辐射

量中约有三分之二处于弱光范围。弱光指的是显著低于 1000 W/m²的辐射强度。当然，光电系统无论如何总会生产电

力，不过电流产量会下降。英诺瓦太阳能组件具有优秀的弱光性能，工作效率在平均效率以上，同时在上述环境下可

为您生产额外的产量。 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
規格和技術數據可能受到恕不另行通知可能修改。 45/51 

 

 

每块太阳能电池接触阳光时会失去部分性能。英诺瓦太阳能组件具有极低的退化率，从而保证您可以长久地得到稳定

的产量。高品质原材料的使用确保组件尤其是在工作寿命之初，额定功率的退化率较低。为此，我们会提供 25 年的线

性性能保障。在第一年，英诺瓦太阳能公司保证工作性能至少为额定功率的 97%。而在之后的 24 年，英诺瓦太阳能公

司保证 大性能降幅为每年 0.7%的额定功率。借助此性能保证，英诺瓦太阳能公司可保证自有产品的质量与性能，确

保您的投入有保障。 

 

我公司的组件由于自有配置，无需或只需要极少的维护：没有活动部件，用几层防护材料封装电池及其内部连接。 

您需要每年开展 1 至 2 次通用检查，确保面板间的连接处是密封的且不会腐蚀。 

在大多数情况下，下雨的话就无需清洁组件，不过如果有必要清洁，只需使用水和温和的清洁剂。 

 

作为一项重要的创新发明，借助生态创新制造太阳能设备，而通常在焊接过程中才会使用铅，借此大大降低了模块中

的铅含量。由此保证产品性能更环保，更可靠。而凭借这一特性，我们的模块主要面向侧重环境保护的住宅用户，同

时企业和政府都希望减少用户的碳足迹，使用能节约成本的能源。太阳能作为合乎要求的部分能源，是一项具有环保

意义的创新，我们不仅制造更环保的组件，还会运用 佳实践，结合现有信息，在公司的各项活动中贯彻可持续性环

保理念。 

 

借助专用的电发光试验，即一种X射线，英诺瓦太阳能公司可确保 100%的电池质量。检查各电池和夹层是否有内部损

坏、微小裂缝、热点、焊接错误和其他缺陷，借此解决裸眼无法看到的缺陷。 

 

在光电设备内，热点效应指太阳能组件的指定区域过热，进而在极端情况下引发火灾。英诺瓦太阳能公司会使用逆向

电流履行 100%的试验。借助这种特别开发并规定的程序，我们可以确认可能有缺陷热点的电池，降低事故发生的风

险。 

 

常规太阳能系统在系统框架和太阳能电池之间固有电压差值。这种差值会导致有害的泄漏电流，而这不仅会降低电池

的容量，还会导致产量损失 20%或以上。这种效应称为电势诱发衰减（PID）。在英诺瓦太阳能使用高品质封装材料和

新技术水平的装置技术，确保抗PID组件的连续生产。 

 

对于光电系统而言，过高的雪层压力实际上是 重要的危害分类之一，类似于暴风雨损害和因盗窃、过电压、冰雹或

火灾造成的损坏。问题是：尤其是在有坡度的房顶上，光电系统上的雪层的负载分布不均。事实上，积雪会下滑到组

件支架的底部，导致那里的组件和装配件负载过大。结果：“这导致组件，尤其是组件支架和玻璃面，发生严重损坏

的频率增加—不仅仅是在山区，在平原地区也是如此。” 

 

我公司的各光电组件经试验符合C级耐火性，经UL标准 1703 判定，有资格在A级房顶上安装。 

 

为消除材料的过早疲劳与变形，定期测试产品从而评估产品在潮湿和寒冷环境以及极端温度变化下抵抗风雨的能力。 

英诺瓦太阳能光电组件已经接受试验测试对不同温度的耐受性，从而测试在-40℃至+85℃的温度范围内组件的耐久性

和正常工作。 

 

使用太阳能光电板生产电力时不会直接产生温室气体。但是在光电板的使用寿命中其他零件会释放温室气体：例如制

造运输光电板。 

太阳能光电板的主要组件由晶体硅制成。制造这类组件是能量消耗极大的过程，表示使用较高比例的总能量制造太阳

能板。特殊太阳能板的准确碳足迹取决于许多因素，包括材料来源、运输距离和制造厂使用的能量源。 

太阳能光电（PV）板的碳足迹（在光电板的整个使用寿命期间会负责温室气体排放量的平均水平）约为每产电一千瓦

时约产生 72 克二氧化碳当量（gCO2e/kWh）。 

在英诺瓦太阳能，我们会优化这些概念尽量降低我公司产品的碳排放。 
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国际证书 
 

 
 
经TÜV试验室检验，在ISO 9001、ISO 14001 和OHSAS 18001 的环境内生产各个产品。 

 

     
 
所有产品已征得批准可在欧盟环境内使用，经TÜV试验室检验，已出具相应的合规性CE证书。 

 

   
 
我们所有的光伏组件的设计和符合IEC/EN61215 制造，满足光伏组件的资格标准的安全IEC/EN61730 A类（II

级）. 
 

    
 
我们所有的光伏组件的设计，并按照制造的标准MCS010-1.2 和MCS005-2.3. 
 

  
 
我们所有的光伏组件的设计，并按照ANSI/ UL标准制造 1703. 
 

   
 
为了满足这些国际标准已经被用于高质量和耐久性的材料。此外诺瓦太阳能已经建立了一系列严格的质量控制

在生产制作过程和所有模块的输出功率的 终控制各阶段. 
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- 指令 2006 欧洲议会和理事会/95/EC，2006 年 12 月 12 日，在成员国有关设计在一定电压范围内使

用的电气设备法律的统一。 

 

—EN 1863-1, 建築玻璃. 熱增強鈉鈣玻璃. 第 1部分：定義和說明。 

 

—EN 1863-2, 建築玻璃 - 熱增強鈉鈣玻璃 - 第 2部分：合格評價/產品標準。 

 

—EN 12150-1, 建築玻璃. 熱鋼化矽酸鹽安全玻璃. 定義和說明。 

 

—EN 12150-2, 建築玻璃. 熱鋼化矽酸鹽安全玻璃. 第 2部分：合格評價/產品標準。 

 

—EN ISO 12543-1, 建筑用玻璃—夹层玻璃和夹层安全玻璃—构成零件的定义和说明。 

 

—EN ISO 12543-2, 建筑用玻璃—夹层玻璃和夹层安全玻璃—夹层安全玻璃。 

 

—EN ISO 12543-3, 建筑用玻璃—夹层玻璃和夹层安全玻璃—夹层玻璃。 

 

—EN ISO 12543-4, 建筑用玻璃—夹层玻璃和夹层安全玻璃—耐久性的试验方法。 

 

—EN ISO 12543-5, 建筑用玻璃—夹层玻璃和夹层安全玻璃—尺寸和边缘加工。 

 

—EN ISO 12543-6, 建筑用玻璃—夹层玻璃和夹层安全玻璃—外观。 

 

—EN 12600, 建筑用玻璃. 摆锤式试验. 平板玻璃的冲击试验方法和分类：冲击试验分类 1B1，因此

按照EN12543：第 1部分至第 6部分的规定，产品与生产工艺符合CE规定。 

 

—EN 14449, 建筑用玻璃，夹层玻璃与夹层安全玻璃，合规性/产品标准的评估。 

 

—EN 50380, 信息数据表和铭牌的光伏组件。 
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行回收 
 
诺瓦太阳能凭借其在效率和质量，环境的持续改进计划继续参与光伏组件的回收. 

 

诺瓦太阳能和更进一步在他们的环保意识，让您的产品密封，使得它加倍绿色，为其客户提供这些模块的一个

可行的解决方案已达到其使用寿命结束. 

 

我们的目标是收集和光伏组件的回收在其使用寿命的安装在欧盟和欧洲自由贸易联盟国家结束. 

 

诺瓦太阳能则是通过 强大的自然资源提供清洁，可再生能源：太阳，但要关闭的圆圈，并给予通过模块的循

环利用，清洁输出它的模块的 终目的地. 

 

含有可以回收和再利用，无论是新的光伏组件或其它新产品材料的光伏组件。工业循环流程，为薄膜硅组件存

在。回收时的材料，如玻璃，铝和各种半导体材料，是有价值的. 

 

伊诺太阳能模块具有 25 年的寿命，需要 低限度的维护，是二氧化碳的低排放到大气中，当在一起的时间来

处理将被收集回收. 

 

再循环不仅通过减少废物的体积有利于环境，而且还有助于减少所需提供原料，因此，成本及生产光伏模块对

环境的影响的能量的量. 
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服务 
 

 
 
英诺瓦太阳能由一支高素质技术人员的团队构成，技术人员专门从事可再生能源，致力于运用清洁能源实现可

持续性增长，为公众营建更美好的未来，同时不忘为投资者和客户创造合理收益。 

 
向英诺瓦太阳能汇报服务的主要优势来自于其专业化的职业管理，从而获得更高更安全的利润、降低风险、优

化并合理化处理工艺， 重要的是避免给客户造成麻烦和疑虑。同样，对于投资较小的公司或个人，您可以投

资获取源源不断的清洁可再生能源。 

 
英诺瓦太阳能从成立之初就致力于营建更为长久、可持续发展的未来世界。节能是减少我们星球上正在发生的

各种变化的首选途径。 

 
替代性能源，目前可作为环境保护的可行方案，是解决污染和二氧化碳的唯一解决方案。 

 
世界需要高品质、高能效的太阳能系统。只有这样，我们才能迈向更洁净、可持续发展、更经济的能源时代。 

 
除考虑生产清洁能源外，我们还必须学习如何优先合理利用能源。 

 
我公司承诺让客户百分百满意，同时投入全部的时间和精力。每天监控产品服务的性能和质量。 

 
我们有严格的质量内控流程，从而确保向客户提供 佳服务。 
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经销商 
 

 
 

我们想要保证您的太阳能体验完全让您满意。我们之所以在全球选定技巧纯熟的经销商和安装厂商，就是为了

实现这一点。我公司的官方经销商和安装厂商会向您提供专业的安装作业和高水平的客户服务。 

 
根据我公司推进现有质量要求的承诺，我公司已经起草专供经销商和安装厂商使用的《质量许可证》，其中规

定一系列规则，旨在保证向选择英诺瓦太阳能产品的房主提供 佳质量的服务。签署我公司的《质量许可证》

后，官方经销商和安装厂商同我公司秉持同样的质量理念，负责为客户提供更优质的服务。 

 
通过正式签署《英诺瓦太阳能的承诺书》，我公司的官方经销商和安装厂商已又迈出了一步。由官方安装厂商

安装您购买的英诺瓦太阳能产品后，您就可以安心尽享家庭光电系统的种种好处。 

 
我们希望可以将太阳能视为产电的首选，我们相信让每位客户满意是实现这个目标的 佳方式。 
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全球办事处 
 

 
 
 
 
欧洲 亚洲 
  
西班牙 中国 
  
Paseo de los Molinos, 12-Bajo Room A03, No. 333-2 
 YanXin Road 
03660 – NOVELDA 214174 - WUXI 
Alicante Jiangsu 
  
T: +34 965075767 T: +34 965075767 
F: +34 965075767 F: +34 965075767 
  
info@solarinnova.net info@solarinnova.net 
 
 
 

 


