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TVRTKA 
 

 
 
Solar Innova je globalna poslovna skupina koja djeluje na području obnovljivih izvora 
energije u području fotonaponskih Solar Energy. 
 
Tehnologija igra ključnu ulogu za Solar Innova. 
 
Razvijamo proizvode s naprednim tehnologijama kako bi postali konkurentniji i ekološki i 
klijentima omogućuje poboljšanje energetske učinkovitosti svojih objekata, dok smanjenje 
utjecaja na okoliš. 
 
Predani smo pružiti našim klijentima s proizvodima i visoku kvalitetu usluge kako bi zadovoljili 
vaša očekivanja i osigurati njihovo potpuno zadovoljstvo u izvršavanju njihovih projekata. 
 
Imamo distribucijske mreže u stalnom rastu, pružiti najkvalitetniju skrb i brzinu. 
 
Želimo biti prisutni u svim područjima gdje postoje razvoj alternativnih energija, nudi dodatnu 
vrijednost našim proizvodima i uslugama, kao što su: 
 

√ Savjetovanje 
√ Konkurentnost 
√ Održivosti 
√ Profesionalnost 
√ Kvaliteta usluge 
√ Ovjerena od strane međunarodno priznatih laboratorija 
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BIPV 
 
FOTONAPONSKI INTEGRIRANI 
 
Fotonaponski moduli arhitektonski integracije, također pod nazivom "Solarna arhitektura" ili 
"BIPV" (Building Integrirani fotonaponski), definira se kao ugradnju tih fotonaponskih modula 
koji drže dvostruku funkciju; energetski i arhitektonski (premaz, kućište ili sjenčanje) i 
zamijeniti uobičajene konstruktivne elemente previše ili može biti Sastavni elementi 
arhitektonskog sastava. 
 
Solar Innova BIPV fotonaponski moduli linija je razvijena s obzirom inženjere i arhitekte da im 
osiguraju od modula koji se mogu integrirati funkcionalno i estetski u fasade i krovove, gdje je 
istovremeno služe kao arhitektonske materijala i energije generatora. 
 

 
 



 

 

 
 

 
Specifikacija i tehničke karakteristike mogu se mijenjati bez prethodne obavijesti. 5/52 

UČINKOVITO ARHITEKTURA 
 
Najnovija tehnološka zbivanja u fotonaponske omogućiti danas moguće integrirati 
fotonaponskih panela na površinama zgrada i građevnih elemenata, što je dovelo do novog 
fotonaponske aplikacije, nazvan BIPV (zgrada Integrirani fotonaponskih). 
 
Fotonaponska solarna stakla je inovativni građevinski materijal visoke tehnologije; Savršeno 
Integriranje solarne fotonaponske ćelije u staklenoj strukturi. 
 
Zamjenjuje tradicionalne građevinske materijale; PV je integrirani sustav proizvodnje u 
zgradama, pružajući čiste snage u zgradu i dovođenje troškova proizvodnje alternative 
energije na konvencionalnu energiju. 
 
Fotonaponski sustavi imaju BIPV počevši s velikom prednošću da su, danas, obnovljive 
proizvodnje energije električne energije najprikladniji za gradove i javna okruženja, 
zahvaljujući svojim tihim mogućnosti proizvodnje i čist. Pod tim pretpostavkama i obzirom na 
rastuću svijest o okolišu, budućnosti koja obećava da BIPV (zgrada Integrirani fotonaponskih) 
objekata stvarno obećavajuće. 
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TEHNOLOGIJA 
 
Solar Innova tehnologija pokazuje najnovija tehnološka dostignuća u području fotonaponske 
integracije, ovo je namijenjena za pokrivanje sve potrebe naših kupaca i pružiti prilagođeno 
rješenje. 
 
U fotonaponske sektoru, BIPV sustavi su klasificirani kao suprotnost uobičajenim objektima na-
grid (fotonaponskih postrojenja na palubi i na kopnu sa ili bez sunčevog praćenje). Iako oni 
dijele neke zajedničke značajke, oni se razlikuju u svrhu za koju su osmislili. 
 
U konvencionalnih fotonaponskih sustava je ideja financijski proizvod, koji isplaćuje kapitala 
investitora, isplati i dobiva dobit nakon određenog vremenskog razdoblja. Sve je energija 
generira se hrani na rešetku i kupio komunalije. Ova sirova moć je nesumnjivo istina 
subvencija instalacije, koji je profitabilan i održiv proizvod čini. 
 
S druge strane, u postrojenjima BIPV postoje i druge vrijednosti koje prevladavaju nad 
gospodarskog učinka, kao što su inovativnost, suvremenost, integraciju s okolinom, estetika 
itd. 
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DIZAJN 
 
Solar Innova moduli su izrađeni po mjeri prema individualnim zahtjevima kupaca, s 
prilagođenim dizajnom kako u pogledu oblika, boje i vizualni izgled. Za razliku od standardnih 
fotonaponskih modula, ovi moduli mogu obavljati iste funkcije kao i prethodni u svim 
područjima fasadama zgrada, ne samo u palube ili ravnim površinama. 
 
Fasade i krovni prozori Solar Innova, plus učinkovit generacije snage, smanjili vizualni utjecaj 
fotonaponskih sustava integriranih u dizajn zgrade i pruža nove estetske mogućnosti. 
 
Solar Innova moduli se osigurala sukladnost s najvišim standardima kvalitete u pogledu 
sigurnosti, udobnosti i dizajna. 
 
Ove transparentne fotonaponski moduli imaju dvije glavne prednosti: Neka u svjetlu i 
integriran u zgradu stakla. Sustav se primjenjuje na sve gradnje, posebno je pogodna za 
poslovni prostor, potrebno instalirati fotonaponske i toplinske sunčeve energije u novim 
gradilištima. 
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FOTOVOLTAČKI MODULI 
 
STAKLO 
 
La parte frontal del módulo contiene un vidrio solar con alta transparencia, alta transmitancia, 
baja reflectividad y bajo contenido en hierro. 
 
El vidrio conforma la terminación delantera del módulo fotovoltaico y protege a los 
componentes alojados dentro del laminado de las inclemencias meteorológicas y esfuerzos 
mecánicos. 
 
Al mismo tiempo nos sirve como material soporte en el proceso de laminado. 
 
Una alta transmitancia incrementa la eficiencia de las células fotovoltaicas y tiene, por tanto, 
una influencia directa sobre la potencia y el rendimiento del módulo final. Un escaso contenido 
de hierro en la composición del cristal y un revestimiento antirreflectante reducen la absorción 
de la energía radiante. 
 
Disponen de una capa antirreflejo hidrofóbica que aumenta la absorción de luz y reduce la 
acumulación de polvo en la superficie. 
 
Alcanzan una excelente resistencia contra el esfuerzo mecánico y a los cambios de 
temperatura gracias a la precarga del fabricante. 
 

 
 
Laminirano staklo 
 
Laminirano staklo za pecivo je vrsta sigurnosnog stakla koje drži zajedno kad se lomi, tako se 
obično koristi kada postoji mogućnost utjecaja čovjeka, ili kada se staklo može pasti razbili. U 
slučaju loma, on je drži na mjestu srednji sloj, obično EVA (etilen vinil acetat) ili PVB (polivinil 
butiral), između dva ili više slojeva stakla. Srednji sloj ima stakleni slojevi povezani čak i kada 
slomljeno, visoke čvrstoće i sprečava staklo razbija u velike oštre komade. To stvara "paukove 
mreže" pucanja uzorak značajku kada je utjecaj nije dovoljno da se u potpunosti Pierce staklo. 
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Krovni prozori staklo i auto vjetrobrani obično koriste ovu vrstu laminata / stakla pečenje. U 
zemljopisnim područjima koja zahtijevaju izgradnju otporni na uragane, često se koristi ovaj 
tip laminata / stakla pečenje u vanjskom prozore, zavjese zidove i prozore. Srednji sloj od EVA 
(etilen vinil acetat) ili PVB (polivinil butiral) također daje staklu mnogo veći klasifikacija u 
pogledu zvučne izolacije zbog prigušivanja učinkom, a također blokira 99% dolaznog UV 
zračenja. 
 
Debljina integriranih kristala ovise o vrsti gradnje, kao i propisima u skladu u implantacije 
mjestu. 
 
Debljina stakla može biti odabran u rasponu od 2,5 do 10 mm. 
 
Float stakla 
 
Float staklo je staklo, od strane plutajući rastaljenog stakla na podlozi od rastaljenog metala, 
obično kositra, iako su se koristili olovo i razne niska tališta legure u prošlosti. Ova metoda 
daje debljinu lima ujednačen i vrlo ravne površine. 
  
To je transparentan i nudi visoku ulazak svjetla i malu UV zračenja. 
 
Kaljeno staklo ESG 
 
Kaljeno staklo napinje ESG potjera vruće visoku mehaničku čvrstoću, koja je imovina 
ispunjena toplinskom obradom u procesu proizvodnje. 
 
U slučaju prekida staklene fragmente u puno malih komada bez oštrih rubova. 
 
Laminirano sigurnosno staklo VSG 
 
VSG kaljeno staklo ima visoku mehaničku čvrstoću, koja je imovina ispunjena toplinskom 
obradom u procesu proizvodnje. 
 
U slučaju prekida staklene fragmente u puno malih komada bez oštrih rubova. 
 
Niske emisije sloj 
 
Je sloj čestica sprayed s oksidima i plemenitih metala, posebno srebra, na jednoj strani stakla 
koja daje ova posebna održavanje njegova svojstva refleksije bezbojna. 
 
Niske emisije naočale uvijek treba koristiti u izolacijsko staklo (UVA) i tretira lice u dodiru sa 
zrakom je brzo oksidira, pogoršanje ga fizičke i estetska svojstva. 
Ova niska premaz emisivnost omogućava mnogo solarne kratkovalni zračenje sunca prolazi 
kroz staklo, a odražava većinu dugovalnim zračenja koje oni proizvode, među ostalim 
izvorima, sustavima grijanja, zadržavši to tako topline unutar okruženja. 
 
Preporuča se za hladnim područjima gdje je to potrebno kako bi se povećala topline generirane 
iznutra i izvana koja dolazi od sunca i maksimalno iskoristiti prirodne svjetlosti. 
 
Jedan od njegovih glavnih primjena gdje je glazura stanovanje, u većini slučajeva, bezbojni 
prozirni glazure koristi. Kada se koristi u izo-staklom jedinice izrađene od vanjskog solarnog 
kontrolnog stakla, obojena ili reflektirajuće također poboljšava performanse solarnu kontrolu 
za oko 15%. 
 

- Vrijednost prijenosa topline kod aparata sa zračnom komorom širok 12 mm, sa 
normalnom stakla, K=2,8 W/m2K i Low E staklo K=1,8 W/m2K. 
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- To se koristi isključivo kao unutarnji stakla Izolacijsko staklo, poboljšanje od 35% 

njegove toplinske izolacije. 
 

- Također pomaže da se smanji opterećenje, sunčevo zračenje ulazi kroz IZO stakla. 
 

- U slučaju niske emisije staklo je kaljeno, ima iste značajke kao i kaljeno staklo bez 
liječenja niske emisije utječe na njihova svojstva. 
 

- U slučaju niske emisije stakla laminirana, ima iste karakteristike kao i staklene 
laminat bez liječenja niske emisije utječe na njihova svojstva. 
 
Prema izolacija treba dvije vrste nizak faktor emisije stakla: 
 

- U hladnim zonama, obrađena staklo se postavlja u zgradu s posebnim licem zračne 
komore dvostrukim staklom. Tako, zračenja duge valne duljine (od zagrijavanja, na primjer) 
ogleda se u staklo i vraća prema unutra i smanjuje gubitke energije. U sljedećoj tablici se 
može vidjeti kao "U" vrijednost znatno poboljšana u odnosu na konvencionalne stakla. 
 

- U toplim područjima, liječi stakla nalazi se prema vanjskom dijelu zgrade, a liječi 
strana okrenuta prema zračnu komoru dvostrukim staklom. Na ovaj način moguće je smanjiti 
energiju za prijenos od sunca (topline) u sobi, smanjenje troškova klima uređaj, klima, itd. 
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STAKLO-DIZAJN 
 
Proturefleksijsko 
 

 
 
Možemo prilagoditi i dizajn obrazaca za stražnje staklene ploče kako bi se zadovoljile potrebe 
različitih arhitektonskih stilova i transparentnost. 
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STAKLO-BOJE 
 
Boje se dobivaju pomoću naočala u boji ili pomoću prozirnih naočala s inkapsulantima u boji.. 
 

SLIKA IME HEKSADECIMALNOM RGB DECIMAL CMYK DECIMAL 

 

Žuti 
čist 

(Ili gotovo čista) 
#ffff00 

R: 255 
G: 255 
B: 0 

C: 0 
M: 0 
Y: 1 
K: 0 

16776960 

 

Narančasta 
čist 

(Ili gotovo čista) 
#ff9900 

R: 255 
G: 153 
B: 0 

C: 0 
M: 0.4 
Y: 1 
K: 0 

16750848 

 

Crvena 
čist 

(Ili gotovo čista) 
#ff0000 

R: 255 
G: 0 
B: 0 

C: 0 
M: 1 
Y: 1 
K: 0 

16711680 

 

Zelena 
vapno 
vrlo 

mekan 

#a7e7a2 
R: 167 
G: 231 
B: 162 

C: 0.28 
M: 0 

Y: 0.3 
K: 0.09 

11003810 

 

Zelena 
vapno 

umjeren 
#5ec35c 

R: 94 
G: 195 
B: 92 

C: 0.52 
M: 0 

Y: 0.53 
K: 0.24 

6210396 

 

Zelena 
vapno 

umjeren 
mrak 

#428940 
R: 66 

G: 137 
B: 64 

C: 0.52 
M: 0 

Y: 0.53 
K: 0.53 

4360512 

 

Plava 
svjetlo 
sivkast 

#d1e4ef 
R: 209 
G: 228 
B: 239 

C: 0.13 
M: 0.05 

Y: 0 
K: 0.06 

13755631 

 

Plava 
vrlo 

mekan 
#9ac5db 

R: 154 
G: 197 
B: 219 

C: 0.3 
M: 0.1 
Y: 0 

K: 0.14 

10143195 

 

Plava 
mekan #5a8bdb 

R: 90 
G: 139 
B: 219 

C: 0.59 
M: 0.37 

Y: 0 
K: 0.14 

5934043 

 

Plava 
mrak 

umjeren 
#456aa8 

R: 69 
G: 106 
B: 168 

C: 0.59 
M: 0.37 

Y: 0 
K: 0.34 

4549288 

 

Purpurna boja 
mrak 

umjeren 
#a83fa3 

R: 168 
G: 63 
B: 163 

C: 0 
M: 0.63 
Y: 0.03 
K:0.34 

11026339 

 

Cma #000000 
R: 0 
G: 0 
B: 0 

C: 0 
M: 0 
Y: 0 
K: 1 

0 

 

Bijela #ffffff 
R: 255 
G: 255 
B: 255 

C: 0 
M: 0 
Y: 0 
K: 0 

16777215 
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STRUKTURA ĆELIJA 
 
Za izbor kvalitetnih kristala su dostupne veličine, oblici i modeli variraju: od kombinacije staklo 
/ tedlar- na modele s izolacijskim staklom ili zvuk izo-staklom. 
 
Stanica je neprozirna, ali praznina postoji na stakla, uključujući lokalne curenja koji omogućuju 
svjetlosti, količina svjetla koje prolazi kroz modul ovisit će o odvajanju stanica i njihov 
raspored. 
 
U ovom tipu modula moguće je identificirati stanice, što ih čini pogodnim za mjestima gdje 
estetski rezultat prihvaćaju ovakav aranžman. 
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ĆELIJA-TIP 
 
Konačni aspekt modula će se izravno odnose na stanice koji se koriste za realizaciju. Širok 
raspon boja i oblika u stanicama omogućuje veliku slobodu arhitekata u pojedinačnoj gradnji. 
 
Kako prepoznati većinu svaku zgradu, Solar Innova ima najširi raspon ćelija s različitim 
strukturama, veličinama, bojama i učinkovitosti. 
 
Kako prepoznati većinu svaku zgradu, Solar Innova ima najširi raspon ćelija s različitim 
strukturama, veličinama, bojama i učinkovitosti. 
 
Izbor i distribuciju fotonaponskih ćelija je fleksibilan i obavlja se prema kupcu. Izrađeni su po 
mjeri prema kupcu i prilagodljiv širokom rasponu specifikacijama dizajna. 
 
Dizajn električnih karakteristika modula obavlja se u skladu sa zahtjevima kupaca. Ove 
karakteristike ovise prvenstveno o vrsti fotonaponskih ćelija na raspolaganju, iznos, 
distribucije i međusobne povezanosti. 
 
 
 
 
 

 

DVOSTRANOM MONOKRISTALNI 125 MM/5” 
BOJA: Cma 
OPIS: Dvostranom stanica omogućuje učinkovitu uporabu prednje i 
stražnje strane modula za proizvodnju električne energije. Ona 
proizvodi od 10% do 50% više energije u usporedbi s iste veličine 
jednog lica BIPV modula. To je pogodan za uporabu u okomitu 
ugradnju i zvučne izolacije jedinica. 

  

 

MONOKRISTALNI 125 MM/5” 
BOJA: Cma 
OPIS: Ima jedinstvenu boju, to se uklapa u estetiku u arhitekturi 
dizajn. 

  

 

MONOKRISTALNI 156 MM/6” 
BOJA: Cma 
OPIS: Ima jedinstvenu boju, to se uklapa u estetiku u arhitekturi 
dizajn. 

  

 

POLYCRYSTALLINE 125 MM/5” 
BOJA: Tammo plava 
OPIS: To daje posebnu izglede u zgradu. 

  

 

POLYCRYSTALLINE 156 MM/6” 
BOJA: Tammo plava 
OPIS: To daje posebnu izglede u zgradu. 
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ĆELIJA-BOJE 
 
Izbor boja u BIPV modula je vrlo važan faktor u arhitektura dizajn. 
 
Nudimo širok raspon boja za naše dvostruke BIPV modula. To utječe na estetiku zgrade. 
 
Svjetlija boja pruža niže učinkovitosti. 
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RAZVODNA KUTIJA 
 
Električni priključci se mogu spojiti na stražnje ili bočnih priključaka razvodne kutije. U svim 
slučajevima potrebno diode će uključiti zaštititi stanice od pregrijavanja. Ove diode, u načelu, 
biti će postavljeni unutar laminata, kako bi se postigla fleksibilnost na mjestu vanjskog 
terminala namijenjenih za stavljanje u bilo profilima uobičajenih konstrukcijskih sustava. 
 
Razvodne kutije moraju imati značajke protiv starenja i UV otpornost i imaju električni otpor 
do 1.000 V. To se mora zadovoljiti sa stupnjem zaštite IP65, radna temperatura bi trebala biti 
-40 do +85º C 
 
Prema statusu napajanja modula i zahtjeva za izradu projekta i estetskim zahtjevima, možete 
instalirati različite modele razvodne kutije. 
 
Ako je instaliran s okvirom izložena ili polu-izložena okvir, Razvodna kutija biti instaliran na 
rubu modula. 
 
Ako je ovo skrivena kutija može ugraditi u stražnjem dijelu modula je obavezna. 
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IZOLACIJA 
 
Punjenjem komore inertnim plinom u izolacijskom staklu je optimizirati značajke proizvoda u 
odnosu na standardni sustav s zračnu komoru uzimajući tako: 
 

- Bolja toplinska izolacija, koja se plinovi koriste nižu toplinsku vodljivost od zraka. 
 

- Bolji zvučna izolacija, kao i odgovarajućim izborom količine i kvalitete smjese plinova 
s odgovarajućim sustavom za montažu je dostižan poboljšanje zvučne izolacije je acerca 3 dB. 
 

- Zaštita za metalnog sloja energije prozora i nasipa, za razliku od zraka, izrađen je s 
kemijski čistih plinova mješavine ili plina, osim zaštitne funkcije metalnih slojeva obložene 
stakla. 
 
Argon punionica plina u izolacijskom staklu zadovoljava sljedeće kriterije: 
 

- To je bezbojan, netoksičan i ostati nepromijenjena u rasponu temperature koja je pod 
staklom. 
 

- Predstavlja stabilnost i kemijsku kompatibilnost s različitim komponentama izolacijsko 
staklo, s obzirom na različita područja primjene izolacijske stakla. Argon (plemeniti plin) 
ispunjava esta funkciju sa zaštitnim učinkom. Također, kako bi se spriječilo reakcije s PR 
profili, sredstvo za sušenje materijala ili brtvila. 
 

- Predstavlja odgovarajuću brzinu difuzije kao propusnost sustava uglavnom ovisi o dva 
faktora: brzine difuzije sa sredstvom za brtvljenje i plina topljivost u organskim spojevima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 KOMORA (Zrak/Argon) 2 KOMORA (Zrak/Argon) 
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FORMATI 
 
Solar Innova pruža širok spektar oblika: pravokutni, kvadratni, okrugli, trokutasti, 
trapezoidnog ili bilo koje druge. 
 
Osim što ima širok spektar uobičajenih formata mogu napraviti posebne formate, omogućujući 
realizaciju zgrade s vrlo sofisticiranim dizajnom. 
 
Standardni sastav fotonaponskog modula je: 

- Prednji: extra-bijelo staklo kaljeno sigurnosno staklo s poliranog ruba. 
- Encapsulating: EVA ili PVB. 
- Fotonaponske ćelije. 
- Encapsulating: EVA ili PVB. 
- Stražnji: bezbojno sigurnosno kaljeno staklo s poliranog ruba. 

 
Ovi moduli su pogodni za ugradnju u bilo koji konvencionalni fasadnog sustava, čime 
popravljajući četiri strane kao zakopča precizan fiksacije sustava. 
 
Mogući završi moduli su višestruke: 

- Serigrafija kao arhitektonski dizajn na leđima, prednje ili oba stakla. 
- Različite veličine prednje i stražnje staklo kao arhitektonski specifikacijama. 
- Transparentnost modula prema stupnju zaštite od sunca i propusnosti svjetla 

obavezna. Možete igrati s udaljenosti između stanica i vrsti završiti ili natrag stakla. 
- Pozadina u boji modula, mat ili poredba kiselina itd I oklopljenog (EVA ili PVB) od 

prozirne boje i staklastog emajla, a dosadno možete dobiti različite učinke u pozadini modula. 
- Različite stanice, poli ili monokristalni ili polu-perforirani stanice nude zanimljive 

arhitektonske mogućnosti oblikovanja. 
- Dizajn kao staklenu komoru za bolju toplinsku izvedbu. 
- Dizajn s mogućnošću zvučne izolacije. 
- Dizajn za poboljšanje performansi u područjima teških vremena. 

 
Pod ugradnja sustava potrebno potrebna mehanička obrada se izvodi, na primjer, 
odgovarajuće rupe za pričvršćivanje sa kopča sustavom. 
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VELIČINA 
 
Solar Innova pruža širok raspon veličina: 

- Minimalne dimenzije su 180 x 180 mm. 
- Maksimalne dimenzije pravokutnog modula su 4500 x 2500 mm. 
- Pod ugradnja sustava potrebno potrebna mehanička obrada se izvodi, na primjer, 

odgovarajuće rupe za pričvršćivanje sa sustavom kopča. 
 

 
 
Solarna Innova pruža širok spektar oblika: pravokutni, kvadratni, okrugli, trokutasti 
trapezoidnog ili bilo koji drugi. 
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TIP 
 
STAKLO/STAKLO 
 
Fotonaponski moduli BIPV staklo/staklo formiraju dva sloja staklom u optimalnom trenutku 
između fotonaponskih ćelija omogućavaju pristup svjetlosti na unaprijed određenoj udaljenosti 
između svakog od stanica u kapsule. 
 
U skladu s EN 14449:2005 može se nazvati "višeslojno sigurnosno staklo". 
 
Encapsulant materijal može biti EVA (etilen-vinil acetat) ili PVB (polivinil butiral) materijala se 
tradicionalno koriste za laminiranog sigurnosnog stakla za svoje prednosti čvrstoće i 
otpornosti. 
 

 

Komponente: 
- Staklo 
- EVA ili PVB 
- Ćelije 
- EVA ili PVB 
- Staklo 
 
* EVA ili PVB (neobavezan) 
* Staklo (neobavezan) 

 
Tip 1 (Ug = 5,3 Wm2K) 

 
Tip 2 (Ug = 5,3 Wm2K) 

 
Tip 3 (Ug = 5 Wm2K) 

 
Tip 4 (Ug = 5 Wm2K) 
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STAKLO/STAKLO-TOPLINSKA IZOLACIJA 
 
Uz toplinsku izolaciju modula su dizajnirani za uporabu na vanjskom dijelu zgrade. 
 
Imaju poluprozirni staklenim stakla aranžman, sastavljen od monokristaliničnoj ili 
polikristalnim stanica, sa strukturom staklom i inkapsulirani od EVA (etilen-vinil acetat) ili PVB 
(polivinil butiral). 
 
Prednji se sastoji od vrlo prozirnog stakla, što jamči visoku pass svjetlo. 
 
Srednji dio se sastoji od komore ispunjen inertnim plinom koji osigurava visoku toplinsku 
izolaciju. 
 
Leđa se sastoji od sloja izolacijskog stakla, zajedno s "kaljenim" sigurnosna stakla i također 
slojem niske topline. 
 

 

Komponente: 
- Staklo 
- EVA ili PVB 
- Ćelije 
- EVA ili PVB 
- Staklo 
- Komora zrakom ili argonom 
- Staklo 
 
* EVA ili PVB (neobavezan) 
* Staklo (neobavezan) 

 
Tip 1 (Ug = 1 Wm2K) 
 

 
 
Tip 2 (Ug = 1 Wm2K) 
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Tip 3 (Ug = 0,9 Wm2K) 
 

 
 
Tip 4 (Ug = 0,9 Wm2K) 
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STAKLO/STAKLO-ZVUĆNA IZOLACIJA 
 
Moduli su dizajnirani s zvučnu izolaciju za upotrebu u vanjskom dijelu zgrade. 
 
Imaju poluprozirni staklenim stakla aranžman, formiran monokristaliničnoj ili polikristalnim 
stanica sa strukturom staklom i inkapsulirani od EVA (etil vinil acetat) ili PVB (polivinil butiral). 
 
Prednja strana se sastoji od visoko prozirnog stakla, čime se osigurava visoku pathlength. 
Središnji dio se sastoji od dvije komore napunjene inertnim plinom koji osigurava visoku 
toplinsku izolaciju. 
 
Leđa se sastoji od sloja izolacijskog stakla u kombinaciji sa "toplim" sigurnosnog stakla i sa dva 
sloja low toplinsku i zvučnu prijenosa. 
 
Pogodno za zidove i fasade s potrebama za zvučnu izolaciju. Apsorpcija zvuka se odnosi na 
debljini staklene ploče, u rasponu od 38 do 40 dB, ili čak više. 
 
Za zaštitu zidova koji se kreću od sjevera do juga modula može uključivati obostrani stanice, 
koje pretvaraju svjetlost u električnu energiju na obje strane, uzimajući povećanje energije u 
sustavu. 
 

 

Komponente: 
- Staklo 
- EVA ili PVB 
- Ćelije 
- EVA ili PVB 
- Staklo 
- Komora zrakom ili argonom 
- Staklo 
- Komora zrakom ili argonom 
- Staklo 
 
* EVA ili PVB (neobavezan) 
* Staklo (neobavezan) 

 
Tip 1 (Ug = 0,8 Wm2K) 
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Tip 2 (Ug = 0,8 Wm2K) 

 
 
Tip 3 (Ug = 0,7 Wm2K) 

 
 
Tip 4 (Ug = 0,7 Wm2K) 
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SOLARNA FAKTOR (G) 
 
The solar factor indicates what percentage of all solar radiation (300 to 2500 nm) is usable as 
energy behind a glass. 
 
Da bi se odredio Termal prolaska pročelja jedan od parametara koji se moraju uzeti u obzir je 
solarni faktor s naznakom normalan incedence od poluprozirne njihovih dijelova (obično 
prozorsko staklo i svjetlosne trake). 
 
Ovaj parametar je definirana kao omjer ukupne energije koja ulazi u dom kroz ostakljenje i 
ukupnog incidenta okomito energije na vanjskoj površini. 
 
Ukupna energija dolazni lokalna kroz ostakljenje je zbroj poslanom energije i apsorbira u 
staklu, a potom prenose u lokalni konvekcijom. 
 

 
 
Solarni faktor (g): (B+C)/A 
A: 100% solarna protok energije u incident 
B: % solarni protok energije trans predani izravno u zgradi 
C: % solarni protok energije apsorbira u staklu i poslao u zgradu 
D: % solarni protok energije odražava se udara na staklu 
E: % solarni protok energije apsorbira u staklu i poslao van zgrade 
 
Ona je zastupljena sa slovom g, a njegova vrijednost je između 0 i 1. Metoda izračuna je 
opisan u standardu ISO 15099:2003 standardno. 
 
Kada sunčevo zračenje udari u staklo, dio se reflektira prema van, drugi dio ulazi izravno u 
unutrašnjost, a ostatak apsorbira sam staklo, od koje se 2/3 dijelova ozračuje prema van i 
preostalih 1/3 ide u ograđenu ogradu. 
 
Kad manja je solarni faktor, veći dio ulazne solarne energije odražava se i na čaše izvan 
favoriziranja smanjenje potražnje za energijom za hlađenje. Naočale koje imaju niže solarni 
faktor vrijednosti nazivaju niska emitivno. 
 
Kristali koji imaju niže vrijednosti solarnog faktora su takozvani niski emissivi. 
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TOPLINSKA TRANSMISIJA 
 
Toplinska izolacija staklenog kućišta ovisi o koeficijentu toplinske vodljivosti komponenti 
materijala i debljini u kojoj se koriste. 
 
"U" koeficijent prolaza topline je mjerna jedinica za određivanje gubitka topline u elementu 
građevine. 
 
On izražava količinu topline koja prelazi četvorni metar građevinskog elementa u sekundi za 
razliku od temperature od 1º C između unutarnje i vanjske zraku. 
 
Kada je vrijednost niža, toplinska izolacija je veća. 
 
Toplinska provodljivost (lambda) stakla je 1,05 W/mK. 
 
Termička otpornost prozirnog stakla debljine 6 mm je R=0,19 mK/W i toplinska transmisija 
K=1/R. W/m2K. 
 
Uzimajući u obzir koeficijente površinske otpornosti zraka u masama lica stakla, dobiva se 
vrijednost K za čašu od 4 mm K=5,70 W/m2K. 
 
Zima noćna U-vrijednosti su izračunate primjenom slijedećih uvjeta: 

- Vanjska temperatura zraka od -17,8º C (0º F). 
- Unutarnja temperatura zraka od 21º C (70º F). 
- Brzina vanjski zrak 6,7 m/s (15 mph). 
- Brzina zraka u zatvorenim prostorima od 0 m/s (0 mph). 
- Solarna intenzitet 0 W/m2 (0 BTU/sat/četvornih podnožju). 

 
Ljeto dnevne U-vrijednosti su izračunate primjenom slijedećih uvjeta: 

- Vanjska temperatura zraka od 32º C (89º F). 
- Unutarnja temperatura zraka od 24º C (75º F). 
- Brzina vanjski zrak 3,4 m/s (7,5 mph). 
- Brzina zraka u zatvorenim prostorima od 0 m/s (0 mph). 
- Solarna intenzitet 783 W/m2 (248 BTU/sat/četvornih podnožju). 

 
Najbolji izvor za poboljšanje toplinske izolacije glazirane površine jest uporaba izolacijskih 
staklenih elemenata sastavljenih od dvije čaše, odvojene jedna od druge pomoću zračne 
komore ili drugog suhog i vodootpornog plina (argona), koji je onaj koji omogućuje 
poboljšanje toplinska izolacija. 
 
Vrijednost K za izolacijski modul s kamerom od 12 mm je 2,80 
W/mK, a 9 mm kamera 3 W/m2K i 6 mm kamera 3,20 W/m2K. 
Korištenjem stakla niske emisije u modulu moguće je smanjiti 
vrijednost koeficijenta toplinske transmisije K do 1,8 W/m2K. 
 
Što je niža vrijednost koeficijenta K, to je veća sposobnost 
usporavanja protoka topline između prostora koji odvajaju 
glaziranu površinu. Dobra toplinska izolacija sprečava 
kondenzaciju vlage na staklu i tijekom zime eliminira osjećaj 
"hladnog zida" na svojoj površini. 
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OPTIČKA TRANSMISIJA (LT) 
 
Označava koji postotak sunčevog zračenja u rasponu vidljive svjetlosti (380-780 nm) prolazi 
izravno kroz staklo. 
 
Modul napajanja prema željeni prolaza je: 
 

 
 

 
 

Propuštanje -  Moć 
 
Module's power output increases along with the decrease of the light transmittance. 
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TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 
 

TERMIČKE KARAKTERISTIKE MONOKRISTALNI 
Temperaturni koeficijent struje kratkog spoja α (Isc) %/º C + 0,0814 
Temperaturni koeficijent napona otvorenog kruga β (Voc) %/º C - 0,3910 
Temperaturni koeficijent maksimalne snage γ (Pmpp) %/º C - 0,5141 
Temperaturni koeficijent struje pri maksimalne snage (Impp) %/º C + 0,10 
Temperaturni koeficijent napona pri maksimalne snage (Vmpp) %/º C - 0,38 
NOCT (Nominalna Radna Temperatura Ćelije) º C + 47 ± 2 
 

TERMIČKE KARAKTERISTIKE POLIKRISTALNI 
Temperaturni koeficijent struje kratkog spoja α (Isc) %/º C + 0,0825 
Temperaturni koeficijent napona otvorenog kruga β (Voc) %/º C - 0,4049 
Temperaturni koeficijent maksimalne snage γ (Pmpp) %/º C - 0,4336 
Temperaturni koeficijent struje pri maksimalne snage (Impp) %/º C + 0,10 
Temperaturni koeficijent napona pri maksimalne snage (Vmpp) %/º C - 0,38 
NOCT (Nominalna Radna Temperatura Ćelije) º C + 47 ± 2 
 

DOZVOLJENO ODSTUPANJE 
Radna temperatura º C º F - 40 ~ + 85 - 40 ~ + 185 
Napon dielektričkog izolatora Voltima 3.000 
Relativna vlažnost % 0 ~ 100 
Otpor vjetra m/s 60 
 kg/m2 Pa 245 2.400 
 inča/noge2 491,56 
Kapacitet nosivosti mehaničkog opterećenja kg/m2 Pa 551 5.400 (IEC) 
 inča/noge2 Pa 75,2 3.600 (UL) 
Vatrootpornost Razred C 
 

IZMJERENE VRIJEDNOSTI SUKLADNO ASTM STANDARDNOJ TEST METODI E1036, 
KOREKCIJA PREMA STANDARDNIM ISPITNIM UVJETIMA (STC) 

Kvaliteta zraka/Spektar distribucije AM 1,5 ASTM G173-03e1 (2.008) 
Intenzitet svjetlosti/Zračenje W/m2 1.000 
Temperatura ćelije º C 25 ± 2 
 

MJRENJIMA U SOLARNIM SIMULATOR 
Razred AAA (prema IEC 60904-4) 
Snaga mjerna nesigurnost u roku ± 3 % 
 

STRUKTURNE KARAKTERISTIKE 
Ćelije Visoko učinkovite ćelije sa anti-reflektirajućim premazom silicij nitrata. 
Električni vodiči Bakar (Cu) premazan kositrom (Sn) i srebrom (Ag), što poboljšava varenje. 
Zavareni spoj Ćelije i vodiči instalirani za smanjenje naprezanja. 

Laminat Sastavljeno od temperiranog stakla sprijeda i straga, EVA ovitak termostabilan, električna 
izolacija straga formirana od smjese tedlara i poliestera. 

Razvodna kutija 
Cijevi i brzi konektori bez greške. Uključuju bypass diode, međusobno su zamjenjivi zahvaljujući 
sistemu ožičenja bez varenja, svi elektro kontakti proizvedeni na pritisak čime se izbjegava 
mogućnost hladnog varenja. 

 
RADNE KARAKTERISTIKE 

- Snaga solarne ćelije varira na izlazu iz proizvodnog procesa. Razlika u snazi panela reflektira tu disperziju. 
- Ćelije za vrijeme početnih mjeseci izloženosti svjetlu, mogu imati degradaciju fotona smanjujući maksimalnu snagu 
panela do 3 %. 
- Ćelije za vrijeme normalnih uvjeta rada dostižu temperature višu od standardnih mjerenja u laboratorijskim 
uvjetima. NOCT je kvantitativna mjera povećanja. NOCT mjerenje je provedeno pod slijedećim uvjetima: zračenje od 
0,8 kW/m2, temperatura 20º C i brzina vjetra od 1 m/s. 
- Električne karakteristike odražavaju tipične vrijednosti panela, mjerene na izlaznim terminalima na kraju proizvodnog 
procesa. 
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PODRŽAVA 
 
LINEARNI MONTAŽU SUSTAVA 
 
USPRAVNE GREDE-KRMENO FASADE 
 
Uspravne grede-krmeno konstrukcija se sastoji od okomitih nosača i vodoravnih letvica. 
Nosače prenijeti glavne opterećenja i letvica djeluju kao ukrućenu. Solarni moduli su 
postavljeni u ovoj Okvirnoj strukture kao punjenje elemenata. Stezanje tračnice su opremljeni 
izvana kao linearne tipli za module. 
 
Obodna profili, međutim, može hlad solarni moduli i također rezultirati nakupljanje nečistoće i 
snijega. Dizajn modul treba prilagoditi kako bi se ovaj sjenčanje u obzir. Troškovi za 
održavanje i čišćenje također treba uzeti u obzir, ako je to primjenjivo, pogotovo za krovne 
primjene. 
 
Dimenzije fasade mreže varira od projekta do projekta i prilagođene solarni moduli obično su 
obavezna. 
 
Uspravne grede-and-krmeno fasade računati kao "toplo" ili izolacijske fasade. Prema tome, ne 
samo da mora profili se termički odvojeni, ali se U vrijednosti punjenja elemenata mora biti 
odgovarajuće niska. Iz tog razloga, PV moduli su često integrirani u termo strukturi izolacije 
stakla. 
 

  
 
STRUKTURNA BRTVILO STAKLO (SSG) 
 
Sa strukturnim brtvljenje staklenih fasada, solarni moduli su fiksne u mjestu na metalni okvir 
pomoću kružnih obveznica rasteretivi. To stvara fasade s homogenim i glatka izgled. Nadalje, 
SSG fasade nema vanjskih dijelova koji strše, što znači da se sjenčanja i zadržava nečistoća 
izbjegavati. 
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POINT-PRIČVRSNE SUSTAVI 
 
Posebno osjetljive dizajna može se postići pomoću točka-fiksni fasadnih sustava. Tipični 
sustavi točka namještanja su stezaljke za pričvršćivanje, izbušena staklene ploče s izbušene 
točke učvršćenja i ukopano sidro za učvršćivanje sustava. 
 
Iako je točka namještanja sustavi uzrokovati jedva sjenčanje u odnosu na okvir sustava te su 
manje skloni gomilanja prljavštine, mogu se koristiti samo s nekoliko vrsta solarnog modula. 
 
Budući da rupe izbušene u staklu mora održavati minimalno pomak od ruba okna, a od bušenih 
licu popravljajući uvijek hlad dio modula, samo solarni moduli koji se mogu ovdje koriste su 
oni koji omogućuju urezima da se u tim područjima u dizajnu modula i dozvola izbušene ploča 
se koristiti neovisno od proizvodnje stanica. 
 
BUSENIH NA LICU MJESTA SUSTAVI 
 
Bušenih mjesto za pričvršćivanje su građevinski elementi koji se koriste za point-fiksiranje 
stakla. Oni obuhvaćaju dvije metalne diskove i vijak koji je umetnut kroz izbušene cilindrične 
rupe u staklene ploče za spajanje dva diska. Ove okrugle pločice moraju biti dimenzija 
najmanje 50 mm u promjeru i biti odmaknut od ruba stakla od 12 mm. 
 

  
 
STEZALJKA SPONA 
 
Spoji tiple su u obliku slova U nosače koji stane oko ruba stakla i nadomještaju potrebu za 
bušenje rupa u staklu. Učvršćenja moraju preklapati staklo najmanje 25 mm i stegnute 
površina mora biti veća od 1000 mm2. 
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UKOPANI SIDRO ZA PRIČVRSĆIVANJE 
 
Ukopani sidro za pričvršćivanje su mehaničke točke učvršćenja koji ostaju nevidljivi, jer se 
staklo ne buši kroz pravo. To omogućuje učinkovitije korištenje području PV površine. Ovi 
nosači generirati veći stres zbog smanjena kontaktno područje njihovog valjkasto-stožastog 
izbušene rupe, što znači da kaljenog stakla, polu-kaljenog stakla ili višeslojno sigurnosno 
staklo mora se koristiti. 
 

  
 
VENTILIRANI SUSTAVI ZAVJESE ZID 
 
Funkcija obloga ventiliranih zavjesa zidni sustavi) je osigurati zaštitu od vremenskih uvjeta i da 
služi kao arhitektonski element dizajna. Taj vanjski omotač je pričvršćen na stražnju stijenku 
nosivi pomoću sustava za fiksiranje (agraffes i/ili ograde). 
 
Sloj zraka između stijenke nosivog (ili izolacijskog sloja pričvršćen na njega) i ovojnice zgrade 
provjetrava solarne module od stražnje strane, a može se koristiti za uspostavljanje električne 
komponente i utičnice. 
 
Mnoge različite vrste materijala, kao što su gips, keramičkih pločica, opeke, stakla ili metala 
mogu se koristiti za ovu vrstu gradnje. Fasade na taj način mogu se stvoriti pomoću raznih 
kombinacija materijala zajedno s fotonaponskim modulima. Iznad svega, ventilirane zavjese 
zid sustavi su uzeti u obzir u energetske obnove projekata učinkovit fasadnih. 
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PRIJAVE 
 
FASADE 
 
Integracija fotonaponskih modula u zgradama može se postići na različite načine i rezultate u 
širokom rasponu rješenja. 
 
Pročelja pružiti prvi uvid u zgradi posjetitelja. To je način često se koristi od strane arhitekata i 
dizajnera prenijeti ideju o izgradnji i želje kupca kroz jezik oblika i boja. Ako ste zainteresirani 
za projektiranje futuristički, sofisticiran i zelenu sliku, fotonaponski materijali će uvelike 
pomoći. 
 

 
 
Solar Innova moduli integrirani fotonaponska tehnologija koja se koristi u instalacijama BIPV 
su multifunkcionalna. To je, uz proizvodnju električne energije, i ispunjava sve uvjete koje 
zahtijeva konvencionalne fasade zaštitu od vremenskih uvjeta i akustičnih tvari, toplinske 
izolacije. S druge strane, predstavljaju inovacije estetski karakter vezi uobičajenih fasada. 
 
Trenutno razlikujemo dvije vrste biljaka na fasadi: 
 

- Prvi je integracija konvencionalnih fotonaponskih modula već izgrađen fasada. Izravno 
baviti tradicionalnim sustavi za pričvršćivanje, a nije potrebno osigurati ploču vrijeme zaštite. S 
postižu se ova rehabilitacije datumom stjecanja i poslovnih prilika da se integriraju ekonomski 
aktivni element. 
 

- Drugi mogući oblik integracije konfigurirati fasadu zgrade pomoću fotonaponskih 
modula kao građevinski materijal. Paneli postati sastavni dio strukture zgrade i kao takav, 
mora osigurati potrebne karakteristike čvrstoće i štite od vanjskih utjecaja. 
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Činjenica da su fotonaponski moduli mogu se koristiti sa ili bez stražnjeg fasada ventilacije, tih 
ograda ili tavanima, daje veću slobodu dizajna i omogućava atraktivan fasada dirigiranje 
površine po jedinstvenoj vanjske završiti. 
 

 
 
Što se tiče arhitektonskog projektiranja, fasada postaje vrlo uredan i sređen, zahvaljujući 
preciznosti stane se postići između ploča, jedan od rijetkih dizajn teško postići s drugim 
materijalima estetike. 
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KROVOVI 
 
Naši paneli su integrirani u mnoge primjene u obliku ostakljenog stropova. 
 
Fotonaponske stakla Solar Innova savršeno se uklapaju u zgrade, čuvajući njihovu estetiku. To 
je zahvaljujući velikoj raznolikosti mogućih konfiguracija u veličini, boji, prozirnosti, obliku itd. 
 
Uključivanjem postojećih krovova razina uštede energije može se postići samo novim 
zgradama. 
 
U fotonaponskim krovovima, ekologija se uklapa u habitabilnost i učinkovitost, što rezultira 
ekološki prihvatljivim zgradama koje vode brigu o ljudima koji ih nastanjuju. 
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KROVNI-PROZORI 
 
Krovni prozori ili krovni prozori su idealna mjesta u zgradama za integriranje fotonaponskih 
sustava, s obzirom na njegov položaj na palubi i na raspolaganju vodoravne ili blago nagnute, 
koji omogućuje da imaju značajne slobodne površine prepreke koje mogu baciti sjenu na 
ploče, može povećati radijaciju incident solarni, istodobno da ispunjavaju dvostruku funkciju 
osvjetljenja i unutarnjih prostora. 
 
Fotonaponski sustavi koji se najčešće koriste u ovoj vrsti primjene su poluprozirni, budući da 
osim elektriciteta i zaštite od vanjskih agenata dopuštaju prolaz svjetla unutar zgrade. 
 
S modulima Solar Innova za integraciju u krovni prozori ostvareni su impresivni efekti uz 
usvajanje iznimnog osjećaja prostranosti dodavanjem prirodnog svjetla u svaku sobu. 
 
Kao polutransparentni pokrov služi kao toplinska, sunčeva, zaštita od sunca i zaštita od 
vremenskih utjecaja, uz pružanje selektivne upotrebe prirodnog svjetla. Velike površine s 
optimiziranim kutnim nagibima također osiguravaju visoki solarni prinos. 
 
Solar Innova krovni prozori omogućuju vam da dobijete izvanredne rezultate u bilo kojoj 
zgradi, blistavim prostorima i okruženjima s velikom vizualnom snagom. Korištenje BIPV 
sustava u krovnim prozorima također pruža dodir ekskluzivnosti i elegancije. 
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BALKON 
 
Fotonaponski dopušteno da preuzmu punu balkona prednost this dijela površine stana ili 
zgrade izložena suncu, au isto vrijeme su način da se poboljša njihov izgled. 
 
Često se odlikuje iznimnom elegancijom, čime su postali arhitektonski elementi koji 
pokušavaju naglasiti, a ne sakriti stanice koje proizvode energiju. 
 
Fotonaponski modul je sastavni element dnu balkonsku ogradu. Mi koristimo višeslojno 
sigurnosno staklo PV imaju iste fizičke i strukturne karakteristike nego tradicionalni ploče, ali s 
gotovo neograničene mogućnosti dizajna, koji se primjenjuju na nove zgrade balkona na 
balkonima stanova ili postojeće zgrade 
 
Za proizvodnju balkona i ograda koriste fotonaponski staklo prozirno ili polu-transparentni boji 
stanicama, obično monokristalni ili polikristalni. Oni imaju nepravilan teksture koja se obično 
poboljšavaju vizualni izgled terase. 
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STAKLENICI 
 
Staklenici su prilozi u kojima ostaju konstantna temperatura, vlažnost i drugih ekoloških 
čimbenika za promicanje poljoprivrednih kultura. Oni uvijek se nalaze u otvorenim prostorima 
u kojima im se velike količine izravnog sunčevog svjetla. 
 
Staklenici obično koriste u poljoprivredi, imaju sekciju luk i nalaze se uzdužno sjever-jug za 
smanjenje prekomjerne zračenja tijekom sredine dana. Ukupni rezultat u sustav kultiviranja 
karakteriziran optimalnom temperaturnom profilu izbjegavajući signale koje mogu biti štetne. 
 
Solar Innova staklenici se izračunavaju i izgrađen odoljeti oba težinu vlastitog krova s 
fotonaponskih modula i drugih opterećenja, kao što su kiša, vjetar i snijeg. 
 
Struktura metalnih u Solar Innova staklenicima dobiva se ponavlja osnovni modul čiji kat i 
vertikalni dimenzije su dizajnirani posebno, tako da je ugradnja fotonaponskog sustava je 
potpuno fit. Njegova kristala i metalna konstrukcija je pogodno za integraciju solarnih panela i 
s estetskog stajališta to nema nikakav utjecaj na okoliš. 
 
Imamo nekoliko mogućnosti kako bi se zadovoljile različite potrebe: 
 

- Multi-prolivena krov: Ova struktura je posebno indiciran za velike površine, ona 
izbjegava smanjuje efekt staklenika i donosi mogućnost proizvodnje električne energije, 
povećava produktivnost usjeva. 
 

- Jedna strana krova: Ovaj model omogućava potpunu pokrivenost površine za 
postavljanje fotonaponskih sustava, te stoga dopušta da se dobije veliki proizvodnju električne 
energije. 
 

- Shed krov: Slično prethodnom, ali uz jednu od strana pokrivača ne prekriva kako bi se 
omogućilo veće osvjetljenje u slučaju da je to potrebno za usjeve. 
 

 



 

 

 
 

 
Specifikacija i tehničke karakteristike mogu se mijenjati bez prethodne obavijesti. 38/52 

PARKIRANJE 
 
Solar Innova je razvila rješenje se sastoji od FN parkiralištu ta instalacija fotonaponskih 
sustava jamstva na licu energije. 
 
Dizajn se temelji na parkiralištu modul za dva automobila s integriranim fotonaponskih na 
poklopcu 8º nagnute u odnosu na horizontalni, s promjenjivom mutalnog orijentaciji s obzirom 
na, ovisno o specifičnim potrebama na terenu gdje se nalazi. 
 
Estetski osjećaj ovog rješenja traži maksimalnu moguću proizvodnju energije i maksimalnu 
zaštitu od nepovoljnih uvjeta, kao što su kiša, snijeg ili vjetar vremenu. 
 
Poklopac ima minimalni nagib, u mogućnosti glatko evakuirati kišnice ili snijega, te da također 
je svestran u bilo kojem smjeru. 
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ACOUSTIČKA BARRIERA 
 
Fotonaponski sustavi se širi u nove tržišne segmente. 
 
Jedan obećavajući pristup je iskorištavanje potencijala integracije fotonaponskih modula u 
barijera buke. Fotonaponska zvučne barijere (PVNB), kao što se obično naziva, omogućilo 
učinkovito za smanjenje razine buke koje se kombiniraju uz istodobnu proizvodnju obnovljive 
energije. 
 
Integracija fotonaponskih modula u zvučne barijere duž autoceste i željeznice je zanimljiva 
alternativa za izgradnju integracije. Fotonaponski zvučne barijere (PVNB) uz autoput i 
željeznica danas dopuštaju jedan od najvažnijih ekonomskih primjena grid povezan 
fotonaponskih s dodatnim prednostima velikih uređaja razmjera i bez dodatne potrošnje 
zemljišta. Baš kao iu slučaju objekata, bez površina zemljišta je konzumira, a nosiva 
konstrukcija je već na mjestu. 
 
Prometna buka je priznata od strane Svjetske zdravstvene organizacije kao glavni čimbenik 
koji doprinosi onečišćenju okoliša. Osim što uzrokuje smetnje, ima značajne negativne 
zdravstvene učinke na populacijama koje žive u neposrednoj blizini cestovne infrastrukture. 
 
Osim toga pomaže u smanjenju emisija stakleničkih plinova u atmosferu, usvajanje PVNB nosi 
i niz drugih pozitivnih ekonomskih, socijalnih i ekoloških prednosti. 
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NADSTREŠNICA 
 
Fotonaponski solarni pergolas su alternativni način za zamjenu materijala tradicionalno koriste 
u izgradnji generirati sjene. 
 
Jedna od velikih prednosti fotonaponski staklenoj BIPV Solar Innova djeluje kao filter za UV i 
infracrvenog zračenja, i štetna za zdravlje, uz pružanje zgradama čistu i slobodnu energiju od 
sunca. 
 
Ovi objekti imaju nekoliko aspekata: 
 

- Pomoći u podizanju svijesti o državljanstvu emitira na predanost korištenja i 
promicanja obnovljivih izvora energije. 
 

- Integracija obnovljivih izvora energije u urbanim područjima. 
 

- Kapitalizirati neiskorištenih područja. 
 

- Pokažite da je to racionalno korištenje energije može biti isplativo ekonomski. 
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VIJENAC 
 
Solar Innova nudi proizvode i rješenja prilagođena potrebama građevinskog sektora, pružajući 
arhitektima i inženjerima mogućnost uključivanja fotonaponskih instalacija u estetiku zgrade. 
 
BIPV fotonaponske ploče savršeno su rješenje za uporabu u formiranju nadstrešnica jer 
predstavljaju niz aktivnih tehnoloških naočala koji imaju svojstvo stvaranja električne energije 
i mogu se koristiti i u novim zgradama i u obnovi. 
 
Ove vrste rješenja su savršene za ujedinjavanje dizajna i funkcionalnosti, čime se spajaju 
projektiranje i električna instalacija. Šarke se transformiraju zahvaljujući pločama u sastavne 
elemente električne instalacije zgrade. 
 
Korištenje BIPV ploča u formiranju nadstrešnice omogućava ne samo postizanje željenog 
učinka sa staklom, nego istodobno provodi i solarni nadzor i električnu proizvodnju. 
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TLA 
 
S fotonaponskim podom, održivost i arhitektura okupljaju se kako bi stvorili jedinstvene 
prostore gdje možemo generirati besplatnu električnu energiju bez žrtvovanja korisnog 
prostora koji zauzima. 
 
Mogućnosti integracije pomnožene su mogućnosti prilagodbe ovog proizvoda mnoštvom boja i 
tekstura. 
 
Fotonaponski pod je prohodan i nepovezan, u skladu s protukliznim propisima, podupire 400 
kg u testovima punktualnih opterećenja i nudi učinkovitost sličnu ostatku konstruktivnih 
rješenja. 
 
Fotonaponska tlo je vrlo atraktivna, ona se može integrirati u bilo koji projekt bez uključivanja 
ugrožavanja dizajn ili estetiku istih, a kombinirajući pasivne elemente (kako bi se izbjeglo 
emisija CO2) s aktivnim elementima (električne energije) značajno smanjenje utjecaj zgrade 
na okoliš. 
 
Rješenja Solar Innove su višenamjenski jer kombiniraju aktivna i pasivna svojstva, dajući 
brojne prednosti građevinama koje ih ugrađuju. 
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PLOCNIK 
 
S fotonaponskim podom, održivost i arhitektura zajedno stvaraju jedinstvene prostore u 
kojima možemo generirati slobodnu električnu energiju bez žrtvovanja korisnog prostora koji 
zauzima. 
 
Mogućnosti integracije umnožavaju se time što možete personalizirati ovaj proizvod s 
mnoštvom boja i tekstura. 
 
Fotonaponski pod je prohodan i ne proklizava, u skladu je s protukliznim propisima, podržava 
400 kg u točnim testovima opterećenja i nudi učinkovitost sličnu ostalim konstruktivnim 
rješenjima. 
 
Fotonaponski pod je vrlo atraktivan, može se integrirati u bilo koji projekt, bez žrtvovanja 
dizajna ili estetike, a kombinirajući pasivne elemente (izbjegavanje emisije CO2) s aktivnim 
elementima (proizvodnja energije) znatno smanjuje utjecaj zgrade na okoliš. 
 
Rješenja Solar Innove su multifunkcionalna jer kombiniraju aktivna i pasivna svojstva, dajući 
brojne prednosti zgradama koje ih ugrađuju. 
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JAMSTVO KVALITETE 
 

 

Solarn Innova proizvodi izrađeni su od najkvalitetnijih komponenti i najnovije tehnologije zahvaljujući izvrsnoj 
tvornici i kontroli cijelog proizvodnog procesa. Osim toga, naši proizvodi nude izvrstan dizajn i završava. 
Solar Innova ima širok raspon fotonaponskih solarnih panela koji pokrivaju sve potrebe tržišta i za hranidbu kao 
izolirane objekte. Osim što nude ploče koje se razvijaju, proizvode i plasiraju, dajemo vam i vašu tvrtku priliku da 
vas savjetujemo o svemu što vam može zatrebati, preko našeg inženjerskog odjela. 

 

Učinkovitost i izvrsnost u svim našim proizvodnim procesima glavno je jamstvo koje osigurava najvišu kvalitetu 
solarnih modula Innova. 
Naša tvornica za proizvodnju (certificirana prema ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001) ispunjava stroge zahtjeve 
kvalitete koje je postavila naša organizacija: puni nadzor u svakoj pojedinoj fazi proizvodnog procesa. 

 

CE ili European Conformity je europski brand za određene skupine usluga ili industrijskih proizvoda. Temelji se na 
direktivama 93/68/EEC, 2002/95/EC, 2004/108/EC i 2006/95/EZ. Europska zajednica je utvrdila i svjedoči 
proizvođač da proizvod zadovoljava minimalne zakonske zahtjeve i tehničku sigurnost država članica Europske 
unije. 

 

Svi naši paneli izrađeni su pod strogom kontrolom i klasifikacijom kakvoće. Certifikati IEC 61215 i IEC 61730 i 
izvješća o karakterizaciji u laboratorijima za ispitivanje temeljeni na tim standardima, potvrđuju da sve naše ploče 
uspješno prolaze pokuse koji su bili prikladni za upotrebu u bilo kojoj vrsti instalacije. 

 

Certifikat MCS (Microgeneration Certification Scheme) je sustav EN45011, koji potvrđuje PV Innova PV module za 
korištenje u fotonaponskim sustavima u Velikoj Britaniji. 
MCS je skup međunarodno priznatog osiguranja kvalitete koji pokazuje kvalitetu i pouzdanost proizvoda 
certificiranih zahtjevnim standardima. 
MCS certifikat uključuje procjenu proizvoda, proizvodnih procesa, materijala, procedura i obuku osoblja. Također je 
potrebno tržište fotonaponskog tržišta u Velikoj Britaniji u okviru programa državne financijske potpore. 

 

Standardni UL 1703 odnosi se na fotonaponske ploče koje udovoljavaju Nacionalnom električnom kodu (NEC) i 
Nacionalnom savezu za sprečavanje požara (NFPA) u Sjedinjenim Američkim Državama. 
Američki nacionalni institut za norme ANSI/UL 1703 pokriva zahtjeve Sjeverne Amerike za projektiranje i ispitivanje 
PV modula na ocjeni sigurnih električnih i mehaničkih operacija tijekom njihovog očekivanog vijeka trajanja. Testovi 
također pokazuju da je učinkovitost ploča testirana i potvrđena kako bi dosegla 90% ili više snage koju je odredio 
proizvođač. 

 

Fotonaponski modul danas se može reciklirati do 80% adekvatnim tretmanom u svjesnom oporavku sirovina, čime 
se pridonosi štednji prirodnih resursa. 
Većina materijala koji čine fotonaponski modul može se obnoviti i ponovno upotrijebiti na kraju života modula čime 
se znatno smanjuju količine namijenjene za otpad. 
Solar Innova ploče su u skladu s regulatornim zahtjevima toksičnosti temeljem testiranja toksičnosti (TCLP) i ne 
smatraju se opasnim otpadom. 

 

Solar Innova je u svojoj tvornici u svojoj tvornici stekao mnoštvo prepoznatljivih neovisnih tijela za normizaciju i 
kontrolu, što dokazuje stalnu sukladnost s visokim standardima sigurnosti i kvalitete u svojim proizvodima. 
Izvanredna kvaliteta, pouzdanost iznad prosjeka i vrhunske performanse razlikuju Innova Solar module. Da bi se to 
i dalje dobro zadržalo, moduli su redovito niz temeljitih testova i ispitivanja ne samo u kvaliteti istraživanja i 
razvoja, ali i samostalnim certifikacijskim institucijama. 
U Solar Innova, učinkovitost proizvodnje i vrhunska kvaliteta pridonose odlučno visokom stupnju međunarodne 
konkurentnosti. 

  

Nedostaci u proizvodnji: 12 godina 
Izvođenje: 
Minimalna nazivna snaga (%/godina) 
90% na 10 godina, 
80% na 25 godina. 
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Izrada visokokvalitetnih PV modula zahtijeva veliku preciznost prilikom odabira svih materijala pojedinačno. Naša 
predanost preciznosti nadilazi proizvodnju sve do isporuke proizvoda našim kupcima. Nudimo sva znanja o našim 
proizvodima distributerima, tehničarima i instalaterima, s kojima imamo blisku suradnju za dugoročni održivi rast. 
Svi naši proizvodi proizvedeni su na vlastitim proizvodnim pogonima i podložni su najvišim standardima kvalitete. U 
vlastitom laboratoriju testirali smo module kako bismo osigurali usklađenost sa svim međunarodnim standardima i 
osigurali stabilnu kvalitetu i performanse naših proizvoda. 

 

Najstrože upravljanje kvalitetom primjenjuje se u čitavom proizvodnom slijedu do vizualne, mikrooptike, 
mehaničke i električne završne inspekcije kontinuirano osiguravajući vrhunsku kvalitetu fotonaponskih ploča. Solar 
Innova vam jamči besprijekornu isporuku modula i izbjegava pad performansi uslijed mehaničkih oštećenja putem 
pravilnog pakiranja modula. Svi moduli izrađuju se na vlastitim proizvodnim pogonima u našem sjedištu i 
isporučuju od tamo do naših podružnica širom svijeta. Solar Innova preuzima cjelokupnu logistiku krajnjem kupcu 
čime se jamči sljedivost modula. Pratimo proizvodni proces i protok svakog modula i osiguravamo visoku kvalitetu 
naših modula. 

  

Sunčane ćelije izravno pretvaraju sunčevu svjetlost u istosmjernu električnu energiju i generator 
su modula. Kvaliteta ćelija izravno utječe na karakteristike solarnog modula stoga je bitan 
sastav silicija. 
Solarne Innova stanice korištene su isključivo visoko učinkovite uz minimalne varijacije u 
procesu optimizacije reprodukcije produkcije odvajanja stanica. Je odlučujući čimbenik za 
kvalitetu stanične konstante za stabilnu dobit. Visoka otporna multiplikatora i čimbenici za 
punjenje koje koriste stanice daju dobar izvor energičnog zračenja posebno nisku. 
Svaka ćelija se provjerava i klasificira električno kalibriranom prije međusobnog povezivanja radi 
optimizacije ponašanja modula. 

 

Prizmatično kaljeno staklo sa sljedećim karakteristikama: 
✔�Microprism struktura površine. 
✔�Visoka transmisivnost. 
✔�Niska refleksija. 
✔�Pogledajte željezo. 

 

Naši PV moduli opremljeni su spojnim kutijama za solarne module DIN V VDE V 0126-5 kao sučelje između solarnih 
ćelija i fotonaponskih sustava. 
Naši su kutije zapečaćene i spremne za elemente sa stupnjem zaštite IP67 koji osigurava izolaciju od vlage, 
vremenske nepogode, prljavštine i ultraljubičastog zračenja. 
Unutra se instaliraju zaobići diode za zaštitu PV modula ako su pod hladovinom. 

 

Naši PV moduli opremljeni su utičnicama i utičnicama MC-T4 100% kompatibilnim s priključcima i utičnicama koje 
se koriste za povezivanje električnih sustava. Jedino MC-T4 priključak ili kompatibilni i posebni solarni kabeli mogu 
se koristiti za produženje kabela spojenih na modul. One moraju ispunjavati električne zahtjeve za projektiranje 
međusobnog povezivanja. 

 

Solar Innova nudi svoje proizvode za maksimalnu učinkovitost fotovoltaika siguran za kvalitetan proizvod Tijekom 
trajanja od 25 godina ili više, fotonaponski moduli podložni su ozbiljnim uvjetima okoline. Dođite tuču, snijeg ili 
vrućinu, trebaju stalno ponuditi vrhunske performanse kako bi postigli maksimalnu dobit. Da bi se to postiglo, 
ključna je upotreba visoko kvalitetnih komponenata. Kod Solar Innova koristimo samo najbolje materijale i 
prvoklasne komponente otporne na vremenske utjecaje od certificiranih dobavljača i voditelja tržišta. Na Solar 
Innova svaka isporučena komponenta provjerava se intenzivno, osiguravajući dug život i visoke prinose. 

 

Svi moduli Solar Innova karakteriziraju pozitivna odstupanja od 0 / + 5 Wp nazivne snage koja jamči visoki prinos 
energije tijekom životnog vijeka i otpornost na povratnu struju, što smanjuje potrebe materijala veze i vrijeme. 
Ovaj standard kvalitete provodi Solar Innova stanična upotreba razreda "A" visoke učinkovitosti. 

 

Idealni uvjeti za fotonaponski sustav su plavo nebo i sunce. Nažalost, za solarne nisu najčešći uvjeti. Oko dvije 
trećine prosječnog godišnjeg zračenja nalazi se u rasponu slabe svjetlosti. Slabo svjetlo opisuje intenzitet zračenja 
koji je znatno manji od 1000 W/m². Naravno, fotonaponski sustav svakako proizvodi električnu energiju, ali 
sadašnji prinos se smanjuje. Solarni Innova moduli imaju vrhunske performanse slabe svjetlosti s iznadprosječnom 
učinkovitošću, što vam generira dodatni vild u tim uvjetima. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Specifikacija i tehničke karakteristike mogu se mijenjati bez prethodne obavijesti. 46/52 

 

 

Svaka solarna ćelija gubi učinak kada je izložena suncu. Solarni Innova moduli su karakterizirani vrlo niskom 
razgradnjom koja osigurava trajno stabilan prinos. Korištenje visoko kvalitetnih sirovina osigurava nisku razgradnju 
nazivne snage naših modula, posebno na početku radnog vijeka. Zbog toga možemo ponuditi 25-godišnje jamstvo 
za linearne performanse. U prvoj godini Solar Innova jamči učinkovitost od najmanje 97% nominalne snage. U 
narednih 24 godine Solar Innova jamči maksimalno smanjenje performansi od 0,7% nominalne snage godišnje. S 
ovom izvedbenom obvezom, Solar Innova jamči kvalitetu i performanse iz vlastite proizvodnje i pruža vam 
sigurnost u ulaganju. 

 

Naši moduli ne zahtijevaju nikakvo ili malo održavanje zbog vlastite konfiguracije: bez pokretnih dijelova i ćelija i 
njihovih unutarnjih spojeva kapsulirani su u nekoliko slojeva zaštitnog materijala. 
Trebali biste napraviti opću inspekciju 1 ili 2 puta godišnje kako biste bili sigurni da su veze između ploča tijesne i 
bez korozije. 
U većini slučajeva, djelovanje kiše eliminira potrebu za čišćenjem modula, ali ako je potrebno, jednostavno 
korištenje vode i blagog deterdženta. 

 

Inovativan i ekološki prihvatljiv korak u proizvodnji omogućio je Solar Innova da ignorira sve olovo normalno 
potrebne za proces zavarivanja, što je znatno smanjilo sadržaj olova u modulu. 
Rezultat je još više poštovanja okoliša s istim performansama i proizvodima pouzdanosti. 
Sve ove značajke pomažu našim modulima da postignu ciljeve zaštite okoliša za stambene korisnike, tvrtke i vlade 
koji žele smanjiti emisiju ugljika i uštedjeti na troškovima energije. 
Kao dio obveze Solar Innove s okolinom, ne samo da moduli još više poštujemo okoliš, već provodimo i informacije 
o najboljim praksama koje integriraju održivost u naše poslovanje. 

 

S posebnim elektro-luminescentnim testom, vrsta X-zraka, Solar Innova osigurava 100% kvalitetu stanica. 
Pregledom svih ćelija i gotovih laminata za bilo kakvu unutarnju štetu uklanjaju se mikro-pukotine, vruće točke, 
pogreške lemljenja i druge nedostatke, koje nisu vidljive golim okom. 

 

U fotonaponskom sustavu, efekt toplog toka odnosi se na pregrijavanje određenog područja solarnog modula što 
može dovesti do požara u ekstremnim slučajevima. Solar Innova izvršava 100% -tni test svih stanica primjenom 
obrnutog struje. Ova posebno razvijena i definirana procedura omogućava nam prepoznavanje potencijalno 
neispravnih stanica s toplim točkama i smanjenje rizika od nastanka incidenata. 

 

Konvencionalni solarni sustavi inherentno imaju razlike u naponu između okvira sustava i solarnih ćelija. Ove 
razlike mogu dovesti do neželjenih propusnih struja koje smanjuju kapacitet stanica i mogu uzrokovati gubitak 
prinosa od 20% ili više. Taj se učinak naziva potencijalno induciranom razgradnjom (PID). Korištenje 
visokokvalitetnih materijala za zatvaranje i najsuvremenije tehnologije postrojenja u Solar Innova osigurava 
dosljednu proizvodnju modula otpornih na PID. 

 

Preveliki tlak snijega je zapravo jedna od najvažnijih kategorija oštećenja fotonaponskih sustava, uz oštećenje 
oluje i oštećenja uslijed krađe, prenapona, tuče ili požara. Problem: Naročito na nagnutim krovovima, sniženje 
snijega na fotonaponskim sustavima nije neravnomjerno raspoređeno. Zapravo, snijeg dijeli dolje do donjeg dijela 
okvira modula, što uzrokuje ekstremne opterećenja modula i montažnih dijelova ovdje. Posljedica: "To uzrokuje 
povećanu pojavu teških oštećenja, osobito na okviru i staklenim površinama modula - a ne samo u planinskim 
područjima, ali iu ravnim područjima". 

 

Svi naši fotonaponski moduli testirani su da zadovoljavaju otpornost na otpornost na klase C i ispunjavaju uvjete za 
instalaciju na krovovima klase A, prema UL Standardu 1703. 

 

Kako bi se uklonili prerani umor i deformacija materijala, naši se proizvodi redovito ispituju kako bi procijenili 
njihovu otpornost na vremenske uvjete u mokrim i hladnim uvjetima te ekstremnim promjenama temperature. 
Solarni Innova pv moduli testirani su na otpornost na različite temperature kako bi testirali izdržljivost i pravilan 
rad u temperaturnim rasponima od -40 do + 85 ° C. 

 

Proizvodnja električne energije pomoću solarnih PV panela ne proizvodi izravno staklenički plinovi. No, emisije su 
povezane s drugim dijelovima životnog ciklusa panela, primjerice izrade i transporta. 
Glavne komponente solarnih PV panela izrađene su od kristalnog silicija. Proizvodnja ovih komponenti je energetski 
intenzivan proces koji predstavlja visok postotak ukupne energije korištene za izradu solarnih panela. Točan 
ugljični otisak bilo koje pojedine solarne ploče ovisi o mnogim čimbenicima, uključujući izvor materijala, udaljenost 
koju moraju prenijeti i izvor energije koji koriste proizvodni pogoni. 
Oznaka ugljika solarne fotonaponske ploče (prosječna razina emisija stakleničkih plinova za koju odgovara tijekom 
svog životnog vijeka) iznosi oko 72 grama ekvivalenta ugljičnog dioksida po kilovat satu proizvedene električne 
energije (gCO2e/kWh). 
U Solar Innova optimizirali smo sve te koncepte kako bismo smanjili emisiju ugljika naših proizvoda. 
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MEĐUNARODNE CERTIFIKATA 
 

 
 
Svi naši PV moduli proizvode se u okruženju ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. 
 

     
 
Svi naši PV moduli projektirani su, proizvedeni i odobreni za upotrebu u okruženju Europske 
unije s CE oznakom. 
 

   
 
Svi naši PV moduli projektirani su i proizvedeni prema IEC/EN 61215 i zadovoljavaju standarde 
kvalifikacije sigurnosti fotonaponskih modula IEC/EN 61730 Klasa A (Klasa II). 
 

    
 
Svi naši PV moduli projektirani su i proizvedeni u skladu s pravilima MCS 010-1.2 i MCS 005-
2.3. 
 

  
 
Svi naši PV moduli projektirani su i proizvedeni u skladu s ANSI/UL 1703. 
 

   
 



 

 

 
 

 
Specifikacija i tehničke karakteristike mogu se mijenjati bez prethodne obavijesti. 48/52 

Za ispunjavanje ovih međunarodnih standarda korišteni su visokokvalitetni materijali i trajnost. 
Štoviše, Solar Innova je uspostavio niz rigoroznih kontrola kvalitete u svakoj fazi procesa 
proizvodnje i konačan pregled proizvodnje svih proizvedenih modula. 
 

- Direktiva 2006/95/EC Europskog parlamenta i Vijeća, od 12. prosinca 2006. godine o 
usklađivanju zakona država članica koji se odnose na električnoj opremi namijenjenoj za 
uporabu unutar određenih naponskih granica. 
 

- BAS EN 1863-1, Staklo u građevinarstvu. Toplinski ojačano natrij kalcijevo-silikatno 
staklo. Dio 1: Definicija i opis. 
 

- BAS EN 1863-2, Staklo u graditeljstvu. Toplinski ojačano natrijkalcijevo silikatno 
staklo. Dio 2: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod. 
 

- BAS EN 12150-1, Staklo u građevinarstvu. Termički ojačano sigurnosno kreč-natron-
silikatno staklo. Dio 1: Definicije i opisivanje. 
 

- BAS EN 12150-2, Staklo u građevinarstvu. Termički ojačano sigurnosno kreč-natron-
silikatno staklo. Dio 2: Vrednovanjeusklađenosti/Standard za proizvod. 
 

- BAS EN ISO 12543-1:2011, Staklo u graditeljstvu-Višeslojno staklo i višeslojno 
sigurnosno staklo-Definicija i opis sastavnih dijelova. 
 

- BAS EN ISO 12543-2, Staklo u graditeljstvu-Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno 
staklo-višeslojno sigurnosno staklo. 
 

- BAS EN ISO 12543-3, Staklo u graditeljstvu-Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno 
staklo-slojevitog stakla. 
 

- BAS EN ISO 12543-4, Staklo u graditeljstvu-Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno 
staklo-metode ispitivanja trajnosti. 
 

- BAS EN ISO 12543-5, Staklo u graditeljstvu-Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno 
staklo dimenzije i rub doradu. 
 

- BAS EN ISO 12543-6, Staklo u graditeljstvu-Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno 
staklo-Izgled. 
 

- BAS EN 12600, Staklo u graditeljstvu. Visak testa. Utjecaj metoda ispitivanja i 
klasifikacija za ravno staklo: test sudara klasifikaciji 1B1, kao rezultat, proizvod i proces 
proizvodnje CE u skladu prema EN 12543, dio 1 do 6. 
 

- BAS EN 14449, Staklo u graditeljstvu, laminirano staklo i višeslojno sigurnosno staklo, 
Ocjena sukladnosti / Norma za proizvod. 
 

- BAS EN 50380, List i pločica sa imenom informacije za fotonaponski moduli specificira 
listovima i označna pločica informacije za ne-koncentriraju fotonaponskih modula. 
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RECIKLIRAN 
 
Solar Innova, nastavljajući s programom kontinuiranog unapređenja i učinkovitosti kvalitete i 
okoliša, uključena je u recikliranje fotonaponskih modula. 
 
Solar Innova i ide jedan korak dalje u svojoj svijesti o pitanjima zaštite okoliša, dajući vaš 
proizvod pečat koji ga čini dvostruko zelenim i pružajući korisnicima održiv rješenje za one 
module koji su došli do kraja korisnog vijeka trajanja. 
 
Cilj je prikupljanje i recikliranje fotonaponskih modula na kraju svog života ugrađenog u zemlje 
EU i EFTA. 
 
Solar Innova pruža čistu, obnovljivu energiju kroz najsnažnije prirodne resurse, sunce, ali želi 
zatvoriti krug i dati, recikliranjem modula, čistiti konačno odredište svojih modula. 
 
Fotonaponski moduli sadrže materijale koji se mogu oporaviti i ponovno koristiti, bilo novi PV 
moduli ili drugi novi proizvodi. Recikliranje industrijskih procesa postoji i za tanak film i silicij 
za module. Materijali poput stakla, aluminija i raznih poluvodičkih materijala su vrijedni kada 
se oporave. 
 
Moduli Solar Innova imaju vijek trajanja od 25 godina, zahtijevaju minimalno održavanje i 
nizak CO2 u atmosferu zajedno kada dođe vrijeme da ih se odbaci, prikupit će se za 
recikliranje. 
 
Recikliranje ne samo da koristi okoliš tako što smanjuje količinu otpada, već i pomaže u 
smanjenju količine energije potrebne za dobavu sirovina, a time i troškova i utjecaja na okoliš 
proizvodnje fotonaponskih modula. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Specifikacija i tehničke karakteristike mogu se mijenjati bez prethodne obavijesti. 50/52 

USLUGE 
 

 
 
Solar Innova sastoji se od tima visoko kvalificiranih i specijaliziranih za obnovljivu energiju 
predanosti provedbi čiste energije kako bi se omogućio održivi razvoj i bolju budućnost za sve, 
a ne zaboravljajući pravi povrat svojih investitora i kupaca. 
 
Glavna prednost koja izvještava o uslugama Solar Innova proizlazi iz njegovog stručnog i 
specijaliziranog menadžmenta koji omogućuje dobivanje viših i sigurnijih rezultata, smanjenje 
rizika, optimizaciju i pojednostavljenje procesa te prije svega izbjegavanje poteškoća i 
zabrinutosti klijentima. Imaju istu prednost, svaka tvrtka ili osoba s malom investicijom, imat 
ćete pristup investicijama u obnovljivu energiju, neiscrpnu i čistu. 
 
Solar Innova, rođen s čvrstom svrhom doprinosa održivoj budućnosti. Ušteda energije je prvi 
način borbe protiv promjena koje se događaju na našem planetu. 
 
Alternativna energija, sada potpuno konsolidirana kao održiv način očuvanja okoliša, jedino je 
rješenje za uklanjanje onečišćenja i CO2. 
 
Svijet treba sustave zasnovane na solarnoj energiji uz poboljšanu kvalitetu i učinkovitost. Ovo 
je konačan odgovor na energiju čišće paradigme, čišće, održivo i ekonomski. 
 
Osim razmišljanja o tome kako proizvoditi čistu energiju, moramo naučiti racionalno korištenje 
energije kao prioritet. 
 
Puno zadovoljstvo klijenata je naša predanost i posvetio se stotinu posto vremena i truda. 
Pratimo svakodnevnu izvedbu i kvalitetu proizvoda i usluga. 
 
Imamo rigoroznu unutarnju kontrolu kvalitete kako bismo klijentu ponudili najbolju uslugu. 
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PRODAVAČI 
 

 
 
Želimo osigurati da vaše sunčevo iskustvo bude potpuno zadovoljavajuće. Zato smo odabrali 
visoko kvalificirane trgovce i instalere širom svijeta. Naši službeni zastupnici i instaleri pružit će 
Vam profesionalni posao za instalaciju i visoku razinu usluge kupcima. 
 
U skladu s našim zalaganjem za poticanje postojećih zahtjeva kvalitete, izradili smo Povelju 
kvalitete za trgovce i instalere, koja definira niz pravila kojima se jamči najbolja kvaliteta 
usluga vlasnicima kuća koji odabiru proizvode tvrtke Solar Innova. Nakon potpisivanja naše 
Povelje o kvaliteti, Službeni distributeri i instaleri dokazuju da dijele istu viziju kvalitete kao i 
mi i preuzmu odgovornost za pružanje svojim klijentima s boljom uslugom. 
 
Naši službeni zastupnici i instalatori otišli su korak dalje, formalizirani potpisom Pisma o 
obvezama Solar Innova. Nakon što instalirate svoje Solar Innova proizvode od strane 
službenog instalatera, možete uživati u prednostima vašeg kućnog fotonaponskog sustava s 
apsolutnim spokojem. 
 
Želimo da se solarna energija prepozna kao glavni izbor za proizvodnju električne energije i 
vjerujemo da je zadovoljstvo svakog našeg kupca najbolji način za postizanje tog cilja. 
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MEĐUNARODNI UREDI 
 

 
 
 
 
EUROPE ASIA 
  
SPAIN CHINA 
  
Paseo de los Molinos, 12-Bajo Room A03, No. 333-2 
 YanXin Road 
03660 – NOVELDA 214174 - WUXI 
Alicante Jiangsu 
  
T: +34 965075767 T: +34 965075767 
F: +34 965075767 F: +34 965075767 
  
info@solarinnova.net info@solarinnova.net 
 
 
 

 


