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英诺瓦太阳能公司 
 

 
 
英诺瓦太阳能是一家从事可再生能源行业的国际公司，公司主营光伏型和热能型太阳能产品，客户使用我们

的产品，不但可以减少环境影响，还可以在设施和能源方面提高效率。 

 
在英诺瓦太阳能，技术一直是重中之重。 

 

我们开发的产品凭借先进的技术，不仅提高了公司竞争力，还有助于环境保护。我公司致力于为客户提供高品

质服务，保证不负客户厚望，让客户百分百满意。 

 
我公司的分销网络正稳步发展，可以在最短时间内提供最高品质的服务。 

 
随着替代能源的发展，我们会在各个领域内崭露头角，为我们的产品及服务提供增值服务，具体如下： 

 
√ 建议 

√ 竞争力 

√ 可持续性 

√ 专业技术 

√ 服务质量 

√ 经国际公认的各大实验证认证 
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括号  
 
光伏安装中最重要的元件之一是确保太阳辐射的最佳利用是支撑结构，负责支撑太阳能模块，为模块提供最合

适的倾斜度，以便在一年中接收最大量的辐射。 
 
太阳能Innova结构设计承受元素。所使用的材料是符合UNE EN ISO 1461标准的最小所需厚度的热浸镀锌

钢（UNE 37-501和UNE 37-508标准）。所用螺钉是镀锌或不锈钢，符合标准MV-106。 
 
镀锌涂层冶金结合到钢基，因此具有优良的粘附性。由几个甚至比钢更坚韧的钢板和锌 - 铁合金的较软的锌层

的外层组成，非常耐冲击和磨损系统。 
 
Solar Innova技术部门设计了完全适合每个客户特定需求的结构类型。 Solar Innova拥有广泛的标准化结

构。 
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支撑架-屋顶-坡耕地-螺杆- SI-ESF-S-CIT 

 
 
描述 
 
√ 安装地点：坡屋顶 
√ 身高：根据订单 
√ 该模块的框架：根据订单. 
√ 最大风载荷：150公里每小时 
√ 最大雪荷载：1.4千牛/平方米 
√ 模块类型：与框架或无框 
√ 模块方向：水平或垂直 
√ 模块尺寸：任何 
√ 材质：根据订单 
√ 保修: 15岁月 
 
荣誉证书 
 
我们的生产设施已经准备按照指引的规定: 

√ ISO 9001:2008, 质量管理体系的认证. 
√ ISO 14001:2004, 环境管理体系认证。 
√ OHSAS 18001:2007, 职业健康安全管理体系认证. 
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支撑架-屋顶-坡耕地- TILE SAVER - SI-ESF-S-CIS 

 
 
描述 
 
√ 安装地点：坡屋顶 
√ 身高：根据订单 
√ 该模块的框架：根据订单 
√ 最大风载荷：150公里每小时 
√ 最大雪荷载：1.4千牛/平方米 
√ 模块类型：与框架或无框 
√ 模块方向：水平或垂直 
√ 模块尺寸：任何 
√ 材质：根据订单 
√ 保修: 15年份 
 
荣誉证书 
 
我们的生产设施已经准备按照指引的规定: 

√ ISO 9001:2008, 质量管理体系的认证. 
√ ISO 14001:2004, 环境管理体系认证。 
√ OHSAS 18001:2007, 职业健康安全管理体系认证。 
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支撑架-屋顶-平-镇流器- SI-ESF-S-CPL 

 
 
描述 
 
√ 安装地点：平屋顶 
√ 身高：根据订单 
√ 该模块的框架：根据订单 
√ 最大风荷载: 130 km/h 
√ 最大积雪负荷: 1 kN/m2 
√ 模块类型：与框架 
√ 模块方向：垂直或水平 
√ 模块尺寸：所有 
√ 材质：铝合金 
√ 保修: 15岁月 
 
荣誉证书 
 
我们的生产设施已经准备按照指引的规定: 

√ ISO 9001:2008, 质量管理体系的认证. 
√ ISO 14001:2004, 环境管理体系认证。 
√ OHSAS 18001:2007, 职业健康安全管理体系认证. 
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支撑架-屋顶-平-防风 - SI-ESF-S-CPP 

 
 
描述 
 
√ 安装地点：平屋顶 
√ 身高：根据订单 
√ 该模块的框架：根据订单 
√ 最大风载荷：130公里每小时 
√ 最大雪荷载：1千牛/平方米 
√ 模块类型：与框架 
√ 模块方向：水平 
√ 模块尺寸：所有 
√ 材质：铝合金 
√ 保修: 15岁月 
 
荣誉证书 
 
我们的生产设施已经准备按照指引的规定: 

√ ISO 9001:2008, 质量管理体系的认证. 
√ ISO 14001:2004, 环境管理体系认证。 
√ OHSAS 18001:2007, 职业健康安全管理体系认证. 
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括号- 括号 - 平- 三角形的 - SI-ESF-S-CPT 
 

 
 
描述 
 
√ 三面平坦，坡度的屋顶系统 
√ 定制的 
√ 最佳角度为每个屋顶 
√ 安装时间减少预装配系统组件 
√ 高灵活性，所有类型的模块 
√ 高品质的材料 
 
 
荣誉证书 
 
我们的生产设施已经准备按照指引的规定: 

√ ISO 9001:2008, 质量管理体系的认证. 
√ ISO 14001:2004, 环境管理体系认证。 
√ OHSAS 18001:2007, 职业健康安全管理体系认证. 
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括号-地面-大堆-立式 - SI-ESF-S-SM1V 
 
单极结构，直接安装后跪在地上，设计容纳一排标板，垂直安装. 
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括号-地面-大堆-立式 - SI-ESF-S-SM1V 
 
质量 
 
√ 优质钢构件所有这些结构是 S-235/275-JR, 根据 EN 10027-1:2006 和 CR 10260. 
 
√ 该结构适应市场（一排板）的板的不同的尺寸，即使与组装结构. 
 
√ 所有结构元件和固定件被热镀锌在450ºC，根据 EN ISO 1461:2010. 
 
√ 元件可以与其他特质来供应和饰面根据客户的要求，并基于所述 EN 10326:2007 (Ex: S250GD + 
Z275). 
 
√ 该元件具有一个耐用的镀锌如权利在EN ISO14713：2011年，这取决于环境的它们所暴露的类型. 
 
√ 在这些结构中的所有元素之间的连接螺栓，而不是焊接的现有前或后处理过程后. 
 
√ 包括所有的硬件和紧固件。硬件是不锈钢的质量A2，公制M8-M10-M12-M16. 
 
√ 安装方便，因为它的元件和连接的简易性. 
 
√ 系统完善适应土地的地形. 
 
√ 不需要地基或任何类型的土建工程. 
 
 
荣誉证书 
 
我们的生产设施已经准备按照指引的规定: 

√ ISO 9001:2008, 质量管理体系的认证. 
√ ISO 14001:2004, 环境管理体系认证。 
√ OHSAS 18001:2007, 职业健康安全管理体系认证. 
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括号 - 地面 - 大堆 - 卧式 - SI-ESF-S-SM2H 
 
极结构，以便安装在通过直接在地上钉之极，设计容纳两排标准板, 水平放置的. 
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括号 - 地面 - 大堆 - 卧式 - SI-ESF-S-SM2H 
 
质量 
 
√ 优质钢构件所有这些结构是 S-235/275-JR, 根据 EN 10027-1:2006 和 CR 10260. 
 
√ 该结构适应市场（两排面板）的板的不同的尺寸，即使与组装结构. 
 
√ 所有结构元件和固定件被热镀锌在450º℃，根据 EN ISO 1461:2010. 
 
√ 元件可以与其他特质来供应和饰面根据客户的要求，并基于所述 EN 10326:2007 (Ex: S250GD + 
Z275). 
 
√ 该元件具有一个耐用的镀锌如权利在EN ISO14713：2011年，这取决于环境的它们所暴露的类型. 
 
√ 在这些结构中的所有元素之间的连接螺栓，而不是焊接的现有前或后处理过程后. 
 
√ 包括所有的硬件和紧固件。硬件是不锈钢的质量A2，公制M8-M10-M12-M16. 
 
√ 安装方便，因为它的元件和连接的简易性. 
 
√ 系统完善适应土地的地形. 
 
√ 不需要地基或任何类型的土建工程. 
 
 
荣誉证书 
 
我们的生产设施已经准备按照指引的规定: 

√ ISO 9001:2008, 质量管理体系的认证. 
√ ISO 14001:2004, 环境管理体系认证。 
√ OHSAS 18001:2007, 职业健康安全管理体系认证. 
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括号 - 地面 – 大堆 - 立式 - SI-ESF-S-SM2V 
 
极结构，在地面上安装通过直接钉在电线杆，设计容纳标准的两排板中，直立. 
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括号 - 地面 – 大堆 - 立式 - SI-ESF-S-SM2V 
 
质量 
 
√ 优质钢构件所有这些结构是 S-235/275-JR, 根据 EN 10027-1:2006 和 CR 10260. 
 
√ 该结构适应市场（两排面板）的板的不同的尺寸，即使与组装结构. 
 
√ 所有结构元件和固定件被热镀锌在450º℃，根据 EN ISO 1461:2010. 
 
√ 元件可以与其他特质来供应和饰面根据客户的要求，并基于所述 EN 10326:2007 (Ex: S250GD + 
Z275). 
 
√ 该元件具有一个耐用的镀锌如权利在EN ISO14713：2011年，这取决于环境的它们所暴露的类型. 
 
√ 在这些结构中的所有元素之间的连接螺栓，而不是焊接的现有前或后处理过程后. 
 
√ 包括所有的硬件和紧固件。硬件是不锈钢的质量A2，公制M8-M10-M12-M16. 
 
√ 安装方便，因为它的元件和连接的简易性. 
 
√ 系统完善适应土地的地形. 
 
√ 不需要地基或任何类型的土建工程. 
 
 
荣誉证书 
 
我们的生产设施已经准备按照指引的规定: 

√ ISO 9001:2008, 质量管理体系的认证. 
√ ISO 14001:2004, 环境管理体系认证。 
√ OHSAS 18001:2007, 职业健康安全管理体系认证. 
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括号 - 地面 - 大堆 - 卧式 - SI-ESF-S-SM3H 
 
极结构，通过直接在地面上安装钉杆，设计容纳三排标准板的，横向放置. 
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括号 - 地面 - 大堆 - 卧式 - SI-ESF-S-SM3H 
 
质量 
 
√ 优质钢构件所有这些结构是 S-235/275-JR, 根据 EN 10027-1:2006 和 CR 10260. 
 
√ 该结构适应市场（三排面板）的板的不同的尺寸，即使与组装结构. 
 
√ 所有结构元件和固定件被热镀锌在450ºC，根据 EN ISO 1461:2010. 
 
√ 元件可以与其他特质来供应和饰面根据客户的要求，并基于所述 EN 10326:2007 (Ex: S250GD + 
Z275). 
 
√ 该元件具有一个耐用的镀锌如权利在EN ISO14713：2011年，这取决于环境的它们所暴露的类型. 
 
√ 在这些结构中的所有元素之间的连接螺栓，而不是焊接的现有前或后处理过程后. 
 
√ 包括所有的硬件和紧固件。硬件是不锈钢的质量A2，公制M8-M10-M12-M16. 
 
√ 安装方便，因为它的元件和连接的简易性. 
 
√ 系统完善适应土地的地形. 
 
√ 不需要地基或任何类型的土建工程. 
 
 
荣誉证书 
 
我们的生产设施已经准备按照指引的规定: 

√ ISO 9001:2008, 质量管理体系的认证. 
√ ISO 14001:2004, 环境管理体系认证。 
√ OHSAS 18001:2007, 职业健康安全管理体系认证. 
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括号 - 地面 - 两堆 - 立式 - SI-ESF-S-SB2V 
 
通过直接的两极结构在地面上安装钉在电线杆，设计容纳两排的标准板材的，直立放置. 
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括号 - 地面 - 两堆 - 立式 - SI-ESF-S-SB2V 
 
质量 
 
√ 优质钢构件所有这些结构是 S-235/275-JR, 根据 EN 10027-1:2006 和 CR 10260. 
 
√ 该结构适应市场（两排面板）的板的不同的尺寸，即使与组装结构. 
 
√ 所有结构元件和固定件被热镀锌在450º℃，根据 EN ISO 1461:2010. 
 
√ 元件可以与其他特质来供应和饰面根据客户的要求，并基于所述 EN 10326:2007 (Ex: S250GD + 
Z275). 
 
√ 该元件具有一个耐用的镀锌如权利在EN ISO14713：2011年，这取决于环境的它们所暴露的类型. 
 
√ 在这些结构中的所有元素之间的连接螺栓，而不是焊接的现有前或后处理过程后. 
 
√ 包括所有的硬件和紧固件。硬件是不锈钢的质量A2，公制M8-M10-M12-M16. 
 
√ 安装方便，因为它的元件和连接的简易性. 
 
√ 系统完善适应土地的地形. 
 
√ 不需要地基或任何类型的土建工程. 
 
 
荣誉证书 
 
我们的生产设施已经准备按照指引的规定: 

√ ISO 9001:2008, 质量管理体系的认证. 
√ ISO 14001:2004, 环境管理体系认证。 

√ OHSAS 18001:2007, 职业健康安全管理体系认证. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
規格和技術數據可能受到恕不另行通知可能修改 19/32 

括号 - 地面- 两堆- 卧式- SI-ESF-S-SB3H 
 
通过直接的两极结构在地面上安装钉在电线杆，设计容纳三排标准板的，横向放置. 
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括号 - 地面- 两堆- 卧式- SI-ESF-S-SB3H 
 
质量 
 
√ 优质钢构件所有这些结构是 S-235/275-JR, 根据 EN 10027-1:2006 和 CR 10260. 
 
√ 该结构适应市场（三排面板）的板的不同的尺寸，即使与组装结构. 
 
√ 所有结构元件和固定件被热镀锌在450º℃，根据 EN ISO 1461:2010. 
 
√ 元件可以与其他特质来供应和饰面根据客户的要求，并基于所述 EN 10326:2007 (Ex: S250GD + 
Z275). 
 
√ 该元件具有一个耐用的镀锌如权利在EN ISO14713：2011年，这取决于环境的它们所暴露的类型. 
 
√ 在这些结构中的所有元素之间的连接螺栓，而不是焊接的现有前或后处理过程后. 
 
√ 包括所有的硬件和紧固件。硬件是不锈钢的质量A2，公制M8-M10-M12-M16. 
 
√ 安装方便，因为它的元件和连接的简易性. 
 
√ 系统完善适应土地的地形. 
 
√ 不需要地基或任何类型的土建工程. 
 
 
荣誉证书 
 
我们的生产设施已经准备按照指引的规定: 

√ ISO 9001:2008, 质量管理体系的认证. 
√ ISO 14001:2004, 环境管理体系认证。 
√ OHSAS 18001:2007, 职业健康安全管理体系认证. 
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括号 - 地面 - 两堆 - 立式 - SI-ESF-S-SB3V 
 
通过直接的两极结构在地面上安装钉在电线杆，设计容纳三排标准板的，直立放置. 
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括号 - 地面 - 两堆 - 立式 - SI-ESF-S-SB3V 
 
质量 
 
√ 优质钢构件所有这些结构是 S-235/275-JR, 根据 EN 10027-1:2006 和 CR 10260. 
 
√ 该结构适应市场（三排面板）的板的不同的尺寸，即使与组装结构. 
 
√ 所有结构元件和固定件被热镀锌在450º℃，根据 EN ISO 1461:2010. 
 
√ 元件可以与其他特质来供应和饰面根据客户的要求，并基于所述 EN 10326:2007 (Ex: S250GD + 
Z275). 
 
√ 该元件具有一个耐用的镀锌如权利在EN ISO14713：2011年，这取决于环境的它们所暴露的类型. 
 
√ 在这些结构中的所有元素之间的连接螺栓，而不是焊接的现有前或后处理过程后. 
 
√ 包括所有的硬件和紧固件。硬件是不锈钢的质量A2，公制M8-M10-M12-M16. 
 
√ 安装方便，因为它的元件和连接的简易性. 
 
√ 系统完善适应土地的地形. 
 
√ 不需要地基或任何类型的土建工程. 
 
 
荣誉证书 
 
我们的生产设施已经准备按照指引的规定: 

√ ISO 9001:2008, 质量管理体系的认证. 
√ ISO 14001:2004, 环境管理体系认证。 

√ OHSAS 18001:2007, 职业健康安全管理体系认证. 
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括号 - 地面 - 两堆 - 立式 - SI-ESF-S-SB4H 
 
通过直接的两极结构在地面上安装钉杆的设计，以容纳四排标准板， 横向放置. 
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括号 - 地面 - 两堆 - 立式 - SI-ESF-S-SB4H 
 
质量 
 
√ 优质钢构件所有这些结构是 S-235/275-JR, 根据 EN 10027-1:2006 和 CR 10260. 
 
√ 该结构适应市场（四排面板）的板的不同的尺寸，即使与组装结构. 
 
√ 所有结构元件和固定件被热镀锌在450º℃，根据 EN ISO 1461:2010. 
 
√ 元件可以与其他特质来供应和饰面根据客户的要求，并基于所述 EN 10326:2007 (Ex: S250GD + 
Z275). 
 
√ 该元件具有一个耐用的镀锌如权利在EN ISO14713：2011年，这取决于环境的它们所暴露的类型. 
 
√ 在这些结构中的所有元素之间的连接螺栓，而不是焊接的现有前或后处理过程后. 
 
√ 包括所有的硬件和紧固件。硬件是不锈钢的质量A2，公制M8-M10-M12-M16. 
 
√ 安装方便，因为它的元件和连接的简易性. 
 
√ 系统完善适应土地的地形. 
 
√ 不需要地基或任何类型的土建工程. 
 
 
荣誉证书 
 
我们的生产设施已经准备按照指引的规定: 

√ ISO 9001:2008, 质量管理体系的认证. 
√ ISO 14001:2004, 环境管理体系认证。 
√ OHSAS 18001:2007, 职业健康安全管理体系认证. 
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括号 - 地面 - 盘 - SI-ESF-S-SP2V 
 
结构设计，以适应两排标准板，水平或垂直放置. 
 

  
  

  
 
描述 
√ 安装地点：开放区域 
√ 模块框架：根据订单 
√ 身高：根据订单 
√ 最大风载荷：150公里每小时 
√ 最大雪荷载：1.2千牛/平方米 
√ 模块类型：与框架 

√ 模块方向：水平或垂直 
√ 模块尺寸：任何 
√ 材质：根据订单 
√ 颜色：天然 
√ 保证: 15 岁月 
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括号-华盖 - SI-ESF-S-CARPOT 

 
描述 
 
√ 安装地点：开放区域 
√ 模块框架：根据订单 
√ 身高：根据订单 
√ 风荷载: 150 km/h 
√ 雪荷载: 1.8 kN/m2 
√ 模块类型：与框架 
√ 模块方向：水平或垂直 
√ 模块尺寸：所有 
√ 材质：根据订单 
√ 颜色：天然 
√ 保修: 15 岁月 
 
荣誉证书 
 
我们的生产设施已经准备按照指引的规定: 

√ ISO 9001:2008, 质量管理体系的认证. 
√ ISO 14001:2004, 环境管理体系认证。 
√ OHSAS 18001:2007, 职业健康安全管理体系认证. 
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括号- 柱 - SI-ESF-S-POLE 

 
描述 
 
√ 安装地点：开放区域 
√ 该模块的框架：根据订单 
√ 身高：根据订单 
√ 风荷载：可达 150 km/h 
√ 雪荷载: 1.8 kN/m2 
√ 模块类型：与框架或无框 
√ 模块方向：垂直或水平 
√ 模块尺寸：所有 
√ 材质：根据订单 
√ 颜色：天然 
 
 
荣誉证书 
 
我们的生产设施已经准备按照指引的规定: 

√ ISO 9001:2008, 质量管理体系的认证. 
√ ISO 14001:2004, 环境管理体系认证。 
√ OHSAS 18001:2007, 职业健康安全管理体系认证. 
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括号–温室 – SI-ESF-S-GREEN 
 

Los invernaderos fotovoltaicos son recintos en los que 
se mantienen constantes la temperatura, la humedad y 
otros factores ambientales para favorecer cultivos 
agrícolas. Se encuentran siempre ubicados en espacios 
abiertos donde reciben grandes cantidades de radiación 
solar directa. 
 
Los invernaderos que se utilizan normalmente en la 
agricultura, tienen una sección de arco y se localizan 
longitudinalmente de norte-sur para reducir la 
radiación excesiva durante la mitad del día. El 
resultado global en un sistema de cultivo se caracteriza 
por un perfil de temperatura óptimo con el que se 

evitan picos que pueden resultar dañinos. 
 
Los invernaderos fotovoltaicos de Solar Innova están calculados y construidos para resistir teniendo en cuenta, 
además del peso del propio techo con módulos fotovoltaicos, otras cargas como lluvia, viento y nieve. 
 
La estructura metálica en los invernaderos fotovoltaicos Solar Innova se obtiene por la repetición de un módulo 
de base cuyas dimensiones en planta y alzado se han diseñado específicamente para que la instalación del 
sistema fotovoltaico está completamente integrada en el conjunto. Su estructura metálica es perfecta para la 
integración de paneles solares y desde un punto de vista estético no tienen impacto alguno en el medio 
ambiente circundante. 
 
Las razones para la instalación de un invernadero solar son: 

√ valor estético 
√ integración total 
√ mejora en la producción de los cultivos 
√ venta de energía limpia 
√ reducción de las emisiones de CO2 entre otras. 
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括号–温室 – SI-ESF-S-GREEN 
 
质量 
 
√ 该结构适合于在面板的市场上的不同尺寸. 
 
√ 钢在这些结构中的所有元素的质量是 S-235/275/355JR, 根据 EN 10027-1:2006 和 CR 10260. 
 
√ 元件可以与其他特质来供应和饰面根据客户的要求，并基于所述 UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250SD + 
Z275). 
 
√ 所有结构元件和固定装置是热浸根据镀锌 UNE-EN ISO 1461:2010. 
 
√ 该元件具有持久的镀锌确立的 UNE-EN ISO 14713:2011, 取决于环境的类型，与它们所暴露的. 
 
√ 在这些结构中的所有元素之间的连接螺栓，而不是现有的前或后处理过程后焊接. 
 
√ 包括所有的硬件和紧固件。硬件是不锈钢的质量A2，公制 M8-M10-M12-M16. 
 
√ 缓解和装配的速度，由于简单的部件和关节，因为它不要求焊接现场. 
 
√ 该机箱可以灵活（塑料膜）或硬质（PVC，聚碳酸酯等）. 
 
√ 所有型号都可以结合在甲板上通风系统. 
 
 
荣誉证书 
 
我们的生产设施已经准备按照指引的规定: 

√ ISO 9001:2008, 质量管理体系的认证. 
√ ISO 14001:2004, 环境管理体系认证。 
√ OHSAS 18001:2007, 职业健康安全管理体系认证. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

服务 
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Solar Innova由一个高素质的专业可再生能源团队组成，致力于实施清洁能源，以实现可持续增长和所有

人更美好的未来，不会忘记其投资者和客户的公平回报。 
 
Solar Innova服务的主要优势来自其专业化和专业化的管理，可以获得更高，更安全的回报，降低风险，

优化和简化流程，最重要的是，避免对客户的麻烦和关注。有同样的优势，任何公司或人有小投资，你将有机

会获得可再生能源投资，取之不尽，清洁。 
 
Solar Innova，出生的坚定目的为更加可持续的未来做出贡献。节能是打击我们星球上发生的变化的第一

种方式。 
 
替代能源现在被完全巩固为一种可行的保护环境的方式，是消除污染和二氧化碳的唯一解决方案。 
 
世界需要基于太阳能发电的系统，提高质量和效率。这是对清洁能源，可持续和经济的范式转变的最终答案。 
 
除了思考如何生产清洁能源，我们必须学会合理利用能源作为优先事项。 
 
全面的客户满意是我们的承诺，他花了百分之百的时间和精力。我们监控产品和服务的日常性能和质量。 
 
我们有严格的内部质量控制，为客户提供最好的服务。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

经销商 
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我们希望确保您的太阳能体验完全令人满意。这就是为什么我们选择了世界各地的高技能经销商和安装商。我

们的官方经销商和安装商将为您提供专业的安装工作和高水平的客户服务。 
 
根据我们对推进现有质量要求的承诺，我们为经销商和安装人员制定了质量宪章，定义了一系列规则，旨在确

保为选择Solar Innova产品的业主提供最优质的服务。签署了我们的质量宪章，官方经销商和安装商证明与

我们共享同样的质量愿景，并负责为他们的客户提供更好的服务。 
 
我们的官方经销商和安装商已经进一步，通过签署Solar Innova承诺书正式化。让您的Solar Innova产品由

官方安装程序安装，您可以享受您的家庭光伏系统的好处，绝对安心。 
 
我们希望太阳能被认为是发电的主要选择，我们相信，我们每个客户的满意是实现这一目标的最好方式。 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

国际办公室 
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EUROPE 
 
SPAIN 
 
Paseo de los Molinos, 12-Bajo 
 
 
03660 – NOVELDA 
Alicante 
 
T: +34 965075767 
F: +34 965075767 
 
info@solarinnova.net 
 
 
 

 


