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SELSKAB 
 

 
 

Solar Innova er en global koncern, der opererer i området for vedvarende energi inden 
for solcelle Energy. 
 

Teknologi spiller en central rolle for Solar Innova. 
 

Vi udvikler produkter med avancerede teknologier til at blive mere konkurrencedygtig og 
miljøvenlig og giver vores kunder mulighed for at forbedre energieffektiviteten i deres 
faciliteter, mens mindske virkningerne teknologier miljøet. 
 

Vi er forpligtet til at give vore kunder med produkter og tjenester af høj kvalitet til at 
opfylde dine forventninger og sikre deres fulde tilfredshed i udførelsen af deres projekter. 
 

Vi har et distributionsnet i konstant vækst, til at levere den højeste kvalitet pleje og 
hastighed. 
 

Vi ønsker at være til stede i alle områder, hvor udviklingen af alternative energiformer 
findes, der tilbyder merværdi til vores produkter og tjenester såsom: 
 

√ Consulting 
√ Konkurrenceevne 
√ Bæredygtighed 
√ Professionalisme 
√ Kvalitet Tjenester 
√ Certificeret af internationalt anerkendte laboratorier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel. 3/31 

MONTERING RACKS 
 
Et af de vigtigste elementer i en solcelle installation, for at sikre optimal udnyttelse af solens 
stråler er støttestrukturen, der har ansvaret for at støtte de solcellemoduler, der giver den 
mest hensigtsmæssige hældning for moduler modtager det højeste beløb af stråling over af 
året. 
 
Solar Innova strukturer er designet til at modstå elementerne. De anvendte materialer er 
varmgalvaniseret stål (UNE UNE 37-501 og 37-508 standarder), der opfylder det krævede 
minimum tykkelse i henhold til UNE EN ISO 1461. De skruer, der anvendes er galvaniseret 
eller rustfrit stål og opfylder standarden MV-106. 
 
Galvaniserede belægninger er metallurgisk bundet til stål, så har fremragende vedhæftning. At 
bestå af flere endnu hårdere end stål, og et ydre lag af blødere zink lag af zink-jern-legeringer, 
er meget modstandsdygtige over for slag og slid system. 
 
Solar Innova tekniske afdeling designer form for struktur, der helt passer til de særlige behov i 
hver klient. Solar Innova har en bred vifte af standardiserede strukturer 
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SKRANENDE – SKRUE – SI-ESF-S-CIT 
 

 
 
BESKRIVELSE 
 
√ Opstillingsstedet: skrånende tag 
√ Højde: afhængig af ordren 
√ Ramme af modulet: afhængigt af ordre 
√ Maksimal vindbelastning: 150 km/h 
√ Maksimal snelast: 1.4 kN/m2 
√ Type modul: med ramme eller rammeløse 
√ Modul Orientering: vandret eller lodret 
√ Modul størrelse: alle 
√ Materiale: afhængig af ordren 
√ Garantier: 15 år 
 
CERTIFICATER 
 
Vores produktionsfaciliteter er blevet udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i 
retningslinjerne: 

√ ISO 9001:2008, om kvalitetsstyringssystemer og erhvervslivet. 
√ ISO 14001:2004, om miljøledelsessystemer. 
√ OHSAS 18001:2007, om Management Systems sundhed og sikkerhed. 
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SKRANENDE – TILE SABER – SI-ESF-S-CIS 
 

 
 
BESKRIVELSE 
 
√ Opstillingsstedet: skrånende tag 
√ Højde: afhængig af ordren 
√ Ramme af modulet: afhængigt af ordre 
√ Maksimal vindbelastning: 150 km/h 
√ Maksimal snelast: 1.4 kN/m2 
√ Type modul: med ramme eller rammeløse 
√ Modul Orientering: vandret eller lodret 
√ Modul størrelse: alle 
√ Materiale: afhængig af ordren 
√ Garantier: 15 år 
 
CERTIFICATER 
 
Vores produktionsfaciliteter er blevet udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i 
retningslinjerne: 

√ ISO 9001:2008, om kvalitetsstyringssystemer og erhvervslivet. 
√ ISO 14001:2004, om miljøledelsessystemer. 
√ OHSAS 18001:2007, om Management Systems sundhed og sikkerhed. 
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FLAD – BALLASTEN – SI-ESF-S-CPL 
 

 
 
BESKRIVELSE 
 
√ Opstillingsstedet: fladt tag 
√ Højde: afhængig af ordren 
√ Ramme af modulet: afhængigt af ordre 
√ Maksimal vindbelastning: 130 km/h 
√ Maksimal snelast: 1 kN/m2 
√ Type modul: med ramme eller rammeløse 
√ Modul Orientering: vandret eller lodret 
√ Modul størrelse: alle 
√ Materiale: afhængig af ordren 
√ Garantier: 15 år 
 
CERTIFICATER 
 
Vores produktionsfaciliteter er blevet udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i 
retningslinjerne: 

√ ISO 9001:2008, om kvalitetsstyringssystemer og erhvervslivet. 
√ ISO 14001:2004, om miljøledelsessystemer. 
√ OHSAS 18001:2007, om Management Systems sundhed og sikkerhed. 
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FLAD – VINDAE – SI-ESF-S-CPP 

 
BESKRIVELSE 
 
√ Opstillingsstedet: fladt tag 
√ Højde: afhængig af ordren 
√ Ramme af modulet: afhængigt af ordre 
√ Maksimal vindbelastning: 130 km/h 
√ Maksimal snelast: 1 kN/m2 
√ Type modul: med ramme eller rammeløse 
√ Modul Orientering: vandret eller lodret 
√ Modul størrelse: alle 
√ Materiale: afhængig af ordren 
√ Garantier: 15 år 
 
CERTIFICATER 
 
Vores produktionsfaciliteter er blevet udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i 
retningslinjerne: 

√ ISO 9001:2008, om kvalitetsstyringssystemer og erhvervslivet. 
√ ISO 14001:2004, om miljøledelsessystemer. 
√ OHSAS 18001:2007, om Management Systems sundhed og sikkerhed. 
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 FLAD – TEKANTET – SI-ESF-S-CPT 
 

 
 
BESKRIVELSE 
 
√ Opstillingsstedet: Tre sider til flade og skrå tage 
√ Højde: afhængig af ordren 
√ Ramme af modulet: afhængigt af ordre 
√ Maksimal vindbelastning: 130 km/h 
√ Maksimal snelast: 1 kN/m2 
√ Type modul: med ramme eller rammeløse 
√ Modul Orientering: vandret eller lodret 
√ Modul størrelse: alle 
√ Materiale: afhængig af ordren 
√ Garantier: 15 år 
 
CERTIFICATER 
 
Vores produktionsfaciliteter er blevet udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i 
retningslinjerne: 

√ ISO 9001:2008, om kvalitetsstyringssystemer og erhvervslivet. 
√ ISO 14001:2004, om miljøledelsessystemer. 
√ OHSAS 18001:2007, om Management Systems sundhed og sikkerhed. 

 



 

 

 
 

 
De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel. 9/31 

EN BUNKE - LODRET - SI-ESF-S-SM1V 
 
Ene pol struktur til montering på jorden gennem direkte naglet af stangen, der er designet til 
at rumme en rækker af standard paneler, rækken vertikal. 
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EN BUNKE - LODRET - SI-ESF-S-SM1V 
 
KVALITET 
 
√ Kvaliteten af stål i alle elementer af disse strukturer er S-235/275 JR, I henhold til EN 
10027-1: 2006 og CR 10260. 
 
√ Strukturerne er tilpasset de forskellige dimensioner af paneler på markedet (en rækker af 
paneler), selv med den samlede struktur. 
 
√ Alle strukturelle elementer og befæstelser er varmgalvaniseret ved 450º C, i henhold til EN 
ISO 1461: 2010. 
 
√ Elementer kan leveres med andre kvaliteter og færdig afhængigt af kundens behov og 
baseret på EN 10326: 2007 (Ex: S250GD + Z275). 
 
√ Elementerne har en holdbar galvaniseret som angivet i EN ISO 14713: 2011, afhængigt af 
den type miljø, som de er udsat for. 
 
√ I disse strukturer forbindelsen mellem alle elementer er boltet, ikke svejset eksisterende før 
eller efter afsluttende proces. 
 
√ Herunder alle hardware og fastgørelseselementer. Hardwaren er rustfrit stål kvalitet A2, 
metrisk M8-M10-M12-M16. 
 
√ Nem installation på grund af af enkelheden i dens elementer og forbindelser. 
 
√ Systemer perfekt tilpasningsevne til topografien af jorden. 
 
√ Behøver ikke fond eller nogen form for anlægsarbejder. 
 
 
CERTIFICATER 
 
Vores produktionsfaciliteter er blevet udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i 
retningslinjerne: 

√ ISO 9001:2008, om kvalitetsstyringssystemer og erhvervslivet. 
√ ISO 14001:2004, om miljøledelsessystemer. 
√ OHSAS 18001:2007, om Management Systems sundhed og sikkerhed. 
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EN BUNKE – VANDRET – SI-ESF-S-SM2H 
 
Ene pol struktur til montering på jorden gennem direkte naglet af stangen, der er designet til 
at rumme to rækker af standard paneler, placeres vandret. 
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EN BUNKE – VANDRET – SI-ESF-S-SM2H 
 
KVALITET 
 
√ Kvaliteten af stål i alle elementer af disse strukturer er S-235/275 JR, I henhold til EN 
10027-1: 2006 og CR 10260. 
 
√ Strukturerne er tilpasset de forskellige dimensioner af paneler på markedet (to rækker af 
paneler), selv med den samlede struktur. 
 
√ Alle strukturelle elementer og befæstelser er varmgalvaniseret ved 450º C, i henhold til EN 
ISO 1461: 2010. 
 
√ Elementer kan leveres med andre kvaliteter og færdig afhængigt af kundens behov og 
baseret på EN 10326: 2007 (Ex: S250GD + Z275). 
 
√ Elementerne har en holdbar galvaniseret som angivet i EN ISO 14713: 2011, afhængigt af 
den type miljø, som de er udsat for. 
 
√ I disse strukturer forbindelsen mellem alle elementer er boltet, ikke svejset eksisterende før 
eller efter afsluttende proces. 
 
√ Herunder alle hardware og fastgørelseselementer. Hardwaren er rustfrit stål kvalitet A2, 
metrisk M8-M10-M12-M16. 
 
√ Nem installation på grund af af enkelheden i dens elementer og forbindelser. 
 
√ Systemer perfekt tilpasningsevne til topografien af jorden. 
 
√ Behøver ikke fond eller nogen form for anlægsarbejder. 
 
 
CERTIFICATER 
 
Vores produktionsfaciliteter er blevet udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i 
retningslinjerne: 

√ ISO 9001:2008, om kvalitetsstyringssystemer og erhvervslivet. 
√ ISO 14001:2004, om miljøledelsessystemer. 

√ OHSAS 18001:2007, om Management Systems sundhed og sikkerhed. 
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EN BUNKE – LODRET - SI-ESF-S-SM2V 
 
Ene pol struktur til montering på jorden gennem direkte naglet af stangen, der er designet til 
at rumme to rækker af standard paneler, monteres lodret. 
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EN BUNKE – LODRET - SI-ESF-S-SM2V 
 
KVALITET 
 
√ Kvaliteten af stål i alle elementer af disse strukturer er S-235/275 JR, I henhold til EN 
10027-1: 2006 og CR 10260. 
 
√ Strukturerne er tilpasset de forskellige dimensioner af paneler på markedet (to rækker af 
paneler), selv med den samlede struktur. 
 
√ Alle strukturelle elementer og befæstelser er varmgalvaniseret ved 450º C, i henhold til EN 
ISO 1461: 2010. 
 
√ Elementer kan leveres med andre kvaliteter og færdig afhængigt af kundens behov og 
baseret på EN 10326: 2007 (Ex: S250GD + Z275). 
 
√ Elementerne har en holdbar galvaniseret som angivet i EN ISO 14713: 2011, afhængigt af 
den type miljø, som de er udsat for. 
 
√ I disse strukturer forbindelsen mellem alle elementer er boltet, ikke svejset eksisterende før 
eller efter afsluttende proces. 
 
√ Herunder alle hardware og fastgørelseselementer. Hardwaren er rustfrit stål kvalitet A2, 
metrisk M8-M10-M12-M16. 
 
√ Nem installation på grund af af enkelheden i dens elementer og forbindelser. 
 
√ Systemer perfekt tilpasningsevne til topografien af jorden. 
 
√ Behøver ikke fond eller nogen form for anlægsarbejder. 
 
 
CERTIFICATER 
 
Vores produktionsfaciliteter er blevet udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i 
retningslinjerne: 

√ ISO 9001:2008, om kvalitetsstyringssystemer og erhvervslivet. 
√ ISO 14001:2004, om miljøledelsessystemer. 

√ OHSAS 18001:2007, om Management Systems sundhed og sikkerhed. 
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EN BUNKE – VANDRET - SI-ESF-S-SM3H 
 
Ene pol struktur til montering på jorden gennem direkte naglet af stangen, der er designet til 
at rumme tre rækker af standard paneler, placeres vandret. 
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EN BUNKE – VANDRET - SI-ESF-S-SM3H 
 
KVALITET 
 
√ Kvaliteten af stål i alle elementer af disse strukturer er S-235/275 JR, I henhold til EN 
10027-1: 2006 og CR 10260. 
 
√ Strukturerne er tilpasset de forskellige dimensioner af paneler på markedet (tre rækker af 
paneler), selv med den samlede struktur. 
 
√ Alle strukturelle elementer og befæstelser er varmgalvaniseret ved 450º C, i henhold til EN 
ISO 1461: 2010. 
 
√ Elementer kan leveres med andre kvaliteter og færdig afhængigt af kundens behov og 
baseret på EN 10326: 2007 (Ex: S250GD + Z275). 
 
√ Elementerne har en holdbar galvaniseret som angivet i EN ISO 14713: 2011, afhængigt af 
den type miljø, som de er udsat for. 
 
√ I disse strukturer forbindelsen mellem alle elementer er boltet, ikke svejset eksisterende før 
eller efter afsluttende proces. 
 
√ Herunder alle hardware og fastgørelseselementer. Hardwaren er rustfrit stål kvalitet A2, 
metrisk M8-M10-M12-M16. 
 
√ Nem installation på grund af af enkelheden i dens elementer og forbindelser. 
 
√ Systemer perfekt tilpasningsevne til topografien af jorden. 
 
√ Behøver ikke fond eller nogen form for anlægsarbejder. 
 
 
CERTIFICATER 
 
Vores produktionsfaciliteter er blevet udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i 
retningslinjerne: 

√ ISO 9001:2008, om kvalitetsstyringssystemer og erhvervslivet. 
√ ISO 14001:2004, om miljøledelsessystemer. 
√ OHSAS 18001:2007, om Management Systems sundhed og sikkerhed. 
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TO BUNKER - LODRET - SI-ESF-S-SB2V 
 
To poler struktur til montering på jorden ved direkte naglet af polerne, der er designet til at 
rumme to rækker af standard paneler, placeret lodret. 
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TO BUNKER - LODRET - SI-ESF-S-SB2V 
 
KVALITET 
 
√ Kvaliteten af stål i alle elementer af disse strukturer er S-235/275 JR, I henhold til EN 
10027-1: 2006 og CR 10260. 
 
√ Strukturerne er tilpasset de forskellige dimensioner af paneler på markedet (To rækker af 
paneler), selv med den samlede struktur. 
 
√ Alle strukturelle elementer og befæstelser er varmgalvaniseret ved 450º C, i henhold til EN 
ISO 1461: 2010. 
 
√ Elementer kan leveres med andre kvaliteter og færdig afhængigt af kundens behov og 
baseret på EN 10326: 2007 (Ex: S250GD + Z275). 
 
√ Elementerne har en holdbar galvaniseret som angivet i EN ISO 14713: 2011, afhængigt af 
den type miljø, som de er udsat for. 
 
√ I disse strukturer forbindelsen mellem alle elementer er boltet, ikke svejset eksisterende før 
eller efter afsluttende proces. 
 
√ Herunder alle hardware og fastgørelseselementer. Hardwaren er rustfrit stål kvalitet A2, 
metrisk M8-M10-M12-M16. 
 
√ Nem installation på grund af af enkelheden i dens elementer og forbindelser. 
 
√ Systemer perfekt tilpasningsevne til topografien af jorden. 
 
√ Behøver ikke fond eller nogen form for anlægsarbejder. 
 
 
CERTIFICATER 
 
Vores produktionsfaciliteter er blevet udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i 
retningslinjerne: 

√ ISO 9001:2008, om kvalitetsstyringssystemer og erhvervslivet. 
√ ISO 14001:2004, om miljøledelsessystemer. 
√ OHSAS 18001:2007, om Management Systems sundhed og sikkerhed. 
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TO BUNKER - HORISONTALT - SI-ESF-S-SB3H 
 
To poler struktur til montering på jorden ved direkte naglet af stangen, der er designet til at 
rumme tre rækker af standard paneler, horisontalt placeret. 
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TO BUNKER - HORISONTALT - SI-ESF-S-SB3H 
 
KVALITET 
 
√ Kvaliteten af stål i alle elementer af disse strukturer er S-235/275 JR, I henhold til EN 
10027-1: 2006 og CR 10260. 
 
√ Strukturerne er tilpasset de forskellige dimensioner af paneler på markedet (Tre rækker af 
paneler), selv med den samlede struktur. 
 
√ Alle strukturelle elementer og befæstelser er varmgalvaniseret ved 450º C, i henhold til EN 
ISO 1461: 2010. 
 
√ Elementer kan leveres med andre kvaliteter og færdig afhængigt af kundens behov og 
baseret på EN 10326: 2007 (Ex: S250GD + Z275). 
 
√ Elementerne har en holdbar galvaniseret som angivet i EN ISO 14713: 2011, afhængigt af 
den type miljø, som de er udsat for. 
 
√ I disse strukturer forbindelsen mellem alle elementer er boltet, ikke svejset eksisterende før 
eller efter afsluttende proces. 
 
√ Herunder alle hardware og fastgørelseselementer. Hardwaren er rustfrit stål kvalitet A2, 
metrisk M8-M10-M12-M16. 
 
√ Nem installation på grund af af enkelheden i dens elementer og forbindelser. 
 
√ Systemer perfekt tilpasningsevne til topografien af jorden. 
 
√ Behøver ikke fond eller nogen form for anlægsarbejder. 
 
 
CERTIFICATER 
 
Vores produktionsfaciliteter er blevet udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i 
retningslinjerne: 

√ ISO 9001:2008, om kvalitetsstyringssystemer og erhvervslivet. 
√ ISO 14001:2004, om miljøledelsessystemer. 
√ OHSAS 18001:2007, om Management Systems sundhed og sikkerhed. 
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TO BUNKER - LODRET - SI-ESF-S-SB3V 
 
To poler struktur til montering på jorden ved direkte naglet af stangen, der er designet til at 
rumme tre rækker af standard paneler, placeret lodret. 
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TO BUNKER - LODRET - SI-ESF-S-SB3V 
 
KVALITET 
 
√ Kvaliteten af stål i alle elementer af disse strukturer er S-235/275 JR, I henhold til EN 
10027-1: 2006 og CR 10260. 
 
√ Strukturerne er tilpasset de forskellige dimensioner af paneler på markedet (Tre rækker af 
paneler), selv med den samlede struktur. 
 
√ Alle strukturelle elementer og befæstelser er varmgalvaniseret ved 450º C, i henhold til EN 
ISO 1461: 2010. 
 
√ Elementer kan leveres med andre kvaliteter og færdig afhængigt af kundens behov og 
baseret på EN 10326: 2007 (Ex: S250GD + Z275). 
 
√ Elementerne har en holdbar galvaniseret som angivet i EN ISO 14713: 2011, afhængigt af 
den type miljø, som de er udsat for. 
 
√ I disse strukturer forbindelsen mellem alle elementer er boltet, ikke svejset eksisterende før 
eller efter afsluttende proces. 
 
√ Herunder alle hardware og fastgørelseselementer. Hardwaren er rustfrit stål kvalitet A2, 
metrisk M8-M10-M12-M16. 
 
√ Nem installation på grund af af enkelheden i dens elementer og forbindelser. 
 
√ Systemer perfekt tilpasningsevne til topografien af jorden. 
 
√ Behøver ikke fond eller nogen form for anlægsarbejder. 
 
 
CERTIFICATER 
 
Vores produktionsfaciliteter er blevet udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i 
retningslinjerne: 

√ ISO 9001:2008, om kvalitetsstyringssystemer og erhvervslivet. 
√ ISO 14001:2004, om miljøledelsessystemer. 
√ OHSAS 18001:2007, om Management Systems sundhed og sikkerhed. 
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TO BUNKER – HORISONTALT - SI-ESF-S-SB4H 
 
To poler struktur til montering på jorden ved direkte naglet af stangen, der er designet til at 
rumme fire rækker af standard paneler, horisontalt placeret. 
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TO BUNKER – HORISONTALT - SI-ESF-S-SB4H 
 
KVALITET 
 
√ Kvaliteten af stål i alle elementer af disse strukturer er S-235/275 JR, I henhold til EN 
10027-1: 2006 og CR 10260. 
 
√ Strukturerne er tilpasset de forskellige dimensioner af paneler på markedet (fire rækker af 
paneler), selv med den samlede struktur. 
 
√ Alle strukturelle elementer og befæstelser er varmgalvaniseret ved 450º C, i henhold til EN 
ISO 1461: 2010. 
 
√ Elementer kan leveres med andre kvaliteter og færdig afhængigt af kundens behov og 
baseret på EN 10326: 2007 (Ex: S250GD + Z275). 
 
√ Elementerne har en holdbar galvaniseret som angivet i EN ISO 14713: 2011, afhængigt af 
den type miljø, som de er udsat for. 
 
√ I disse strukturer forbindelsen mellem alle elementer er boltet, ikke svejset eksisterende før 
eller efter afsluttende proces. 
 
√ Herunder alle hardware og fastgørelseselementer. Hardwaren er rustfrit stål kvalitet A2, 
metrisk M8-M10-M12-M16. 
 
√ Nem installation på grund af af enkelheden i dens elementer og forbindelser. 
 
√ Systemer perfekt tilpasningsevne til topografien af jorden. 
 
√ Behøver ikke fond eller nogen form for anlægsarbejder. 
 
 
CERTIFICATER 
 
Vores produktionsfaciliteter er blevet udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i 
retningslinjerne: 

√ ISO 9001:2008, om kvalitetsstyringssystemer og erhvervslivet. 
√ ISO 14001:2004, om miljøledelsessystemer. 
√ OHSAS 18001:2007, om Management Systems sundhed og sikkerhed. 
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JORD – TALLERKEN – SI-ESF-S-SP2V 
 
Struktur designet til at rumme to rækker af standard paneler, placeret lodret eller vandret. 
 

  
  

  
 
BESKRIVELSE 
 
√ Opstillingsstedet: åbne områder 
√ Ramme af modulet: afhængigt af ordre 
√ Højde: afhængig af ordren 
√ Maksimal vindbelastning 150 km/t 
√ Maksimal snelast: 1,2 kN/m2 
√ Type modul: med ramme eller rammeløse 

√ Modul orientering: vandret eller lodret 
√ Modul størrelse: enhver 
√ Materiale: afhængig af ordren 
√ Farve: naturlig 
√ Garantier: 15 år 
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BESLAG – LYSAVIS – SI-ESF-S-CARPOT 

 
 
BESKRIVELSE 
 
√ Opstillingsstedet: åbne områder 
√ Højde: afhængig af ordren 
√ Ramme af modulet: afhængigt af ordre 
√ Maksimal vindbelastning: 150 km/h 
√ Maksimal snelast: 1,8 kN/m2 
√ Type modul: med ramme eller rammeløse 
√ Modul Orientering: vandret eller lodret 
√ Modul størrelse: alle 
√ Materiale: afhængig af ordren 
√ Garantier: 15 år 
√ Farve: naturlig 
 
CERTIFICATER 
 
Vores produktionsfaciliteter er blevet udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i 
retningslinjerne: 

√ ISO 9001:2008, om kvalitetsstyringssystemer og erhvervslivet. 
√ ISO 14001:2004, om miljøledelsessystemer. 
√ OHSAS 18001:2007, om Management Systems sundhed og sikkerhed. 
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BESLAG – BUNKE – SI-ESF-S-POLE 

 
 
BESKRIVELSE 
 
√ Opstillingsstedet: åbne områder 
√ Højde: afhængig af ordren 
√ Ramme af modulet: afhængigt af ordre 
√ Maksimal vindbelastning: 150 km/h 
√ Maksimal snelast: 1,8 kN/m2 
√ Type modul: med ramme eller rammeløse 
√ Modul Orientering: vandret eller lodret 
√ Modul størrelse: alle 
√ Materiale: afhængig af ordren 
√ Garantier: 15 år 
√ Farve: naturlig 
 
CERTIFICATER 
 
Vores produktionsfaciliteter er blevet udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i 
retningslinjerne: 

√ ISO 9001:2008, om kvalitetsstyringssystemer og erhvervslivet. 
√ ISO 14001:2004, om miljøledelsessystemer. 
√ OHSAS 18001:2007, om Management Systems sundhed og sikkerhed. 
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BESLAG – DRIVHUS – SI-ESF-S-GREEN 
 

Væksthusene er kabinetter, hvor temperatur, 
fugtighed og andre miljømæssige faktorer holdes 
hjælp til at fremme landbrugsafgrøder. De er altid 
placeret i åbne områder, hvor de modtager store 
mængder af direkte solstråling. 
 
De væksthuse almindeligvis anvendes i landbruget, 
har en bue sektion og er placeret på langs nord-
syd for at reducere overdreven stråling under midt 
på dagen. Det samlede resultat i et 
dyrkningssystem er karakteriseret ved en optimal 
temperatur profil undgå toppe, der kan være 
skadelige. 

 
Solar Innova drivhuse beregnes og fremstillet til at modstå både vægten af sin egen tag med 
solcellemoduler og andre belastninger, såsom regn, vind og sne. 
 
Den metalliske struktur i Solar Innova drivhuse opnås ved at gentage et basismodul hvis gulv og 
elevation dimensioner er blevet designet specifikt således at installationen af solcelleanlæg er helt fit. 
Dets krystal og metal struktur er perfekt til integration af solpaneler og fra et æstetisk synspunkt er det 
ikke har nogen indvirkning på det omgivende miljø. 
 
Kort sagt, årsagerne til installation af en sol drivhus er: 

√ æstetiske værdi 
√ samlede integration 
√ forbedring af produktionen af afgrøder 
√ salg af ren energi 
√ reduktion af CO2-udledning bl.a.. 
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BESLAG – DRIVHUS – SI-ESF-S-GREEN 
 
KVALITET 
√ Strukturerne er tilpasset de forskellige dimensioner af paneler på markedet. 
 
√ Kvaliteten af stål i alle elementer af disse strukturer er S-235/275/355JR, ifølge EN 10027-
1:2006 og CR 10260. 
 
√ Elementer kan leveres med andre kvaliteter og færdig afhængigt af kundens behov og 
baseret på UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250SD + Z275). 
 
√ Alle strukturelle elementer og befæstelser er varmgalvaniseret ifølge UNE-EN ISO 
1461:2010. 
 
√ Elementerne har en holdbar galvaniseret som fastsat i UNE-EN ISO 14713:2011, afhængigt 
af type miljø, som de er udsat. 
 
√ I disse strukturer forbindelsen mellem alle elementer er boltet, ikke svejset eksisterende før 
eller efter afsluttende proces. 
 
√ Herunder alle hardware og fastgørelseselementer. Hardwaren er rustfrit stål kvalitet A2, 
metrisk M8-M10-M12-M16. 
 
√ Lethed og hastighed montage på grund af enkelheden deres komponenter og samlinger, 
fordi det ikke krævede svejsning på stedet. 
 
√ Kabinetter kan være fleksible (plastfilm) eller stiv (PVC, polycarbonat, etc). 
 
√ Alle modeller kan indarbejde et ventilationssystem på dækket. 
 
CERTIFIKATER 
 
Vores produktionsfaciliteter er blevet udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i 
retningslinjerne: 

√ ISO 9001:2008, om kvalitetsstyringssystemer og erhvervslivet. 
√ ISO 14001:2004, om miljøledelsessystemer. 
√ OHSAS 18001:2007, om Management Systems sundhed og sikkerhed. 
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TJENESTER 
 

 
 

Solar Innova udgøres af et team af højt kvalificerede og specialiserede i engagement 
vedvarende energi til at gennemføre ren energi for at muliggøre en bæredygtig vækst og en 
bedre fremtid for alle, ikke at forglemme den rimeligt afkast af sine investorer og kunder 
 

Den største fordel, at rapportere Solar Innova tjenester kommer fra dens faglige og 
specialiserede ledelse, som gør det muligt at opnå højere og mere sikre afkast, reducere risici, 
optimere og effektivisere processer og frem for alt, undgå besvær og bekymringer til deres 
kunder. Har den samme fordel, enhver virksomhed eller person med en lille investering, vil du 
have adgang til investeringer i vedvarende energi, uudtømmelig og ren. 
 

Solar Innova, født med firmaet formål at bidrage til en mere bæredygtig fremtid. 
Energibesparelser er den første måde at bekæmpe de forandringer, der sker på vores planet 
 

Alternativ energi, nu fuldt konsolideret som en levedygtig måde at bevare miljøet, er den 
eneste løsning for at eliminere forurening og CO2. 
 

Verden har brug for systemer baseret på solenergi med forbedret kvalitet og effektivitet. 
Dette er det endelige svar til et paradigmeskift renere energi, bæredygtig og økonomisk. 
 

Udover at tænke over, hvordan man producerer ren energi, må vi lære at gøre rationel 
energiudnyttelse som en prioritet. 
 

Fuld kundetilfredshed er vores forpligtelse, og han helliget et hundrede procent af vores 
tid og kræfter. Vi overvåger daglig ydeevne og kvalitet i produkter og tjenester. 
 

Vi har en streng intern kvalitetskontrol for at tilbyde kunden den bedste service. 
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INTERNATIONALE KONTORER 
 

 
 
 
 
EUROPE 
 
SPAIN 
 
Paseo de los Molinos, 12-Bajo 
 
 
03660 – NOVELDA 
Alicante 
 
T: +34 965075767 
F: +34 965075767 
 
info@solarinnova.net 
 
 
 

 


