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 UNTERNEHMEN 
 

 
 

Solar Innova ist eine globale Unternehmensgruppe, die im Bereich der erneuerbaren 
Energien im Bereich der Photovoltaik- und Solarenergie betrieben wird. 
 

Technologie spielt eine Schlüsselrolle für Solar Innova. 
 

Wir entwickeln Produkte mit fortschrittlichen Technologien, wettbewerbsfähiger zu 
werden und umweltfreundlich und ermöglicht es unseren Kunden, die Energieeffizienz ihrer 
Anlagen zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren Technologien. 
 

Wir sind verpflichtet, unsere Kunden mit Produkten und Dienstleistungen hoher Qualität 
Ihre Erwartungen zu erfüllen und sicherzustellen, dass ihre Zufriedenheit bei der Durchführung 
ihrer Projekte zu bieten. 
 

Wir haben ein Vertriebsnetz in ständigem Wachstum, die höchste Qualität in der Pflege 
und Geschwindigkeit zu liefern. 
 

Wir wollen in allen Bereichen präsent zu sein, wo die Entwicklung von alternativen 
Energien existieren, Wert für unsere Produkte und Dienstleistungen wie hinzugefügt Angebot: 
 

√ Beratung 
√ Wettbewerbsfähigkeit 
√ Nachhaltigkeit 
√ Professionalism 
√ Servicequalität 
√ Von international anerkannten Laboratorien zertifiziert 
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BEFESTIGUNSGSYSTEM 
 
Eines der wichtigsten Elemente in einer Photovoltaik-Anlage wird die Tragstruktur, in Ladungs 
die Solarmodule unterstützen, bietet die am besten geeignete Neigung optimale Ausnutzung 
der Sonnenstrahlung zu gewährleisten für die Module die höchste Strahlungsmenge entlang 
Empfangs Jahr. 
 
Solar-Innova Strukturen sind so konzipiert, um das Wetter zu widerstehen. Die verwendeten 
Materialien sind feuerverzinktem Stahl (UNE 37-501 und 37-508 Standards UNE), die die 
erforderliche Mindestdicke nach UNE EN ISO 1461. Die verwendete Hardware erfüllt ist 
verzinkt oder Edelstahl und erfüllt die Norm MV-106. 
 
Verzinkte Beschichtungen werden metallurgisch mit dem Basisstahl verbunden sind, so haben 
sie eine ausgezeichnete Haftung. Bestehen aus mehreren noch schwieriger Stahl, und einer 
äußeren Schicht aus weicherem Zinklegierungsschichten Zink-Eisen, bilden sie eine sehr 
widerstandsfähig gegen Schlag und Abriebsystem. 
 
Der Solar Innova technischen Abteilung entwirft die Art der Struktur, die voll und ganz auf die 
besonderen Bedürfnisse des jeweiligen Kunden passt. Solar-Innova hat eine breite Palette von 
Standardstrukturen. 
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 SCHRÄGDÄCHER - STOCKSCHRAUBE - SI-ESF-S-CIT 

 
 
BESCHREIBUNG 
 
√ Ort: Schrägdächer 
√ Rahmen des Moduls: Abhängig vom Auftrag 
√ Höhe: Abhängig vom Auftrag 
√ Windlast: bis zu 150 km/h 
√ Schneelast: bis zu 1.4 kN/m2 
√ Art des Moduls: Mit oder ohne Rahmen 
√ Module Ausrichtung: Vertikal oder horizontal 
√ Module Size: Alle 
√ Material: Abhängig vom Auftrag 
√ Garantie: 15 Jahre 
 
ZERTIFICATE 
 
Unsere Produktionsanlagen haben ccordance mit vorbereitet: 

√ ISO 9001:2008, in Bezug auf Qualitätsmanagement-Systeme. 
√ ISO 14001:2004, in Bezug auf die Umweltmanagement-System. 
√ OHSAS 18001:2007, in Bezug auf Arbeits-und Gesundheitsschutz-Management-

Systeme. 
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 SCHRÄGDÄCHER - DACHHAKEN - SI-ESF-S-CIS 

 
 
BESCHREIBUNG 
 
√ Ort: Schrägdächer 
√ Rahmen des Moduls: Abhängig vom Auftrag 
√ Höhe: Abhängig vom Auftrag 
√ Windlast: bis zu 150 km/h 
√ Schneelast: bis zu 1.4 kN/m2 
√ Art des Moduls: Mit oder ohne Rahmen 
√ Module Ausrichtung: Vertikal oder horizontal 
√ Module Size: Alle 
√ Material: Abhängig vom Auftrag 
√ Garantie: 15 Jahre 
 
ZERTIFICATE 
 
Unsere Produktionsanlagen haben ccordance mit vorbereitet: 

√ ISO 9001:2008, in Bezug auf Qualitätsmanagement-Systeme. 
√ ISO 14001:2004, in Bezug auf die Umweltmanagement-System. 
√ OHSAS 18001:2007, in Bezug auf Arbeits-und Gesundheitsschutz-Management-

Systeme 
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 DACHANLAGEN - FLACHDACH - BETTUNG - SI-ESF-S-CPL 

 
 
BESCHREIBUNG 
 
√ Ort: Terrace 
√ Rahmen des Moduls: Abhängig vom Auftrag 
√ Höhe: Abhängig vom Auftrag 
√ Windlast: bis zu 130 km/h 
√ Schneelast: bis zu 1 kN/m2 
√ Art des Moduls: Mit oder ohne Rahmen 
√ Module Ausrichtung: Vertikal oder horizontal 
√ Module Size: Alle 
√ Material: Aluminium-Legierung 
√ Garantie: 15 Jahre 
 
ZERTIFICATE 
 
Unsere Produktionsanlagen haben ccordance mit vorbereitet: 

√ ISO 9001:2008, in Bezug auf Qualitätsmanagement-Systeme. 
√ ISO 14001:2004, in Bezug auf die Umweltmanagement-System. 
√ OHSAS 18001:2007, in Bezug auf Arbeits-und Gesundheitsschutz-Management-

Systeme. 
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 ROOF - FLAT - WINDSCHUTZSCHEIBE - SI-ESF-S-CPP 

 
 
BESCHREIBUNG 
 
√ Ort: Terrasen 
√ Rahmen des Moduls: Abhängig vom Auftrag 
√ Höhe: Abhängig vom Auftrag 
√ Windlast: bis zu 130 km/h 
√ Schneelast: bis zu 1 kN/m2 
√ Art des Moduls: Mit oder ohne Rahmen 
√ Module Ausrichtung: Horizontal 
√ Module Size: Alle 
√ Material: Aluminium-Legierung 
√ Garantie: 15 Jahre 
 
ZERTIFICATE 
 
Unsere Produktionsanlagen haben ccordance mit vorbereitet: 

√ ISO 9001:2008, in Bezug auf Qualitätsmanagement-Systeme. 
√ ISO 14001:2004, in Bezug auf die Umweltmanagement-System. 
√ OHSAS 18001:2007, in Bezug auf Arbeits-und Gesundheitsschutz-Management-

Systeme. 
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 DACHANLAGEN - FLACHDACH - DREIECKIG - SI-ESF-S-CPT 
 

 
 
BESCHREIBUNG 
 
√ Ort: Terrace 
√ Rahmen des Moduls: Abhängig vom Auftrag 
√ Höhe: Abhängig vom Auftrag 
√ Windlast: bis zu 150 km/h 
√ Schneelast: bis zu 1.4 kN/m2 
√ Art des Moduls: Mit oder ohne Rahmen 
√ Module Ausrichtung: Vertikal oder horizontal 
√ Module Size: Alle 
√ Material: Abhängig vom Auftrag 
√ Garantie: 15 Jahre 
 
ZERTIFICATE 
 
Unsere Produktionsanlagen haben ccordance mit vorbereitet: 

√ ISO 9001:2008, in Bezug auf Qualitätsmanagement-Systeme. 
√ ISO 14001:2004, in Bezug auf die Umweltmanagement-System. 
√ OHSAS 18001:2007, in Bezug auf Arbeits-und Gesundheitsschutz-Management-

Systeme. 
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 FREIFLÄCHENANLAGE - 1 PFOSTE - VERTIKALEN - SI-ESF-S-SM1V 
 
Ein Pol-Struktur für die Installation auf dem Boden durch die direkte von der Stange genagelt, 
ein Standard entwickelt, um Platz für Reihen von Platten-, Zeilen Porträt. 
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 FREIFLÄCHENANLAGE - 1 PFOSTE - VERTIKALEN - SI-ESF-S-SM1V 
 
BESCHREIBUNG 
 
√ Die Qualität des Stahls in alle Elemente von diesen Gestellungen ist S-235/275-JR, nach 
UNE-EN 10027-1:2006 und CR 10260. 
 
√ Die Strukturen sind auf die verschiedenen Dimensionen der Module (eine Reihe), auch mit 
dem Aufbau der Mounting System, angepasst. 
 
√ Alle strukturellen Elemente und Befestigungen sind feuerverzinkt nach ISO 1461:2010. 
 
√ Die Elemente können mit anderen Qualitäten und Ausführungen je nach Kundenwunsch 
geliefert werden und auf der Grundlage der UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250GD + Z275). 
 
√ Die Elemente haben eine dauerhafte verzinkt, wie in der EN ISO 14713:2011, festgelegt, 
abhängig von der Art der Umgebung, der sie ausgesetzt sind. 
 
√ In diesen Gestellungen, die Verbindungen zwischen allen Elementen verschraubt sind, nicht 
verschweißt vor oder nach dem Fertigungsprozess. 
 
√ Inklusive aller Hardware-und Verbindungselemente. Die Hardware ist aus rostfreiem Stahl 
Qualität A2, metrisch M8-M10-M12-M16. 
 
√ Einfache Montage durch die Einfachheit seiner Elemente und Verbindungen. 
 
√ Systeme perfekte Anpassungsfähigkeit an die Topographie des Landes. 
 
√ Sie brauchen keinen Fundament oder irgendeine Art von Bauarbeiten. 
 
ZERTIFICATE 
 
Unsere Produktionsanlagen haben ccordance mit vorbereitet: 

√ ISO 9001:2008, in Bezug auf Qualitätsmanagement-Systeme. 
√ ISO 14001:2004, in Bezug auf die Umweltmanagement-System. 
√ OHSAS 18001:2007, in Bezug auf Arbeits-und Gesundheitsschutz-Management-

Systeme. 
 
 
GARANTIEN 
 
Herstellungsfehler: 15 Jahre 
. 
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 FREIFLÄCHENANLAGE – 1 PFOSTE - HORIZONTALEN - SI-ESF-S-SM2H 
 
Ein Pol-Struktur für die Installation auf dem Boden durch die direkte von der Stange genagelt, 
entworfen, um eine Reihen von Standardplatten, Reihe Landschaft aufzunehmen. 
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 FREIFLÄCHENANLAGE – 1 PFOSTE - HORIZONTALEN - SI-ESF-S-SM2H 
 
BESCHREIBUNG 
 
√ Die Qualität des Stahls in alle Elemente von diesen Gestellungen ist S-235/275-JR, nach 
UNE-EN 10027-1:2006 und CR 10260. 
 
√ Die Strukturen sind auf die verschiedenen Dimensionen der Module (zwei Reihe), auch mit 
dem Aufbau der Mounting System, angepasst. 
 
√ Alle strukturellen Elemente und Befestigungen sind feuerverzinkt nach ISO 1461:2010. 
 
√ Die Elemente können mit anderen Qualitäten und Ausführungen je nach Kundenwunsch 
geliefert werden und auf der Grundlage der UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250GD + Z275). 
 
√ Die Elemente haben eine dauerhafte verzinkt, wie in der EN ISO 14713:2011, festgelegt, 
abhängig von der Art der Umgebung, der sie ausgesetzt sind. 
 
√ In diesen Gestellungen, die Verbindungen zwischen allen Elementen verschraubt sind, nicht 
verschweißt vor oder nach dem Fertigungsprozess. 
 
√ Inklusive aller Hardware-und Verbindungselemente. Die Hardware ist aus rostfreiem Stahl 
Qualität A2, metrisch M8-M10-M12-M16. 
 
√ Einfache Montage durch die Einfachheit seiner Elemente und Verbindungen. 
 
√ Systeme perfekte Anpassungsfähigkeit an die Topographie des Landes. 
 
√ Sie brauchen keinen Fundament oder irgendeine Art von Bauarbeiten. 
 
ZERTIFICATE 
 
Unsere Produktionsanlagen haben ccordance mit vorbereitet: 

√ ISO 9001:2008, in Bezug auf Qualitätsmanagement-Systeme. 
√ ISO 14001:2004, in Bezug auf die Umweltmanagement-System. 
√ OHSAS 18001:2007, in Bezug auf Arbeits-und Gesundheitsschutz-Management-

Systeme.. 
 
 
GARANTIEN 
 
Herstellungsfehler: 15 Jahre. 
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 FREIFLÄCHENANLAGE - 1 PFOSTE - SENKRECHTE - SI-ESF-S-SM2V 
 
Ein Pol-Struktur für die Installation auf dem Boden durch die direkte der Pole, entworfen, um 
zwei Reihen von Standardplatten, Reihe Portrait aufnehmen genagelt. 
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 FREIFLÄCHENANLAGE - 1 PFOSTE - SENKRECHTE - SI-ESF-S-SM2V 
 
BESCHREIBUNG 
 
√ Die Qualität des Stahls in alle Elemente von diesen Gestellungen ist S-235/275-JR, nach 
UNE-EN 10027-1:2006 und CR 10260. 
 
√ Die Strukturen sind auf die verschiedenen Dimensionen der Module (zwei Reihe), auch mit 
dem Aufbau der Mounting System, angepasst. 
 
√ Alle strukturellen Elemente und Befestigungen sind feuerverzinkt nach ISO 1461:2010. 
 
√ Die Elemente können mit anderen Qualitäten und Ausführungen je nach Kundenwunsch 
geliefert werden und auf der Grundlage der UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250GD + Z275). 
 
√ Die Elemente haben eine dauerhafte verzinkt, wie in der EN ISO 14713:2011, festgelegt, 
abhängig von der Art der Umgebung, der sie ausgesetzt sind. 
 
√ In diesen Gestellungen, die Verbindungen zwischen allen Elementen verschraubt sind, nicht 
verschweißt vor oder nach dem Fertigungsprozess. 
 
√ Inklusive aller Hardware-und Verbindungselemente. Die Hardware ist aus rostfreiem Stahl 
Qualität A2, metrisch M8-M10-M12-M16. 
 
√ Einfache Montage durch die Einfachheit seiner Elemente und Verbindungen. 
 
√ Systeme perfekte Anpassungsfähigkeit an die Topographie des Landes. 
 
√ Sie brauchen keinen Fundament oder irgendeine Art von Bauarbeiten. 
 
ZERTIFICATE 
 
Unsere Produktionsanlagen haben ccordance mit vorbereitet: 

√ ISO 9001:2008, in Bezug auf Qualitätsmanagement-Systeme. 
√ ISO 14001:2004, in Bezug auf die Umweltmanagement-System. 
√ OHSAS 18001:2007, in Bezug auf Arbeits-und Gesundheitsschutz-Management-

Systeme. 
 
 
GARANTIEN 
 
Herstellungsfehler: 15 Jahre. 
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 FREIFLÄCHENANLAGE - 1 PFOSTE - HORIZONTALEN - SI-ESF-S-SM3H 
 
Ein Pol-Struktur für die Installation auf dem Boden durch die direkte von der Stange genagelt, 
entworfen, um drei Reihen von Standardplatten, Reihe Landschaft aufzunehmen. 
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 FREIFLÄCHENANLAGE - 1 PFOSTE - HORIZONTALEN - SI-ESF-S-SM3H 
 
BESCHREIBUNG 
 
√ Die Qualität des Stahls in alle Elemente von diesen Gestellungen ist S-235/275-JR, nach 
UNE-EN 10027-1:2006 und CR 10260. 
 
√ Die Strukturen sind auf die verschiedenen Dimensionen der Module (drei Reihe), auch mit 
dem Aufbau der Mounting System, angepasst. 
 
√ Alle strukturellen Elemente und Befestigungen sind feuerverzinkt nach ISO 1461:2010. 
 
√ Die Elemente können mit anderen Qualitäten und Ausführungen je nach Kundenwunsch 
geliefert werden und auf der Grundlage der UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250GD + Z275). 
 
√ Die Elemente haben eine dauerhafte verzinkt, wie in der EN ISO 14713:2011, festgelegt, 
abhängig von der Art der Umgebung, der sie ausgesetzt sind. 
 
√ In diesen Gestellungen, die Verbindungen zwischen allen Elementen verschraubt sind, nicht 
verschweißt vor oder nach dem Fertigungsprozess. 
 
√ Inklusive aller Hardware-und Verbindungselemente. Die Hardware ist aus rostfreiem Stahl 
Qualität A2, metrisch M8-M10-M12-M16. 
 
√ Einfache Montage durch die Einfachheit seiner Elemente und Verbindungen. 
 
√ Systeme perfekte Anpassungsfähigkeit an die Topographie des Landes. 
 
√ Sie brauchen keinen Fundament oder irgendeine Art von Bauarbeiten. 
 
ZERTIFICATE 
 
Unsere Produktionsanlagen haben ccordance mit vorbereitet: 

√ ISO 9001:2008, in Bezug auf Qualitätsmanagement-Systeme. 
√ ISO 14001:2004, in Bezug auf die Umweltmanagement-System. 
√ OHSAS 18001:2007, in Bezug auf Arbeits-und Gesundheitsschutz-Management-

Systeme. 
 
 
GARANTIEN 
 
Herstellungsfehler: 15 Jahre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Technische Daten und Spezifikationen können mögliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 17/32 

 FREIFLÄCHENANLAGE - 2 PFOSTE - VERTIKALEN - SI-ESF-S-SB2V 
 
Zwei Pole-Struktur für die Installation auf dem Boden durch die direkte der Pole, entworfen, 
um zwei Reihen von Standardplatten, Reihe Portrait aufnehmen genagelt. 
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 FREIFLÄCHENANLAGE - 2 PFOSTE - VERTIKALEN - SI-ESF-S-SB2V 
 
BESCHREIBUNG 
 
√ Die Qualität des Stahls in alle Elemente von diesen Gestellungen ist S-235/275-JR, nach 
UNE-EN 10027-1:2006 und CR 10260. 
 
√ Die Strukturen sind auf die verschiedenen Dimensionen der Module (zwei Reihe), auch mit 
dem Aufbau der Mounting System, angepasst. 
 
√ Alle strukturellen Elemente und Befestigungen sind feuerverzinkt nach ISO 1461:2010. 
 
√ Die Elemente können mit anderen Qualitäten und Ausführungen je nach Kundenwunsch 
geliefert werden und auf der Grundlage der UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250GD + Z275). 
 
√ Die Elemente haben eine dauerhafte verzinkt, wie in der EN ISO 14713:2011, festgelegt, 
abhängig von der Art der Umgebung, der sie ausgesetzt sind. 
 
√ In diesen Gestellungen, die Verbindungen zwischen allen Elementen verschraubt sind, nicht 
verschweißt vor oder nach dem Fertigungsprozess. 
 
√ Inklusive aller Hardware-und Verbindungselemente. Die Hardware ist aus rostfreiem Stahl 
Qualität A2, metrisch M8-M10-M12-M16. 
 
√ Einfache Montage durch die Einfachheit seiner Elemente und Verbindungen. 
 
√ Systeme perfekte Anpassungsfähigkeit an die Topographie des Landes. 
 
√ Sie brauchen keinen Fundament oder irgendeine Art von Bauarbeiten. 
 
ZERTIFICATE 
 
Unsere Produktionsanlagen haben ccordance mit vorbereitet: 

√ ISO 9001:2008, in Bezug auf Qualitätsmanagement-Systeme. 
√ ISO 14001:2004, in Bezug auf die Umweltmanagement-System. 
√ OHSAS 18001:2007, in Bezug auf Arbeits-und Gesundheitsschutz-Management-

Systeme. 
 
 
GARANTIEN 
 
Herstellungsfehler: 15 Jahre. 
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 FREIFLÄCHENANLAGE - 2 PFOSTE - HORIZONTALEN - SI-ESF-S-SB3H 
 
Zwei Pole-Struktur für die Installation auf dem Boden durch die direkte von der Stange 
genagelt, entworfen, um drei Reihen von Standardplatten, Reihe Landschaft aufzunehmen. 
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 FREIFLÄCHENANLAGE - 2 PFOSTE - HORIZONTALEN - SI-ESF-S-SB3H 
 
BESCHREIBUNG 
 
√ Die Qualität des Stahls in alle Elemente von diesen Gestellungen ist S-235/275-JR, nach 
UNE-EN 10027-1:2006 und CR 10260. 
 
√ Die Strukturen sind auf die verschiedenen Dimensionen der Module (drei Reihe), auch mit 
dem Aufbau der Mounting System, angepasst. 
 
√ Alle strukturellen Elemente und Befestigungen sind feuerverzinkt nach ISO 1461:2010. 
 
√ Die Elemente können mit anderen Qualitäten und Ausführungen je nach Kundenwunsch 
geliefert werden und auf der Grundlage der UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250GD + Z275). 
 
√ Die Elemente haben eine dauerhafte verzinkt, wie in der EN ISO 14713:2011, festgelegt, 
abhängig von der Art der Umgebung, der sie ausgesetzt sind. 
 
√ In diesen Gestellungen, die Verbindungen zwischen allen Elementen verschraubt sind, nicht 
verschweißt vor oder nach dem Fertigungsprozess. 
 
√ Inklusive aller Hardware-und Verbindungselemente. Die Hardware ist aus rostfreiem Stahl 
Qualität A2, metrisch M8-M10-M12-M16. 
 
√ Einfache Montage durch die Einfachheit seiner Elemente und Verbindungen. 
 
√ Systeme perfekte Anpassungsfähigkeit an die Topographie des Landes. 
 
√ Sie brauchen keinen Fundament oder irgendeine Art von Bauarbeiten. 
 
ZERTIFICATE 
 
Unsere Produktionsanlagen haben ccordance mit vorbereitet: 

√ ISO 9001:2008, in Bezug auf Qualitätsmanagement-Systeme. 
√ ISO 14001:2004, in Bezug auf die Umweltmanagement-System. 
√ OHSAS 18001:2007, in Bezug auf Arbeits-und Gesundheitsschutz-Management-

Systeme. 
 
 
GARANTIEN 
 
Herstellungsfehler: 10 Jahre 
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 FREIFLÄCHENANLAGE - 2 PFOSTE - VERTIKALEN - SI-ESF-S-SB3V 
 
Zwei Pole-Struktur für die Installation auf dem Boden durch die direkte der Pole, entworfen, 
um drei Reihen von Standardplatten, Reihe Portrait aufnehmen genagelt. 
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 FREIFLÄCHENANLAGE - 2 PFOSTE - VERTIKALEN - SI-ESF-S-SB3V 
 
BESCHREIBUNG 
 
√ Die Qualität des Stahls in alle Elemente von diesen Gestellungen ist S-235/275-JR, nach 
UNE-EN 10027-1:2006 und CR 10260. 
 
√ Die Strukturen sind auf die verschiedenen Dimensionen der Module (zwei Reihe), auch mit 
dem Aufbau der Mounting System, angepasst. 
 
√ Alle strukturellen Elemente und Befestigungen sind feuerverzinkt nach ISO 1461:2010. 
 
√ Die Elemente können mit anderen Qualitäten und Ausführungen je nach Kundenwunsch 
geliefert werden und auf der Grundlage der UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250GD + Z275). 
 
√ Die Elemente haben eine dauerhafte verzinkt, wie in der EN ISO 14713:2011, festgelegt, 
abhängig von der Art der Umgebung, der sie ausgesetzt sind. 
 
√ In diesen Gestellungen, die Verbindungen zwischen allen Elementen verschraubt sind, nicht 
verschweißt vor oder nach dem Fertigungsprozess. 
 
√ Inklusive aller Hardware-und Verbindungselemente. Die Hardware ist aus rostfreiem Stahl 
Qualität A2, metrisch M8-M10-M12-M16. 
 
√ Einfache Montage durch die Einfachheit seiner Elemente und Verbindungen. 
 
√ Systeme perfekte Anpassungsfähigkeit an die Topographie des Landes. 
 
√ Sie brauchen keinen Fundament oder irgendeine Art von Bauarbeiten. 
 
ZERTIFICATE 
 
Unsere Produktionsanlagen haben ccordance mit vorbereitet: 

√ ISO 9001:2008, in Bezug auf Qualitätsmanagement-Systeme. 
√ ISO 14001:2004, in Bezug auf die Umweltmanagement-System. 
√ OHSAS 18001:2007, in Bezug auf Arbeits-und Gesundheitsschutz-Management-

Systeme. 
 
 
GARANTIEN 
 
Herstellungsfehler: 15 Jahre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Technische Daten und Spezifikationen können mögliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 23/32 

 FREIFLÄCHENANLAGE - 2 PFOSTE - HORIZONTALEN - SI-ESF-S-SB4H 
 
Zwei Pole-Struktur für die Installation auf dem Boden durch die direkte von der Stange 
genagelt, entworfen, um vier Reihen von Standardplatten, Reihe Landschaft aufzunehmen. 
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 FREIFLÄCHENANLAGE - 2 PFOSTE - HORIZONTALEN - SI-ESF-S-SB4H 
 
BESCHREIBUNG 
 
√ Die Qualität des Stahls in alle Elemente von diesen Gestellungen ist S-235/275-JR, nach 
UNE-EN 10027-1:2006 und CR 10260. 
 
√ Die Strukturen sind auf die verschiedenen Dimensionen der Module (vier Reihe), auch mit 
dem Aufbau der Mounting System, angepasst. 
 
√ Alle strukturellen Elemente und Befestigungen sind feuerverzinkt nach ISO 1461:2010. 
 
√ Die Elemente können mit anderen Qualitäten und Ausführungen je nach Kundenwunsch 
geliefert werden und auf der Grundlage der UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250GD + Z275). 
 
√ Die Elemente haben eine dauerhafte verzinkt, wie in der EN ISO 14713:2011, festgelegt, 
abhängig von der Art der Umgebung, der sie ausgesetzt sind. 
 
√ In diesen Gestellungen, die Verbindungen zwischen allen Elementen verschraubt sind, nicht 
verschweißt vor oder nach dem Fertigungsprozess. 
 
√ Inklusive aller Hardware-und Verbindungselemente. Die Hardware ist aus rostfreiem Stahl 
Qualität A2, metrisch M8-M10-M12-M16. 
 
√ Einfache Montage durch die Einfachheit seiner Elemente und Verbindungen. 
 
√ Systeme perfekte Anpassungsfähigkeit an die Topographie des Landes. 
 
√ Sie brauchen keinen Fundament oder irgendeine Art von Bauarbeiten. 
 
ZERTIFICATE 
 
Unsere Produktionsanlagen haben ccordance mit vorbereitet: 

√ ISO 9001:2008, in Bezug auf Qualitätsmanagement-Systeme. 
√ ISO 14001:2004, in Bezug auf die Umweltmanagement-System. 
√ OHSAS 18001:2007, in Bezug auf Arbeits-und Gesundheitsschutz-Management-

Systeme. 
 
 
GARANTIEN 
 
Herstellungsfehler: 15 Jahre 
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BODEN – PLATTE - VERTIKALEN – SI-ESF-S-SP2V 
 
Struktur entworfen, um Platz für zwei Reihen von Standard-Panels, platziert Zeile Porträt oder 
Zeile Landschaft. 

  
  

  
 
EIGENSCHAFTEN 
√ Installation Ort: Freiflächen 
√ Höhe: auf Anfrage 
√ Maximale Windlast: 150 km/h 
√ Maximale Schneelast: 1,2 kN/m2 
√ Modultyp: mit Rahmen 
√ Modulausrichtung: horizontal oder vertikal 
√ Modul Größe: jeder 

√ Material: je nach Bestellung 
√ Farbe: Natur 
√ Garantie: 10 Jahre 
√ Gewicht: 12 Panels 60 Zellen = 135 kg 
√ Gewicht: 12 Panels 72 Zellen = 145 kg 
√ Last: 1x20 'FT = 1600 Sätze 
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SONNEDACH –SI-ESF-S-CARPOT 

 
 
BESCHREIBUNG 
 
√ Installation Ort: Freiflächen 
√ Modulrahmen: je nach Bestellung 
√ Höhe: je nach Bestellung 
√ Maximale Windlast: 150 km/h 
√ Maximale Schneelast: 1,8 kN/m2 
√ Modultyp: irgendeine 
√ Modulausrichtung: horizontal oder vertikal 
√ Modul Größe: jeder 
√ Material: je nach Bestellung 
√ Farbe: Natur 
√ Garantie: 15 Jahre 
 
ZERTIFICATE 
Unsere Produktionsanlagen haben ccordance mit vorbereitet: 

√ ISO 9001:2008, in Bezug auf Qualitätsmanagement-Systeme. 
√ ISO 14001:2004, in Bezug auf die Umweltmanagement-System. 
√ OHSAS 18001:2007, in Bezug auf Arbeits-und Gesundheitsschutz-Management-

Systeme. 
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BODEN - POLE -SI-ESF-S-POLE 

 
 
BESCHREIBUNG 
 
√ Installation Ort: Freiflächen 
√ Modulrahmen: je nach Bestellung 
√ Höhe: je nach Bestellung 
√ Maximale Windlast: 150 km/h 
√ Maximale Schneelast: 1,8 kN/m2 
√ Modultyp: Mit Rahmen oder rahmenlos 
√ Modulausrichtung: horizontal oder vertikal 
√ Modul Größe: jeder 
√ Material: je nach Bestellung 
√ Farbe: Natur 
√ Garantie: 15 Jahre 
 
ZERTIFICATE 
Unsere Produktionsanlagen haben ccordance mit vorbereitet: 

√ ISO 9001:2008, in Bezug auf Qualitätsmanagement-Systeme. 
√ ISO 14001:2004, in Bezug auf die Umweltmanagement-System. 
√ OHSAS 18001:2007, in Bezug auf Arbeits-und Gesundheitsschutz-Management-

Systeme. 
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GLASHAUS – SI-ESF-S-GREEN 
 

Photovoltaik-Gewächshäuser sind Gehäuse in denen 
eine konstante Temperatur, Feuchtigkeit und 
andere Umweltfaktoren gehalten werden, um 
landwirtschaftliche Kulturen zu fördern. Sie sind 
immer in offenen Räumen befinden, wo sie große 
Mengen an direkter Sonneneinstrahlung. 
 
Die Gewächshäuser, die üblicherweise in der 
Landwirtschaft verwendet werden, haben einen 
Bogen Schnitt und sind in Längsrichtung Nord-Süd 
befindet, um eine übermäßige Bestrahlung während 
der Mitte des Tages reduzieren. Das 

Gesamtergebnis in einem Kultursystem wird durch ein optimales Temperaturprofil charakterisiert, mit 
dem schädlichen Spitzen vermieden werden kann. 
 
Photovoltaic Solar Innova Gewächshäusern werden berechnet und mit Photovoltaik-Modulen, andere 
Gebühren wie regen, Wind und Schnee unter Berücksichtigung auch das Gewicht des eigenen Dach 
standhalten gebaut. 
 
Die Metallstruktur Sonnen Innova photovoltaischen Gewächshäusern wird durch die Wiederholung eines 
Grundmoduls, deren Abmessungen in der Draufsicht und Elevation sind speziell für die Montage des 
Photovoltaiksystems ist vollständig in die gesamte integrierte ausgelegt erhalten. Die Metallstruktur ist 
perfekt für die Integration von Sonnenkollektoren und aus ästhetischer Sicht auf die Umgebung keine 
Auswirkungen haben. 
Die Gründe für eine Solargewächshaus Installation sind: 

√ ästhetischen Wert 
√ Vollständige Integration 
√ Verbesserung der Pflanzenerzeugung 
√ Verkauf von sauberer Energie 
√ Reduzierung der CO2-Emissionen unter anderem. 
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GLASHAUS – SI-ESF-S-GREEN 
 
BESCHREIBUNG 
 
√ Die Gestellungen sind auf die verschiedenen Abmessungen der Module angepasst. 
 
√ Die Qualität des Stahls in alle Elemente dieser Mounting System ist S-235/275/355JR, der 
UNE-EN 10027-1:2006 y CR 10260. 
 
√ Die Elemente können mit anderen Qualitäten und Ausführungen je nach Kundenwunsch 
geliefert werden und auf der Grundlage der UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250SD + Z275). 
 
√ Alle strukturellen Elemente und Befestigungen sind feuerverzinkt nach UNE-EN ISO 
1461:2010. 
 
√ Die verzinkte Elementen haben eine dauerhafte , wie in der UNE-EN ISO 14713:2011 
festgelegt, abhängig von der Art der Umgebung, der sie ausgesetzt sind. 
 
√ Die verbindungen zwischen den Elementen sind geschraubt, ohne Schweißen vor oder nach 
dem Fertigungsprozess. 
 
√ Einschließlich hardware und alle verbindungselemente . Die hardware ist edelstahl, qualität 
A2, metrisch M8-M10-M12-M16. 
 
√ Einfache und schnelle Montage aufgrund der Einfachheit seiner Elemente und Verbindungen, 
da keine Schweißarbeiten auf der Baustelle erforderlich. 
 
√ Deckungen können flexibel sein (Kunststofffolie) oder starr (PVC, Polycarbonat, etc.). 
 
√ Alle Modelle können eine Lüftungsanlage auf dem Deck integrieren. 
 
ZERTIFICATE 
 
Unsere Produktionsanlagen haben ccordance mit vorbereitet: 

√ ISO 9001:2008, in Bezug auf Qualitätsmanagement-Systeme. 
√ ISO 14001:2004, in Bezug auf die Umweltmanagement-System. 
√ OHSAS 18001:2007, in Bezug auf Arbeits-und Gesundheitsschutz-Management-

Systeme. 
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 DIENSTLEISTUNGEN 
 

 
 

Solar Innova wird von einem Team von hochqualifizierten und spezialisiert auf 
erneuerbare Energien gemacht, die zur Umsetzung der sauberen Energie verpflichtet, ein 
nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen und eine ausgewogenere für alle, ohne die 
angemessene Rendite der Anleger Investitionen Umwelt Zukunft zu vergessen. 
 

Der Hauptvorteil, dass die Solar Innova Services-Bericht kommt von ihrer 
professionellen und spezialisierten Management, die Erträge höher und sicherer ermöglicht den 
Erhalt, Risiken zu reduzieren, die Optimierung und Straffung der Prozesse und vor allem zu 
vermeiden Beschwerden und Anliegen an ihre Kunden. Mit diesen Vorteil, eine Firma oder 
Person, mit einer festen Absicht und eine kleine Investition, haben Zugang zu Investitionen in 
erneuerbare, unerschöpfliche und saubere Energie. 
 

Solar Innova wurde mit der festen Absicht geschaffen von zu einer nachhaltigeren 
Zukunft beiträgt. Energieeinsparung ist der erste Weg, um die Veränderungen zu bekämpfen, 
die auf unserem Planeten geschieht. Die nun vollständig als ein gangbarer Weg für die 
Erhaltung der Umwelt konsolidiert, alternative Energien sind die einzige Lösung für die 
Umweltverschmutzung und CO2 zu beseitigen. Der Planet braucht Basis erneuerbarer Energien 
hohe Effizienz, eine bessere Lebensqualität Systeme beitragen. Dies ist der Weg für eine 
Änderung von mehr nachhaltige und wirtschaftliche Energiemodell. 
 

Neben darüber nachzudenken, wie saubere Energie zu produzieren wir auch lernen 
müssen, rationelle Nutzung von Energie als Priorität zu machen. 
 

Die Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Engagement, und er würde alle unsere Zeit 
und Mühe aufwenden. regelmäßig zu überwachen zur Verfügung gestellt, die Qualität der 
Produkte und Dienstleistungen. 
 

Wir haben interne Qualitätskontrollen, um strengen dem Kunden das Beste von uns zu 
bieten. 
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 PARTNER 
 

 
 

Wir wollen sicherstellen, dass Ihre Solar Erfahrung völlig zufriedenstellend ist. Wir 
haben deshalb weltweiten Netzwerk von hoch qualifizierten Distributoren und Installateure 
ausgewählt. Unsere Offiziere arbeiten Installateure professionelle Installation und 
Kundendienst auf höchstem Niveau bieten. 
 

Im Einklang mit unserer Verpflichtung, die Anforderungen der bestehenden Qualität zu 
fördern, haben wir einen Letter of Commitment zu Qualität für Händler und Installateure 
entworfen, die eine Reihe von Regeln definiert, die beste Qualität von Service für die Kunden 
zu gewährleisten, die Produkte Solar-Innova wählen. Nach der Unterzeichnung unsere Letter of 
Commitment zu Qualität, Händler und Installateure offizielle die gleiche Vision von Qualität 
teilen, die wir und die Verantwortung übernehmen Kunden mit den besten professionellen 
Service zu bieten. 
 

Unsere Händler und Installateure Offiziere durch Formalisierung sein Engagement durch 
die Unterzeichnung der Charta der Verpflichtung zur Qualität Solar-Innova einen Schritt weiter 
gegangen. Aufgrund seiner Solarprodukte von einem offiziellen Installer installiert haben, 
können Sie die Vorteile einer Solaranlage mit maximaler Ruhe genießen. 
 

Wir wollen die Solarenergie für die Stromerzeugung als eine ausgezeichnete Wahl 
anerkannt und wir glauben, dass die Zufriedenheit eines jeden und jeder unserer Kunden ist 
der beste Weg, um dieses Ziel zu erreichen. 
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 STANDORTE 
 

 
 
 
 
EUROPE ASIA 
  
SPAIN CHINA 
  
Paseo de los Molinos, 12-Bajo Room A03, No. 333-2 
 YanXin Road 
03660 – NOVELDA 214174 - WUXI 
Alicante Jiangsu 
  
T: +34 965075767 T: +34 965075767 
F: +34 965075767 F: +34 965075767 
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