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YHTIÖ 
 

 
 

Solar Innova on maailmanlaajuinen yritys uusiutuvan energian alalla, pääasiassa Solar 
fiel, sekä Aurinkosähkö ja Thermal Energy, jonka avulla asiakkaat voivat parantaa tehokkuutta 
tilat ja energiaa ja vähentää ympäristövaikutuksia. 
 

Teknologia on keskeinen rooli Solar Innova. 
 

Kehitämme tuotteita kehittynyttä teknologiaa, joiden avulla voimme olla kilpailukykyisiä 
ja kunnioittaa ympäristöä. Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme laadukkaita 
palveluita vastaamaan odotuksiin ja takaa täydellisen tyytyväinen. 
 

Meillä on jakeluverkosto jatkuva kasvu, tarjota palvelua mahdollisimman laatua ja 
nopeutta. 
 

Haluamme olla läsnä kaikilla alueilla, joilla on vaihtoehtoisten energialähteiden, jotka 
tarjoavat lisäarvoa tuotteita ja palveluita, kuten: 
 

√ Neuvoja 
√ Kilpailukyky 
√ Kestävyys 
√ Ammattimaisuus 
√ Palvelun laatu 
√ sertifioitu kansainvälisesti tunnustettu laboratoriot 
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TELINE 
 
Yksi tärkeimmistä seikoista aurinkosähkön asennuksen varmistaa optimaalisen hyödyntämisen 
auringon säteily tukirakenteen, joka vastaa tukea aurinkopaneelien, joka tarjoaa sopivin 
kallistus moduulit saavat korkein määrä säteilyä pitkin vuosi. 
 
Solar Innova rakenteet on suunniteltu kestämään säätä. Käytetyt materiaalit ovat 
kuumasinkittyä terästä (UNE 37-501 ja 37-508 standardit UNE), joka täyttää 
vähimmäisvaatimus paksuuden mukaan UNE EN ISO 1461 Laitteistoa käytetään sinkitään tai 
ruostumattomasta teräksestä, ja se täyttää standardin MV-106. 
 
Galvanoitu pinnoitteet ovat sidottuna metallurgisesti pohjateräskoostumuksia, joten ne ovat 
erinomainen tartunta. Koostuu useasta vieläkin vaikeampaa teräksestä, ja ulompi kerros 
pehmeämpää sinkki-seoksen kerrokset sinkki-rauta, ne muodostavat erittäin iskun- ja 
hankauksen järjestelmän. 
 
Solar Innova tekninen osasto suunnittelee tyypin rakenne, joka täysin sopii erityisesti tarpeet 
kunkin asiakkaan. Solar Innova on laaja valikoima standardin rakenteita. 
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TELINE - KATTO - KALTEVA - RUUVI – SI-ESF-S-CIT 

 
 
KUVAUS 
 
√ Asennuspaikan: kalteva katto 
√ Korkeus: riippuen siitä järjestys 
√ Runko-moduuli: riippuen siitä järjestys 
√ Suurin tuulikuorma: 150 km/h 
√ Suurin lumikuorma: 1,2 kN/m2 
√ Moduulin tyyppi: Kehykselliset kehyksetön 
√ Moduuli Suunta: horisontaalisia tai vertikaalisia 
√ Moduulin koko: kaikki 
√ Materiaali: riippuen siitä järjestys 
√ Väri: luonnollinen 
√ Takuu: 15 vuotta 
 
SERTIFIKAATIT 
 
Meidän tuotantolaitoksiin on laadittu niitä määräysten mukaisesti koskevien suuntaviivojen: 

√ ISO 9001:2008, koskien laatujohtamisjärjestelmä. 
√ ISO 14001:2004, koskien ympäristöjohtamisjärjestelmän. 
√ OHSAS 18001:2007, koskien terveys ja työturvallisuus.. 
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TELINE - KATTO - KALTEVA - TILE SAVER – SI-ESF-S-CIS 

 
 
KUVAUS 
 
√ Asennuspaikan: kalteva katto 
√ Korkeus: riippuen siitä järjestys 
√ Runko-moduuli: riippuen siitä järjestys 
√ Suurin tuulikuorma: 150 km/h 
√ Suurin lumikuorma: 1,4 kN/m2 
√ Moduulin tyyppi: Kehykselliset kehyksetön 
√ Moduuli Suunta: horisontaalisia tai vertikaalisia 
√ Moduulin koko: kaikki 
√ Materiaali: riippuen siitä järjestys 
√ Väri: luonnollinen 
√ Takuu: 15 vuotta 
 
SERTIFIKAATIT 
 
Meidän tuotantolaitoksiin on laadittu niitä määräysten mukaisesti koskevien suuntaviivojen: 

√ ISO 9001:2008, koskien laatujohtamisjärjestelmä. 
√ ISO 14001:2004, koskien ympäristöjohtamisjärjestelmän. 
√ OHSAS 18001:2007, koskien terveys ja työturvallisuus.. 
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TELINE - KATTO - TASAINEN - PAINOLASTI – SI-ESF-S-CPL 

 
 
KUVAUS 
 
√ Asennuspaikan: tasakatto 
√ Korkeus: riippuen siitä järjestys 
√ Runko-moduuli: riippuen siitä järjestys 
√ Maksimi tuulikuorma: 130 km/h 
√ Maksimi lumikuorma: load: 1 kN/m2 
√ Moduulin tyyppi: Kehykselliset 
√ Moduuli suunta: pystysuora tai vaaka 
√ Moduulin koko: kaikki 
√ Materiaali: alumiiniseoskotelossa 
√ Väri: luonnollinen 
√ Takuu: 15 vuotta 
 
SERTIFIKAATIT 
 
Meidän tuotantolaitoksiin on laadittu niitä määräysten mukaisesti koskevien suuntaviivojen: 

√ ISO 9001:2008, koskien laatujohtamisjärjestelmä. 
√ ISO 14001:2004, koskien ympäristöjohtamisjärjestelmän. 
√ OHSAS 18001:2007, koskien terveys ja työturvallisuus. 
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TELINE - KATTO – TASAINEN - TUULENPITÄVÄ – SI-ESF-S-CPP 

 
 
KUVAUS 
 
√ Asennuspaikan: tasakatto 
√ Korkeus: riippuen siitä järjestys 
√ Kehyksen-moduuli: riippuen siitä järjestys 
√ Enimmäispituus tuulikuorma: 130 km/h 
√ Enimmäispituus lumikuorma: 1 kN/m2 
√ Moduulin tyyppi: kehyksellä 
√ Moduuli suunta: vaaka 
√ Moduulin koko: kaikki 
√ Materiaali: alumiiniseoskotelossa 
√ Väri: luonnollinen 
√ Takuu: 15 vuotta 
 
SERTIFIKAATIT 
 
Meidän tuotantolaitoksiin on laadittu niitä määräysten mukaisesti koskevien suuntaviivojen: 

√ ISO 9001:2008, koskien laatujohtamisjärjestelmä. 
√ ISO 14001:2004, koskien ympäristöjohtamisjärjestelmän. 
√ OHSAS 18001:2007, koskien terveys ja työturvallisuus. 
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TELINE - KATTO - TASAINEN - KOLMIKULMAINEN – SI-ESF-S-CPT 
 

 
 
KUVAUS 
 
√ Asennuspaikan: tasakatto 
√ Korkeus: riippuen siitä järjestys 
√ Kehyksen-moduuli: riippuen siitä järjestys 
√ Enimmäispituus tuulikuorma: 130 km/h 
√ Enimmäispituus lumikuorma: 1 kN/m2 
√ Moduulin tyyppi: kehyksellä 
√ Moduuli suunta: vaaka 
√ Moduulin koko: kaikki 
√ Materiaali: alumiiniseoskotelossa 
√ Väri: luonnollinen 
√ Takuu: 15 vuotta 
 
SERTIFIKAATIT 
 
Meidän tuotantolaitoksiin on laadittu niitä määräysten mukaisesti koskevien suuntaviivojen: 

√ ISO 9001:2008, koskien laatujohtamisjärjestelmä. 
√ ISO 14001:2004, koskien ympäristöjohtamisjärjestelmän. 
√ OHSAS 18001:2007, koskien terveys ja työturvallisuus. 
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MAAPERÄ – YKSI KASA - VERTIKAALISET - SI-ESF-S-SM1V 
 
Yksi napa rakenne asennettavaksi maahan suoran naulattiin napa, suunniteltu mukautumaan 
yksi riviä standardin paneelit, rivi vertikaalinen. 
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MAAPERÄ – YKSI KASA - VERTIKAALISET - SI-ESF-S-SM1V 
 
LAATU 
 
√ Teräksen laatu kaikessa elementit näistä rakenteista on S-235/275-JR, kohdalla EN 10027-1: 
2006 ja CR 10260. 
 
√ Rakenteet on sovitettu eri ulottuvuuksien paneelien markkinoilla (yksi rivi paneelit) jopa 
koottuna rakennetta. 
 
√ Kaikki rakenneosat ja kiinnikkeet ovat kuumasinkittyjä klo 450º C, kohdalla EN ISO 1461: 
2010. 
 
√ Elementit voidaan haluttaessa varustaa muilla ominaisuudet ja lopettanut riippuen siitä 
asiakkaiden vaatimuksiin ja perustuvat EN 10326: 2007 (Esim: S250GD + Z275). 
 
√ Elementeillä on kestävä sinkitystä, kuten on esitetty EN ISO 14713: 2011, riippuen tyypistä 
ympäristö, johon ne ovat alttiina. 
 
√ Näissä rakenteissa yhteyksiä kaikki elementit on pultattu, ei hitsattu olemassa ennen tai sen 
jälkeen viimeistely prosessi. 
 
√ Sisältyy laitteisto ja kiinnittimet. Laitteisto on ruostumattomasta teräksestä laatu A2, 
metriset M8-M10-M12-M16. 
 
√ Helppous asennuksen ansiosta yksinkertaisuus sen ja liitännät. 
 
√ Täydellinen sopeutumiskykyä Systems topografia maalta. 
 
√ Ei tarvitse säätiö tai minkä tahansa yhdyskuntarakentamisen. 
 
 
SERTIFIKAATIT 
 
Meidän tuotantolaitoksiin on laadittu niitä määräysten mukaisesti koskevien suuntaviivojen: 

√ ISO 9001:2008, koskien laatujohtamisjärjestelmä. 
√ ISO 14001:2004, koskien ympäristöjohtamisjärjestelmän. 
√ OHSAS 18001:2007, koskien terveys ja työturvallisuus. 

 
 
TAKAUKSET 
 
Valmistusvirheitä: 15 vuotta. 
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MAAPERÄ – YKSI KASA - HORISONTAALISET - SI-ESF-S-SM2H 
 
Yksi napa rakenne suoraan asennukseen napa ramming kentässä, suunniteltu mukautumaan 
kaksi riviä standardin paneelit, asetetaan vaakasuoraan. 
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MAAPERÄ – YKSI KASA - HORISONTAALISET - SI-ESF-S-SM2H 
 
LAATU 
 
√ Teräksen laatu kaikessa elementit näistä rakenteista on S-235/275-JR, kohdalla EN 10027-1: 
2006 ja CR 10260. 
 
√ Rakenteet on sovitettu eri ulottuvuuksien paneelien markkinoilla (Kaksi riviä paneelien) jopa 
koottuna rakennetta. 
 
√ Kaikki rakenneosat ja kiinnikkeet ovat kuumasinkittyjä klo 450º C, kohdalla EN ISO 1461: 
2010. 
 
√ Elementit voidaan haluttaessa varustaa muilla ominaisuudet ja lopettanut riippuen siitä 
asiakkaiden vaatimuksiin ja perustuvat EN 10326: 2007 (Esim: S250GD + Z275). 
 
√ Elementeillä on kestävä sinkitystä, kuten on esitetty EN ISO 14713: 2011, riippuen tyypistä 
ympäristö, johon ne ovat alttiina. 
 
√ Näissä rakenteissa yhteyksiä kaikki elementit on pultattu, ei hitsattu olemassa ennen tai sen 
jälkeen viimeistely prosessi. 
 
√ Sisältyy laitteisto ja kiinnittimet. Laitteisto on ruostumattomasta teräksestä laatu A2, 
metriset M8-M10-M12-M16. 
 
√ Helppous asennuksen ansiosta yksinkertaisuus sen ja liitännät. 
 
√ Täydellinen sopeutumiskykyä Systems topografia maalta. 
 
√ Ei tarvitse säätiö tai minkä tahansa yhdyskuntarakentamisen. 
 
 
SERTIFIKAATIT 
 
Meidän tuotantolaitoksiin on laadittu niitä määräysten mukaisesti koskevien suuntaviivojen: 

√ ISO 9001:2008, koskien laatujohtamisjärjestelmä. 
√ ISO 14001:2004, koskien ympäristöjohtamisjärjestelmän. 
√ OHSAS 18001:2007, koskien terveys ja työturvallisuus.. 

 
 
TAKAUKSET 
 
Valmistusvirheitä: 15 vuotta. 
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MAAPERÄ – YKSI KASA - VERTIKAALINEN - SI-ESF-S-SM2V 
 
Kaksi napaa rakenne asennettavaksi maahan suoran naulattiin napojen, suunniteltu 
mukautumaan kaksi riviä standardin paneelit,, asennettu pystysuoraan. 
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MAAPERÄ – YKSI KASA - VERTIKAALINEN - SI-ESF-S-SM2V 
 
LAATU 
 
√ Paino: 63 Tonnia/MW. 
 
√ Teräksen laatu kaikessa elementit näistä rakenteista on S-235/275-JR, kohdalla EN 10027-1: 
2006 ja CR 10260. 
 
√ Rakenteet on sovitettu eri ulottuvuuksien paneelien markkinoilla (Kaksi riviä paneelien) jopa 
koottuna rakennetta. 
 
√ Kaikki rakenneosat ja kiinnikkeet ovat kuumasinkittyjä klo 450º C, kohdalla EN ISO 1461: 
2010. 
 
√ Elementit voidaan haluttaessa varustaa muilla ominaisuudet ja lopettanut riippuen siitä 
asiakkaiden vaatimuksiin ja perustuvat EN 10326: 2007 (Esim: S250GD + Z275). 
 
√ Elementeillä on kestävä sinkitystä, kuten on esitetty EN ISO 14713: 2011, riippuen tyypistä 
ympäristö, johon ne ovat alttiina. 
 
√ Näissä rakenteissa yhteyksiä kaikki elementit on pultattu, ei hitsattu olemassa ennen tai sen 
jälkeen viimeistely prosessi. 
 
√ Sisältyy laitteisto ja kiinnittimet. Laitteisto on ruostumattomasta teräksestä laatu A2, 
metriset M8-M10-M12-M16. 
 
√ Helppous asennuksen ansiosta yksinkertaisuus sen ja liitännät. 
 
√ Täydellinen sopeutumiskykyä Systems topografia maalta. 
 
√ Ei tarvitse säätiö tai minkä tahansa yhdyskuntarakentamisen. 
 
 
SERTIFIKAATIT 
 
Meidän tuotantolaitoksiin on laadittu niitä määräysten mukaisesti koskevien suuntaviivojen: 

√ ISO 9001:2008, koskien laatujohtamisjärjestelmä. 
√ ISO 14001:2004, koskien ympäristöjohtamisjärjestelmän. 
√ OHSAS 18001:2007, koskien terveys ja työturvallisuus. 

 
 
TAKAUKSET 
 
Valmistusvirheitä: 15 vuotta. 
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MAAPERÄ – YKSI KASA - VAAKA - SI-ESF-S-SM3H 
 
Yksi napa rakenne suoraan asennukseen napa ramming kentässä, suunniteltu mukautumaan 
kolmeen riviä standardin paneelit, asetetaan vaakasuoraan. 
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MAAPERÄ – YKSI KASA - VAAKA - SI-ESF-S-SM3H 
 
LAATU 
 
√ Teräksen laatu kaikessa elementit näistä rakenteista on S-235/275-JR, kohdalla EN 10027-1: 
2006 ja CR 10260. 
 
√ Rakenteet on sovitettu eri ulottuvuuksien paneelien markkinoilla (Kolme riviä paneelien) jopa 
koottuna rakennetta. 
 
√ Kaikki rakenneosat ja kiinnikkeet ovat kuumasinkittyjä klo 450º C, kohdalla EN ISO 1461: 
2010. 
 
√ Elementit voidaan haluttaessa varustaa muilla ominaisuudet ja lopettanut riippuen siitä 
asiakkaiden vaatimuksiin ja perustuvat EN 10326: 2007 (Esim: S250GD + Z275). 
 
√ Elementeillä on kestävä sinkitystä, kuten on esitetty EN ISO 14713: 2011, riippuen tyypistä 
ympäristö, johon ne ovat alttiina. 
 
√ Näissä rakenteissa yhteyksiä kaikki elementit on pultattu, ei hitsattu olemassa ennen tai sen 
jälkeen viimeistely prosessi. 
 
√ Sisältyy laitteisto ja kiinnittimet. Laitteisto on ruostumattomasta teräksestä laatu A2, 
metriset M8-M10-M12-M16. 
 
√ Helppous asennuksen ansiosta yksinkertaisuus sen ja liitännät. 
 
√ Täydellinen sopeutumiskykyä Systems topografia maalta. 
 
√ Ei tarvitse säätiö tai minkä tahansa yhdyskuntarakentamisen. 
 
 
SERTIFIKAATIT 
 
Meidän tuotantolaitoksiin on laadittu niitä määräysten mukaisesti koskevien suuntaviivojen: 

√ ISO 9001:2008, koskien laatujohtamisjärjestelmä. 
√ ISO 14001:2004, koskien ympäristöjohtamisjärjestelmän. 
√ OHSAS 18001:2007, koskien terveys ja työturvallisuus. 

 
 
TAKAUKSET 
 
Valmistusvirheitä: 15 vuotta. 
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MAAPERÄ – KAKSI KASA - VERTIKAALINEN - SI-ESF-S-SB2V 
 
Kaksi napaa rakenne asennettavaksi maahan suoran naulattiin napojen, suunniteltu 
mukautumaan kaksi riviä standardin paneelit, asennettu pystysuoraan. 
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MAAPERÄ – KAKSI KASA - VERTIKAALINEN - SI-ESF-S-SB2V 
 
LAATU 
 
√ Paino: 110 Tonnia/MW. 
 
√ Teräksen laatu kaikessa elementit näistä rakenteista on S-235/275-JR, kohdalla EN 10027-1: 
2006 ja CR 10260. 
 
√ Rakenteet on sovitettu eri ulottuvuuksien paneelien markkinoilla (Kaksi riviä paneelien) jopa 
koottuna rakennetta. 
 
√ Kaikki rakenneosat ja kiinnikkeet ovat kuumasinkittyjä klo 450º C, kohdalla EN ISO 1461: 
2010. 
 
√ Elementit voidaan haluttaessa varustaa muilla ominaisuudet ja lopettanut riippuen siitä 
asiakkaiden vaatimuksiin ja perustuvat EN 10326: 2007 (Esim: S250GD + Z275). 
 
√ Elementeillä on kestävä sinkitystä, kuten on esitetty EN ISO 14713: 2011, riippuen tyypistä 
ympäristö, johon ne ovat alttiina. 
 
√ Näissä rakenteissa yhteyksiä kaikki elementit on pultattu, ei hitsattu olemassa ennen tai sen 
jälkeen viimeistely prosessi. 
 
√ Sisältyy laitteisto ja kiinnittimet. Laitteisto on ruostumattomasta teräksestä laatu A2, 
metriset M8-M10-M12-M16. 
 
√ Helppous asennuksen ansiosta yksinkertaisuus sen ja liitännät. 
 
√ Täydellinen sopeutumiskykyä Systems topografia maalta. 
 
√ Ei tarvitse säätiö tai minkä tahansa yhdyskuntarakentamisen. 
 
 
SERTIFIKAATIT 
 
Meidän tuotantolaitoksiin on laadittu niitä määräysten mukaisesti koskevien suuntaviivojen: 

√ ISO 9001:2008, koskien laatujohtamisjärjestelmä. 
√ ISO 14001:2004, koskien ympäristöjohtamisjärjestelmän. 
√ OHSAS 18001:2007, koskien terveys ja työturvallisuus. 

 
 
TAKAUKSET 
 
Valmistusvirheitä: 15 vuotta. 
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MAAPERÄ – KAKSI KASA - VAAKA - SI-ESF-S-SB3H 
 
Kaksi napaa rakenne asennettavaksi maahan suoran naulattiin napa, suunniteltu 
mukautumaan kolmeen riviä standardin paneelit, vaakasuoraan sijoitettu. 
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MAAPERÄ – KAKSI KASA - VAAKA - SI-ESF-S-SB3H 
 
LAATU 
 
√ Teräksen laatu kaikessa elementit näistä rakenteista on S-235/275-JR, kohdalla EN 10027-1: 
2006 ja CR 10260. 
 
√ Rakenteet on sovitettu eri ulottuvuuksien paneelien markkinoilla (Kolmen riviä paneelien) 
jopa koottuna rakennetta. 
 
√ Kaikki rakenneosat ja kiinnikkeet ovat kuumasinkittyjä klo 450º C, kohdalla EN ISO 1461: 
2010. 
 
√ Elementit voidaan haluttaessa varustaa muilla ominaisuudet ja lopettanut riippuen siitä 
asiakkaiden vaatimuksiin ja perustuvat EN 10326: 2007 (Esim: S250GD + Z275). 
 
√ Elementeillä on kestävä sinkitystä, kuten on esitetty EN ISO 14713: 2011, riippuen tyypistä 
ympäristö, johon ne ovat alttiina. 
 
√ Näissä rakenteissa yhteyksiä kaikki elementit on pultattu, ei hitsattu olemassa ennen tai sen 
jälkeen viimeistely prosessi. 
 
√ Sisältyy laitteisto ja kiinnittimet. Laitteisto on ruostumattomasta teräksestä laatu A2, 
metriset M8-M10-M12-M16. 
 
√ Helppous asennuksen ansiosta yksinkertaisuus sen ja liitännät. 
 
√ Täydellinen sopeutumiskykyä Systems topografia maalta. 
 
√ Ei tarvitse säätiö tai minkä tahansa yhdyskuntarakentamisen. 
 
 
SERTIFIKAATIT 
 
Meidän tuotantolaitoksiin on laadittu niitä määräysten mukaisesti koskevien suuntaviivojen: 

√ ISO 9001:2008, koskien laatujohtamisjärjestelmä. 
√ ISO 14001:2004, koskien ympäristöjohtamisjärjestelmän. 
√ OHSAS 18001:2007, koskien terveys ja työturvallisuus. 

 
 
TAKAUKSET 
 
Valmistusvirheitä: 10 vuotta. 
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MAAPERÄ – KAKSI KASA - VERTIKAALISET - SI-ESF-S-SB3V 
 
Kaksi napaa rakenne asennettavaksi maahan suoran naulattiin napa, suunniteltu 
mukautumaan kolmen riviä standardin paneelit, pystysuoraan sijoitetusta. 
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MAAPERÄ – KAKSI KASA - VERTIKAALISET - SI-ESF-S-SB3V 
 
LAATU 
 
√ Teräksen laatu kaikessa elementit näistä rakenteista on S-235/275-JR, kohdalla EN 10027-1: 
2006 ja CR 10260. 
 
√ Rakenteet on sovitettu eri ulottuvuuksien paneelien markkinoilla (Kolmen riviä paneelien) 
jopa koottuna rakennetta. 
 
√ Kaikki rakenneosat ja kiinnikkeet ovat kuumasinkittyjä klo 450º C, kohdalla EN ISO 1461: 
2010. 
 
√ Elementit voidaan haluttaessa varustaa muilla ominaisuudet ja lopettanut riippuen siitä 
asiakkaiden vaatimuksiin ja perustuvat EN 10326: 2007 (Esim: S250GD + Z275). 
 
√ Elementeillä on kestävä sinkitystä, kuten on esitetty EN ISO 14713: 2011, riippuen tyypistä 
ympäristö, johon ne ovat alttiina. 
 
√ Näissä rakenteissa yhteyksiä kaikki elementit on pultattu, ei hitsattu olemassa ennen tai sen 
jälkeen viimeistely prosessi. 
 
√ Sisältyy laitteisto ja kiinnittimet. Laitteisto on ruostumattomasta teräksestä laatu A2, 
metriset M8-M10-M12-M16. 
 
√ Helppous asennuksen ansiosta yksinkertaisuus sen ja liitännät. 
 
√ Täydellinen sopeutumiskykyä Systems topografia maalta. 
 
√ Ei tarvitse säätiö tai minkä tahansa yhdyskuntarakentamisen. 
 
 
SERTIFIKAATIT 
 
Meidän tuotantolaitoksiin on laadittu niitä määräysten mukaisesti koskevien suuntaviivojen: 

√ ISO 9001:2008, koskien laatujohtamisjärjestelmä. 
√ ISO 14001:2004, koskien ympäristöjohtamisjärjestelmän. 
√ OHSAS 18001:2007, koskien terveys ja työturvallisuus. 

 
 
TAKAUKSET 
 
Valmistusvirheitä: 15 vuotta. 
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MAAPERÄ – KAKSI KASA - VAAKA - SI-ESF-S-SB4H 
 
Kaksi napaa rakenne asennettavaksi maahan suoran naulattiin napa, suunniteltu 
mukautumaan neljä riviä standardin paneelit, vaakasuoraan sijoitettu. 
 

 



 

 

 
 

 
Teknisen Data Ja tekniset tiedot saattavat olla saattavat muuttua sanotun erillistä ilmoitusta. 24/32 

MAAPERÄ – KAKSI KASA - VAAKA - SI-ESF-S-SB4H 
 
LAATU 
 
√ Teräksen laatu kaikessa elementit näistä rakenteista on S-235/275-JR, kohdalla EN 10027-1: 
2006 ja CR 10260. 
 
√ Rakenteet on sovitettu eri ulottuvuuksien paneelien markkinoilla (neljä riviä paneelien) jopa 
koottuna rakennetta. 
 
√ Kaikki rakenneosat ja kiinnikkeet ovat kuumasinkittyjä klo 450º C, kohdalla EN ISO 1461: 
2010. 
 
√ Elementit voidaan haluttaessa varustaa muilla ominaisuudet ja lopettanut riippuen siitä 
asiakkaiden vaatimuksiin ja perustuvat EN 10326: 2007 (Esim: S250GD + Z275). 
 
√ Elementeillä on kestävä sinkitystä, kuten on esitetty EN ISO 14713: 2011, riippuen tyypistä 
ympäristö, johon ne ovat alttiina. 
 
√ Näissä rakenteissa yhteyksiä kaikki elementit on pultattu, ei hitsattu olemassa ennen tai sen 
jälkeen viimeistely prosessi. 
 
√ Sisältyy laitteisto ja kiinnittimet. Laitteisto on ruostumattomasta teräksestä laatu A2, 
metriset M8-M10-M12-M16. 
 
√ Helppous asennuksen ansiosta yksinkertaisuus sen ja liitännät. 
 
√ Täydellinen sopeutumiskykyä Systems topografia maalta. 
 
√ Ei tarvitse säätiö tai minkä tahansa yhdyskuntarakentamisen. 
 
 
SERTIFIKAATIT 
 
Meidän tuotantolaitoksiin on laadittu niitä määräysten mukaisesti koskevien suuntaviivojen: 

√ ISO 9001:2008, koskien laatujohtamisjärjestelmä. 
√ ISO 14001:2004, koskien ympäristöjohtamisjärjestelmän. 
√ OHSAS 18001:2007, koskien terveys ja työturvallisuus. 

 
 
TAKAUKSET 
 
Valmistusvirheitä: 15 vuotta. 
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MAAPERÄ – LEVY – VERTIKAALISET– SI-ESF-S-SP2V 
 
Rakenne on suunniteltu mukautumaan kaksi riviä standardin paneelit, asetetaan vaakasuoraan 
tai pystysuoraan. 

  
  

  
 
KUVAUS 
√ Asennuspaikalle: avoimia alueita 
√ Korkeus: riippuen tilauksen 
√ Suurin tuulikuorma: 150 km/h 
√ Suurin lumikuorma: 1,2 kN/m2 
√ Millainen moduuli: Kehykselliset 
√ Moduuli suunta:vaakasuoraan tai pystysuoraan 
√ Moduulin koko: tahansa 

√ Materiaali: riippuen tilauksen 
√ Väri: luonnollinen 
√ Takuu: 15 vuotta 
√ Paino: 12 paneelien 60-solujen = 135 kg 
√ Paino: 12 paneelien 72-solujen = 145 kg 
√ Kuorman: 1x20 'FT = 1600 sarjaa 
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VIERIVÄN- SI-ESF-S-CARPORT 

 
 
KUVAUS 
 
√ Asennus paikka: avoimet alueet 
√ Moduulikehikko: riippuen siitä järjestys 
√ Korkeus: riippuen siitä järjestys 
√ Tuulikuorma: 150 km/h 
√ Lumikuorma: 1.8 kN/m2 
√ Moduulin tyyppi: Kehykselliset 
√ Moduuli suunta: horisontaalisia tai vertikaalisia 
√ Moduulin koko: kaikk 
√ Materiaali: riippuen siitä järjestys 
√ Väri: luonnollinen 
√ Takuu: 15 vuotta 
 
SERTIFIKAATIT 
 
Meidän tuotantolaitoksiin on laadittu niitä määräysten mukaisesti koskevien suuntaviivojen: 

√ ISO 9001:2008, koskien laatujohtamisjärjestelmä. 
√ ISO 14001:2004, koskien ympäristöjohtamisjärjestelmän. 
√ OHSAS 18001:2007, koskien terveys ja työturvallisuus. 

 

 



 

 

 
 

 
Teknisen Data Ja tekniset tiedot saattavat olla saattavat muuttua sanotun erillistä ilmoitusta. 27/32 

VIRKA - SI-ESF-S-POLE 

 
 
KUVAUS 
 
√ Asennuspaikka: avoimia alueita 
√ Runko-moduuli: riippuen siitä järjestys 
√ Korkeus: riippuen siitä järjestys 
√ Tuulikuorma: 150 km/h 
√ Lumikuorma: 1.8 kN/m2 
√ Moduulin tyyppi: Kehykselliset kehyksetön 
√ Moduuli suunta: pystysuora tai horisontaalinen 
√ Moduuli koko: kaikki 
√ Materiaali: riippuen siitä järjestys 
√ Väri: luonnollinen 
√ Takuu: 15 vuotta 
 
SERTIFIKAATIT 
 
Meidän tuotantolaitoksiin on laadittu niitä määräysten mukaisesti koskevien suuntaviivojen: 

√ ISO 9001:2008, koskien laatujohtamisjärjestelmä. 
√ ISO 14001:2004, koskien ympäristöjohtamisjärjestelmän. 
√ OHSAS 18001:2007, koskien terveys ja työturvallisuus. 
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KASVIHUONE – SI-ESF-S-GREEN 
 

Aurinkosähkö kasvihuoneet ovat kotelot, joissa 
pidetään lämpötila, kosteus ja muut 
ympäristötekijät edistää viljelykasvien. Ne 
sijaitsevat aina avoimissa tiloissa, joissa ne saavat 
suuria määriä suoraa auringonvaloa. 
 
Kasvihuoneet, joita käytetään yleisesti 
maataloudessa, on kaari jaksoon ja jotka sijaitsevat 
pituussuunnassa pohjois-etelä vähentämään 
liiallista säteilyä aikana keskellä päivää. 
Lopputuloksena viljelmässä järjestelmä on tunnettu 
siitä, että optimaalinen lämpötila profiili, joka voi 

olla haitallisia huippuja vältetään. 
 
Aurinkosähkö Solar Innova kasvihuoneet lasketaan ja rakennettava kestämään ottaen huomioon myös 
paino oman katon aurinkomoduulien, muita maksuja kuten sateelta, tuulelta ja lumelta. 
 
Metallirakenne Solar Innova aurinkosähkön kasvihuoneet saadaan toistoa perusmoduuli jonka mitat 
suunnitelma ja korkeus on suunniteltu erityisesti asennuksen aurinkosähkön järjestelmä on täysin 
integroitu koko. Sen metallirakenne sopii integroida aurinkopaneeleja ja esteettisestä näkökulmasta ole 
vaikutusta ympäristöön. 
 
Syyt asentaminen aurinko kasvihuone ovat: 

√ esteettinen arvo 
√ täydellinen integraatio 
√ paraneminen kasvintuotannon 
√ myynti puhdasta energiaa 
√ CO2-päästöjen vähentämiseen mm. 
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KASVIHUONE – SI-ESF-S-GREEN 
 
OMINAISUUDET 
 
√ Rakenteet on sovitettu eri ulottuvuuksien paneelien markkinoilla. 
 
√ Laatu teräksen kaikkien osien nämä rakenteet on S-235/275/355JR, mukaan EN 10027-
1:2006 ja CR 10260. 
 
√ Elementit voidaan varustaa muilla ominaisuudet ja lopettanut riippuen asiakkaan 
vaatimusten ja jotka perustuvat UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250SD + Z275). 
 
√ Kaikki rakenneosat ja kiinnikkeet ovat kuumasinkittyjä mukaan UNE-EN ISO 1461:2010. 
 
√ Elementit ovat kestäviä galvanoitu määritettyä UNE-EN ISO 14713:2011, riippuen 
ympäristön kanssa, johon ne ovat alttiina. 
 
√ Näissä rakenteissa yhteyksiä kaikki elementit on pultattu, ei hitsata olemassa ennen tai sen 
jälkeen viimeistely prosessi. 
 
√ Hintaan sisältyy laitteisto ja kiinnikkeet.Laitteisto on ruostumattomasta teräksestä laatu A2, 
metrinen M8-M10-M12-M16. 
 
√ Helppous ja nopeus kokoonpanon takia yksinkertaisuus niiden osat ja nivelet koska se ei 
tarvita hitsausta työmaalla. 
 
√ Kotelot voivat olla joustavia (muovikalvo) tai jäykkä (PVC, polykarbonaatti, jne). 
 
√ Kaikki mallit voidaan sisällyttää ilmanvaihtojärjestelmään kannella. 
 
 
SERTIFIKAATIT 
 
Meidän tuotantolaitoksiin on laadittu niitä määräysten mukaisesti koskevien suuntaviivojen: 

√ ISO 9001:2008, koskien laatujohtamisjärjestelmä. 
√ ISO 14001:2004, koskien ympäristöjohtamisjärjestelmän. 
√ OHSAS 18001:2007, koskien terveys ja työturvallisuus. 
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PALVELUT 
 

 
 

Solar Innova tehdään joukko erittäin päteviä ja erikoistunut uusiutuvan energian, joka 
on sitoutunut toteuttamaan puhtaan energian mahdollistaa kestävän kasvun ja 
tasapainoisempi kaikille, unohtamatta oikeudenmukaisen tuoton sijoittajien sijoitusten 
ympäristön tulevaisuuteen. 
 

Tärkein etu, että raportti Solar Innova palvelut tulee heidän ammatillisen ja 
erikoistunut hallinta, joka mahdollistaa saavuttaa korkeampia ja turvallisempaa tuottoja, 
vähennetään riskejä, optimoidaan ja tehostaa prosesseja ja ennen kaikkea välttää 
epämukavuutta ja huolta asiakkailleen. Ottavat tämän edun, mikä tahansa yritys tai henkilö, 
jolla on vakaa aikomus ja pieni investointi, saada investointeja uusiutuvaan, ehtymätön ja 
puhtaan energian. 
 

Solar Innova, luotiin yrityksen tarkoituksena edesauttaa kestävämmän tulevaisuuden. 
Energiansäästö on ensimmäinen tapa torjua muutoksia, joita tapahtuu maapallolla. The, nyt 
täysin konsolidoitu kannattava tapa ympäristön säilyttäminen, vaihtoehtoiset energialähteet 
ovat ainoa ratkaisu poistaa pilaantumista ja CO2. Planeetta tarvitsevat uusiutuvalla energialla 
tehokkuus, edistää parempaa elämänlaatua järjestelmiä. Tämä on tapa muutoksen 
kestävämpien ja taloudellinen energian malli. 
 

Lisäksi ajatellut miten tuottaa puhdasta energiaa meidän on myös opittava tekemään 
energian järkevää käyttöä ensisijaisena. 
 

Asiakas tyytyväisyys on äärimmäisen sitoutumista, ja hän viettää kaikki aikaa ja vaivaa. 
säännöllisesti seurattava tuotteiden laatua ja palvelut. 
 

Olemme sisäisillä laadunvalvontaan tarjota asiakkaalle parasta itse. 
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JAKELIJOITA 
 

 
 

Haluamme varmistaa, että aurinko kokemus on täysin tyydyttävä. Olemme siis valittu 
maailmanlaajuisen korkeasti koulutetun jälleenmyyjien ja asentajien. Meidän virkamiehet 
toimivat asentajat antaa ammattimainen asennus ja asiakaspalvelu korkeimmalla tasolla. 
 

Noudattaen sitoutumistamme edistää vaatimuksiin nykyisten laatua, olemme laatineet 
sitoutumiskirjeeseen Quality jälleenmyyjille ja asentajille, jossa määritellään joukko sääntöjä 
varmistaa parhaan palvelun laatu asiakkaille, jotka haluavat tuotteita Solar Innova. 
Allekirjoittamisen jälkeen meidän Letter of Sitoutuminen laatu, jakelijoille ja asentajille 
viralliset sama näkemys laadusta, että me, ja ottaa vastuuta tarjoamaan asiakkailleen parasta 
ammattitaitoista palvelua. 
 

Meidän jakelijat ja asentajat virkamiehet ovat menneet pidemmälle virallistamalla 
sitoutunut allekirjoittamalla peruskirjan Sitoutuminen Quality Solar Innova. Koska sen aurinko 
tuotteita asentaa virallisen asentaja, voit nauttia aurinko asennuksen erittäin rauhallisia. 
 

Haluamme aurinkoenergia on tunnustettu erinomainen valinta sähköntuotantoon ja 
uskomme, että tyydyttävällä tavalla jokainen asiakkaamme on paras tapa saavuttaa tämä 
tavoite. 
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KANSAINVÄLISTEN TOIMISTOJEN 
 

 
 
 
 
EUROPE ASIA 
  
SPAIN CHINA 
  
Paseo de los Molinos, 12-Bajo Room A03, No. 333-2 
 YanXin Road 
03660 – NOVELDA 214174 - WUXI 
Alicante Jiangsu 
  
T: +34 965075767 T: +34 965075767 
F: +34 965075767 F: +34 965075767 
  
info@solarinnova.net info@solarinnova.net 
 
 
 

 


